Espoon ymparistonsuojelumaariaysluonnoksen kommentit Helsingin
ymparistolautakunnalta

Ympaéristolautakunta kommentoi lukijalle-osiota ja pykalia 1, 7, 9, 11-14, 17, 19, 20, 26, 27 ja
29. Pykalatekstit on kursivoitu ja muutokset merkitty punaisella. Poistetut kohdat on yiviivatiy.

Lisattavat pykalat
8 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistonhaltijan tai -omistajan, alueen kayttajan, toiminnanharjoittajan tai -jarjestajan on
annettava pyydettaessa kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset
tiedot ymparistdn pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta seka toimenpiteista, laitteista
ja suunnitelmista, joiden tarkoituksena on ehkaista ja torjua ympariston pilaantumista.

8 Valaistuksesta aiheutuvien haittojen torjunta

Tybmaiden, piha-, varasto-, pysakainti- ja likennealueiden ja vastaavien alueiden valaisimet tai
mainostarkoituksessa asennetut valaisinlaitteet on suunnattava ja kaytettava siten, ettei
valaistuksesta aiheudu kohtuutonta haittaa tai hairiota asuin- tai oleskelutiloihin tai haittaa
yleisten alueiden kaytdlle.

Lukijalle
Mitd muuta ymparistonsuojeluun liittyvaa lainsaaddantéa on noudatettava?

Naiden saanndsten valvonta kuuluu eri viranomaisille: terveydensuojelulain valvonta kuuluu
kunnassa terveydensuojeluviranomaiselle ja maankaytto- ja rakennuslain valvonta
rakennusvalvontaviranomaiselle, vesilain ja jatelain valvonta kuuluu puolestaan
ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Taman kappaleen loppuun myds tiedot siita, kenelle kemikaali- ja luonnonsuojelulain valvonta
kuuluu.

1 § Alueellinen soveltamisala
Lisataan pykalan loppuun:

Ymparistonsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet huomioon
ottaen ehkaistd ymparistdn pilaantumista siten kuin ymparistonsuojelulaissa on sdadetty.

7 8§ Tydmaavedet

Lisatdan pykalan loppuun:



Ennen kuin merkittavia méaaria haitallisia aineita tai kiintoainetta sisaltavia poistovesia aletaan
johtaa mereen, vesistbon tai viemariin tai ennen kuin niita aletaan imeyttdd maahan, on siita
iimoitettava ymparistokeskukselle hyvissé ajoin ennen toiminnan aloittamista.

9 § Kemikaalien varastointi, sailytys ja kasittely

Kemikaalien varastointi, sailytys ja kasittely tulee jarjestaa kiinteistolla siten, etta niiden paasy
viemariin, maaperdan, pintaveteen, pohjaveteen ja muuhun ymparistoon on estetty ja
mahdolliset vuodot voidaan kerata talteen.

Kemikaalien sailytykseen kaytettavista sailidista tai astioista pitda ilmetéd, mita kemikaalia sailio
tai astia sisdltaa ja mita vaaraominaisuuksia silla on (kemikaalien varoitusmerkit).

Espoon ymparistokeskukselle on viipymaétta tiedotettava vaarallisten jatteiden tai vaarallisten
kemikaalien kasittelyssa tai varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta.

Pykalassa edellytetaan, etté vaarallisten kemikaalien ja jatteiden varastointi olisi tapahduttava
sailidissa. Sailiolla ymmarretadn astiaa, missa aineen varastointi tapahtuu ulkomaailmasta
eristettynd. Etenkin pienemmissa yrityksissa nestemaisia vaarallisia kemikaaleja varastoidaan
yleisesti myds tynnyreissa tai muissa astioissa. Tama olisi hyva ottaa huomioon
maaraystekstissa.

11 § Kaytostéa poistettu maanalainen 06ljy- tai kemikaalisé&ilio

Ymparistonsuojeluviranomainen voi yksittaistapauksessa myontaa poikkeuksen
velvollisuudesta poistaa kaytostéa poistettu 6ljy- tai kemikaaliséilio maaperasta, mikah jos
poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Talléin
sailio pitaa asianmukaisesti puhdistaa ja sailion tayttd- ja ilmaputkien maanpaallinen osuus
poistaa.

12 § Jatteiden sijoittaminen maaperaan

Ymparistonsuojelumaaraysten perusteluista ei kay ilmi, miksi vaatimus siita, etta betoni- ja
tillijatteen tulee olla murskattu sopivaksi, on jatetty pois.

13 8§ Kemiallisessa maalinpoistossa syntyva jate ja PCB- tai lyijypitoinen
saumausmassajate

Kemiallisessa maalinpoistossa syntyva jate ja PCB- tai lyijypitoinen saumausmassa tulee
kasitella vaarallisena jatteend. Tydssa on huolehdittava siita, etteivat nama jatteet
sabmadsmassajate sekoitu muihin jatteisiin tai levia ymparistoon. Maanpinta on suojattava
esimerkiksi peitteella. Saumausmassa seka pohjataytenauha on poistettava mahdollisimman
taydellisesti. Saumausmassan jaanteet tulee poistaa esimerkiksi hiomalla. Hiomakoneen tulee
talloin olla kytkettyna polyn talteen keraavaan imuriin. Hionnan jalkeen pinnat on puhdistettava
hiontap6lystd. Saumausmassajatteen varastoinnissa on huolehdittava siita, ettéd ulkopuoliset
eivat padse kasittelemaan jatetta. Kemiallisessa maalinpoistossa syntyva jate,



Ssaumausmassajate, hiontapdly ja muu mahdollinen PCB- tai lyijypitoinen jate tulee toimittaa
vaarallisten jatteiden vastaanottopaikkaan tai luvan saaneelle kasittelylaitokselle.

14 8 Veneiden huolto ja pesu

Vesilla-elevan Veneen pesun tai huollon yhteydessa mereen, tai vesistdon tai maaperaan ei saa
paasta liuottimia eika muita haitallisia aineita.

Telakoitujen veneiden pesun ja pohjamaalin poiston yhteydessa on estettava haitallisten
aineiden paasy maaperaan mahdollisimman hyvin. Veneiden hiontapdly ja muu haitallinen jate
on toimitettava asianmukaiseen kerayspisteeseen tai kasittelyyn.

Talvisailytyksessa moottoreiden jaahdytysjarjestelmien suoja-aineena kaytettava glykoli tulee
kevaisin kerata talteen ja kasitella engelmajatteena vaarallisena jatteena. Moottorit tulee
kevaisin koekayttaa jo telakointialueella, jotta glykoli ei pumppaudu mereen.

17 8 Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja kaytto

Lumen vastaanottopaikat tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, ettd lumen sulamisvedet eivat aiheuta
ympariston pilaantumista tai sen vaaraa. Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen tarkeille
pohjavesialueille, mereen, vesistoon tai ranta-alueille tai muille alueille, joiden ymparistdssa
lumenkaatotoiminta aiheuttaa haittaa tai hairiota, on kielletty. Vastaanottopaikkojen kayttd on
jarjestettava siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa alueen asutukselle tai muulle
maankaytdlle. Toiminnassa on otettava huomioon naiden maaraysten 23 8:n sdannaos erityisen
hairitsevasta melusta ybaikaan ja pyhapaivina.

Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia siita, etta roskat eivat kulkeudu alueen
ulkopuolelle ja alue siivotaan aldeen-siveoamisesta valittomasti lumen sulamisen jalkeen.

Lisatietoja:
Jétteita koskevaa lainsaadantda ja maarayksia

Kreosootilla kasitellyn puun kayton rajoittamisesta sdadetaan EY-asetuksessal907/2006,
REACH-asetus. Asetuksen mukaan kreosootilla kasiteltya puu on tarkoitettu vain teollisuus- ja
ammattikayttoon, eika sitad saa kayttaa muun muassa leikkikentilla, puistoissa, puutarhoissa tai
virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueilla, joissa puu voi toistuvasti koskettaa ihoa. Kreosootilla
kyllastettya puuta saa luovuttaa vain kasittelijalle, jolla on asianmukainen lupa. Vastaavasti
arseeniyhisteistinkuulovan CCAKyllastetyn eli arseenia sisaltavan ns. painekyllastetyn puun
kayttéa on rajoitettu samalla REACHasetuksella (1907/2006). Arseeniyhdisteella kasiteltya
puujatettd saa luovuttaa vain asianmukaiselle vastaanottajalle.

19 § Tilapainen kiven ja mineraalisen rakennusjatteen murskaus ja louhinta

Murskauksen aiheuttaman polyn huomioon ottaminen murskauspaikkaa valittaessa sisaltaa
ajatuksen, etta polyhaitta olisi jotenkin ennalta selkeésti maaritettavissa. Nain ei kai ole, vaan
polyhaitat riippuvat siitd, miten hyvin polyhaittojen syntyminen estetaan. Murskauksesta




tehddan aina ympaéristonsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus. Siin& yhteydessa voidaan esittda
vaatimukset pdlyhaittojen estamisesta. Jos pélyhaittoja ei estetda, murskaus voidaan keskeyttaa.

20 8 Rakennus-, korjaus- ja purkutydt sekd maanrakentaminen

Rakennusten ulkopintojen ja muiden ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden hiekkapuhallus- ja
muiden kunnostusttiden yhteydessa tulee huolehtia siita, etta toiminnasta ei aiheudu haittaa
ymparistolle. Rakennusten ulkopinnat on peitettava kun niité hiekkapuhalletaan tai kun
asbestipitoisella pinnoitteella kasiteltyja ulkopintoja pestaan painepesulla, jos paine on yli 60 bar
tai jos pinnoite on hilseilevaa. Tyon jalkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jatteet
on toimitettava jatteen laadun edellyttdméaan kasittelyyn. Kiinteiston haltijan tai toimenpiteen
suorittajan on ilmoitettava tyon aloittamisesta etukateen sen vaikutuspiirissa oleville
asuinkiinteistoille ja muille hairiintyville kohteille. Ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai
esineiden hiekkapuhallus- ja muiden mahdollisesti haittoja aiheuttavien tdiden yhteydessa tulee
riittdvalla suojauksella huolehtia siita, etta toiminnasta aiheutuva poly, liuotinainehdyryt tai muut
vastaavat paastot eivat aiheuta vaaraa tai haittaa kiinteiston asukkaille, naapureille tai
ymparistolle.

Rakennustyomailla raskaan liikkenteen ajovaylat ja siirrettdva maa-aines on pidettava
mahdoII|S|mman polyamattomlna tarwttaessa kastelemalla tai suolaamalla. Rakennustydmaalta
e (maa-aineksen kulkeutumista
vaikeaa kieltd&, mutta sen puhdistamiseen voi velvoittaa) Rakennustyomailta kulkeutuva maa-
aines on puhdistettava kaduilta, koska maa-aireksenkutkeutuminenkaduille se johtaa
polyhaittoihin ja likaantumiseen. Pélyntorjuntaan on kiinnitettava erityista huomiota hairiintyvien
kohteiden laheisyydessa. Kuljetettaessa polyavia kuormia rakennustyémaan ulkopuolelle on
kuormien oltava peitettyja tai kasteltuja.

26 § Aanentoistolaitteiden kaytto
Lisataan pykalan loppuun:

Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen ddnentoistolaitteiden kayttd on aukioloaikojen
ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut &&nentoistolaitteet on saéadettava siten, ettei toistettava
aani ole selvasti kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se hairitse
kohtuuttomasti muuta naapurustoa.



