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    Ympäristölautakunta 16.5.2013 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUUTOSTEN PERUSTELUT 
 

Espoon ensimmäisiä ympäristönsuojelumääräyksiä hyväksyttäessä määräysten 
perusteluissa on todettu, että määräysten perusteluja ei päivitetä, joten lainsäädäntö, 
olosuhteet, kustannukset yms. tekijät kuvastavat laatimisajankohdan tilannetta. Tässä 
liitteessä esitetään perustelut ympäristönsuojelumääräysten muutoksille siltä osin kuin nyt 
voimassa olevia määräyksiä muutetaan.  

Määräysten alkuosaan sijoitettuun Lukijalle-osioon on päivitetty lainsäädäntöä koskevat 
tekstit voimassa olevien säännösten mukaiseksi. Samoin määräysten Lisätietoja-ruutuihin 
sisältyvät viittaukset muuhun lainsäädäntöön on päivitetty selostamatta niitä alla olevissa 
perusteluissa, ellei muutoksilla ole vaikutusta varsinaisten määräysten sisältöön. 
Ympäristönsuojelumääräysten edellisen päivittämiskerran jälkeen määräyksissä tai 
lisätiedoissa mainittujen virastojen nimiin on tullut muutoksia, jotka myös on nyt päivitetty 
ajantasaisiksi. Joiltakin osin tekstiä on tarkistettu yksiselitteisemmäksi ja luettavammaksi, 
mutta näillä muutoksilla ei ole vaikutusta määräysten asiasisältöön, eikä näitä muutoksia ole 
siksi erikseen perusteltu.  

 

Luku 1 Yleiset määräykset 
3 § Määritelmät 

 

Määritelmistä on poistettu tärkeiden pohjavesialueiden ja vesilaitostoiminnan lähisuoja-
alueiden viittaukset karttaliitteisiin, koska vastaava asia ilmenee seuraavasta 4 §:stä 
”Karttaliitteiden päivittäminen”. 

Talousjätevesien käsittelystä voidaan antaa kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä 
ympäristönsuojelulain ja talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla annetun asetuksen (209/2011, jäljempänä hajajätevesiasetus) 4 §:n nojalla. 
Talousjäteveden, maahanimeyttämön ja maasuodattamon käsitteet on määritelty näissä 
säädöksissä, joten määritelmät voidaan poistaa ympäristönsuojelumääräyksistä.  

Määritelmiin on lisätty, mitä näissä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitetaan vesistöllä, 
koska vesistön käsite voi käytännössä olla epäselvä.  Määritelmä vastaa vesilain (587/2011) 
3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista määritelmää. Ympäristönsuojelulain terminologiassa 
vesistöllä tarkoitetaan myös Suomen aluevesiä ja talousvyöhykkeitä. Näissä määräyksissä 
on selvyyden vuoksi erikseen mainittu meret, norot, ojat ja lähteet, jos määräys koskee myös 
näitä vesialueita. 

Ranta-alueen määritelmää on tarkistettu talousjätevesien puhdistusvaatimusten vuoksi. 
Vesistöjen ja Itämeren suojelemiseksi on tarpeen edellyttää hajajätevesiasetuksen 
vähimmäisvaatimusta tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta ranta-alueilla. Vastaavaan ranta-
alueen leveyteen on päädytty muun muassa Helsingin, Vantaan ja Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskusten ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Määritelmiin on lisätty saariston määritelmä. Saaristo on mainittu 6 §:ään liittyvässä 
suosituksessa. Saaristolla tarkoitetaan näissä määräyksissä saaria, joihin ei ole pysyvää 
tieyhteyttä.  

Ylivesitason määritteleminen ei ole enää tarpeen, koska nykyisten määräysten 7 §:ään 
sisältyvä ylivesitasoa koskeva määräys on poistettu.  
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Tulvavaara-alueitten karttaliitteiden numerot on päivitetty, koska nykyisten määräysten liite 2 
(Suositukset kemikaalien ja ongelmajätteiden säiliö- ja astiavarastoinnille Espoossa) on 
poistettu ja sisältö siirretty määräysten 9 §:ään.  Tulvavaara-alueitten määritelmässä 
viitataan myös ympäristöhallinnon tulvavaarakartoissa osoitettuihin alueisiin, koska 
määräysten liitteinä olevat merenrannan ja järvenrannan tulvavaara-alueet eivät kata kaikkia 
Espoon alueita. Esimerkiksi Espoonjoen rannat ovat myös tulvavaara-aluetta. Nämä ja muut 
Espoon tulvavaara-alueet ilmenevät ympäristöhallinnon Internetissä päivitettävistä 
tulvavaarakartoista. 

Määritelmiin on lisätty Espoon kaupunginhallituksessa 27.8.2012 hyväksytyn Espoon 
hulevesiohjelman mukainen prioriteettijärjestys, johon viitataan määräysten 31 §:ssä.  

 

4 § Karttaliitteiden päivittäminen 

 

Määräyksessä käytettyjen virastojen nimet on päivitetty ajantasaisiksi. Lisäksi määräystä on 
tarkistettu siten, että lähisuoja-alueella viitataan vain Espoon ainoaan lähisuoja-alueeseen eli 
Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen suojaksi perustettuun lähisuoja-alueeseen. 

Pykälän jäljessä oleva Lisätietoja-ruutu on poistettu tarpeettomana toistona, koska vastaava 
asia ilmenee olennaisin osin jo määräysten alkuun sijoitetusta Lukijalle-osiosta. Tässä 
osiossa on selostettu muun muassa ympäristönsuojelumääräysten lainsäädännöllinen 
perusta, soveltamisala ja tavoitteet. 

 

Luku 2 Jätevedet  
5 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittymättömillä 
kiinteistöillä 

 

Pykälän otsikkoa on muutettu, koska pykälä koskee nyt kaikkia niitä kiinteistöjä, joita ei ole 
liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Uuden 15.3.2011 voimaan tulleen 
hajajätevesiasetuksen vuoksi pykälä on uusittu kokonaisuudessaan. Nykyisten määräysten 
7 § ”Ranta-alueet” on poistettu määräyksistä, koska ranta-alueet on sisällytetty tähän 
pykälään. 

 

Talousjätevesien käsittelyvaatimukset 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristönsuojelumääräykset 
voivat koskea muun muassa alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on 
kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon 
tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Säännöksen perustelujen 
mukaan tämän kohdan nojalla voitaisiin kieltää jätevesien johtaminen maahan esimerkiksi 
tiheän ranta-asutuksen alueilla tai pohjavesialueilla. Määräykset voisivat koskea myös 
vesikäymälän rakentamisen kieltoa ja umpisäiliöiden käyttöä. 

Näiden ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n ensimmäisen momentin mukaan 
käymäläjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. Lisäksi tärkeillä pohjavesialueilla myös 
muiden talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. Pohjavesien pilaantumisen 
vaaran takia käymäläjätevesien imeyttäminen ja tärkeillä pohjavesialueilla muidenkaan 
talousjätevesien imeyttäminen eli johtaminen maaperän kautta pohjaveteen ei ole hyvä 
jätevesien käsittelyratkaisu.  

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (196/2011) 3 a luvussa on säännökset 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Luvussa on määritelty 
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talousjätevesien käsittelyyn liittyvät termit sekä annettu säännökset jätevesien yleisestä 
puhdistamisvelvollisuudesta, jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä käsittelyvaatimuksista 
poikkeamisesta. Lain 27 c §:n nojalla annetun uuden hajajätevesiasetuksen 3 §:ssä on 
säädetty vähimmäisvaatimuksista jätevesien puhdistustasolle, jotka on saavutettava kaikilla 
jätevesiviemäriin liittymättömillä kiinteistöillä. Asetuksen 4 §:ssä säädetään vähimmäistasoa 
ankarammasta ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla. Tämä tiukempi 
puhdistustaso on saavutettava niillä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n 
mukaan annetut, ympäristöolosuhteista johtuvat puhdistustasoa koskevat kunnan 
ympäristönsuojelumääräykset. 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n ja valtioneuvoston asetuksen 4 §:n nojalla annetaan tämän 
määräyksen toisessa momentissa määräykset ohjeellisesta puhdistustasosta ranta-alueelle 
ja vesilaitostoiminnan lähisuoja-alueelle johdettavien talousjätevesien käsittelystä ja 
kolmannessa momentissa talousjätevesien käsittelystä tärkeillä pohjavesialueilla.  

Hyvä talousjätevesien käsittely ranta-alueilla ja vesilaitostoiminnan lähisuoja-alueella on 
pintavesien suojelun kannalta tärkeää. Tämän takia talousjätevesien käsittelyltä edellytetään 
hajajätevesiasetuksessa edellytettyä vähimmäistasoa tiukempaa ohjeellista puhdistustasoa 
näillä alueilla. 

Määräyksen kolmannen momentin mukaan tärkeällä pohjavesialueella on käsiteltävä 
talousjätevedet menetelmällä, jonka puhdistustaso täyttää 2 momentissa mainitun 
ohjeellisen puhdistustason, jos jätevesiä ei johdeta rakennusjärjestyksen 54 §:n mukaisesti 
tiiviiseen säiliöön.  

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea 
myös viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä, joten kunnan rakennusjärjestystä on noudatettava 
ympäristönsuojelumääräysten rinnalla. Espoossa pääsääntönä on, että tärkeillä 
pohjavesialueilla talousjätevedet johdetaan tiiviiseen säiliöön.  

Määräyksessä on huomioitu, että Espoossa voi olla kiinteistöjä tärkeillä pohjavesialueilla, 
joilla jätevesiä ei kuitenkaan johdeta tiiviiseen säiliöön. Kiinteistöt on saatettu rakentaa 
ennen kyseisen rakennusjärjestyksen määräyksen voimaantuloa tai umpisäiliövaatimuksesta 
on myönnetty poikkeus. Pohjavesien suojelemiseksi näilläkin kiinteistöillä talousjätevesien 
ohjeellisen puhdistustason tulisi täyttyä, jos jätevesiä ei johdeta tiiviiseen säiliöön.  

Määräyksessä edellytetään lisäksi, että tärkeillä pohjavesialueilla käymäläjätevedet on aina 
johdettava tiiviiseen säiliöön. Jätevesien käsittelyjärjestelmän puhdistustason pettäminen on 
riski pohjavedelle. Lisäksi ohjeellisen puhdistustason mukaisesti puhdistuneetkin 
käymäläjätevedet voivat vielä sisältää ulosteperäisiä mikrobeja, ja näin aiheuttaa 
ympäristönsuojelulain 8 §:ssä säädetyn pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. 
Myös pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on pilaamiskiellon vastaista.  

 

Siirtymäsäännös 

Hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimuksia on hajajätevesiasetuksen mukaan 
noudatettava asetuksen voimaantulosta 15.3.2011 lähtien rakennettaessa uusia 
rakennuksia tai jos kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka ovat verrattavissa 
rakennuksen rakentamiseen, kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista 
tai jätevesijärjestelmää muutetaan olennaisesti siten, että siihen vaaditaan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan rakennuslupa tai toimenpidelupa taikka rakentamista koskeva ilmoitus. 
Kiinteistöllä 1.1.2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä 
hajajätevesiasetuksen 3 §:ssä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, on saatettava asetuksen 
mukaiseksi viimeistään viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta eli 15.3.2016 
mennessä. 
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Talousjätevesien käsittelyjärjestelmälle on ympäristönsuojelumääräyksissä annettu 
siirtymäaika 15.3.2016 asti, johon mennessä ennen näiden muutettujen 
ympäristönsuojelumääräysten voimaan tuloa olemassa olevat jätevesijärjestelmät on 
saatettava määräysten mukaiseksi. Siirtymäaika vastaa hajajätevesiasetuksessa säädetyn 
vähimmäisvaatimusten noudattamista koskevaa siirtymäaikaa. Siirtymäaika ei koske niitä 
kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä rakennetaan tai sitä muutetaan olennaisesti 
ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen. Näillä kiinteistöillä ohjeellista 
puhdistustasoa on noudatettava heti muutettujen ympäristönsuojelumääräysten 
voimaantulosta alkaen.  

Uuden hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimusten mukainen puhdistustaso on lievempi 
kuin mitä sitä ennen 1.1.2004 lähtien voimassa olevassa hajajätevesiasetuksessa 
edellytettiin jätevesien puhdistustasolta. Vanhan hajajätevesiasetuksen puhdistustaso 
vastaa nykyisen hajajätevesiasetuksen ohjeellista puhdistustasoa. Näin ollen kiinteistöillä, 
joilla jätevesijärjestelmät on jo saatettu vanhan hajajätevesiasetuksen mukaiseksi, täyttyvät 
myös nykyisen hajajätevesiasetuksen ohjeelliset puhdistustasovaatimukset.  
 

Käsittelyvaatimuksista poikkeaminen  

Pykälän 6 jälkeen sijoitettuun Lisätietoja-ruutuun on lisätty 9.3.2011 voimaan tulleessa 
ympäristönsuojelulain muuttamiseksi annetussa laissa (196/2011) säädetyt 
poikkeamismahdollisuudet jätevesien käsittelyvaatimuksista. Nämä poikkeustilanteet 
koskevat poikkeamista valtioneuvoston asetuksessa (209/2011) säädetyistä 
puhdistustasoista. Sekä vähimmäisvaatimusten mukaisesta puhdistustasosta että 
ohjeellisesta puhdistustasosta alueilla, joita koskevat kunnan ympäristönsuojelumääräykset, 
voidaan poiketa. Sen sijaan ympäristönsuojelulain 27 b §:n mukaisesta jätevesien yleisestä 
puhdistamisvelvollisuudesta ei voida poiketa. 

Suoraan lain nojalla sallittu poikkeus jätevesien käsittelyvaatimuksista koskee kiinteistöllä 
vakituisesti asuvaa haltijaa tai haltijoita, jotka olivat ennen 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta. 
Edellytyksenä on, että kiinteistöllä on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä, eikä 
talousjätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa. 

Toinen poikkeamismahdollisuus koskee 1.5.2005 olemassa olleita käyttökuntoisia 
jätevesijärjestelmiä sekä sellaisia rakentamattomia järjestelmiä, joiden toteuttaminen on 
ratkaistu osana rakennuslupaa ennen 1.5.2005. Poikkeuksen myöntää hakemuksesta 
Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön 11 §:n mukaan 
ympäristölautakunta. Poikkeus myönnetään ympäristönsuojelulain 27 d §:n mukaisten 
edellytysten täyttyessä ja enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. 

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa 
kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna 
käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi 
edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena 
arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta 
kiinteistön haltijan kannalta otetaan ympäristönsuojelulain 27 d §:n mukaan huomioon: 1) 
kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 2) kiinteistön 
haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen 
liittyvät erityiset tekijät; 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu 
näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.  
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Suositukset 

Saaristoa ja ranta-alueita koskeva kuivakäymäläsuositus on siirretty vähäisin tarkistuksin 
tämän pykälän suositukseksi. Saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä, ei ole järjestettyä 
jätevesikaivojen tyhjennyspalvelua. Siksi niillä suositellaan kuivakäymälää.  

Pykälään on lisätty suositus käymälä- ja talousjätevesien sekä erillis- että 
yhteiskäsittelyratkaisuista. Käymälöiden ja muiden jätevesien viemäröinti erikseen 
mahdollistaa, että kaikki hajajätevesiasetuksen mukaiset käsittelyvaihtoehdot ovat 
valittavissa. Tällöin on mahdollista valita kiinteistölle parhaiten sopiva jätevesijärjestelmä. 

 

6 § Jätevesijärjestelmien suojaetäisyydet 

 

Suojaetäisyyksissä on syytä huomioida käsiteltyjen jätevesien purkupaikka sekä 
pilaantumiselle herkät norot ja lähteet. 

Huomioitavista suojaetäisyyssuosituksista on poistettu tietä, tontin rajaa tai ojaa koskevat 
suojaetäisyydet, koska rakennusvalvontaviranomainen selvittää tapauskohtaisesti riittävät 
etäisyydet lupamenettelyn yhteydessä. Rakennusvalvontaviranomainen myöntää luvan 
jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja muuttamiseen. Rakentajan on lupaa hakiessaan 
esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Riittävät etäisyydet ojiin, 
teihin ym. tulevat siinä tarkastelluiksi. 

Suosituksissa on annettu erikseen suojakerrosten vähimmäisetäisyydet 
maahanimeyttämölle ja maasuodattamolle. Maasuodattamosta käsitelty jätevesi johdetaan 
maastoon eikä maaperän kautta pohjaveteen kuten maahanimeyttämössä. Siksi suojakerros 
käsittelyjärjestelmän ja pohjaveden ylimmän pinnantason välillä voi olla pienempi kuin 
maahanimeyttämössä. 

 

7 § Työmaavedet 

 

Nykyisen ranta-alueita koskevan pykälän tilalle on lisätty uusi pykälä työmaavesistä. 

Ennen muutosta 7 §:n mukaan ranta-alueilla jätevesien imeytysputkistot tulee 
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa vähintään puoli metriä ylivesitason (HW) yläpuolelle. 
Määräys poistetaan päällekkäisen sääntelyn vähentämiseksi ja olosuhteiden 
tapauskohtaisuuden vuoksi. Toimenpidelupaa varten rakennusvalvonnalle esitettävässä 
suunnitelmassa esitetään hajajätevesiasetuksen mukaisesti tiedot talousjäteveden käsittely- 
ja purkupaikan mitatusta pintaveden ja pohjavesipinnan korkeudesta sekä perusteltu arvio 
edellä mainitun vedenpinnan ylimmästä korkeudesta ja siitä miten jätevesijärjestelmä tällöin 
toimii.  

Uusi 7 § koskisi esimerkiksi erilaisissa maarakennuskohteissa ja maalämpöputkien 
porauksessa syntyviä poistovesiä, joita ei haittaa aiheuttamatta voi suoraan johtaa ojaan tai 
vesistöön. Käsittelemättömissä työmaiden poistovesissä voi olla kiintoainetta, ravinteita, 
öljyä tai muita haitta-aineita ympäristölle haitallisia määriä. Poistovesistä voi aiheutua 
esimerkiksi kiintoaineen vuoksi ojien, sadevesiviemäreiden tai kalojen kutusoraikkojen 
liettymistä ja tukkeentumista. Määräys on tarpeen pintavesien suojelemiseksi ja 
viemäriverkoston toiminnan varmistamiseksi. 

 

8 § Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu 
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Pykälää on täsmennetty siten, että pesussa syntyviä jätevesiä ei saa puhdistamattomina 
johtaa myöskään sadevesiviemäriin, ojaan tai noroon, koska jätevedet päätyvät niiden kautta 
vesistöön tai muualle maastoon. Merialueen suojelemiseksi myös maininta merestä on 
lisätty määräykseen. Lisäksi nykyinen suositus hiilivetyliuottimia sisältävien pesuvesien 
johtamisesta hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin on siirretty määräykseksi. 
Pesuvesien johtamista hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin ei ole syytä 
jättää vain suosituksen tasolle, koska hiilivedyt pilaavat maaperää. Määräyksiin on lisätty 
maininta, että vedellä satunnaisesti pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää omalle 
kiinteistölle. Pelkällä vedellä pestäessä pesuvedet sisältävät yleensä vain vähäisessä määrin 
epäpuhtauksia eikä satunnaista pesua ole tarpeen kokonaan kieltää, kunhan huolehditaan 
siitä, että pesuvedet imeytyvät omalla kiinteistöllä eikä niitä johdeta naapurin kiinteistölle. 

 
Luku 3 Kemikaalien ja öljyn käsittely sekä niiden varastointi  
9 § Kemikaalien varastointi, säilytys ja käsittely 

 

Pintavesien suojelu on huomioitu lisäämällä ”pintavedet” ensimmäiseen momenttiin.  

Suositus ja liitteenä olevat kemikaalien varastointiohjeet poistetaan kokonaan, koska ne on 
siirretty määräyksiin. Tämä aiheuttaa muutoksen liitteiden numeroinnissa.  

Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden huolimaton varastointi aiheuttaa ympäristön 
pilaantumisen riskin.  Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta 
kuuluu pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Myös vaarallisten 
nestemäisten kemikaalien pienemmät varastointimäärät voivat aiheuttaa ympäristön 
pilaantumista. Kemikaalisäiliöiden sijoittamisella suoja-altaaseen tai varastotilan lattian 
kemikaalia kestävällä pinnoitteella sekä mahdollisten lattiakaivojen suojakansilla tai 
sulkuventtiileillä voidaan estää kemikaalin pääsy ympäristöön. Määräyksessä esitetyt suoja-
altaiden tilavuudet perustuvat Tukesin antamiin ohjeisiin.  

Ongelmajätteen sijasta määräyksessä käytetään ilmaisua ”vaarallinen jäte”, koska 1.5.2012 
voimaan tulleessa uudessa jätelaissa (646/2011) aiemmin voimassa ollut käsite 
”ongelmajäte” on korvattu käsitteellä ”vaarallinen jäte”. 

Kemikaaliastioiden sisällön merkintä lisää turvallisuutta sekä ehkäisee erehdyksistä ja 
mahdollisesta virheellisestä käsittelystä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. 

Määräyksien luettavuutta parantaa, kun tärkeitä pohjavesialueita koskevat määräykset on 
sisennetty. Lisäksi joitain sanamuotoja on muutettu. Nykyisten määräysten mukaan tärkeillä 
pohjavesialueilla sijaitsevien uusien kiinteiden säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia. 
Määräyksiin on nyt lisätty vaihtoehto, että säiliöt voivat olla suoja-altaalla varustettuja.  
Vastaavasti työmaa-alueilla säilytettäviä säiliöitä koskevaan määräykseen on lisätty kiinteän 
suoja-altaan vaihtoehdoksi se, että säiliön tulee olla kaksivaippainen.   

Pykälän loppuun on siirretty 10 §:n jälkeen sijaitsevasta Lisätietoja-ruudusta Espoon 
kaupungin rakennusjärjestykseen ja maankäyttö- ja rakennuslakiin viittaava teksti, koska 
asia liittyy läheisesti 9 §:ään. 

Rakennusjärjestykseen viittaava pykälänumero on päivitetty 1.1.2012 voimaan tulleen uuden 
rakennusjärjestyksen mukaiseksi. 
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10 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden määräaikaistarkastukset 

Otsikkoa on tarkistettu, koska pykälässä on annettu määräyksiä myös muista kuin öljy- ja 
polttonestesäiliöistä, vaikka käytännössä määräykset koskevat useimmiten 
lämmitysöljysäiliöitä. Termi ”kemikaalisäiliöt” kattaa myös muut kemikaalisäiliöt.  

Pykälän 1. momentin luetelmalla on pyritty muuttamaan tekstiä helppolukuisemmaksi ja 
selkeyttämään sitä, että tarkastusvelvollisuus koskee kaikkia maanalaisia öljysäiliöitä ja 
muita ympäristölle vaarallisen tai haitallisen kemikaalin säiliöitä riippumatta niiden sijainnista. 
Tärkeällä pohjavesialueella myös maanpäälliset öljysäiliöt on tarkastutettava säännöllisesti.   

Myös muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten kemikaalien maanalaiset säiliöt 
esitetään tarkastettavan samalla tavoin kuin öljysäiliöt, sillä näihinkin kemikaalisäiliöihin voi 
tulla vaurioita, joita ei maan alla havaita tarkastamatta. Maanpäällisten pohjavesialueilla 
sijaitsevien muiden kemikaalisäiliöiden kuin öljysäiliöiden tarkastamisesta ei ole 
tarkoituksenmukaista antaa sitovia määräyksiä, sillä kemikaalisäiliöistä aiheutuvat riskit 
riippuvat käytetystä kemikaalista ja säiliöiden laadusta. Maanpäällisiä kemikaalisäiliöitä 
voidaan valvoa muutenkin, ja säiliövarastoinnista on määrätty 9 §:ssä.  

Öljysäiliön paluuputki voi vuotaa pitkään niin, että vuotoa ei havaita. Paluuputki jää usein 
tarkastamatta säiliötarkastuksen yhteydessä, vaikka tarkastamisesta on määrätty 
päätöksessä 344/1983. Syy tarkastamatta jättämiseen voi olla esimerkiksi lisäosien 
asentamisen tarve tai pannuhuoneeseen pääsemättömyys. Paluuputken 
tarkastamisvelvollisuuden lisäämisellä määräyksiin pyritään siihen, että paluuputki 
tarkastetaan säiliötarkastuksen yhteydessä, vaikka se vaatisi lisätoimenpiteitä.  

Kellarissa sijaitsevan lämmitysöljysäiliön paluuputki voi vuotaessaan pilata talon alla olevan 
maaperän. Muun muassa tästä syystä tärkeiden pohjavesialueiden ulkopuolella olevien 
maanpäällisten öljysäiliöiden tarkastussuositukseen on lisätty "niiden paluuputket". 

Paluuputken käytöstä luopumista suositellaan vuotoriskin poistamiseksi. 

Lisätietoja-ruudussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 30.3.1983/344 sisältöä on 
selostettu myös paluuputkiston tarkastamisen osalta. 

Entinen Turvatekniikan keskus on nykyisin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Internet-polut on 
päivitetty ajantasaisiksi. 

 

11 § Käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai kemikaalisäiliö 

 

Nykyisten määräysten 16 § on siirretty kemikaaleja koskevaan lukuun 11 §:ksi, koska 
pykälän asiasisältö liittyy kemikaalien ja öljyn käsittelyyn sekä niiden varastointiin. Tästä 
johtuen seuraavien määräysten pykälöinti siirtyy yhdellä eteenpäin 16 §:ään asti. 

Otsikon ja määräyksen termistö on muutettu vastaamaan 10 §:n termistöä. 

Säiliön puhdistaminen on mahdollista ennen säiliön nostoa, joten määräyksestä on poistettu 
lievennys mikäli mahdollista. 

Pykälään on lisätty, miksi säiliön nostosta on etukäteen ilmoitettava Espoon 
ympäristökeskukselle, jotta säiliön haltija voi paremmin suunnitella säiliön poistoa. 

Siirtymäsäännös on poistettu tarpeettomana, koska muutettujen määräysten voimaan 
tullessa siirtymäaika on päättynyt. 

Asianmukaisesti maahan jätetyn säiliön täyttöputkea ja ilmaputkea ei ole tarpeen kokonaan 
poistaa.  
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Luku 4 Jätteiden ja lumen käsittely  
12 § Jätteiden sijoittaminen maaperään 

 

Ammattimaiseen tai laitosmaiseen jätteen sijoittamisen tarvitaan joko ympäristölautakunnan 
tai aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa tai sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tästä on lisätty maininta pykälän jälkeiseen 
Lisätietoja-ruutuun. Ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea ympäristöluvanvaraista 
toimintaa. Tämän vuoksi määräykset koskevat sellaista jätteen sijoittamista, joka ei vaadi 
ympäristölupaa. Ympäristöluvan nojalla muunkinlainen kuin määräyksessä mainittu 
sijoittaminen voi olla mahdollista.  

Määräykseen on lisätty, että ilmoitus Espoon ympäristökeskukselle on tehtävä kirjallisesti. 
Kirjallinen ilmoittaminen on tarpeen valvonnan helpottamiseksi.  

Toiminnan suuruus ei yksin määrittele ammattimaisuutta tai laitosmaisuutta, joten termi 
"pienimuotoisessa" on poistettu. Maarakennukseen käytettäviä jätteitä ei ole syytä rajata 
vain betoni- ja tiilijätteisiin sekä maa-aineksiin, koska on olemassa muitakin jäte-eriä, joita 
voidaan hyödyntää niin, että ympäristölle ei aiheudu haittaa. Maanrakennuksessa 
käytettävistä jätteistä on poistettu puhtaat maa- ja kiviaineserät, sillä pääsääntöisesti ne 
eivät ole jätettä. Määräyksessä on kuitenkin annettu mahdollisuus käyttää maa-aineksia, 
jotka luokitellaan jätteeksi esimerkiksi tiettyjen ainepitoisuuksien vuoksi, mikäli maa-ainekset 
ovat pilaantumattomia. 

Vähäisestä betoniteräsmäärästä ei aiheudu haittaa, joten määräykseen on lisätty, että 
materiaali ei sisällä merkittäviä määriä betoniterästä. 

Määräyksessä edellytetään, että sijoituspaikan etäisyyden talousvesikaivoon on oltava 
riittävä. Puhtaaksikin todetuista jätteistä voi liueta haitallisia aineita liian lähellä olevaan 
talousvesikaivoon. 

Nykyisten määräysten mukaan maaperään sijoitettavan käymälä- ja elintarvikejätteen tulee 
olla haitattomaksi kompostoitua. Sijoittamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. 
Määräystä ei ole tarpeen säilyttää ympäristönsuojelumääräyksissä, koska käymälä- ja 
elintarvikejätteiden käsittelystä on määrätty pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten 
jätehuoltomääräysten 3 §:ssä.  

Kuolleiden eläinten hautaamista koskeva määräys voidaan poistaa, koska kuolleiden 
eläinten hautaamista ei ensisijaisesti valvo ympäristönsuojeluviranomainen. Kuolleiden 
eläinten hautaamisesta on tietoa Lisätietoja -ruudussa.  

Lisätietoihin on tehty lainsäädännön muutoksista johtuvat päivitykset ja tekstijärjestystä on 
muutettu vastaamaan 12 §:n määräysten asiajärjestystä.  

 

13 § PCB- tai lyijypitoinen saumausmassajäte 

 

1.5.2012 voimaan tulleessa uudessa jätelaissa (646/2011) aiemmin voimassa ollut käsite 
”ongelmajäte” on korvattu käsitteellä ”vaarallinen jäte”. Muutos on huomioitu määräyksessä.  

Määräyksen jälkeinen Lisätietoja-ruutu on siirretty 12 §:n jälkeen, koska asiasisältö liittyy 
läheisesti jätteiden sijoittamiseen maaperään. 
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14 § Veneiden huolto ja pesu 

 

Määräykseen on lisätty maininta merestä, koska vesistön määritelmä ei kata merta. 

 

Luku 5 Pölyn torjunta  
18 § Kulkuväylien, pihojen ja muiden vastaavien alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt 

 

Määräyksestä on poistettu hiekoitukseen liittyvä viittaus. Kaikki hiekanpoisto on kielletty 
lehtipuhaltimella, koska aikaisempi pelkkä hiekoitushiekan poiston kieltäminen jätti 
määräykseen liikaa tulkinnanvaraa erityisesti loppukesästä. Kaikki lehtipuhaltimella 
tapahtuva hiekanpoisto aiheuttaa pölyämistä riippumatta poistettavan hiekan alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta. 

 

20 § Rakennus-, korjaus- ja purkutyöt sekä maanrakentaminen 

 

Rakennusten julkisivut on muutettu ulkopinnoiksi, koska rakennuksen ulkopinnasta 
riippumatta tulee työ tehdä niin, että työstä ei aiheudu haittaa ympäristölle.  

Määräystä on tarkistettu niin, että rakennusmaiden ajoväylien ja siirrettävien maa-aineksien 
kasojen pölyntorjunnassa on jatkossa sallittua käyttää joko vettä ja/tai suolaa. Molempia ei 
tarvitse käyttää, kuten aikaisemmasta sanamuotoilusta saattoi ymmärtää.  

Lisäksi on lisätty määräys pölyävien kuormien pölyntorjunnasta, jotta myös kuljetusten 
aikainen pölyhaitta saadaan kuriin. Kaduille tulevan maa-aineksen haittoihin on lisätty 
pölyämisen lisäksi likaantuminen, koska erityisesti syksyisin kaduille kulkeutunut maa-aines 
ei yleensä kuivu ja aiheuta pölyämistä.  

Lisätietoja-ruutu on poistettu määräyksen lopusta, koska viittaukset rakennusjärjestyksen 
työmaasuunnitelmaa koskeviin määräyksiin eivät anna olennaista tietoa pölyntorjunnasta. 

 

Luku 6 Melun ja tärinän torjunta  

 

22 § Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta ammattimaisesta 
toiminnasta 

 

Määräyksestä on poistettu erityisen häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen yksilöinti ja 
muutettu se koskemaan kaikkea erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa ammattimaista 
toimintaa. Uusi määritelmä auttaa kattamaan kaikki erittäin häiritsevää melua aiheuttavat 
toiminnot. 

Asukkaitten ennalta varautumisen helpottamiseksi määräykseen on lisätty, että tiedotteesta 
on ilmettävä myös työn kesto meluavien töiden osalta ja päivittäinen työaika.  
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23 § Erityisen häiritsevä melu yöaikaan 

 

Pykälässä on tarkennettu häiriintyvien kohteiden määritelmää ja muutettu yöaika alkamaan 
vasta klo 22.00 aikaisemman klo 21.00 sijaan. Valtioneuvoston päätöksessä melutasojen 
ohjearvoista (993/1992), EU:n lainsäädännössä ja lähikunnissa on yöaika määritetty olevan 
klo 22.00–07.00. Määräys ei voi olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa, joten määräys on 
yhtenäistetty yleisen yöajan määritelmän mukaiseksi. Asukkaitten ja toiminnanharjoittajien 
tasapuolisen kohtelun vuoksi on myös perusteltua, että yöaika tulkitaan samoin kuin yleensä 
muissakin kunnissa. 

 

24 § Erityistilanteet (ylioppilaskirjoitukset, jumalanpalvelukset, päiväkotien lepoajat ym.) 

 

Pykälän kieliasua on tarkistettu, mutta tarkistamisella ei ole vaikutusta määräysten 
asiasisältöön.  

 

25 § Ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta ammattimaisesta 
toiminnasta 

 

Pykälän sanamuotoja on tarkennettu ja meluilmoitusvelvollisuus on rajattu selkeämmin 
koskemaan pääasiassa määräyksessä lueteltuja toimintoja. Yöajat on muutettu alkamaan 
klo 22.00 klo 21.00 sijasta. 

Meluilmoitusvelvollisuus on kohdassa 4 muutettu yötöiden osalta yhdestä yöstä kahdeksi 
yöksi. Monesti yötyöt ovat lyhyitä, eikä melupäätöksessä voida juurikaan vaikuttaa työstä 
syntyvään meluun. Pääasia on, että työstä tiedotetaan. Kahden yön sääntö vastaa myös 
Helsingin ja Vantaan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Suuret yleisötapahtumat on selvyyden vuoksi jaettu ulkoilmakonserteiksi sekä urheilu-, huvi 
ja näytöstilaisuudeksi. Määräystä on muutettu myös niin, että arkisin tai lauantaisin 
järjestettävän konsertin meluilmoitusvelvollisuutta on aikaistettu klo 21.00:sta klo 20.00:aan. 
Määräys on tällöin yhteneväinen Helsingin ja Vantaan vastaavan määräyksen kanssa. 
Lisäksi määräystä on muutettu niin, että pyhinä klo 12–20 järjestettävät konsertit eivät enää 
vaadi meluilmoitusta. Kyseisenä aikana järjestettävät konsertit eivät aiheuta sen suurempaa 
haittaa kuin arkisin tai lauantaisin klo 7-20 järjestettävät konsertit.  

Meluilmoitus vaaditaan jatkossa myös päiväaikaan järjestettäviltä konserteilta, jos ne 
kestävät useamman päivän. Näin voidaan puuttua myös päiväaikaiseen pidempiaikaiseen 
konserttimeluun. 

 

26 § Äänentoistolaitteiden käyttö 

 

Sanamuotoa on tarkennettu, koska äänentoistolaitteiden käyttöä ei ole haluttu täysin estää. 
Aikaisemman muotoilun mukaan äänentoistolaitteet tuli säätää niin, että ne häiritsevät 
naapurustoa mahdollisimman vähän. Muutoksen jälkeen laitteet tulee säätää niin, että ne 
eivät kohtuuttomasti häiritse naapurustoa. 
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Luku 8 Eläinten pito ja lannanlevitys  
28 § Hevostallit ja ulkotarhat 

 

Määräykseen on lisätty ulkotarhojen siivousrytmiä konkretisoiva ”keväällä ja syksyllä”.  

Määräykseen on lisätty merialueen suojelemiseksi maininta merestä, koska vesistön 
määritelmä ei kata merta. 

Vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi toistuvasti tulvan alle jäävät alueet on lisätty alueeksi, 
jonne ulkotarhoja ei saa sijoittaa. Toistuvasti tulvan alle jäävällä alueella tarkoitetaan aluetta, 
joka peittyy tilapäisesti vedellä keskimäärin joka toinen vuosi.  

 

30 § Lannan luovutus ja levitys 

 

Lannan levitystä koskevista määräyksistä on poistettu ne määräykset, joista säädetään 
nitraattiasetuksessa tai sen liitteenä olevassa suosituksessa. 

Lisätietoja-ruudussa on päivitetty Elintarviketurvallisuusvirastoa koskevaa tekstiä.   

 

Luku 9 Matalajärven valuma-alue  
31 § Hulevesien hallinta 

 

Hulevesien käsittelyä koskeva määräys on muutettu selkeämmäksi. Samaa 
viivytystilavuuden mitoitusta on käytetty asemakaavoissa ja rakennusluvissa. Tavoitteena 
on, että tontilta lähtevä hulevesivirtaama ei rakentamisen vaikutuksesta muutu. Hulevesistä 
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi ja Matalajärven suojelemiseksi hulevesien hallinnassa 
on noudatettava Espoon kaupunginhallituksessa 27.8.2012 hyväksytyn Espoon 
hulevesiohjelman prioriteettijärjestystä. Luonnonmukaisten käsittelymenetelmien luetteloa on 
lyhennetty poistamalla siitä viivyttäminen, josta on määrätty pykälän 1. momentissa. 

Lisätietoja-ruudun hulevesien määritelmää on täsmennetty. 

 
Luku 10 Maalämpökaivot  
33 § Maalämpökaivot pohjavesialueilla  

 

Määräyksiin on lisätty uusi luku maalämpökaivoista ja siihen 33 § Maalämpökaivot 
pohjavesialueella ja Lisätietoja-ruutu. 

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi aiheuttaa muutoksia pohjavedenpinnan 
korkeudessa ja vedenlaadussa. Riskitekijöitä ovat muun muassa likaisten pintavesien 
sekoittuminen pohjaveteen, laadultaan huonomman kalliopohjaveden sekoittuminen 
pohjavesiesiintymän veteen ja lämmönsiirtoaineen vuotaminen pohjaveteen.  
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Luku 11 Valvonta, rangaistukset ja voimaantulo  
34 § Valvonta ja rangaistukset 

Luvun ja pykälän numeroinnit siirtyvät yhdellä eteenpäin maalämpökaivoja koskevan luvun 
ja siihen sisältyvän pykälän lisäämisen seurauksena.  

Pykälän jälkeen sijoitettu Lisätietoja-ruutu poistetaan tarpeettomana, koska asiasisältö on 
olennaisin osin selostettu jo ympäristönsuojelumääräysten alussa Lukijalle-osiossa, eikä 
näillä lisätiedoilla ole juurikaan lisäarvoa ympäristönsuojelumääräysten valvonnan kannalta.  

Viranhaltijoille siirretty päätösvalta ilmenee Espoon ympäristökeskuksen toimintaohjeesta, 
joka on luettavissa kaupungin Internet-sivuilla olevasta sääntökokoelmasta.  

 


