
Espoon ympäristönsuojelumääräysluonnoksen kommentit Helsingin 

ympäristölautakunnalta 
 

Ympäristölautakunta kommentoi lukijalle-osiota ja pykäliä 1, 7, 9, 11–14, 17, 19, 20, 26, 27 ja 

29. Pykälätekstit on kursivoitu ja muutokset merkitty punaisella. Poistetut kohdat on yliviivattu. 

 

Lisättävät pykälät 

§ Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 

Kiinteistönhaltijan tai -omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai -järjestäjän on 

annettava pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset 

tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista 

ja suunnitelmista, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista. 

§ Valaistuksesta aiheutuvien haittojen torjunta 

Työmaiden, piha-, varasto-, pysäköinti- ja liikennealueiden ja vastaavien alueiden valaisimet tai 

mainostarkoituksessa asennetut valaisinlaitteet on suunnattava ja käytettävä siten, ettei 

valaistuksesta aiheudu kohtuutonta haittaa tai häiriötä asuin- tai oleskelutiloihin tai haittaa 

yleisten alueiden käytölle. 

 

Lukijalle 

Mitä muuta ympäristönsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä on noudatettava? 

Näiden säännösten valvonta kuuluu eri viranomaisille: terveydensuojelulain valvonta kuuluu 

kunnassa terveydensuojeluviranomaiselle ja maankäyttö- ja rakennuslain valvonta 

rakennusvalvontaviranomaiselle, vesilain ja jätelain valvonta kuuluu puolestaan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Tämän kappaleen loppuun myös tiedot siitä, kenelle kemikaali- ja luonnonsuojelulain valvonta 

kuuluu. 

 

1 § Alueellinen soveltamisala 

Lisätään pykälän loppuun:  

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet huomioon 

ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. 

 

7 § Työmaavedet 

Lisätään pykälän loppuun: 



Ennen kuin merkittäviä määriä haitallisia aineita tai kiintoainetta sisältäviä poistovesiä aletaan 

johtaa mereen, vesistöön tai viemäriin tai ennen kuin niitä aletaan imeyttää maahan, on siitä 

ilmoitettava ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 

 

9 § Kemikaalien varastointi, säilytys ja käsittely 

Kemikaalien varastointi, säilytys ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy 

viemäriin, maaperään, pintaveteen, pohjaveteen ja muuhun ympäristöön on estetty ja 

mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. 

Kemikaalien säilytykseen käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö 

tai astia sisältää ja mitä vaaraominaisuuksia sillä on (kemikaalien varoitusmerkit). 

Espoon ympäristökeskukselle on viipymättä tiedotettava vaarallisten jätteiden tai vaarallisten 

kemikaalien käsittelyssä tai varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta. 

Pykälässä edellytetään, että vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi olisi tapahduttava 

säiliöissä. Säiliöllä ymmärretään astiaa, missä aineen varastointi tapahtuu ulkomaailmasta 

eristettynä. Etenkin pienemmissä yrityksissä nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja varastoidaan 

yleisesti myös tynnyreissä tai muissa astioissa. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon 

määräystekstissä. 

 

11 § Käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai kemikaalisäiliö 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 

velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy- tai kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli jos 

poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Tällöin 

säiliö pitää asianmukaisesti puhdistaa ja säiliön täyttö- ja ilmaputkien maanpäällinen osuus 

poistaa. 

 

12 § Jätteiden sijoittaminen maaperään 

Ympäristönsuojelumääräysten perusteluista ei käy ilmi, miksi vaatimus siitä, että betoni- ja 

tiilijätteen tulee olla murskattu sopivaksi, on jätetty pois.  

 

13 § Kemiallisessa maalinpoistossa syntyvä jäte ja PCB- tai lyijypitoinen 

saumausmassajäte 

Kemiallisessa maalinpoistossa syntyvä jäte ja PCB- tai lyijypitoinen saumausmassa tulee 

käsitellä vaarallisena jätteenä. Työssä on huolehdittava siitä, etteivät nämä jätteet 

saumausmassajäte sekoitu muihin jätteisiin tai leviä ympäristöön. Maanpinta on suojattava 

esimerkiksi peitteellä. Saumausmassa sekä pohjatäytenauha on poistettava mahdollisimman 

täydellisesti. Saumausmassan jäänteet tulee poistaa esimerkiksi hiomalla. Hiomakoneen tulee 

tällöin olla kytkettynä pölyn talteen keräävään imuriin. Hionnan jälkeen pinnat on puhdistettava 

hiontapölystä. Saumausmassajätteen varastoinnissa on huolehdittava siitä, että ulkopuoliset 

eivät pääse käsittelemään jätettä. Kemiallisessa maalinpoistossa syntyvä jäte, 



Ssaumausmassajäte, hiontapöly ja muu mahdollinen PCB- tai lyijypitoinen jäte tulee toimittaa 

vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan tai luvan saaneelle käsittelylaitokselle. 

 

14 § Veneiden huolto ja pesu 

Vesillä olevan Veneen pesun tai huollon yhteydessä mereen, tai vesistöön tai maaperään ei saa 

päästä liuottimia eikä muita haitallisia aineita. 

Telakoitujen veneiden pesun ja pohjamaalin poiston yhteydessä on estettävä haitallisten 

aineiden pääsy maaperään mahdollisimman hyvin. Veneiden hiontapöly ja muu haitallinen jäte 

on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai käsittelyyn. 

Talvisäilytyksessä moottoreiden jäähdytysjärjestelmien suoja-aineena käytettävä glykoli tulee 

keväisin kerätä talteen ja käsitellä ongelmajätteenä vaarallisena jätteenä. Moottorit tulee 

keväisin koekäyttää jo telakointialueella, jotta glykoli ei pumppaudu mereen. 

 

17 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja käyttö 

Lumen vastaanottopaikat tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että lumen sulamisvedet eivät aiheuta 

ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen tärkeille 

pohjavesialueille, mereen, vesistöön tai ranta-alueille tai muille alueille, joiden ympäristössä 

lumenkaatotoiminta aiheuttaa haittaa tai häiriötä, on kielletty. Vastaanottopaikkojen käyttö on 

järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa alueen asutukselle tai muulle 

maankäytölle. Toiminnassa on otettava huomioon näiden määräysten 23 §:n säännös erityisen 

häiritsevästä melusta yöaikaan ja pyhäpäivinä. 

Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia siitä, että roskat eivät kulkeudu alueen 

ulkopuolelle ja alue siivotaan alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen. 

 

Lisätietoja: 

Jätteitä koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä 

Kreosootilla käsitellyn puun käytön rajoittamisesta säädetään EY-asetuksessa1907/2006, 

REACH-asetus. Asetuksen mukaan kreosootilla käsiteltyä puu on tarkoitettu vain teollisuus- ja 

ammattikäyttöön, eikä sitä saa käyttää muun muassa leikkikentillä, puistoissa, puutarhoissa tai 

virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueilla, joissa puu voi toistuvasti koskettaa ihoa. Kreosootilla 

kyllästettyä puuta saa luovuttaa vain käsittelijälle, jolla on asianmukainen lupa. Vastaavasti 

arseeniyhisteisiin kuuluvan CCAkyllästetyn eli arseenia sisältävän ns. painekyllästetyn puun 

käyttöä on rajoitettu samalla REACHasetuksella (1907/2006). Arseeniyhdisteellä käsiteltyä 

puujätettä saa luovuttaa vain asianmukaiselle vastaanottajalle. 

 

19 § Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskaus ja louhinta 

Murskauksen aiheuttaman pölyn huomioon ottaminen murskauspaikkaa valittaessa sisältää 

ajatuksen, että pölyhaitta olisi jotenkin ennalta selkeästi määritettävissä. Näin ei kai ole, vaan 

pölyhaitat riippuvat siitä, miten hyvin pölyhaittojen syntyminen estetään.  Murskauksesta 



tehdään aina ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus.  Siinä yhteydessä voidaan esittää 

vaatimukset pölyhaittojen estämisestä. Jos pölyhaittoja ei estetä, murskaus voidaan keskeyttää. 

 

20 § Rakennus-, korjaus- ja purkutyöt sekä maanrakentaminen 

Rakennusten ulkopintojen ja muiden ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden hiekkapuhallus- ja 

muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta ei aiheudu haittaa 

ympäristölle. Rakennusten ulkopinnat on peitettävä kun niitä hiekkapuhalletaan tai kun 

asbestipitoisella pinnoitteella käsiteltyjä ulkopintoja pestään painepesulla, jos paine on yli 60 bar 

tai jos pinnoite on hilseilevää. Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet 

on toimitettava jätteen laadun edellyttämään käsittelyyn. Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen 

suorittajan on ilmoitettava työn aloittamisesta etukäteen sen vaikutuspiirissä oleville 

asuinkiinteistöille ja muille häiriintyville kohteille. Ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai 

esineiden hiekkapuhallus- ja muiden mahdollisesti haittoja aiheuttavien töiden yhteydessä tulee 

riittävällä suojauksella huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai muut 

vastaavat päästöt eivät aiheuta vaaraa tai haittaa kiinteistön asukkaille, naapureille tai 

ympäristölle. 

Rakennustyömailla raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines on pidettävä 

mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla. Rakennustyömaalta 

ei saa kulkeutua merkittävää määrää maa-ainesta katualueille (maa-aineksen kulkeutumista 

vaikeaa kieltää, mutta sen puhdistamiseen voi velvoittaa) Rakennustyömailta kulkeutuva maa-

aines on puhdistettava kaduilta, koska maa-aineksen kulkeutuminen kaduille se johtaa 

pölyhaittoihin ja likaantumiseen. Pölyntorjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota häiriintyvien 

kohteiden läheisyydessä. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on 

kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja. 

 

26 § Äänentoistolaitteiden käyttö 

Lisätään pykälän loppuun: 

Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen 

ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava 

ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse 

kohtuuttomasti muuta naapurustoa. 


