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Lausunto kaupunginhallitukselle ja Etela-Suomen
aluehallintovirastolle Helsingin Energian Salmisaaren
voimalaitoksen ymparistolupamaaraysten tarkistamisesta seka
toiminnan muuttamisesta

HEL 2013-016345 T 11 01 00 00
Paatos

Ymparistdlautakunta Helsingin kaupungin ymparisténsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisena paatti antaa kaupunginhallitukselle ja
aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon.

Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen
ymparistolupapaatoksen lupamaaraysten tarkistamista, toiminnan
muuttamista seka toiminnan aloittamista koskeva hakemus tayttaa
lupahakemukselta edellytettavat vaatimukset, joten laitoksen toimintaa
saatelevia lupamaarayksia voidaan hakemuksen perusteella tarkistaa.
Hakijan esittamat ehdotukset uusiksi lupamaarayksiksi ovat paaosin
perusteltuja.

Pellettien polton tarkoituksena on vahentaa Helsingin Energian
hiilidioksidipaastoja. Kaupungin strategiaohjelman 2013-2016
tavoitteen mukaan Helsingin Energian paastdja alennetaan 20 %
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessa ja uusiutuvan energian
osuus sahkon ja ldmmon energialahteistd kasvatetaan 20 %:iin. Lisaksi
strategiaohjelman mukaan koko kaupunkialueen paastoja vahennetaan
30 % vuosien 1990-2020 valilla. Pellettien polttaminen tulee
alentamaan hiilidioksidipaastéja muutaman prosenttiyksikon verran.
lImanlaadun kannalta 5-10 %:n osuudella poltettavien pellettien
kuljetusten aiheuttama lilkkenteen lisays on vahaista verrattuna kivihiilen
polttoon.

Suuronnettomuusvaarojen arviointiraporteissa (muutosten selostuksen
litteessa 4 ja hakemuksen liitteessa 13.1.) leviamismallinnukset oli
esitetty vain lounaistuulelle, joka on vallitsevin (20 % todennakoisyys),
keskimaaraiselle [ampdtilalle ja tuulen voimakkuuksille. Lahialueella
olevien asuinkerrostalojen vuoksi leviamismalli olisi hyva laskea myos
erityisesti haittojen kannalta pahimmille tuulensuunnille ja saatiloille.
Suuronnettomuusvaarojen arviointiraportin mukaan mahdollisen
ammoniakkiveden kaasumaisten paastojen haitat
onnettomuustilanteessa pysyisivat voimalaitosalueella.

Salmisaaren voimalaitoksen jadhdytysvedet puretaan Lapinlahteen,
joka on sangen luonnontilainen mutta reheva vesialue. Lapinlahti on
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suorassa yhteydessa Seurasaarenselkaan ja edelleen Laajalahteen.
Lapinlahteen purettavien jaahdytysvesien lampdétilan nostolla voi olla
ymparistovaikutuksia johtuen vastaanottavan vesialueen rehevyydesta.
Kohonneet lampdtilat voivat paikallisesti ja ajallisesti yllapitaa alueella
korkeampaa perustuotantoa, mutta kokonaisvaikutukset jaanevat
vahaisiksi.

Esittelija
ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund

Lisatiedot
Taiju Virtanen, ymparistotarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084
taiju.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen
ymparistdlupamaaraysten tarkistamiseksi seka toiminnan
muuttamiseksi

Otteet

Ote

Etela-Suomen
aluehallintovirasto
(Hadmeenlinnan paatoimipaikka)
Kaupunginhallitus

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija

Aluehallintovirasto pyytaa Helsingin kaupunginhallitukselta seka
terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa 28.2.2014 mennessa
Helsingin Energian hakemuksesta Helsingin Energia Salmisaaren
voimalaitoksen ymparistdlupapaatdksen tarkistamiseksi, toiminnan
muuttamiseksi seka toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta
huolimatta. Aluehallintovirasto on ymparistokeskuksen pyynnosta
15.1.2014 myodntanyt Helsingin kaupunginhallitukselle ja
ymparistolautakunnalle lisaaikaa lausunnon antamiseen 17.3.2014
saakka.

Lansi-Suomen ymparistélupavirasto on 22.2007 myontanyt
Salmisaaren voimalaitokselle ymparistdluvan (Nro 3/2007/2, LSY-2004-
Y-381). Ymparistoluvan lupamaarayksia 7, 16, 17.2 ja 24 on muutettu
21.12.2009 Vaasan hallinto-oikeuden paatoksessa 09/0425/1.
Ymparistoluvassa asetettu maaraaika lupamaaraysten tarkistamiselle
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oli 31.12.2013. Helsingin Energia on jattanyt hakemuksen Etela-
Suomen aluehallintoviranomaiselle 28.6.2013. Hakemuksen mukaan
laitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
ymparistéluvan myontamisen jalkeen.

Lupamaaraysten tarkistamisen lisaksi Helsingin Energia hakee lupaa
seuraaville toiminnan muutoksille:

- kivihiilikattilalla K1 aloitetaan pelletin poltto kivihiilen seassa 5-10 %
polttoaineosuudella. Voimalaitosalueella pelletti tullaan varastoimaan
kahdessa 1000 kuutiometrin vetoisessa siilossa.

- Helsingin Energia selvittda parhaillaan eri vaihtoehtoja Salmisaari B-
voimalaitoksen typenoksidipaastojen vahentamiseksi. Mikali
typenoksidipaastojen vahentamiseksi paadytaan katalyyttiseen
menetelmaan (SCR), edellyttda se ammoniakkivesisailion,
ureavesisailion tai kiinteda ureaa varastoivan sailion ja siihen liittyvan
liuotusjarjestelman sijoittamista Salmisaaren voimalaitosalueelle.

- Laitosalueelle tullaan sijoittamaan 100 kuutiometrin vetoinen
varastosailid kevyelle polttodljylle. Kevytta polttodljya tullaan
kayttamaan kattiloiden K6.1-K6.3 polttoaineena.

Helsingin Energia pyytaa lupaa aloittaa edella kuvattujen muutosten
mukainen toiminta ymparisténsuojelulain 101§:ssa tarkoitetulla tavalla
lupapaatosta noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Pyyntoa perustellaan silla, etta valittdmasta toimeenpanosta ei aiheudu
ympariston pilaantumista eika se tee muutoksenhakua hyodyttomaksi.

Laitoksen sijaintipaikka

Voimalaitosalue sijaitsee 20. kaupunginosassa (Lansisatama),
osoitteessa Porkkalankatu 9-11, 00180 Helsinki. Voimalaitos sijaitsee
yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten (ET)
korttelialueella. Alueen asemakaavan 11890, on kaupunginvaltuusto
hyvaksynyt 25.11.2009. Voimalaitoksia palveleva Tammasaaren
polttoainesatama sijaitsee osoitteessa Tammasaarenaukio 2, 00180
Helsinki. Polttoainesatama sijaitsee asemakaavan 10550/1999
mukaisella yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueella (ET). Seka voimalaitosaluetta etta polttoainesataman
aluetta koskee maanalaisen alueen asemakaava 10894/2001, jolla
alue on varattu energianhuoltoa varten. Lahimmat asuinkerrostalot
sijaitsevat Porkkalankadun ja K.A. Fagerholmin aukion varressa noin
50 metrin etaisyydella voimalaitosalueesta sen kaakkoispuolella.
Laitosalueen muuhun ympariston on kaavoitettu
toimitilarakennuskortteleita, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue, venesatama, puisto ja suojaviheralueita. Alueen
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kaavoitustilanne on kuvattu yksityiskohtaisemmin hakemuksen
liitteessa 2 ja sijaintipaikan ymparisto liitteessa 4.

Laitoksen toiminnan kuvaus

Salmisaaren voimalaitos koostuu kattiloista K1 ja K7, apukattilasta K5,
kaukolampokattiloista K6.1, K6.2 ja K6.3, kahdesta kylmakeskuksesta,
kahdesta lampdakusta, Tammasaaren polttoainesatamasta,
maanalaisesta kivihiilivarastosta, maanalaisista raskas- ja
kevytoljyvarastoista, maanpaallisista polttoaine- ja
kemikaalivarastoista. Vuonna 2012 laitos tuotti yhteensa 471 GWh
sahkda, 1 155 GWh kaukolampo6a seka 36 GWh kaukojaahdytysta.
Laitoksen prosessit ja tuotanto kuvataan hakemuksen liitteessa 6.1.

Kaukolampoa tuottava kattilan K7 1ampéteho on180 MW ja
polttoaineteho 185 MW. Kattilaa kaytetaan noin 1 000-3 000 tuntia
vuodessa lammontarpeesta riippuen. Kattila K1 on sahkon ja lammon
yhteistuotantoon tarkoitettu vastapainelaitos, jonka polttoaineteho on
506 MW, sahkdteho 160 MW ja sita vastaava kaukolampoéteho 300
MW. Kattilaa K1 kaytetaan vuosittain 5 000-7 800 tuntia
tuotantotarpeesta riippuen. Molempien kattiloiden paapolttoaine on
kivihiili ja varapolttoaine raskaspolttodljy.

Kattila K5 tuottaa omakayttohoyrya raskaalla polttooljylla, sen
polttoaineteho on 12 MW ja sita kaytetaan vuosittain noin 1 000-2 500
tuntia hoyryntarpeesta riippuen. K6.1, K6.2 ja K6.3 ovat 44 MW
huippulampdkattiloita, joissa kaytetaan raskasta polttodljya
kaukolammontuotantoon huippukulutusten aikana noin 20 -500 tuntia
vuosittain.

Kahdesta jaahdytyskeskuksesta, SaX ja ShX, kaukokylmaa toimitetaan
kantakaupungin alueelle. Kylmateho tuotetaan
absorptiojaahdytyskoneilla, kylmaakulla ja merivetta hyodyntavalla
vapaajaahdytyksella.

Kivihiili ja varapolttoaineena kaytettava raskas- ja kevytpolttooljy
varastoidaan paaasiassa maanalaisissa kallioluolavarastoissa. Kevytta
polttodljya kaytetaan kattiloiden K5 ja K6 linjojen puhdistuksiin,
sytytyksiin ja vahaisia maaria varavoimakoneissa. Tammasaaren
polttoainesatamassa purettava hiili siirretaan kuljettimilla hiilisiiloihin ja
Oljyt putkistoja pitkin Oljyvarastoihin. Sataman kautta kulkevan kivihiilen
maara on 500 000-600 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2013 satamassa
vieraili 16 hiililaivaa. Polttoainesataman toiminta on kuvattu
hakemuksen liitteessa 6.2. Pellettitoimitukset tapahtuvat
rekkakuljetuksin, joista jokaisesta kuormasta otetaan nayte ja vasta sen
jalkeen pelletit kuljetetaan varastosiiloihin, joista ne puretaan
poltettavaksi metallinerotuksen kautta. Pelletit syotetaan

Postiosoite

PL 500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi’ymk +358 9 310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Ympdéristélautakunta

Poytikirja 3/2014 5 (10)

Ysp/4
25.02.2014

voimalaitokseen syottosiiloista. Pellettijarjestelma on kuvattu
toiminnassa tapahtuvien muutosten selostuksen liitteena 1 olevassa
muistiossa.

Suurimmat voimalaitosalueella muodostuvat jatejakeet ovat lentotuhka,
pohjatuhka seka rikinpoiston lopputuote, joita on syntynyt yhteensa
noin 35 000- 80 000 t/a vuosina 2006-2012. Maarien arvioidaan
pysyvan samoina myos tulevaisuudessa. Tarkemmat tiedot syntyvista
jatteista ja niiden kasittelysta ja hyodyntamisesta on esitetty
hakemuksen liitteessa 12.

Paastot ilmaan

Kattiloiden savukaasupaastot sisaltavat paaasiassa hiilidioksidia,
typenoksideja, rikkidioksidia seka hiukkasia. Paastoja ilmaan aiheutuu
my0s polttodljyn varastoinnista ja kasittelysta. Kattiloiden K1 jaK7
savukaasut puhdistetaan ensin sahkdsuodattimilla ja sitten
rikinpoistolaitoksessa ennen johtamista ulos 153 m korkean piipun
kautta. Hairidtilanteissa K7 savukaasut johdetaan ulos oman 116 m
korkean piipun kautta. Kaukolampokattiloiden K6 ja apukattilan K5
savukaasut johdetaan puhdistamatta ulkoilmaan 116 m korkean piipun
kautta. Rikinpoistolaitoksen hairidtilanteet ovat vahentyneet, kun
laitoksen kaytettavyytta on parannettu.

Salmisaaren voimalaitosten paastét ilmaan vuosina 2006- 2012 olivat
hiilidioksidin osalta valilla 577 138 — 1 214 493 t/a, rikkidioksidin valilla
541- 1 399 t/a, typenoksidin valilla 857- 1 372 t/a ja hiukkaspaasto
valilla 21-124 t/a. Paastoja seurataan jatkuvatoimisesti ja
mittausjarjestelman laadun varmistus on suoritettu standardin SFS EN
14181 mukaisesti. Kattilan K1 typenoksidipaastdja vahennetaan talla
hetkella polttoteknisesti ns. ylailmamenetelmalla, joka asennettiin
vuonna 1991. Jarjestelmaa taydennettiin 2001. Jatkossa
typenoksidipaastoja tultaneen rajoittamaan IE-direktiivin raja-arvotason
alittamiseksi ns. SCR-menetelmalla ja kattilan polttimot uusimaan.
Pelkistyskemikaalina tullaan kayttamaan todennakoisesti
ammoniakkivesiliuosta, jonka sailion sijoittamiselle haetaan lupaa.
Vaihtoehtona tarkasteltu urealiuoksen kaytto tulisi kallimmaksi. Paastot
ilmaan ja niiden rajoittaminen on esitetty yksityiskohtaisemmin
hakemuksen liitteessa 10.

Tammasaaren polttoainesataman kivihiilen pudotusputki ja siihen
liittyva polynpoistojarjestelma on uusittu 2011. Muutostoiden jalkeen
ulkopuolisen asiantuntijan suorittamien mittausten perusteella
ulkoilmaan johdettava hiukkaspitoisuus oli alhainen. Laivojen purun
yhteydessa esiintyy ajoittain kivihiilen pdlyamista erityisesti kovilla
pakkasilla. Voimalaitoksen polttoainevarastoja pyritaan tayttamaan
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mahdollisimman paljon ennen pakkaskautta, jotta kovimmilla pakkasilla
ei tarvitsisi tuoda hiilta laitoksille. Polttoainetta tuovien laivojen
aiheuttamiin paastoihin Helsingin Energia voi vaikuttaa pitamalla omat
jarjestelmansa sellaisessa kunnossa, etta purkaminen kay nopeasti.

liImanlaatua paakaupunkiseudulla seuraa Helsingin seudun
ymparistopalvelut -kuntayhtyma jatkuvatoimisin mittauksin.
Jatkuvatoimisia mittauksia taydennetaan suuntaa-antavilla mittauksilla,
bioindikaattoreilla seka leviamismalliselvityksin. Energiantuotannon
paastot purkautuvat korkeista piipuista ja leviavat laajalle, joten ne eivat
yleensa aiheuta korkeita pitoisuuksia hengitysilmaan vaikka osuus
rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspaastoista onkin merkittava.
liImanlaatua paakaupunkiseudulla on kuvattu hakemuksen liitteessa
5.2. ja Salmisaaren voimalaitoksen paastdjen vaikutusta ilmanlaatuun
liitteessa 10.6.

Laitoksen aiheuttama vesistokuormitus

Salmisaaren voimalaitoksen jatevesipaastdét muodostuvat mereen,
Lapinlahteen Morsian- ja Sulhanen nimisten luotojen itapuolelle,
johdettavista jaahdytysvesista seka kasitellyista teollisuusjatevesista.
Myds sadevedet johdetaan mereen. Saniteettivedet seka joitain
teollisuusjatevesia johdetaan HSY:n yllapitamaan yleiseen viemariin.

Salmisaaren voimalaitosalueelta mereen johdettujen jaahdytys- ja
jatevesien maara vaihteli valilla 2 210 - 48 745 tuhatta kuutiometria
vuosina 2006- 2012. Kokonaistypen kuormitus oli valilla 624 — 1 451
kg/a, hiilivetyjen 0-80 kg/a ja lampopaasto 1 435-218 TJ/a vuosina
2006-2012.

Voimalaitoksen vesistovaikutuksia seurataan velvoitetarkkailuna ja
lisaksi voimalaitoksen jaahdytysvesien leviamista on tutkittu
lampotilakartoituksella. Helsingin Energian mukaan voimalaitoksen
merialueen tila ei ole oleellisesti muuttunut edellisen
ymparistolupahakemuksen jattamisen jalkeen. Vesiston tila on kuvattu
hakemuksen liitteissa 5.1 ja 5.1.1. ja vesistotarkkailu liitteessa 9.1.
Helsingin Energian on tarkoitus jatkossa osallistua Helsingin ja Espoon
merialueen yhteistarkkailuun, jonka ohjelma oli ELY-keskuksen
kommentoitavana hakemusta jatettaessa.

Vaasan hallinto-oikeus lievensi ymparistolupavalitusta koskevassa
paatoksessaan 21.12.2009 jaahdytysvesien lampdtilarajoja tilanteissa,
joissa laitokselle otettavan meriveden lampétila on yli 20 0C. Hallinto-
oikeuden paatdksen jalkeen Salmisaaressa ei ole ollut ko.
lupamaarayksen mukaisia tilanteita, johtuen voimalaitoksen vahaisesta
kesaaikaisesta kaytosta vuosina 2010, 2011 ja 2012. Polttoaineiden ja
sahkon hinnan muutosten myota tilanne voi nopeasti muuttua ja
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Melu

hiillauhdesahkon kesaaikainen tuottaminen tulla taloudellisesti
kannattavaksi. Nykyiset lampdtilaraja-arvot kuitenkin rajoittaisivat
tuotantoa. Yksinkertaistettu laskelma syntyvista taloudellisista
tappioista on esitetty liitteessa 9.2 ja kaukojaahdytyksen osalta
liitteessa 9.3.

Voimalaitoksen katolla ollut merkittavimmaksi melulahteeksi arvioituun
honkaputkeen on asennettu aanenvaimennin. Toiseksi pahimmaksi
melulahteeksi on arvioitu kattilahallin saleikkd, jonka aiheuttaman
melun vahentaminen asetettiin iimanvaihdon modernisoinnissa yhdeksi
tavoitteeksi. Parhaillaan kaynnissa olevan ilmanvaihtojarjestelman
uusinnan jalkeen melun arvioidaan vahentyvan.

Tammasaaren polttoainesatamassa melua tuottavat polttoainelaivat
seka lastin purkaus. Purku tapahtuu ma-pe klo 7-22 ja lauantaisin klo
7-18. Pakottavista syista, esimerkiksi saaoloista johtuen, aika-rajat
voivat poikkeuksellisesti ylittya.

Tammikuussa 2013 tehdyt melumittaukset osoittavat, etta Salmisaaren
voimalaitos alittaa sille asetetut melun raja-arvot, joiden mukaan
toiminnasta aiheutuva melu ei saa lahimmilla asumiseen kaytettavilla
alueilla tai virkistysalueilla ylittaa paivalla kello 7-22 ekvivalentti
melutasoa (LAeq) 55 dB eika ydlla kello 22-7 ekvivalenttimelutasoa
(LAeq) 50 dB. Melumittauspoytakirja on hakemuksen liitteena 11.2.

Paras kaytettavissa oleva tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

LPC-BREF-asiakirja edellyttda Salmisaaren tyyppisilta laitoksilta
polttoaine-energian hyddyntamista 75 -90 %:n tasolla. Tyypillisena
vuotena 2012 Salmisaaren laitoksilla saatiin hyotyenergiaa (brutto)
polttoaine-energiasta noin 90 %, joten laitokset ovat
energiatehokkuudeltaan erinomaista BAT-tasoa. Edellisen
ymparistoluvan hakemisen jalkeen polttoaineiden tuonnissa,
varastoinnissa ja kasittelyssa ei ole tapahtunut muutoksia. Hiilen
putoamiskorkeuden minimoiminen on BAT-vaatimus, johon pyritaan.
Kuljettimien kotelointi on BAT:n mukaista. Satamassa purettaessa
kivihiili ei saisi olla liilan kuivaa polyamisen takia. Kuivan talvi-ilman
vallitessa tahan ei aina ole mahdollista paasta. Vuonna 2014
aloitettavaksi suunniteltu puupellettien tuonti, varastointi ja kasittely
voimalaitosalueella tullaan toteuttamaan parasta kaytettavissa olevaa
teknologiaa soveltaen.

Puupellettien rinnakkaispolton alkaminen on kivihiililaitoksessa
iimapaastojen kannalta BAT-teknologian kayttdonottoa, kun seka
rikkidioksidi etta hiilidioksidi paastot vahenevat, joustojen jalkeisella
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IED- kaudella. Rikkipaastot pystytaan hoitamaan nykyisella
puolikuivalla rikinpoistolla tasoon 200 mg/Nm3. Hiukkaspaastot
pystytaan pitamaan BAT-tasolla olemassa olevilla letkusuodattimilla ja
ennaltaehkaisevalla kunnossapidolla. Kattilan K7 sahkdsuodatin tullaan
modernisoimaan, jolloin hiukkaspaastot pysyvat matalina, vaikka
savukaasuja ei poikkeuksellisesti voi johtaa kattiloiden yhteiseen
rikinpoistolaitokseen. Salmisaari A:n kattilalle 6 haetaan
maaraaikaisten joustojen paattymisen jalkeiselle ajalle 1500 tunnin
joustoa. Kattilan K6 paasy paastorajoihin vaatii kevytoljyjakeen kayttoa
raskasoljyn sijasta tai lisana, ja taman vuoksi haetaan lupaa sijoittaa
alueelle 100 kuution sailid kevytta polttodljya varten. Salmisaari B:n
apukattilan paastot ovat kaikilta osin BAT-tasoa. Hakemuksen liitteessa
14 on selostettu parhaan kaytettavissa olevan paastojen
vahentamisteknologian kayttd Salmisaaren laitoksilla ja liitteessa 15
arvio energiatehokkuudesta.

Hakijan esitys lupamaarayksiksi

Helsingin Energia esittaa lupamaaraysten sailyttamista voimassa
olevan ymparistéluvan maarayksia vastaavina lukuun ottamatta LCP-
asetuksesta (96/2013) johtuvia muutoksia, jotka on esitetty
lupahakemuksen liitteessa 16 seka maarayksia koskien meriveden
kayttamista jaahdytysvetena, jotka on esitetty hakemuksen liitteessa 9.

Salmisaaren voimalaitoksilla LPC-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat
energiantuotantoyksikot K1, K7, K6.1, K6.2 ja K6.3. Helsingin Energia
katsoo, ettei apukattila K5 kuulu LPC-asetuksen soveltamisalaan ja
esittaa sen osalta ymparistélupamaaraysten sailyttamista ennallaan.
Kattiloille K6.1, K6.2 ja K6.3 Helsingin Energia pyytda maaraamaan
paastoraja-arvot |E-direktiivin 35 artiklan kaukolampojouston
mukaisesti ja ilmoittaa sitoutumisestaan joustoon 30.6.2014 mennessa.
Suomi on toimittanut komissiolle IE-direktiivin artiklan 32 mukaisen
kansallisen siirtymasuunnitelman, jonka toteutumisesta ei ole saatu
viela lopullista paatosta. Helsingin Energia esittaa, etta polttolaitoksille
Salmisaari A ja B maarataan paastoraja-arvot siirtymasuunnitelman
ajaksi. Salmisaari A-polttolaitoksen kayntiaika rajoitetaan LPC-
asetuksen 10 ja 11§:n mukaisesti, jotta voidaan noudattaa liitteen Il
taulukon 8 mukaisia rikkidioksidin ja taulukoiden 11 ja 12 mukaisia
typenoksidipaastoraja-arvoja. Kayntiaikaa rajoitetaan 1500 h/a viiden
vuoden keskiarvona laskettuna siirtymasuunnitelmakauden paatyttya
1.7.2020 alkaen tai kaukolampdjoustokauden paatyttya 1.1.2023
alkaen.

Helsingin Energia katsoo, ettd Salmisaaren voimalaitosten
polttolaitosten A ja B paastoraja-arvot tulisi maarata voimassaolevan
ymparistdluvan maarayksia vastaavasti 31.12.2015 asti seka IE-
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direktiivien siirtymakausien ajaksi. Helsingin Energia esittaa kattiloille
siitymakausien aikana vanhan LPC-asetuksen liitteen || mukaisia
paastoraja-arvoja, jotka on esitetty hakemuksen liitteessa 16.
Kireampien paastoraja-arvojen maaraaminen ei laitosten
ymparistovaikutukset huomioon ottaen olisi perusteltua.

Helsingin Energia esittaa, etta savukaasujen puhdistinlaitteiden
hairiotilanteita koskevat maaraykset ja paastoraja-arvot sailytetaan
ennallaan. Savukaasujen puhdistin laitteiden hairidtilanteisiin liittyvat
maaritelmat on esitetty tarkkailusuunnitelmassa liitteessa 17. Helsingin
Energia katsoo, etta lainsaadanto ei edellyta hairidtilanteiden
paastoraja-arvojen muuttamista. Salmisaaren rikinpolttolaitoksen hairiot
ovat myoOs vahentyneet tehtyjen kaytettavyytta parantavien
toimenpiteiden ansiosta. Energiantuotantolaitosten ei tarkkailuissa
havaittu vaikuttaneen merkittavasti paikalliseen ilmanlaatuun. Nain
ollen Helsingin Energia ei nde ymparistonsuojelullista perustetta
lyhytaikaisten hairidtilanteiden maaraysten kiristamiseen.

Helsingin Energia esittaa kattilan K7 rikkidioksidipaastoja koskevan
lupamaarayksen sailyttamista ennallaan. Hakemuksen liitteessa 17 on
esitetty esityksen perustelut sekd Vaasan hallinto-oikeuden
paatoksessa edellytetty selvitys K7 paastoista ja paastojen
vahentamistoimenpiteista kattilan K1 seisokeissa.

Helsingin Energia esittaa, ettd Tammasaaren polttoainesataman
toimintaa koskevat lupamaaraykset pidettaisiin ennallaan, koska
toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Helsingin Energia esittaa lupamaarayksia muutettavan siten, etta
jaahdytysveden [ampdtilan nousu saisi olla korkeintaan 16,5 Celsius-
astetta. Helsingin Energia pitaa tata alhaisimpana lampdtilarajana, joka
ei aiheuta tuotannonrajoituksia. Lampdtilan nousun rajaa 16,5 astetta
tulisi soveltaa riippumatta siita, onko laitokselle johdettava vesi alle vai
yli 20 astetta, eikd mereen johdettavalle [ampdtilalle tulisi erikseen
asettaa rajaa.
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