LITE11 A

Valio Oy Helsingin mehutehtaan paastot viemariin
Jateveden viemardinti perustuu tehtaan ja Helsingin seudun ympéristopalvelut- kuntayhtyman 3.12.2012 sol-
mimaan teollisuusjatevesisopimukseen, joka loytyy liitteesta 3.

1 Jatevesimaarat

Valio Oy:n ja Helsingin seudun ympéristdpalvelut kuntayhtyman tekeman jatevesisopimuksen mukaan teolli-
suusjatevesi ohjataan tilavuudeltaan 320 m®:n tasausaltaan kautta teollisuusjateviemariin. Suoraan jatevesi-
viemadriin ohjataan saniteettijatevedet tehtaalta, varastosta ja lampokeskuksesta seka perustusten
kuivatusvedet.

Taulukko 1 Teollisuusjatevesimaara [ m*/kk]

2008 2009 2010 2011 2012
Tammikuu 7256 6 556 5515 5216 6 201
Helmikuu 7516 6438 6171 5411 5740
Maaliskuu 6428 7335 7193 5642 7002
Huhtikuu 7907 7799 6421 5936 6 048
Toukokuu 7745 6718 6 598 6294 6 153
Kesakuu 6702 7417 6 659 6831 6 000
Heindkuu 7439 6 901 6 838 5783 5576
Elokuu 6 946 6 523 6725 6 236 5969
Syyskuu 6 986 7016 6427 6 353 5559
Lokakuu 6 835 6 249 6218 6201 6 356
Marraskuu 6 082 5816 6 699 6 465 6221
Joulukuu 6 803 6191 6471 6 209 5328

Yhteensé 84 645 80959 77935 72577 72 153

Tehtaan teollisuusjatevesimaérén virtausmittaus on toimintaperiaatteeltaan magneettivirtausmittaus. Meije-
rin oma jateveden tarkkailu on ohjeistettu toimintajarjestelman dokumentilla.

Vuoden 2008 aikana tehtaalla otettiin kdyttoon kaksi uutta pakkauskonetta ja niiden yhteydessa tehtyjen put-
kistomuutoksien yhteydessé veden kulutus kasvoi. Vuoden 2009 aikana kaynnistettiin erillinen havikkiseuran-
taprojekti, joka on tehostanut myos veden kayttoa.

Tehtaan kokonaisvesitase on esitetty liitteessd 9 Veden hankinta.

2. Tehtaan oman paivittaisen COD-tarkkailun tulokset

Tehtaan jatevesikuormituksen trendista nakyy, etté tehtaan tuotanto ja sitd mydden myds kuormitus on ta-
saista ympari vuoden, eli tehtaan toiminta ei ole sesonkiluonteista. Tehtaan oman paivittéisen jatevesiseuran-
nan mukaan jatevesikuormassa on vuosina 2008- 2012 ollut laskeva trendi. Vuoden 2010 poikkeus johtuu
prosessin uudistusten ja automatisoinnin k&ynnistysvaikeuksista. Ongelmat saatiin kuriin 2011 aikana erityisel-
14 havikkien minimointiprojektilla.



Taulukko 2 COD kuorma [tn/ kK]

2008 2009 2010 2011 2012
Tammikuu 12,8 11,6 15,6 10,5 11,7
Helmikuu 15,9 11,6 14,4 11,6 10,5
Maaliskuu 12,0 12,6 15,7 13,6 12,9
Huhtikuu 17,3 13,6 10,6 12,3 10,9
Toukokuu 17,5 12,4 15,4 15,1 11,8
Kesékuu 16,5 12,6 11,9 14,0 11,2
Heindkuu 19,0 12,6 13,9 14,5 10,1
Elokuu 10,8 13,3 17,1 13,9 10,6
Syyskuu 11,8 14,9 14,5 14,0 12,6
Lokakuu 11,5 13,6 12,7 11,3 13,3
Marraskuu 9,6 15,2 17,3 10,6 16,3
Joulukuu 11,2 13,4 14,4 10,0 13,5
Yhteensa 166,0 157,4 173,4 151,4 145,4

3 Ympérist6luvan ja jatevesisopimuksen mukaisen tarkkailun tulokset
Jateveden tarkkailuanalyyseista on lupajakson vastannut Ramboll Finland Oy ja analyysit on tehty Ramboll
Analyticsin laboratoriossa. Laboratorio on Finas-akkreditoitu testauslaboratorio T039.

Ympéristoluvan ja jatevesisopimuksen ehtojen mukaisesti tarkkailu on suoritettu viisi kertaa vuodessa. Tarkkai-
lu perustuu virtaamaan suhteutetulla ndytteenotolla yhden vuorokauden aikana otetun jatevesindytteen ana-
lysointiin. Teollisuusjateveden vuosittaiset pitoisuusarvot on laskettu analyysiraporttien tulosten
aritmeettisena vuosikeskiarvona.

Taulukko 3 Jatevesianalyysien pitoisuuksien vuosikeskiarvot mg/I|

2008 2009 2010 2011 2012

Vesimaara m3/d 3438 268,8 276,2 271,4 274
pH 5,82 6,14 6,06 5,48 7,56
BOD 7 mg/| 1232 1080 940 1008 1286
KIINTOAINE mg/| 176 306 244 194 234
P mg/| 2,48 2,68 2,36 2,88 2,32
N mg/| 16,2 20 17,4 16,6 18,8
OLJY,RASVAT mg/| 2,0 9,2 10 10,2 13,6

Jatevesisopimuksessa on jateveden laadulle asetettu kiintoaineen osalta rajoitus 500 mg/I| ja elintarvikerasvo-
jen osalta rajoitus 150 mg/I. Teollisuusjatevesien pH:n tulee my0s olla alueella 6- 11. Tehtaan tuotteet ovat
happamia mehuija, joten jateveden pH on tyypillisesti pH-alueen alarajalla vaikka valtaosa tehtaalla tehdyista
pesuista on emaspesuja. Jateveden neutralointialtaalla on kdyttssa lipedn sy6tto, joka kéynnistyy pH:n alitta-
essa arvon 6,3.

Myos tasausaltaalta lahtevan jateveden [ampotilaa seurataan jatkuvatoimisesti ja tulokset tallentuvat ohjaus-
jarjestelmaan, liséksi paivittaiseen jatevesiseurantaan kirjataan naytteenottohetken lampdatila. Mikéali jateve-
den lampatila ylittdd 25 °C, automaatiojarjestelmaé tekee halytyksen. Ylitys kirjataan poikkeamaksi ja tehtaalla
kaynnistetaan selvitykset lampdotilan kohoamiseen johtaneesta syysta.



Tehtaalla ryhdyttiin helmikuussa 2010 seuraamaan jateveden paivanaytteen pH:ta sopimustarkkailuun verrat-
tavalla tavalla eli pdivén koontindytteestd. Vertailtaessa sen jalkeen otettujen tarkkailunéytteiden ja Valion
omien vastaavina péivind otettujen paivanadytteiden pH-arvoja, voidaan todeta ettd virallisen analyysin pH-
lukemat ovat sédnndnmukaisesti alhaisempia kuin Valion lukemat. Esimerkiksi vuonna 2011 virallisen tarkkai-
lun mukaiset pH-lukemat vaihtelivat valilla 5,6- 6,9 ja vastaavien péivandytteiden pH-arvot vaihtelivat Valion
oman laboratorion mittausten mukaan valilla 6,3- 7,0. lImion selityksend voi olla aika, joka kuluu ndytteenoton
jaanalyysin valilla. Valion ndytteen analyysi suoritetaan vélittémasti ndytteen saavuttua laboratorioon ja viral-
lisen ndytteen analyysi joutuu odottamaan véhintéén kuljetuksen laboratorioon Lahteen. Tuona aikana jateve-
delld on mahdollisuus hapantua jatevedessa olevien maitohappobakteerien toimesta. [Imid on tuttu Valion
muilta toimipaikoilta.

Eri kuormitustekijoiden vuosikuormat on laskettu aritmeettisena keskiarvona aineistosta, jossa on tarkkailu-
paivittain tarkkailupdivén pitoisuus ja tarkkailupéivan jatevesivirtaama. Jatevesimaaré on aritmeettinen kes-
kiarvo tarkkailupéivien jatevesivirtaamista. Taulukossa on liséksi vertailun vuoksi tarkkailupéiviltd oman
jatevesitarkkailun COD-tulosten perusteella laskettu COD-kuorma.

Taulukko 4. Ymparistbluvan ja jatevesisopimuksen mukaisen tarkkailun vuorokautiset keskikuormat vuosit-
tain (kg/d) ja jatevesimaara m*/vrk. Lisaksi tarkkailupaivilta on laskettu oman COD-tarkkailun mukainen
COD-kuorma kg/d

2008 2009 2010 2011 2012

BOD 7 kg/d 424 290 260 274 352
KIINTOAINE kg/d 61 82 67 53 64
P kg/d 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6
N kg/d 5,6 54 4,8 4,5 5,2
OLJY,RASVAT kg/d 0,7 2,5 2,8 2,8 3,7
COD, oma tarkkailu kg/d 717 533 561 507 616

Jatevesisopimuksessa tehtaan jatevesikuormitukselle ei ole asetettu rajoituksia.

Kun vertailee taulukon 2 antamaa kuvaa tehtaan jatevesikuormituksesta taulukon 4 oman COD-tarkkailun
ndytteenottopdivilta otetun naytteen perusteella laskettuun COD-kuormaan, havaitaan ettd taulukkojen an-
tama informaatio on ristiriitaista. Taulukon 2 tiedot perustuvat kaikki tuotantopdaivéat kattavan eli keskimaarin
noin 250 vuosittaisen havainnon keskiarvoihin. Taulukon 4 tiedot perustuvat viiteen vuosittaiseen havaintoon,
joiden naytteenottopaivat ovat muutamaa maanantaille tai keskiviikolle menevad poikkeusta lukuun ottamat-
ta tiistai-paivia. Taulukon 4 osalta ei siten kasityksemme mukaan kyetd kommentoimaan eri tekijéiden tren-
deissé tapahtuneita muutoksia.

Sen sijaan lukujen perusteella kyetdan arvioimaan Valio Oy Helsingin mehutehtaan jatevesien kuormitusvaiku-
tusta Viikinmaen jatevedenpuhdistamolla. Tehtaan kuormitusosuus Viikinmé&en puhdistamon tulokuormituk-
sesta on vuoden 2011 tietojen pohjalta ollut BOD:n osalta, 0,4 %, kiintoaineen osalta 0,07 %, fosforin osalta
0,05 % ja typen osalta 0,04 %.

4 Muut viemariin johdettavat jatevedet

Mehutehtaan, varaston ja lampokeskuksen saniteettivedet johdetaan suoraan viemariverkkoon. Naiden vesien
maara mittaroidaan talousveden kulutuksena ja niiden méaara oli vuonna 2012 kaikkiaan noin 6 000 m®. Perus-
tusten kuivatusvedet johdetaan myds jatevesiviemariin.

5 Suoraan vesistoon johdettavat vedet
Suoraan vesistdon Valio Oy Helsingin mehutehtaan ja padévaraston alueelta johdetaan piha-alueen sadevedet
sekd kylmalaitoksen kompressorien puhtaita jaddhdytysvesid, jotka ovat koostumukseltaan talousvetta.

6 Veden kayttdon ja jateveteen liittyvat tunnusluvut
Valio Oy:n Helsingin Mehutehtaan veden kayton ja raaka-aineen kayton tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut, eli
valmistettuun tuotemaaraén suhteutetut tunnusluvut vaihdelleet vain vahan tarkastelujaksolla.



2008 2009 2010 2011 2012

Jatevesi  I/kg tuotetta 15 1,6 1,4 15 15




