LITE19 A
ARVIO KESKEISTEN YMPARISTOLUPAMAARAYSTEN TOTEUTUMISESTA

Lupamaarays 1

Suoritettujen tarkkailujen perusteella tehdas on pysynyt jateveden pH:ta lukuun ottamatta Helsingin Veden
(sittemmin HSY-Veden) kanssa solmitun jatevesisopimuksen ehdoissa. Jatevesisopimuksen mukaan jateveden
suurin sallittu kiintoainepitoisuus on oltava alle 500 mg/I, rasvapitoisuus 150 mg/I, pH:n tulee olla vélilla 6- 11
jalampdtilan alle 40 °C.

Tarkkailunaytteiden perusteella jateveden pH-rajoissa on pysytty kun jatevesialtaan ohjausautomaatio uusit-
tiin vuodenvaihteessa 2010- 2011 ja ohjauksen parametrit saatiin kohdalleen vuodenvaihteessa 2011- 2012.
Tehtaalla ryhdyttiin helmikuussa 2010 seuraamaan jateveden paivanaytteen pH:ta sopimustarkkailuun verrat-
tavalla tavalla eli pdivén koontindytteestd. Vertailtaessa sen jalkeen otettujen tarkkailunéytteiden ja Valion
omien vastaavina péivin otettujen paivanaytteiden pH-arvoja, voidaan todeta ettd virallisen analyysin pH-
lukemat ovat sédnndnmukaisesti alhaisempia kuin Valion lukemat. Esimerkiksi vuonna 2011 virallisen tarkkai-
lun mukaiset pH-lukemat vaihtelivat valilla 5,6- 6,9 ja vastaavien péivanadytteiden pH-arvot vaihtelivat Valion
laboratorion mittausten mukaan valilla 6,3- 7,0. [Imidn selityksend voi olla aika, joka kuluu néytteen oton ja
analyysin valilla. Valion ndytteen analyysi suoritetaan valittoémasti ndytteen saavuttua laboratorioon ja viralli-
sen ndytteen analyysi joutuu odottamaan vahint&an kuljetuksen laboratorioon Lahteen. Tuona aikana jateve-
delld on mahdollisuus hapantua jatevedessa olevien maitohappobakteerien toimesta. [Imid on tuttu Valion
muilta toimipaikoilta.

Jateveden johtaminen voidaan tarvittaessa keskeyttaa valittomaésti. Uuteen jatevesisopimukseen on kirjattu
edellytykset ja menettelyt joiden perusteella jateveden johtaminen voidaan keskeyttaa.

Lupamaarays 2

Jatevesien esikasittelynd on luvan hakemishetkelld virtaaman tasaus tasausaltaalla ja pH:n saato. Tehtaalla
jatevesikuormitus ajatellaan raaka-aineiden tai tuotteiden havikkina, joten jatevesikuormituksen minimointi
on olennainen osa toimintaa. Tehtaan johtamistapahtumissa tarkastellaan tunnuslukua, missa jatevesikuormi-
tus on muutettu tehtaan merkittévéksi raaka-aineeksi.

Oljynerotuskaivoille on madritetty tietojarjestelmapohjaiseen ennakkohuoltosuunnitelmaan tarkastusvalit,
jolloin tarkastetaan sailion tayttoaste ja ylitdytosta varoittavan anturin kunto.

Tehtaan kayttamat kemikaalit ovat joko elintarvikelisaaineiksi hyvaksyttyija tai hyvaksytty elintarvikekayttoon.
Tiedossa ei ole, etta kaytetyista kemikaaleista olisi pH:n liséksi muuta vaaraa viemaristolle, jatevedenpuhdis-
tamolle tai lietteen laadulle.

Lupamaérays 3

Tehdasalueen hulevedet muodostuvat asvaltoidun alueen ja kattojen sadevesista ja perustusten kuivatusve-
desta. Hulevedet johdetaan laheiseen erillisen sadevesiviemariston kautta Matéjokeen. Liséksi tehdasalueelta
johdetaan Matajokeen kylmalaitoksen puhtaita jaahdytysvesid, jotka koostumukseltaan vastaavat talousvetta.

Lupamaarays 4

Lahialueen melun kannalta vilkasliikenteiset lahivaylat eli Kaupintie ja Vihdintie ovat valta-asemassa, joten
erillisen meluselvityksen tekoa ei ole todettu tarpeelliseksi. Vuoden 2012 syyskuussa tehdyssa Helsingin paaka-
tuverkon lilkennemadaraselvityksessa Kaupintien vuorokautinen liikkennemaara oli 10 600 autoa vuorokaudessa
ja Vihdintien lilkkennemaara 28 200 autoa vuorokaudessa. Tehtaan kiinteistd melulahteista merkittavimmat
ovat kylmalaitoksien lauhduttimet. Kolmesta kylmaélaitoksesta kahden lauhduttimet on sijoitettu pihan puolelle
niin ettd rakennukset estavat melun levidamisen asutuksen suuntaan. Valion liikenteen osuus alueen liikentees-
ta on vahainen. Valio Oy Helsingin mehutehdas on varautunut teettdmaan mallinnetun meluselvityksen, mikali
naapurustosta tulee valituksia melusta.



Lupamaarays 5

Laitoksen jatehuolto perustuu jatteiden lajitteluun kerdyksen yhteydessa. Jatehuolto tahtéa jatelain jate-
hierarkian edellyttdmaén toimintaan. Kerattavét jakeet ja niiden kohteet on esitetty tarkemmin liitteessé 12.
Jatteen kuljettajien I0ytyminen jatetiedostosta varmistetaan ennen sopimuksen laatimista, yleisesti jatehuol-
lon jarjestdmisessa suositaan tunnettuja alan toimijoita.

Lupamaarays 6

Tehtaan vaarallisten jatteiden noudosta huolehtii Ekokem Oy. Vaaralliset jatteet toimitetaan erillisista kerays-
pisteista edelleen kasiteltdvéksi kerran vuodessa. Vaarallisten jéatteiden siirroista laaditaan siirtoasiakirja, joi-
den séilytys ja kasittely on huomioitu tehtaan toimintajérjestelman tallenteiden hallintaa koskevassa
dokumentissa.

Lupamaarays 7.1

Raaka-aineet ja kemikaalit varastoidaan laitosalueella sisatiloissa hygieniasdddtsten mukaisesti ja niiden le-
vidminen ymparistéon on siten epatodennékdista. Vaarallisten kemikaalien séilidille ja putkistoille on luotu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:in edellyttdamat ennakoivan huollon ohjelmat. Valmistusséilididen ja
putkistojen kohdalla tehdaan myos séénnolliset tarkastukset ja liséksi yksityiskohtaisempia selvityksia tehdéén
hygieniaongelmista nousseiden epailysten perusteella. Valio Oy:n kokemusten mukaan hygieniaongelmat va-
roittavat laitteiden korroosio-ongelmista huomattavasti ennen vuotoriskin nousua.

Lupamaarays 7.2

Kaikki tehtaan kemikaalit sailytet&én sisatiloissa. Pesuliuoksiin kdytettavien raakakemikaalien varastosailitt on
sijoitettu 100 % suoja-altaisiin. Muut kemikaalit varastoidaan astioissa suoja-allastettuina ja kemikaalien véliset
reaktiot huomioiden. Suoja-altaista ei ole suoria viemariyhteyksia viemaristoon. Esimerkiksi vékevien kemikaa-
lien sdilididen altaat on varustettu sulkuventtiileilld. Raakakemikaalien purku tapahtuu korotetuilla kynnyksilla
varustetussa vastaanottohallissa ja purkutapahtuma on ohjeistettu toimintajarjestelménohjeella. Hallin lattia-
kaivojen sulkemiseen hallissa on sulkumattoja. Vuototilanteessa vuoto péaatyy jateveden tasausaltaalle, missé
vuoto voidaan hallitusti neutraloida ennen viemaériin laskua.

Lupamaarays 7.3

Tehtaan vaaralliset jatteet keratédan kahteen pisteeseen. Kaytetyt oljyt keratddn autohuoltolan tiloihin, missé
niita sailytetdan lukitussa tilassa allastettuna. Varastotilan lattiakaivo on myos varustettu dljynerottimella.
Tehtaan vaaralliset jatteet, jotka ovat lahinna laboratoriojatetta seké akkuja ja paristoja, kerataan tehdasra-
kennuksen kerdyspisteeseen. Piste on lukittu ja jatteet sdilytetaan allastettuina tai tiiviissa laatikoissa jatteen
luonteesta riippuen.

Lupamaarays 8

Tehtaan toimintajarjestelmaan kuuluu ohjeistus toiminnasta poikkeavissa tilanteissa. Ohjeistukseen kuuluu
ilmoitukset ymparistdviranomaisille merkittavista vahingoista. Menettelya on kaytetty kahdesti, vuoden 2004-
2005 viemarivuodon ja vuoden 2009 ammoniakkivuodon yhteydessa (vrt liite 13). Merkittavista ymparistova-
hingoista tehdaan Valion ymparistopaallikén johdolla selvitykset, jotta vahingosta saadut opit voidaan hyédyn-
taa kaikilla Valion toimipaikoilla.

Lupamaarays 9

Tehtaalle on tehty ymparistoriskikartoitus, joka on alun perin valmistunut 10.6.2006. Riskikartoitus katselmoi-
daan vuosittain ja sitd on varsinaisesti paivitetty lahinna vaarallisten kemikaalien osalta Valion muilta toimipai-
koilta saatujen kokemusten perusteella. Riskikartoituksen muilta osin prosessissa ei ole tapahtunut riskitason
kannalta olennaisia muutoksia.

Lupamaarays 10

Tehtaan kemikaalien kasittelypaikat on varustettu viemarikaivojen sulkumatoilla, imeytysaineella ja tarvittavil-
la siivousvalineilla. Torjuntavélineiden kayttodn perehdyttdminen kuuluu kemikaalien kanssa tydskentelevien
tyontekijoiden perehdytykseen. Tehtaan toimintajarjestelmassa on ohjeistus toiminnasta poikkeavissa tilan-
teissa, esimerkiksi toiminnasta poikkeuksellisen viemaripaaston yhteydessa sekd ammoniakkipaaston yhtey-
dessa. Toimintaohjeiden mukaista toimintaa ammoniakkivuodon tapauksessa on viimeksi harjoiteltu yhdessa



Helsingin pelastuslaitoksen kanssa 26.10. ja 2.11.2012. Lisaksi Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hyodynta-
nyt tehtaan tiloja omien harjoitustensa harjoitusympéristona.

Tehdas jarjesti 13.9.2006 tilaisuuden l&hiseudun asukkaille kertoakseen tehtaan toiminnasta, siihen liittyvista
riskeisté ja toiminnasta mahdollisessa vaaratilanteessa. Tilaisuudessa oli mukana tehtaan omien asiantuntijoi-
den lisdksi asiantuntijoita konsernitasolta ja Helsingin kaupungin Pelastuslaitokselta. Henkilékohtaiset kutsut
lahetettiin l&hiseudun asukkaille postitse, mutta tilaisuuteen ei saapunut yhtaén vierasta.

Lupamaarays 11
Maarays ei ole ajankohtainen Valio Oy Helsingin Mehutehtaan osalta.

Lupamé&araykset 12 ja 13

Viralliset tarkkailut tilataan ulkopuolisilta toimijoilta joilta edellytetddn maarayksessa vaaditut tiedot. Esimer-
kiksi jatevesien virallinen tarkkailu ja sen toteutus on tilattu Ramboll Finland Oy:lIt&. Tarkkailusuunnitelma on
toimitettu asetettuun aikarajaan mennessa. Paivitetty tarkkailuohjelma on uusitun jatevesisopimuksen liittee-
na 4.

Lupamaarays 14

Valion sisdisen ohjeistuksen mukaan viemariston kunto tarkistetaan kymmen vuoden vélein. Valio Oy Helsingin
mehutehtaan viemaristoa on kuvattu 2005 kesalla tehdasrakennuksen alla olevilta osin. Tehdasrakennuksen
alueella viemaristoa kulkee nakyvilla ja maapohjassa olevan viemariston kunto nahdéan avaamalla tarkistus-
luukkuja. Vuoden 2013 huhtikuussa prosessijatevesiviemarid kuvattiin vuonna 2005 saneeraamattomalta osal-
ta tehdasrakennuksen sisalla seké tehdasrakennuksen ja jatevesiaseman valiselta osalta.

Lupamaarays 15

Lupamadrayksessa edellytetyt tiedot kemikaaleista, analyyseisté, jatteista ja laitteistojen ennakoivasta huollos-
ta 16ytyvat tehtaan kuhunkin tarkoitukseen laaditusta erillisesta seurantajarjestelmasta. Tehdas pitaa erillista
Ympéristonsuojelun kayttopaivakirjaa vain laitoksella tapahtuneista ympéristonsuojelun kannalta merkittavista
vahingoista tai poikkeuksellisista tilanteista. Ymparistonsuojelun kannalta merkittava vahinko tai tapahtuma
on maadritelty siten, ettd tapahtuman vaikutukset ulottuvat jollain tavoin tehdasalueen ulkopuolelle.

Lupamaarays 16

Tehdas on tehnyt vuosiraportoinnit aluksi Uudenmaan ELY-keskukselle VAHTI-tietojarjestelman kautta. Vuo-
den 2010 alusta lukien tehdas siirtyi ymparistonsuojeluasetuksen muutoksen perusteella Helsingin kaupungin
ymparistokeskuksen valvontaan, jonka jalkeen raportoinnit on tehty lahettdmalla tiedot séhkdpostitse valvo-
valle viranomaiselle. Jatetiedot on syOtetty Petra-jarjestelméaan.



