LITE 20

KAYTTO- JA PAASTOTARKKAILUSUUNNITELMA
Valio Oy Helsingin mehutehdas ja paévarasto

Ympariston tarkkailumenettelyt on kuvattu tehtaan standardien 1ISO 9001 ja ISO 14 001 mukaan sertifioidun
toimintajarjestelman ohjeilla.

1 Raaka-aineen kayttotarkkailu

Vastaanotetut raaka-aineméarét tallennetaan SAP R/3 -tuotannonohjausjarjestelmaan. Vastaavasti valmistuk-
sen maara mitataan ja tiedot kirjataan SAP R/3 -jarjestelmaan. Mikéli raaka-aineiden kayttttarkkailussa eli
reseptin mukaisten raaka-aineiden kayton méaaran ja valmistuksen vélisessa suhteessa havaitaan poikkeamia,
toimitaan toimintajarjestelman ohjeiden mukaan. Mikéli raaka-aineen kaytto tuoteyksikkda kohden on liian
suuri, reseptin mukaisen kulutuksen ylittéava osuus kirjataan virhekustannuksiksi, joita seurataan konsernitasol-
la. Valio Oy:ll& on ké&ytdssa 1ISO 9002- ja ISO 14001-sertifioidut laatu- ja ymparistjohtamisjérjestelmaét.

2 Kayttohyodykkeiden seuranta

Energia | S&hkon kulutus kohteittain

Hoyryenergia kohteittain

Kylmalaitteiden kayttotunnit
Paineilmakoneiden kayttotunnit

Vesi Ostettu talousvesi

Veden kulutus prosessissa

Sosiaalitilojen vedenkulutus
Ammoniakkilauhduttimien veden kulutus
Teollisuusjateveden maara

Raportointi ja seuranta

Omien tulosten kirjaus Tehtaan sisdiset raportointitaulukot

Oma seuranta Jatevesitiedot paivittain.

Keskeiset tunnusluvut tehtaan ohjausryhméssa kerran kuukaudessa.
Raportointi Valio konserninjohdolle | Keskeiset luvut kerran kuukaudessa (Ymparistotiedosto)

3 Jatevesi

3.1 Valion oma tarkkailu

Teollisuusjateveden maaraa ja kuormitusta seurataan tuotantopdivina otetuilla ndytteilla. Naytteenotto tapah-
tuu jateveden tasausaltaalla, missd mukana on kaikki teollisuusjatevesiviemariin ohjatut jatevedet. Nayt-
teenotto on ympérivuorokautista ja jateveden maaraan suhteutettua. Jateveden virtausmittaus perustuu
magneettivirtausmittariin. Naytteenoton yhteydessé kirjataan virtaama, pH, [ampoétila. Jatevesimittaria kalib-
roidaan joka toinen vuosi.

Jatevesikuormituksen madrityksen periaatteet on méaritelty Valio-tason ymparistojarjestelméadokumentissa ja
jatevesianalyysien suorittaminen tapahtuu tehtaan omassa laboratoriossa. Kaytetty menetelmé on kuvattu
Valio-tason kemiallisten menetelmien kasikirjassa.



Menetelma Maéritystiheys Laadunvarmistus

COoD Dikromaatti-menetelma, HACH, 5 krt viikossa e Standardi 1 krt/kk

kolorimetri DRB 890 e Valion sisdinen COD-
analyysin interkalibrointi
kaksi kertaa vuodessa.

e Mittausepavarmuus 10%

pH Laboratorion poytamittari ja Valion |5 krt viikossa Mittarin toimivuuden tarkastus
kemiallisten menetelmien kasikirjan standardipuskuriliuoksilla ennen
ohje 320 pH:n mittaus maito- mittauksen aloitusta
valmisteista

3.2 Automaattinen pH-tarkkailu ja jateveden lampétilan tarkkailu

Tasausaltaalta lahtevan jateveden pH:ta tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Tiedot tallentuvat tehdasautomaation
raportointijarjestelmaan ja nakyvat lisaksi valvomon naytolla. Jarjestelmé alkaa sdatédd automaattisesti jateve-
den pH:ta, mikéli pH laskee alle arvon 6,3.

Myos tasausaltaalta lahtevan jateveden [ampdtilaa seurataan jatkuvatoimisesti ja tulokset tallentuvat ohjaus-
jarjestelmaan, liséksi paivittaiseen jatevesiseurantaan kirjataan naytteenottohetken lampdatila. Mikéli jateve-
den lampatila ylittdd 25 °C, automaatiojarjestelmaé tekee halytyksen. Ylitys kirjataan poikkeamaksi ja tehtaalla
kaynnistetaan selvitykset lampdotilan kohoamiseen johtaneesta syysta.

3.3 Jatevesisopimuksen ja ymparistéluvan mukainen jatevesitarkkailu

Tarkkailua kdytetdan ympéaristluvan lupaehtojen tarkkailuun, jatevesimaksujen méaéaritykseen seka sopi-
musehtojen seurantaan. Teollisuusjateveden méaréa ja laatua tarkkaillaan jatevesisopimuksen liitteend ole-
van tarkkailusuunnitelman mukaisesti ottamalla viemariin johdettavasta jatevedesté vuorokauden
kokoomanéyte joka toinen kuukausi. Naytteet otetaan tasausaltaasta lahtevéstd jatevedesta virtaamapainot-
teisesti jatkuvatoimisella ndytteenottimella vuorokauden kokoomanaytteind. Naytteet ottaa ulkopuolinen
taho, jolla on riittdva asiantuntemus jatevesien ndytteenotosta. Naytteista tutkitaan pH, johtokyky, kiinto-
ainepitoisuus, biologinen- ja kemiallinen hapenkulutus (BHK- ja COD;), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoi-
suus seké elintarvikerasvat.

Luvan hakemishetkella Valio Oy:n Helsingin mehutehtaalla on sopimus néytteiden otosta ja analysoinnista
Ramboll Finland Oy:n kanssa. Naytteet analysoi Ramboll Analytics, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun
akkreditoima testauslaboratorio tunnuksella T039. Taulukossa on lueteltu jatevesindytteista ymparistolupa-
maarayksen perusteella tehtdvat madritykset ja niissa kaytettavat menetelmat laboratorion ilmoittamine ko-
konaismittausepdvarmuuksineen. Laboratorion akkreditoinnin piiriin kuuluvat analyysit on merkitty A-
tunnuksella. Laajennetut kokonaismittausepévarmuudet kattavat analyysien mittausepavarmuuden lisaksi
virtaamamittauksen, ndytteenoton ja ndytteen kasittelyn epdvarmuudet.

. ... | Analyysimenetelma ja sen mittaus- Lagjennettu kokona_ismittaus-

Maaritys Akkreditointi . epavarmuus kuormitukselle 95 %

epavarmuus s )
todennékoisyydella

oH A Sisdinen menetelm& RA2000 )
Mittausepdvarmuus 4 %

BOD,-ATU A Sisainen menetelma RA2006 61%
Mittausepavarmuus + 30 %

COD¢ A Siséinen menetelma RA2011 2304
Mittausepavarmuus + 20 %

Kiintoaine A Sisdinen menetelmd RA2029 30%
Mittausepavarmuus + 14 %

Kokonaisfosfori A Sisdinen menetelmd RA2009 510
Mittausepavarmuus + 25 %




Kokonaistyppi A Sisdinen menetelmd RA2021

0,
Mittausepavarmuus + 25 %. S1%

Johtokyky A Sisdinen menetelma RA2013 )
Mittausepavarmuus + 20 %
Rasvat Sisdinen menetelmd RA4052 -

Jatevesikuormituksen laajennetun kokonaismittausepavarmuuden laskennassa on kaytetty analyysitulosten
mittausepavarmuuksien lisdksi seuraavia mittausepévarmuuksia:

- virtausmittaus magneettiputkimittarilla 2%
- naytteenoton epavarmuus (arvio) 5%
- naytteen késittelyn epdvarmuus (arvio) 2%

Jateveden médritysten varajarjestelmaé: Erillisestd sopimuksesta ndytteet toimitetaan analysoitavaksi jollekin
toiselle jatevesianalytiikkaan akkreditoituneelle laboratoriolle. Jateveden maéaréamittauksen varajarjestelmana
on tehtaan puhtaan veden kdyton perusteella laskettava vesitase.

3.4 Poikkeamarajat
Luvan hakemishetkella Valio Oy Helsingin mehutehtaalla on kdytdssé seuraavat ymparistdjohtamisjérjestel-
maan kirjatut poikkeamarajat:

Jatevesisopimuksen rajat | Oma sisdinen poikkeama-

raja
pH 6-11 6- 11
COD¢; 550 kg COD/vrk
2 750 kg COD/vko
l&mpotila 40°C 25°C
Kiintoaine 500 mg/I
Elintarvikerasvat 150 mg/I

Paivittaisen COD-kuormitustiedon tulos lasketaan excel-seurantataulukolla tydpdivittain ja ymparistévastaava
seuraa tuloksia paivittain.

Naytteenottolaitteiston tarkistus

Joka ndytteenottokerta - toiminnan tarkistus (ndytteenoton testaus)
Naytteenottolaite - pesu maaravalein

Virtausmittaus Mittarin kalibrointi kahden vuoden vélein

3.5 Tulosten raportointi ja seuranta

Omien tulosten kirjaus Seurantataulukkoon

Omien tulosten seuranta Kuukausitason veden kulutus ja jatevesikuorma Tehtaan johto-
ryhmassa kerran kuukaudessa

Viikkotason COD-kuorma aamupalaverissa tiistaisin

Paivatason COD-kuorma ja jateveden pH ja lampdtila aamupala-
verissa paivittain

Ulkopuolisen laboratorion tulokset Raportti

Ulkopuolisen laboratorion tulosten rapor- | Jateveden analyysitulokset, menevéat automaattisesti myos

tointi ulkopuoliselle HSY:lle ja Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle

Raportointi Valio konserninjohdolle Kerran kuukaudessa COD-kuorma ja jateveden maara (Ymparisto-

tiedosto)




3.6 Viemariston kunnon tarkkailu

Valion sisdisen ohjeen mukaan vieméarien kunto on tarkastettava kuvauksin 10 vuoden valein. Mehutehtaan
viemadriston kunto on edellisen kerran tarkastettu meijerirakennuksen alla olevilta osin 2005 ja meijeriraken-
nuksen seké jatevesiaseman véliseltd osuudelta toukokuussa 2013. Liséksi teollisuusjatevesimarin kuntoa seu-
rataan epasuorasti seuraamalla graafisesti jatevesimaaran ja valmistuksen suhdetta.

4 Jatteet
4.1 Jatteiden lajittelu

Tehtaalla lajitellaan jatteet lupahakemuksen jatt6hetkelld seuraavasti:

Jae Kuljetus KASITTELY ja Kohde
Sekajate kaatopaikalle Lassila & Tikanoja Kaatopaikkasijoitus
HSY Ympérists Ammassuo

Energiajate

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, energiahy6tykaytto Lahti
energia, Kotka, Anjalankoski

Biojate

Lassila & Tikanoja

HSY Ympadristo jatevedenpuhdistuslaitos tai
HSY Ympérists Ammassuo
kompostoitavaksi

Muu paperi (konttorikerdyspaperi)

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, paperiteollisuuden
uusioraaka-aineeksi

Tietosuojapaperi

Lassila & Tikanoja

L&T tietoturvalaitos Vantaa, pehmopaperituo-
tannon raaka-aineeksi

Aaltopahvi

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, teollisuuden uusiokayttod

Kerdyskartonki

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, teollisuuden uusiokayttod

Puupakkaukset (Kertakayttpuulavat)

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, energiahy6tykaytto teolli-
suudessa

Metallipakkaukset (Sose- ja tiivistetynny- | Paketo Oy Materiaalikiertoon
rit) Paketo Oy
Metalliromu Kuusakoski Oy Kuusakoski Oy, Heinola

Lasipakkaukset

Lassila & Tikanoja

L&T Keravan laitos, materiaalihydtykayttoon

Muovipakkaukset (IBC-kontit, muovityn-
nyrit)

Paketo Oy

Materiaalikiertoon
Paketo Oy

Muu kerdysmuovi

Lassila & Tikanoja

L&T Muoviportti, muoviteollisuuden raaka-
aineeksi

Hiekanerotuskaivojen jate

Lassila & Tikanoja

Kaatopaikkasijoitus

Sahkolaitteet

Kuusakoski Oy

Kuusakoski Oy, Heinola

Vaaralliset jatteet

Ekokem Oy

Ekokem Oy Riihiméki

4.2 Raportointi ja seuranta

Raportointi

Valio konserninjohdolle, osalle jakeista kerran kuukaudessa (Ympadristotiedosto) ja
osalle jakeista kerran vuodessa (Ympéristéraportti)

5 Kylméaaineet
5.1 Ammoniakkikylmalaitos

Tehtaan kylmalaitoksessa kaytetddn ammoniakkia, jota voi laitteistossa olla enintddn 13,2 tn putkistoissa, saili-

Oissa seka lauhduttimissa.

Kylmalaitoksen kayttotarkkailu

Paivittainen seuranta

- kaytto

- tekniset hélytykset

- energiaseuranta

- valvontakierrokset

-hélytykset vuorossa olevan asen-
tajan puhelimeen, joka tarvittaes-
sa halyttad lisamiehitystd paikalle

Kuukausi- ja vuosihuollot

Johnson Controls Finland Oy




Valion valvonnassa
Kaasuhalytyskeskus - ennakkohuoltosuunnitelma
- ammoniakki-ilmaisimia yht. 19 kpl -huolto ja kalibrointi vuosittain
Detector Oy
Kylmalaitoksen painelaitteiden tarkas- | - Ennakkohuoltosuunnitelma
tukset ja kunnonvalvonta - Painelaiteseuranta suunnitel-
man mukaiset toimenpiteet
(Inspecta Oy/ TUKES )

5.2 Kylmalaitoksen p&aastotarkkailu

Kaasuhalytyskeskus Anturin havaitessa asetusarvoa
suuremman ammoniakkipitoi-
suuden, keskus halyttaa tehdas-
palvelun henkilgstdlle ja
hatatuuletus kaynnistyy

Tehtaalle laaditussa pelastussuunnitelmassa kasitelladn kylmalaitoksen kayttoon liittyviéd vaaroja ja toimintaa
mahdollisessa vuototilanteessa. Kylmélaitokselle on tehty TUKES:in edellyttdma riskinarviointi.

5.3 Muut kylmé&aineet
Tehtaan alueella k&ytdssé olevien HCFC- ja HFC-aineiden kokonaismaaristé ja vuoden aikana tehdyista taytok-
sisté pidetaan kirjaa. Tiedot raportoidaan kerran vuodessa konsernin raportointijarjestelméaan.

6 Oljynerotuskaivot

Oljynerotuskaivoja tontilla on kaytossa yhteensa viisi kappaletta. Kaikki kaivot on varustettu pinnankorkeusan-
turilla, jotka halyttavat kaivon tayttyessa. Kaivot ja pinnankorkeusanturit tarkastetaan ennakkohuolto-
ohjelman mukaisesti kerran vuodessa.

7 Kattilalaitos
Adven Oy vastaa tehtaan kattilalaitoksen kayt6sta ja siihen liittyvisté viranomaisvaateista. Adven Oy raportoi
vuosittain Valiolle k&ytetyt polttoaineet ja niiden kdyttomaarat seké kattilalaitoksen ilmapaéastot.

8 Vakevat kemikaalit

Tuotantolaitoksessa on luvan hakemishetkelld kaytdssé pesukeskusten raakaliuoksena 30-prosenttinen typpi-
happo (HNO;)-pohjainen seospesuaine. Vakevyydeltddn enintdan 50-prosenttista natriumhydroksidia (NaOH)
tai ominaisuuksiltaan vastaava seospesuainetta kdytetaan eméspesuliuosten valmistukseen.

Vakevat kemikaalit varastoidaan 25 m?® séiliissa ja kummankin kemikaalin séilié on allastettu 100 % allastuk-

sella. Astiakemikaalit varastoidaan allastettuina lattiamateriaaliltaan tiiviiss& varastossa. Varaston lattiakaivot
on normaalitilanteessa suljettu matoilla ja lattiakaivojen viemdrit johtavat jateveden neutralointialtaaseen.

8.1 Vékevien kemikaalien kayttotarkkailu

Halytykset hairidista/vuodoista jatkuvasti miehitetyn valvomon naytolle
Séilididen ja laitteiden huollot ja tarkastukset Ennakkohuoltosuunnitelmien mukaan
Kulutustietojen seuranta SAP:n kulutusseurantaraportti

9 Raportointi ymparistoviranomaisille
Ympéristolupamaarayksissa edellytetyt tiedot raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessa Helsingin
kaupungin ymparistokeskukselle.



