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KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUSUUNNITELMA
Valio Oy Helsingin mehutehdas ja päävarasto

Ympäristön tarkkailumenettelyt on kuvattu tehtaan standardien ISO 9001 ja ISO 14 001 mukaan sertifioidun
toimintajärjestelmän ohjeilla.

1 Raaka-aineen käyttötarkkailu
Vastaanotetut raaka-ainemäärät tallennetaan SAP R/3 -tuotannonohjausjärjestelmään. Vastaavasti valmistuk-
sen määrä mitataan ja tiedot kirjataan SAP R/3 -järjestelmään. Mikäli raaka-aineiden käyttötarkkailussa eli
reseptin mukaisten raaka-aineiden käytön määrän ja valmistuksen välisessä suhteessa havaitaan poikkeamia,
toimitaan toimintajärjestelmän ohjeiden mukaan. Mikäli raaka-aineen käyttö tuoteyksikköä kohden on liian
suuri, reseptin mukaisen kulutuksen ylittävä osuus kirjataan virhekustannuksiksi, joita seurataan konsernitasol-
la. Valio Oy:llä on käytössä ISO 9002- ja ISO 14001–sertifioidut laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät.

2 Käyttöhyödykkeiden seuranta

Energia Sähkön kulutus kohteittain
Höyryenergia kohteittain
Kylmälaitteiden käyttötunnit
Paineilmakoneiden käyttötunnit

Vesi Ostettu talousvesi
Veden kulutus prosessissa
Sosiaalitilojen vedenkulutus
Ammoniakkilauhduttimien veden kulutus
Teollisuusjäteveden määrä

Raportointi ja seuranta
Omien tulosten kirjaus Tehtaan sisäiset raportointitaulukot
Oma seuranta Jätevesitiedot päivittäin.

Keskeiset tunnusluvut tehtaan ohjausryhmässä kerran kuukaudessa.
Raportointi Valio konserninjohdolle Keskeiset luvut kerran kuukaudessa (Ympäristötiedosto)

3 Jätevesi
3.1 Valion oma tarkkailu
Teollisuusjäteveden määrää ja kuormitusta seurataan tuotantopäivinä otetuilla näytteillä. Näytteenotto tapah-
tuu jäteveden tasausaltaalla, missä mukana on kaikki teollisuusjätevesiviemäriin ohjatut jätevedet. Näyt-
teenotto on ympärivuorokautista ja jäteveden määrään suhteutettua. Jäteveden virtausmittaus perustuu
magneettivirtausmittariin. Näytteenoton yhteydessä kirjataan virtaama, pH, lämpötila. Jätevesimittaria kalib-
roidaan joka toinen vuosi.

Jätevesikuormituksen määrityksen periaatteet on määritelty Valio-tason ympäristöjärjestelmädokumentissa ja
jätevesianalyysien suorittaminen tapahtuu tehtaan omassa laboratoriossa. Käytetty menetelmä on kuvattu
Valio-tason kemiallisten menetelmien käsikirjassa.



Menetelmä Määritystiheys Laadunvarmistus
COD Dikromaatti-menetelmä, HACH,

kolorimetri DRB 890
5 krt viikossa Standardi 1 krt/kk

Valion sisäinen COD-
analyysin interkalibrointi
kaksi kertaa vuodessa.
Mittausepävarmuus 10%

pH Laboratorion pöytämittari ja Valion
kemiallisten menetelmien käsikirjan
ohje 320 pH:n mittaus maito-
valmisteista

5 krt viikossa Mittarin toimivuuden tarkastus
standardipuskuriliuoksilla ennen
mittauksen aloitusta

3.2 Automaattinen pH-tarkkailu ja jäteveden lämpötilan tarkkailu
Tasausaltaalta lähtevän jäteveden pH:ta tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Tiedot tallentuvat tehdasautomaation
raportointijärjestelmään ja näkyvät lisäksi valvomon näytöllä. Järjestelmä alkaa säätää automaattisesti jäteve-
den pH:ta, mikäli pH laskee alle arvon 6,3.

Myös tasausaltaalta lähtevän jäteveden lämpötilaa seurataan jatkuvatoimisesti ja tulokset tallentuvat ohjaus-
järjestelmään, lisäksi päivittäiseen jätevesiseurantaan kirjataan näytteenottohetken lämpötila. Mikäli jäteve-
den lämpötila ylittää 25 C, automaatiojärjestelmä tekee hälytyksen. Ylitys kirjataan poikkeamaksi ja tehtaalla
käynnistetään selvitykset lämpötilan kohoamiseen johtaneesta syystä.

3.3 Jätevesisopimuksen ja ympäristöluvan mukainen jätevesitarkkailu
Tarkkailua käytetään ympäristöluvan lupaehtojen tarkkailuun, jätevesimaksujen määritykseen sekä sopi-
musehtojen seurantaan.  Teollisuusjäteveden määrää ja laatua tarkkaillaan jätevesisopimuksen liitteenä ole-
van tarkkailusuunnitelman mukaisesti ottamalla viemäriin johdettavasta jätevedestä vuorokauden
kokoomanäyte joka toinen kuukausi. Näytteet otetaan tasausaltaasta lähtevästä jätevedestä virtaamapainot-
teisesti jatkuvatoimisella näytteenottimella vuorokauden kokoomanäytteinä. Näytteet ottaa ulkopuolinen
taho, jolla on riittävä asiantuntemus jätevesien näytteenotosta. Näytteistä tutkitaan pH, johtokyky, kiinto-
ainepitoisuus, biologinen- ja kemiallinen hapenkulutus (BHK7 ja CODCr), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoi-
suus sekä elintarvikerasvat.

Luvan hakemishetkellä Valio Oy:n Helsingin mehutehtaalla on sopimus näytteiden otosta ja analysoinnista
Ramboll Finland Oy:n kanssa. Näytteet analysoi Ramboll Analytics, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun
akkreditoima testauslaboratorio tunnuksella T039. Taulukossa on lueteltu jätevesinäytteistä ympäristölupa-
määräyksen perusteella tehtävät määritykset ja niissä käytettävät menetelmät laboratorion ilmoittamine ko-
konaismittausepävarmuuksineen.  Laboratorion akkreditoinnin piiriin kuuluvat analyysit on merkitty A-
tunnuksella. Laajennetut kokonaismittausepävarmuudet kattavat analyysien mittausepävarmuuden lisäksi
virtaamamittauksen, näytteenoton ja näytteen käsittelyn epävarmuudet.

Määritys Akkreditointi Analyysimenetelmä ja sen mittaus-
epävarmuus

Laajennettu kokonaismittaus-
epävarmuus kuormitukselle 95 %
todennäköisyydellä

pH A Sisäinen menetelmä RA2000
Mittausepävarmuus 4 % -

BOD7-ATU A Sisäinen menetelmä RA2006
Mittausepävarmuus   30 %

61 %

CODCr A Sisäinen menetelmä RA2011
Mittausepävarmuus   20 %

23 %

Kiintoaine A Sisäinen menetelmä RA2029
Mittausepävarmuus   14 % 30 %

Kokonaisfosfori A Sisäinen menetelmä RA2009
Mittausepävarmuus  25 %

51 %



Kokonaistyppi A Sisäinen menetelmä RA2021
Mittausepävarmuus  25 %.

51 %

Johtokyky A Sisäinen menetelmä RA2013
Mittausepävarmuus  20 %

-

Rasvat Sisäinen menetelmä RA4052 -

Jätevesikuormituksen laajennetun kokonaismittausepävarmuuden laskennassa on käytetty analyysitulosten
mittausepävarmuuksien lisäksi seuraavia mittausepävarmuuksia:

- virtausmittaus magneettiputkimittarilla 2%
- näytteenoton epävarmuus (arvio) 5%
- näytteen käsittelyn epävarmuus (arvio) 2 %

Jäteveden määritysten varajärjestelmä: Erillisestä sopimuksesta näytteet toimitetaan analysoitavaksi jollekin
toiselle jätevesianalytiikkaan akkreditoituneelle laboratoriolle. Jäteveden määrämittauksen varajärjestelmänä
on tehtaan puhtaan veden käytön perusteella laskettava vesitase.

3.4 Poikkeamarajat
Luvan hakemishetkellä Valio Oy Helsingin mehutehtaalla on käytössä seuraavat ympäristöjohtamisjärjestel-
mään kirjatut poikkeamarajat:

Jätevesisopimuksen rajat Oma sisäinen poikkeama-
raja

pH 6 - 11 6- 11
CODCr 550 kg COD/vrk

2 750 kg COD/vko
lämpötila 40 C 25 C
Kiintoaine 500 mg/l
Elintarvikerasvat 150 mg/l

Päivittäisen COD-kuormitustiedon tulos lasketaan excel-seurantataulukolla työpäivittäin ja ympäristövastaava
seuraa tuloksia päivittäin.

Näytteenottolaitteiston tarkistus
Joka näytteenottokerta - toiminnan tarkistus (näytteenoton testaus)
Näytteenottolaite - pesu määrävälein
Virtausmittaus Mittarin kalibrointi kahden vuoden välein

3.5 Tulosten raportointi ja seuranta

Omien tulosten kirjaus Seurantataulukkoon
Omien tulosten seuranta Kuukausitason veden kulutus ja jätevesikuorma Tehtaan johto-

ryhmässä kerran kuukaudessa

Viikkotason COD-kuorma aamupalaverissa tiistaisin

Päivätason COD-kuorma ja jäteveden pH ja lämpötila aamupala-
verissa päivittäin

Ulkopuolisen laboratorion tulokset Raportti
Ulkopuolisen laboratorion tulosten rapor-
tointi ulkopuoliselle

Jäteveden analyysitulokset, menevät automaattisesti myös
HSY:lle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle

Raportointi Valio konserninjohdolle Kerran kuukaudessa COD-kuorma ja jäteveden määrä (Ympäristö-
tiedosto)



3.6 Viemäristön kunnon tarkkailu
Valion sisäisen ohjeen mukaan viemärien kunto on tarkastettava kuvauksin 10 vuoden välein. Mehutehtaan
viemäristön kunto on edellisen kerran tarkastettu meijerirakennuksen alla olevilta osin 2005 ja meijeriraken-
nuksen sekä jätevesiaseman väliseltä osuudelta toukokuussa 2013. Lisäksi teollisuusjätevesimärin kuntoa seu-
rataan epäsuorasti seuraamalla graafisesti jätevesimäärän ja valmistuksen suhdetta.

4 Jätteet
4.1 Jätteiden lajittelu
Tehtaalla lajitellaan jätteet lupahakemuksen jättöhetkellä seuraavasti:
Jae Kuljetus KÄSITTELY ja Kohde
Sekajäte kaatopaikalle Lassila & Tikanoja Kaatopaikkasijoitus

HSY Ympäristö Ämmässuo
Energiajäte Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, energiahyötykäyttö Lahti

energia, Kotka, Anjalankoski
Biojäte Lassila & Tikanoja HSY Ympäristö jätevedenpuhdistuslaitos tai

HSY Ympäristö Ämmässuo
kompostoitavaksi

Muu paperi (konttorikeräyspaperi) Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, paperiteollisuuden
uusioraaka-aineeksi

Tietosuojapaperi Lassila & Tikanoja L&T tietoturvalaitos Vantaa, pehmopaperituo-
tannon raaka-aineeksi

Aaltopahvi Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, teollisuuden uusiokäyttö
Keräyskartonki Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, teollisuuden uusiokäyttö
Puupakkaukset (Kertakäyttöpuulavat) Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, energiahyötykäyttö teolli-

suudessa
Metallipakkaukset (Sose- ja tiivistetynny-
rit)

Paketo Oy Materiaalikiertoon
Paketo Oy

Metalliromu Kuusakoski Oy Kuusakoski Oy, Heinola
Lasipakkaukset Lassila & Tikanoja L&T Keravan laitos, materiaalihyötykäyttöön
Muovipakkaukset (IBC-kontit, muovityn-
nyrit)

Paketo Oy Materiaalikiertoon
Paketo Oy

Muu keräysmuovi Lassila & Tikanoja L&T Muoviportti, muoviteollisuuden raaka-
aineeksi

Hiekanerotuskaivojen jäte Lassila & Tikanoja Kaatopaikkasijoitus
Sähkölaitteet Kuusakoski Oy Kuusakoski Oy, Heinola
Vaaralliset jätteet Ekokem Oy Ekokem Oy Riihimäki

4.2 Raportointi ja seuranta
Raportointi Valio konserninjohdolle, osalle jakeista kerran kuukaudessa (Ympäristötiedosto) ja

osalle jakeista kerran vuodessa (Ympäristöraportti)

5 Kylmäaineet
5.1 Ammoniakkikylmälaitos
Tehtaan kylmälaitoksessa käytetään ammoniakkia, jota voi laitteistossa olla enintään 13,2 tn putkistoissa, säili-
öissä sekä lauhduttimissa.

Kylmälaitoksen käyttötarkkailu
Päivittäinen seuranta - käyttö

- tekniset hälytykset
- energiaseuranta
- valvontakierrokset

-hälytykset vuorossa olevan asen-
tajan puhelimeen, joka tarvittaes-
sa hälyttää lisämiehitystä paikalle

Kuukausi- ja vuosihuollot Johnson Controls Finland Oy



Valion valvonnassa
Kaasuhälytyskeskus
- ammoniakki-ilmaisimia yht. 19 kpl

- ennakkohuoltosuunnitelma
-huolto ja kalibrointi vuosittain
Detector  Oy

Kylmälaitoksen painelaitteiden tarkas-
tukset ja kunnonvalvonta

- Ennakkohuoltosuunnitelma
- Painelaiteseuranta suunnitel-
man mukaiset toimenpiteet
(Inspecta Oy/ TUKES )

5.2 Kylmälaitoksen päästötarkkailu
Kaasuhälytyskeskus Anturin havaitessa asetusarvoa

suuremman ammoniakkipitoi-
suuden, keskus hälyttää tehdas-
palvelun henkilöstölle ja
hätätuuletus käynnistyy

Tehtaalle laaditussa pelastussuunnitelmassa käsitellään kylmälaitoksen käyttöön liittyviä vaaroja ja toimintaa
mahdollisessa vuototilanteessa. Kylmälaitokselle on tehty TUKES:in edellyttämä riskinarviointi.

5.3 Muut kylmäaineet
Tehtaan alueella käytössä olevien HCFC- ja HFC-aineiden kokonaismääristä ja vuoden aikana tehdyistä täytök-
sistä pidetään kirjaa. Tiedot raportoidaan kerran vuodessa konsernin raportointijärjestelmään.

6 Öljynerotuskaivot
Öljynerotuskaivoja tontilla on käytössä yhteensä viisi kappaletta. Kaikki kaivot on varustettu pinnankorkeusan-
turilla, jotka hälyttävät kaivon täyttyessä. Kaivot ja pinnankorkeusanturit tarkastetaan ennakkohuolto-
ohjelman mukaisesti kerran vuodessa.

7 Kattilalaitos
Adven Oy vastaa tehtaan kattilalaitoksen käytöstä ja siihen liittyvistä viranomaisvaateista. Adven Oy raportoi
vuosittain Valiolle käytetyt polttoaineet ja niiden käyttömäärät sekä kattilalaitoksen ilmapäästöt.

8 Väkevät kemikaalit
Tuotantolaitoksessa on luvan hakemishetkellä käytössä pesukeskusten raakaliuoksena 30-prosenttinen typpi-
happo (HNO3)-pohjainen seospesuaine. Väkevyydeltään enintään 50-prosenttista natriumhydroksidia (NaOH)
tai ominaisuuksiltaan vastaava seospesuainetta käytetään emäspesuliuosten valmistukseen.
Väkevät kemikaalit varastoidaan 25 m3 säiliöissä ja kummankin kemikaalin säiliö on allastettu 100 % allastuk-
sella. Astiakemikaalit varastoidaan allastettuina lattiamateriaaliltaan tiiviissä varastossa. Varaston lattiakaivot
on normaalitilanteessa suljettu matoilla ja lattiakaivojen viemärit johtavat jäteveden neutralointialtaaseen.

8.1 Väkevien kemikaalien käyttötarkkailu
Hälytykset häiriöistä/vuodoista jatkuvasti miehitetyn valvomon näytölle
Säiliöiden ja laitteiden huollot ja tarkastukset Ennakkohuoltosuunnitelmien mukaan
Kulutustietojen seuranta SAP:n kulutusseurantaraportti

9 Raportointi ympäristöviranomaisille
Ympäristölupamääräyksissä edellytetyt tiedot raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Helsingin
kaupungin ympäristökeskukselle.


