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Valio Oy:n ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi

HEL 2013-009661 T 11 01 00 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee Valio Oy:n mehutehtaan ja 
jakeluvaraston lupamääräysten tarkistamista koskevasta 
ympäristölupahakemuksesta seuraavaa. 

Hakija

Valio Oy, y-tunnus 0116297-6

PL 10

00039 VALIO

Hakemuksen peruste ja viranomaisen toimivalta

Lupamääräysten tarkistamista haetaan ympäristönsuojelulain 55 §:n 
mukaisesti Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen 
25.5.2005 No YS 739 perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 
kohdan 10 h mukaan hakemuksen käsittelee kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on saapunut 
ympäristökeskukseen 28.6.2013. Valio Oy hakee päätöksen 
täytäntöönpanoa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Laitoksen sijainti

Valio Oy:n mehutehdas ja päävarasto sijaitsevat Pitäjänmäen 
teollisuusalueella osoitteessa Meijeritie 3. Laitosalueen pohjoispuolella 
on Marttilan asuinalue. Lähimmät asuintontit ovat tällä hetkellä noin 
150 metrin päässä Valion laitosalueen rajasta. Lähimpien asuintonttien 
etäisyys suurimmat ammoniakkimäärät sisältäviin kylmäkeskuksiin on 
noin 200–250 metriä. Lähin päiväkoti sijaitsee noin 350 metriä 
koilliseen. Sairaalat, vanhainkodit, muut päiväkodit ja koulut sijaitsevat 
vähintään puolen kilometrin päässä.

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimpään pohjavesialueeseen on 
etäisyyttä noin neljä kilometriä.

Alueen kaavoitustilanne
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Alueella on vahvistettu asemakaava (8749/1985) ja kiinteistö on 
merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).

Lassilaan Vihdintien itäpuolelle ja Kaupintien eteläpuolelle suunniteltiin 
2000–luvun alussa uutta Kolikkokujan asuinaluetta. Kaavaprosessi on 
tällä hetkellä keskeytyksissä. Valio Oy:n laitosten kaakkoispuolella 
sijaitsee Pakastamo Oy, jossa on noin 8 tonnia ammoniakkia 
kylmälaitteissa. 

Toimintaa koskevat luvat

Helsingin kaupungin terveyslautakunnan valvontajaosto on myöntänyt 
vuonna 1984 meijerirakennuksen laajennukselle sijoitusluvan ja 
vuonna 1989 sijoitusluvan meijerille, mehutehtaalle, lämpökeskukselle 
ja hapate- ja soluyksikölle. Ympäristölautakunta on hygienialain nojalla 
1.10.2002 (§ 392) hyväksynyt Valio Oy:n maitoalan laitokseksi ja 
varastolaitokseksi. Ympäristölautakunta on elintarvikelain mukaisesti 
uudelleen hyväksynyt käyttöön 24.9.2009 (§ 817) Valio Oy:n maitoalan 
laitoksen ja sen yhteydessä sijaitsevan eläinperäisiä elintarvikkeita 
varastoivan varastolaitoksen.  

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 18.12.1995 hyväksynyt 
muutetun meijerin ja kylmävaraston maitohygienialain mukaiseksi 
laitokseksi.

Vesijohtoveden käsittelylaitoksesta on tehty Helsingin kaupungin 
terveyslautakunnalle 9.8.1989 ilmoitus vesilaitoksesta. Sopimus 
teollisuusjätevesien johtamisesta Helsingin kaupungin viemäriverkkoon 
on tehty 3.12.2012. Sopimuksen liitteenä on jätevesien 
tarkkailuohjelma.

TUKES on 5.6.1997 tehnyt päätöksen 3128/360/97 NH3-
kylmäkoneistosta ja pesukeskuksesta ja 22.9.1999 päätöksen 
3433/36/99 muutosilmoituksesta kylmävaraston palavien nesteiden 
varastosta.

Muu kuormitus lähialueella

Laitoksen itäpuolella kulkevan Vihdintien keskimääräinen 
vuorokausiliikenne arkipäivinä on 28 200 ajoneuvoa. Laitoksen 
pohjoispuolella olevalla Kaupintiellä vastaava liikennemäärä on 10 600 
ajoneuvoa. 

Kattilalaitos

Tehdasalueella sijaitsee Adven Oy:n operoima tehtaalle 
prosessilämpöä tuottava kattilalaitos. Polttoaineena on maakaasu ja 
varapolttoaineena kevyt polttoöljy, joka varastoidaan 50 m³:n säiliössä. 
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Laitoksella on Helsingin ympäristölautakunnan 1.7.2003 myöntämä 
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.  

Tuotantotoiminta

Tehtaan toiminnassa, prosesseissa tai kemikaalien määrissä ei ole 
tapahtunut periaatteellisia muutoksia edellisen luvan myöntämisen 
jälkeen. Muutokset ovat liittyneet kapasiteetin ylläpitoon ja tuotteiden 
laadun kehittämiseen.

Mehutehtaalla valmistetaan ja pakataan pastöroituja ja aseptisia 
mehuja sekä hedelmä- ja marjakeittoja sekä pieniä määriä 
maitopohjaisia juomia. Vuosituotanto oli vuonna 2012 yhteensä runsaat 
47 000 tonnia. Maksimituotantokapasiteetti on noussut 95 000 tonnista 
noin 113 000 tonniin vuodessa. 

Tuotanto tapahtuu panosprosessina. Mehujen raaka-aineet 
annostellaan reseptin mukaan säiliöön ja sekoitetaan veteen. 
Mahdollisen pastöroinnin tai UHT-käsittelyn jälkeen tuotteet pakataan 
nestepakkauskartonkitölkkeihin tai muovipikareihin ja siirretään 
varastoon ja edelleen jakeluun. 

Vuosien 2008–2012 tuotanto, 1000 tonnia

 2008 2009 2010 2011 2012
Mehut 36,6 33,6 36,1 32,1 31,1
Keitot 20,1 17,7 18,2 17,2 16,3
Yhteensä 56,7 51,3 54,3 49,3 47,4

 

Marjakeittojen valmistuksessa valmistussäiliöön annostellaan tiivisteet, 
sokerit, marjat ja jauhemaiset komponentit. Pastöroinnin jälkeen ne 
pakataan nestepakkauskartonkitölkkeihin.

Luvan hakemishetkellä tuotannosta meni vientiin n. 1 %.

Toiminta nykyisellä paikalla on alkanut vuonna 1961.

Päävarastossa toimii Valio Oy:n hitaasti kiertävien pääosin kiinteiden 
tuotteiden keskusvarasto ja mehutehtaan tuotantovarasto. 
Päävarastolle tulee siirtokuljetuksina muilta Valion toimipaikoilta 
tuotteita, missä ne varastoinnin jälkeen pakataan asiakaskohtaisiin eriin 
ja toimitetaan yhdessä mehutehtaan tuotteiden kanssa Valio Oy:n 
muihin jakeluvarastoihin ja terminaaleihin edelleen asiakkaille 
toimitettaviksi.
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Päävaraston yhteydessä toimii pääkaupunkiseudun jakeluterminaali. 
Jakeluterminaalissa yhdistyvät Riihimäeltä tulleet nopeasti kiertävien 
tuotteiden erät  ja päävaraston hitaasti kiertävät tuotteet. Jakelu 
asiakkaille tapahtuu jakelukuorma-autoilla.

Tuotanto toimii kolmessa vuorossa viitenä arkipäivänä viikossa. 
Tuotteiden pakkaaminen tapahtuu pääosin kahdessa vuorossa. 
Päävarastossa on toimintaa kuutena päivänä viikossa kolmessa 
vuorossa. 

Tehtaalla ja varastossa työskentelee yhteensä 210 henkeä. Kiinteistöllä 
on lisäksi toimisto- ja asuinrakennus, autohuoltorakennus, 2 
porttirakennusta ja lämpökeskus.

Laitoksella on ollut sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä 31.5.2000 
alkaen.

Raaka-aineet

Vedenhankinta

Talousveden käytön kehitys, 1000 m³

 2008 2009 2010 2011 2012
Talousvesi 159,9 150,8 151,3 153,7 139,4

Käyttövesi ostetaan Helsingin seudun ympäristöpalveluilta. Vuonna 
2012 tehtaalla käytettiin vettä kaikkiaan 139 444 m³. Veden käytön 
tehokkuus on säilynyt tarkasteluaikana varsin tasaisena. 

Raaka- ja apuaineet

Mehujen ja keittojen valmistukseen käytettävien raaka-aineiden 
(tiivisteet, soseet, kiinteät raaka-aineet, lisäaineet, aromit ja 
makeutusaineet) määrät ovat viime vuosina vaihdelleet vuosittain 
vajaasta 9 000 tonnista runsaaseen 10 000 tonniin. Yli puolet raaka-
aineista on tiivisteitä ja soseita.

Raaka-aineista appelsiinimehutiiviste ja nestesokeri tuodaan laitokselle 
säiliöautokuljetuksina. Appelsiinimehutiiviste varastoidaan 93 m³:n 
säiliössä ja nestesokeri kahdessa 30 m³:n säiliössä. Muut raaka-aineet 
toimitetaan laitokselle tynnyreissä ja pienemmissä astioissa. 
Jauhemaiset aineet tulevat laitokselle joko suursäkeissä tai 20–25 kilon 
säkeissä.

Erilaisia tuotteisiin käytettäviä lähinnä alkoholipohjaisia ja aromaattisia 
syttyviä ja helposti syttyviä aromiaineita varastoidaan kylmävaraston 



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 5 (26)
Ympäristölautakunta

Ysp/8
18.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

yhteydessä olevassa palavien nesteiden varastossa. Varasto on 
varustettu etanolin vuodonilmaisimella. 

Mehu- ja marjaraaka-aineet vastaanotetaan ja varastoidaan pääosin 
Pakastamo Oy:ssä, osoite Meijeritie 5. Raaka-aineet toimitetaan 
tehtaan käsivarastoon käyttötarpeen mukaan. Nopean kierron raaka-
aineet toimitetaan suoraan tehtaalle.

Pakkausmateriaalin käyttö

Pakkausmateriaaleista eniten käytetään nestepakkauskartonkia, 
tyypillisesti noin 1400 tonnia vuodessa. Muita pakkausmateriaaleja ovat  
alumiinikantiset muovipikarit ja aaltopahvilaatikot. Jakelujärjestelmässä 
kiertäviä pakkauksia ovat maitolaatikot, alusvaunut, rullakot ja puulavat.

Kemikaalit

Prosessilaitteiden ja putkistojen pesua varten tehtaalla varastoidaan 
typpihappopohjaista seospesuainetta (60 % HNO3, luokitus C, R35) ja 
natriumhydroksidia (50 % NaOH, luokitus C, R35) molempia 25 m³:n 
haponkestävissä terässäiliöissä. Kemikaalit on sijoitettu erilliseen 
varastotilaan. Molemmilla säiliöllä on oma tilavuudeltaan 25 m³:n 
varoallas. 

Kemikaalien toimitus tapahtuu säiliöautoilla. Lipeää tuodaan 
tavanomaisesti 4 kertaa vuodessa 13–16 m³ kerrallaan. 
Typpihappopohjaista pesukemikaalia tuodaan tehtaalle kerran 
vuodessa.

Kemikaalit puretaan painovoimaisesti. Säiliöissä on kaksiportainen 
ylitäytön esto.

Pesukeskusten varastosäiliöissä varastoitavat käyttöliuokset ovat 
natriumhydroksidin ja typpihapon 1 %:sia liuoksia (luokitus Xi, R36/38). 

Lisäksi kemikaaleja tuodaan ja varastoidaan 1000 litran IBC-konteissa, 
200 litran tynnyreissä ja erikokoisissa kanistereissa. Jauhemaisia 
kemikaaleja toimitetaan 1000 kg:n suursäkeissä tai 25 kg:n säkeissä. 
Astiakemikaalit varastoidaan allastettuina yhteensopivuusrajoitukset 
huomioiden. 

Jäähdytysjärjestelmä

Laitoksella on kolme jäähdytysjärjestelmää, joissa voi olla yhteensä 
13,2 tonnia ammoniakkia. Jäähdytysjärjestelmistä  kolme on käytössä 
ja näistä kaksi jäähdytyskeskusta on merkittäviä. Järjestelmän 
jäähdytyskeskusten lauhduttimet ovat vesikatolle sijoitettuja 
ilmalauhduttimia, joissa on vesikostutus pisarasumuttimilla. 
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Jäähdytyksessä käytettävä ammoniakki jakaantuu seuraavasti:

 NH3-täyttö, kg
Korkeavarasto, jäävesisiilot 8 500
Massa- ja pientuotevarasto 4 500
Jääveden lisäjäähdytys 200

Korkeavaraston jäähdytys on toteutettu epäsuorasti 
kaliumformiaattiverkoston välityksellä. Kaliumformiaattia on 
jäähdytysjärjestelmässä noin 13 tonnia. Kaliumformiaatti jäähdytetään 
levylämmönsiirtimillä. Mehutehtaan prosessin ja ilmanvaihdon 
jäähdytys on toteutettu jäävesiverkoston avulla, johon kuuluu kaksi 63 
m³:n jäävesisiiloa, joissa kummassakin on neljä 
ammoniakkihöyrystintä. Jäähdytettävissä vastaanotto- ja 
lähettämötiloissa on jäävesiverkostoon kytketyt puhallinpatterit. 

Massa- ja pientuotevaraston jäähdytys on suora ja jäähdytettävissä 
tiloissa on puhallinpatterit. Järjestelmään kuuluu kolme katolla olevaa 
lauhdutinta.

Jääveden lisäjäähdytyskeskuksessa on 200 kiloa ammoniakkia. 
Järjestelmään kuuluu kaksi katolla olevaa lauhdutinta ja kaksi 
lämmönsiirrintä. Varoventtiilin ulospuhallusputken päässä on 
ammoniakkianturi.

Tehdasalueella on kaikkiaan 19 ammoniakkianturia. Osalta antureista 
(11) hälytykset menevät kaasuvalvontakeskukseen ja osalta 
kaasuvalvontakeskuksen alakeskuksena toimivaan nestevaraston 
ammoniakkihälytyskeskukseen.

Anturit huolletaan ja kalibroidaan vuosittain. Hälytykset siirtyvät 
vartiointiliikkeen valvomoon, joka on jatkuvasti miehitetty. Vartiointiliike 
ottaa ongelmatapauksissa yhteyttä kunnossapitoon tai kunnossapidon 
päivystykseen.

Kylmälaitoksen automaatiojärjestelmä on uusittu vuosina 2010–2012.

Mehutehtaalla käytetään pieniä määriä muita kylmäaineita 
ilmankuivaimissa, henkilökuntaruokalan kylmälaitteissa sekä 
sosiaalitilojen jääkaapeissa.  

Kemikaali
 

Enimmäisvarastointimäärä, 
tonnia

Myrkylliset (T), ammoniakki 13,2
Syövyttävät (C R35, R34) 73
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Ärsyttävät (Xi) ,haitalliset 
(Xn)

32

Erittäin helposti syttyvät (F+) 4
Helposti syttyvät (F) 0,4
Syttyvät 1,5

Yhteenveto vaarallisten kemikaalien varastointimääristä.

Polttoaineen jakeluasema

Parkkialueella on St1:n vastuulla oleva etanolidieselin jakeluasema. 
Kyseessä on kolmivuotinen vuonna 2011 alkanut kokeiluprojekti, jossa 
tutkitaan Motivan johdolla etanolipohjaisen dieselin soveltuvuutta 
raskaiden ajoneuvojen polttoaineeksi. Kokeilussa on mukana yksi Valio 
Oy:n jakeluauto.

Maanpäällinen kaksoisvaippainen säiliö on kooltaan 9,9 m³. Säiliö ja 
jakelumittaristo on allastettu asfalttivallituksin.

Energia

Laitokselle höyryä tuottavan kattilalaitoksen polttoaineena on 
maakaasu ja varapolttoaineena kevyt polttoöljy, jota varastoidaan 50 
m³:n säiliössä. Maakaasun kulutus on vaihdellut vuosittain runsaasta 
1,6 milj. m³:stä vajaaseen 1,8 milj. m³:iin.  

Liikenne

Liikennemäärät muodostuvat terminaalitoiminnasta sekä 
valmistusprosessien raaka- ja apuaineiden toimituksista. Lisäksi tulevat 
jätteiden noudot ja työmatkaliikenne. Rekkaliikenne tontille on ohjattu 
Meijeritieltä. Liikennejärjestelyt on hoidettu siten, että risteävää 
liikennettä on mahdollisimman vähän.

Tehtaan alueella liikennöi vuorokaudessa noin 125 raskasta 
ajoneuvoa. Keskimäärin 35 täysperävaunuyhdistelmää tuo 
päävarastoon ja jakeluterminaaliin tuotteita Valio Oy:n muilta tehtailta. 
Muille jakeluvarastoille ja terminaaleille lähtee tehtaalta 25 
täysperävaunurekkaa. Pääkaupunkiseudun asiakkaille tuotteita vie 60 
jakelukuorma-autoa vuorokaudessa.

Raaka-aineista bulk-appelsiinitiivisteen kuljetuksia on 27 tonnin 
säiliökonteissa keskimäärin 2 kertaa viikossa. Kemikaaleista lipeän 
13–16 tonnin säiliötoimituksia on noin kolme kertaa vuodessa ja 
typpihapon 10 tonnin säiliötoimitus kerran vuodessa. Astiatoimituksina 
tuodaan kemikaaleja noin kerran kuukaudessa 200 –1 000 kilon erissä. 
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Lisäksi pakkausmateriaaleja, erilaisia tarvikkeita ja muita raaka-aineita 
lastataan/puretaan tontilla noin viisi kertaa päivässä.

Kevyttä polttoöljyä tuodaan kattilalaitokselle keskimäärin kerran 
kahdessa vuodessa 15 000 litraa kerrallaan.

Liikenteestä 70 % tapahtuu kello 07–22. Liikenne on vilkkaimmillaan 
kello 05–13.

Jätteiden noutotiheys vaihtelee jätejakeiden mukaan. Keskimäärin 
jätekuljetuksia on noin 2–4  kertaa viikossa.

Toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus

Jätevedet

Jätevesimäärän kehitys, 1000 m³

 2008 2009 2010 2011 2012
Teollisuusjäteve
si

84,6 81,0 77,9 72,6 72,1
 

Tehtaan jätevedet johdetaan ennen viemäriin pumppaamista 
tasausaltaaseen. Tasausaltaassa veden pH säädetään välille 6–11 
ennen viemäriin johtamista. Viemärit kuvataan 10 vuoden välein. 
Saniteettijätevedet johdetaan suoraan jätevesiviemäriin. Pesuissa ja 
puhdistuksissa syntyvä jätevesimäärä on jonkin verran vähentynyt. 
Pesujen loppuhuuhteluvesiä otetaan talteen toisiovetenä käytettäväksi.

Jätevesipäästöjä aiheutuu tuotehävikeistä ja valmistuslinjojen ja -
astioiden pesuliuoksista. Valmistuslaitteet, putkisto ja pakkauskoneet 
pestään päivittäin kiertopesuohjelmilla (1-% NaOH ja HNO3 
pesuliuokset). Liuokset varastoidaan pesukeskuksissa ja käytetään 
uudelleen. Pesujen aloituksissa laimentuneet liuokset ohjataan 320 
m³:n tasausaltaaseen ennen viemäröintiä.

Altaaseen mahtuu noin yhden vuorokauden aikana syntyvät jätevedet. 
Viemäriin johtamisesta on sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymän (HSY Vesi) kanssa. Jätevesisopimuksessa 
erityisehtoina on, että  jäteveden kiintoainepitoisuus saa olla enintään 
500 mg/l ja elintarvikerasvojen pitoisuus enintään 150 mg/l. pH:n on 
oltava välillä 6–11 ja jäteveden lämpötila saa olla enintään 40 astetta.  
Saniteettijätevedet johdetaan suoraan viemäriin. Myös perustusten 
kuivatusvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Puhdistamon kannalta 
jätevesimäärä on marginaalinen.
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Öljynerotuskaivot tarkastetaan vuosittain. Kaivot on varustettu 
pinnankorkeusmittarilla.

Piha-alueen sadevedet johdetaan ojan kautta Mätäjokeen. Sinne 
johdetaan myös kylmälaitoksen kompressorien puhtaat jäähdytysvedet.

Päästöt ilmaan

Tuotantotoiminnasta tai varastoinnista ei normaalitilanteessa aiheudu 
päästöjä ilmaan.  

Tehtaalla on laitteita ja laitteistoja (ilmastointilaitteet, tuotantotilojen 
kylmiöt), joissa on käytössä myös otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi 
luokiteltavia kylmäaineita. Niiden huollosta on sopimus valtuutetun 
yrityksen kanssa.  

Melu

Melua aiheutuu toimintaan liittyvästä liikenteestä ja varaston katolla 
olevan lauhduttimen toiminnasta. Toiminnan aiheuttama liikenne on 
noin 250 kuorma-autoa vuorokaudessa. Eniten liikennettä aiheuttaa 
tuotejakelu. Laitos sijaitsee Vihdintien ja Kaupintien risteyksessä. 
Laitoksen toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen 
liikennemääriin. Kahden kylmälaitoksen lauhduttimet on sijoitettu pihan 
puolelle, jolloin rakennukset ehkäisevät melun leviämistä asutuksen 
suuntaan. Toiminnasta aiheutuvasta melusta ei ole tullut ilmoituksia 
ympäristökeskukselle.

Jätteet ja jätehuolto

Tärkeimpien tavanomaisten jätteiden kertymät, tonnia vuodessa

 2009 2010 2011 2012 Käsittely
Sekajäte 63,3 69,8 72,5 43,5 kaatopaikka
Energiajäte 55,2 48,8 49,0 73,9 energiahyötykäyttö
Biojäte 143,5 113,5 185,1 159,3 mädätys/kompostointi
Paperi/kartonki 81,1 79,3 80,4 70,5 kierrätys
Puujäte 3,8 5,1 87,4 69,8 energiahyötykäyttö
Metallijäte 165,0 159,8 98,4 158,6 kierrätys
Muovijäte 16,3 4,3 7,4 38,6 kierrätys/uusiokäyttö
Yhteensä 482,9 480,8 581,2 617,0  

Noin 90 % jätteistä hyödynnettään joko uudelleen käyttämällä tai 
kierrättämällä. Hyödynnettäväksi kerätään paperia ja pahvia, 
metallijätettä, biojätettä ja energiajätettä. Vaaralliset jätteet toimitetaan 
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käsittelyyn Ekokem Oy:lle. Vaarallisista jätteistä merkittävin on 
voiteluöljyjäte. Entiset eläinperäiset elintarvikkeet toimitetaan Valio 
Oy:n Riihimäen tehtaiden kautta A-Rehu Oy:n Varkauden laitoksille 
käytettäväksi eläinten rehun valmistukseen.  

Vaarallisten jätteiden kertymissä on ollut vuosittain suurta vaihtelua. 
Enimmillään  vuosien 2008 ja 2012 välillä vaarallisia jätteitä on syntynyt 
runsaat 2 tonnia. Suurimmat yksittäiset jätejakeet ovat olleet öljy- ja 
maalijätteitä. 

Päästöt maaperään

Tehtaan normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus

Valio Oy esittää parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisen 
osalta mm. seuraavaa:

Yleistä

- perehdytys ja koulutus sisältää ympäristöasiat, jätteiden lajittelun ja 
toiminnan ympäristöriskit

- toimipaikalla on ennakoivan huollon suunnitelmat

- veden kulutusta vähennetään konkreettisilla toimenpiteillä ja 
seurannalla, mm. käyttämällä pesuihin kiertopesuja, joissa 
loppuhuuhteluvesiä käytetään uuden pesun alkuhuuhteluna

- energian kulutusta, kemikaalien sekä raaka-aineiden käyttöä ja 
päästöjä seurataan ja analysoidaan eri prosessien tehokkuuden 
optimoimiseksi ja hävikin minimoimiseksi 

Ympäristöjohtaminen

- Valio Oy:llä on sertifioitu ISO 14001/2004 –standardin mukainen 
ympäristöjärjestelmä, joka on sertifioitu viimeksi 18.10.2012

- ympäristöjärjestelmän toimivuus auditoidaan vuosittain sisäisesti ja 
joka toinen vuosi ulkoisen auditoijan toimesta 

- Valio Oy:llä on lisäksi ISO 9001 –standardin mukainen 
laatujärjestelmä ja siihen integroitu ISO 22 000 –standardin mukaisen 
tuoteturvallisuusjärjestelmän kanssa toimintajärjestelmäksi ja  johon 
sisältyvät ohjeet toiminnasta hätä- ja poikkeustilanteissa 

- ympäristöriskikartoitusta on päivitetty  
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- yrityksellä on lakisääteinen  ympäristövahinkovakuutus 

- jäähdytyksessä pyrkimyksenä on siirtyminen epäsuoraan 
jäähdytykseen

- talvella tilojen jäähdytykseen käytetään myös kylmää ulkoilmaa

- jäähdytetyt tilat on erotettu lämpimistä eri tavoilla kylmähävikin 
minimoimiseksi

- Valio Oy:n ohjeistuksen mukaan autojen moottorit sammutetaan 
lastauksen ajaksi

- pastöroinnissa pastöörista ulostuleva virta esilämmittää 
lämmönsiirtimillä pastööriin menevän tuotteen

- pakkausmateriaalien valinnassa huomioidaan niiden kierrätettävyys ja 
soveltuvuus paikalliseen jätehuoltoon

- jätteet hyödynnetään eri tavoilla

Energiatehokkuus

Valio Oy on liittynyt elintarviketeollisuuden 
energiatehokkuussopimukseen. Vuosina 2008–2012 on toteutettu 
energiansäästöinvestointeja, joiden ansiosta energiaa säästyy noin 
1600 MWh vuosittain, mikä on noin 6 % vuosittaisesta 
energiankulutuksesta.

Uuden energiakatselmuksen teko on aloitettu syyskuussa 2013.

Käyttötarkkailu

Käyttötarkkailuohjeet sisältyvät tehtaan toimintajärjestelmän ohjeisiin. 
Toiminnan tarkkailu on laajaa.

Jätevesi

Teollisuusjäteveden määrää ja kuormitusta seurataan 
ympärivuorokautisella jäteveden määrään suhteutetulla näytteenotolla. 
Näytteenoton yhteydessä kirjataan virtaama, pH ja lämpötila. Näytteet 
otetaan tasausaltaasta, johon johdetaan kaikki tehtaan jätevedet. 
Näytteistä analysoidaan COD viisi kertaa viikossa. 
Analyysimenetelmän laadunvarmistus tehdään kerran kuussa 
vertaamalla sitä standardiliuokseen. Jäteveden lämpötilaa ja  pH:ta 
seurataan jatkuvatoimisesti. Järjestelmä alkaa säätää jäteveden pH:ta, 
mikäli se laskee alle 6,3:n. Jos jäteveden lämpötila ylittää 25 astetta C, 
järjestelmä tekee hälytyksen.
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Muuta jätevesitarkkailua tehdään jätevesisopimuksen liitteenä olevan 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Tällä hetkellä sopimus on Ramboll 
Finland Oy:n kanssa. Jätevesiä tarkkaillaan kuusi kertaa vuodessa. 
Analysoitava näyte otetaan yhden päivän aikana virtaamaan 
suhteutetulla näytteenotolla.  Näytteistä analysoidaan kemiallinen 
hapenkulutus (COD), biologinen hapenkulutus (BOD), typpi- ja 
fosforipitoisuus sekä kiintoainepitoisuus.

Tarkkailutulokset raportoidaan lupaviranomaiselle ja HSY Vedelle. 
Tarkkailutuloksia käsitellään  konsernijohdon kokouksissa, tehtaan  
johtoryhmän kokouksissa sekä muissa palavereissa.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toimet onnettomuuksien estämiseksi

Vuonna 2009 tehtaalla havaittiin ammoniakkivuoto yhdessä 
lauhduttimessa. Asia hoidettiin asianmukaisesti kuntoon ja vuodosta 
tehtiin ilmoitukset viranomaisille. Vuodosta ei aiheutunut vaaraa 
ympäristölle.

Tehtaalla on toteutettu Valio Oy:n omaan riskikartoitusmalliin perustuva 
ympäristöriskikartoitus vuonna 2006. Riskikartoitusta on päivitetty sen 
jälkeen ammoniakin osalta. Lisäksi vaarallisten kemikaalien varastoille 
ja putkistoille on luotu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edellyttämät 
ennakoivan huollon ohjelmat.

Kartoituksen perusteella tehtaan merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät 
väkevien kemikaalien käsittelyyn ja ammoniakkiin.

Ammoniakkia käyttävä jäähdytysjärjestelmä on päivittäisen tarkkailun 
piirissä. Laitteisto tarkastetaan silmämääräisesti kerran viikossa. 
Konehuoneissa on päiväkirja, johon merkitään tarkastukset, hälytykset 
huollot ja öljynvaihdot. Laitoksen oma käytönvalvonta on paikalla 
päivisin ja muuna aikana hälytykset ohjautuvat vartiointiliikkeen 
valvomoon, josta otetaan yhteyttä päiväaikaan kunnossapitoon  tai 
muulloin kunnossapidon päivystykseen. 

Jäähdytysjärjestelmän huolto tehdään käyttötuntien perusteella. Oma 
henkilökunta tekee öljyn ja suodattimien vaihtoja. Isommat huollot ja 
höyrystimien ja putkistojen uusimiset tekee ulkopuolinen yritys. 

Kaikkien eri tiloissa olevien kaasuanturien hälytykset tulevat 
kaasunvalvontakeskukseen ja sen alakeskuksena olevaan 
ammoniakkihälytyskeskukseen, joka on ennakkohuoltosuunnitelman 
piirissä. Detector Oy huoltaa ja kalibroi ammoniakki-ilmaisimet 
vuosittain. Myös kylmälaitoksen painelaitteiden tarkastukset ja 
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kunnonvalvonta ovat ennakkohuoltosuunnitelman piirissä. 
Seurantasuunnitelman on tehnyt Inspecta Oy. Ennakkohuolto-ohjelman 
mukaisesti varoventtiilit testataan kerran neljässä vuodessa.

Konehuoneiden lattiakaivot on varustettu sulkuventtiilillä. Osassa 
konehuoneista on sulkumatot.

Lipeä- ja typpihapposäiliöissä on pinnankorkeusnäyttöön perustuva 
ylitäytön esto sekä erillinen kiinteä ylärajahälytys, joka sulkee venttiilin. 
Anturit ovat ennakkohuoltosuunnitelman piirissä. Kemikaalisäiliöt on 
sijoitettu omiin erillisiin suoja-altaisiinsa, joihin mahtuu koko säiliön 
tilavuus.

Väkevien kemikaalisäiliöiden huollot ja tarkastukset ovat 
ennakkohuoltosuunnitelman piirissä. Hälytykset vuodoista ja muista 
häiriöistä menevät vartiointiliikkeen valvomoon. Astiakemikaalien 
varastotilan lattiakaivot on normaalitilanteessa suljettu matolla. 
Öljynerotuskaivot ja pinnankorkeusanturit tarkastetaan kerran 
vuodessa.

Toiminta poikkeustilanteissa

Tehtaan toimintajärjestelmässä on ohjeistus toiminnasta 
poikkeuksellisissa tilanteissa esimerkiksi ammoniakkipäästön tai 
viemäripäästön yhteydessä. Toimintaohjeiden mukaista toimintaa 
ammoniakkivuodon yhteydessä on harjoiteltu viimeksi 26.10. ja 
2.11.2012.

Viemäristön kunto tarkastetaan 10 vuoden välein. Viimeksi 
mehutehtaan viemäristö on tarkastettu rakennuksen alapuolisilta osin 
vuonna 2005 ja rakennuksen ja jätevesiaseman väliseltä osuudelta 
vuonna 2013. Lisäksi viemäristön kuntoa seurataan epäsuorasti 
vertaamalla  jätevesimäärän ja valmistuksen suhdetta graafisesti.

Selvitys ammoniakin käytön turvallisuuden lisäämisestä

Ammoniakkilaitos on selvityksen mukaan hyväkuntoinen ja sillä on sen 
vuoksi teknistä käyttöikää jäljellä merkittävästi. Ammoniakkitäytöksen 
määrää voidaan vähentää muuttamalla jäävesisiilojen jäähdytys 
väliaineella toimivaksi. 

Selvityksen mukaan jäävesisiilojen muuttaminen väliaineella toimivaksi 
edellyttää uuden järjestelmän rakentamista nykyisen rinnalle, koska 
tehtaan tuotanto edellyttää jatkuvaa jääveden käyttöä.  

Uuden järjestelmän rakentaminen laskee koko järjestelmän 
energiatehokkuutta ja lisää kylmälaitoksen sähkönkulutusta noin 12 %.
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Uuden järjestelmän hinta on selvityksen mukaan arviolta 2,5 miljoonaa 
euroa.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Helsingin kaupungin 
ilmoitustaululla 2.9. – 2.10.2013 olleella kuulutuksella sekä kirjeellä 
asianosaisille ja alueen asukasyhdistykselle. Hakemuksen johdosta ei 
ympäristölautakunnalle ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.   

Ympäristökeskus on tehnyt kohteeseen tarkastuksen viimeksi 
19.12.2012. Lupahakemuksen johdosta on pidetty neuvottelu 
28.11.2013, jossa käytiin läpi päätöksen kertoelmaosa. 

Valio Oy ei ole tehnyt esitystä uusiksi lupamääräyksiksi.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Ympäristölautakunta päättänee, että Valio Oy:n mehutehtaan ja 
jakeluvaraston toiminta täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön 
vaatimukset seuraavin määräyksin.

          Päästöt vesiin ja viemäreihin (YSL 43, 45 ja 47 §) 

  

1. Viemäriin johdettavien jätevesien on täytettävä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSYn ja tehtaan välisessä 
teollisuusjätevesisopimuksessa asetetut vaatimukset. Jätevedet 
on tarvittaessa esikäsiteltävä vaatimusten täyttämiseksi.

2. Luvan saajan on oltava selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja 
kemikaalien haittavaikutuksista. Viemäriverkostoon ei saa 
päästää aineita, jotka ovat viemäriverkostossa syövyttäviä tai 
voivat muodostaa viemäriverkostossa syövyttäviä yhdisteitä tai 
haittaavat jätevedenpuhdistamon toimintaa tai 
puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Rasvan- ja öljynerottimet on 
tyhjennettävä säännöllisesti. Erottimet ja 
pinnakorkeushälyttimien toimivuus on tarkastettava vuosittain. 
Tyhjennyksistä ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa 
lupamääräyksen 15 mukaisesti.



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 15 (26)
Ympäristölautakunta

Ysp/8
18.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

3. Puhtaat hulevedet ja muut laitosalueen pintavedet on johdettava 
laitosalueelta niin, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- tai 
pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muuta vaaraa tai haittaa 
ympäristölle.

Melu ja tärinä (YSL 43, VNp 993/1992)

4. Tehtaan toiminnasta aiheutuva melutaso (LAeq) saa olla 
lähimpien asuinrakennusten tai muiden melulle herkkien 
kohteiden luona päiväaikaan (7–22) enintään 55 dB ja yöaikaan 
(22–7) enintään 50 dB.

Jätteet ja jätehuolto

5. Laitoksen toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava 
syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuna toisistaan erillään siten, 
että niistä ei aiheudu roskaantumis- tai muuta haittaa 
ympäristölle. Hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet on ensisijaisesti 
toimitettava kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä 
aine ja toissijaisesti kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen 
sisältämä energia. Vain sellaiset jätteet, joita ei kohtuullisin 
kustannuksin voida hyötykäyttää, saa toimittaa kaatopaikalle, 
ellei niitä luokitella vaarallisiksi jätteiksi. 

Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavasta 
kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on teetettävä 
kaatopaikkakelpoisuustestit. Säännöllisesti syntyvän 
samanlaatuisen jätteen kaatopaikkakelpoisuus on varmistettava 
laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edellyttämin väliajoin. 
Rasvanerotuskaivojen lietteen siirrosta ja luovutuksesta on 
laadittava siirtoasiakirja vastaavalla tavalla kuin siirrettäessä ja 
luovutettaessa vaarallisia jätteitä.

Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy 
kokonaisuudessaan mahdollisimman vähän ja sekalaisen 
yhdyskuntajätteen määrä vähenee. Jätteiden 
vähentämistoimista on raportoitava vuosittain lupamääräyksen 
16 mukaisesti.
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Jätteet saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin 
merkitylle kuljettajalle. (YSL 43 §, 45 §, JL 8, 15, 29 ja 121 §, 
VNA (179/2012) 4 ja 24 § ja liite 4)

6. Laitoksella syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava 
säännöllisesti mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa 
hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka 
ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on 
hyväksytty.

Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä. Erilaiset 
vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä 
ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Hyödyntämiskelpoiset 
jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet tulee kerätä erikseen ja 
toimittaa hyödynnettäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa 
tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaarallisia jätteitä 
luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, 
josta ilmenevät valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 
mukaiset tiedot. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden 
siirron aikana, ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.
 
Vaaralliset jätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä 
astioissa tai säiliöissä katettuna tai muuten vesitiiviisti. 
Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviissä astioissa tai säiliöissä, 
reunoin varustetulla tiiviillä alustalla lukittavissa sisätiloissa tai 
lukittavassa katetussa tilassa ulkona siten, ettei niistä aiheudu 
vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaarallisten jätteiden pääsy 
maaperään, pohja- tai pintavesiin, sadevesiviemäriin ja yleiseen 
jätevesiviemäriin on estettävä.(YSL 43 §, 45 §, JL 8, 15–17, 29 
ja 121 §, VNA (179/2012) 7–9, 17 ja 24 § ja liite 4)

Raaka-aineiden ja kemikaalien varastointi 

7. Raaka-aineet ja kemikaalit on varastoitava laitosalueella niin, ettei 
niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 
hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai 
pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Varastoja, 
säiliöitä ja putkistoja on tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa 
on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin.
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Kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille 
tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä astiassa laitoksella 
olevassa lukittavassa varastossa. Varastotilan lattia on 
pinnoitettava varastoitavaa kemikaalia kestävällä pinnoitteella. 
Nestemäisten kemikaalien astiat on lisäksi varastoitava suoja-
altailla tai reunakorokkeilla varustetussa tilassa siten, että suoja-
altaiden tilavuudet tai reunakorokkein varustetun tilan tilavuus 
vastaa suurimman astian tilavuutta. Keskenään vaarallisesti 
reagoivat kemikaalit on varastoitava erillään toisistaan niin, 
etteivät ne pääse onnettomuustilanteessa reagoimaan 
keskenään.

Vaarallisten aineiden varastointitiloista tai suoja-altaasta ei saa 
olla avointa liittymää jätevesi- tai sadevesiviemäriin. 
Varastointitilojen lattiakaivot on varustettava asianmukaisin 
suojakansin tai sulkuventtiilein. Kemikaalien käsittely (kuormien 
purku ja lastaus) piha-alueella on tapahduttava reunoin 
varustetulla tiiviillä alustalla, josta mahdolliset vuodot voidaan 
kerätä hallitusti asianmukaiseen käsittelyn. (YSL 43 §)

8. Muut kuin ammoniakkia sisältävät laitteet on huollettava siten, kuin 
niiden huoltoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa 
määrätään. (YSL 43 §, VNA 452/2009)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 43 §, YSA 
30 §)

9. Ympäristön kannalta merkittävistä poikkeuksellisia päästöjä 
aiheuttavista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista 
on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista päästöistä 
viemäriin on lisäksi ilmoitettava viipymättä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle. Luvan saajan on viipymättä 
ryhdyttävä toimenpiteisiin päästön lopettamiseksi, vahinkojen 
torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi.

10. Laitoksella on oltava ajan tasalla oleva ympäristöriskiselvitys, 
suunnitelma toimista ympäristöonnettomuuksien estämiseksi 



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 18 (26)
Ympäristölautakunta

Ysp/8
18.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

sekä kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus-, häiriö- ja muiden 
poikkeustilanteiden varalle haitallisten ympäristövaikutusten 
rajoittamiseksi. Ympäristöriskiselvityksen päivittämistarve on 
arvioitava kemikaalien käytössä ja varastoinnissa tai muussa 
toiminnassa tapahtuvien merkittävien muutosten yhteydessä tai 
jos se on kemikaaleja koskevien uusien tietojen vuoksi 
perusteltua.

11. Laitoksella on oltava riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita 
ja -tarvikkeita kuten imeytys- ja neutralointimateriaaleja aina 
saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, raaka-
aineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. 
Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksella 
on torjuntalaitteiden ja -välineiden käyttöön perehtynyttä 
henkilöstöä. Luvan saajan on ylläpidettävä ja kehitettävä 
ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta, koulutettava henkilöstöä 
ja järjestettävä torjuntaharjoituksia.

Vastuuhenkilö (YSL 43 ja 45 §)

12. Laitoksella on oltava nimetty ympäristönsuojeluvastaava, jonka on 
tunnettava laitoksen toiminta ja ympäristönsuojelusäännökset, 
laitoksessa käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet, jätteet ja 
ympäristövahinkojen torjunta. Jos ympäristönsuojeluvastaavan 
tiedot muuttuvat, muutos on saatettava tiedoksi Helsingin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

Kuormitustarkkailu (YSL 46 §)

13. Luvan saajan on tarkkailtava laitoksen aiheuttamaa 
jätevesikuormitusta HSY:n hyväksymän tarkkailuohjelman 
mukaisesti.

14. Luvan saajan on tarkkailtava kiinteistönsä yleiseen 
viemäriin liittyvän jätevesiviemäriverkoston kuntoa 
liittymiskohtaan saakka. Raportti jätevesiverkoston 
tarkistamisesta ja verkoston mahdollisesta kunnostustyöstä on 
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toimitettava tiedoksi Helsingin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
laitoksen vuosiraportoinnin yhteydessä.

Kirjanpito ja raportointi (YSL 43 §, 46 §, JL 118 ja 119 §, VNA 
(179/2012) 20 §)

15. Luvan saajan on pidettävä ympäristönsuojelun kannalta 
merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä 
käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjasta on ilmettävä vähintään 
seuraavat seikat:

- laitoksella käytettävien kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät
- kemikaalien varastoinnin ja käytön turvallisuuteen liittyvien 
laitteiden ja rakenteiden kunnon ja toiminnan tarkkailutoimet 
mukaan lukien muutkin kuin ammoniakkia sisältävät 
kylmälaitteet
- jätevesianalyysien tulokset
- laitokselta hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn toimitettujen 
jätteiden määrät tonneina sekä toimituspaikat ja käsittelytapa
- laitoksen toiminnassa syntyneiden vaarallisten jätteiden laji, 
laatu, määrä ja toimituspaikka
-vaarallisten jätteiden varastoinnin turvallisuuteen liittyvien 
laitteiden ja rakenteiden kunnon ja toiminnan tarkkailutoimet
- laitoksella tapahtuneiden häiriötilanteiden tai poikkeuksellisten 
tilanteiden syy, kestoaika ja aiheutuneet päästöt sekä niiden 
vaikutus ympäristönsuojelun kannalta

Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan 
valvontaviranomaisille.

16. Laitoksen toiminnasta sekä päästö- ja vaikutustarkkailutuloksista on 
raportoitava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Helsingin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vuosiraportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

- yhteenveto laitoksen tuotannosta, käytetyistä raaka-aineista, 
veden- ja energiakulutuksesta ja käytetyistä kemikaaleista
- toiminnassa syntyneet ja muualle käsiteltäväksi / 
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hyödynnettäväksi toimitetut sekä vuoden lopussa varastossa 
olevat valtioneuvoston asetuksen jätteistä mukaisesti luokitellut 
jätteet, joista ilmoitetaan niiden määrä, laatu, alkuperä ja 
edelleen toimittaminen
- laitoksen käyttämä vesimäärä, yhteenveto viemäriin johdetun 
jäteveden laadusta ja määrästä
- erillinen yhteenvetoraportti mahdollisista häiriö- ja 
vuototilanteista

Toiminnan lopettaminen (YSL 43 §)

17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, vähintään kuusi kuukautta ennen 
toiminnan lopettamista, esitettävä Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle yksityiskohtainen suunnitelma 
toimenpiteistä laitosalueen kunnostamiseksi ja niiden 
toimenpiteiden yhteydessä tehtävistä toimista ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Perustelut

Yleisperustelut 

Valio Oy:n toiminta ympäristölupamääräysten 
tarkistamishakemuksessa annettujen selvitysten sekä lupamääräysten 
mukaisesti täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Toiminnasta ei 
aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, maaperän pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. 
(YSL 55 §) 

Lupamääräysten perustelut 

 Päästöt vesiin ja viemäriin (määräykset 1 - 3)

Jätevesien viemäriin johtamisen on tapahduttava hallitusti, jotta 
virtaaman ja kuormituksen vaihtelut eivät aiheuta haittaa 
jätevedenpuhdistamon toiminnalle eikä niistä aiheudu haittaa 
viemäriverkostolle. Jotta jätevedet voidaan johtaa viemäriin, on 
niiden täytettävä jätevesien laadulle asetetut vaatimukset.

Hulevesin käsittelystä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa 
ympäristölle

 Melupäästöt (määräys 4)
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Määräys on tarpeen tehtaan toiminnasta aiheutuvien 
meluhaittojen ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu 
huomioon valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista 
(993/1992).

 Jätehuolto (määräykset 5 - 6)

Jätelain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti 
pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen määrää. Jätelain 15 §:n 
mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätejakeet on koottava ja 
säilytettävä erillään tosistaan siten, että niiden uudelleenkäyttö, 
kierrätys tai muu hyötykäyttö voidaan toteuttaa 
etusijajärjestyksen mukaisesti eikä jätteistä aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä jätehuollon 
asianmukaiselle järjestämiselle.

Vaarallisten jätteiden asianmukainen säilyttäminen on 
välttämätöntä ympäristö- ja terveysvaaran torjumiseksi.

Vaarallisten jätteiden asianmukainen jätehuolto edellyttää, että 
jätteet kuljettaa jätetiedostoon merkitty jätteiden kuljettaja ja 
jätteet viedään sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa 
kyseiseen toimintaan. Siirtoasiakirjojen laatiminen ja niiden 
säilyttäminen on tarpeen valvonnan kannalta.

 Varastointi (määräykset 7 - 8)

Kemikaalien, raaka-aineiden tai jätteen varastointi ei saa 
aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai 
ympäristöhaittaa. Laitoksella käytettävät ympäristölle tai 
terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit eivät 
vuototilanteissakaan saa päästä kulkeutumaan jätevesiviemäriin 
tai sadevesiviemäreihin, maaperään, pohjaveteen tai muualle 
ympäristöön.

 Häiriö- ja poikkeustilanteet (määräys 9)

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumis- sekä ilmoitus- ja 
toimintavelvoite on annettu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan 
tehostamiseksi.

 Varautuminen onnettomuuksiin (määräykset 10 - 11)

Häiriö- ja poikkeustilanteissa saattaa aiheutua ympäristön 



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 22 (26)
Ympäristölautakunta

Ysp/8
18.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

pilaantumista. Luvanhaltijan on tällöin välittömästi ryhdyttävä 
toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jos 
toiminnasta aiheutuu vaaraa tai haittaa ympäristölle on 
toiminnan harjoittajan ympäristönsuojelulain mukaan viipymättä 
ryhdyttävä toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten 
vaikutusten rajoittamiseksi mm. varaamalla tarkoitusta varten 
imetysainetta ja muuta kalustoa.

Ympäristöriskiselvitys tulee pitää ajan tasalla, koska luvan 
saajan on oltava selvillä toimintansa riskeistä ja niiden 
vähentämismahdollisuuksista.

Valvovalle ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa 
tapahtumasta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä valvontaa ja 
mahdollisista jatkotoimista päättämistä varten.

 Vastuuhenkilö (määräys 12)

Toiminnan ympäristönsuojelun ja ympäristövaikutusten 
kokonaisvaltainen hallinta edellyttää, että laitoksella on 
vastuuhenkilö, joka hallitsee ympäristövaikutukset riittävällä 
tavalla ja koordinoi varautumista haittojen torjuntaan. Lisäksi 
yhteydenpito laitoksen ja ympäristönsuojeluviranomaisen välillä 
on parempaa.

 Tarkkailu ja raportointi (määräykset 13 - 16)

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan annettava tarpeelliset 
määräykset toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta. Jätelain 
13 luvun säännösten mukaan toiminnanharjoittajalla on 
velvollisuus pitää kirjaa jätteistä ja antaa kirjanpito pyynnöstä 
nähtäväksi valvontaviranomaiselle. Määräykset toiminnan 
päästöjen ja kuormituksen tarkkailusta, kirjanpidosta ja 
raportoinnista on annettu valvonnan ja tarkkailun 
toteuttamiseksi.

 Toiminnan lopettaminen (määräys 17)

Toiminnan päättymistä koskevat määräykset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että toiminnan päätyttyä ryhdytään toimiin 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja asianmukaisen 
jätehuollon toteuttamiseksi. Toiminnan lopettaminen voidaan 
toteuttaa parhaiten erillisen suunnitelman pohjalta.
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Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.3.2014. Päätös on voimassa 
toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen 
on oltava lupa. 

Ympäristölautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos olosuhteet ovat 
luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet, toiminnasta 
aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti 
arvioidusta tai toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty 
seuraus. Päätöstä voidaan myös muuttaa, jos se on tarpeen Suomea 
sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen 
säädösten noudattamiseksi. 

Ympäristölautakunta voi peruuttaa luvan, jos hakija on antanut 
virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämisen edellytyksiin tai jos lupamääräystä rikotaan toistuvasti 
valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta siten, 
että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jos 
toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyiksi lupaa 
muuttamalla (YSL 59 §). 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §). 

Luvan saajan on tehtävä 31.12.2022 mennessä toimivaltaiselle 
ympäristölupaviranomaiselle lupahakemus lupamääräysten 
tarkistamiseksi. Hakemuksessa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

 toiminnassa ja ympäristön maankäytössä tapahtuneet 
muutokset

 yhteenveto päästöjen tarkkailutuloksista
 arvio toiminnan ympäristövaikutuksista
 soveltuvin osin muut ympäristönsuojeluasetuksen 8–11 §:ssä 

mainitut tiedot (YSL 55 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen 31. päivänä päätöksen antamisesta 
antamispäivää lukuun ottamatta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Toiminnan aloittaminen

Hakemusta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ei 
tutkita. Hakemuksessa ei ole kyse toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta, jonka edellytyksenä on lainvoimainen 
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ympäristölupapäätös. Toiminta jatkuu olennaisilta osin entisellään eikä 
lupamääräyksiin tule olennaisia toimintaan vaikuttavia muutoksia.   

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 7, 8, 28, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 
53– 56, 62, 76, 81,  90, 96, 97, 100 ja 105 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 18–20, 22, 30 ja 37 §

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 121 
§

Valtioneuvoston asetus (179/2012) jätteistä 4, 7, 8, 9, 17, 20 ja 24 § 
sekä liite 4

Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus (452/2009) otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta.

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristölautakunnan 22.5.2012 (§ 179) hyväksymän taksan 
mukainen ympäristölupamaksu on 1265,00 euroa. 

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusaika päättyy 25.4.2014. Valitusosoitus on liitteenä 
(ympäristönsuojelulaki).

Esittelijä

Valio Oy on jättänyt lupamääräysten tarkistamista koskevan 
ympäristölupahakemuksen ympäristölautakunnalle. Hakemus koskee 
yrityksen osoitteessa Meijeritie 3, 00370 Helsinki sijaitsevan 
mehutehtaan ja päävaraston toimintaa. Uudenmaan ympäristökeskus 
on antanut toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen 25.5.2005. 
Ympäristöluvasta päättäminen kuului tuolloin Uudenmaan 
ympäristökeskuksen toimivaltaan, koska laitos harjoitti laajamittaista 
terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja 
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varastointia. Merkittävimpiä kemikaaleja ovat jäähdytyslaitteistossa 
käytettävä ammoniakki ja pesuissa käytettävät typpihappo ja lipeä. 

Ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen vuoksi laajamittainen 
terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja 
varastointi eivät ole enää ympäristölupaa edellyttävää toimintaa. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n mukaan vihannes-, juurikas-, 
hedelmä- ja marjavalmistetehdas, jonka kapasiteetti on yli 2 000 tonnia 
vuodessa on ympäristölupavelvollinen. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen, jos raaka-
aineen vastaanottokapasiteetti on alle 20 000 tonnia vuodessa. Sen 
vuoksi lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelee 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Turvatekniikan keskus on tehnyt 7.4.1994 (3218/360/94) päätöksen 
koskien keskisuuren kemikaalien varastoinnin muutosilmoitusta, 
5.6.1997 (3128/360/97) päätöksen koskien uutta 
ammoniakkikylmäkoneistoa ja pesukeskusta sekä päätöksen  
22.9.1999 (3433/36/99 koskien palavan nesteen varastoa 
(aromivarasto). Viimeinen määräaikaistarkastus on ollut 29.4 2009. 
Seuraava tarkastus on tarkoitus tehdä vuonna 2014.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi
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