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Tiivistelma
Valio Oy:n Helsingin mehutehtaan ja paavaraston ympaéristéluvan uusiminen

Valio Oy:n Helsingin mehutehdas ja padvarasto hakevat toistaiseksi voimassa olevan ymparistéluvan tarkista-
mista edellisessd 25.5.2005 annetussa luvassa ilmoitetun méaraajan umpeutumisen takia. Ymparistéluvassa on
huomioitu tiedot tehtaan sijainnista, toiminnasta, tuotantokapasiteetista, prosesseista, seka niiden sijainnista.
Lupaan on kirjattu toiminnasta aiheutuvat paéstot, syntyvat jatteet seka niiden méaarat ja ominaisuudet, toi-
minnan vaikutukset ymparistoon sekd ymparistdolosuhteet. Luvassa on ilmoitettu tiedot tehtaalla kaytettavis-
té merkittéavista raaka-aineista, kemikaaleista, energiasta sek& huomioitu niiden varastointi, sdilytys ja kulutus.

Edellisen luvan mydntédmisen jalkeen tehtaan ympéristdolosuhteissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
Mydskaan tehtaan tuotantoprosesseissa tai tuotannon volyymissé ei ole tapahtunut merkittévia muutoksia
edellisen luvan myontamisen jélkeen. Tehtaan paéstot ja riskit ovat vastaavasti prosessin kehittdmisen johdos-
ta pienentyneet lupakauden aikana.

Tehdas sijaitsee Helsingissé Pitdjanmaen teollisuusalueella teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella. Tehdas ei
sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen laheisyydessa. Lahin asutus sijaitsee tehdasalueen pohjois-
puolella Marttilan pientaloalueella, 1&dhimmillaén noin 200 metrin etaisyydella.

Tehdas on toiminnassa viitend arkipdivéna viikossa. Lisaksi padvarastossa toimintaa on kuutena péivana viikos-
sa. Autojen lastaus on vilkkainta arkipéivisin klo 5 — 13 vélisend aikana. Tehdas toimi tasaisella kapasiteetilla
ympari vuoden.

Tehdas valmistaa ja pakkaa ainoana Valion tuotantolaitoksena hedelma- ja marjamehuja seké marjakeittoja.
Tehtaan tuotantomaara on vaihdellut vuosittain markkinatilanteen mukaan. Vuonna 2012 tehdas valmisti

31 087 tn mehuja ja 16 309 tn marjakeittoja. PA&varastossa toimii Valion hitaasti kiertvien paaosin kiinteiden
tuotteiden keskusvarasto ja Mehutehtaan tuotantovarasto. Liséksi varaston yhteydessa toimii padkaupunki-
seudun jakeluterminaali, misté tuotteet toimitetaan paékaupunkiseudun asiakkaille jakelukuorma-autoilla.

Tehdas ostaa kaiken kéayttdmé&nsé veden Helsingin seudun ympéristopalvelut - kuntayhtymaltd (HSY) ja veden
kayttd on vuodessa noin 140 000 m®, Tehdas kayttaa vetta paitsi tuotannon raaka-aineena, my®os prosessi-
pesuihin. Tehtaan jatevedet johdetaan HSY:n viemariverkon kautta Viikinmé&en jatevedenpuhdistamolle. Teol-
lisuusjatevettd muodostuu keskimaarin noin 270 m®/vrk ja jateveden kuormittavuus on keskimaarin noin 350
kg BOD- /vrk, kiintoainekuormitus noin 65 kg /vrk, fosforikuormitus noin 0,7 kg/vrk ja typpikuormitus noin 5
kg/vrk.

Merkittdvimmat haitalliset kemikaalit ovat pesuaineina kaytettavat natriumhydroksidi ja typpihappo sekéa kyl-
malaitoksessa kdytettdva ammoniakki. Kattilalaitoksen polttoaineena on maakaasu.

Toiminnasta syntyva sekajate toimitetaan kaatopaikalle ja palava aines kerdtédan energiajakeeksi, joka toimite-
taan energian tuotannon raaka-aineeksi. Paperi, pahvi, muovi, metalli, puutavara toimitetaan kierratykseen.
Tehtaalla ei ole toimintaa, joka aiheuttaa padstdja maaperaan.

Jateveden paivittdista COD-kuormitustarkkailua tehdaan tehtaan laboratoriossa ja jatevesisopimuksen mukai-
sen velvoitetarkkailun analyysit tehdaan kuudesti vuodessa Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Valio Oy on liittynyt Motivan energiatehokkuussopimukseen ja noudattaa laajasti Euroopan komission meijeri-
teollisuudelle asettamaa parhaan kayttokelpoisen tekniikan madarittelevaa asiakirjaa.



