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Tiivistelmä
Valio Oy:n Helsingin mehutehtaan ja päävaraston ympäristöluvan uusiminen

Valio Oy:n Helsingin mehutehdas ja päävarasto hakevat toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkista-
mista edellisessä 25.5.2005 annetussa luvassa ilmoitetun määräajan umpeutumisen takia. Ympäristöluvassa on
huomioitu tiedot tehtaan sijainnista, toiminnasta, tuotantokapasiteetista, prosesseista, sekä niiden sijainnista.
Lupaan on kirjattu toiminnasta aiheutuvat päästöt, syntyvät jätteet sekä niiden määrät ja ominaisuudet, toi-
minnan vaikutukset ympäristöön sekä ympäristöolosuhteet. Luvassa on ilmoitettu tiedot tehtaalla käytettävis-
tä merkittävistä raaka-aineista, kemikaaleista, energiasta sekä huomioitu niiden varastointi, säilytys ja kulutus.

Edellisen luvan myöntämisen jälkeen tehtaan ympäristöolosuhteissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
Myöskään tehtaan tuotantoprosesseissa tai tuotannon volyymissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
edellisen luvan myöntämisen jälkeen. Tehtaan päästöt ja riskit ovat vastaavasti prosessin kehittämisen johdos-
ta pienentyneet lupakauden aikana.

Tehdas sijaitsee Helsingissä Pitäjänmäen teollisuusalueella teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella. Tehdas ei
sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. Lähin asutus sijaitsee tehdasalueen pohjois-
puolella Marttilan pientaloalueella, lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä.

Tehdas on toiminnassa viitenä arkipäivänä viikossa. Lisäksi päävarastossa toimintaa on kuutena päivänä viikos-
sa. Autojen lastaus on vilkkainta arkipäivisin klo 5 – 13 välisenä aikana. Tehdas toimi tasaisella kapasiteetilla
ympäri vuoden.

Tehdas valmistaa ja pakkaa ainoana Valion tuotantolaitoksena hedelmä- ja marjamehuja sekä marjakeittoja.
Tehtaan tuotantomäärä on vaihdellut vuosittain markkinatilanteen mukaan.  Vuonna 2012 tehdas valmisti
31 087 tn mehuja ja 16 309 tn marjakeittoja. Päävarastossa toimii Valion hitaasti kiertävien pääosin kiinteiden
tuotteiden keskusvarasto ja Mehutehtaan tuotantovarasto. Lisäksi varaston yhteydessä toimii pääkaupunki-
seudun jakeluterminaali, mistä tuotteet toimitetaan pääkaupunkiseudun asiakkaille jakelukuorma-autoilla.

Tehdas ostaa kaiken käyttämänsä veden Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymältä (HSY) ja veden
käyttö on vuodessa noin 140 000 m3. Tehdas käyttää vettä paitsi tuotannon raaka-aineena, myös prosessi-
pesuihin. Tehtaan jätevedet johdetaan HSY:n viemäriverkon kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Teol-
lisuusjätevettä muodostuu keskimäärin noin 270 m3/vrk ja jäteveden kuormittavuus on keskimäärin noin 350
kg BOD7 /vrk, kiintoainekuormitus noin 65 kg /vrk, fosforikuormitus noin 0,7 kg/vrk ja typpikuormitus noin 5
kg/vrk.

Merkittävimmät haitalliset kemikaalit ovat pesuaineina käytettävät natriumhydroksidi ja typpihappo sekä kyl-
mälaitoksessa käytettävä ammoniakki. Kattilalaitoksen polttoaineena on maakaasu.

Toiminnasta syntyvä sekajäte toimitetaan kaatopaikalle ja palava aines kerätään energiajakeeksi, joka toimite-
taan energian tuotannon raaka-aineeksi. Paperi, pahvi, muovi, metalli, puutavara toimitetaan kierrätykseen.
Tehtaalla ei ole toimintaa, joka aiheuttaa päästöjä maaperään.

Jäteveden päivittäistä COD-kuormitustarkkailua tehdään tehtaan laboratoriossa ja jätevesisopimuksen mukai-
sen velvoitetarkkailun analyysit tehdään kuudesti vuodessa Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Valio Oy on liittynyt Motivan energiatehokkuussopimukseen ja noudattaa laajasti Euroopan komission meijeri-
teollisuudelle asettamaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelevää asiakirjaa.


