LITE 4

Yleiskuvaus Valio Oy Helsingin mehutehtaan ja padvaraston toiminnasta

Luvan hakemisen peruste ja viranomaisen toimivalta

Valio Oy:n Helsingin mehutehdas ja paévarasto hakee toistaiseksi voimassa olevan ympdristdluvan tarkistamis-
ta edellisessd 25.5.2005 annetussa luvassa Dnro 0101Y0206-111 ilmoitetun maaraajan umpeutumisen takia.
Lupaa haetaan vihannes, hedelmé- tai marjavalmistetehtaalle, jonka raaka-aineen vastaanottokapasiteetti on
vahintdéan 2 000 tonnia, mutta alle 20 000 tonnia vuodessa. Tehdas on ympéaristélupavelvollinen YSA 18 10 k)
kohdan perusteella ja kunnan ympéristonsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen YSA 78 10 h)
kohdan perusteella.

Ympéristolupaa haetaan YSL 101 § mukaisesti muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mygs tehtaan alueella oleva maakaasua kayttava kattilalaitos, jonka
toiminnanharjoittajana on Adven Oy. Kattilalaitoksella on Helsingin kaupungin 1.7.2003 mydntama toistaiseksi
voimassa oleva ympdrist6lupa YMK 38/2052-02.

Tontti ja kaavoitus

Valio Oy Helsingin mehutehdas ja p&avarasto sijaitsevat Helsingin kaupungin Pitdjanméen teollisuusalueella
osoitteessa Meijeritie 3. Tehdasalueella on voimassa asemakaava nro 8749, joka on vahvistettu 1.9.1985. Teh-
dasalue koostuu kahdesta tontista rek nro 91-46-54-8-5 ja 91-46-54-3-0. Edelliseen lupahakemukseen verrat-
tuna Valio Oy:n omistaman alueen kaavoituksessa tai maanomistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia.
Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa ja Uudenmaan ensimmaisessé 22.6.2010 vahvistetus-
sa vaihemaakuntakaavassa alue on méaaritelty taajamatoimintojen alueeksi. Helsingin yleiskaavassa alue on
merkitty tyOpaikka-alueeksi, jota kehitetdan tuotannon ja varastoinnin, palvelu- ja toimisto- sekéd satamatoi-
mintojen kayttdon. Asemakaavassa alue on varustettu kaavamerkinnalla T. Tehtaan valittdmassé laheisyydessa
ei ole hairiintyvia kohteita.

Tehtaan tuotanto

Tehdas valmistaa ja pakkaa hedelmé- ja marjamehuja sek& marjakeittoja. Tehtaalla ei ole ympéarist6lupakau-
della tehty merkittavia tuotannon laajuuteen tai luonteeseen vaikuttavia muutoksia. Tehtaan tuotantomaara
on vaihdellut vuosittain markkinatilanteen mukaan. Vuoden 2003 ymparistélupahakemuksessa tehtaan teo-
reettiseksi maksimikapasiteetiksi oli arvioitu 95 000 tn/a toimittaessa viitena paivana viikossa kahdessa vuo-
rossa. Tehtaan maksimikapasiteetti on edellisen lupahakemuksen jalkeen nousut pakkauskonemuutosten
seurauksena. Talla hetkella tehtaan maksimikapasiteetti on vastaavilla perusteilla arvioituna noin 113 000 tn/v
eikd maksimikapasiteetissa ennakoida tapahtuvan merkittavia muutoksia lahivuosina. Vuonna 2012 tehdas
valmisti 31 087 tn mehuja ja 16 309 tn marjakeittoja.

Tehdas on toiminnassa viitena arkipdivana viikossa. Lisaksi padvarastossa toimintaa on kuutena paivana viikos-
sa. Autojen lastaus on vilkkainta arkipaivisin klo 5 — 13 vélisend aikana. Tehdas toimi tasaisella kapasiteetilla
ympari vuoden.

Taulukko 1. Vuosien 2008 - 2012 tuotantotiedot tuoteryhmittain.

Yksikko 2008 2009 2010 2011 2012
Mehut tn 36 652 33603 36136 32109 31087
Keitot tn 20061 17714 18177 17 220 16 309
Yhteensa tn 56 714 51316 54313 49 329 47 396

Prosessit

Tehtaan prosesseissa ei ole tapahtunut lupakaudella periaatteellisia muutoksia. Mehutehtaalla valmistetaan ja
pakataan pastdroituja ja aseptisia mehuja ja marjakeittoja, seké pienia maaria maitopohjaisia juomia. Paéva-
rastossa toimii alueellinen jakeluterminaali sekd Valio Oy:n valtakunnallinen varasto hitaasti kiertaville tuotteil-
le.



Raaka-aineista appelsiinimehutiiviste ja nestesokeri toimitetaan sdilidautolla ja varastoidaan omiin séilidihin.
Muut nestemaiset raaka-aineet toimitetaan tehtaalle ja varastoidaan 200 | tynnyreissa tai pienemmissé asti-
oissa. Jauhemaiset raaka-aineet saapuvat tehtaalle joko 1 000 kg suursakeissa tai lavoilla n. 20- 25 kg sékeissa.

Mehujen valmistus on panostoimista. Mehun raaka-aineet annostellaan reseptin mukaan séilioon ja sekoite-
taan veteen. Pastoroidut mehut pakataan lampokaésittelyn jalkeen harjakattoisiin nestepakkauskartonkitolk-
keihin. Aseptiset mehut pakataan UHT-késittelyn jalkeen tiiliskiven muotoisiin nestepakkauskartonkitolkkeihin.
Valmiit mehut siirtyvat tehtaalta varastoon ja edelleen jakeluun.

Marjakeittojen valmistuksessa valmistussailidon annostellaan tiivisteet ja sokerit, marjat seké jauhemaiset
komponentit. Pastéroinnin jalkeen keitot pakataan harjakattoisiin nestepakkauskartonkitolkkeihin.

Padvarastossa toimii Valion hitaasti kiertédvien pagosin kiinteiden tuotteiden keskusvarasto ja Mehutehtaan
tuotantovarasto. Péévarastolle tulee siirtokuljetuksina muilta Valion toimipaikoilta tuotteita padvarastoon,
missa tuotteet varastoinnin jalkeen pakataan asiakaskohtaisiin eriin ja toimitetaan siirtokuljetuksina Valion
muihin jakeluvarastoihin ja terminaaleihin edelleen asiakkaille toimitettaviksi. Samojen kuormien mukana siir-
tyvat myos Mehutehtaan tuotteet muihin jakeluvarastoihin. Varasto késittelee péivittain tuotteita noin 230 tn.

Liséksi varaston yhteydessa toimii padkaupunkiseudun jakeluterminaali. Jakeluterminaalissa yhdistyvét asia-
kaskohtaisiksi toimituseriksi Rithimé&elta tulleet nopeasti kiertavien tuotteiden erat ja P4avaraston hitaasti kier-
tavat tuotteet. Tuotteet toimitetaan padkaupunkiseudun asiakkaille jakelukuorma-autoilla.

Muu toiminta
Tehdasalueella sijaitsee Adven Oy:n operoima tehtaalle prosessilampgdé toimittava kattilalaitos. Kattilalaitok-
sella on Helsingin kaupungin 1.7.2003 my&ntama toistaiseksi voimassa oleva ymparistélupa YMK 38/2052-02.

Rakentaminen tehtaan alueella lupakaudella

Tehtaan aidatulla tuotantoalueella on kolme tuotannolliseen toimintaan liittyvaa rakennusta. Itse tehdasra-
kennuksessa on tuotantotilat seka tilat jakeluterminaalille ja pddvarastolle. Autohuoltolan rakennuksessa on
teknisié aputiloja ja kattilalaitos on sijoitettu omaan erilliseen rakennukseensa. Liséksi alueella on erillinen
konttorirakennus, missé on ty6- ja neuvottelutiloja, jotka ovat ajoittain olleet vuokrattuna yhtién ulkopuolisille
toimijoille.

Edellisen luvan mydntédmisen jalkeen alueen rakennuskannassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Henkil6sto
Valio Oy Helsingin mehutehtaan ja padvaraston alueella tydskentelee kaikkiaan noin 210 henkil 64, joista noin
70 mehutehtaan puolella ja noin 130 varastoissa ja noin 10 konttorirakennuksessa.

Liikenne

Valio Oy Helsingin Mehutehtaan ja paavaraston rekkaliikenne tontille on ohjattu Meijeritieltd. Tehtaan alueella
liikenndi vuorokaudessa noin 125 raskasta ajoneuvoa. Ajoneuvoista keskimaarin 35 on padvarastoon ja jakelu-
terminaaliin tuotteita Valion muilta tehtailta tuovia taysperavaunuyhdistelmia. Vastaavasti siirtokuljetuksina
muille jakeluvarastoille ja terminaaleille lahtee vuorokaudessa 25 tdysperavaunuyhdistelmaa. Lisaksi jakelu-
terminaalista lahtee péivassa tuotteita paakaupunkiseudun asiakkaille 60 jakelukuorma-auton lahdolla. Lisaksi
pakkausmateriaalien, tarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden purku/lastaustoimintoja tapahtuu tontilla noin 5
kertaa paivassa. Tehtaan ja Padvaraston alueen raskaasta ajoneuvoliikenteesté noin 70 % tapahtuu klo 07-22
vélisena aikana ja noin 30 % klo 22-07 valisena aikana. Alueen raskas liikkenne on vilkkaimmillaan klo 05-13
vélisend aikana.

Energian hankinta
Tehdasalueella sijaitsee Adven Oy:n operoima tehtaalle prosessilampda toimittava kattilalaitos. Kattilalaitok-
sella on Helsingin kaupungin 1.7.2003 my6éntama toistaiseksi voimassa oleva ymparistélupa YMK 38/2052-02.



Kattilalaitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut periaatteellisia muutoksia edellisen ympéristdlupahakemuksen
jalkeen. Kattilalaitos tuottaa tehtaan kayttoon hoyrya ja kuumaa vettd. Polttoaineena kéytetddn maakaasua ja
liséksi laitoksella varastoidaan varapolttoaineena olevaa kevytté polttodljya 50 m*n maanpaéllisessa sailiossa.
Kattilalaitoksen toimintoja ohjataan ja valvotaan kaukovalvontatoimintona Adven Oy:n Vantaan tiloista kasin.
Tehdas kaytti vuonna 2012 lampdenergiaa kaikkiaan 14 244 MWh ja séhkdenergiaa kaytettiin vuonna 2012
vastaavasti kaikkiaan 12 298 MWh. Energian kulutuksen ennakoidaan tulevaisuudessa seuraavan tehtaan tuo-
tantomadrien muutoksia. S&hko tehtaalle tulee Valio Oy:n hankintayhteistyon kautta.

Talousveden hankinta

Tehdas ostaa kéyttdménséa talousveden Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtymalta liityntdsopimuk-
sen mukaisin ehdoin. Vuonna 2012 laitos kaytti talousvetta kaikkiaan 139 444 meli keskiméaarin noin 550 m®
vuorokaudessa. Vettd kaytetaan paitsi valmistuksen raaka-aineena, myos pesukeskuksissa hygienian yllapitoon
ja kylmén tuotannossa. Pesukeskuksissa otetaan pesujen loppuhuuhteita talteen toisiovetené kaytettavéksi,
mutta niiden maaraa ei mitata.

Tehtaan veden kulutuksessa ei ennakoida tapahtuvan merkittavia muutoksia.

Jatevedet

Valio Oy:n Helsingin Mehutehtaan ja Helsingin seudun ymparistopalvelut —kuntayhtyman vélisen 3.12.2012
solmiman teollisuusjatevesisopimuksen mukaan teollisuusjatevesi ohjataan tasausaltaan kautta HSY:n viemari-
verkkoon ja edelleen Viikinmé&en jatevedenpuhdistamolle. Jatevesisopimuksessa on jateveden laadulle asetet-
tu kiintoaineen osalta rajoitus 500 mg/I ja elintarvikerasvojen osalta rajoitus 150 mg/I. Teollisuusjatevesien
pH:n tulee myos olla alueella 6- 11. Suoraan yleiseen jatevesiviemariin ohjataan vain saniteettijatevedet.

Taulukko 2. Valio Oy Helsingin mehutehtaan ja padavaraston jatevesikuormitus vuosina 2008- 2012

2008 2009 2010 2011 2012
Vesimaara m3/d 343,8 268,8 276,2 2714 274,0
BOD 7 kg/d 424 290 260 274 352
KIINTOAINE kg/d 61 82 67 53 64
P kg/d 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6
N kg/d 5,6 54 4,8 4,5 5,2
OLJY,RASVAT kg/d 0,7 2,5 2,8 2,8 3,7
COD, oma tarkkailu tn/a 166,0 157,4 173,4 151,4 145,4

Taulukon 2 informaatio on osin ristiriitaista. Tehtaan oman COD-tarkkailun perusteella kuormitus on noudat-
tanut tuotannon muutoksia, mutta virallisen tarkkailun kuormitus on vaihdellut merkittavasti. Tehtaan oman
COD-tarkkailun tiedot perustuvat kaikki tuotantopéivat kattavan eli keskimaéarin noin 250 vuosittaisen havain-
non keskiarvoihin. Taulukon muut tiedot perustuvat viiteen vuosittaiseen ndytteeseen. Valio Oy Helsingin me-
hutehtaan jatevesien kuormitusosuus Viikinméen puhdistamon tulokuormituksesta on vuoden 2011 tietojen
pohjalta ollut BOD:n osalta, 0,4 %, kiintoaineen osalta 0,07 %, fosforin osalta 0,05 % ja typen osalta 0,04 %.

Paastot vesistoon
Suoraan vesistoon eli l&heiseen Méatéjokeen Valio Oy Helsingin mehutehtaan ja p4avaraston alueelta johde-
taan vain piha-alueen sadevedet sekd kylmélaitoksen kompressorien puhtaita jadhdytysvesié.

Jatteet ja jatehuolto

Tehtaan jatehuoltoon p&atyva materiaali on peréisin paasaantoisesti muutamasta eri lahteesta: Joko kyse on
tuotteiden pakkausmateriaaleihin liittyvasta pakkauksesta, pesuaineiden pakkauksesta tai kunnossapidon
tuottamasta jatteestd. Lisaksi investointiprojekteista syntyy kertaluontoisesti jatteita.



Toiminnasta syntyvét varsinaiset jatteet ovat rakennuspurkujate, yhdyskuntajte ja energiajae, jotka ohjataan
asianmukaisen luvan omaaville jatkokasittelijdille. Kierratyskelpoiset materiaalit, kuten paperit, pahvit, puu-
pakkaukset ja metalliromut tehdas ohjaa kierratykseen asianmukaisen luvan omaaville sopimuskumppaneil-
leen.

Tavanomaiset jatteet (tn/a)

EWC-koodi 2008 2009 2010 2011 2012

Sekajate kaatopaikalle 200301 82,6 63,3 69,8 72,5 435
Sekajéate jatteenpolttoon 200301 27,3
Energiajate 191210 552 445 488 49,0 46,6
Biojate 020704 1435 102,7 1135 1851 1593
Muu paperi (konttorikerdyspaperi) 200101 18 2,2 29 11 18
Tietosuojapaperi 200101 0,1
Aaltopahvi 150101 416 50,7 494 470 43,4
Kerayskartonki 150101 480 282 270 322 25,3
Puupakkaukset (Kertakayttpuulavat) 150103 7,2 3,8 51 87,4 69,8
Metallipakkaukset (Sose- ja tiivistetynnyrit) 150104 1216 121,3 1275 909 129,7
Metalliromu 170407 370 437 323 75 28,9
Lasipakkaukset 150107 25
Muovipakkaukset (muovitynnyrit) 150102 46 10,5 43 7,4 7,4
Muu kerdysmuovi (kutistemuovi) 150102 6,4 5,8 31,2
Hiekanerotuskaivojen jate 200304 6,2

Sahkolaitteet 200136 0,5 0,0 0,1 0,5
Yhteensa 550,0 4829 4808 5812 6170

Vaarallisten jatteiden kerdyspisteen saannéllinen tyhjennys on varmistettu siten, ettd kunnossapidon ennak-
kohuoltojarjestelmé&an on kirjattu vuosittainen tyhjennys ennakkohuolloksi, jolloin tyhjennys tilataan Ekokem
Oy:Ité. Vaaralliset jatteet ovat padasiassa kaytettyja oljyja.

Jatteiden maarissé ei ennakoida tapahtuvan muutoksia.

Ympadriston tila ja lahialueiden kaavoitus

Ympériston tilassa ei ole tapahtunut eika lahitulevaisuudessa ennakoida tapahtuvan muutoksia. Tehdasalueel-
la on voimassa asemakaava nro 8749, joka on vahvistettu 3.9.1985. Asemakaavan mukaan tehdas sijaitsee
teollisuudelle kaavoitetulla alueella Helsingin kaupungin Pitdjanméen teollisuusalueella. Kaavan mukaan teh-
dasalue rajoittuu katualueisiin lansi- pohjois- ja itdosiltaan. Eteldssa tehdasalue rajoittuu teollisuusalueeksi
kaavoitettuun alueeseen. Tehdasalueen itdpuolella Vihdintien toisella puolella on kaavamerkinnélla (P) eli pal-
velurakennusten korttelialueeksi merkitty, toistaiseksi rakentamaton alue. Alueen kaavoituksesta ja kdytosta
on olemassa Korkeimman hallinto-oikeuden pa&tos Dnro 2323/1/05. Tehdasalueen pohjoispuolella Kaupintien
toisella puolella sijaitsee Marttilan erillispientaloalue, joka on varustettu kaavamerkinnalla AO/s. Tehdasalueen
lansi- ja lounaispuolella Meijeritien toisella puolella on kaavamerkinnélla (TK) varustettu alue, joka on Valio
Oy:n paakonttorin ja tutkimuskeskuksen k&ytossa.

Lahimmé&t asuinrakennukset sijaitsevat tehdasalueen pohjoispuolella Marttilan pientaloalueella, l&himmilla&n
noin 200 metrin etéisyydella. L&hin paivakoti on Lassilassa paivékoti Lassi noin 400 m tehdasrakennuksesta
koilliseen ja lahin koulu Pitdjanméen peruskoulu noin 700 m tehdasalueelta luoteeseen. L&hin terveysasema
on Pitdjanmaen terveysasema noin 800 m tehdasalueelta pohjoiseen ja lahimmat sairaalaan verrattavissa ole-
vat kohteet ovat Terhokoti ja Helsingin seniorisdation yllapitdiméa Mariankoti tehtaalta noin 800 m itaan.

Tehdas ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen Iaheisyydessé. Lahin luokiteltu pohjavesialue on
Tattarisuon 1 Ik pohjavesialue (0109102) yli 5 km etéisyydella tehtaalta itédén.



Alueen laheisyydessa eika valittémassa vaikutuspiirissa ei ole suojelualueita eikd merkittavia luontokohteita.

Melu

Valio Oy:n kasityksen mukaan lahialueen melun tarkeimmat lahteet ovat Vihdintien ja Kaupintien liikkenne.
Tehtaan kiinteistd meluldhteistd merkittdvimmat ovat kylmélaitoksien lauhduttimet. Kolmesta kylmélaitokses-
ta kahden lauhduttimet on sijoitettu pihan puolelle niin ettd rakennukset estévat melun levidmisen asutuksen
suuntaan. Valion liikenteen osuus alueen liikenteesta on vahainen. Valio Oy Helsingin mehutehdas on varautu-
nut teettdmaan mallinnetun meluselvityksen, mikéli tarve tulee, esimerkiksi naapurustosta tulee valituksia
melusta.

Kemikaalien kaytto ja varastointi
Véakevien kemikaalien varastoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia edellisen luvan myontamisen jéalkeen.

Kemikaalien kaytto ja varastointi Valio Helsingin mehutehtaalla ja pddvarastossa on kemikaaliturvallisuuslain
mukaisesti laajamittaista ja toimipaikka on siten Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:in valvonnan alainen.
Turvatekniikan keskus on edellisen kerran tehnyt toimipaikalla tarkastuksen 7.4.20009.

Keskeisimmat vaaralliset kemikaalit ovat luvan hakemishetkell&d vakevyydeltadn 30 % typpihappoon perustuva
seospesuaine (C/R35), 50 % natriumhydroksidi (C/R35). Kumpaakin kemikaalia kdytetédén pesuliuosten valmis-
tukseen.

Vakevat pesukemikaalit varastoidaan tehtaan kellarissa oleviin 25 m* haponkestévasta teraksesta valmistetuis-
sa varastosailioissa. Tilassa molemmat séiliot on allastettu omaan tilavuudeltaan 100 % valuma-altaaseen.
Vakevan kemikaalin séiliot on varustettu kaksiportaisella ylitayton estolla. Sailiossé on erillinen kiinted ylaraja-
halytys sekd ohjelmallinen pinnankorkeusnayttdon perustuva ylitdytonesto. Pinnankorkeusmittauksen anturit
ovat ennakkohuollon piirissa.

Pesukeskusten kayttoliuokset ovat vastaavasti natriumhydroksidin 1 % (Xi/R36/38) ja typpihapon 1 % liuoksia.
Lisdksi siirrettévissa astioissa kuten kanistereissa, tynnyreissa ja IBC-konteissa varastoitavia kemikaaleja kayte-
téén prosessipesuissa, tuotannossa, kunnossapidossa ja laboratoriossa.

Tehtaan vaarallisten kemikaalien maksimivarastointimaarat ovat TUKES:in 7.4.2009 tekeméan maaraaikaistar-
kastuksen raportin mukaan seuraavat:

Kemikaali Maksimi varastointimaara / tn
Myrkylliset T (Kylmélaitosten ammoniakki) 13,2

Syovyttavat kemikaalit C (R34, R35) 73

Arsyttévét, haitalliset ja muut X;-ja X,-kemikaalit 32

Helposti syttyvat F (desinfiointiaineet, aromit) 4,0

Erittdin helposti syttyvat F+ 04

Syttyvéat kemikaalit (aromit) 15

Ammoniakkilaitoksien rakenteessa ja maksimivarastointiméaréssa ei ole tapahtunut periaatteellisia muutoksia
edellisen lupahakemuksen jalkeen. Kylmélaitoksien automaatiojarjestelmét on uusittu vuosina 2010- 2012.

Vékevien kemikaalien purkutapahtuma on kirjallisesti ohjeistettu. Purkutapahtuman periaatteissa ei ole tapah-
tunut muutoksia edellisen lupahakemuksen jalkeen.

Voiteluaineina kéytettavien 6ljyjen ja huollossa syntyvien jatedljyjen kasittelyssa ei ole tapahtunut muutoksia
edelliseen lupahakemukseen verrattuna. Kayttamattomat 6ljyt varastoidaan allastettuina tehdasrakennuksen
vieressé olevassa entisessd autohuoltolan rakennuksessa. Kaytetyt 6ljyt varastoidaan allastettuina 6ljyjattei-
den kerayspisteessa.




