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Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
lupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja 
esikäsittelyä Hernesaaressa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 14.1.2014 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojelusuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa kyseiseen lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyötykäyttämällä ko. aineksia säästetään luonnonmateriaaleja, 
saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään 
kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 
Hakemuksessa esitetty toiminta mahdollistaa eri materiaalien 
tehokkaan hyötykäytön alueella, mitä voidaan pitää sekä taloudelliselta 
että ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna.

Kaupunginhallitus katsoo, että välivarastointi- ja esikäsittelyalueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon Hernesaaren alueen rakentuminen, jolloin toiminnan 
etäisyys lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti.

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueella on toimintaa yöaikaan kello 
22–7, voi toiminnasta aiheutua häiriöitä läheiselle asuinalueelle. Siksi 
kyseisen toiminnan aiheuttama melu tulee selvittää ennen kuin 
yöaikainen toiminta sallitaan.

Kaupunginhallitus katsoo, että pilaantunen maan ja haitta-ainepitoisen 
sedimentin sekä sedimentin stabiloinnissa käytettävien sideaineiden 
välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että pilaantunutta maa-ainesta, haitta-ainepitoista 
sedimenttiä tai sideaineita ei leviä ympäristöön eikä toiminnasta 
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aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen 
läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. 

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle ja rakennetulle asuinalueelle 
tulee ottaa huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle 
tapahtuu vain asuinalueen kautta. Alueelle ei saa tuoda eikä sieltä saa 
viedä kuormia yöaikaan kello 22–7. Alueen raskaan liikenteen 
ajoväylien lisäksi myös toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä 
olevat katualueet tulee pitää mahdollisimman puhtaina työmaalta 
kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, tulee viipymättä ilmoittaa myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle. Lisäksi kaikki toimintaa varten tehtävät 
suunnitelmat ja muut asiakirjat tulee toimittaa myös Helsingin 
kaupungin ympäristökeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 13

HEL 2013-014532 T 11 01 00 00

ESAVI/283/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta, joka on myös kaupungin 
terveydensuojeluviranomainen, päätti antaa Etelä-Suomen 
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aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston 
erilaisten materiaalien varastointia ja esikäsittelyä Hernesaaressa 
koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Hakija 

Rakennusvirasto, PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Varastointipaikka sijaitsee Helsingin 432. kylän (Töölö) tilalla R:No 5:2, 
joka on kaupungin omistuksessa. Hernesaaren kärkeä koskee 
21.4.1970 vahvistettu asemakaava, jonka mukaan Hernesaaren kärjen 
tontit kuuluvat varastorakennusten ja –laitosten korttelialueeseen (Tv). 
Täyttöalue, johon toiminta sijoittuu, on asemakaavoittamatonta. 
Voimassa olevan osayleiskaavan mukaan alue on merkitty hallinnon ja 
julkisten palveluiden alueeksi ja kaakonpuoleinen ranta-alue ja kapea 
suikale sen lounaispäässä on merkitty kaupunkipuistoksi. Uusi 
osayleiskaava Hernesaareen on valmisteilla.  Lähialueet on merkitty 
osayleiskaavassa erilaisiksi työpaikka-alueiksi. Lähimmät häiriintyvät 
kohteet ovat asuinkiinteistöjä ja sijaitsevat noin 700 metrin päässä 
varastoalueesta. Toiminta-alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella.  

Toiminta-alueen lähellä ei ole luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita. 
Pihlajasaaren kansanpuisto sijaitsee noin 600 metrin päässä 
varastoalueesta. Varastointitoiminta poistuu alueelta sen tullessa 
kaavan mukaiseen käyttöön.

Aikaisemmat luvat

Alueella on toistaiseksi voimassa oleva lupa ylijäämälouheen 
välivarastoinnille. Tällä hetkellä alueella ei ole louhetta varastoituna. 
Alue on toistaiseksi päällystämätöntä.

Vastaavaa toimintaa varten rakennusvirastolla on ympäristölupa 
Jätkäsaaren puolella.

Toiminnan kuvaus

Rakennusvirasto hakee lupaa käyttää aluetta louheen, 
pilaantumattomien ja pilaantuneiden maa-ainesten, haitta-ainepitoisten 
sedimenttien, mineraalisen purkujätteen, stabiloinnin sideaineiden  
sekä edellisten yhdistelmien välivarastointiin ja esikäsittelyyn 
(välppäys, seulonta, stabilointi, pulverointi, murskaus). 

Massat olisivat peräisin pääasiassa Hernesaaressa tehtävistä 
rakentamishankkeista, mutta tilan salliessa myös muista Länsisataman 
rakentamiskohteista. Ensisijaisesti massoja on tarkoitus hyödyntää 
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Länsisataman alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Helsingin 
alueella. Hernesaaressa tullaan tarvitsemaan hakemuksen mukaan 
noin 3,4 miljoonaa kuutiota täyttömaita. Alueen rakentaminen ajoittuu 
2010–2020. 

Louhe

Louheet sijoitetaan alueella ilman erillisiä pohjarakenteita. 
Louhekasojen korkeus on enintään +5 metriä mpy. Varastoitava määrä 
on enintään 100 000 m³

Pilaantumattomat maa-ainekset

Alle ns. kynnysarvojen haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia sijoitetaan 
alueella myös ilman erillisiä pohjarakenteita. Kasojen korkeus saa olla 
enintään + 5 metriä mpy. Varastoitava enimmäismäärä on noin 60 000 
m³.

Pilaantuneet maat

Pilaantuneita maita on tarvetta varastoida, jos kaivettuja maita ei 
pystytä välittömästi hyödyntämään kunnostuskohteessa. Varastoitavat 
massat voivat sisältää haitta-aineita niin paljon, että ne luokitellaan 
vaarallisiksi jätteiksi. Varastoitavat pilaantuneet maa-ainekset eivät 
sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Varastokasojen korkeus saa olla 
enintään + 5 metriä mpy. Varastoitava enimmäismäärä on noin 20 000 
m³.

Pilaantuneiden maiden välivarastokenttä päällystetään ja hulevedet 
johdetaan öljynerottimeen. Siitä vedet johdetaan joko jätevesiviemäriin 
tai mereen riippuen veden haitta-ainepitoisuuksista.

Eri haitta-aineilla pilaantuneet maat varastoidaan erillään toisistaan. 
Tarvittaessa kasat peitetään pölyhaittojen estämiseksi.

Sedimentit

Hernesaaren edustalla ruopatuista sedimenteistä arvioilta 230 000 m³ 
on niin pilaantuneita, että niitä ei voi läjittää mereen.

Välivarastokenttä asfaltoidaan. Sedimenteille rakennetaan kuivatusta  
ja stabilointia varten murskeesta altaat. Sedimentistä irtoava vesi 
suodattuu kulkiessaan murskekerroksen läpi, jolloin hakemuksen 
mukaan pääosa kiintoaineesta jää murskeeseen. Irtoava vesi 
johdetaan keräysaltaisiin, joka toimii myös laskeutusaltaana. Kun allas 
on täyttynyt, vesi johdetaan sen laadun perusteella mereen tai 
jätevesiviemäriin. 
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Sedimenttejä varastoidaan kerrallaan enintään 40 000 m³.

Asfaltti, betoni ja tiili

Purkujätteet ja asfaltti ovat pääosin peräisin Hernesaaresta purettavista 
rakennuksista ja rakenteista. Se osa purkujätteistä, joita ei voida 
välittömästi hyödyntää alueen täytöissä, välivarastoidaan alueella. 
Alueelle voidaan tuoda purkujätteitä myös muista Helsingissä 
sijaitsevista kohteista.

Purkujätteet voidaan varastoida alueella ilman erillisiä pohjarakenteita, 
jolloin sadevedet imeytyvät maaperään. Erityyppiset purkujätteet 
varastoidaan omiin kasoihinsa. 

Purkujätteitä varastoidaan kerrallaan enintään 50 000 tonnia.

Sideaineet

Sedimenttien ja koheesiomaiden stabilointiin käytettävä sideaineita 
(kalkki, sementti, lentotuhka, masuunikuona, kipsi, palavan kiven tuhka, 
rikinpoiston lopputuote) varastoidaan alueella siten, että sadevedet tai 
maaperän kosteus eivät pääse kosketuksiin niiden kanssa. 
Käytännössä se tarkoittaa kasojen peittämistä esimerkiksi 
muovikalvolla. 

Varastoitava määrä on enimmillään noin 15 000 tonnia.

Muut materiaalit

Länsisataman alueella ja muuallakin Helsingin alueella voi syntyä 
muitakin hyötykäyttöön ohjattavia materiaaleja, joita on tarvetta 
välivarastoida lähellä syntypaikkaa. Tällaisia ovat rakennusjäte, 
rakennusjätettä sisältävä maa-aines ja hiekoitushiekka.  

Ne varastoidaan pääsääntöisesti ilman erillisiä pohjarakenteita 
asfalttikentälle. Määrä on kerrallaan enintään 20 000 tonnia. 

Esikäsittely

Välppäämällä voidaan käsitellä kaikkia mineraalisia jätteitä ja maa-
aineksia. Pilaantuneet maat välpätään päällystetyllä ja viemäröidyllä 
kentällä. Välppäystä voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 
7–22, mutta pääasiassa se tapahtuu kello 7–18.

Murskaus (betoni, tiili, asfaltti) tapahtuu siirrettävällä kaksi- tai 
kolmevaiheisella B-luokan murskaimella, jossa pölyämistä torjutaan 
kastelemalla, peittein ja koteloinnein. Hakemuksen mukaan 
murskauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin 
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ympäristönsuojelumääräyksiä. Murskaustoiminnan ajaksi kentälle 
rakennetaan melueste kivi- ja maa-aineksista tai konteista.

Jätteitä voidaan murskata maanantaista perjantaihin kello 7–22, mutta 
pääasiassa kuitenkin kello 7–18. Murskausjakso kestää vuosittain noin 
4 viikkoa.

Sedimenttien kuivaus ja stabilointi tapahtuvat todennäköisimmin alueen 
eteläosassa. Stabilointia tehdään maanantaista perjantaihin kello 7–22, 
mutta pääasiassa kuitenkin kello 7–18.

Toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen

Pöly

Materiaalien kuljetus, kuormaaminen tai niiden käsittely voivat 
aiheuttaa pölyämistä, jos ajoväylät tai käsiteltävä aines ovat kuivia. 
Hakemuksen mukaan pölyämistä voidaan kesäaikaan vähentää 
kastelemalla ja pölynsidonnalla, peittämällä kasoja pressuin ym. 
Hakemuksen mukaan murskauksen pölyntorjunnassa noudatetaan 
kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.  

Melu ja liikenne

Toimintaa ei hakemuksen mukaan harjoiteta yöaikaan muuten kuin 
poikkeustapauksissa.  Toiminnassa kuitenkin varaudutaan massojen 
yöaikaiseen vastaanottoon. 

Murskauksen osalta melua torjutaan meluvalleilla tai vastaavilla 
rakenteilla. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat alussa noin 700 metrin 
päässä toimialueesta. Alueen rakentuessa asuminen tulee lähemmäs.

Ennen murskauksen aloittamista melun leviämistä selvitetään 
melumallinnuksella, jonka perusteella laaditaan 
melumittaussuunnitelma sen varmistamiseksi, etteivät melutasoja 
koskevat ohjearvot ylity.

Maaperän pilaantuminen

Välivarastointi tapahtuu asfaltoidulla alueella, minkä vuoksi päästöjä 
maaperään ei ole odotettavissa. Polttoaineita lukuun ottamatta alueella 
ei varastoida vaarallisia kemikaaleja. Polttonesteiden tankkauspaikat 
sijoitetaan tiiviin pinnoitteen päälle ja tankkauspaikalle varataan 
imeytysainetta. Säiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja yhteenlasketulta 
tilavuudeltaan alle 10 m³. Ajoneuvoja ei pestä tai huolleta alueella. 

Päästöt vesiin
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Pilaantumattomista maa- ja kiviaineksista eikä betonijätteestä irtoa 
haitallisia aineita, joten haitallisia aineita ei joudu valumavesien 
mukana ympäristöön. Rakennettavan hulevesijärjestelmän kautta 
kerättävät vedet johdetaan louhepenkan kautta mereen. 

Pilaantuneiden maiden varastokentältä vedet kerätään hiekanerottimen 
kautta öljyerottimeen ja edelleen näytteenottokaivon kautta mereen tai 
jätevesiviemäriin. Näytteenottokaivo voidaan sulkea näytteenottoa 
varten. 

Sedimenttien kuivatusaltaista suotautuva vesi johdetaan 
murskapenkan läpi tarkkailualtaaseen ja siitä edelleen mereen, jos se 
on näytteenoton ja analyysien perusteella mahdollista. Vaihtoehtona on 
veden johtaminen jätevesiviemäriin tai sen vieminen muualle 
käsiteltäväksi.

Vähäisiä määriä kiintoainetta voi päästä mereen pilaantumattomien 
massojen välivarastokentältä tai sedimenttien kuivatuksesta.

Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely

Käsiteltävät massat hyödynnetään suunnitelmallisesti Länsisataman ja 
Hernesaaren rakentamisessa. Esikäsittelyssä syntyy myös jätettä (puu, 
metalli), jota ei voida hyödyntää alueella. Tällaiset jätteet toimitetaan 
jätteen laadun edellyttämään käsittelyyn. 

Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnanharjoittaja varautuu odottamattomiin pöly- ja meluhaittoihin 
keskeyttämällä työt ja muuttamalla toimintatapoja. Polttoainevuotojen 
varalta alueelle varataan imeytysainetta. Kohonneisiin haitta-
ainepitoisuuksiin hulevesissä hakija esitti varautuvansa 
esikäsittelemällä vedet ennen mereen tai viemäriin johtamista tai 
viemällä ne käsiteltäviksi muuhun luvanvaraiseen paikkaan.

Tarkkailu ja raportointi

Käyttötarkkailu

Alueelle tuotavat kuormat tarkastetaan. Alueelle soveltumattomat 
kuormat käännytetään takaisin. Vastaanottokoneen kuljettaja valvoo 
tuotujen kuormien laatua.  

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteistä tehdään ympäristökelpoisuustestaukset 
yleensä valtioneuvoston asetuksen (591/2006) eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa mukaisesti.   

Vesitarkkailu
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Viemäriverkostosta otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa keväin 
syksyin. Hakemuksen mukaan myös muulloin voidaan ottaa näytteitä 
veden käsittelytavan selvittämiseksi. Tarkkailutulokset toimitetaan 
valvontaviranomaisille.

Näytteistä tutkitaan vähintään:

  pH
  sähkönjohtavuus
  kloridi
  sulfaatti
  natrium
  ammoniumtyppi
  nitriitti- ja nitraattityppi
  COD
  kiintoaines

Lisäksi tutkitaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita alueella 
varastoitavien massojen tiedetään sisältävän.

Pöly- ja melutarkkailu

Ennen murskaustoiminnan aloittamista tehdään pöly- ja 
melutarkkailusuunnitelma.

BAT ja BEP

Massojen välivarastointi Hernesaaressa edustaa parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja ympäristön kannalta parasta 
käytäntöä (BEP). Muissa rakennushankkeissa Hernesaaren 
ulkopuolella muodostuu louhetta ja ylijäämämaita, joita ei ko. 
hankkeissa tarvita. Hernesaaressa ko. maat ovat käyttökelpoisia ja 
samalla voidaan säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Jotta massoja 
voitaisiin hyödyntää, silloin kun niitä tarvitaan, on massat voitava 
välivarastoida väliajan. 

Haitta-ainepitoisten sedimenttien, pilaantuneiden maa-ainesten, 
betonin, tiilen ja asfaltin hyödyntämisellä voidaan pienentää 
massavajetta Hernesaaren alueella. 

Hyödyntämällä massoja lähellä syntypaikkaa vähennetään 
kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 

Täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Välivarastoinnille ja esikäsittelylle haetaan ympäristönsuojelulain 101 
§:n mukaista töiden aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta 
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huolimatta. Kohde voidaan ennallistaa, jos lupapäätös kumotaan tai 
lupamääräyksiä muutetaan. Alue voidaan saattaa ennalleen 
poistamalla välivarastoidut massat alueelta. Ennallistaminen on 
teknisesti helppo toteuttaa. Töiden aloittamisen lykkääntyminen 
aiheuttaisi hakijalle merkittävää taloudellista menetystä ja massojen 
lisääntyneet kuljetusmatkat kuormittaisivat ympäristöä ja kuluttaisivat 
luonnonvaroja.

Kirjanpito

Kaikista massoista pidetään jätelain mukaisesti kirjaa, josta käyvät ilmi 
määrä, tuontiajankohta, alkuperä ja mahdolliset haitta-ainepitoisuudet. 
Myös esikäsittelytoimista pidetään kirjaa, josta käy ilmi esikäsiteltävä 
materiaali, menetelmä ja ajankohta. 

Läjitysalueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä kuormista sekä 
esikäsittelytoimista tehdään vuosittain yhteenvetoraportti 
valvontaviranomaisille.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
tekemän massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Hernesaaressa 
koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, kun hakemuksen 
käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat seikat. 

Hakemuksessa esitetty toiminta mahdollistaa eri materiaalien 
tehokkaan hyötykäytön alueella, mitä voidaan pitää sekä taloudelliselta 
että ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna.

Välivarastointi- ja esikäsittelyalueen toiminta-aika

Alueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa on otettava 
huomioon Hernesaaren alueen rakentuminen, jolloin etäisyys 
lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti.

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueella on toimintaa yöaikaan klo 
22.00–7.00, voi toiminnasta aiheutua häiriöitä läheiselle asuinalueelle. 
Siksi kyseisen toiminnan aiheuttama melu tulee selvittää, ennen kuin 
yöaikainen toiminta sallitaan.  

Materiaalien vastaanotto

Välivarastointialueelle massoja vastaanotettaessa on riittävällä 
työmaavalvonnalla varmistettava, että materiaalit laadullisesti täyttävät 
lupapäätöksessä annetut määräykset. Hakijan on varauduttava 
tarvittaessa osaltaan huolehtimaan siirtoasiakirjamenettelyn 
toteutumisesta.
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Pilaantuneet maa-ainekset, haitta-ainepitoiset sedimentit ja sideaineet

Pilaantunen maan ja haitta-ainepitoisen sedimentin sekä sedimentin 
stabiloinnissa käytettävien sideaineiden välivarastoinnin ja esikäsittelyn 
kaikki työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta, haitta-ainepitoista sedimenttiä tai 
sideaineita ei leviä ympäristöön valumavesien, pölyn tai työkoneiden 
mukana eikä toiminnasta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
alueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. 

Välivarastointialueella varastoitavat pilaantuneet maa-ainekset ja 
sedimenttien sideaineet on pidettävä peitettyinä vettä 
läpäisemättömällä peitteellä koko välivarastoinnin ajan mahdollisen 
pölyämisen ja haitta-aineita sisältävän suotoveden muodostumisen 
estämiseksi. 

Pilaantuneet maa-ainekset ja stabiloidut haitta-ainepitoiset sedimentit 
on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun paikkaan, jonka 
ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa 
päätöksessä on hyväksytty kyseisten massojen käsittely. Vaarallisiksi 
jätteiksi luokiteltavat maa-ainekset on vietävä viipymättä alueelta pois 
luvanvaraiseen paikkaan. 

Pilaantuneiden maiden ja haitta-ainepitoisten sedimenttien 
välivarastoalueiden suoto- ja valumavedet tulee johtaa keräysaltaisiin 
tai käsitellä muuten siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. 
Keräysaltaiden ja hulevesijärjestelmän kuntoa ja niiden täyttymistä on 
tarkkailtava säännöllisesti. Keräysaltaisiin kerääntyviä suoto- ja 
valumavesiä on tarkkailtava riittävästi, jotta haitta-ainepitoisia vesiä ei 
pääse ympäristöön.

Hakemuksessa ei ole esitetty tietoja toiminta-alueen vesitaseesta. Sen 
vuoksi on vaikea arvioida, miten hule- ja suotovesien keräily- ja 
käsittelyjärjestelmän avulla hallitaan vedet  erilaisissa tilanteissa. 
Hakemusta tulee täydentää tältä osin.

Murskaus

Murskauksen pölyntorjuntavaatimusten tulee olla vähintään 
samantasoisia  kuin mitä Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään tilapäiseltä 
murskaamolta. 

Koska murskausolosuhteet, mm. etäisyys häiriintyviin kohteisiin ja 
melun leviämisolosuhteet, tulevat ajan mittaan muuttumaan, 
ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupa tulee myöntää siten, 
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että lupamääräyksiä määräajoin tarkistamalla voidaan hallita 
murskauksesta aiheutuvat ympäristöhaitat. 

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskaus-jakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. 

Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta pölyä leviää ympäristöön, 
tulee murskaustyö välittömästi keskeyttää, kunnes haitat on saatu 
jälleen hallintaan. 

Polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat

Työmaan kaikki polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat tulee sijoittaa 
ensisijaisesti sellaisiin kohtiin, joista hulevedet menevät öljyerottimeen.  

Liikenne

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle ja rakennetulle asuinalueelle 
tulee ottaa huomioon. Alueelle ei saa tuoda eikä sieltä saa viedä 
kuormia yöaikaan klo 22–7. Kuormien purkamisesta ja lastaamisesta ei 
sinänsä aiheudu meluhaittaa, mutta liikennöinti alueelle ja alueelta pois 
tapahtuu asuinkatuja pitkin ja aiheuttaa häiriötä. 

Alueen raskaan liikenteen ajoväylien lisäksi myös toiminta-alueen 
välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä 
mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta 
pölyhaittojen estämiseksi. Pölyäviä kuormia alueen ulkopuolelle 
kuljetettaessa, on kuormien oltava kasteltuja tai peitettyjä. Haittojen 
poistamiseksi on tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä.

Poikkeukselliset tilanteet 

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, on viipymättä ilmoitettava myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle.

Poikkeukselliset sääolot

Hulevesien käsittelyssä ja sen mitoituksessa, mutta myös alueen 
muussa toiminnassa tulee varautua poikkeuksellisiin sääoloihin, kuten 
rankkasateisiin ja myrskyihin, jotka saattavat vaikeuttaa toimintaa ja 
lisätä päästöjä ympäristöön. 

Tiedottaminen
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Kaikki toimintaa varten tehtävät suunnitelmat ja muut asiakirjat on 
toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan aloittaa  
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Aloittaminen ei tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi ja lisäksi alueella on voimassa 
ympäristölupa louheen vastaanottamiseksi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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