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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

poistamista

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Onjeellisen tontin numero

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.
Linje 2 m utanfor planomradets grans

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.
Nummer pé riktgivande tomt.

Talserie vars forsta tal anger den maximala

ja
jalkimmainen luku myymala-, like- ja / tai
i i Luvut

och det senare talet det
minimivaningsytan for butiks-, affars- ochleller

‘Summan av talen anger

iimoittavat rak
keuden kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Sisapihan puolella on tason +36.3 m yla-
puoliset tilat sijoitettava 79° kaltevuus-
kulman sisapuolelle

Pihakannen liimarainen korkeusasema
Rakennuksen ylimman kohdan korkeus-
asema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema
Rakennusala

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni

Rakennukseen jatettavan kulkuaukon
ohjeellinen sijainti. Punanotkonkadun
ja Kasarmikadun kulmassa sijaitsevan
kulkuaukon tulee olla vahintaan kahden
kerroksen korkuinen

vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaden eller i en del darav.

P4 gardssidan ska utrymmena ovanfor nivan
+36.3 m forlaggas inom en 79° lutningsvinkel
Ungefarlig hojd for gardsdacket.

Hogsta hojd for byggnaden

Hogsta hojd for skamingspunkten mellan fasad
och yttertak

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera

Ungefarligt lage for genomfartstppning i
byggnad. Genomfartsoppningen i hornet av
Roddaldsgatan och Kaserngatan ska vara minst
tva vaningar hog.

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-
konaisaaneneristavyyden likennemelua
vastaan tulee kadun puolella olia vahin-
taan 35 dB.

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-
teen aiheuttaman runkomelun torjunta-
tarve.

Parvekevyohyke. Rakennuksen osa tulee
ensimmaista kerrosta lukuun ottamatta
rakentaa yhtenaisesti jatkuvaksi parveke-
vyohykkeeksi. Parvekevyohykkeen katuun
rajoittuva ulkopinta tulee 3.7. kerroksen
osalta kasitella julkisivuna, noudattaen
vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-
luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun
puolella.

Rakennusalan rajan 0sa, jossa parvekkeet

b Voivat ulottua tontin rajan i katualueelle,
kuitenkin siten, etta ylitys on kohdassa a
enintaan 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan
b merkinnan osoittamalla tavalla. Muilla
Katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-
keet, erkkerit tai muut iimassa olevat raken-
nuksen osat eiva saa ulottua tontin rajan i

/ Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysa-
m

) kointi-, vaestonsuoja-, varasto- ja teknisia

tiloja kahteen kellarikerrokseen.

Tontin alueella alin saliittu louhintataso on
+12.30. Hissikuiluja ja viemarikanaaleja
saa tehda tason + 12.30 alapuolelle
Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista
louhinta eiks muuta tarinaa varattuihin
kallioresursseihin.

Maanalaisen pysaksintilaitoksen poistoilma
on johdettava Kattotason ylapuolelle ja pois-
tohormit on sijoitettava rakennuksen sisaan.

lf|> Likimaarainen sisaanajo pysaksintitiloihin.

[~~~ T Valokatteinen tila. Tama tontin osa tulee
_J Kattaa rittavasti valoa lapaisevalla katteel-

la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton
ylapuolelle muutoin kuin valttamattmien
vedeneristeiden ja katteen Kallistusten
vaatimassa maarin. Valokatteisen tilan saa
rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan i-
saksi, mikali siihen sijoitetaan tilaa jalankul-

Pa tomt 104/14 ska totalbullerisoleringsnivan mot
trafikbuller for lagenheternas ytterholje vara minst
35dB

Vid planering av byggnaden ska beaktas ett
eventuellt behov av bullerbekampning mot
stombuller fororsakat av sparvagnstrafik

Balkongzon. Byggnadsdelen ska med undantag

av forsta vaningen byggas som en oavbruten

balkongzon. Den till gatan angransande balkong-

zonens utsida ska i 3.-7. vaningen behandlas som

en fasad med motsvarande material och fonster-
it som pa

sida.

Del av byggnadsytans grans, dér balkongerna
kan stracka sig ver tomtgransen til
gatuomradet, anda sa att overskridningen i punkt
a ar hogst 1.2 m och diagonalt minskar mot punkt
b pa satt som beteckningen anger. Pa ovriga till
gatan angransande delar av fasaden far
balkonger, bursprak eller andra delar i luften inte
stracka sig over tomtgransen.

Underjordiskt utrymme, dar parkerings-, skydds-,
forrads- och tekniska utrymmen far placeras i tva
kallarvaningar.

Pa tomten ar den lagsta schaktningsnivan + 12.30
Hissschakt och avioppskanaler far byggas under
nivan + 12.30. Byggandet far inte fororsaka stor-
ande schaktning eller ovrig vibration i de reserve-
rade bergresurserna

Franluften fran den underjordiska parkerings-
anlaggningen ska ledas ut ovanfor byggna-
dens takniva och luftkanalema ska placeras
ibyggnaden.

Ungefarligt lage for infart till parkeringsutrym-
mena

Glasovertackt utrymme. Denna del av tomten
ska tackas med ett glastak som slapper genom
tillzackligt fjus. Glastaket far inte vara hogre an
det 6vriga yttertaket forutom vad nédvandig
vattenisolering och glastakets lutningar kraver
Det glasovertackta utrymmet far byggas utover

PIHAT

Pihakansi on rakennettava ja istutettava
ulko-oleskelualueeksi

Pinalle ei saa sioittaa autopaikkoja eika

jatehuollon laitteita.

Talla lueell

GARDSOMRADE

Gardsdacket ska byggas och planteras som
ett utevistelseomrade.

Bilplatser eller anordningar for sophantering
far inte placeras pa gardsplanen

on laadittava erillinen tonttjako.

Pé detta ska for
kvartersomrade utarbetas en separat
tomtindelning.

den i detaljplanen angivna vaningsytan ifall
utrymmen for gangtrafi, vistelse ocheller

kua, oleskelua jaltai talvipuutarhaa varten vintertradgard placeras dar.
JULKISIVUT JA VESIKATTO FASADER OCH YTTERTAK

tulee ska vara
olla muratulle pinnalle tehty kolmikerros- pamurad yta
rappaus.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet
tulee varustaa parvekelasituksin,

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita.

Kattoikkunat tulee toteuttaa paaosin vesika-
ton suuntaisina lapeikkunoina

Vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa tek-
nisia laitteita tai muita i

Lagenheternas balkonger mot gatan ska forses
med balkonginglasning.

Gronrum far byggas i anslutning til balkongerna.
Takfonstrena ska byggas huvudsakiigen som
takfallsfonster med samma riktning som
Yttertaket

Ovanfor yttertaket far inte placeras tekniska
ingar eller andra

TILAT

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-
maisessa maanpaallisessa kerroksessa
tulee varata myymala-, liike- ja/tai toimis-
totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-
hin tulee tehda ikkunoita.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
lisaksi kolme

UTRYMMEN

1 byggnadens forsta vaning mot gatan ska
placeras butiks-, affars- ocheller kontorsut-
rymmen. | utrymmenas fasader mot gatan
ska placeras fonster.

Av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta ska
minst 50 % utgéras av bostader som forutom

tai enemman. Naiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vahintaan 80 h-m2.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja vahintaan 1.5 %

inst tre Den
‘genomsnittliga ytan for dessa bostader ska vara
minst 80 m2 ly.

For invanamas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1.5 % av den i

merkitysta
alasta seka riittavat varastotilat, talopesula
ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisaksi

AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT
Autopaikkojen maarat ovat:

- asunnot vahintaan 1ap/135 k-m2
- liiketilat enintaan 1 ap/150 k-m2

Tontille

ingivna samt
tillrackliga forradsutrymmen, en tvattstuga och en
bolagsbastu. Utrymmena far byggas utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan

HELSINKI
HELSINGFORS

7. kaupunginosa Ullanlinna
Kortteli 104

Tontti 14

Asemakaavan muutos
1:500

7 stadsdelen Gardesstaden
Kvarteret 104

Tomten 14
Detaljplane&ndring

1:500

BIL- OCH CYKELPLATSER

Antalet bilplatser ar:
- bostader minst 1 bp/135 m2 vy
- affarsutrymmen hogst 1 bp/150 m2 vy

vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Naista vahintaan 50 % on sijoitet-
tava sisatioihin.

tomten ar 1 cp/30 m2 Minst

HELSINGIN

TTELUVIRASTO

HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELININGEN

12264

50 % av dem ska placeras inomhus.

Kstk PIRUSTUS
STRLY RITNIN
NAHTAVANA PAvAvs _ 25.03.2014
TLL PASEENDE baru
Tt Sinikka Lahti
som ska placeras pa ANDRAD UPPGIORD AV
PIRTANYT __Viola Kolvisto
RITAD AV
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GODKAND
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TRATT IKRAFT KAAVAPRALUKKG  OUAVI VELTHET
STADSPLANECHEF.




