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Huleveden laatu Helsingissä

HEL 2014-009137 T 00 04 01

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi tutkimusraportin: 
Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka. Huleveden laatu 
Helsingissä. Helsingin ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2014. 
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-12-14.pdf 

Tähän tiedoksiantopäätökseen ei voi hakea muutosta (KuntaL 91 §).

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää huleveden yleistä laatua 
Helsingissä ja arvioida huleveden puhdistustarvetta sekä vertailla 
huleveden ja puroveden laatua. Tutkimus on yksi Helsingin kaupungin 
hulevesistrategian edellyttämä selvitys. 

Tutkitut alueet sijoitettiin kolmeen eri aluetyyppiin, jotka olivat: 
asuinalueet, teollisuusalueet ja paikoitusalueet ja näiden alueiden 
huleveden laatua verrattiin keskenään. Lisäksi verrattiin 
lumensulamiskauden hulevesituloksia muun ajankohdan tuloksiin. 

Eri aluetyyppien välille saatiin vain vähän tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Tämä johtui siitä, että kaikilla aluetyypeillä hulevesiin vaikuttavat 
samat tekijät. Merkittävimmät päästöt hulevesiin tulevat kaikilla 
aluetyypeillä liikenteestä ja rakennusmateriaaleista. Lisäksi tässä 
aineistossa esiintyi yleisesti satunnaisia jätevesipäästöjä 
viemäriverkostosta. Merkittävimmät aineet hulevesissä olivat typpi, 
fosfori, kloridi, kupari, sinkki ja öljyhiilivedyt. Lumensulamisvesissä 
erottui selvästi kloridi katusuolauksen seurauksena sekä laskeumasta 
peräisin olevat sulfaatti ja typpi.  

Purovesissä ravinnepitoisuudet, kloridi, sulfaatti ja kiintoaine olivat 
yleisesti korkeampia kuin hulevesissä. Metallipitoisuudet olivat taas 
hulevesissä yleensä korkeampia kuin purovesissä ja merkittävimmät 
metallit olivat kupari ja sinkki. Lisätutkimuksia tulee kohdentaa kuparin 
ja sinkin esiintymiseen sekä hulevesissä että purovesissä.   

Puhdistustarpeen arvioimiseksi tuloksia verrattiin haitta-aineille 
annettuihin raja-arvoihin ja ympäristönlaatunormeihin. Käyttökelpoisin 
kriteeristö oli Tukholmassa hulevedelle annetut laatunormit. Pääosa 
tässä selvityksessä tutkituista aineista ei ylittänyt Tukholman raja-
arvoja. Raja-arvot ylittyivät etupäässä paikoitusaluetyyppisillä alueilla, 
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joten on perusteltua, että isoilta paikoitusalueilta tai vastaavilta alueilta 
tulevat hulevedet puhdistettaisiin luonnonmukaisilla hulevesien 
käsittelyjärjestelmillä ennen vesistöön johtamista. Tämän tutkimuksen 
perusteella ei näyttäisi olevan yleistä tarvetta huleveden 
puhdistamiselle. Helsingissä voi kuitenkin olla erityisalueita, joilla 
saattaa olla paikallista hulevesien puhdistamistarvetta. Näiden alueiden 
selvittämiseksi kohdennetut jatkotutkimukset ovat tarpeellisia.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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