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Päätös

Ympäristölautakunta, joka on myös terveydensuojelulain tarkoittama 
valvontaviranomainen Helsingin kaupungissa, päätti antaa Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Rudus Oy:n 
Länsisalmen tuotantoalueen toiminnan olennaista muuttamista 
koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Hakija 

Rudus Oy, PL 49, 00441 Helsinki

Laitoksen toiminta

Länsisalmen betonimurskauslaitos on toiminut Vantaan Länsisalmessa, 
Kehä III:n ja Porvoon moottoritien risteyksen pohjoispuolella, vuodesta 
2004. Murskaamo on ottanut vastaan pääasiassa erilaisista 
purkukohteista pääkaupunkiseudun alueelta tulevaa betoni-, tiili- ja 
asfalttijätettä, joka on murskattu käytettäväksi lähinnä tie- ja 
katurakentamiseen sekä muihin maarakennuskohteisiin. Laitoksen 
kapasiteetti on 100 000 tonnia vuodessa.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä (16.11.2010 nro 
78/2010/2) Rudus Oy saa myös vastaanottaa, murskata ja varastoida 
rakentamisen ylijäämälouhetta miljoona tonnia vuodessa. Toiminta ns. 
itäisellä tuotantoalueella on loppunut kesällä  2012. Läntisellä 
tuotantoalueella ei louhetta ole murskattu.

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-
oikeus antoi asiassa ratkaisun 24.1.2012 (nro 12/0036/3), jossa 
hallinto-oikeus valitukset muilta osin hyläten muutti eräitä 
lupamääräyksiä. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ei valitettu.

Rudus Oy hakee toiminnan muuttamista siten, että betoni-, tiili- ja 
asfalttijätteen käsittelymäärä nostetaan 100 000 tonnista 200 000 
tonniin vuodessa ja enimmäisvarastointimäärä käsittelemätöntä jätettä 
60 000 tonnista 200 000 tonniin. 
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Murskauslaitoksen toiminta-aika olisi edelleen 8-12 kk vuodessa. 
Louheen vastanottoa ja käsittelyä harjoitettaisiin niin ikään edelleen 
arkisin klo 6-22. Samaan aikaan voi toiminnassa olla myös 
kierrätysbetonin ja tiilen murskauslaitos.

Rudus Oy toteaa, että toiminta-alueen pienentyminen korvataan 
lisäämällä tuotantopäiviä ja käyntitehoja. 

Toiminnan aiheuttama liikennemäärä on toimintaa koskevan YVA -
selvityksen mukaan enimmillään noin 900 kuorma-autoa 
vuorokaudessa. Keskimäärin liikennemäärä on 600 kuorma-autoa 
vuorokaudessa. YVA -selvityksen mukaan sillä ei kuitenkaan olisi 
merkittävää vaikutusta Kehä III:n liikennemääriin.

Hakemukseen sisältyy suunnitelma liittyen alueen maisemointiin, 
luonnon monimuotoisuuden edistämiseen toiminta-alueella, hulevesin 
käsittelyn parantamiseen ja kiintoaineen huuhtoutumisen 
vähentämiseen.  

Ympäristöhaitat ja niiden torjunta

Pöly

Murskain on ns. B- luokan murskain, jossa pölyn torjunta tapahtuu 
hakemuksen mukaan kastelemalla ja peittein ja koteloinnein silloin kun 
veden käyttö ei ole mahdollista.

Liikennöinnin aiheuttamia pölyhaittoja vähennetään kastelemalla ja 
suolaamalla ajoväyliä.

Varastokasojen pölyämistä ehkäistään kastelulla.

Melu

Laitoksen nykyisessä luvassa on annettu melua koskevat määräykset, 
jotka koskevat melutasoja Ojangon ulkoilualueella ja lähimmillä 
Vantaan puolella sijaitsevilla asuinalueilla. Hakemuksessa on esitetty 
sellaiset meluntorjuntatoimet, joiden avulla päästään samoihin 
melutasoihin toiminnan laajentuessa. 

Toiminnan meluhaittoja voidaan vähentää itse murskaimen 
sijoittamisella melun leviämisen kannalta optimaalisesti ja 
sijoittelemalla louhe- ja murskevarastot siten, että ne estävät melun 
leviämistä sellaisin suuntiin, jossa on häiriintyviä kohteita. 

Nykyisellä (läntisellä) toiminta-alueella toimittaessa joudutaan 
murskaimen pohjois-, länsi- ja lounaispuolelle sijoittamaan seitsemän 
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metriä korkeat maavallit vaadittuihin melutasoihin pääsemiseksi. 
Lisäksi yöaikaan (22.00-7.00) ei voida harjoittaa murskausta lainkaan.

Edellä esitetty vaatimus lähtee siitä, että lähimmät asuinkiinteistöt ja 
Ojangon ulkoilualue sijaitsevat Vantaalla noin 400 metrin etäisyydellä 
murskaamosta. Toiminnan enimmäismelupäästöt ja pölypäästöt 
määräytyvät niiden perusteella. Etäisyys lähimpiin Rudus Oy:n 
toimialueen ympäristössä oleviin Helsingissä sijaitseviin kohteisiin on 
nykyisessä tilanteessa, kun toiminta ns. itäisellä tuotantoalueella on 
päättynyt, yli kilometri. Muihin Helsingissä  sijaitseviin asuntoalueisiin, 
virkistysalueisiin ja hoito- tai oppilaitoksia palveleviin alueisiin on yli 2 
kilometriä. Sipoonkorven Natura 2000-alue sijaitsee noin 3 kilometrin 
etäisyydellä murskaamosta.

Hakijan esittämän arvioin mukaan toiminnasta aiheutuvat päiväajan 
melutasot (LAeq,7-22h)  Helsingin puolella ovat enimmilläänkin alle 50 
dB ja pääosin alle 40 dB. 

Hulevedet

Toiminta-alueen hulevedet johdetaan ojaston kautta tasausaltaaseen. 
Tasausaltaasta vedet johdetaan edelleen pohjoiseen virtaavaan 
Solbackenin puroon, joka yhtyy Krapuojaan noin 2 kilometrin päässä. 
Krapuojaa pitkin vedet virtaavat edelleen mereen. Toiminta-alueella 
syntyvien hulevesien merkitys on hakemuksessa arvioitu vähäiseksi. 

Muut vaikutukset

Toiminta-alueella varastoidaan polttoaineita enintään 9 000 litraa. 
Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaalla 
varustetussa säiliössä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä ja 
sulkuventtiilillä. Voiteluaineet ja vaaralliset jätteet varastoidaan 
lukittavissa konteissa. Varikkoalueesta se osa, jossa käsitellään poltto- 
tai voiteluaineita varustetaan tiiviillä kalvolla, joka peitetään murskeella 
rikkoutumisen estämiseksi. Alueelle varataan riittävästi imeytysainetta.

Alue ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä 
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee tuotantoalueesta noin 
100 metrin etäisyydellä.

Toiminnan tarkkailu

Toiminnan tarkkailu jatkuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta päätti puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Rudus 
Oy:n Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä kiviaineksen 
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murskauslaitoksen toiminnan muuttamiselle hakemuksen mukaisesti 
kun hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat seikat.

Pölyn torjunta

Tielaitoksen luokittelun mukaan B-luokan murskaamon hiukkasten 
kokonaisleijuma toiminta-aikana määritettyjen kahden tunnin 
ajanjaksojen keskiarvona alittaa 400 μg/m3 300 metrin päässä 
murskaamosta. B-luokan murskaamon aiheuttama pölyäminen ylittää 
kuitenkin ohjearvot (480/1996), joiden mukaan hiukkasten 
kokonaisleijuma (TSP) muut toiminnat huomioon ottaen saa olla 
enintään 120 μg/m3 vuoden vuorokausikeskiarvojen 98. 
prosenttipisteenä määritettynä tai 50 μg/m3 vuosikeskiarvona 
määritettynä. Suojarakennuksen sisään sijoitettu murskaamo on A-
luokan murskaamo, jonka pölytorjunta edustaa parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa. 

Ympäristölautakunta toteaa, että pölystä voi siis aiheutua haittoja 
lähialueille.

Ympäristökeskus uudistaa aiemmissa lausunnoissaan esittämänsä 
pölyntorjuntaa koskevan vaatimuksen jonka mukaan murskausyksiköt 
on pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä 
kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä 
kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin 
murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen 
purkukohdassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole 
mahdollista esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksiköihin 
asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoisen ilman 
suodattamiseksi ennen murskaustyön jatkamista. Pakkanen ei saa olla 
perusteena pölyntorjunnan laiminlyönnille.

Melu

Ympäristölautakunta katsoo, että voimassa olevassa 
ympäristölupapäätöksessä olevat meluntorjuntaa koskevat määräykset 
ovat riittävät Helsingin näkökulmasta.

Hulevedet

Alueella varastoidun betonijätteen määrä kasvaa enimmillään yli 
kolminkertaiseksi. Ympäristölautakunta katsoo, että muutoksen 
vaikutus hulevesien määrään ja laatuun olisi arvioitava. Vähintäänkin 
vesien laadun tarkkailua tulisi nykyisestään tihentää, kunnes 
mahdollisista pinta- ja pohjavesivaikutusten muutoksista on saatu 
käsitys. 
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Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi


