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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Tonttien asuntojen huoneistoalasta vahin-
taan 50% tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuo-

netta tai enemman. Naiden asuntojen keskipin-
ta-alan tulee olla vahintaan 80 h-m2. Korttelialu-

eelle saa sioittaa myos lasten paivakotitioja

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
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l: ! Kkorkeusasema. Vesikaton nakyvien osien,
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poistamista.
Korttelin numero

Onjeellisen tontin numero

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. Minst
50 % av bostadernas vaningsyta pa tom-
ter ska byggas i lagenheter med tre rum
samt kok/koksutrymme. Medelyta for
dessa lagenheter ska vara minst 80
m2/bostadsyta. Pa kvartersomradet far
aven byggas utrymmen for

Asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla_Italahden-
kadun puolella vahintaan 32 dB (ALeq).
Kadun puoleiset parvekkeet tulee lasittaa.

Linje 2 meter utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
gréns.

Gréns for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas,

Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt
i /aningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun

Maanpinnan likimazrainen korkeusasema.
Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
nitteluun ja kaupunkikuvalliseen iimee-

seen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

Rakennusala

Maanalainen tila, johon saa rakentaa

_| autopaikkoja ja teknisid tiloja enin-

taan kahteen kellariin

7771 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
._1i rakennus on rakennettava kiinni

1 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu

le
= J alueen osa.

Romersk siffra anger storsta tllstna anta-
let vaningar i byggnaderna, byggnaden
eller del darav.

Ungefarlig markhojd

Hogsta hojd for byggnadens yttertak. Sar-
skild uppmarksamhet ska fastas vid plane-
fingen av yttertakets synliga delar, tek-
niska anlaggningar och konstruktioner och
deras visuella skepnad i stadsbilden

Byggnadsyta
Skarmtak.

Underjordiskt utrymme, dar bilplatser och
tekniska utrymmen far byggas i hogst tva
kallarvaningar.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som byggnaden ska tangera

For lek och utevistelse reserverad del av.
omra
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tontilla:

- Asunnot 1 ap / 100 k-m2
- Lasten paivakoltitlat 1 ap / 250 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalai-
siin tiloihin tontilla. Mikali Korttelialue
jaetaan kahdeksi tai useammaksi tontiksi
saadaan autopaikat rakentaa yhteisina niin,
etta autopaikat sijoitetaan osittain tai koko-
naan toiselle tontille. Maanalaisiin tiloihin
saa tehda enintaan yhden ajoluiskan.
Pysaksintitiioissa tonttien valsille rajoille

ei tarvitse rakentaa rajaseinaa, jos palo-
turvallisuus taataan muilla tavoin.

Ajoluiska maznalaisiin tiloihin tulee sijoittaa
rakennuksen kadunpuoleiseen osaan.

Maanalaisten pysakointitiojen poistoiima-
hhormi on sijoitettava rakennuksen yhtey-
teen ja johdettava rakennusten korkeim-
man kohdan ylapuolelle. Hormi on tehtava
niin, etta se on rakennuksen kiintea osa.

limastoinnin laitetilat saadaan rakentaa
asemakaavakartassa osoitetun kerros-
alan lisaksi

Asukkaiden kayttsn on rakennettava riit-
tavat varastotilat seka vahintaan seuraavat
yhteistilat

- talopesula, vahintaan 30 m2
- kuivaustiloja, vahintaan 40 m2

- talosauna alkavaa 20 saunatonta
asuntoa kohti.

- 1,5 % tontin asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta, kuitenkin vahintaan 20 m2,
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia tiloja,

- tilat saa rakentaa asemakaavakartalle
merkityn kerrosalan lisaksi.

Ljudisoleringsnivan mot trafikbuller for bo-
stademas yttervaggar, fonster och andra
konstruktioner mot Osterviksgatan ska
vara minst 32 dBA (ALeq). Balkonger mot
gatan ska inglasas.

Bilplatsernas minimiantal pa tomten:

Bostader
Bamndaghem

1bp/100 m2 vy
1 bp/250 m2 vy

Alla bilplatser ska placeras i underjordiska
utrymmen pa tomten. Ifall kvartersomradet
delas i tva eller flere tomter, far bilplatser-
na byggas gemensamma s4 att bilplatser-
na placeras delvis eller helt pa en annan
tomt. Hogst en korramp far byggas till de
underjordiska utrymmena. Pa gransen
mellan tomter behover gransvagg inte
byggas om brandsakerheten garanteras
Ppa annat satt.

Kérramp till de underjordiska utrymmena
ska placeras i den del av byggnaden som
ligger mot gatan.

En evakueringsluftkanal fran de underjor-
diska parkeringsutrymmena ska placeras i
anslutning tll byggnader och ledas till ett
hojdlage ovanfor byggnademas hogsta
hojd. Evakueringsluftkanalen ska integre-
ras i byggnaden.

Maskinrum for ventilation far byggas uto-
ver den i plankartan angivna vaningsytan

For invanamas bruk ska byggas tillzackliga
forvaringsutrymmen samt minst foljande
gemensamma utrymmen:

- tvattstuga, minst 30 m2

- torkrum, minst 40 m2

- bolagsbastu for varje paborjad 20 lagen-
heter utan bastu

-1,5% av den i detaljplanekartan angivna
kvadratmeter vaningsytan, dock minst 20
m2 hobby-, Kiubb-, eller motsvarande ut-

rymmen.
- utrymmena far byggas utover den i de-
taljplanekartan angivna vaningsytan

rialina on kaytettava paikalla muurattua
punatiilta ja perinteista_kolmikerros-
rappausta. Lamporappausta ei sallita.

Kadunpuoleisen rakennuksen porrashuo-
neeseen tulee jariestaa sisaankaynti raken-
nuksen molemmilta puolilta.

Parvekkeita ja kylman portaikon saa ulot-
taa tontin sisaisen rakennusrajan ulkopuo-
lelle.

Maahan ulottuvia levymaisia parvekkeiden
kannattimia ei salita.

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Vahintaan 75% paikoista on sijoi-
tettava sisatiloihin

Piha-alue on jarjestettava viityisaksi istu-
tuksin, kalustein ja korkeatasoisin pinta-
materiaalein. Ma-merkitylla pina-alueella
tulee pintamateriaalina kayttaa myos
luonnonkivea.

Autopaikkoja tai jatehuollon tiloja ei saa
sijoittaa pihamaalle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kay-
teta kulkuteina, leikki- ja oleskelualueina,
on istutettava.

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuus-
tarve muuta edellyta, tonttien valisia rajoja
ja katualueita ja yleiselle jalankululle ja
pyorailylle varatun alueen osaa vastaan
olevat rajat saa rajata vain istutuksin.

Tonttien valille ei maanalaisissa tiloissa
tarvitse rakentaa rajaseinaa, jos palo-
turvallisuus taataan muilla tavoin

Korttelialueen maapera on tutkittava en-
nen rakennusluvan myontamista ja pilaan-
tunut maapera on kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako

ska vara pé platsen murat rodtegel och
traditionell treskiktsrappning. Vammerapp-
ning tillas inte.

Trapphus i byggnad mot gatan ska ha in-
géng fran bada sidoma av byggnaden.

Balkonger och ett kallttrapphus far
strécka sig over tomtens interna bygg-
nadsgrans.

Barande skiviormade stodkonstruktioner
for balkonger som nar ner till markytan far
inte byggas.

Minimiantal cykelplatser pa tomten ar 1
©p/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
av platserna ska placeras inomhus.

Gardsomradet ska utrustas trivsamt med
planteringar, mobler och hogklassiga yt-
material. P det ma-markta gardsomradet
ska som ytmaterial anvandas aven na-
tursten.

Bilplatser eller utrymmen for sopservice
far inte placeras pa garden

Obebyggda tomtdelar som inte anvands
for gangvagar eller for lek eler utevistelse
ska planteras

Om inte sakerhetskraven p.g.a. hojdskill-
naderna forutsaiter annat ska gransema
mellan tomterna och mot gatuomraden
och del av omrade reserverat for aliman
gang- och cykelrafik ingardas endast med
planteringar.

Mellan tomter behover i underjordiska ut-
rymmen inte byggas gransvagg savida
brandsakerhetsnivan garanteras pé annat

Kvartersomrédets mark ska analyseras
innan bygglov beviljas och fororenad mark
ska saneras innan byggande paborjas.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvar-
tersomradet uppgéras en separat tomtdelning
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