Lisdys Ympéristéluvaa muutokseen:

1. Miten murskaimen ja seulan aiheuttamia melu- ja pélyhaittoja vahennet&an.

Meluhaitat pyrimme vahentamaan kayttamalla koneita paivas aikaan jolloin melu ei
juurikaan eroitu muista tausta aanista. Koneiden melulahde pyritd&n myds tarvittaessa
suojaamaan aanieristyslevyilla tai vastaavilla. Talla toimenpiteelld voidaan vaikuttaa
huomattavasti melun &anipaineeseen. Talloin &ani on lahtékohtaisesti alhaisempi eiké
se kantaudu niin kauas.

Pélyamisen véhentdminen tullaan hoitamaan aina tarpeen mukaa erillaisilla markkinoilla
olevilla pdlynhallintakeinoilla esim. ruiskuttamalla vettd suoraan pélyavaan kohtaa ja/tai
ympaéristdon sumutettuna aina tarpeen mukaisesti. Tall6in pélyamista ei paase
tapahtumaan alueelle poikkeavalla tavalla.

Esimerickejg koneiden &aniaallon etenemisesta I6ytyy liitetiedostosta.

2. Miten usein maksimissaan murskainta ja seulaa tultaisiin kayttamaan.

Murskainta ja seulaa tultaisiin lahtékohtaisesti kayttaméaa satunnaisesti, mutta jatkossa
mahdollisesti viikottain. Jos tomintamme muuttuu siind méérin, etta tarvitsisimme koneita
viikottain niin kayté olisi silloinkin vain muutamina péivina viikossa ja esim. klo. 8-18
vélisena aikana. Talldin kayttdtunteja tulisi yhteensa n. 10-30 h/viik. Lupa mekaaniselle
kasittelylle on hyva hakea tassa yhteydessé kun toiminnan muutosta haetaan
muutenkin.

3. Kuvaa eri toimintojen sijoittumisesta laajentuneelle alueelle

Toiminnat tullaan sijoittamaan tontilla piirrokksen mukaisille alueille (kuva l6ytyy
litetiedostosta). Kaikki vastaaotetut jatteet lajitetadn jatejakeen mukaisesti erillisiin
kasoihin omille alueilleen.

Murskaimet ja seulat joita alueella mahdollisesti kaytettaisiin ovat ns. mobiili laitteita,
elikka ne tuodaan erikseen tontille kuorma-autolla ja voidaan aina sijoittaa tilanteen
mukaisesti haluttuun paikkaa. Todenéakoisesti mekaaninen kasittely on jarkevinta tehda
aina kasiteltavan kasan luona. Toiminnassa ei ole vaaraa, etta eri yritysten
vastaanottamat jatteet tai eri jakeet menisivat sekaisin.



