
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (7)
Ympäristölautakunta

Ysp/7
23.06.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

§ 240
Viikinmäen jätevedenpuhdistus vuonna 2014

HEL 2015-007003 T 11 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Viikinmäen jäteveden 
puhdistamon toimintaraportin vuodelta 2014 ja päätti, ettei raportti anna 
aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Toimintaraportti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on julkaissut raportin 
"Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014". Raportissa esitetään 
koko HSY:n viemäröintialueelta kerättävien jätevesien käsittely vuonna 
2014. Raportti sisältää sekä Viikinmäen että Suomenojan 
puhdistamojen toiminnan. Tässä Helsingin ympäristölautakunnalle 
valmistellussa yhteenvedossa käsitellään raportti vain Viikinmäen 
puhdistamon osalta.

Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportointia tukee HSY:n julkaisusarjassa 
ilmestyvä erillinen energiaan ja kasvihuonekaasupäästöihin pureutuva 
vuosiraportti.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen on vireillä 
aluehallintovirastossa. Ympäristölautakunta antoi asiassa lausunnon 
14.10.2014.

Lupamääräykset

Viikinmäen puhdistamon toimintaa ohjaa vuonna 2006 myönnetty 
ympäristölupa. Luvan mukaan mereen johdettavan käsitellyn jäteveden 
biologinen hapenkulutus (BHK7-ATU) saa olla enintään 10 mg/l ja 
puhdistustehon on oltava vähintään 95 %. Kokonaisfosforipitoisuus saa 
olla enintään 0,3 mg/l ja puhdistustehon on oltava vähintään 95 % 
neljännesvuosikeskiarvona laskettuna mahdolliset ohitukset mukaan 
lukien. Kokonaistypen poistotehon on oltava vuosikeskiarvona 
laskettuna ja mahdolliset ohitukset huomioon ottaen vähintään 70 %. 
Vesistöön johdettavan veden on myös täytettävä valtioneuvoston 
asetuksessa (888/2006) esitetyt vähimmäisvaatimukset, jotka ovat 
kemiallisen hapenkulutuksen osalta 125 mg/l ja poistoteho vähintään 
75 % sekä kiintoaineen osalta 35 mg/l ja poistoteho 90 %. Mereen 
johdettava käsitelty jätevesi ei saa myöskään sisältää haitallisessa 
määrin raskasmetalleja eikä muita terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisia aineita.
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Jätevesivirtaama ja ohitukset

Viikinmäen puhdistamolla puhdistetaan Helsingin, Vantaan keski- ja 
itäosien, Sipoon, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän 
(KUVES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä Pornaisten alueelta tulevat 
jätevedet. Kokonaisjätevesimäärä oli 95,43 milj.m³, mikä on samaa 
luokkaa kuin vuonna 2013. Selkeät tulovirtaamahuiput olivat vuoden 
sateisimpaan aikaan. 

Vuonna 2014 ei ollut lainkaan puhdistamo-ohituksia. Helsingin 
kantakaupungin sekaviemäröidyllä alueella arvioitiin mallinnuksen 
avulla ylivuotoja tapahtuneen yhteensä noin 85 000 m³, josta 
asumisjäteveden osuus oli vajaat 1,4 % eli noin 1200 m³. Suurin 
yksittäinen kuormittaja oli Etelärannassa sijaitseva ylivuotokaivo, joka 
aiheutti kaksi kolmasosaa mallilla tarkasteltavien ylivuotokaivojen 
jätevesipäästöistä. Tämä on alin ylivuotokota, josta pääsee jo 
pienilläkin sateilla viemärivettä ylivuodon kautta mereen.

Ylivuotolaskennan lisäksi mallinnuksen avulla pyritään löytämään 
verkoston mahdollisia pullonkauloja sekä testaamaan mahdollisia 
verkostomuutoksia ennen investointeja, jotta sekaviemäröintialueen 
ylivuotoja pystyttäisiin pienentämään. Mallia on tarkoitus edelleen 
tarkentaa. 

Kuormitus mereen ja lupamääräysten toteutuminen

Puhdistamolta vesistöön johdetun jäteveden BHK7-ATU oli vuonna 
2014 keskimäärin 6,3 mg/l ja puhdistusteho 97 %. Poistetun veden 
kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin 0,22 mg/l ja puhdistusteho 97 
%. Typenpoiston puhdistusteho oli 91 %. Vuonna 2014 puhdistamo 
täytti kaikki sille asetetut ympäristölupaehdot.

Erilaisia ns. haitallisia aineita päätyy jätevedenpuhdistamoille 
kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mukana. Haitallisia aineita on 
esimerkiksi kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineissa, tekstiilien suoja-
aineissa, palonestoaineissa, elintarvikkeissa ja esimerkiksi kuluttajien 
käyttämissä lääkkeissä. Nämä aineet hajoavat puhdistusprosessissa, 
kulkeutuvat puhdistamolta vesistöön, sitoutuvat lietteeseen tai päätyvät 
ilmapäästöinä ilmakehään. Näiden aineiden pitoisuuksia ja niiden 
aiheuttamaa kuormitusta seurataan jätevedenpuhdistamoilla tiettyjen 
tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskeva E-PRTR asetus 
(166/2006) velvoittaa suuria jätevedenpuhdistamoita raportoimaan 
kynnysarvon ylittävien aineiden vesistöpäästöt kotimaansa 
viranomaisille. Viranomaiset raportoivat ne edelleen Euroopan Unionin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 3 (7)
Ympäristölautakunta

Ysp/7
23.06.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

komissiolle ja päästöistä muodostuu avoin päästörekisteri. Päästöt 
vesistöön on esitetty raportin taulukossa 8.

Päästöt ilmaan ja energiankulutus

Puhdistamolla syntyy kaasumaisia, nk. voimatuotannon päästöjä 
energiantuotannossa mm. biokaasun polttamisesta kaasumoottoreilla, 
kaasukattiloissa sekä ylijäämäkaasun polttimilla. Lisäksi päästöjä 
syntyy kevyestä polttoöljystä, jota käytetään lämmityskattioloissa ja 
dieselkaasumoottorin apupolttoaineena. Viikinmäen voimatuotannon 
päästöt on ympäristöluvan mukaisesti mitattava kolmen vuoden välein.

Kaasumaisia prosessipäästöjä syntyy jätevedenpuhdistus- ja 
lietteenkäsittelyprosessin eri vaiheissa haihtuvien aineiden päästöinä, 
kun jäteveden sisältämät orgaaniset hiilivedyt haihtuvat. 
Typpioksiduulipäästöjä syntyy typenpoistoprosessissa. Vuonna 2012 
Viikinmäessä otettiin käyttöön jatkuvatoiminen prosessin kaasumaisten 
päästöjen mittauslaite. Viikinmäen osalta kaasumaisia päästöjä on 
mitattu viimeksi vuonna 2013. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 
vuositason päästöjen laskentamalli päivitettiin näiden mittaustulosten 
perusteella ja vuoden 2014 päästölukemat on laskettu tämän 
laskentamallin avulla. Viikinmäen prosessin mitatut päästöt poikkesivat 
joiltain osin selvästi edellisen vuoden arvoista. Hiilidioksidin ja 
typpioksiduulin mitatut päästöt olivat suuremmat ja metaanipäästö 
pienempi kuin edellisvuonna. Tulokset on esitetty raportin taulukossa 
10. 

Viikinmäessä prosessien sivutuotteena syntyvä raaka-sekaliete 
mädätetään biokaasuksi hapettomissa olosuhteissa. Viikinmäen 
puhdistamolla biokaasu hyödynnetään omissa voimalaitoksissa ja sen 
avulla tuotetaan jätevedenpuhdistuksen vaatimaa sähkö- ja 
lämpöenergiaa. Vuonna 2014 biokaasua tuotettiin Viikinmäen 
puhdistamolla yhteensä 13,1 milj.m³, josta käytettiin kaasumoottoreilla 
yhteensä 11,5 milj.m³, kattiloilla 1,2 milj.m³ ja ylijäämäpolttimilla 0,3 
milj.m³. Viikinmäen kokonaissähkönkulutus vuonna 2014 oli 38,5 GWh, 
josta itse tuotetun sähkön osuus oli 26,9 GWh. Sähköntuotannon 
omavaraisuusaste nousi energiankulutuksen vähentymisen ansiosta 
Viikinmäessä siis tasolle 70 %.

Ympäristöluvan velvoittamana puhdistamon hajupäästöjä tarkkailtiin 
kertatutkimuksena hajupaneelissa elokuussa 2014. Viikinmäkeä 
koskevassa hajupaneelissa hajuhavainnot vaihtelivat hajuttomasta (26 
kpl) selvään (1 kpl). Havaintoja tehtiin kaikkiaan 36 havaintopaikalla, 
joista kauimmaiset sijaitsivat puhdistamon poistopiipulta n. 1400 m 
koilliseen. Selvää hajua havaittiin yhdessä paikassa noin 700 metrin 
etäisyydellä jätevedenpuhdistamon poistopiipusta lounaaseen ja 
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heikkoa hajua 9 paikassa enimmillään 1100 metrin etäisyydellä 
poistopiipusta. Voimakasta hajua ei paneelipäivänä havaittu lainkaan ja 
jatkuvaa haju oli vain aivan puhdistamoalueen läheisyydessä. 
Hajukartoitusten tulokset olivat samansuuntaisia kuin aikaisempinakin 
vuosina. Jätevedenpuhdistamoon kohdistuneita hajuvalituksia ei tullut 
vuonna 2014.

Melu

Viikinmäen ympäristöluvan mukaan melu tulee mitata aina toiminnassa 
tapahtuneitten melua merkittävästi lisänneiden muutosten jälkeen. 
Tällaisia muutoksia ei tehty vuonna 2014.

Teollisuusjätevedet

Teollisuuden kanssa HSY:llä on erikseen tehtyjä liittymissopimuksia. 
Teollisuuden lisäksi muita poikkeavien jätevesien vuoksi tarkkailtavia 
kohteita vuonna 2014 olivat kaatopaikat, pilaantuneiden maiden 
kunnostustyömaat, louhintatyömaat ja huoltoasemat. 
Teollisuusjätevesien osuus Viikinmäen tulovirtaamasta oli arviolta noin 
7 %. Teollisuusjätevesitarkkailuista on laadittu erillinen vuosiraportti.

Poikkeustilanteet

Vuonna 2014 erikoistilanteita raportoitiin 11 kpl. Erikoistilanteet olivat 
työtapaturmia. Tapaturmat tutkittiin ja niiden perusteella on kehitetty 
toimintatapoja ja ohjeistuksia. Erityisesti mikrobialtistukseen liittyvää 
ohjeistusta kehitettiin kattavammaksi. 

Varautuminen ympäristöriskeihin 

Viemäröinnin ympäristöturvallisuussuunnitelman (SSP eli Sanitation 
Safety Plan) laadinta käynnistettiin loppuvuonna 2012. Työ kattaa 
jäteveden ympäristö- ja terveysriskit sekä verkostossa, pumppaamoilla 
että laitoksilla. SSP-hankkeessa luotiin Water Safety Planille (WSP) 
rinnakkainen jätevesihuollon riskien hallintatyökalu. Työkalu on 
tulevaisuudessa nettipohjainen ja sen tarkoitus on ohjata riskiarvioinnin 
tekijää huomioimaan perustoiminnan riskitilanteet sekä niiden 
merkittävyys ja todennäköisyys. Vuoden 2014 aikana parannettiin 
vuonna 2013 tehdyn SSP:n mukaisen riskiarvion kautta ilmenneitä 
kehityskohteita esimerkiksi lisäämällä ohjeistusta sekä 
varautumistasoa. HSY toimi valtakunnallisen SSP-hankkeen 
projektikoordinaattorina, ja on osallistunut työkalun kehittämiseen ja 
testaamiseen. Työtä ohjasi ulkopuolinen jätevesihuollon asiantuntijoista 
koostuva ohjausryhmä.

Toiminnan kehittäminen
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Jätevedenpuhdistusosaston energiankulutuksen seurannan 
kehittämisprojektia jatkettiin vuonna 2014. Energiankulutuslukemia 
pystytään jatkossa tarkastelemaan entistä tarkemmin laitosten eri 
kulutusalueilta.

Viikinmäen typenpoiston tehostamiseksi rejektivesien erilliskäsittelyä 
tutkittiin Demon-prosessin pilottihankkeen avulla. Hanke päättyi 
keväällä 2014. 

Viikinmäen mädättämöt ovat olleet yhtäjaksoisesti käytössä laitoksen 
käyttöönotosta asti, noin 20 vuotta. Tarkoituksena on tyhjentää 
vuorollaan jokainen neljästä mädättämöstä, tarkistaa mädättämön 
rakenteellinen ja toiminnallinen kunto sekä huoltaa sekoittajat. 
Ensimmäinen mädättämö tyhjennettiin syksyllä 2013. Vuonna 2014 
Viikinmäen mädättämöiden kunnon tarkistukset jatkuivat suunnitelman 
mukaisesti.

Vuonna 2014 tutkittiin 10 kk kestäneessä ympäristöministeriön 
rahoittamassa RAKI-hankkeessa kiekkosuodattimen toimivuutta erittäin 
alhaisten fosforipitoisuuksien saavuttamiseksi lähtevässä jätevedessä. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiekkosuodattimen tehokkuutta 
fosforin ja kiintoaineen poistossa sekä kemikaalilisäyksellä että ilman. 
Tavoitteena oli saavuttaa lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuus 
joka on alle 0,1 mg/l, jolloin pystytään varautumaan mahdollisiin 
tulevaisuudessa tapahtuviin fosforin päästörajojen tiukentumisiin. 
Lisäksi tutkimuksessa saatiin käyttö- ja mitoitustietoja sekä Viikinmäen 
että suunnitteluvaiheessa olevalle Blominmäen 
jätevedenpuhdistamolle. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon osalta työ 
sisälsi myös esisuunnitelmatasoisen sijoituspaikkavertailun ja -
suunnittelun.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa laajennettiin rakentamalla 9. 
biologinen linja, joka sisältää aikaisempia linjoja vastaavat aktiiviliete- ja 
jälkiselkeytysaltaat. Linja otettiin käyttöön kesällä 2014. Linjan 
käyttöönotto kasvatti biologista tilavuutta noin 12 %. Se lisää laitoksen 
toimivarmuutta erityisesti huippuvirtaamatilanteissa.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin ohitusmahdollisuus 
välillä Viikinmäki-Viikki on tunnistettu yhdeksi puhdistamon toiminnan 
riskitekijäksi. Toiminnallista riskitason alentamiseksi on Viikinmäen 
purkutunneli kahdennettava. Hankkeen esisuunnittelu käynnistettiin 
vuonna 2014 tunnelin geoteknisellä esisuunnittelulla, missä 
purkutunnelille löydettiin kaksi mahdollista sijoituskohtaa. Hanke on 
investointina ajoitettu vuoteen 2020–2021.

HSY:n osallistui vuoden 2013 lopussa käynnistyneeseen 
Vesilaitosyhdistyksen ja Envieno ky:n koordinoimaan ”Haitta-aineet 
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jätevedenpuhdistuksessa” -hankkeeseen. HSY:n molemmat 
puhdistamot toimittivat hankkeeseen näytteitä. Hankkeeseen osallistui 
Suomessa yhteensä 63 jätevedenpuhdistamoa, joiden 
asukasvastineluku ylitti 10000. Hankkeessa analysoitiin laajasti 
haitallisia aineita, joiden selvittämistä jätevedenpuhdistamoilta 
edellytetään tai ko. aineet ovat ns. seurattavien aineiden listalla. Osa 
näistä haitallisista aineista on tunnistettu jo aiemmissa tutkimuksissa. 
Hankkeen tulokset koottiin julkisesti saatavilla olevaan raporttiin, joka 
on mahdollista ladata vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta. Hankkeen 
jatkona käynnistyi vuonna 2014 haitta-aineet lietteissä -hanke, johon 
HSY osallistui molempien puhdistamoidensa osalta.

Vuotovesien vähentämistoimenpiteet jatkuvat verkoston saneerauksilla, 
joita toteutetaan HSY:n laatiman ohjelman mukaisesti. Ylivuotoja 
vähennetään Helsingin keskustan sekaviemäriverkon saneerausten 
yhteydessä, kun selvitetään mahdollisuudet erillisviemäröinnin 
järjestämiseen. Kauppatorin - Etelärannan alueella sijaitsee 
viemäriverkoston alin ylivuotokohta, josta tapahtuu valtaosa 
sekaviemäriverkon ylivuodoista. Etelärannan vesihuollon 
yleissuunnitelma laadittiin vuonna 2014, ja siinä tarkasteltiin myös 
ylivuotojen vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja. Vuonna 2015 
suunnittelu jatkuu ja täsmentyy.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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