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Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2014

HEL 2015-009100 T 11 00 02

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Riihimäen, Hyvinkään 
Kaltevan, Kaukasten, Nurmijärven kirkonkylän ja Klaukkalan sekä 
Espoon Rinnekoti-Säätiön puhdistamoiden vuoden 2014 
käyttötarkkailujen yhteenvedot. Samalla ympäristölautakunta päättää, 
etteivät raportit anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Asia

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on lähettänyt 
ympäristölautakunnalle tiedoksi Vantaanjokeen tai sen sivuhaaroihin 
jätevesiä johtavien puhdistamoiden käyttötarkkailujen vuosiyhteenvedot 
vuodelta 2014. 

Vuosi 2014 oli tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi. Vantaalla vuoden 
sadesumma oli 12 % pienempi kuin vertailujaksolla vuosina 2000-2013. 
Touko-, elo- ja joulukuu olivat puolestaan vertailujakson vastaavia 
kuukausia sateisempia.

Riihimäen puhdistamo

Riihimäen puhdistamon laaja saneeraus jatkui ja se saatiin päätökseen 
vuoden 2014 lopussa. Uusi puhdistamo otettiin käyttöön asteittain 
alkaen syksystä.  

Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamolla on Länsi-Suomen 
ympäristölupaviraston lupa vuodelta 2004. Puhdistetut jätevedet 
johdetaan Vantaanjokeen. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 
on tällä hetkellä käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Lumensulamisvedet eivät aiheuttaneet keväällä merkittävää 
tulovirtaaman nousua, eikä verkosto- ja puhdistamo-ohituksia ollut. 
Vuoden sateisin kuukausi oli elokuu, jolloin tapahtui vuoden ainoa 
ohitus rankkasateen takia 18.8.2014 (Karoliinanojan ylivuotopaikalta 62 
m³ Vantaanjokeen).

Riihimäen puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2014 
yhteensä 4,48 milj.m³, mikä oli samaa suuruusluokkaa kuin 
edellisvuonna. Puhdistamon tulokuormitus (kg/d) nousi 
edellisvuodesta.
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Puhdistamon toimintaa tutkittiin vuoden 2014 aikana 27 kertaa. 
Puhdistamo saavutti vuonna 2014 ympäristöluvan 
puhdistusvaatimukset neljännesvuosittaisella tarkkailujaksolla 4 (1.10. 
– 31.12.2014). Jaksolla 1 (1.1. - 31.3.2014) vaatimukseen ei yletty 
kokonaisfosforipitoisuuden osalta ja jaksoilla 2 ja 3 (1.4. - 30.6.2014 ja 
1.7.- 30.9.2014) ammoniumtyppipitoisuuksien osalta. Kokonaistypen 
poistotehon vuosikeskiarvo oli ympäristöluvan vaatimuksen mukainen 
70 %. Puhdistamon jäteveden käsittelytuloksen tulee täyttää 
ympäristöluvan lisäksi myös valtioneuvoston asetuksessa 
yhdyskuntajätevesistä (888/2006) asetetut vaatimukset. Nämä 
vaatimukset täyttyivät puhdistamolla kaikkien parametrien osalta.

Vuoden 2014 vesistökuormitus oli edellisvuosien keskimääräisellä 
tasolla muuten, paitsi ammoniumtypen osalta, jonka kuormitus nousi. 
Syynä tavanomaista heikompaan puhdistustulokseen oli 
puhdistamosaneeraus ja siihen liittyvät työt. 

Hyvinkään Kaltevan puhdistamo

Kaltevan jätevedenpuhdistamolla on Länsi-Suomen 
ympäristölupaviraston lupa vuodelta 2004. Puhdistetut jätevedet 
johdetaan Vantaanjokeen. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 
on tällä hetkellä käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2014 yhteensä noin 
3,36 milj.m³, mikä oli 10 % vähemmän kuin vuonna 2013. 
Puhdistamolle tulevan jäteveden ainepitoisuudet (mg/l) ja kuormitus 
(kg/d) olivat viime vuosien tasolla. Lumensulamisvedet eivät 
aiheuttaneet keväällä merkittävää tulovirtaaman nousua, eikä verkosto- 
ja puhdistamo-ohituksia ollut.

Kaltevan puhdistamon toimintaa tutkittiin vuoden 2014 aikana 46 
kertaa. Puhdistamo toimi vuonna 2014 hyvin ja lupavaatimukset 
saavutettiin kaikilta osin. Myös valtioneuvoston päätöksen nro 
888/2006 mukaiset vaatimukset täyttyivät. 

Vuoden 2014 vesistökuormitus pieneni edellisvuodesta kaikkien 
muiden parametrien, paitsi ammoniumtypen osalta. Kuitenkin myös 
ammoniumtypen hapetus toimi kokonaisuudessaan erittäin hyvin. 
Puhdistamon toiminta on ollut viime vuosina tasaisen hyvä ja vuosien 
väliset erot puhdistustuloksessa ovat olleet pieniä.

Hyvinkään Kaukasten puhdistamo

Kaukasten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset on 
tarkistettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 3.11.2014. 
Puhdistusvaatimukset pysyivät muilta osin ennallaan, mutta 
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ammoniumtypelle määrättiin 90 % poistotehon lisäksi 4 mg/l -
pitoisuusvaatimus ja laskentajaksoksi aiemman vuoden sijaan puoli 
vuotta. Puhdistamolla käsitellään noin 200 asukkaan jätevedet. 
Puhdistettu jätevesi johdetaan Keravanjokeen.

Vuonna 2014 puhdistamolla käsiteltiin jätevettä keskimäärin 47 m³/d, 
yhteensä 17 268 m³/a, mikä oli 11 % enemmän kuin edellisvuonna. 
Puhdistamon toimintaa tutkittiin vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden 2014 
puhdistustulos oli erittäin hyvä molemmilla tarkkailujaksoilla ja myös 
kaikilla tarkkailukerroilla. Ohituksia ei ollut kummallakaan 
tarkkailujaksolla. Ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen 
888/2006 vaatimukset täyttyivät.

Vuoden 2014 vesistökuormitus (kg/d) pieneni edellisvuodesta 
orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin osalta. Kokonaistyppikuormitus 
nousi hieman, mutta oli edellisvuosien tasolla. 
Ammoniumtyppikuormitus oli edellisvuoden tapaan erittäin pientä. 

Siirtolinjan rakentaminen Kaukasista Kaltevan jätevedenpuhdistamolle 
aloitetaan vuonna 2015. Suunnitelmissa on, että linja valmistuu 
loppuvuodesta 2016, jolloin Kaukasten jätevedenpuhdistamon toiminta 
päättyy.

Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Nurmijärven kirkonkylän puhdistamolla on Länsi-Suomen 
ympäristölupaviraston lupa vuodelta 2004. Lupaa tarkistettiin 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2007, jonka päätöksestä 
kokonaistypen poistovaatimuksesta luovuttiin. Hakemus 
lupamääräysten tarkistamiseksi on tällä hetkellä käsittelyssä Etelä-
Suomen aluehallintovirastossa. Puhdistamolla käsitelty jätevesi 
johdetaan Kissanojan kautta Vantaanjokeen. 

Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä 710 786 m³, mikä oli 7 % 
vähemmän kuin edellisvuonna. Puhdistamolla oli vuonna 2014 
ohituksia yhteensä 102 m³.

Puhdistamolta otettiin vuoden aikana näytteitä 15 kertaa. Puhdistamon 
jätevedenkäsittelytulos oli neljännesvuosikeskiarvovaatimusten 
mukainen muuten, paitsi kiintoainepitoisuuden osalta tarkkailujaksolla 
2. Ammoniumtypenpoiston vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. 
Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vaatimukset täyttyivät.

Nurmijärven Klaukkalan puhdistamo

Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla on Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa vuodelta 2013. 
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Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Luhtajokeen ja 
edelleen Lepsämänjoen kautta Vantaanjokeen. 

Vuonna 2014 puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli 2 019 287 m³, 
mikä oli 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden keskimääräinen 
vuorokausivirtaama oli 5 532 m³/d. Verkosto-ohituksia oli 20.8.2014 
rankkasateen ja sähköongelmien vuoksi yhteensä 103 m³. 

Puhdistamolta otettiin vuoden aikana käyttö- ja päästötarkkailuun 
liittyviä näytteitä yhteensä 12 kertaa. Puhdistamo toimi vuonna 2014 
hyvin ja lupavaatimukset saavutettiin kaikilla neljännesvuosittaisilla 
laskentajaksoilla sekä ammonium- ja kokonaistypen osalta 
vuosikeskiarvoina.

Vuoden 2014 vesistökuormitus oli edellisvuosien tasolla orgaanisen 
aineen (BOD7-atu) ja kokonaisfosforin osalta. Kokonaistyppikuormitus 
laski ja ammoniumtyppikuormitus oli edellisvuoden tapaan matalalla 
tasolla. Myös valtioneuvoston päätöksen nro 888/2006 mukaiset 
puhdistusvaatimukset täyttyivät kaikilla tarkkailukerroilla.

Espoon Rinnekoti-säätiön puhdistamo

Puhdistamolla ja lietteen kompostointialueella on uusi ympäristölupa 
vuodelta 2014. Puhdistettu jätevesi johdetaan kosteikkoalueen läpi 
Lakistonjokeen, joka laskee Lepsämänjoen kautta Vantaanjokeen.

Vuonna 2014 puhdistamolla käsiteltiin jätevettä keskimäärin 261 m³/d, 
yhteensä 95 174 m³/a, mikä oli 6 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Puhdistamolta otettiin vuoden aikana käyttö- ja päästötarkkailuun 
liittyviä näytteitä yhteensä kahdeksan kertaa. Vuoden 2014 
keskimääräinen puhdistustulos oli edellisvuosien tapaan hyvä. 
Ammoniumtyppitulos heikkeni helmikuun tarkkailukerran huonon 
tuloksen takia, mutta vuosikeskiarvo oli edelleen hyvällä tasolla. 
Valtioneuvoston päätöksen nro 888/2006 mukaiset vaatimukset 
täyttyivät. 

Vesistökuormitus nousi edellisvuosista orgaanisen aineen ja 
kokonaistypen osalta. Kokonaisfosfori- ja ammoniumtyppikuormitus 
olivat edellisvuoden tasolla.

Tiivistetyn lietteen kadmiumpitoisuus (3 mg/kg kuiva-ainetta) ylitti 
MMM:n asetuksessa 24/11 esitetyn enimmäispitoisuuden (1,5 mg/kg 
ka) vuonna 2013. Muiden metallien pitoisuudet olivat vaatimusten 
mukaisia. Tämän vuoksi vuonna 2014 viemäriverkoston eri osista 
tutkittiin jäteveden metallipitoisuuksia. Kaikkien havaintopaikkojen 
elohopeapitoisuudet olivat korkeampia kuin Vesilaitosyhdistyksen 
koordinoimassa valtakunnallisessa ”Haitalliset aineet 
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jätevedenpuhdistamoilla”-hankkeen tutkimuksissa keskimäärin. 
Poliklinikan linjan pitoisuus oli korkein. Kadmiumpitoisuudet olivat em. 
tutkimukseen verrattuna samalla tasolla tai sen alle.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
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