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Asia tulisi käsitellä 10.11.2015 
kokouksessa

§ 361
Ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle 
Vauhtitien hulevesiviemärin ympäristöluvan tarpeesta

HEL 2015-010714 T 11 01 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle asiassa 
seuraavan lausunnon.

Hulevesiviemärin lupatarpeen arviointia varten esitetyt tiedot 
Töölönlahteen päätyvien hulevesien määrästä ovat puutteellisia. 
Hankkeen toteuttajan oman arvion mukaan imeytyksen ja 
kosteikkoviivytyksen parantavat vaikutukset hulevesien määrään ja 
laatuun ovat niin merkittäviä, ettei hulevesien laatu merkittävästi 
heikennä Töölönlahden vedenlaatua eikä hankkeen toteuttaminen näin 
ollen edellytä ympäristölupaa. Hankkeen valmistelun yhteydessä 
tehdyissä selvityksissä ei kuitenkaan ole esitetty arviota imeytykseen 
päätyvän huleveden määrästä tai siitä, kuinka suuri osa putkeen 
päätyvästä hulevedestä johdetaan kosteikkoviivytyksen kautta. Nämä 
tiedot ovat oleellisia arvioitaessa Töölönlahteen päätyvien hulevesien 
kokonaismäärää, niiden vaikutusta Töölönlahden tilaan ja edelleen 
arvioitaessa hankkeen luvan tarvetta.

Ympäristöluvan tarvetta on tässä yhteydessä pyydetty selvittämään 
ainoastaan hulevesiviemärille. Viemärin purkupisteeseen tulevan 
purkurakenteen suunnittelu on kesken ja purkurakenteen edellyttämien 
ruoppausten lupatarve tullaan hakijan mukaan siksi selvittämään 
erikseen. Lisäksi hulevesiviemärin yhteyteen toteutettavasta 
kosteikosta on käytettävissä ainoastaan yleissuunnitelma, eikä 
kosteikon vaikutuksista Töölönlahteen purkautuvien vesien määrään ja 
laatuun ole käytettävissä tarkkoja tietoja. Koska sekä toteutettava 
purkurakenne että kosteikko vaikuttavat Töölönlahteen kulkeutuvien 
hulevesien virtaamiin ja laatuun, tulee näiden hankkeiden lupatarve 
arvioida kokonaisuutena yhdessä nyt lupatarvearvioinnissa olevan 
hulevesiviemärin kanssa.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 16.9.1996 Töölönlahden 
kunnostuksen tavoitteista. Töölönlahden kunnostukselle on asetettu 
seuraavat vedenlaatutavoitteet (Rakennusvirasto 2000): 
1) veden näkösyvyys ei saa olla alle 1 m, 
2) suurta hapen ylikyllästystä tai hapen vajausta ei saa esiintyä, 
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3) fosforipitoisuus ei saa ylittää kolmen vuoden keskiarvona 50 μg l-1. 
Alueen keskeisen sijainnin vuoksi fosforipitoisuus ei saisi 
hetkellisestikään ylittää em. arvoa avovesikaudella, 
4) hygieenisen laadun tulee täyttää uimavedelle asetetut 
laatuvaatimukset, 
5) alueella voi esiintyä levähaittoja poikkeuksellisesti, ei kuitenkaan 
merkittäviä eikä pitkäaikaisia.

Töölönlahden kunnostushanke saatiin käyntiin vuonna 2005, jolloin 
lahdelle ryhdyttiin johtamaan merivettä Humallahdelta käytöstä 
poistetun jätevesitunnelin kautta. Meriveden johtamiselle on Länsi-
Suomen ympäristölupaviraston 12.12.2004 antama ja 30.6.2004 osin 
muuttama vesilain mukainen lupa. Lisäksi Töölönlahden eteläosan 
kunnostamiselle on Länsi-Suomen ympäristönlupaviraston 18.11.2009 
myöntämä lupa.

Töölönlahden tila on kunnostushankkeen ansiosta kohentunut. Lahden 
hygieeninen laatu on parantunut ja aiemmin yleisiä levähaittoja esiintyy 
nykyään harvoin. Töölönlahden tilassa tapahtunut koheneminen on 
lisännyt lahden, ja koko sitä ympäröivän alueen, käyttö- ja 
virkistysarvoa. Kaikkia kunnostukselle asetettuja tavoitteita ei 
kuitenkaan ole vielä saavutettu. 

Suunnitellusta hulevesiviemäristä tulevat hulevedet laimentavat 
Töölönlahden suolapitoisuutta sekä lisäävät ravinteiden määrää 
vedessä. Lisäksi veden hygieeninen laatu saattaa heikentyä. 
Hulevesien johtaminen Töölönlahteen saattaa siten heikentää lahden 
tilaa ja vaikeuttaa kunnostukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Hankkeen toteutuminen saattaa edellyttää veden 
johtamiselle ja kunnostukselle aiemmin annettujen lupien muuttamista.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi
Jari-Pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 3 (4)
Ympäristölautakunta

Ysp/6
10.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi www.hel.fi/www/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

Esittelijän perustelut

Uudenmaan ELY-keskus pyytää ympäristönsuojeluviranomaisen 
lausuntoa Vauhtitien hulevesiviemärin ympäristöluvan tarpeesta. 
Lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 12.11.2015 asti.

Keski-Pasilan hulevedet on suunniteltu pääosin imeytettäviksi 
maaperään ja poikkeustapauksissa johdettavaksi Töölönlahteen 
oheisissa suunnitelmissa esitettyä uutta hulevesiviemäriä pitkin. 
Viemärin linjaus tulee noudattamaan Vauhtitien linjausta. 
Hulevesiviemäri toimii myös Keski-Pasilan tulvareittinä. Koska 
hulevesiviemäri toimii myös tulvareittinä, on hanke Helsingin kaupungin 
rakennusviraston (myöhemmin HKR) ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (myöhemmin HSY) yhteishanke. 
Kaupungin ja HSY:n sopimuksen mukaan viemäri jää HSY:n 
kunnossapitoon ja omistukseen. Mahdollisten lupien hakijana on HKR. 

Hulevesien johtaminen Töölönlahteen on ollut suunnittelun pohjana 
osayleiskaavan laatimisen jälkeen havaitun Länsi-Pasilassa sijaitsevan 
jätevesitunnelin kapasiteettiongelman ja Viikin jätevesipuhdistamolle 
aiheutuvien prosessiongelmien takia. Hulevesien johtaminen 
jätevesitunneliin on myös nykyisen vesihuoltolain vastaista. Suunniteltu 
hulevesiputki on mitoitettu toimimaan myös Keski-Pasilan tulvareittinä. 
Haittojen minimoimiseksi käynnissä on myös hulevesikosteikon 
suunnittelu lähelle purkupäätä. 

Merkittävin vaikutus hulevesien johtamisella Töölönlahden 
vedenlaatuun on arvioitu olevan ravinnekuormituksen kasvulle ja 
suolapitoisuuden alenemiselle. Hulevesien fosfori- ja typpikuorman 
vaikutus on arvoitu olevan suurimmillaan purkupaikan läheisyydessä. 
Typpikuormitus on fosforikuormitusta merkittävämpää, koska typpi on 
minimiravinteena Töölönlahdella. Purkuveden suolapitoisuus laskee 
tehdyn selvityksen mukaan hetkellisesti rankkasateella noin 3 ha 
alueella. hulevesi myös kerrostuu Töölönlahden pintaosaan, koska se 
on kevyempää kuin merivesi.

Haitta-aineet (raskasmetallit ja öljyhiilivedyt) ovat hulevesissä osin 
kiintoainekseen sitoutuneena ja osin liukoisina. Raskasmetallipäästöjen 
ei arvioida olevan merkittäviä, mutta ajoittain niiden pitoisuudet voivat 
olla tasolla, joka ylittää vesieliöstölle haitallisen tason. Öljypitoisuuksien 
arvioidaan jäävän pieniksi.

Hygieniaindikaattoripitoisuudet saattavat rankkasateen vaikutuksesta 
aiheuttaa Töölönlahdella hetkellistä vedenlaadun heikkenemistä.

Suunnitellun kosteikkoalueen tarkoituksena on viivyttää vedenkulkua ja 
pidättää hulevesissä olevia ravinteita. Kosteikosta tehdyn 
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yleissuunnitelman mukaan kosteikko pidättää noin puolet hulevesien 
ravinteista. Lisäksi kosteikon on arvioitu parantavan huleveden 
hygieenistä laatua. Kosteikon viivytysvaikutus olisi suurimmillaan 
rankkasateiden aikana. Tarkkoja arvioita siitä, minkälainen sademäärä 
aiheuttaa hulevesien kulkeutumista Töölönlahteen, ei selvityksen 
mukaan voida tässä vaiheessa tehdä.

Osa Keski-Pasilan hulevesistä on tarkoitus imeyttää maaperään 
suojaamaan puupaaluille perustettuja rakennuksia. Imeytykseen 
päätyvän huleveden määrää ei voida tässä vaiheessa arvioida.

Töölönlahden rantaan hulevesiviemärin purkupisteeseen toteutetaan 
erillinen purkurakenne, joka edellyttää ruoppaamista ja vedenalaisia 
töitä. Purkurakenteen edellyttämän ruoppauksen lupatarve tullaan 
tarvittaessa esittämään arvioitavaksi erikseen. Ruoppausmäärä ja 
ruoppausmassojen laatu eivät tällä hetkellä ole selvillä.

Hankkeen ei arvioida edellyttävän vesilain mukaisen luvan hakemista 
ellei purkurakenteen vaatima ruoppausmäärä nouse yli 500 m³ 
suuruiseksi. Ympäristönsuojelulain 27 § mukaisesti hankkeella tulee 
olla ympäristölupa, jos se aiheuttaa vesistön pilaantumista. Hakijan 
mukaan viivytyksen ja maaimeytyksen hulevesien määrään ja laatuun 
aiheuttamat parantavat vaikutukset arvioidaan niin suuriksi, ettei 
hulevedet merkittävästi heikennä Töölönlahden vedenlaatua eikä 
hankkeen toteuttaminen täten edellyttäisi ympäristölupaa.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi
Jari-Pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi


