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Tiivistelmä 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesiasetuksessa määrite-
tyin asiakirjoin ja selvityksin lupaa Kaitalahden patoaltaan kunnostami-
sessa tarvittavaan sedimentin ruoppaukseen. Kaitalahden patoallas si-
jaitsee hakijan omistamalla alueella.  

 
Patoaltaan kunnostus on osa alueen asemakaavassa mainittua Kruu-
nuvuoren alueen tulvasuojelua. Hankkeen toteuttaminen palvelee alu-
een kehittämistä, hulevesien hallintaa ja tulvasuojelua, ja sitä voidaan 
pitää alueen oikeusvaikutteisen asemakaavan tavoitteiden mukaisena. 
 
Kunnostuksen vesiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet, kuten sedi-
mentin ruoppaus, ajoitetaan elokuun ja lokakuun väliselle ajalle. Tämän 
lisäksi töitä maalla altaan ympärillä voidaan tehdä marraskuusta maa-
liskuulle. Alustavan suunnitelman mukaan patoaltaan kunnostus aloite-
taan vuonna 2016. 
 
Ruopattavien sedimenttien haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvos-
ton asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvotasot. Ruoppausmassat kul-
jetetaan Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) Kruunuvuoren-
rannan välivarastointi- ja esikäsittelykentälle.  
 
Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vesilain mukaisia haittoja tai vahinkoja 
ympäristölle eikä vesiluonnolle, jotka olisivat luvan myöntämisen estee-
nä.  
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Sammanfattning 

 
Helsingfors stads byggnadskontor ansöker med de handlingar och re-
dogörelser som fastställs i vattenförordningen om tillstånd till muddring 
av sediment som behövs för iståndsättning av uppdämningsbassängen 
i Hålvik. Området där uppdämningsbassängen ligger i Hålvik ägs av 
den sökande.  

 
Iståndsättningen av uppdämningsbassängen är en del av översväm-
ningsskyddet i Kronberget som nämns i detaljplanen för området. Ge-
nomförandet av projektet tjänar utvecklingen av området, hanteringen 
av dagvatten och översvämningsskyddet och kan anses stämma över-
ens med målen i detaljplanen med rättsverkan för området. 
 
De iståndsättningsåtgärder som inriktas på vattenmiljön, såsom mudd-
ring av sediment, vidtas mellan augusti och oktober. Dessutom kan man 
arbeta på land kring bassängen från november till mars. Enligt en preli-
minär plan inleds iståndsättningen av uppdämningsbassängen under 
2016. 
 
Halterna av skadliga ämnen i sedimenten som ska muddras upp under-
stiger de nedre gränsvärdesnivåerna i statsrådets förordning 214/2007. 
Muddringsmassorna transporteras till Helsingfors stads byggnadskon-
tors (HSB) fält för mellanlagring och förbehandling i Kronbergsstranden.  
 
Projektet medför inga sådana olägenheter eller skador enligt vattenla-
gen för miljön eller vattennaturen som skulle utgöra hinder för bevil-
jande av tillståndet.  
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1 Johdanto 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) hakee vesilain (587/2011) mukaista lu-
paa Helsingin kaupungin Laajasalon kaupunginosassa sijaitsevan Kaitalahden altaan 
ruoppaamiselle. Kaitalahden altaan kunnostus ovat osa alueen asemakaavassa mai-
nittua Kruunuvuoren alueen tulvasuojelua.  

2 Hankkeen yleistiedot 

2.1 Hankealueen sijainti ja rajaus 

Hankealue sijaitsee Helsingin kaupungissa, Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuo-
renrannan osa-alueella. Hankealueen sijainti on merkitty kartalle (Kuva 1). Hankealue 
sijoittuu kiinteistön RN:o 91–49–9903–17 alueelle. Hankealueen rajaus on merkitty 
liitteessä 4 olevaan asemapiirustukseen. Kiinteistöjako ja omistustiedot on esitetty 
kappaleessa 5.1. ja hakemuksen liitteessä 2. 

 
Kuva 1. Hankealueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.  

2.2 Hanke ja hakemus 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) hakee vesilain (587/2011) mukaista lu-
paa Helsingin kaupungin Laajasalon kaupunginosassa sijaitsevan Kaitalahden altaan 
ruoppaamiselle. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Suunnitelmat ovat 
tässä vaiheessa yleissuunnitelmatasoisia. Suunnitelmien tarkentuessa nyt esitetyistä 
suunnitelmista voidaan tarvittaessa poiketa vähäisessä määrin. 
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2.3 Hakijan yhteystiedot 

Luvan hakijana on Helsingin kaupungin rakennusvirasto, PL1508, 00099 Helsingin 
kaupunki. Hakijan yhteyshenkilönä toimii projektinjohtaja Juha Sorvali, puh. 09 310 
70834, juha.sorvali(a)hel.fi.  

2.4 Hanketta koskevat sopimukset ja päätökset 

Aluetta kehitetään asemakaavoituksen kautta. Uusi asemakaava tuli voimaan 
27.4.2012, ja se mahdollistaa alueelle aiempaa tiiviimmän pientaloasutuksen. Alueen 
täydennysrakentaminen toteutunee vaiheittain, koska sen aikataulusta päättävät yksi-
tyiset maanomistajat. Kaitalahden tulva-altaan ruoppaus ja tulvapadon korotus ovat 
osa asemakaavassa mainittua alueen tulvasuojelua.  

3 Hankealueen nykytilanne 

Kruunuvuoren alue on altis meriveden tulville. Alueen suojaksi on rakennettu vuonna 
1989 tulvasuojelupato ja Kaitalahden allas. Vuonna 2010 allasta kunnostettiin ruop-
paamalla se tasoon -0,7 m (N2000). Samalla patoa korotettiin tasolle +3,3 (N2000). 
Tämän jälkeen allas on liettynyt jonkin verran. 

Allas toimii rakennetussa tulvasuojelupatorakenteessa olevan pumppaamon tasaus- 
ja imualtaana. Altaan vedenpinnan taso pidetään pumppaamalla tasolla -0,1 (N2000). 
Tällä tasolla altaan tilavuus on noin 550 m3. Vedenpinnan korkeus voi haittaa aiheut-
tamatta nousta tasolle 0,4 (N2000), jolloin altaan tilavuus on noin 1 330 m3. 

Altaaseen tulee vettä katuverkon hulevesiviemäreistä sekä pintavaluntana. Altaan 
etelä-länsipuolella on maavarainen huoltotie, jonka rakennekerrokset ovat 650 mm 
paksuiset. 

Syksyllä 2012 Kaitalahdenallas tyhjennettiin katselmusta varten. Altaan pohjan todet-
tiin altaan itäpäässä olevan tasolla -0,6...-1 m ja padottavan tällöin Päätien hule-
vesiviemäriä. Alueella tehtiin maastomittauksia 29.10.2012 ja 28.1.2013 sekä kaira-
uksia 14.3.2013 ja 20.10.2014. Tehtyjen mittausten perusteella todettiin, että allas on 
etenkin eteläpäässään pahasti liettynyt. Altaan pohjan korkeuden todettiin olevan ete-
läpäässä tasolla -0,51…-0,86 (N2000) ja pohjoisosassa pumppaamon kohdalla -1,28 
(N2000). 

Päätien alueen katujen saneeraus aloitetaan 2015. Rakennussuunnittelu on parhail-
laan käynnissä. 

4 Hankealueen kaavat 

Maakuntakaavaliitteessä 4 

Hankealue on Uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Uuden-
maan 2. vaihemaakuntakaavassa hankealue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. 
Hanke ei ole maakuntakaavan vastainen.  

Yleiskaava 

Helsingin nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2002) on tullut voimaan vuonna 2007. 
Hankealue sijoittuu kaavassa pientalovaltaiselle alueelle (Kuva 2), jota kehitetään 
asumisen, virkistyksen, kaupan ja julkisten palvelujen käyttöön. Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavassa alue on merkitty pientaloalueeksi (AP). Hankkeen ei voi katsoa 
olevan voimassa olevan yleiskaavan tai osayleiskaavan vastainen. 
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Kuva 2. Ote voimassa olevasta Helsingin yleiskaavasta (Yleiskaava 2002). Hanke-
alueen sijainti on merkitty sinisellä ovaalilla. 

Helsinkiin ollaan laatimassa uutta yleiskaavaa. Yleiskaavaluonnos on asetettu nähtä-
ville 7.1.2015. Kaavaluonnoksessa hankealue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi 
A4 (Kuva 3), jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen sekä lähipalvelujen käyttöön. 

 

 
Kuva 3. Ote yleiskaavaluonnoksesta 16.12.2014. 



Kaitalahden patoaltaan kunnostus  
 9.9.2015 7 (18)
 

Asemakaava 

Hankealue sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle (Kuva 4). Vuonna 2012 voimaantul-
leessa asemakaavassa hankealue on merkitty puistoalueeksi (VP). Hankealueella 
oleva w–1 –merkintä osoittaa tulva-altaana käytettävää alueen osaa, joka tule ottaa 
huomioon puiston suunnittelussa.  

Asemakaavaselostuksessa on mainittu, että entinen lähivirkistysalue muutetaan puis-
toksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä todennetaan tulva-altaan nykyinen laa-
juus ja määrätään, että tulva-allas tulee ottaa huomioon puiston suunnittelussa 
(Asemakaavamuutoksen selostus, 25.11.2010).  

Altaan kunnostus ei muuta alueen käyttöä tai estä voimassa olevan asemakaavan to-
teuttamista, joten sen ei voi katsoa olevan asemakaavan vastainen. Asemakaava ko-
konaisuudessaan on hakemuksen liitteenä 3. 

 
Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Hankealueen sijainti on merkitty sinisellä 
ovaalilla. 

5 Omistussuhdeselvitys 

5.1 Maanomistus 

Hankealue sijoittuu Helsingin kaupungin omistamalle kiinteistölle RN:o 91-49-9903-
17. Kartta hankealueen naapurikiinteistöistä sekä lista kiinteistön omistajista yhteys-
tietoineen on esitetty liitteessä 2.  
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5.2 Johtojen, kaapelien ja putkien omistus sekä muut asianosaiset 

Hankealueen halki altaan pohjassa kulkee itä-länsisuunnassa vesijohto, joka päättyy 
hankealueen länsilaidassa olevalle pumppaamolle. Johto tullaan uusimaan hankkeen 
yhteydessä. Vesijohto on hakijan, Helsingin kaupungin rakennusviraston omaisuutta.  

Asianosaisena voi pitää myös Laajasalo - Degerö Seura r.y.:tä. Seuran johtokunnan 
puheenjohtajan vuonna 2015 on Tarmo Timonen (tarmo.timonen(a)outbox.fi, puh. 
0400 887 887). 

5.3 Kalastusalue 

Kaitalahti kuuluu Helsingin kalastusalueeseen (107) (Kuva 5). Kalastusalueen yh-
teyshenkilönä toimii kalastusalueen isännöitsijä Ari Maunula (050 300 1052, toimis-
to@helsinginkalastualue.fi). 

 
Kuva 5. Osa Etelä-Suomen läänin kalastusalueista. Helsingin kalastusalue on 107. 
Kartta kalatalouden keskusliiton www-sivuilta. 

6 Maaperä- ja pohjaolosuhteet 

6.1 Pohjasuhteet ja topografia 

Hankealue on vanhaa meren suistoaluetta. Maanpinta alueella on lähellä merenpin-
nantasoa. Alue on luokiteltu meritulvien suhteen merkittäväksi tulvariskialueeksi. 

Altaan pohjan korkeustaso on mittaustietojen perusteella tasolla -0,80…-1,30 
(N2000). Altaan reunat on luiskattu 1:2…1:2,5 ja porrastettu. Kaitalahti on suljettu 
pohjoispäästään tulvapadolla meritulvien ehkäisemiseksi. Padon harjan alin korkeus-
taso on +3,3 (N2000). Altaan vedenpinta pidetään pumppaamalla tasolla -0,1..-0,2 
(N2000).  
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Maanpinta nousee voimakkaasti hankealueen länsipuolella. 

6.2 Maaperän olosuhteet 

Hankealueen maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartassa merkitty 
liejuksi (lj). Geoteknisten tutkimusten (kairaukset 14.3.2013) perusteella altaan koh-
dalla ylimpänä maakerroksena on 1–2 m liejuista savea, jonka alapuolella on savea 
ja silttiä. Edellä mainittujen maakerrosten yhteispaksuus vaihtelee välillä 1–7 m savi-
kerroksen ollessa paksuimmillaan altaan keski- ja eteläosassa. Näiden ko-
heesiomaakerrosten alapuolella on hiekkaa/moreenia 2–3 m paksuudelta. Kairaukset 
ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen tai kallioon 3–9 m syvyydessä maan pin-
nasta. Alueen itäreunalla on avokallioinen mäki. 

Alueella ei tiettävästi ole tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Alueen toimin-
tahistorian perusteella ei ole syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta. 

6.3 Sedimentin laatu 

Altaan liettyneistä massoista ja pohjamaasta otettiin sedimenttinäytteet 26.12.2014. 

Näytteiden fysikaalisten ominaisuuksien perusteella sedimentti on altaan eteläpäässä 
saviliejua, altaan keskiosassa liejusavea ja altaan pohjoispäässä pinnaltaan lie-
jusavea ja yli 0,5 m syvyydessä savea. Arvion mukaan liettyneet massat ovat luon-
nollista alkuperää.  

Näytteissä todettiin hieman koholla olevat pitoisuudet arseenia ja hiilivetyjä. Ar-
seenipitoisuus (normalisoitu) oli suurimmillaan 4,3 mg/kg ja öljyhiilivetyjen C10–C40 pi-
toisuus (normalisoitu) 367 mg/kg. Näytteiden normalisoimattomat pitoisuudet eivät yli-
tä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvopitoisuuksia arseenin pitoisuuksia 
lukuun ottamatta. Arseenin pitoisuudet vaihtelivat näytteissä välillä 5,1–6,3 mg/kg 
kynnysarvopitoisuuden ollessa 5 mg/kg ja alemman ohjearvopitoisuuden ollessa 
50 mg/kg.  

Tutkimustulokset sekä normalisoimattomina että normalisoituina sekä kartta näytepis-
teiden sijainnista ovat hakemuksen liitteenä 4.   

Normalisoimattomien haitta-ainepitoisuuksien perusteella massat voidaan läjittää 
Helsingin kaupungin rakennusviraston Kruunuvuorenrannan välivarastointi- ja esikä-
sittelykentälle.   

Ruoppausmassojen läjitystä ja läjitysaluetta on käsitelty kappaleessa 10.3. 

7 Vesistön ja valuma-alueen kuvaus 

Kaitalahti sijaitsee Suomenlahden vesistöalueella (tunnus 91). Alueen 2. jakovaiheen 
vesistöalue on Helsingin–Espoon rannikkoalue (tunnus 91.51). Hankealue sijaitsee 
Laajasalon saaressa, lähellä Kruunuvuoren selkää. Hankealue on erotettu Kaitalah-
desta ja merialueesta rakennetulla tulvapadolla.  

Hankealue kuuluu Kaitalahdenpuron valuma-alueeseen (P12). Kaitalahdenpuro on 
aiemmin laskenut Kaitalahden altaaseen ja sitä kautta mereen. Helsingin kaupunki on 
kuitenkin muokannut puron uomaa siten, että nykyisin puro laskee kohti kaakkoa 
Tahvonlahteen. Kaitalahdenaltaaseen laskee siten nykyisin vettä ainoastaan hule-
vesiviemäreitä pitkin ja mahdollisena tulvavaluntana.  Altaaseen ohjautuvan veden 
valuma-alueen pinta-ala on noin 28,1 ha (Kuva 6). 
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Kuva 6. Kaitalahden altaan valuma-alue (punainen rajaus). Altaan sijainti on ympyröi-
ty kuvaan sinisellä katkoviivalla.  

7.1 Virtaukset ja vedenkorkeudet 

Kaitalahdenallas 

Alue on tulvavaara-aluetta. Meritulvan varalta on altaan pohjoispäähän rakennettu 
tulvapato estämään meriveden tulvimista alueelle. Tulvavaara-alueella sijaitsee noin 
30 rakennusta. 
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Kruunuvuorenselkä 

Kruunuvuorenselän vedenkorkeudet noudattavat rannikkovesien merivedenpinnan 
luonnollista vaihtelua. Merentutkimuslaitoksen Helsingin mareografiaseman havainto-
jen mukaan merivedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot ovat vaihdelleet havaintojaksolla 
v. 1904–2010 seuraavasti: 

HW = +1,70 
MHW = +1,08 
MW2012 =  N2000 +0,198 
MNW = -0,44 
NW = -0,74 

Korkeusjärjestelmänä on N2000. N2000-korkeusjärjestelmässä nollataso on 19,8 cm 
merellä käytettävän MW2012-korkeusjärjestelmän nollatasoa alempana. Yhteys meri-
veden teoreettiseen keskiveden mukaiseen MW–järjestelmään (MW2012) on tällöin 
seuraava: +0,00 (MW2012) = +0,198 (N2000). 

Helsingissä meriveden korkeus on yleensä alimmallaan keväällä huhti-toukokuussa 
ja korkeimmillaan marras-joulukuussa. Vedenkorkeusvaihtelu on vähäisintä kesäkuu-
kausina ja voimakkainta loka-maaliskuussa. Vedenkorkeuden vaihteluun vaikuttavat 
mm. ilmanpaineen muutokset, pitkäkestoiset yhdensuuntaiset tuulet sekä Suomen-
lahden altaan vesimassan ominaisheilahtelut. 

7.2 Vedenlaatu 

Patoaltaan vedenlaatu 

Kaitalahden patoaltaan vedenlaadusta ei ole käytössä tietoa. Altaan vedenlaatuun 
vaikuttanee hulevesistä tuleva hajakuormitus. Helsingin hulevesien laatua on tutkittu 
vuosina 2001–2012. Tutkimuksessa todettiin asuin- ja liikennealueilta tulevien hule-
vesien lisäävät kuparin ja sinkin määrää purovedessä.  Ravinnepitoisuuksien todettiin 
olevan pääsääntöisesti hulevesissä purovesiä pienempiä. Hulevesien merkittävimmät 
aineet olivat typpi, fosfori, kloridi ja raskasmetalleista kupari ja sinkki sekä öljyhiilive-
dyt. Ravinteita tulee hulevesiin eniten satunnaisista jätevesipäästöistä. Typpeä tulee 
myös liikenteestä ja energiantuotannon laskeumana. Raskasmetalleja tulee pääasi-
assa liikennepäästöinä sekä rakennusmateriaaleista. Lumensulamisvedet sisältävät 
yleensä enemmän haitta-aineita kuin muut hulevedet. Katusuolauksen vaikutus hule-
vesien kloridipitoisuuksiin ja sähkönjohtavuuteen on suuri. Energiantuotannon pääs-
töt lisäävät talvisin hulevesien sulfaattipitoisuutta. 

Kruunuvuorenselkä 

Kruunuvuorenselän vedenlaatua on tarkkailtu vuonna 2013 osana Helsingin-Espoon 
vedenlaatutarkkailua ja Helsingin kaupungin lähivesien seurantaohjelmaan. Kruunu-
vuorenselän vedenlaatuun vaikuttaa sadannan ja mantereelta tulevan valunnan mää-
rä ja erityisesti Vanhankaupungin lahden kautta tuleva Vantaanjoen jokivaluma. Van-
taanjoen virtaamahuippu ajoittui vuonna 2013 huhtikuulle. Suuret jokivalumat aiheut-
tavat toukokuussa alhaisen suolaisuuden sekä normaalia suuremman ravinnepitoi-
suuden. Rannikolla esiintyvä kumpuaminen näkyi vuonna 2013 selkeästi Kruunuvuo-
renselällä. Voimakkain vaikutus kohdistui heinäkuulle, jolloin pintaveden lämpötila 
laski jopa yli 10 astetta noin viikossa. Samaan aikaan vesi kirkastui ja levämäärät vä-
henivät. 

Veden laatua tarkkailtiin neljä kertaa vuodessa; helmi-, touko-, elo- ja lokakuussa. 
Veden sameus vaihteli välillä 1,5–14 FTU, ollen suurimmillaan toukokuussa. Happipi-
toisuus vaihteli välillä 7,1–13,1 mg/l. Kokonaistyppi vaihteli välillä 370–1200 µg/l, ol-
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len suurimmillaan toukokuussa. Kokonaisfosfori 26–57 µg/l, ollen suurimmillaan tou-
ko- ja elokuussa. Klorofyllipitoisuus oli toukokuussa 18,9 µg/l ja elokuussa 4,9 µg/l.  

8 Vesistön ja rantojen käyttö 

Hankealue on puistoaluetta ja alueella kulkee pumppaamolle johtava huoltotie. Allas-
ta käytetään hulevesialtaana ja tulvasuojelussa. Altaalla ei ole erityistä virkistys- tms. 
käyttöä.  

Kaitalahden itärannalla on yksityinen pienvenesatama. Kruunuvuorenselkä on suosit-
tua veneilyaluetta. Alueella toimii useita purje- ja moottorivene- sekä melontakerhoja. 
Vesialueella harjoitetaan myös kilpaveneilyä. 

Kruunuvuorenselällä on virkistyskalastajia. Virkistyskalastajien tärkein pyyntimuoto 
Kruunuvuorenselällä on verkkopyynti. Saaliiksi saadaan kilomääräisesti eniten kuhaa, 
ahventa, silakkaa ja siikaa. 

9 Luonnonolot 

9.1 Suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet 

Hankealue ei sijaitse suojelualueella. Mantereella lähimmät luonnonsuojelualueet 
ovat Kruunuvuoren lehmusmetsikkö noin 230 m kohteesta etelään, sekä Stansvikin 
lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualue noin 270 m kohteesta kaakkoon. Merellä 
lähimmät suojelualueet ovat yli 15 km etäisyydellä.   

Hankealueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän arvokkaita luonto-
kohteita lukuun ottamatta matelija- ja sammakkoaluetta. Alueen luontoa on inventoitu 
vuonna 2007 (Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto ja tärkeät matelija- ja 
sammakkoeläinalueet, Jarmo Saarikivi). Tällöin todettiin, että altaassa on runsaasti 
sammakoita, joiden lajista (sammakko / viitasammakko) ei ole tarkempaa tietoa. Vii-
tasammakko on mainittu luontodirektiivin liitteessä IV tiukkaa suojelua edellyttävänä 
lajina. Sammakko mainitaan liitteessä V tärkeänä lajina. Rupikonna, samoin kuin 
edelliset, on rauhoitettu luonnonsuojelulain perusteella. Allas on kertaalleen ruopattu 
inventoinnin jälkeen, joten oli epäselvää, esiintyykö altaalla enää ko. lajeja.  

Alueelle keväällä 2015 tehdyssä sammakkoinventoinnissa (Saarikivi, J. 2015 a) ei to-
dettu viitasammakoita ja tavallisiakin sammakoita vaikutti olevan vähemmän kuin ai-
kaisempina vuosina.  

9.1.1 Kasvillisuus 

Helsingin kaupungilta saadun tiedon mukaan Kaitalahden altaan ympäristössä ei ole 
harvinaisia, uhanalaisia taikka silmälläpidettäviä kasvilajeja. Nykyisen kasvillisuuden 
inventointi on tehty 17.8.2015 (Jouko Waris, Sito Oy).  

Inventoinnin perusteella altaassa tai sen ympäristössä ei kasva harvinaisia, uhanalai-
sia taikka silmälläpidettäviä kasvilajeja.  

9.1.2 Lepakot, linnusto ja hyönteiset 

Lepakot käyttävät Kaitalahden altaan aluetta ruokailualueenaan. Alueelle tehdään le-
pakkoselvitys kesällä 2015. Selvitys on vielä kesken ja tässä vaiheessa käytössä on 
tulokset keväästä 16.8.2015 asti (Hager-Wahlsten, N. 2015). Lopullinen raportti val-
mistuu myöhemmin syksyllä ja siinä on mukana myös syksyn tulokset.   

Käytössä olevien tulosten (Hager-Wahlsten, N. 2015) perusteella altaan alue on erit-
täin vilkas lepakoiden saalistusalue. Havaintojen mukaan altaalla saalistaa säännölli-
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sesti useita vesisiippoja (Myotis daubentonii). Myös pohjanlepakot (Eptesicus nils-
sonii) käyttävät altaan yllä olevan ilmatilan saalistusalueena. Altaalla on havaittu 
myös Suomessa harvinainen pikkulepakko (Pipistrellus nathusii, uhanalaisuusluokka 
VU – vaarantunut). Pikkulepakko on muuttava laji, jota yleensä havaitaan eniten 
syysmuuton aikana elo-syyskuussa. Alustavissa tuloksessa ei ole mukana tämä ajan-
jakso. Lisäksi toukokuussa oli pari havaintoja Suomessa harvinaisesta isolepakosta 
(Nyctalus noctula). 

Helsingin Ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä todetaan, että alueen ympä-
ristössä esiintyy runsaasti sekametsän pesimälintuja, mutta altaassa ei mainita ole-
van pesiviä vesilintuja. 

Alueella kesällä 2015 tehdyn sudenkorentojen esiintymistä ja runsautta koskevan 
selvityksen (Saarikivi, J. 2015 b). Tulva-altaalla tavattiin seuraavat sudenkorentolajit: 
sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum), eteläntytönkorento (Coenagrion puella), 
isotytönkorento (Erythromma najas), ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata), 
punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) sekä ruskoukonkorento (Aeshna grandis). 
Näistä lajeista eteläntytönkorennon, punasyyskorennon ja ruskoukonkorennon tun-
nistaminen tehtiin tasolla ”todennäköisesti”, joten niiden kohdalla lajin tunnistaminen 
ei ollut täysin varma.  

Sudenkorentolajeista ainoastaan sirotytönkorentoja tavattiin altaalla koko kesän ajan. 
Eteläntytönkorento on aiemmin (2000) luokiteltu uhanalaiseksi (VU), mutta runsastu-
misen seurauksena lajin kanta on todettu elinvoimaiseksi. Selvityksen mukaan tulva-
allasta ei voida pitää sudenkorentojen kannalta merkittävänä, sillä se ei ole niille eri-
tyisen suotuisa, valoisa ja lämmin elinympäristö.  

9.2 Kalasto ja pohjaeläimet 

Kaitalahden altaassa ei ole kalastoa. 

Helsingin merialueen kalalajisto on monipuolinen, käsittäen lähes kaikki murtovesi-
alueella normaalisti esiintyvät kalalajit. Hankealueen pohjoispuolella olevalla Vanhan-
kaupunginlahdella runsaimmin tavataan lähinnä reheviin ja sameisiin vesiin tottuneita 
särkikaloja. 

10 Hankesuunnitelma 

10.1 Toimenpiteet 

Ruoppausmäärät ja ruoppauksen toteutus 

Ruopattavan massan määrä on alustavan suunnitelman mukaan kokonaisuudessaan 
noin 1 100 m3ktr. Kaivutyöt tehdään kuivatyönä ja tarvittavilta osin allas pidetään kui-
vana pumppaamalla. Ruopattavan massan lisäksi alueelta kaivetaan patoaltaan kun-
nostukseen liittyen 200 m3ktr pintamaita.  

Ruopattava pinta-ala on noin 0,13 ha eli käytännössä koko altaan laajuus. Ruop-
pauskerroksen paksuuden ollessa noin 0,4…0,8 m. Eteläosaan rakennettavan liete-
pesän kohdalla ruoppauskerroksen paksuus on 1,4 m. Ruoppaustaso on alustavan 
suunnitelman mukaan noin -1,2…-2,1 (N2000). Ruoppaustasot käyvät ilmi liitteessä 5 
olevissa leikkauskuvissa. 

Ruoppaus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa 
ruoppaus toteutetaan altaan eteläosalla ja toisessa vaiheessa pohjoisosalta. Vaiheis-
tuksenraja menee noin paalulla 100, jonka kohdalle rakennetaan väliaikainen vir-
tauseste. Esteen yläpinta tulee noin tasolle 0,2 (N2000). Esteen sijoittuminen on 
merkitty hakemuksen liitteessä 5 olevaan asemapiirustukseen.    
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Ruoppausmassojen välivarastointia ei alueella tehdä lukuun ottamatta rantakasvilli-
suuden säilyttämiseksi tehtävää vähäistä massojen varastointia. Varastoitava massa 
sisältää rantakasvien siemeniä, juurakoita ja maavarsia, jotka alkavat kasvaa lammen 
rantakaistaleella nopeasti. Kaivettavat massat kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla 
Kruunuvuorenrannan ympäristöluvitetulle esikäsittely- ja välivarastointialueelle. 

Pohjan rakenteet 

Patoaltaan pohjaan asennetaan suodatinkangas (N3) lujitekangas ja päällimmäiseksi 
400 mm paksuinen murskekerros. Rakennekerrokset käyvät ilmi liitteessä 5 olevissa 
poikkileikkauskuvissa. Pohjarakenteiden asentamiseen jälkeen pohjan taso tulee 
olemaan noin -1,2 (N2000). Lietepesän kohdalla pohjan taso tulee olemaan noin -1,7 
(N2000). 

Patoaltaan kunnostus eli ruoppaus ja muut kaivuutyöt vesiympäristössä tehdään 
alustavan suunnitelman mukaan kahdessa eri vaiheessa siten, että työt tehdään en-
simmäisessä vaiheessa eteläisellä osalla ja toisessa vaiheessa pohjoisella osalla.  

10.2 Toimenpiteiden ajoitus ja kesto 

Vesiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ajoitetaan elokuun ja lokakuun väliselle 
ajalle. Tämän lisäksi töitä maalla altaan ympärillä voidaan tehdä marraskuusta maa-
liskuulle. Alustavan suunnitelman mukaan patoaltaan kunnostus aloitetaan vuonna 
2016. 

10.3 Ruoppausmassan sijoittaminen 

Ruoppausmassat kuljetetaan Helsingin kaupungin rakennusviraston Kruunuvuoren-
rannan välivarastointi- ja esikäsittelykentälle. Toiminnalle on Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston myöntämä lupa (päätös Dnro ESAVI/104/04.08/2010, ympäristöluvan 
muutos Dnro ESAVI/609/04.08/2010). Kentältä massat toimitetaan muun muassa 
suoritettavien analyysien tulosten perusteella hyötykäyttöön tai muuhun luvalliseen 
loppusijoitukseen.  

Kruunuvuorenkaan alueella välivarastointi tapahtuu asfaltoidulla kentällä, ruoppaus-
massan vetisyydestä riippuen tarvittaessa murskeella tai louheella pengerretyissä al-
taissa. Massoista valuvat vedet johdetaan altaaseen, joka on varustettu öljynerotti-
mella. Tämän jälkeen vedet joko johdetaan mereen tai tarvittaessa poistetaan esim. 
loka-autolla. Kruunuvuorenrannan välivarastointi- ja esikäsittelykentän ympäristölupa 
on hakemuksen liitteenä 6. 

11 Hankkeen vaikutukset 

11.1 Vaikutukset patoon ja patoaltaan toimintaan  

Hanke parantaa alueen hulevesiverkoston toimivuutta ja altaan kunnossapidettävyyt-
tä.  

Hankkeella ei ole vaikutusta tulvasuojelupatoon, sen toimintaan tai rakenteisiin.  

11.2 Vaikutukset vesistöön ja pohjaveteen 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikusta vesistöön tai pohjaveteen.   

Kokonaisuutena hankkeesta arvioidaan aiheutuvan vain allasveden samentumaa 
(Kuva 7). Altaasta työn aikana pumpattavat vedet käsitellään tarvittaessa kiintoainek-
sen poistamiseksi ennen vesien johtamista mereen eikä hankkeen vaikutusten arvi-
oida ulottuvan patoaltaan ulkopuolelle.   



Kaitalahden patoaltaan kunnostus  
 9.9.2015 15 (18)
 

 

 
Kuva 7. Arvio töiden aiheuttaman samentuman vaikutusalueesta. 

11.3 Vaikutukset kalastoon ja muuhun vesieliöstöön 

Altaassa ei ole kalastoa, joten hankkeella ei ole vaikutusta kalastoon. Allas tyhjenne-
tään ja pidetään kuivana hankkeen toteutuksen ajan pumppaamalla altaan vedet me-
reen. Näin ollen allas ei ole hankkeen toteuttamisen ajan vesieliöstölle soveltuva 
elinympäristö. Vaikutukset ovat hankkeen toteuttamisen aikaisia ja olosuhteet palau-
tuvat hankkeen päätyttyä.  

11.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja sammakkoeläimiin 

Alueelle suunnitellut toimenpiteet eivät uhkaa harvinaisia, uhanalaisia taikka silmällä-
pidettäviä kasvilajeja.  

Hankkeella on paikallisesti vaikutusta rantakasvillisuuteen. Vaikutuksia pyritään vä-
hentämään säilyttämällä vähäisiä määriä massoja alueella tehtävän välivarastoinnin 
avulla. Varastoitava massa sisältää rantakasvien siemeniä, juurakoita ja maavarsia, 
jotka alkavat kasvaa lammen rantakaistaleella nopeasti.  

Sammakkojen esiintyminen on huomioitu ajoittamalla altaan ruoppaus ja muut kai-
vuutyöt vesiympäristössä elokuun ja lokakuun väliselle ajalle. Tällöin sammakot ovat 
maaympäristössä ja ne palaavat altaaseen talvehtimaan lokakuussa (Saarikivi, J. 
2015 a). Sammakoiden kannalta töiden ajoittaminen elokuun ja lokakuun väliselle 
ajalle on elinehto.  

Altaan kunnostus tulee todennäköisesti parantamaan altaan laatua sammakoiden li-
sääntymisympäristönä.  
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11.5 Vaikutuksen lepakoihin, linnustoon ja hyönteisiin 

Töiden aloittaminen elokuussa vaikuttaa lepakoiden mahdollisuuteen käyttää altaan 
aluetta saalistusalueenaan. Lepakoiden kannalta altaan alue on tärkeä erityisesti ke-
väällä ja kesällä, jolloin altaalla on pimeämmät olosuhteet kuin muilla rannoilla. Lop-
pukesällä ja syksyllä, noin elokuun puolivälin jälkeen, yöt ovat jo niin pimeät, että pi-
meitä rantoja on muuallakin, joten altaan kunnostustöiden haittavaikutukset ovat täl-
löin kevät- ja kesäaikaan nähden vähäisemmät (Hager-Wahlsten, N. 2015).  

Työt ajoittuvat pääsääntöisesti lintujen pesimäajan ulkopuolelle, joten hankkeella ei 
arvioida olevan haitallista vaikutusta pesimälinnustoon. 

Nykyisellään Kaitalahden tulva-allas ei ole sudenkorennoille erityisen suotuisa 
elinympäristö. Todennäköisesti Kaitalahden tulva-altaan kunnostus tulee paranta-
maan lammikon laatua sudenkorentojen kannalta. (Saarikivi, J. 2015 b) 

11.6 Vaikutukset vesistön ja rannan käyttöön sekä ympäristö- ja kulttuuriarvoihin sekä 
suojelualueisiin 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia vesistön ja rannan käyttöön.  

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia ympäristö- ja kulttuuriarvoihin eikä suojelu-
alueisiin.  

11.7 Muut vaikutukset 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia vesienhoidon suunnittelussa esitettyihin 
vesistön tilatavoitteiden saavuttamiseen.  

12 Ehdotus tarkkailusta 

Hakija katsoo, että hankkeeseen liittyvät työt ovat laadultaan ja laajuudeltaan sellai-
sia, että vedenlaadun tarkkailua näytteen otoin ei katsota tarpeelliseksi. 

Altaasta pumpattavat vedet käsitellään tarvittaessa kiintoaineksen poistamiseksi en-
nen vesien johtamista mereen.  

13 Hankkeen hyödyt ja haitat 

Hakija katsoo, että hankkeen toteuttamisen edut ovat sen haittoja suuremmat. Hank-
keen toteuttaminen palvelee alueen kehittämistä, hulevesien hallintaa ja tulvasuoje-
lua, ja sitä voidaan pitää alueen oikeusvaikutteisen asemakaavan tavoitteiden mukai-
sena.  

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan korvattavia haittoja, vahinkoja tai edunmenetyksiä. 

14 Oikeudelliset edellytykset 

Hanke täyttää hakijan näkemyksen mukaan vesilain (587/2011) 1 luvun 7 §:n ja 3 lu-
vun 4–7 §:ien mukaiset oikeudelliset edellytykset luvan myöntämiselle. Hankkeen 
ympäristövaikutukset ovat pääasiassa rakentamisen aikaisia.  

Hanke ei aiheuta pysyviä haitallisia vaikutuksia alueen vesiympäristöön ja sen käyt-
töön. Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa, eikä aiheuta Kaitalahden puistoon 
kokonaisuutena vahingollisia muutoksia ympäristöön tai vesiluontoon eikä huononna 
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.  
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Numero 
kartalla 

Kiinteistötunnus Kiinteistön omistaja Omistajan yhteystiedot 

1 91–49–9903–17 Helsingin kaupunki Tonttiosasto, PL 2214, 00099 
Helsingin kaupunki 

2 91–49–175–1 As. Oy Poukama c/o Sarjaluoto Virve, Kaitalahdentie 6 
A, 00590 Helsinki 

3 91–49–175–2 As. Oy Kaitalahdentie 2 Kaitalahdentie 4 B, 00590 Helsinki 
4 91–49–179–16 Asunto Oy 

Helsingin Päätie 21 
 

c/o Hautala Tellervo, Päätie 21 C, 
00590 Helsinki 

5 91–49–9901–0 Helsingin kaupunki Tonttiosasto, PL 2214, 00099 
Helsingin kaupunki 

6 91–412–878–3 Kiinteistöllä on 69 osakaskiinteistöä. Kolme suurinta osakaskiinteistöä 
ovat: 91–49–175–1 (listan numerona 2), 91–412–2–76, 91–412–2–114.  

osakaskiinteistö 91–412–2–76 Tuomela, Raili Orvokki / 
kuolinpesä 

Yhteystietoja ei ollut saatavilla 
Maanmittauslaitoksen 
kiinteistötietopalvelusta 7.9.2015. 

osakaskiinteistö 91–412–2–114 Helsingin kaupunki Tonttiosasto, PL 2214, 00099 
Helsingin kaupunki 

7 91–412–2–18 Aarnio, Aarne Johannes / 
kuolinpesä 

Yhteystietoja ei ollut saatavilla 
Maanmittauslaitoksen 
kiinteistötietopalvelusta 7.9.2015. 

8 91–412–2–202 Helsingin kaupunki Tonttiosasto, PL 2214, 00099 
Helsingin kaupunki 
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Sedimenttinäytteiden tutkimustulokset 
ja näytepisteiden sijaintikartta 



Normalisoimattomat tutkimustulokset 1/7

Asiakas: HKR/Stara

Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

Projektinumero: P26089P001

pvm. 26.12.2014

m %/FS %/FS %/DW p.-% t/m³

S1 0,0 - 0,5 0,50 26.12.2014 Sa tumman harmaa, pinta mustaa 0,50 65,0 35 9,8 50 1,24

(itäosa) 0,5 - 1,0 0,50 26.12.2014 Sa tumman harmaa 0,50 63,0 37 9,1 51 1,26

S2 0,0 - 0,5 0,50 26.12.2014 Sa harmaa, pinta mustaa 1,00 52,7 47,3 5,1 56 1,38

(keskiosa) 0,5 - 1,0 0,50 26.12.2014 Sa harmaa, ulkokaarteessa kivipohja 1,00 53,7 46,3 2,8 65 1,38

S3 0,0 - 0,5 0,50 26.12.2014 Sa harmaa, vähän mustaa 1-1,3 43,2 56,8 2,1 71 1,52

(pohjoisosa) 0,5 - 1,0 0,50 26.12.2014 Sa harmaa, pohjoisosassa kivipohja 1-1,3 41,5 58,5 1,3 41 1,55

tulosten lukumäärä 49 6 49 6 6 6 6

Sedimenttiluokitus:

Hehkutushäviö Raekoko

0-2 % savi <0,002 mm savi

2-6 % liejusavi 0,002-0,06 mm siltti

6-20 % savilieju 0,06-2,0 mm hiekka

>20 % lieju >2,0 mm sora

Pistetunnus Syvyys (m)

Saves-
pitoisuus

Veden 
syvyys

Kuiva-
ainepitoi-

suus

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

Hehkutus-
häviö

Fysikaaliset ominaisuudet
K

or
ke

in
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ito
is

uu
st

as
o

Pvm

Vesipitoi-
suus

Tiheys 
(laskennalli-

nen)

Sedimenti
n maalaji 

arvio
Havainnot

Hienodetritus:    
Karkeadetritus: 
Muta:        
Eroosiopohja:   
Transportaatiopohja:
Akkumulaatiopohja:

Mikroskooppisia kasvinjäänteitä
Makroskooppisia kasvinjäänteitä
Runsaasti humusaineita C/N >10
Kerrostumista ei tapahdu
Kerrostuminen ja eroosio vuorottelevat
Kerrostuminen jatkuvaa
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Normalisoimattomat tutkimustulokset 2/7

Asiakas:
Kohde:
Projektinumero:
pvm. 

S1 0,0 - 0,5 0,50

(itäosa) 0,5 - 1,0 0,50

S2 0,0 - 0,5 0,50

(keskiosa) 0,5 - 1,0 0,50

S3 0,0 - 0,5 0,50

(pohjoisosa) 0,5 - 1,0 0,50

tulosten lukumäärä 49

Pistetunnus Syvyys (m)

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

HKR/Stara

Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

P26089P001

26.12.2014

Viitearvot

kynnysarvo 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 0,02 - - - 1

alempi ohjearvo 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150 0,2 5 10 10 -

ylempi ohjearvo 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250 1 25 50 50 -

ongelmajäte raja-arvo 1 000 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000 1 000 10 000 - 125 000 -
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

5,3 <0,1 <0,3 12,4 45,9 31 10,3 28,5 90,5 47,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

5,6 <0,1 <0,3 13,5 51,4 27,3 9,1 31,5 85 52,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

5,8 <0,1 <0,3 14 49,6 25,8 8,7 26,2 77,6 53,8 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

6,3 <0,1 <0,3 19,9 78,8 39,5 11,5 39 108,3 82,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

5,1 <0,1 <0,3 18,9 68,5 37,2 11 35,5 102,2 74,8 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

4,3 <0,1 <0,3 14,6 54,4 27,4 6,7 25,1 73,3 63,3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

tulosten lukumäärä [n] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Metallit ja puolimetallit 2 Aromaattiset hiilivedyt

Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni Ksyleenit 3 TEX 4Cu Pb Ni Zn VAs Hg Cd Co Cr

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008:

tulos ylittää suuntaa-antavan ongelmajäte raja-arvon. 

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007
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Normalisoimattomat tutkimustulokset 3/7

Asiakas:
Kohde:
Projektinumero:
pvm. 

S1 0,0 - 0,5 0,50

(itäosa) 0,5 - 1,0 0,50

S2 0,0 - 0,5 0,50

(keskiosa) 0,5 - 1,0 0,50

S3 0,0 - 0,5 0,50

(pohjoisosa) 0,5 - 1,0 0,50

tulosten lukumäärä 49

Pistetunnus Syvyys (m)

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

HKR/Stara

Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

P26089P001

26.12.2014

1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15

5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100

1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Fluoranteen
i

Pyreeni

Polyaromaattiset hiilivedyt

Bentso(a) 
pyreeni Fenantreeni

Bentso(b) 
fluoranteeni Fluoreeni

Indeno(1,2,3-
c,d) pyreeni Naftaleeni PAH 5 

sum
Antraseeni

Bentso(a)a
ntraseeni

Asenafteeni Asenaftyleeni Kryseeni
Bentso(g,h,i) 

peryleeni
Dibentso(a,h) 

antraseeni
Bentso(k) 

fluoranteeni
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Normalisoimattomat tutkimustulokset 4/7

Asiakas:
Kohde:
Projektinumero:
pvm. 

S1 0,0 - 0,5 0,50

(itäosa) 0,5 - 1,0 0,50

S2 0,0 - 0,5 0,50

(keskiosa) 0,5 - 1,0 0,50

S3 0,0 - 0,5 0,50

(pohjoisosa) 0,5 - 1,0 0,50

tulosten lukumäärä 49

Pistetunnus Syvyys (m)

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

HKR/Stara

Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

P26089P001

26.12.2014

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - - 300

1 0,01 0,05 1 0,5 5 - - 1 - - 5 100 300 600 -

5 0,01 0,2 5 2 20 - - 2 - - 50 500 1 000 2 000 -

10 000 1 000 10 000 1 000 10 000 2 500 - - 2 500 - - - - - - 10 000
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 43 210 250

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 31 120 150

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 21 110 130

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 21 <40

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 21 56 77

<0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 <20 <40

0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Klooribents.

Dikloori-
metaani

Vinyyli-
kloridi

Dikloori-

eteenit 3

Klooratut alifaattiset hiilivedyt

TBT
MTBE/ 

TAME11

C10-C21 

keskitislee
t

C21-C40 

raskaat
C10-C40 

sum.
C5-C10 

bensiini
Trikloori-
eteenit

Tetrakloor
i-eteeni

Trikloori-
bentseenit 

3
MTBE TAME

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit

TPT TBT-TPT 10

Organotinayhdisteet
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Normalisoidut pitoisuudet 5 (7)

Asiakas: HKR/Stara

Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

Projektinumero: P26089P001

pvm. 26.12.2014

Viitearvot

Taso 1A  15 0,1 0,5 65 35 40 45 170

Taso 1B  50 0,6 - - 50 80 50 360

Taso 1C  - 0,8 - - 70 100 - -

Taso 2    70 1 2,5 270 90 200 60 500

%/FS %/FS %/DW p.-% t/m³ (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

S1 0,0 – 0,5 0,50 Sa tumman harmaa, pinta mustaa 65 35 9,8 50 1,24 3,9 <0,1 <0,3 30,6 21,9 8,0 16,6 59,0

(itäosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa tumman harmaa 63 37 9,1 51 1,26 4,2 <0,1 <0,3 33,8 19,2 7,0 18,1 54,9

S2 0,0 – 0,5 0,50 Sa harmaa, pinta mustaa 52,7 47,3 5,1 56 1,38 4,3 <0,1 <0,3 30,6 18,0 6,7 13,9 48,1

(keskiosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa harmaa, ulkokaarteessa kivipohja 53,7 46,3 2,8 65 1,38 4,3 <0,1 <0,3 43,8 25,5 8,3 18,2 60,8

S3 0,0 – 0,5 0,50 Sa harmaa, vähän mustaa 43,2 56,8 2,1 71 1,52 3,3 <0,1 <0,3 35,7 22,8 7,6 15,3 53,8

(pohjoisosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa harmaa, pohjoisosassa kivipohja 41,5 58,5 1,3 41 1,55 3,9 <0,1 <0,3 41,2 24,4 6,2 17,2 58,7

tulosten lukumäärä 6 6 6 6 6 6 tulosten lukumäärä [n] 6 6 6 6 6 6 6 6

Sedimenttiluokitus:

Hehkutushäviö

0-2 % savi

2-6 % liejusavi

6-20 % savilieju

>20 % lieju

Savespit.
Tiheys 

(laskennallinen)
Kuiva-

ainepitoisuus

Fysikaaliset ominaisuudet Metallit ja puolimetallit 2

As Hg Cd Cr Cu Pb Ni Zn
Ruoppausmassojen 
laatukriteeritasot *

Hehkutus-
häviö

Vesi-
pitoisuusPistetunnus Syvyys (m)

Sedimentin 
maalaji 
arvio

Havainnot

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

*Viitearvovertailu: Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje luonnos 6.5.2014Hienodetritus:    
Karkeadetritus: 
Muta:        
Eroosiopohja:   
Transportaatiopohja:
Akkumulaatiopohja:

Mikroskooppisia kasvinjäänteitä
Makroskooppisia kasvinjäänteitä
Runsaasti humusaineita C/N >10
Kerrostumista ei tapahdu
Kerrostuminen ja eroosio vuorottelevat
Kerrostuminen jatkuvaa

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xlsx



Normalisoidut pitoisuudet 6 (7)

Asiakas: HKR/Stara

Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

Projektinumero: P26089P001

pvm. 26.12.2014

S1 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(itäosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

S2 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(keskiosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

S3 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(pohjoisosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

tulosten lukumäärä 6

Pistetunnus Syvyys (m)
Sedimentin 

maalaji 
arvio

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

HKR/Stara

Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

P26089P001

26.12.2014

PAH 5

sum.

- - - - - 0,01 - - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,01 -

- - - - - 0,05 - - 0,10 0,45 - 0,10 0,25 - 0,50 0,20 - 0,10 0,3 0,25 0,28 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 0,50 - - 1 4,5 - 1 2,5 - 5 2 - 1 3 2,5 2,8 -

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Bentseeni Ksyleenit 3 TEX 4

Aromaattiset hiilivedyt

Tolueeni Etyylibentseeni

Polyaromaattiset hiilivedyt

Bentso(a) 
pyreeni

Bentso(k) 
fluoranteeni

Fenant-
reeni

Naftaleeni PyreeniKryseeni
Asenaf-

teeni
Asenaf-
tyleeni

Bentso(g,h,i) 
peryleeni

Dibentso(a,h) 
antraseeni

Bentso(b) 
fluoranteeni

Fluoran-
teeni

Antra-
seeni

Bentso(a) 
antraseeni

Fluo-
reeni

Indeno(1,2,3-
c,d) pyreeni
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Normalisoidut pitoisuudet 7 (7)

Asiakas: HKR/Stara

Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

Projektinumero: P26089P001

pvm. 26.12.2014

S1 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(itäosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

S2 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(keskiosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

S3 0,0 – 0,5 0,50 Sa

(pohjoisosa) 0,5 – 1,0 0,50 Sa

tulosten lukumäärä 6

Pistetunnus Syvyys (m)
Sedimentin 

maalaji 
arvio

K
er

ro
sp

ak
su

us
 (

m
)

K
or

ke
in

 p
ito

is
uu

st
as

o

HKR/Stara

Kaitalahdenpuisto, Laajasalo

P26089P001

26.12.2014

PCDD/F TBT TPT MTBE TAME MTBE/ C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

WHO-
TEQ

TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum.

0,000003 0,005 0,001 - - - - - - 50

0,000010 0,030 0,010 - - - - - - 300

0,000030 0,10 0,02 - - - - - - -

0,000060 0,15 0,03 - - - - - - 1 500

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 44 214 255

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 34 132 165

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 41 216 255

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 75 <40

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 100 267 367

 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 <20 <40

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Oksygenaatit ja öljyhiilivetyjakeet
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PROJEKTI

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ 
TSii

TARKASTAJA 
TSii

PVM

ASIAKIRJA

SISÄLTÖ

PROJEKTI NUMERO ASIAKKAAN PRO.NRO PIIR.NRO

ARKKIKOKO

FCG Suunnittelu ja tekniikka  Oy

PL950, 00601 Helsinki

A4

Tutkimuspistekartta

16.1.2015

TSii

ohjeellinen

SUHDE

Kohde: Kaitalahdenpuisto, hulevesiallas

Tutkimuspistekartta

P26089P001

HKR, Juha Sorvali / Stara, Susanna Hantula
ASIAKAS / YHTEYSHENKILÖ

Kaitalahdenpuiston
Hulevesialtaan
sedimenttitutkimus

1Mittaviiva (ohjeellinen)

0 10 20 30 40 50 m

Kivinen pohja, alueelta ei näytteitä

Kokoomanäytealueen raja

Näytetunnus

Jokaiselle kokoomanäytteenottoalueelle on tehty kolme
osanäytepistettä.  Kokoomanäytteet S1…S3 on koostettu
näistä osanäytepisteistä otetuista näytteistä.

S1

VNa SedVNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

VNa Sed

Haitta-ainepitoisuus yli kynnysarvon (VNA 214/2007)

Haitta-ainepitoisuus yli alemman ohjearvon

Haitta-ainepitoisuus yli ylemmän ohjearvon

Haitta-ainepitoisuus yli vaarallisen jätteen ohjeellisen raja-arvon

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1A (sedimenttien ruoppaus ja läjitysohje)

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1B

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1C

Haitta-ainepitoisuus yli tason 2
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Kruunuvuorenrannan välivarastointi- 
ja esikäsittelykentän ympäristölupa  
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ASIA
Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain
(86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee massojen
välivarastointia ja esikäsittelyä Helsingin Laajasalossa. Päätös sisältää
ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittami-
sesta muutoksenhausta huolimatta.
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sittelykenttä
Helsingin kaupunki, Laajasalo
Kiinteistön 091-412-1-253 määräala 5 ha
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www.avi.fi/etela

Helsingin toimipaikka
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VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ

Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu
31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan alueellisissa ym-
päristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun
lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät 1.1.2010
vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 2 momentin kohta 4)
Ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohdat 7 e) ja 13 f)

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympä-
ristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

Massojen välivarastointi ja murskaustoiminta muodostavat sellaisen ympä-
ristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen
yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä.
Ympäristönsuojelulain 31 §:n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-
asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuu-
luu sen toimivaltaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Varastokentän alue on kunnostettu vuonna 2008 Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen päätöksen (2008-1280) mukaisesti. St1 Oy on tehnyt
Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle pilaantuneen maaperän puhdis-
tamisesta Laajasalossa osoitteessa Koirasaarentie 34 (ympäristövalvonta-
päällikön päätös 2009-702/103 §). Neste Markkinointi Oy on tehnyt ympä-
ristökeskukselle ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Laa-
jasalossa osoitteessa Koirasaarentie 30 ja 35 (ympäristövalvontapäällikön
päätös 2009-702/100 §).

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2008 Laajasalon kau-
punginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena
osayleiskaavana. Välivarastointikentän alue on osayleiskaavassa merkitty
palvelujen alueeksi ja hallinnon alueeksi sekä kerrostalovaltaiseksi asun-
toalueeksi (P/AK1), puistoksi (VP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi
(PY) sekä asuntoalueeksi (A), jonka alueelle saa rakentaa pientaloja ja
kerrostaloja. Aluetta kehitetään asumisen, palveluiden, virkistyksen ja
asuinympäristöön soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskun-
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tateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Asemakaavassa asuinrakennus-
ten alimpiin kierroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Lisäksi
alueen läpi on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti.

Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri
aikatauluissa. Tavoitteena on, että alue on rakentunut valmiiksi 2020-luvun
puolivälissä.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminnan sijainti

Laajasalon öljyvarastoalue sijaitsee Laajasalon lounaisosassa ja noin kaksi
kilometriä Helsingin keskustasta (Katajanokka) itään. Alue on ollut öljyva-
rastokäytössä ja lähin asutus on noin 0,5 km:n päässä alueesta pohjoi-
seen.

Ympäristön tila ja laatu

Vesistön tila ja käyttökelpoisuus

Lähin pintavesistö on Kruunuvuorenselkä, joka sijaitsee kohteesta noin
100 m etelään. Laajasalon edustan merialue kuuluu Suomenlahden ran-
nikkoalueeseen. Rannikkoalue on pääosin suhteellisen matalaa saaristoa,
jossa vesisyvyys vaihtelee ranta-alueita lukuun ottamatta 10 – 20 metrin
välillä.

Yli 20 metrin syvyysvyöhyke alkaa vasta ulkosaaristoalueella. Helsingin
kohdalla saaristosyvyysvyöhyke on suhteellisen kapea; mantereelta on ul-
kosaariston reunaan matkaa vain muutamia kilometrejä.

Helsingin edustan merialueen ekologinen laatu on sisä- ja välisaaristossa
Suomenlinnaan saakka välttävä. Ulkosaaristossa laatu on tyydyttävä. Hel-
singin merialueen nykytilaan vaikuttaa oleellisesti se, että Helsingin ja eräi-
den Keski-Uudenmaan kuntien jätevedet puhdistetaan nykyisin Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolla, mistä ne johdetaan vuonna 1987 käyttöön otettua
merenalaista tunnelia pitkin noin seitsemän kilometrin päähän saariston ul-
koreunaan Katajaluodon eteläpuolelle. Vuoden 1998 alusta lähtien jäteve-
denpuhdistamolla on orgaanisen aineksen ja fosforin ohella poistettu myös
typpeä jätevedestä.

Vesikasvit, pohjaeläimistö ja kalasto

Kruunuvuorenselän rantavyöhykkeen uposvesikasvillisuus luokiteltiin
vuonna 1998 – 1999 tehdyssä tutkimuksessa ("Rantavyöhykkeen upos-
kasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1998 – 99."
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2002) selän pohjois-



4

osassa lievästi likaantuneeksi ja selän eteläosassa yhtä luokkaa parem-
maksi eli häiriintyneeksi.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja sitä edeltäneiden kaupungin
vesientutkimusyksiköiden toimesta on seurattu Helsingin ja Espoon meri-
alueiden tilaa 1960-luvulta lähtien. Kruunuvuorenselällä (näyteasema Va-

sikkasaari, syvyys 16  17 m) pohjaeläimistön valtalajina (97 – 99 % bio-
massasta) on liejusimpukka. Liejusimpukka on tyypillinen Itämeren peh-
meiden hiekka- ja liejupohjien laji, joka viihtyy myös kohtalaisen rehevöity-
neillä alueilla. Pohjaeläinten yksilömäärä ja lajijakauma ei Kruunuvuoren-
selällä poikennut merkittävästi Helsingin ja Espoon merialueen väli- ja ul-
kosaariston tilanteesta. Vuonna 2006 Kruunuvuorenselän pohjaeläimistön

lajimäärä ja kokonaisbiomassa oli tarkastelukauden 2002  2006 suurin.

Helsingin merialueen kalalajisto on monipuolinen, käsittäen lähes kaikki
murtovesialueella normaalisti esiintyvät kalalajit. Ympärivuotisesti toimen-
pidealueen yläpuolisella Vanhankaupunginlahdella runsaimmin tavataan
lähinnä reheviin ja sameisiin vesiin tottuneita särkikaloja (mm. särki, lahna,
sorva ja pasuri).

Sedimentin pilaantuneisuus

Kruunuvuorenrannan sedimenttien laatua on tutkittu vuonna 2009 ("Kruu-
nuvuorenrannan sedimenttitutkimukset", KSV, FCG Planeko Oy,
19.1.2009). Tutkimusalueella Koirasaaren itäpuolella, näytepisteissä S5 ja
S8 sekä Geo:n pisteessä 8 esiintyy massoja, joissa ylittyy ympäristöminis-
teriön sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (19.5.2004) annettu ruop-
pausmassojen läjityskriteeritaso 2. Lukuun ottamatta tutkimuspisteitä S1 ja
S12 muissa näytteissä ylittyy läjityskriteeritaso 1. Alueelle on selvästi todet-
tavissa pitoisuuksien pieneneminen mentäessä syvempiin sedimenttiker-
roksiin. Kohdealueella saatetaan joutua rakentamisen vuoksi ruoppaa-
maan pilaantuneita sedimenttejä.

Ilmanlaatu

Ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla yleisemmin hyvää tai tyydyttävää.
Hiukkasten ja typpioksidin pitoisuudet kohoavat kuitenkin ajoittain haitalli-
sen korkeiksi vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden vaikutusalueilla sekä
pientaloalueilla. Sekä hiukkasten että typpidioksidin raja-arvo ylittyy lähin-
nä Helsingin keskustassa ja suurten väylien varsilla. Otsonipitoisuudet ovat
korkeita keväisin ja kesäisin etenkin taajamien ulkopuolella ja pitoisuudet
ylittävät otsonille annetut tavoitearvot. Otsonin kaukokulkeutuminen muual-
ta Euroopasta nostaa Suomen pitoisuuksia selvästi. Rikkidioksidin, hiili-
monoksidin ja lyijyn pitoisuudet ovat 20 viimeisen vuoden aikana laskeneet
huomattavasti, eivätkä ne enää ole merkittävä ilmanlaadun ongelma pää-
kaupunkiseudulla. Liikenteen päästöt vaikuttavat nykyisin eniten alueen
hengitysilman laatuun. Pienhiukkaset ja otsonin kaukokulkeutumat heiken-
tävät ajoittain ilmanlaatua koko alueella. Tulisijojen käyttö heikentää pien-
taloalueilla ilmanlaatua etenkin tyynellä säällä. Energiantuotannon ja teolli-
suuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun on nykyisin vähäinen.
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Hiukkaset ovat merkittävin ilmanlaatuongelma pääkaupunkiseudulla. Pien-
hiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ilmansaaste ja niiden pitoi-
suudet ovat ajoittain hyvin korkeita. Hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin vuo-
sitasolla alhaisia eurooppalaiseen kaupunkitasoon verrattuna. Kaupunki-
ilman hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat suurimmaksi osaksi liikenteen
nostattamaa katupölyä. Niiden pitoisuudet ovat pysyneet samalla tasolla
1990-luvun alusta lähtien, vaikka hiukkaspäästöt liikenteestä ja energian-
tuotannosta ovat vähentyneet.

Maaperä ja pohjavesi

Maaperä

Maanpinta varastointialueen itäosassa on tasolla noin +4,0 mmpy, alueen
keskiosassa tasolla noin +6,5 mmpy ja alueen länsi- ja pohjoisosassa ta-
solla noin +8,0…+9,0 mmpy, josta maanpinta putoaa jyrkästi länteen. Kal-
lion pinta on alueella keskimäärin noin metrin syvyydellä maanpinnasta.
Syvimmillään kallionpinta on alueella tehtyjen maaperätutkimusten perus-
teella syvyydellä noin 4,9 m alueen eteläosassa. Kallio on lähempänä
maanpintaa alueen länsi- ja pohjoisosissa (noin 0,2…0,3 m syvyydellä
maanpinnasta). Kallion päällä oleva täyttökerros koostuu hiekasta, sorasta
ja kivistä. Helsingin kaupungin geoteknisen maaperäkartan mukaan koh-
teen maaperä on suurimmalta osalta kallioista aluetta (avokallio) ja osittain
kitkamaata.

Välivarastointikentän maaperä on kunnostettu vuonna 2008 ("St1, Helsinki,
Laajasalo, öljyvarasto", toimenpideraportti, Golder Associates Oy,
27.11.2008). Alueelta on poistettu öljyllä pilaantuneita maita 10 300 tonnia.
Kunnostuksessa on saavutettu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen
asettamat kunnostustavoitteet eli öljyhiilivetyjen alemmat ohjearvopitoisuu-
det (VNA 214/2007).

Pohjavesi

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue
(0109103 Santahamina) sijaitsee noin 2 km kohteesta kaakkoon. Väliva-
rastokentälle vuonna 2001 tehdyissä tutkimuksissa todettiin alueen luo-
teiskulmassa kahdessa tutkimuspisteessä vettä 0,7…1,5 m:n syvyydellä
maanpinnasta. Laajasalon öljyvarastoalueen läpi kulkee useita vedenjaka-
jia. Kohteessa ja sen lähiympäristössä ei ole pohjaveden talouskäyttöä.
Tutkimuksissa ei ole todettu laajoja maaperän pohjavesivyöhykkeitä. Laa-
jasalon öljyvarastoalueella on todettu joitakin maapeitteisiä kallioperän
painanteita, jotka todennäköisesti muodostavat pohjaveden kulkeutumis-
reitin alueen ulkopuolelle. Lisäksi kallioon louhitut putki- ja kaapelikaivan-
not sekä kallioperän ruhjeet voivat toimia kulkeutumisreitteinä vedelle ja
haitta-aineille. Kallioperän pohjavettä on kohteen alueella todettu lähinnä
vain ruhjevyöhykkeissä merenpinnan tason alapuolella. Huttuvadin alueel-
la on täytetty merenlahtea 1960-luvulla. Nykyisen Huttuvadin ympäristössä
on täyttöalueilla maaperässä suotovettä, joka tulee huomioida alueella teh-
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tävän kaivutyön suunnittelussa. Alueelle kertyvä sadevesi virtaa suurelta
osin kallion pinnalla suoraan mereen tai päällystetyille alueille, joilta vesi
kerätään viemäriverkostoon. Päällystämättömiltä alueilta sadevesi joko vir-
taa kallion pinnalla tai imeytyy maahan tai kallionrakoihin.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Suunnitellun välivarastointialueen itäpuolella, noin 100 m:n päässä alueel-
ta, on Uudenkylän mökkikylä. Stansvikin kartano sijaitsee noin 400 m:n
päässä kohteesta kaakkoon. Lähin asutus on noin puolen kilometrin pääs-
sä suunnitellusta välivarastointialueesta pohjoiseen.

Tahvonlahden ala-aste ja Tahvonlahden päiväkoti sijaitsevat noin 950 m:n
päässä suunnitellulta välivarastointialueelta.

Lähin luonnonsuojelualue on Stansvikin kaivosten luonnonsuojelualue, jo-
ka sijaitsee kohteesta noin 0,5 km koilliseen. Seuraavaksi lähin luonnon-
suojelualue on Vuorilahdenpaadet, jotka sijaitsevat kohteesta noin 1 km
kaakkoon.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen laatiman kartoituksen mukanaan
Laajasalossa on 29 geologisesti arvokkaaksi määriteltyä kohdetta, joihin
sisältyy arvokkaiksi luokiteltuja kivilajeja ja mineraaleja, hiidenkirnuja, mai-
semallisesti arvokkaita kallioalueita, vanhoja kaivoksia, harju- ja moreeni-
muodostumia, muinaisrantamerkkejä, siirtolohkareita ja liejumuodostumia
sekä lähteitä. Näistä vain Tahvonlahden harju on esitetty kuuluvaksi luok-
kaan, jonka suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää. Tahvonlahden harju si-
jaitsee välivarastointialueelta noin 400 m kaakkoon.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Alueella vuosikymmeniä ollut öljyvarastotoiminta ei ole ollut laadultaan eri-
tyistä melua tai tärinää aiheuttavaa. Välivarastoinnin ja murskauksen kans-
sa samanaikaisesti tapahtuvat purku-, kunnostus- ja rakennustyöt sen si-
jaan aiheuttavat jonkin verran melua. Alueella ei ole tehty melumittauksia.
Alueelta ei ole käytettävissä tietoja tärinästä.

Vuonna 2005 tehdyn liikennekartoituksen mukaan öljyvarastoalueelle joh-
tavalla Koirasaarentiellä on liikennöinyt päivässä 1 100 autoa. Öljyvarasto-
toiminta on loppunut jo osittain. Siihen liittyvä liikennöinti on vähentynyt ja
vähenee edelleen kun kaikki öljy-yhtiöt poistuvat alueelta. Purku-, kunnos-
tus- ja rakennustöiden aikana raskas liikenne kasvaa. Koirasaarentie tul-
laan rakentamaan uudelleen tulevan asuinalueen liikennettä paremmin
palvelevaksi ja samalla sen linjausta siirretään.

Muita alueen ympäristöä kuormittavia toimintoja ovat alueen purku-, kun-
nostus- ja rakennustyöt. St1 Oy:n omistamassa Koirasaaressa öljyvarasto-
toiminta jatkuu ainakin vuoden 2010 loppuun. Laajasalossa entisellä St1
Oy:n alueella on purku- ja maaperän kunnostustoiminta alkanut touko-
kesäkuussa 2009. Alueen asuntorakentaminen käynnistynee noin 2010-
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luvun puolivälissä ja jatkuu alustavan tavoitteen mukaan 2020-luvun puoli-
väliin asti.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Alueella on ollut öljyvarastotoimintaa vuodesta 1920 alkaen. Nykyisin alu-
eella on Oy Shell Ab:n voiteluainetehdas ja polttoainevarasto, Neste Oil
Oyj:n ja valmistuotevarasto sekä Setynoil Oy:n öljytuotepakkaamo. St1
Oy:n polttoainevarasto on jo lopettanut toimintansa. Toiminta päättyy
vuonna 2010, kun vuokrasopimukset päättyvät. Alue tullaan ottamaan
asuinkäyttöön. Alueen asemakaavoitus on käynnissä. Asemakaava valmis-
tuu arvion mukaan vuonna 2016. Tavoitteena on, että alue on rakentunut
valmiiksi 2020-luvun puolivälissä.

Öljyvarastoalueen purkamisesta syntyy huomattava määrä purkumateriaa-
lia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää kohteen täytöissä tai muissa ra-
kennuskohteissa Helsingin alueella. Materiaalien varastoiminen ja murska-
us syntykohteessa on järkevää, koska näin voidaan kuljetusmatkat ja käsit-
telykerrat sekä päästöt minimoida. Kaikissa rakennuskohteissa ei voida ti-
lanpuutteen vuoksi varastoida purku- ja rakennusmassoja, mutta toisaalta
massoja on oltava riittävästi käytettävänä silloin kun niitä tarvitaan.

Lupahakemus koskee massojen välivarastointialueen rakentamista Oy Es-
so Ab:n (nyk. St1 Oy) entisen öljyvarastoalueen länsiosaan, josta on puret-
tu voiteluöljytehdas ja jonka maaperä on kunnostettu vuonna 2008. Lisäksi
murskaukselle varatun alueen pinta-ala on 2 692 m2. Vuosittainen murs-

kausaika on keskimäärin 2  3 viikkoa. Murskaus tapahtuu pääsääntöisesti

syksy talviaikaan. Muualta Helsingin alueelta tuotavat materiaalit kuljete-
taan alueelle kuorma-autoilla ja rekoilla. Massojen välivarastointiin ja käsit-
telyyn osoitettavan alueen pinta-ala kulkureitteineen on yhteensä noin 5 ha.
Varastointi- ym. toiminta alueella on väliaikaista, joka vähenee ja loppuu
kun alue otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Toiminta jatketaan niin
kauan, kuin se on alueen muiden käyttötarpeiden kannalta tarpeellista ja
mahdollista. Toimintaa arvioidaan jatkettavan vuoteen 2016.

Välivarastoitavat massat

Välivarastointikenttä on jaettu osa-alueisiin öljy-yhtiöiden (St1 Oy, Neste Oil
Oyj ja Oy Shell Ab) ja Helsingin kaupungin rakennusviraston kesken. Mas-
sojen välivarastointi koskee öljy-yhtiöiden alueilla lähinnä puhdasta purku-
betonia ja mahdollisesti pieniä määriä muuta puhdasta purkujätettä Laaja-
salon öljyvarastoalueelta. Massat ovat peräisin Laajasalon purkukohteista.

Rakennusviraston alueella välivarastoidaan Helsingin alueelta eri raken-
nus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jotka voivat olla beto-
nia, tiiltä, asfalttia, louhetta ja ylijäämämaita sekä mahdollisesti pieniä mää-
riä pilaantuneita maita. Välivarastoitavat ja käsitellyt massat käytetään täyt-



8

töihin yms. kohteisiin. Pilaantuneet maat viedään muihin käsittelypaikkoihin
tai hyötykäyttökohteisiin, joilla on toimintaan tarvittavat luvat.

Massojen määrä

Helsingin kaupungin rakennusviraston osa-alueella pilaantuneiden maiden
enimmäismäärä on 10 000 t/a. Muiden jätejakeiden enimmäismäärä on
laskettu jakamalla alueelle mahtuva enimmäismäärä kuudella. On kuitenkin
mahdollista, että alueella ei ole yhtä aikaa kaikkia jätejakeita, jolloin tilaa
riittää muille jätejakeille enemmän. Alueella kerralla varastoitava määrä ei
tule ylittämään 35 900 t:n rajaa (taulukko 1.).

Taulukko 1. Välivarastoitavat ja käsiteltävät materiaalimäärät
Toimija Materiaali Väliva-

rastointi-
alueen
pinta-ala,
m2

Materiaalin
arvioitu määrä

Enimmäismää-
rä

m3 t t

St1 Oy betoni 3 900 9 300 14 000 34 100
Neste
Oil Oyj

betoni 2 600 5 300 8 000 22 800

Oy
Shell
Ab

betoni 4 300 10 000 15 000 37 600

Laskennallinen
enimmäismäärä

HKR betoni 4 100 3 980 5 980 35 900
puhtaat
ylijäämä-
maat

3 980 5 980

louhe 3 980 5 980
tiilijäte 3 980 5 980
asfalttijäte 3 980 5 980
pilaantu-
neet maat

6 700 10 000

Massojen alkuperä ja laatu

Öljyvarastoalueen purkamisesta syntyvää betonijätettä varastoidaan öljy-
yhtiöille (Neste Oil Oyj, ST1 Oy ja Oy Shell Ab) varatuilla alueilla. Betonijät-
teen puhtaus varmistetaan liukoisuustestein.

Rakennusviraston alueelle tuodaan massoja Helsingin alueelta eri raken-
nus- ja purkukohteista. Rakennusviraston välivarastointikentälle varastoi-
daan vain sellaista pilaantunutta maata, joka täyttää tavanomaisen jätteen
kriteerit.
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Välivarastoinnin toteuttaminen

Öljy-yhtiöiden alueet

 Öljy-yhtiöiden osa-alueilla vastaanotetaan yhtiöiden omilta purettavilta öljy-
varastoalueilta peräisin olevaa puhdasta betonia. Muut purkumateriaalit
toimitetaan suoraan muualle käsiteltäväksi. Betoni varastoidaan kitkamai-
den päällä. Massojen välivarastointi tapahtuu pääsääntöisesti noin kolme
metriä korkeissa kasoissa.

Helsingin kaupungin rakennusviraston alue

Helsingin kaupungin rakennusviraston alueella välivarastoidaan Helsingin
alueelta eri rakennus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jot-
ka voivat olla betonia, tiiltä, asfalttia, louhetta ja ylijäämämaita sekä mah-
dollisesti pieniä määriä pilaantuneita maita.

Välivarastoitavat pilaantuneet maat täyttävät tavanomaisen jätteen kelpoi-
suuskriteerit. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereillä tai kiveyk-
sillä. Pilaantuneiden maiden kasat peitetään ja tarvittaessa kastellaan pö-
lyämisen estämiseksi.

Massojen esikäsittely

Murskaus

Murskaukselle varatun alueen pinta-ala on noin 2 700 m2. Murskausalue
sijaitsee välivarastointialueen länsipuolella. Purkubetonit murskataan
150 mm:n raekokoon. Murskaus aloitetaan kun kaikki varastoitavat betonit
on tuotu alueelle.  Murskaus toteutetaan siirrettävällä tela-alustaisella
murskauslaitoksella (esim. Metso Mineralsin leukamurskain Lokotrack
LT3054), jolle syötetään murskattavaa ainesta kauhakuormaajalla. Murs-
kausyksikön toiminta-aika arkisin on 8 h (klo 8.00 – 16.00). Murskausta ei
suoriteta klo 22.00 – 7.00. Vuosittainen murskausaika on keskimäärin 2 –

3 viikkoa. Murskaus tapahtuu pääsääntöisesti syksy talviaikaan.

Seulonta/välppäys

Mahdollinen seulonta ja/tai välppäys suoritetaan jätteiden varastointipaikal-
la.

Polttoaineiden varastointi

Työkoneiden ja -laitteiden polttoaineet varastoidaan maanpäällisissä kak-
soisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä, pin-
nan mittauslaitteella ja ylitäytönestimellä.
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Jätevedet ja veden kulutus

Alueella tarvitaan kasteluvettä ja sosiaalitiloissa talousvettä. Kasteluvetenä
käytetään merivettä ja talousvetenä Helsingin kaupungin vesijohtovettä.
Puhtaiden betonien varastointikentällä sadevedet imeytyvät maahan ja
kulkeutuvat täyttökerroksen ja kalliopinnan rajapinnalla mereen.

Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan imeytyvään veteen liukene
haitallisia aineita. Pilaantuneiden maiden varastointialueelta valumavedet
kerätään tarkkailualtaaseen ja siitä edelleen tarkkailutulosten perusteella
öljyn erottimen kautta joko viemäriin tai mereen. Vesimäärät ovat pieniä.

Liikenne

Liikenne Laajasalon välivarastointikentälle ja -kentältä ohjautuu Itäväylältä
Herttoniemen kautta Linnanrakentajantietä pitkin Laajasalontielle ja edel-
leen Koirasaarentielle.

Öljyvarastotoiminnan aikainen liikenne vähenee, mutta kunnostamisen,
purkamisen ja rakentamisen aikainen liikenne lisääntyy. Välivaraston läji-
tysvaiheessa toiminta ei lisää liikennettä merkittävästi, sillä vain rakennus-
viraston kentälle tuodaan materiaalia ulkopuolelta. Massojen poiskuljetta-
misen seurauksena liikennemäärät nousevat jonkin verran. Osa materiaa-
leista voidaan kuljettaa alueelta käyttökohteisiin meriteitse proomuilla.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Hakemuksen mukaan Laajasalon massojen välivarastointitoiminnassa
noudatetaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta käyttökelpoista
tekniikkaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Puhtaiden betonien varastointikentällä sadevedet imeytyvät maahan ja
kulkeutuvat täyttökerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Puhtaiden be-
tonien varastointialueelta ei liukene valuma- ja suotovesiin haitallisia ainei-
ta. Rakennusviraston alueella varastoidaan myös pieniä määriä pilaantu-
neita maita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereillä tai kiveyksil-
lä. Pilaantuneiden maiden kasat peitetään ja tarvittaessa kastellaan pö-
lyämisen ehkäisemiseksi. Valumavedet kerätään tarkkailualtaaseen, josta
ne johdetaan edelleen tarkkailutulosten perusteella joko viemäriin tai me-
reen. Hakemuksen mukaan muodostuvat vesimäärät ovat pieniä.

Lähtökohtana on, että haitallisia aineita sisältävät valumavedet johdetaan
viemäriin, jolloin haitallisten aineiden vesistökuormituksen oletetaan olevan
vähäinen.
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Alueella varastoitavista massoista (mm. ylijäämämaat, louhe ja betoni-, tiili-
sekä asfalttijäte) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta sade- ja
sulamisvesien mukana. Välivarastointialueen pinta-ala on noin 5 ha, joten
keskivalumaa 10 l/s/km2 käyttäen voidaan keskimääräiseksi valumavesien
määräksi arvioida noin 0,5 l/s. Hetkelliset maksimivirtaamat voivat olla suu-
ruusluokkaa 50 100-kertaa keskivirtaamaa suurempia. Kuivina aikoina va-
lumavesiä ei ole lainkaan.

Päästöt ilmaan

Toiminnasta aiheutuu päästöinä ilmaan pölyä ja ajoneuvojen sekä työko-
neiden pakokaasuja. Pölypäästöjä aiheutuu kuljetuksista, kuormien pur-
kamisesta ja lastauksesta, varastokasoista sekä massojen seulonnasta
sekä murskauksesta. Pölypäästöjä ehkäistään kastelemalla alueelle johta-
via teitä ja varastokasoja. Kasteluvettä on saatavissa merestä. Käsittelyjen
(seulonnat ja murskaus) pölypäästöjä vähennetään laitevalinnoilla, laittei-
den koteloinnilla sekä kastelulla. Ajoväylien pölyämistä voidaan ehkäistä
myös muilla pölynsidontamenetelmillä (esim. suolaus).

Massojen siirrosta aiheutuvaa pölyämistä vähennetään myös välttämällä
massojen käsittelyä erityisen tuulisina aikoina.

Kuljetusliikenteen ja työkoneiden pakokaasut sisältävät happamoittavia
kaasuja, hiilidioksidia ja hiukkasia sekä vähäisiä määriä muita haitallisia
yhdisteitä. Liikenteen ja työkoneiden päästöjä ehkäistään kalusto- ja työ-
konevalinnoilla.

Melu ja tärinä

Toiminnassa melua aiheutuu liikenteestä, massojen purkamisesta ja kuor-
mauksesta sekä siirroista että käsittelyistä (murskaus, seulonta jne.) alu-
eella. Muuta melua ja tärinää aiheuttavia toimintoja alueella välivarastointi-
toiminnan aikana ovat purku-, kunnostus- ja rakennustyöt. Välivarastointi-
toiminta ei lisää merkittävästi alueen liikennettä, koska ainoastaan raken-
nusviraston välivarastointikentällä tuodaan materiaalia alueen ulkopuolelta.
Massojen autokuljetukset hoidetaan rekoilla suurina kuljetusyksikköinä. Lii-
kenteen ja työkoneiden melupäästöjä ehkäistään kalusto- ja työkonevalin-
noilla.

Merkittävin toiminnasta aiheutuva melun lähde on betoni- ja asfalttijätteen
murskaus. Murskauksen meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksella.
Mallinnuksen mukaan murskauksen melu ei ylitä ohjearvoja
(VNp 993/1992) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun murskaimen itä-
puolelle tehdään neljä metriä korkea meluvalli. Myös massojen välivaras-
tointikasat toimivat itään päin murskauslaitoksen meluesteinä. Lännen
suunnassa entisellä öljyvarastoalueella ei ole melulle herkkiä kohteita.
Murskaus aloitetaan, kun kaikki murskattava materiaali on tuotu alueelle.
Murskauksen melupäästöjä vähennetään myös laitevalinnoilla ja laitteiden
koteloinnilla. Melun vaikutuksia vähennetään myös toiminta-aikoja rajoitta-

malla. Vuosittainen murskausaika on keskimäärin 2  3 viikkoa. Murskaus



12

tapahtuu pääsääntöisesti syksy talviaikaan. Hakemuksen mukaan tärinää
ei voida pitää merkittävänä haittatekijänä välivarastointialueella.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Välivarastoinnissa ja massojen käsittelyssä sekä alueen siivouksessa ja
kunnossapidossa muodostuvat jätteet kuljetetaan HSY Jätehuollon Äm-
mässuon jätteenkäsittelykeskukseen tai muuhun asian mukaiset luvat
omaavaan käsittelyyn.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Puhtaiden betonien varastointikentällä sadevedet imeytyvät maahan ja
kulkeutuvat täyttökerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Alue ei sijaitse
pohjavesialueella eikä alueella kalliopinnan läheisyydestä johtuen ole poh-
javettä maakerroksessa. Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan liu-
kene haitallisia aineita. Rakennusviraston alueella, jolla mahdollisesti va-
rastoidaan myös pieniä määriä pilaantuneita maita, pohja asfaltoidaan ja
alue varustetaan reunapenkereillä tai kiveyksillä. Pilaantuneiden maiden
kasat peitetään ja tarvittaessa kastellaan pölyämisen estämiseksi. Valu-
mavedet johdetaan alueelta hallitus tasausaltaan kautta joko mereen tai
viemäriin. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei edellä esitetyn perusteella
aiheudu päästöjä alueen maaperään tai pohjaveteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Melun vaikutukset

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja päästöjen vähentämistoimen-
piteistä johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan melu- ja tärinävaiku-
tuksia voidaan pitää vähäisinä.

Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja päästöjen vähentämistoimen-
piteistä johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia luontoon
ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön voidaan pitää
vähäisinä.

Vaikutus pintavesiin ja vesistöihin

Lähtökohtana on, että varsinaisia haitallisia aineita merkittävissä määrin si-
sältävät valumavedet johdetaan viemäriin, jolloin haitallisten aineiden ve-
sistökuormitus on vähäinen.

Alueella varastoitavista likaantumattomista aineksista (ylijäämämaat, louhe,
betoni-, tiili- ja asfalttijäte) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta
sade- ja sulamisvesien mukana. Huuhtoutuvan aineksen määrä riippuu va-
lumavesien määrästä eli sääolosuhteista. Kuivina kausina huuhtoutumista
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ei tapahdu, mutta sateisina aikoina vesien mukana kulkeutuu kiintoainetta.
Huuhtoutuva kiintoaine voi aiheuttaa veden samentumista ja kiintoainepi-
toisuuden nousua merivedessä varastoalueen välittömässä läheisyydessä.
Samennus todennäköisesti jää sateisinakin aikoina hyvin paikalliseksi. Lä-
hellä pohjaa kiintoainepitoinen vesi voi kulkeutua hieman kauemmaksi,
mutta todennäköisesti ei muutamaa sataa metriä kauemmaksi. Pohjalle
laskeutuva kiintoaine saattaa heikentää pohjaeläimistöä muutamien sato-
jen metrien etäisyydellä varastoalueesta. Lyhytaikainen ja paikallinen sa-
meuden kasvu ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia ve-
sistöön.

Vaikutus ilmaan

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja päästöjen vähentämistoimen-
piteistä johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia ilmaan
voidaan pitää vähäisinä.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperän eikä pohjaveden
laatuun.

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Välivarastoinnin aikana alueella ei ole asutusta eikä toiminta lisää merkittä-
västi alueen liikennettä.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Toiminnan käyttötarkkailussa pidetään kirjaa mm. massoista ja käsittely-
toiminnoista, rakenteiden, laitteiden ja koneiden kunnosta sekä häiriö- ja
poikkeustilanteista.

Päästötarkkailu

Tarkkailututkimusten analyysit teetetään akkreditoiduissa laboratorioissa.
Näytteiden analysoinnissa käytetään standardisoituja tai muuten validoituja
menetelmiä. Näytteiden oton suorittaa tehtävään koulutettu henkilökunta.

Vesitarkkailu

Pilaantuneiden maiden välivarastointialueen valumavedet johdetaan tark-
kailualtaaseen. Valumavedet johdetaan säännöllisten tarkkailunäytteenot-
tojen perusteella joko mereen tai viemäriin. Viemäriin tai mereen johdetta-
van veden määrää mitataan.
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Melumittaukset

Toiminnan meluvaikutuksia tarkkaillaan melumittauksilla kerran vuodessa
murskauksen ollessa toiminnassa. Mittauspaikat sijoitetaan lähimpiin häi-
riintyviin kohteisiin. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle.

Pölymittaukset

Toiminnan pölyvaikutuksia tarkkaillaan mittaamalla leijuvan pölyn määrää.
Mittaukset tehdään tehokeräimillä kaksi kertaa vuodessa. Mittausajankoh-
dat sovitetaan toiminnan ja sääolosuhteiden mukaisesti. Kullakin mittaus-
kerralla mittaukset tehdään kolmessa pisteessä viikon ajan. Keräinten
suodattimet vaihdetaan päivittäin. Mittausjaksojen säätiedot hankitaan Il-
matieteen laitokselta. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle.

Raportointi

Toiminnan tarkkailua varten laaditaan yksityiskohtainen tarkkailuohjelma
raportointikäytäntöineen. Ohjelma hyväksytetään lupaviranomaisella.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toimintaan liittyviä riskitilanteita ovat mm. välivarastointikasojen sortumat,
kone- ja laiterikot, poikkeukselliset pöly-, melu- ja jätevesipäästöt. Edellis-
ten lisäksi toimintaa liittyvät myös liikenteen aiheuttamat riskit.

Riskien ehkäisyssä tärkeä tekijä on henkilökunnan ammattitaito. Välivaras-
tointialueella on omat käyttö- ja ympäristötarkkailuohjelmat. Toimintaa val-
votaan ohjelmien, lupien ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Välivarastointikasojen sortuminen on estetty riittävillä luiskakaltevuuksilla.
Välivarastointikasojen sortumien seurauksena voi olla ympäristöhaittojen
ohella (sortumat mereen ja meriveden samentuminen) myös henkilövahin-
kojen vaara.

Alueella tarvitaan maansiirtokoneita massojen siirtelyyn ja varastokasojen
tekoon. Betoni- ja asfalttijätteen käsittelyyn tarvitaan murskaus- ja seulon-
talaitteita. Kone- ja laiterikot keskeyttävät toiminnan siksi aikaa, kun koneet
ja laitteet saadaan korjattua tai korvaavat laitteet tilalle. Toiminnan keskey-
tymisen lisäksi kone- ja laiterikoista voi aiheutua väliaikaisesti poikkeuksel-
lisia pöly- ja melupäästöjä. Koneiden ja laitteiden riskeihin kuuluu myös öl-
jyvuodot, joihin varaudutaan imeytysaineilla ja muilla torjuntavälineillä.

Pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittelyalueilta tulevat vedet voi-
vat sisältää haitallisia aineita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapen-
kereillä tai kiveyksillä. Pilaantuneiden maiden kasat peitetään ja tarvittaes-
sa kastellaan pölyämisen estämiseksi. Valumavedet kerätään tarkkailual-
taaseen ja johdetaan siitä edelleen tarkkailutulosten perusteella joko vie-
märiin tai mereen.
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Massojen kuljetukset ovat raskasta liikennettä, joihin liittyvät omat turvalli-
suusriskinsä. Liikennemäärien kasvaessa lisääntyy myös henkilövahinko-
onnettomuuksien riski alueelle johtavilla kaduilla ja teillä. Toiminnan aiheut-
tama liikenteen kasvu on kuitenkin varsin pieni verrattuna alueen muun lii-
kenteen määriin.

Välivarastointialueella liikkuvat autot ja työkoneet aiheuttavat myös onnet-
tomuusriskejä, joita vähennetään mm. liikenneopasteilla, turvallisuuskoulu-
tuksella, näkyvällä suojavaatetuksella ja liikkumisen rajoittamisella riskialt-
tiilla alueilla. Kuljetusautojen peruutusäänimerkit ja -tutkat parantavat myös
osaltaan liikenneturvallisuutta.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee lupaa aloittaa toiminta mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perusteluna toiminnan aloittamiselle on, että muutoksenhakumenettely oli
hankkeen toteutuksen kannalta kohtuuttoman pitkä. Toiminnalle ei ole koh-
tuullisella etäisyydellä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Tilanne alueella voi-
daan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitettu maa-aines tarvit-
taessa muualle.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 6.10.2009 ja 3.2.2010.

Tiedottaminen

Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tiedoksi kuu-
luttamalla siitä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin
ilmoitustauluilla 5.11.2009 – 4.12.2009 sekä ilmoittamalla kuulutuksesta
Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä. Ha-
kemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tieto niille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Tarkastus

Lupahakemusta koskevalle alueelle on suoritettu tarkastus 25.1.2010. Tar-
kastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.
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Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti lau-
sunnot Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalta ja Helsingin kaupun-
ginhallitukselta.

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta esittää 30.11.2009 saapuneessa
lausunnossaan mm. seuraavaa:

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin rakennusviraston rakennusten pur-
kamisessa syntyvien ja muiden jätteiden varastointia ja käsittelyä koskevan
ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Hyödyntämällä maarakennus-
käyttöön kelpaavia jätteitä säästetään luonnonvaroja. Hyödyntämällä jät-
teet lähellä niiden syntypaikkaa vähennetään mm. raskaan liikenteen aihe-
uttamia haittoja.

Hakemuksesta ei käy ilmi kuka vastaa varastoon otettavien purkujätteiden
laadunvalvonnasta. Ilmeistä on, että siitä vastaa jätteen tuoja. Päätökses-
sä tulee antaa määräykset varastoitavien jätteiden puhtauskriteereistä.

Melun leviämisselvityksessä ei ole otettu huomioon melun mahdollista is-
kumaisuutta. Murskauksesta aiheutuvaa melua pidetään kuitenkin yleisesti
iskumaisena. Meluselvitys on siltä osin puutteellinen. Jos melu on isku-
maista, hakemuksessa esitetyt toimet melun leviämisen ja meluhaittojen
estämiseksi eivät ehkä ole riittäviä.

Murskauksen aloittamisesta on aina ilmoitettava Helsingin kaupungin ym-
päristökeskukselle, jolle myös mittausraportit on lähetettävä.

Pölyntorjunta on käsitelty hakemuksessa melko ylimalkaisesti. Ympäristö-
lautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten
21 ja 22 §:ssä on esitetty vaatimukset rakentamisen ja murskauksen pöly-
torjunnalle:

Ympäristönsuojelumääräykset 21 §: "Jos murskauslaitos sijaitsee alle 500
metrin päässä asuinrakennuksista, kouluista, päiväkodeista, niiden piha-
alueista, virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille pölystä saat-
taa aiheutua haittaa, murskauslaitos on pölyn ympäristöön leviämisen es-
tämiseksi varustettava tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla
pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ai-
nakin murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukoh-
dassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista, esimerkiksi
pakkasen vuoksi, tulee murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pö-
lynerottimet pölypitoisen ilman suodattamiseksi. Pölyerottimia ei saa tyh-
jentää murskeen joukkoon.

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin päässä pölylle herkistä koh-
teista, laitos on lisäksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisään siten, et-
tä ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettimen purkukohta jäävät suojaraken-
nelman ulkopuolelle.
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Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava kokonaisuudessaan käytössä aina kun
murskaustyötä tehdään."

Ympäristönsuojelumääräykset 22 §: "Rakennustyömailla on raskaan liiken-
teen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisimman pölyä-
mättöminä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myös ra-
kennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidet-
tävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta
pölyhaittojen estämiseksi siten kuin 20 §:n 1 momentissa on määrätty. Kul-
jetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien
oltava peitettyjä tai kasteltuja."

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa tulee toiminnanharjoittajalle antaa
vähintään vastaavat pölyntorjuntaa koskevat määräykset. Alueen rakentu-
essa ja murskaus- ja varastointitoiminnan mahdollisesti samaan aikaan
jatkuessa, voi tulla vastaan tilanne, että pölyntorjuntaa tulee tehostaa ym-
päristönsuojelumääräyksiä (21 § 2 mom) vastaavalla tavalla. Päätökseen
tulee jättää mahdollisuus antaa pölyntorjuntaa koskevia lisämääräyksiä, jos
olosuhteet muuttuvat.

Toiminnassa on huolehdittava siitä, että vaaralliset kemikaalit, kuten polt-
tonesteet, varastoidaan siten, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta maape-
rään. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen imeyttämiseen
ja keräämisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten huoltojen yhtey-
dessä tulee huolehtia siitä, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.

Ympäristölautakunta toteaa, että massojen varastointi voidaan aloittaa en-
nen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Helsingin kaupunginhallitus esittää 16.12.2009 saapuneessa lausunnos-
saan mm. seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että aluetta koskee kaupunginvaltuuston
10.12.2008 hyväksy osayleiskaava. Alue on siinä osoitettu lähinnä asu-
miskäyttöön. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 2010 ja alue on
rakentunut valmiiksi vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginhallitus puoltaa
Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväk-
symistä edellyttäen, että toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan
Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja että toiminnan ympä-
ristövaikutuksia tarkkaillaan huolella.

Kaupunginhallitus katsoo, että hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa hake-
muksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

Varastoon otettavien purkujätteiden laadunvalvontaa silmälläpitäen kau-
punginhallitus katsoo, että ympäristölupapäätöksessä tulee antaa määrä-
ykset varastoitavien jätteiden puhtauskriteereistä.
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Kaupunginhallitus katsoo, että meluselvitys on puutteellinen siltä osin, kun
se ei ota huomioon melun mahdollista iskumaisuutta. Mikäli toiminnasta
aiheutuva melu on iskumaista, lupahakemuksessa esitetyt toimet melun
leviämisen ja meluhaittojen estämiseksi saattavat olla riittämättömiä.

Murskauksen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa Helsingin kaupungin ym-
päristökeskukselle, jolle myös mittausraportit tulee lähettää.

Pölyntorjunnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten 21 ja 22 §:ssä on esitetty vaatimukset ra-
kentamisen ja murskauksen pölyntorjunnalle. Kaupunginhallitus katsoo, et-
tä ympäristölupapäätöksessä tulee toiminnanharjoittajalle antaa vähintään
ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavat pölyntorjuntaa koskevat määräyk-
set. Lisäksi päätökseen tulee jättää mahdollisuus antaa pölyntorjuntaa
koskevia lisämääräyksiä, mikäli olosuhteet muuttuvat alueen rakentuessa
ja murskaus- ja varastointitoiminnan jatkuessa samanaikaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että toiminnassa tulee huolehtia vaaral-
listen kemikaalien varastoinnista siten, että vaaraa niiden joutumisesta
maaperään ei ole. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen
imeyttämiseen ja keräämisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten
huoltojen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei haitta-aineita pääse ympä-
ristöön.

Muistutukset ja mielipiteet

Rajanaapureille ja muille asianosaisille on varattu 30.10.2009 päivätyllä
kirjeellä mahdollisuus jättää hakemuksen johdosta muistutus tai mielipide.
Määräaikaan mennessä ei hakemuksesta jätetty muistutuksia tai esitetty
mielipiteitä

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti 5.1.2010 päivätyllä säh-
köisellä kirjeellä mahdollisuus vastineen jättämiseen annetuista lausun-
noista ja 2.2.2010 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus vastineen jättämiseen
luvan käsittelyssä kertyneestä aineistosta sekä lupaluonnoksen kertoel-
maosasta.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto: esittää 19.1.2010 saapuneessa vas-
tineessaan mm. seuraavaa:

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla ei ole huomauttamista kaupungin-
hallituksen lausuntoon. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista ympäris-
tölautakunnan lausuntoon lukuun ottamatta purkujätteiden laadunvalvon-
taa ja toiminnan meluselvitystä. Rakennusvirasto vastaa lausuntoon niiltä
osin seuraavaa: Rakennusvirasto vastaa purkujätteiden laadunvalvonnas-
ta. Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tehdään murskauksen toteutus-
suunnitelma, jossa myös iskumaisuus arvioidaan ja otetaan huomioon to-
teutuksessa.
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ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ympä-
ristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksessa esitetty-
jen massojen välivarastoinnille ja esikäsittelylle Helsingin Laajasaloon öljy-
varastoalueelle seuraavin määräyksin:

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Laitoksen toiminta

1. Lupahakemuksen mukaisella toiminta-alueella saa ottaa vastaan ja väliva-
rastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia, ei ongelmajätteeksi luokiteltuja pi-
laantuneita maa-aineksia ja betoni-, tiili- sekä asfalttijätettä. Materiaalien on
pääosin oltava peräisin Laajasalon öljyvarastoalueen purkamisesta tai niitä
on hyödynnettävä kyseisten alueiden rakentamisessa. Pieniä määriä muu-
alta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttimateriaaleja
sekä ei ongelmajätteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita voidaan käsitellä
ja välivarastoida Helsingin rakennusviraston osa-alueella. Öljy-yhtiöiden
osa-alueilla (ST1 Oy, Neste Oil Oyj ja Oy Shell Ab) saa välivarastoida vain
puhdasta purkubetonia.

Helsingin kaupungin osa-alueella kerralla välivarastoitavan louheen enim-
mäismäärä saa olla 5 980 tonnia, puhtaiden maa-ainesten 5 980 tonnia, pi-
laantuneiden maa-ainesten 10 000 tonnia, tiilijätteen 5 980 tonnia, asfaltti-
jätteen 5 980 tonnia ja puhtaan purkubetonin 5 980 tonnia. Muualta tuotu-
jen ja muualle vietävien massojen määrä alueella saa kerralla olla maksi-
missaan 30 prosenttia kunkin jätejakeen enimmäismäärästä.

Öljy-yhtiöiden osa-alueella kerralla varastoitavan puhtaan purkubetonin
enimmäismäärä saa olla yhteensä 37 000 tonnia.

2. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte
viipymättä toimitettava laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa täl-
laisen jätteen vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle.

3. Alueella saa murskata ja seuloa tai välpätä betoni-, tiili- ja asfalttijätettä,
seuloa tai välpätä puhtaita maa- ja kiviaineksia ja pilaantunutta maata.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskausta saa suorittaa enintään noin kolme
viikkoa vuodessa syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhtikuuhun
välisillä ajan jaksoilla.

Jätteiden vastaanottaminen ja varastointi

4. Vastaanotettavat jätteet on varastoitava siten, että eri jätejakeet pysyvät
erillään toisistaan. Eri tavoin pilaantuneita maa-aineksia ja muita jätejakeita
ei saa sekoittaa välivarastoinnin aikana keskenään.
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5. Pilaantuneet maa-ainekset on välivarastoitava ja esikäsiteltävä toiminta-
alueen pohjoisimmassa osassa (Liite 1. HKR:n osa-alue). Vastaanotettavat
pilaantuneet maa-ainekset on tutkittava ennalta riittävän hyvin kaikkien nii-
den sisältämien haitta-aineiden selvittämiseksi. Vastaanotettavat maa-
ainekset eivät saa sisältää helposti haihtuvia hiilivetyjä tai sellaisia määriä
haitta-aineita, että ne luokitellaan ongelmajätteiksi.

Ulkopuolisten valumavesien kulkeutuminen pilaantuneiden maa-ainesten
välivarastointialueille on estettävä rakentamalla varastokasojen tai -
alueiden ympärille asfalttikorotukset tai ympäristönsuojelun kannalta vas-
taavan tasoisella menetelmällä.

Jätteen kuljettaminen ja edelleen toimittaminen

6. Jätteet on kuljetettava välivarastointialueelle ja sieltä pois käyttäen tiiviitä
lavarakenteita, tarvittaessa peitettyinä ja kostutettuina siten, että pölyä ja
jätettä ei kuljetuksen aikana leviä ympäristöön. Laajasalon välivarastointi-
alueelta ulkopuolisiin käsittely- tai hyödyntämispaikkoihin toimitettavat pi-
laantuneet maa-ainekset on aina peitettävä kuljetuksen ajaksi.

7. Välivarastointialueelta pois kuljetettavat pilaantuneet maa-ainekset,
betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä muut jätejakeet on toimitettava paikkaan tai
laitokselle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on
hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely. Jätteiden kuljet-
tamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristökeskuksen
tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon mer-
kitsemisestä.

8. Ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten tai muiden
ongelmajätteiksi luokiteltavien jätteiden kuljetuksista on laadittava siirto-
asiakirja siten, kuin valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) ongelmajät-
teistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja mer-
kitsemisestä säädetään.

Muiden kuin ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten
kuljetuksista on tehtävä kuormakirjat, joista ilmenevät maa-aineserien hait-
ta-ainepitoisuudet, maa-aineserän alkuperä osoitetietoineen, maa-
aineserän jätteenkäsittelypaikka ja maa-aineserän määrä.

Päästöt vesiin, viemäreihin ja maaperään

9. Pilaantuneiden maiden, betoni-, tiili-, ja asfalttijätteiden välivarastointi sekä
esikäsittely on tehtävä pinnoitetulla alueella. Asfaltin kunto on tarkistettava
ja mahdolliset vauriot on korjattava ennen välivarastoinnin tai esikäsittelyn
aloittamista kyseisellä alueella.

Päällystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua,
on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi.
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10. Polttoainesäiliöt ja ajoneuvojen ja työkoneiden tankkauspaikat on sijoitet-
tava alueille, jotka on päällystetty tiiviillä polttoainetta kestävällä pinnoitteel-
la ja varustettu reunakorokkein tai muuten vastaavasti. Hulevedet näiltä
alueilta on johdettava sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskaivon kautta.
Öljynerottimen ja sulkuventtiilien kuntoa ja toimivuutta on tarkkailtava
säännöllisesti.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja suoja-
altaalla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % sille sijoi-
tettavien säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. Polttoainesäiliöiden on
oltava varustettu vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista ja-
keluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
(415/1998) mukaisesti.

11. Alueella muodostuvat hulevedet on koottava hallitusti ja johdettava siten,
ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Pilaantuneiden maa-ainesten väli-
varastointialueella muodostuvat hulevedet on kerättävä hallitusti erillisiin
keräysaltaisiin.

Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueella muodostuvat huleve-
det on johdettava keräysaltaan sekä tarvittaessa erillisen öljynerottimen tai
muun vesien käsittelylaitteiston kautta. Vesien keräysjärjestelmässä on ol-
tava sulkuventtiili tai muu veden virtauksen estämisen mahdollistava ra-
kenne ennen hulevesien mereen johtamista.

Betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen välivarastointi- ja käsittelyalueelta muodostu-
vat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan ta-
soisen käsittelymenetelmän kautta mereen.

Päästöt ilmaan

12. Alueella käsiteltävän maa-aineksen, betonin, tiilen ja asfaltin sekä muun
jätteen on oltava kosteaa.

Murskain on koteloitava ja varustettava riittävän tehokkaalla kastelujärjes-
telmällä, jossa vettä sumutetaan vähintään murskaimen ylä- ja alapuolelle
ja kuljettimien purkukohtiin.

Murskaimen pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja nii-
den kunto on tarkistettava päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän on oltava
käytössä kokonaisuudessaan aina, kun murskausta suoritetaan. Pölyn-
poistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti li-
säävän häiriön sattuessa on toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on
korjattu ja häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteissa,
joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimer-
kiksi pakkasen vuoksi tai jos pölyn leviämistä ei muusta syystä voida es-
tää.

Pölyämisen estämiseksi seulontalaitteisto on varustettava kostutus-
laitteistolla tai koteloitava.
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13. Varastokasat sekä alue, jolla työkoneet liikkuvat, sekä alueelle johtavat
ajoreitit on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-
seksi. Kasojen, alueen ja teiden pölyäminen on estettävä kastelemalla tai
muulla tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Lisäksi on huolehdittava, että pö-
lyä ei kulkeudu ajoneuvojen pyörien mukana alueen ulkopuolelle.

Pilaantuneita maa-aineksia sisältävät välivarastointiaumat on peitettävä tii-
viisti tarkoitukseen sopivalla peitteellä. Työviikon aikana rakenteilla olevat
aumat tai kentälle vain lyhytaikaisesti tuodut massat saavat olla peittämät-
tä. Toiminnan aikana on huolehdittava, että peitteet pysyvät ehjinä ja pai-
kallaan. Rikkoontuneet peitteet ja muut vauriot on korjattava viipymättä.
Aumojen ollessa peittämättä on maa-ainesten pölyäminen estettävä tarvit-
taessa muilla keinoilla, esim. kostuttamalla.

Puhtaiden maamassojen aumat on kasteltava tai pölyäminen ehkäistävä
jollain muulla vastaavalla tavalla. Tarvittaessa myös louheen välivarasto-
kasat on kasteltava pölyämisen ehkäisemiseksi.

Melu

14. Toiminnasta, työmaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa
ylittää ulkona ympäristön asuinalueilla, virkistysalueilla sekä hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevilla alueilla päivällä klo 7.00 – 22.00 ekvivalenttimelutasoa
(LAeq) 55 dB eikä yöllä klo 22.00 – 7.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB.

Eniten melua aiheuttavat esikäsittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja välp-

päys) on tehtävä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00  18.00
liitteen 1. mukaisella alueella. Murskauksen osalta on lisäksi noudatettava
mitä määräyksessä 3. on määrätty.

15. Välivarastointialueella ei saa kuormata ja/tai purkaa massoja klo 22.00 –
7.00 välisenä aikana.

16. Eniten melua aiheuttavat toiminnot on sijoitettava siten, että voimakkain
ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Melun leviämistä melul-
le alttiiden kohteiden suuntaan on rajoitettava rakentamalla riittävän korke-
at meluesteet välivarastoitavista materiaaleista tai muusta tarkoitukseen
soveltuvasta materiaalista. Meluesteiden koko on pidettävä koko ajan riit-
tävän suurena melun haitallisen leviämisen estämiseksi.

Laitoksen toiminnassa muodostuvat jätteet ja niiden käsittely ja hyö-
dyntäminen

17. Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä eril-
leen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Hyöty-
käyttöön kelpaamattomat jätejakeet on toimitettava luokituksensa mukai-
selle kaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan, jonka ympäristölu-
vassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Toiminnassa syntyneet
ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hy-
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väksytty ongelmajätteen vastaanotto. Jätteiden kuljettamisessa on käytet-
tävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä.

Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirto-asiakirja,
josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot on-
gelmajätteistä.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

18. Alueella tapahtuvista häiriö- tai vahinkotilanteista, joista aiheutuu määräl-
tään tai laadultaan poikkeavia päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään, on
viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle.

19. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-
nut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poik-
keavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja pääs-
töstä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen es-
tämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja
muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa nor-
maaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

20. Toiminnalla on oltava ympäristöriskienhallintasuunnitelma, missä on oltava
kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus-, häiriö- ja muiden poikkeustilantei-
den varalle ympäristöonnettomuuksien ja haittojen rajoittamiseksi. Riskien-
hallintasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja se on pyydettäessä esitet-
tävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille.

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantu-
mista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

21. Välivarastoinnin, alueella tehtävien esikäsittely- ja muiden toimenpiteiden
sekä massojen kuljettamisen kaikki työvaiheet on tehtävä siten, ettei toi-
minnasta aiheudu pöly- tai meluhaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien
pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista tai muuta
haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueen yleisestä
siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaa-
mattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta.

22. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä aitaamalla alue. Kulkureitit alu-
eelle on varustettava lukittavin puomein tai portein.

23. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkai-
lua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoita-
ja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ym-
päristöviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Mikäli vastaavan hoita-
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jan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tie-
doksi edellä mainituille viranomaisille.

24. Alueella on oltava käyttötarkkailua hoitava valvoja, joka tarkastaa alueelle
tulevien kuormien laadun, kuormia koskevat asiakirjat sekä jätteiden mää-
rät ja osoittaa niille sijoituspaikan. Valvojan on oltava perillä ympäristölu-
papäätöksessä annetuista määräyksistä.

Tarkkailumääräykset

Massojen laaduntarkkailu

25. Välivarastointialueella murskattavan, maarakentamisessa hyödynnettäväk-
si toimitettavan betonimurskeen laatu on tutkittava eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen
(591/2006) mukaisesti.

Välivarastointialueelta poisvietävien pilaantuneiden maa-ainesten laatu ja
haitta-ainepitoisuudet on oltava selvillä. Tarvittaessa välivarastoitujen pi-
laantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet on
tutkittava ottamalla massoista edustavia kokoomanäytteitä ennen niiden
poisviemistä.

Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu

26. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueelta kertyvien vesien laa-
tua on seurattava välivarastoinnin aikana vähintään kerran kuukaudessa
keräysaltaista otettavilla vesinäytteillä. Ensimmäiset näytteet on otettava
ennen kuin keräysaltaasta johdetaan vettä mereen. Vesinäytteistä on tut-
kittava vähintään kiintoainepitoisuus, raskas-metallit, öljyhiilivedyt sekä
mahdolliset muut välivarastoitavien maa-ainesten sisältämät haitta-aineet.

Ensimmäisen näytteenottokerran tulokset on toimitettava Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristöviranomaiselle sekä Helsingin kaupungin ym-
päristöviranomaiselle ennen vesien johtamista mereen. Muiden vesinäyt-
teiden tulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle viikon kulu-
essa näytteenottotulosten valmistumisesta.

27. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- sekä esikäsittelyalueelta kerty-
vien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta
käsittelymenetelmästä vähintään kahdesti vuodesta keväällä ja syksyllä
otettavin vesinäyttein. Näytteistä on analysoitava vähintään pH, kiintoaine,
sameus, sähkönjohtavuus, CODMn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, koko-

naisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C10  C40) ja PAH-
yhdisteet.

Vesinäytteenottotulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle
viikon kuluessa niiden valmistumisesta.
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28. Vesitarkkailusta on laadittava suunnitelma, joka on toimitettava Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään kuukauden
kuluessa toiminnan aloittamisesta. Suunnitelmassa on esitettävä tarkkailun
toteuttaminen, keräys- ja laskeutusaltaiden sekä niiden näytteenottopistei-
den sijainnit, näytteiden ottaminen, näytteenottoajankohdat sekä näytteistä
analysoitavat parametrit.

Vesitarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa tai muuttaa luvan saajan ehdo-
tuksesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväk-
symällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotet-
tavuutta tai päätöksen määräysten valvottavuutta.

Ilmanlaadun tarkkailu

29. Toiminnasta aiheutuvia päästöjen vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun on
selvitettävä standardin SFS 3863 mukaisella kokonaisleijumamittauksella
vähintään 60 vrk:n ajan toiminta-alueen lisäksi vähintään toiminta-alueesta
pohjoisessa lähimpänä sijaitsevan asuinkiinteistön ja idässä sekä etelässä
lähimpinä sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueella. Mittaukset on suoritet-
tava vähintään tavanomaisen toiminnan aikana ja ensimmäisen seulonta-
sekä murskausjakson aikana viimeistään 30.11.2010 mennessä.

Pölyn mittaussuunnitelma ja tiedot mittauskiinteistöistä on toimitettava hy-
väksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
viimeistään kuukautta ennen mittausten aloittamista.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin
kaupungin ympäristöviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorit-
tamisesta.

Melutarkkailu

30. Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (LAeq) on mitattava
Laajasalon välivarastointialueen ympäristössä toiminta-alueen lisäksi vä-
hintään pohjoisessa lähimpänä sijaitsevan asuinkiinteistön ja lännessä se-
kä etelässä lähimpinä sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeistään
30.11.2010 mennessä.

Luvan saajan on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle melumittaussuunnitelma vähin-
tään kuukautta ennen mittausten suorittamista.

Mittaukset on tehtävä vähintään ennen toiminnan aloittamista, tavanomai-
sen toiminnan aikana sekä ensimmäisen murskausjakson aikana. Murska-
uksesta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on lisäksi mitattava vuosittain en-
simmäiseen mittaukseen vertailukelpoisesti murskauksen ollessa käynnis-
sä. Mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristö-
melun mittaaminen" mukaisesti.
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Mittaustuloksiin on merkittävä mahdollisuuksien mukaan laitoksen toimin-
nasta riippumattomista melulähteistä aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen
on vastattava normaalia murskaus- ja seulontatoimintaa. Mittausraporttiin
on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla ja mis-
sä kohdassa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-
peakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen ver-
taamista määräyksessä 14 asetettuihin raja-arvoihin.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi
sekä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle kuukauden ku-
luessa mittausten suorittamisesta.

Melumittaus on uusittava, jos murskaus- tai seulontapaikkaa merkittävästi
muutetaan alueella suoritettujen mittausten jälkeen.

Laadunvalvonta

31. Näytteiden otto ja analysointi on tehtävä standardien (CEN, ISO, SFS tai
vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva
standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt mene-
telmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus.

Tarkkailuja voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Kirjanpito ja raportointi

32. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä ainakin seu-
raavat tiedot:

- vastaanotettujen jätteiden määrä, laatu, alkuperä, toimittaja ja toimi-
tusajankohta

- alueelta poisvietyjen jätteiden määrä, laatu, toimituskohde, toimi-
tusajankohta ja viejä

- tiedot varastossa olevien jätteiden määrästä jätejakeittain
- tiedot alueella tehdyistä esikäsittelytoimenpiteistä, käsiteltyjen materi-

aalien määrä, laatu ja käsittelyn ajankohta
- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet
- tehdyt huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteet
- toteutetut pölyn- ja meluntorjuntatoimenpiteet
- alueelta johdettujen hulevesien tarkkailutulokset
- hiukkas- ja melumittausten tulokset
- pilaantuneiden maa-ainesten ja muiden jätemateriaalien laadunvalvon-

tatulokset.

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisil-
le.
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Yhteenvetoraportti edellistä vuotta koskevasta kirjanpidosta on toimitettava
vuosittain helmikuun loppuun mennessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle.
Yhteenvedossa on lisäksi arvioitava alueen hulevesien johtamisen aiheut-
tama ympäristökuormitus ja esitettävä tiedot vuoden aikana toteutetuista
sekä suunnitteilla olevista muutoksista laitoksen toiminnassa.

Raportointi voidaan tehdä sähköisesti suoraan ympäristöhallinnon tietojär-
jestelmään sähköisen palvelun tuottajan tarjoaman käyttöliittymän rapor-
tointilomakkeiden välityksellä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Tiedottaminen

33. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin
kaupungin ympäristöviranomaiselle on tehtävä ilmoitus ennen välivaras-
tointi- ja esikäsittelytoiminnan aloittamista.

Murskauksen aloittamisajankohdat on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristövi-
ranomaiselle ennen kunkin murskausjakson aloittamista.

Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset

34. Kun toiminta lopetetaan, on alue puhdistettava. Alueelle ei saa jäädä lou-
heita, murskeita tai muita välivarastoituja tai toiminnassa syntyneitä jäteja-
keita. Luvan saajan on esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista suunnitelma toi-
minnan lopettamiseen liittyvistä vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jäte-
huoltoa koskevista toimista.

RATKAISUN PERUSTELUT

 Lupaharkinnan perusteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan
tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamäärä-
yksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuo-
jelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset ja lupamääräysten yleiset perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta
asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, mer-
kittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai poh-
javeden pilaantumista, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-
eella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta
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rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheut-
tama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Toiminta ei ole oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista. Toiminta on
kuitenkin väliaikaista ja palvelee alueen rakentamista osayleiskaavan ja tu-
levien asemakaavojen mukaisesti. Toiminta-alueen ja sitä ympäröivien
alueiden rakentaminen tulevien asemakaavojen mukaiseen käyttöön ta-
pahtuu vaiheittain ja toiminta-alue pienenee rakentamisen edetessä. Kos-
ka välivarastointialueen ja sitä ympäröivän alueen maankäyttö muuttuu tu-
levina vuosina merkittävästi, myönnetään lupa toistaiseksi voimassa ole-
vana lyhyellä lupamääräysten tarkastamisvälillä. Lyhyellä lupamääräysten
tarkastamisvälillä myönnetty ympäristölupa täyttää ympäristönsuojelulain
mukaiset edellytykset.

Päätöksessä on annettu määräykset toimintojen ympäristöhaittojen ja nii-
den vaikutusten ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat päästöjä maahan,
pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan sekä jätteitä, melua ja niiden tarkkailuja ja
ne ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Toiminnassa
pölyhaittoja ehkäistään kastelemalla ja koteloinneilla. Melun leviämistä es-
tetään toimintojen ja varastokasojen sijoittelulla. Pölyn- ja meluntorjunta-
toimenpiteiden riittävyys varmistetaan seurantamittauksilla. Päästöt maa-
perään estetään pinnoittamalla toiminta-alueet ja polttoaineiden säilytys- ja
jakelupaikat. Mereen johdettavien vesien laatua tarkkaillaan ja alueelle tuo-
tavien ja sieltä poisvietävien jätteiden laatua valvotaan. Toimittaessa tä-
män ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan pa-
rasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi-
minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena,
pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön
kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-
teuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvojen ja päästöjen ehkäisemistä ja ra-
joittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoi-
seen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian
käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja
niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tar-
vittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoitta-
misesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitalli-
suuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilan-
teissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnosta-
misesta ja päästöjen ehkäisemisestä, ja muista toimista, joilla ehkäistään,
vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan luvassa on lisäksi annettava tarpeel-
liset määräykset jätteistä ja jätehuollosta.
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Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset
määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuol-
lon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäris-
tön tilan tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä anta-
maan valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdol-
lista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla
tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätehuollossa on käytettävä parasta ta-
loudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terve-
ys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsitel-
lä hallitsemattomasti.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräykset 1. – 3. Alueella saa varastoida ja esikäsitellä vain lupahake-
muksen mukaisia jätteitä. Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan lupa voi-
daan rajata koskemaan vain tietynlaisen jätteen hyödyntämistä tai käsitte-
lyä ja luvassa voidaan asettaa etusijalle tietyltä alueelta peräisin olevat jät-
teet. Välivarastointialueen on tarkoitus palvella Laajasalon rakentamista.
Lupa on öljy-yhtiöiden osa-alueilla rajattu koskemaan vain alueen raken-
tamisessa syntyviä tai siinä käytettäviä massoja.

Pieniä määriä muualla syntyviä ja muualle vietäviä massoja voidaan varas-
toida ja esikäsitellä alueella vain Helsingin kaupungin rakennusviraston
osa-alueella. Muualta tuotujen ja muualle vietävien massojen välivarastoin-
timäärää on rajoitettu siten, että niitä saa olla maksimissaan 30 prosenttia
alueella kerralla varastoitavien jätejakeiden enimmäismäärästä. Suurem-
man varastointi määrän salliminen ei ole ympäristönsuojelun kannalta hy-
väksyttävää alueen sijainti, asutus ja ympäristö sekä tuleva käyttötarkoitus
huomioon ottaen. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, JA 8 §)

Määräys 2. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväk-
sytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 §:n perusteella velvolli-
nen, jos lastia ei jätelain 9 §:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jät-
teen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (JL 9 §, 15 §)

Määräykset 3. ja 14. Lähimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan rasi-
tuksen estämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on
eniten melua aiheuttavaa murskaustoimintaa rajoitettu ajallisesti. (YSL 43
§, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §)

Määräys 4. Eri jätejakeet ja eri tavoin pilaantuneet maa-ainekset ja muut
jätejakeet on pidettävä toisistaan erillään, jotta voidaan ehkäistä erilaatuis-
ten jätejakeiden sekoittuminen keskenään. Jätelain 6 §:n mukaan jätteet
on pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuu-
dessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tar-
peellista ja teknisesti sekä taloudellisesti mahdollista. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 6
§, JA 8 §)



30

Määräys 5. Pilaantuneet maa-ainekset varastoidaan Laajasalon välivaras-
tointialueen pohjoisosassa, jossa välivarastoinnista ei aiheudu päästöjä
maaperään ja jossa hulevedet saadaan kerättyä erikseen. Helposti haihtu-
via hiilivetyjä sisältävien maa-ainesten vastaanottoa ei ole sallittu, koska
kyseiset hiilivedyt voivat haihtua välivarastoinnin tai esikäsittelyn aikana ja
aiheuttaa tällöin myös hajuhaittaa. Estämällä ulkopuolisten valumavesien
pääsy pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueelle vähennetään
kyseisten alueiden valumavesien määrää ja pidetään ulkopuoliset vedet
erossa mahdollisista haitta-ainepitoisista vesistä. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 6 §,
JA 8 §)

Määräykset 6.  8. Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi jätteet on
edellytetty kuljetettavaksi siten, ettei jätteitä tai pölyä leviä kuljetuksen ai-
kana ympäristöön. Laajasalosta pois vietävät pilaantunutta maata sisältä-
vät kuormat on edellytetty peitettäväksi niiden sisältämien haitta-aineiden
vuoksi.

Välivarastoinnin ja mahdollisen esikäsittelyn jälkeen jätteet on edellytetty
toimitettavaksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa kyseis-
ten jätteiden hyödyntämiseen tai käsittelyyn.

Muiden kuin ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten
kuljetuksista tehtävät kuormakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kan-
nalta. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 9 §, 15 §, JA 3 a §, 7 §, 8 §, VNp 659/1999)

Määräykset 8. ja 17. Valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) ongelmajät-
teistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja mer-
kitsemisestä annetaan määräykset jätteen tuottajan velvollisuudesta laatia
siirtoasiakirja. Edellä mainitun päätöksen mukaan siirtoasiakirja on oltava
mukana ongelmajätteitä kuljetettaessa ja siirtoasiakirjat on säilytettävä vä-
hintään kolmen vuoden ajan. (YSL 43 §, 45 §, JL 8 §, 15 §, JA 5 §, 6 §,
VNp 659/1999, YM 1129/2001)

Määräykset 9.  11. Maaperän ja vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi
toiminta on sijoitettava pinnoitetulle alueelle. Toiminnan aikana asfaltin
kuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat korjattava. Näin ehkäistään haitallis-
ten aineiden joutuminen maaperään. Lisäksi pinnoite helpottaa alueen
puhtaanapitoa.

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maaperään ei saa päästää jätettä ei-
kä muutakaan ainetta, joka voi pilata maaperän tai aiheuttaa haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle. Polttoaineita on varastoitava siten, että päästöt
maaperään ja vesistöön voidaan estää. Säiliö- ja jakelualueen hulevedet
voivat sisältää öljyä ja muita epäpuhtauksia. Sen vuoksi vedet on johdetta-
va öljynerottimen kautta.

Alueen hulevedet on edellytetty kerättäväksi hallitusti ja johdettavaksi si-
ten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Pilaantuneiden maa-ainesten
välivarastointialueiden hulevedet on edellytetty kerättäväksi erillisiin kerä-
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ysaltaisiin, koska kyseisten alueiden hulevedet saattavat sisältää haitta-
aineita. Kyseisiltä alueilta kertyvien vesien keräysjärjestelmässä on myös
oltava sulkulaitteisto, jolla voidaan estää haitta-ainepitoisten vesien pääsy
mereen. Mahdolliset öljyiset vedet on edellytetty johdettavaksi öljynerotti-
mien kautta, jotta öljyä ei kulkeutuisi mereen. Pilaantuneiden maa-ainesten
välivarastointialueen vesienkeräysjärjestelmässä ei tarvita erillistä öljynero-
tinta, mikäli järjestelmässä oleva keräysallas jo toimii öljynerottimen tavoin.
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyalueelta tuleva vesi on käsiteltävä
käsittelylaitteistolla, mikäli se sisältää merkittävässä määrin liuenneita hait-
ta-aineita. Myös betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- ja esikäsittely-
alueilta tulevat hulevedet on johdettava laskeutusaltaan kautta, jotta voi-
daan rajoittaa mereen joutuvan kiintoaineksen määrä. Puhtaiden maamas-
sojen ja louheen välivarastointialueelle ei ole edellytetty erillistä laskeu-
tusallasta. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, JL 6 §, JA 8 §)

Määräykset 12. ja 13. Murskattavat materiaalit on määrätty kostutettavaksi
ja murskain varustettavaksi kastelujärjestelmällä ja pölykatteilla terveys- ja
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Myös määräyksillä pölynpoistojärjes-
telmän kunnossapidosta ja tarkkailusta, toimintojen keskeyttämisestä
mahdollisten häiriöiden sattuessa sekä varastokasojen ja kulkureittien pö-
lyämisen ehkäisemisestä ja kasojen peittämisestä vähennetään päästöjä
ilmaan ja ehkäistään ympäristöhaittoja. (YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §,
NaapL 17 §)

Määräykset 14. – 16. Toiminnan aiheuttamaa melua ja sen rajoittamista
koskevat määräykset ovat tarpeen toiminnan melusta aiheutuvien melu-
haittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi.
(YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)

Määräys 14. Melutason raja-arvot on annettu soveltamalla valtioneuvoston
päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992). Päätöksen mukaan asumi-
seen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla melu-
taso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päi-
väohjearvoa (klo 7 – 22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22 – 7) 50 dB. Jos
melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskenta-
tulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuun ohjear-
voon. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 993/1992)

Määräyksessä 15. on kielletty yöaikaan tapahtuva (22.00 – 7.00) massojen
lastaaminen ja purkaminen, jotta voidaan varmistua, että lastauksesta ja
purkamisesta aiheutuva melu ei häiritse yöunta lähimmissä asuinraken-
nuksissa ja loma-asunnoissa. (YSL 43 §, NaapL 17 §)

Määräys 16. Toimintojen sijoittelussa on edellytetty ottamaan huomioon
melulle alttiit kohteet ja melun leviämissuunnat. Melun leviämistä ympäris-
töön voidaan vähentää murskaimen, seulojen ja muiden melua aiheuttavi-
en toimintojen sekä varastokasojen sijoittelulla. Laaditun meluselvityksen
mukaan melun leviämistä lähimpien asuinrakennusten suuntaan on estet-
tävä rakentamalla koilliseen ja länteen sekä kaakkoon päin neljä metriä
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korkeat meluvallit, jotta toiminnan aiheuttama melutaso täyttäisi ulkomelul-
le asetetut ohjearvot. Meluselvityksessä ei ole huomioitu iskumaista tai ka-
peakaistaista melua. Jos määräyksessä 30. edellytettyjen melumittausten
perusteella meluvalleilla ei päästä määräyksessä 14. vaadittuihin ekviva-
lenttimelutasoihin, voi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
antaa lisämääräyksiä melun vähentämistoimenpiteistä. (YSL 43 §, JL 6 §,
JA 8 §, NaapL 17 §)

Määräys 17. Jätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai käsittely on teh-
tävä laitoksessa, jolla on ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa hy-
väksytty tällaisen jätteen vastaanotto. Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyö-
dynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuut-
tomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijai-
sesti sen sisältämä energia. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 15 §)

Määräykset 18. – 20. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan
toteuttamiseksi ja päästöistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoi-
miseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n 2 momentin mukaan jos toiminnasta
riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuu odottama-
ton tilanne, jonka vuoksi ympäristölupapäätöksen määräystä ei voida tila-
päisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta valvontavi-
ranomaiselle. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.
Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviäminen
ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä sitä siihen tarkoitukseen
suunniteltuun materiaaliin. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi
aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos
pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäi-
seksi. Ympäristöriskienhallintasuunnitelmalla voidaan tunnistaa ja arvioida
toiminnasta aiheutuvia riskejä sekä niiden hallinnan edellyttämiä toimenpi-
teitä. (YSL 5 §, 7 §, 8 §, 43 §, 62 §, YSA 30 §, JL 6 §, JA 8 §)

Määräykset 21. – 24. Jäteasetuksen 8 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis-
tai käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle, haju- tai meluhaittaa, maaperän pilaantu-
mista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseisel-
le laitokselle ominaista haittaa.

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista hoi-
toa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua var-
ten on käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva
käsittelypaikan vastaava hoitaja.

Jätelain 51 §:n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hal-
linnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jäte-
huollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympä-
ristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annet-
tava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta ja jätteiden tark-
kailusta. (YSL 43 §, 46 §, JL 6 §, 51 §, JA 8 §, 10 §)
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Määräykset 25. – 31. ja 34. Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain
46 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkai-
lusta, päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen
ympäristön tilan tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 108 §:n mukaan muun
muassa ympäristölupaan liittyvät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tut-
kimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin mene-
telmin. (YSL 43 §, 46 §, 108 §, JL 51 §)

Määräys 25. Betonimurskeen ympäristöominaisuudet on selvitettävä ja sen
laatua valvottava säännöllisesti, jotta varmistutaan siitä, että maarakenta-
misessa hyödynnettävä murske täyttää ympäristökelpoisuuskriteerit. Beto-
nimurskeen laaduntarkkailulla estetään myös erilaatuisten betonimurske-
erien sekoittuminen toisiinsa esikäsittelyn ja välivarastoinnin aikana.

Pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet
on oltava selvillä, jotta massat voidaan toimittaa asianmukaiseen vastaan-
ottopaikkaan. Mikäli massoja ei ole tutkittu riittävällä tarkkuudella ennen
alueelle tuomista tai mikäli niitä on esikäsitelty tai välivarastoitu siten, että
pitoisuuksissa tai muissa ominaisuuksissa on voinut tapahtua muutoksia,
on massojen laatu edellytetty varmennettavaksi lisänäytteillä. (YSL 46 §,
JL 51 §, VNA 591/2006)

Määräykset 26. – 28. Alueella muodostuvien hulevesien laadun seurannal-
la selvitetään mereen johdettavien hulevesien laatua ja varmistetaan, ettei
alueelta kulkeudu ympäristöön haitallisessa määrin haitta-aineita, kiinto-
ainetta tai muuta kuormitusta. Vesinäytteistä seurataan kiintoaineen ja
massojen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksia. (YSL 43 §, 46 §)

Määräyksessä 27. on edellytetty myös pilaantuneiden maa-ainesten väliva-
rastointialueiden ulkopuolisten alueiden hulevesien seurantaa kahdesti
vuodessa. Seuranta on tarpeellinen, jotta voidaan varmistua, ettei myös-
kään pilaantumattomien massojen välivarastointi- ja esikäsittelyalueilta
päädy mereen merkittävässä määrin kiintoainetta tai muuta kuormitusta.
(YSL 43 §, 46 §)

Määräykset 29. ja 30. Luvan saaja on edellytetty toimittamaan kokonaislei-
juma- ja melumittaussuunnitelmat hyväksyttäväksi kuukautta ennen mitta-
usten suorittamista, jotta voidaan varmistua mittausten oikeellisuudesta ja
toiminnan vaikutuksia ennalta arvioiden parhaiten kuvaavien mittauspaik-
kojen valinnasta.

Valtioneuvoston päätöksen (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista ja rikki-
laskeuman tavoitearvosta 2 §:n mukaan hiukkasten kokonaisleijumapitoi-
suus (TSP) saa olla enintään 120 µg/m3 (vuoden vuorokausiarvojen 98.
prosenttipiste) ulkoilmassa alueilla, missä asuu tai oleskelee imisiä ja mis-
sä ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille.

Kokonaisleijuma- ja melumittaukset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien
päästöjen selvittämiseksi ja pölyn- ja meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyy-
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den arvioimiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi sekä määräyksessä
14. asetettujen raja-arvojen valvomiseksi. (YSL 43 §, 46 §)

Määräys 32. ja 33. Kirjanpitoa, raportointia ja tiedottamista koskevat mää-
räykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §,
JA 22 §)

Määräys 34. Toiminnan lopettamisen jälkeen alue on kunnostettava siten,
ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle. Tätä varten on edellytetty tehtäväksi suunnitelma hy-
vissä ajoin ennen toiminnan lopettamista. (YSL 43 §, 90 §, JL 6 §, JA 8 §,
9 §)

Vastaus lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen lau-
sunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon tämän päätöksen määräyk-

sissä 1.  8., 10., 12.  18., 20., 21. 23. ja 25. – 34. sekä niiden peruste-
luissa esitetyllä tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO

Luvan voimassaolo

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentami-
seen ja muuttamiseen on oltava lainvoimainen ympäristölupa. (YSL 28 §)

Lupamääräysten tarkastaminen

Luvan saajan on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon hakemus
lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.8.2013.

Hakemukseen on liitettävä ympäristöriskienhallintasuunnitelma, yhteenveto
tarkkailutuloksista sekä vuosiraporteista sekä muut ympäristönsuojeluase-

tuksen 8 §  12 §:ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin.

Lisäksi hakemuksessa on käytävä ilmi toiminta-alueen sen hetkinen kaava-
tilanne ja selvitys alueen rakentamisen vaiheesta sekä arvio välivarastointi-
toiminnan kestosta. (YSL 55 §)

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän
luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännök-
siä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)



35

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen lainvoimaisuus

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätök-
seen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 100 §)

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminnan aloittamiselle on haettu lupaa mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan toiminnan
aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen.

Perustelut

Päätöksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminta-
alue voidaan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitetut maa-
ainekset muualle, joten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen, koska hakijana on
kaupunki. (YSL 101 §)

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää lupapäätöksen täytäntöönpa-
non.(YSL 101 a §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46,
53, 54, 55, 56, 62, 90, 100, 101, 101 a, 105, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 30, 37 §
Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 9, 15, 19, 51, 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 7, 8, 9, 10, 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden
luettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on-
gelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa (591/2006)
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaan-
panosta (903/2009) 4 §
Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 6 080 euroa.

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallinnon maksuista (1145/2009)
mukaisesti. Asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koske-
va asia on tullut vireille ennen 1.1.2010, peritään maksu tämän asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän ympäris-
tölupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristöministeriön
asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1387/2006) liitteen mukaan ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa
tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-
asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan
maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toi-
mintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin
toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojelu-
viranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan
mukaisesta maksusta. Asetuksen (1387/2006) maksutaulukon mukaan jät-
teiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitel-
lään jätettä yli 5 000 tonnia vuodessa, ympäristöluvan käsittelystä perittä-
vän maksun suuruus on 4 380 euroa. Helsingin kaupungin ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksan (Helsingin ympäristölautakunta 28.10.2008 § 358)
mukaan murskaamon ympäristöluvan käsittelymaksu on 3 400 euroa.
Edellä olevan perusteella massojen välivarastoinnin osalta lupamaksua on
peritty 4 380 euroa ja murskaustoiminnan osalta 1 700 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto
PL 15
00099 Helsingin kaupunki

Jäljennös päätöksestä

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta
Helsingin kaupunginhallitus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan
dpoESAVI/104/04.08/2010 mukaan.
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Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölu-
pavastuualueen ja Helsingin kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutuksesta il-
moitetaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. (YSL 54 §)
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on
valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

Liitteet Liite 1. Aluekartta
Liite 2. Valitusosoitus

Pekka Häkkinen

Mari Vesa

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja asian on esitellyt
ylitarkastaja Mari Vesa.
MVE/ts



Liite 1



Liite 2

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutos-
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta vali-
tetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy
19.4.2010.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai
säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kun-
tien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat vi-
ranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  valittajan nimi ja kotikunta
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-
tuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaa-
sa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-

kaisemmin toimitettu viranomaiselle
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvi-

tys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskir-
jelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, teleko-
piona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-
laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot

käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 115, 00231 Helsinki
puhelin: (vaihde) 020 636 1040
telekopio: (09) 726 0233
sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
aukioloaika: klo 8  16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
käyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräis-
tä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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