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Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesiasetuksessa maarite-
tyin asiakirjoin ja selvityksin lupaa Kaitalahden patoaltaan kunnostami-
sessa tarvittavaan sedimentin ruoppaukseen. Kaitalahden patoallas si-
jaitsee hakijan omistamalla alueella.

Patoaltaan kunnostus on osa alueen asemakaavassa mainittua Kruu-
nuvuoren alueen tulvasuojelua. Hankkeen toteuttaminen palvelee alu-
een kehittdmista, hulevesien hallintaa ja tulvasuojelua, ja sita voidaan
pitdad alueen oikeusvaikutteisen asemakaavan tavoitteiden mukaisena.

Kunnostuksen vesiymparistoon kohdistuvat toimenpiteet, kuten sedi-
mentin ruoppaus, ajoitetaan elokuun ja lokakuun véliselle ajalle. TA&man
lisaksi toitéd maalla altaan ymparilla voidaan tehda marraskuusta maa-
liskuulle. Alustavan suunnitelman mukaan patoaltaan kunnostus aloite-
taan vuonna 2016.

Ruopattavien sedimenttien haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvos-
ton asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvotasot. Ruoppausmassat kul-
jetetaan Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) Kruunuvuoren-
rannan valivarastointi- ja esikasittelykentalle.

Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vesilain mukaisia haittoja tai vahinkoja
ymparistolle eika vesiluonnolle, jotka olisivat luvan mydntamisen estee-
na.
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Helsingfors stads byggnadskontor anséker med de handlingar och re-
dogorelser som faststélls i vattenforordningen om tillstand till muddring
av sediment som behdvs for istdndsattning av uppdamningsbassangen
i Halvik. Omradet dar uppdamningsbasséangen ligger i Halvik ags av
den sokande.

Istandsattningen av uppdamningsbassangen ar en del av 6versvam-
ningsskyddet i Kronberget som namns i detaljplanen for omradet. Ge-
nomforandet av projektet tjanar utvecklingen av omradet, hanteringen
av dagvatten och éversvdmningsskyddet och kan anses stamma over-
ens med malen i detaljplanen med rattsverkan for omradet.

De istandsattningsatgarder som inriktas pa vattenmiljon, sdsom mudd-
ring av sediment, vidtas mellan augusti och oktober. Dessutom kan man
arbeta pa land kring bassangen fran november till mars. Enligt en preli-
minar plan inleds istandsattningen av uppdamningsbassangen under
2016.

Halterna av skadliga @mnen i sedimenten som ska muddras upp under-
stiger de nedre gransvardesnivaerna i statsradets forordning 214/2007.
Muddringsmassorna transporteras till Helsingfors stads byggnadskon-

tors (HSB) falt for mellanlagring och férbehandling i Kronbergsstranden.

Projektet medfor inga sadana olagenheter eller skador enligt vattenla-
gen for miljon eller vattennaturen som skulle utgéra hinder for bevil-
jande av tillstandet.
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Johdanto

Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) hakee vesilain (587/2011) mukaista lu-
paa Helsingin kaupungin Laajasalon kaupunginosassa sijaitsevan Kaitalahden altaan
ruoppaamiselle. Kaitalahden altaan kunnostus ovat osa alueen asemakaavassa mai-
nittua Kruunuvuoren alueen tulvasuojelua.

Hankkeen yleistiedot
Hankealueen sijainti ja rajaus

Hankealue sijaitsee Helsingin kaupungissa, Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuo-
renrannan osa-alueella. Hankealueen sijainti on merkitty kartalle (Kuva 1). Hankealue
sijoittuu kiinteistén RN:o 91-49-9903-17 alueelle. Hankealueen rajaus on merkitty
litteessa 4 olevaan asemapiirustukseen. Kiinteistdjako ja omistustiedot on esitetty
kappaleessa 5.1. ja hakemuksen liitteessa 2.

HELSINKI

Lshda: Maarmittausbias

Kuva 1. Hankealueen sijainti on merkitty punaisella ympyralla.
Hanke ja hakemus

Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) hakee vesilain (587/2011) mukaista lu-
paa Helsingin kaupungin Laajasalon kaupunginosassa sijaitsevan Kaitalahden altaan
ruoppaamiselle. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Suunnitelmat ovat
tassa vaiheessa yleissuunnitelmatasoisia. Suunnitelmien tarkentuessa nyt esitetyista
suunnitelmista voidaan tarvittaessa poiketa vahaisessa maarin.
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2.3 Hakijan yhteystiedot

Luvan hakijana on Helsingin kaupungin rakennusvirasto, PL1508, 00099 Helsingin
kaupunki. Hakijan yhteyshenkilona toimii projektinjohtaja Juha Sorvali, puh. 09 310
70834, juha.sorvali(a)hel.fi.

2.4 Hanketta koskevat sopimukset ja paattkset

Aluetta kehitetddn asemakaavoituksen kautta. Uusi asemakaava tuli voimaan
27.4.2012, ja se mahdollistaa alueelle aiempaa tiivimmaén pientaloasutuksen. Alueen
taydennysrakentaminen toteutunee vaiheittain, koska sen aikataulusta paattavat yksi-
tyiset maanomistajat. Kaitalahden tulva-altaan ruoppaus ja tulvapadon korotus ovat
osa asemakaavassa mainittua alueen tulvasuojelua.

3 Hankealueen nykytilanne

Kruunuvuoren alue on altis meriveden tulville. Alueen suojaksi on rakennettu vuonna
1989 tulvasuojelupato ja Kaitalahden allas. Vuonna 2010 allasta kunnostettiin ruop-
paamalla se tasoon -0,7 m (N2000). Samalla patoa korotettiin tasolle +3,3 (N2000).
Taman jalkeen allas on liettynyt jonkin verran.

Allas toimii rakennetussa tulvasuojelupatorakenteessa olevan pumppaamon tasaus-
ja imualtaana. Altaan vedenpinnan taso pidetdan pumppaamalla tasolla -0,1 (N2000).
Talla tasolla altaan tilavuus on noin 550 m°. Vedenpinnan korkeus voi haittaa aiheut-
tamatta nousta tasolle 0,4 (N2000), jolloin altaan tilavuus on noin 1 330 m*.

Altaaseen tulee vetta katuverkon hulevesiviemareistéa sekd pintavaluntana. Altaan
etela-lansipuolella on maavarainen huoltotie, jonka rakennekerrokset ovat 650 mm
paksuiset.

Syksylla 2012 Kaitalahdenallas tyhjennettiin katselmusta varten. Altaan pohjan todet-
tiin altaan itapaassa olevan tasolla -0,6...-1 m ja padottavan téalléin Paatien hule-
vesiviemaria. Alueella tehtiin maastomittauksia 29.10.2012 ja 28.1.2013 seka kaira-
uksia 14.3.2013 ja 20.10.2014. Tehtyjen mittausten perusteella todettiin, etté allas on
etenkin etelapaassaan pahasti liettynyt. Altaan pohjan korkeuden todettiin olevan ete-
lapééssa tasolla -0,51...-0,86 (N2000) ja pohjoisosassa pumppaamon kohdalla -1,28
(N2000).

Paatien alueen katujen saneeraus aloitetaan 2015. Rakennussuunnittelu on parhail-
laan kaynnissa.

4 Hankealueen kaavat

Maakuntakaavaliitteessa 4

Hankealue on Uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Uuden-
maan 2. vaihemaakuntakaavassa hankealue on merkitty tiivistettavaksi alueeksi.
Hanke ei ole maakuntakaavan vastainen.

Yleiskaava

Helsingin nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2002) on tullut voimaan vuonna 2007.
Hankealue sijoittuu kaavassa pientalovaltaiselle alueelle (Kuva 2), jota kehitetdan
asumisen, virkistyksen, kaupan ja julkisten palvelujen kaytt6één. Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavassa alue on merkitty pientaloalueeksi (AP). Hankkeen ei voi katsoa
olevan voimassa olevan yleiskaavan tai osayleiskaavan vastainen.
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Kuva 2. Ote voimassa olevasta Helsingin yleiskaavasta (Yleiskaava 2002). Hanke-
alueen sijainti on merkitty sinisella ovaalilla.

Helsinkiin ollaan laatimassa uutta yleiskaavaa. Yleiskaavaluonnos on asetettu nahta-
ville 7.1.2015. Kaavaluonnoksessa hankealue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi
A4 (Kuva 3), jota kehitetd&n paéasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-

velujen seka lahipalvelujen kayttéon.

-

.
e

Kuva 3. Ote yleiskaavaluonnoksesta 16.12.2014.
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Asemakaava

Hankealue sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle (Kuva 4). Vuonna 2012 voimaantul-
leessa asemakaavassa hankealue on merkitty puistoalueeksi (VP). Hankealueella
oleva w—1 —merkintd osoittaa tulva-altaana kaytettavaa alueen osaa, joka tule ottaa
huomioon puiston suunnittelussa.

Asemakaavaselostuksessa on mainittu, etta entinen I&hivirkistysalue muutetaan puis-
toksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessa todennetaan tulva-altaan nykyinen laa-
juus ja maarataan, etta tulva-allas tulee ottaa huomioon puiston suunnittelussa
(Asemakaavamuutoksen selostus, 25.11.2010).

Altaan kunnostus ei muuta alueen kayttda tai esté voimassa olevan asemakaavan to-
teuttamista, joten sen ei voi katsoa olevan asemakaavan vastainen. Asemakaava ko-
konaisuudessaan on hakemuksen liitteené 3.

R ATactHoenPUISTR

P HALVIKSPARKEN 2

" LAMASALD 9
% 10

2 TN v | L, "
Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Hankealueen sijainti on merkitty sinisella
ovaalilla.
5 Omistussuhdeselvitys
5.1 Maanomistus

Hankealue sijoittuu Helsingin kaupungin omistamalle kiinteistdlle RN:o 91-49-9903-
17. Kartta hankealueen naapurikiinteistoisté seka lista kiinteiston omistajista yhteys-
tietoineen on esitetty liitteessa 2.
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Johtojen, kaapelien ja putkien omistus sekd muut asianosaiset

Hankealueen halki altaan pohjassa kulkee ita-lansisuunnassa vesijohto, joka paattyy
hankealueen lansilaidassa olevalle pumppaamolle. Johto tullaan uusimaan hankkeen
yhteydessa. Vesijohto on hakijan, Helsingin kaupungin rakennusviraston omaisuutta.

Asianosaisena voi pitdd myos Laajasalo - Degerd Seura r.y.:td. Seuran johtokunnan
puheenjohtajan vuonna 2015 on Tarmo Timonen (tarmo.timonen(a)outbox.fi, puh.
0400 887 887).

Kalastusalue

Kaitalahti kuuluu Helsingin kalastusalueeseen (107) (Kuva 5). Kalastusalueen yh-
teyshenkiléna toimii kalastusalueen isannditsija Ari Maunula (050 300 1052, toimis-
to@helsinginkalastualue.fi).

Kuva 5. Osa Etela-Suomen laanin kalastusalueista. Helsingin kalastusalue on 107.
Kartta kalatalouden keskusliiton www-sivuilta.

Maapera- ja pohjaolosuhteet

Pohjasuhteet ja topografia

Hankealue on vanhaa meren suistoaluetta. Maanpinta alueella on lahella merenpin-
nantasoa. Alue on luokiteltu meritulvien suhteen merkittavéaksi tulvariskialueeksi.

Altaan pohjan korkeustaso on mittaustietojen perusteella tasolla -0,80...-1,30
(N2000). Altaan reunat on luiskattu 1:2...1:2,5 ja porrastettu. Kaitalahti on suljettu
pohjoispaastaan tulvapadolla meritulvien ehkaisemiseksi. Padon harjan alin korkeus-
taso on +3,3 (N2000). Altaan vedenpinta pidetd&dn pumppaamalla tasolla -0,1..-0,2
(N2000).
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Maanpinta nousee voimakkaasti hankealueen lansipuolella.

Maaperén olosuhteet

Hankealueen maapera on Geologian tutkimuskeskuksen maaperékartassa merkitty
liejuksi (lj). Geoteknisten tutkimusten (kairaukset 14.3.2013) perusteella altaan koh-
dalla ylimpana maakerroksena on 1-2 m liejuista savea, jonka alapuolella on savea
ja silttida. Edella mainittujen maakerrosten yhteispaksuus vaihtelee valilla 1-7 m savi-
kerroksen ollessa paksuimmillaan altaan keski- ja eteldaosassa. Naiden ko-
heesiomaakerrosten alapuolella on hiekkaa/moreenia 2—3 m paksuudelta. Kairaukset
ovat paattyneet tiiviseen maakerrokseen tai kallioon 3-9 m syvyydessd maan pin-
nasta. Alueen itdreunalla on avokallioinen maki.

Alueella ei tiettavasti ole tehty maaperén pilaantuneisuustutkimuksia. Alueen toimin-
tahistorian perusteella ei ole syyta epailla maaperan pilaantuneisuutta.

Sedimentin laatu

Altaan liettyneistd massoista ja pohjamaasta otettiin sedimenttinaytteet 26.12.2014.

Naytteiden fysikaalisten ominaisuuksien perusteella sedimentti on altaan etelapaéassa
saviliejua, altaan keskiosassa liejusavea ja altaan pohjoispddssa pinnaltaan lie-
jusavea ja yli 0,5 m syvyydessa savea. Arvion mukaan liettyneet massat ovat luon-
nollista alkuperaa.

Naytteissa todettiin hieman koholla olevat pitoisuudet arseenia ja hiilivetyja. Ar-
seenipitoisuus (normalisoitu) oli suurimmillaan 4,3 mg/kg ja o6ljyhiilivetyjen C;0—Cyo pi-
toisuus (normalisoitu) 367 mg/kg. Naytteiden normalisoimattomat pitoisuudet eivat yli-
ta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvopitoisuuksia arseenin pitoisuuksia
lukuun ottamatta. Arseenin pitoisuudet vaihtelivat naytteissa valilla 5,1-6,3 mg/kg
kynnysarvopitoisuuden ollessa 5 mg/kg ja alemman ohjearvopitoisuuden ollessa
50 mg/kg.

Tutkimustulokset sekd normalisoimattomina ettd normalisoituina seka kartta naytepis-
teiden sijainnista ovat hakemuksen liitteena 4.

Normalisoimattomien haitta-ainepitoisuuksien perusteella massat voidaan lgjittaa
Helsingin kaupungin rakennusviraston Kruunuvuorenrannan vdlivarastointi- ja esika-
sittelykentélle.

Ruoppausmassojen lgjitysta ja ldjitysaluetta on kasitelty kappaleessa 10.3.

Vesiston ja valuma-alueen kuvaus

Kaitalahti sijaitsee Suomenlahden vesistdalueella (tunnus 91). Alueen 2. jakovaiheen
vesistfalue on Helsingin—Espoon rannikkoalue (tunnus 91.51). Hankealue sijaitsee
Laajasalon saaressa, lahella Kruunuvuoren selkdd. Hankealue on erotettu Kaitalah-
desta ja merialueesta rakennetulla tulvapadolla.

Hankealue kuuluu Kaitalahdenpuron valuma-alueeseen (P12). Kaitalahdenpuro on
aiemmin laskenut Kaitalahden altaaseen ja sita kautta mereen. Helsingin kaupunki on
kuitenkin muokannut puron uomaa siten, ettd nykyisin puro laskee kohti kaakkoa
Tahvonlahteen. Kaitalahdenaltaaseen laskee siten nykyisin vettd ainoastaan hule-
vesiviemareita pitkin ja mahdollisena tulvavaluntana. Altaaseen ohjautuvan veden
valuma-alueen pinta-ala on noin 28,1 ha (Kuva 6).
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Kuva 6. Kaitalahden altaan valuma-alue (punainen rajaus). Altaan sijainti on ympyroi-
ty kuvaan sinisella katkoviivalla.

7.1 Virtaukset ja vedenkorkeudet

Kaitalahdenallas

Alue on tulvavaara-aluetta. Meritulvan varalta on altaan pohjoispaahan rakennettu
tulvapato estamaan meriveden tulvimista alueelle. Tulvavaara-alueella sijaitsee noin

30 rakennusta.
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Kruunuvuorenselkd

Kruunuvuorenseléan vedenkorkeudet noudattavat rannikkovesien merivedenpinnan
luonnollista vaihtelua. Merentutkimuslaitoksen Helsingin mareografiaseman havainto-
jen mukaan merivedenkorkeuden &aari- ja keskiarvot ovat vaihdelleet havaintojaksolla
v. 1904-2010 seuraavasti:

HW = +1,70
MHW = +1,08
MWzolg = N2000 +0,198
MNW = -0,44
NW = -0,74

Korkeusjarjestelména on N2000. N2000-korkeusjarjestelméssa nollataso on 19,8 cm
merelld kaytettavan MW,q,,-korkeusjarjestelmén nollatasoa alempana. Yhteys meri-
veden teoreettiseen keskiveden mukaiseen MW-—jarjestelmé&an (MWy12) on talldin
seuraava: +0,00 (MW,q1,) = +0,198 (N2000).

Helsingissa meriveden korkeus on yleensa alimmallaan kevaalla huhti-toukokuussa
ja korkeimmillaan marras-joulukuussa. Vedenkorkeusvaihtelu on vahaisintd kesakuu-
kausina ja voimakkainta loka-maaliskuussa. Vedenkorkeuden vaihteluun vaikuttavat
mm. ilmanpaineen muutokset, pitkdkestoiset yhdensuuntaiset tuulet sekd Suomen-
lahden altaan vesimassan ominaisheilahtelut.

7.2 Vedenlaatu

Patoaltaan vedenlaatu

Kaitalahden patoaltaan vedenlaadusta ei ole kaytossa tietoa. Altaan vedenlaatuun
vaikuttanee hulevesista tuleva hajakuormitus. Helsingin hulevesien laatua on tutkittu
vuosina 2001-2012. Tutkimuksessa todettiin asuin- ja liikennealueilta tulevien hule-
vesien lisdavat kuparin ja sinkin maaraa purovedessa. Ravinnepitoisuuksien todettiin
olevan paaséaantoisesti hulevesissa purovesia pienempia. Hulevesien merkittavimmat
aineet olivat typpi, fosfori, kloridi ja raskasmetalleista kupari ja sinkki sek& oljyhiilive-
dyt. Ravinteita tulee hulevesiin eniten satunnaisista jatevesipaastoista. Typpea tulee
my0s liikenteesta ja energiantuotannon laskeumana. Raskasmetalleja tulee paaasi-
assa liikkennepadastoind seka rakennusmateriaaleista. Lumensulamisvedet sisaltavat
yleensd enemman haitta-aineita kuin muut hulevedet. Katusuolauksen vaikutus hule-
vesien kloridipitoisuuksiin ja sahkonjohtavuuteen on suuri. Energiantuotannon paas-
tot lisdavat talvisin hulevesien sulfaattipitoisuutta.

Kruunuvuorenselkd

Kruunuvuorenselan vedenlaatua on tarkkailtu vuonna 2013 osana Helsingin-Espoon
vedenlaatutarkkailua ja Helsingin kaupungin l&hivesien seurantaohjelmaan. Kruunu-
vuorenselan vedenlaatuun vaikuttaa sadannan ja mantereelta tulevan valunnan maa-
ra ja erityisesti Vanhankaupungin lahden kautta tuleva Vantaanjoen jokivaluma. Van-
taanjoen virtaamahuippu ajoittui vuonna 2013 huhtikuulle. Suuret jokivalumat aiheut-
tavat toukokuussa alhaisen suolaisuuden sek& normaalia suuremman ravinnepitoi-
suuden. Rannikolla esiintyva kumpuaminen nakyi vuonna 2013 selkeasti Kruunuvuo-
renseldlld. Voimakkain vaikutus kohdistui heindkuulle, jolloin pintaveden lampdétila
laski jopa yli 10 astetta noin viikossa. Samaan aikaan vesi kirkastui ja levamaarat va-
henivat.

Veden laatua tarkkailtiin nelja kertaa vuodessa; helmi-, touko-, elo- ja lokakuussa.
Veden sameus vaihteli valilla 1,5-14 FTU, ollen suurimmillaan toukokuussa. Happipi-
toisuus vaihteli valilla 7,1-13,1 mg/l. Kokonaistyppi vaihteli valilla 370-1200 ug/l, ol-



Kaitalahden patoaltaan kunnostus
9.9.2015 12 (18)

len suurimmillaan toukokuussa. Kokonaisfosfori 26-57 ug/l, ollen suurimmillaan tou-
ko- ja elokuussa. Klorofyllipitoisuus oli toukokuussa 18,9 ug/l ja elokuussa 4,9 ug/l.

8 Vesiston ja rantojen kaytto

Hankealue on puistoaluetta ja alueella kulkee pumppaamolle johtava huoltotie. Allas-
ta kaytetdan hulevesialtaana ja tulvasuojelussa. Altaalla ei ole erityista virkistys- tms.
kayttoa.

Kaitalahden itdrannalla on yksityinen pienvenesatama. Kruunuvuorenselka on suosit-
tua veneilyaluetta. Alueella toimii useita purje- ja moottorivene- seka melontakerhoja.
Vesialueella harjoitetaan mygs kilpaveneilya.

Kruunuvuorenseldlla on virkistyskalastajia. Virkistyskalastajien tarkein pyyntimuoto
Kruunuvuorenselalla on verkkopyynti. Saaliiksi saadaan kilomaaraisesti eniten kuhaa,
ahventa, silakkaa ja siikaa.

9 Luonnonolot

9.1 Suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet

Hankealue ei sijaitse suojelualueella. Mantereella I&himmat luonnonsuojelualueet
ovat Kruunuvuoren lehmusmetsikkd noin 230 m kohteesta etelaan, seka Stansvikin
lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualue noin 270 m kohteesta kaakkoon. Merella
lahimmat suojelualueet ovat yli 15 km etaisyydella.

Hankealueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojarjestelmén arvokkaita luonto-
kohteita lukuun ottamatta matelija- ja sammakkoaluetta. Alueen luontoa on inventoitu
vuonna 2007 (Helsingin matelija- ja sammakkoeldinlajisto ja tarkedt matelija- ja
sammakkoelainalueet, Jarmo Saarikivi). Tall6in todettiin, ettd altaassa on runsaasti
sammakoita, joiden lajista (sammakko / viitasammakko) ei ole tarkempaa tietoa. Vii-
tasammakko on mainittu luontodirektiivin liitteessa IV tiukkaa suojelua edellyttavana
lajina. Sammakko mainitaan liitteessd V tarkeana lajina. Rupikonna, samoin kuin
edelliset, on rauhoitettu luonnonsuojelulain perusteella. Allas on kertaalleen ruopattu
inventoinnin jalkeen, joten oli epaselvaa, esiintyyko altaalla endé ko. lajeja.

Alueelle kevaalla 2015 tehdyssa sammakkoinventoinnissa (Saarikivi, J. 2015 a) ei to-
dettu viitasammakoita ja tavallisiakin sammakoita vaikutti olevan vahemman kuin ai-
kaisempina vuosina.

9.1.1 Kasvillisuus

Helsingin kaupungilta saadun tiedon mukaan Kaitalahden altaan ympéaristdossé ei ole
harvinaisia, uhanalaisia taikka silmallapidettavia kasvilajeja. Nykyisen kasvillisuuden
inventointi on tehty 17.8.2015 (Jouko Waris, Sito Oy).

Inventoinnin perusteella altaassa tai sen ymparistossa ei kasva harvinaisia, uhanalai-
sia taikka silmallapidettavia kasvilajeja.

9.1.2 Lepakot, linnusto ja hydnteiset

Lepakot kayttavat Kaitalahden altaan aluetta ruokailualueenaan. Alueelle tehdaan le-
pakkoselvitys kesélla 2015. Selvitys on viela kesken ja tdssad vaiheessa kaytdssa on
tulokset kevaasta 16.8.2015 asti (Hager-Wahlsten, N. 2015). Lopullinen raportti val-
mistuu mydhemmin syksylla ja siind on mukana myés syksyn tulokset.

Kaytossa olevien tulosten (Hager-Wabhlsten, N. 2015) perusteella altaan alue on erit-
tain vilkas lepakoiden saalistusalue. Havaintojen mukaan altaalla saalistaa saannolli-
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sesti useita vesisiippoja (Myotis daubentonii). Myds pohjanlepakot (Eptesicus nils-
sonii) kayttavat altaan ylla olevan ilmatilan saalistusalueena. Altaalla on havaittu
myo6s Suomessa harvinainen pikkulepakko (Pipistrellus nathusii, uhanalaisuusluokka
VU - vaarantunut). Pikkulepakko on muuttava laji, jota yleensd havaitaan eniten
syysmuuton aikana elo-syyskuussa. Alustavissa tuloksessa ei ole mukana tama ajan-
jakso. Lisdksi toukokuussa oli pari havaintoja Suomessa harvinaisesta isolepakosta
(Nyctalus noctula).

Helsingin Ymparistokeskuksen luontotietojarjestelmassa todetaan, etta alueen ympa-
ristdssa esiintyy runsaasti sekametsan pesimadlintuja, mutta altaassa ei mainita ole-
van pesivia vesilintuja.

Alueella kesalla 2015 tehdyn sudenkorentojen esiintymistd ja runsautta koskevan
selvityksen (Saarikivi, J. 2015 b). Tulva-altaalla tavattiin seuraavat sudenkorentolajit:
sirotytonkorento (Coenagrion pulchellum), etelantytonkorento (Coenagrion puella),
isotytonkorento (Erythromma najas), ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata),
punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) seké ruskoukonkorento (Aeshna grandis).
Naistd lajeista etelantytdnkorennon, punasyyskorennon ja ruskoukonkorennon tun-
nistaminen tehtiin tasolla "todennékaisesti”, joten niiden kohdalla lajin tunnistaminen
ei ollut taysin varma.

Sudenkorentolajeista ainoastaan sirotytdnkorentoja tavattiin altaalla koko kesan ajan.
Etelantytdnkorento on aiemmin (2000) luokiteltu uhanalaiseksi (VU), mutta runsastu-
misen seurauksena lajin kanta on todettu elinvoimaiseksi. Selvityksen mukaan tulva-
allasta ei voida pitdd sudenkorentojen kannalta merkittdvana, silla se ei ole niille eri-
tyisen suotuisa, valoisa ja lammin elinymparisto.

9.2 Kalasto ja pohjaeldimet
Kaitalahden altaassa ei ole kalastoa.

Helsingin merialueen kalalajisto on monipuolinen, kasittden lahes kaikki murtovesi-
alueella normaalisti esiintyvat kalalajit. Hankealueen pohjoispuolella olevalla Vanhan-
kaupunginlahdella runsaimmin tavataan l&ahinné reheviin ja sameisiin vesiin tottuneita
sarkikaloja.

10 Hankesuunnitelma
10.1 Toimenpiteet

Ruoppausmaarat ja ruoppauksen toteutus

Ruopattavan massan maara on alustavan suunnitelman mukaan kokonaisuudessaan
noin 1 100 m°ktr. Kaivutydt tehdaén kuivatydna ja tarvittavilta osin allas pidetaan kui-
vana pumppaamalla. Ruopattavan massan lisaksi alueelta kaivetaan patoaltaan kun-
nostukseen liittyen 200 m>ktr pintamaita.

Ruopattava pinta-ala on noin 0,13 ha eli kaytdnndssa koko altaan laajuus. Ruop-
pauskerroksen paksuuden ollessa noin 0,4...0,8 m. Eteldosaan rakennettavan liete-
pesan kohdalla ruoppauskerroksen paksuus on 1,4 m. Ruoppaustaso on alustavan
suunnitelman mukaan noin -1,2...-2,1 (N2000). Ruoppaustasot kayvat ilmi liitteessa 5
olevissa leikkauskuvissa.

Ruoppaus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, ettd ensimmaisessd vaiheessa
ruoppaus toteutetaan altaan eteldosalla ja toisessa vaiheessa pohjoisosalta. Vaiheis-
tuksenraja menee noin paalulla 100, jonka kohdalle rakennetaan véliaikainen vir-
tauseste. Esteen ylapinta tulee noin tasolle 0,2 (N2000). Esteen sijoittuminen on
merkitty hakemuksen liitteessa 5 olevaan asemapiirustukseen.
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Ruoppausmassojen vdlivarastointia ei alueella tehd& lukuun ottamatta rantakasvilli-
suuden sailyttdmiseksi tehtavaad vahaistd massojen varastointia. Varastoitava massa
sisdltaa rantakasvien siemenia, juurakoita ja maavarsia, jotka alkavat kasvaa lammen
rantakaistaleella nopeasti. Kaivettavat massat kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla
Kruunuvuorenrannan ymparistoluvitetulle esikasittely- ja valivarastointialueelle.

Pohjan rakenteet

Patoaltaan pohjaan asennetaan suodatinkangas (N3) lujitekangas ja paallimmaiseksi
400 mm paksuinen murskekerros. Rakennekerrokset kayvat ilmi liitteessa 5 olevissa
poikkileikkauskuvissa. Pohjarakenteiden asentamiseen jalkeen pohjan taso tulee
olemaan noin -1,2 (N2000). Lietepesan kohdalla pohjan taso tulee olemaan noin -1,7
(N2000).

Patoaltaan kunnostus eli ruoppaus ja muut kaivuutydt vesiymparistossa tehddan
alustavan suunnitelman mukaan kahdessa eri vaiheessa siten, etta ty6t tehdaan en-
simmaisessa vaiheessa etelédiselld osalla ja toisessa vaiheessa pohjoisella osalla.

10.2 Toimenpiteiden ajoitus ja kesto

Vesiymparistoon kohdistuvat toimenpiteet ajoitetaan elokuun ja lokakuun valiselle
ajalle. Taman lisaksi toita maalla altaan ymparilla voidaan tehda marraskuusta maa-
liskuulle. Alustavan suunnitelman mukaan patoaltaan kunnostus aloitetaan vuonna
2016.

10.3 Ruoppausmassan sijoittaminen

Ruoppausmassat kuljetetaan Helsingin kaupungin rakennusviraston Kruunuvuoren-
rannan valivarastointi- ja esik&sittelykentélle. Toiminnalle on Etela-Suomen aluehal-
lintoviraston myontama lupa (p&&tds Dnro ESAVI/104/04.08/2010, ymparistoluvan
muutos Dnro ESAVI/609/04.08/2010). Kentéltd massat toimitetaan muun muassa
suoritettavien analyysien tulosten perusteella hyotykayttdéon tai muuhun luvalliseen
loppusijoitukseen.

Kruunuvuorenkaan alueella vélivarastointi tapahtuu asfaltoidulla kentalla, ruoppaus-
massan vetisyydesta riippuen tarvittaessa murskeella tai louheella pengerretyissa al-
taissa. Massoista valuvat vedet johdetaan altaaseen, joka on varustettu éljynerotti-
mella. TAmén jalkeen vedet joko johdetaan mereen tai tarvittaessa poistetaan esim.
loka-autolla. Kruunuvuorenrannan valivarastointi- ja esikasittelykentan ymparistolupa
on hakemuksen liitteen& 6.

11 Hankkeen vaikutukset

111 Vaikutukset patoon ja patoaltaan toimintaan

Hanke parantaa alueen hulevesiverkoston toimivuutta ja altaan kunnossapidettavyyt-
ta.

Hankkeella ei ole vaikutusta tulvasuojelupatoon, sen toimintaan tai rakenteisiin.
11.2 Vaikutukset vesistoon ja pohjaveteen
Hankkeella ei arvioida olevan vaikusta vesistoon tai pohjaveteen.

Kokonaisuutena hankkeesta arvioidaan aiheutuvan vain allasveden samentumaa
(Kuva 7). Altaasta tyon aikana pumpattavat vedet kéasitellaan tarvittaessa kiintoainek-
sen poistamiseksi ennen vesien johtamista mereen eikd hankkeen vaikutusten arvi-
oida ulottuvan patoaltaan ulkopuolelle.
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Kuva 7. Arvio téiden aiheuttaman samentuman vaikutusalueesta.

~

Vaikutukset kalastoon ja muuhun vesielidstoon

Altaassa ei ole kalastoa, joten hankkeella ei ole vaikutusta kalastoon. Allas tyhjenne-
taan ja pidetaan kuivana hankkeen toteutuksen ajan pumppaamalla altaan vedet me-
reen. Nain ollen allas ei ole hankkeen toteuttamisen ajan vesielidstolle soveltuva
elinymparistd. Vaikutukset ovat hankkeen toteuttamisen aikaisia ja olosuhteet palau-
tuvat hankkeen paatyttya.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja sammakkoeldimiin

Alueelle suunnitellut toimenpiteet eivat uhkaa harvinaisia, uhanalaisia taikka silmalla-
pidettavia kasvilajeja.

Hankkeella on paikallisesti vaikutusta rantakasvillisuuteen. Vaikutuksia pyritddn va-
hentamaan sailyttamalla vahaisia maaria massoja alueella tehtavan valivarastoinnin
avulla. Varastoitava massa sisaltdé rantakasvien siemenid, juurakoita ja maavarsia,
jotka alkavat kasvaa lammen rantakaistaleella nopeasti.

Sammakkojen esiintyminen on huomioitu ajoittamalla altaan ruoppaus ja muut kai-
vuutyot vesiymparistossa elokuun ja lokakuun véliselle ajalle. Talldin sammakot ovat
maaymparistossa ja ne palaavat altaaseen talvehtimaan lokakuussa (Saarikivi, J.
2015 a). Sammakoiden kannalta téiden ajoittaminen elokuun ja lokakuun véliselle
ajalle on elinehto.

Altaan kunnostus tulee todennakoisesti parantamaan altaan laatua sammakoiden li-
saantymisymparistona.
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Vaikutuksen lepakoihin, linnustoon ja hydnteisiin

Toiden aloittaminen elokuussa vaikuttaa lepakoiden mahdollisuuteen kayttaa altaan
aluetta saalistusalueenaan. Lepakoiden kannalta altaan alue on téarkeé erityisesti ke-
vaalla ja kesalla, jolloin altaalla on pimeammat olosuhteet kuin muilla rannoilla. Lop-
pukesalla ja syksylla, noin elokuun puolivélin jalkeen, y6t ovat jo niin pimeat, etta pi-
meitd rantoja on muuallakin, joten altaan kunnostustéiden haittavaikutukset ovat tal-
I6in kevét- ja kesdaikaan nahden vahaisemmat (Hager-Wabhisten, N. 2015).

Tyot ajoittuvat paasaantoisesti lintujen pesimaajan ulkopuolelle, joten hankkeella ei
arvioida olevan haitallista vaikutusta pesimalinnustoon.

Nykyiselladn Kaitalahden tulva-allas ei ole sudenkorennoille erityisen suotuisa
elinymparistd. Todennédkoisesti Kaitalahden tulva-altaan kunnostus tulee paranta-
maan lammikon laatua sudenkorentojen kannalta. (Saarikivi, J. 2015 b)

Vaikutukset vesiston ja rannan kayttoon sekd ymparisto- ja kulttuuriarvoihin seka
suojelualueisiin

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia vesiston ja rannan kayttoon.

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia ymparisto- ja kulttuuriarvoihin eika suojelu-
alueisiin.

Muut vaikutukset

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia vesienhoidon suunnittelussa esitettyihin
vesiston tilatavoitteiden saavuttamiseen.

Ehdotus tarkkailusta

Hakija katsoo, ettd hankkeeseen liittyvat tyot ovat laadultaan ja laajuudeltaan sellai-
sia, ettéd vedenlaadun tarkkailua naytteen otoin ei katsota tarpeelliseksi.

Altaasta pumpattavat vedet kasitellaan tarvittaessa kiintoaineksen poistamiseksi en-
nen vesien johtamista mereen.

Hankkeen hyddyt ja haitat

Hakija katsoo, ettd hankkeen toteuttamisen edut ovat sen haittoja suuremmat. Hank-
keen toteuttaminen palvelee alueen kehittdmista, hulevesien hallintaa ja tulvasuoje-
lua, ja sitd voidaan pitaa alueen oikeusvaikutteisen asemakaavan tavoitteiden mukai-
sena.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan korvattavia haittoja, vahinkoja tai edunmenetyksia.
Oikeudelliset edellytykset

Hanke tayttaa hakijan nakemyksen mukaan vesilain (587/2011) 1 luvun 7 8:n ja 3 lu-
vun 4-7 8:ien mukaiset oikeudelliset edellytykset luvan myéntamiselle. Hankkeen
ymparistovaikutukset ovat pddasiassa rakentamisen aikaisia.

Hanke ei aiheuta pysyvia haitallisia vaikutuksia alueen vesiymparistoon ja sen kayt-
téon. Hanke ei vaaranna yleistd terveydentilaa, eikd aiheuta Kaitalahden puistoon
kokonaisuutena vahingollisia muutoksia ympéaristoon tai vesiluontoon eikda huononna
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.
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Hankkeella saavutettavat hyddyt ovat suuremmat verrattuna hankkeesta aiheutuviin
haittoihin, joten vesilaissa tarkoitetut oikeudelliset edellytykset luvan myodntamiselle

ovat olemassa.
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Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning
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Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ’

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjdrjestelmé: NN
Hojdsystem: NN

Jal;e/omr&;eé 3 E:g&“uﬁln: 9/201
U

Poh{akarﬂa 13yff83 asefuksen n:o 128471999 vaalimuksel
R2,3 |Baskaan fyller foreskriftena fdrordningen n:r 1284/1999

-

mo/nr 21.9.2011

56/09 diplins/dipLing. (128471999 § 9)

N~ 22X

AL VAL WA Ve RN

YHDISTELMA ASEMAKAAVOISTA,
JOTKA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 12016
VOIMAANTULLESSAAN KUMOAA.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde ton-
tin pinta-alaan.

Merkinté osoittaa, etta tontille saa raken-
taa yhden asunnon kutakin tontin téytta
400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-
ala on 600 - 799 m2, saa rakentaa kaksi
asuntoa.

Rakennusala.

Alueen osg, jolle saa sijoittaa yhdyskunta-
teknistd huoltoa palvelevia rakennuksia
ja laitoksia.

Tulva-altaana kédytettévé alueen osa,
joka tulee ottaa huomioon puiston
suunnittelussa.

Paikallishistoriallisesti ja ymparistdn

kannalta arvokas rakennus. Korjaus-
toimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen
alkuperaisiin ominaispiirteisiin sopivalla
tavalla. Rakennuksen tai sen osan saa purkaa
vain, jos siihen on pakottava syy.

Alueen osa, jolla sijaitsee
muinaismuistolain (295/63) mukaan
muinaisjdanndkseksi katsottava
1700-luvulta peréisin oleva kaivoskuilu.

Katu.

Jalankululle varattu katu, jolla polku-
pyoréily ja tontilleajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupy®rai-
lylle varattu alueen osa, jolla huolto-
ajo on sallittu.

Alueella oleva ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jérjestaa ajoneuvoliittymaa.

Kadun likiméérainen korkeusasema.

T

!
L

Tulvapadon, jonka harjan korkeuden
tulee olla vahintdan +2,7, likimaéarainen
sijainti.

Katualueelle tulee merkinnén osoittamalle
vélille rakentaa aluekuivatusta ja tulvasuojelua
palveleva avo-oja.

AO- korttelialueilla:

Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuus-
luvulla osoitetun rakennusoikeuden lisaksi
rakentaa autotalleja, -katoksia, varastotiloja,
lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensa
enintdan 20 % sallitusta asuntokerrosalasta,
kuitenkin siten, etta lasikuistien ja kasvi-
huoneiden kerrosala ei ylitd 5 %

sallitusta asuntokerrosalasta.

Enintédén 20 % asemakaavakartassa tehok-
kuusluvulla osoitetusta rakennusoikeu-
desta saa kayttda toimistotilaksi tai
ympaéristélle haittaa tuottamattomaan
liketoimintaan, edellyttéen, etta tont-

tia kéytetddn myods asumiseen.

Kortteleissa 49178 ja 49179 alimman asuin-
kerroksen lattian korkeusaseman tulee
tulvasuojelun takia olla véhintdéan + 2.00.

Tonteilla tulee mahdollisimman suuressa
maérin imeyttd4d maaperaén pinta- ja
kattovesié ja hidastaa niiden virtausta.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei
kayteta leikki- tai oleskelualueina, kul-
kuteina tai pysakéimiseen,

on istutettava kayttéden puita

ja pensaita tai pidettava luonnonmukai-
sessa puistomaisessa kunnossa.

Pihateitd ei saa paallystaa kovin pinta-
materiaalein kuten asfaltilla tai beto-
nikivin,

Korttelin 49179 itareunaan rakennusalan
ulkopuolelle saa rakentaa yleista tarvetta
palvelevan avo-ojan tai sen osan.

Rakennuksen kattomuodon tulee olla
pulpetti- tai harjakatto. Asuinrakennusten
ulkoseinat tulee késitella padasiassa
vaalein varisavyin.

Tonttia ei kadun puolelta saa aidata
muutoin kuin pensasaidoin tai pensas-
aidoilla peitetyin matalin verkkoaidoin.

Tonttia 49178/52 ei saa toteuttaa
ennen kuin Paatien julkisen liikenteen
kaéntopaikka on korvattu muilla jarjestelyilla.

Rakennusten v8himmaisetaisyys tontin
rajoista on, ellei rakennusrajoin toisin
osoiteta:

- 2 m tontin rajan osalla, jolla vierei-

sen tontin leveys on enintdén 6 m.

- muista tontin rajoista 4 m. Autotallin

tai -katoksen ja talousrakennuksen va-
himmaisetéisyys naapuritontin rajasta on
2 m. Naapurin suostumuksella ne saa ra-
kentaa my®s rajaan kiinni.

Rakennusten enimmaiskorkeudet ovat:

- autosuoja tai talousrakennus 3,5 m

- 1-kerroksinen asuinrakennus 5,5 m

- 2-kerroksinen asuinrakennus 7,6 m

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomréde fér fristdende sméhus.
Park.

Linje 2 m utanfér planomradets gréns.

Kvarters, kvartersdels- och omrédesgrans.
Gréns fér delomréde.

Riktgivande tomtgrans.

Kvartersnummer.

Nummer p4 riktgivande tomt.

Namn p4 gata.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antalet vaningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del darav.

Exploateringstal, dvs. férhdllandet mel-
lan vaningsytan och tomtens yta.

Beteckningen anger att p& tomt fa&r byg-

gas en bostad per varje 400 m2 tomtyta.
Om tomtens yta &r 600 - 799 m2 far dock
byggas tvé bostéder.

Byggnadsyta.

Del av omréde dér byggnader och
anlaggningar foér samhallsteknisk
férsérjning fér placeras.

Del av omrdde som skall anvdndas som
bréddbassadng och som ska beaktas i
planeringen av parken.

Lokalhistoriskt och en fér miljén
vardefull byggnad. Reparationsatgarder
skall gbras pa sddant satt som v4
anpassar sig till byggnadens
ursprungliga sérdrag. Byggnaden eller en
del av den far rivas endast om tvingande
skal till rivning féreligger.

Del av omréde dar det finns som
fornlamning enligt fornminneslagen
(295/63) betraktad gruvgéng fran
1700-talet.

Gata.

Gata reserverad fér g&ngtrafik dar cykeltrafik
och infart till tomt &r tillaten.

For allmén géng- och cykeltrafik reser-
vegad del av omrade dér servicetrafik ar
tilldten.

Kérférbindelse inom omrédet.

Del av gatuomrades gréns dar in- och
utfart ar férbjuden.

Ungefarligt héjdlage fér gata.

Ungefarligt lage for utskovsdamm,
vars 8shojd skall vara minst +2,7.

P& den stracka som beteckningen anvisar
skall pd gatuomradet byggas ett dppet
dike som tillgodoser avvattningen av
omradet och skydd mot éversvdmning.

P& AO- kvartersomréden:

Pa tomt far utdver den i detaljplanen med
exploateringstal angivna byggnadsréatten
byggas garage, bilplatser med sk&rmtak,
férradsutrymmen, glasverandor och
véxthusutrymmen sammanlagt hégst

20 % av den tilldtna bostadsvaningsytan,
dock sé att glasverandornas och
vaxthusens vaningsyta inte dverstiger

5 % av den tilld&tna bostadsvaningsytan.

Hogst 20 % av den for tomten pé
detaljplanekartan med exploateringstal
angivna byggnadsréatten far anvéandas for
kontorsutrymme eller for affarsverksamhet
som inte medfér oldgenheter for
omgivningen, under férutséttning att
tomten ocksé anvénds foér boende.

| kvarteren 49178 och 49179 skall fér
dversvdmningsskyddets skull den understa
bozsgaodsvéningens golv ha hojdlaget minst
+2.00.

P& tomterna skall en méjligast stor del
av yt- och takvatten uppsugas i
jordménen och dess fldde férldngsammas.

Obebyggda tomtdelar som ej anvénds som
lekplatser, fér utevistelse, végar eller
parkering skall planteras med trad och
buskar, eller héllas i naturenligt

parkartat skick.

Gardsvagar far inte beldggas med hérda
ytmaterial sdsom asfalt eller betongsten.

| kvarterets 49179 6stra kant far man utanfér

byggnadsytan bygga ett s&dant dppet dike

gllir en del av det som tillgodoser allménna
ehov.

Byggnadens takform skall vara pulpet-
eller 8stak. Bostadsbyggnadernas
yttervaggar skall behandlas med
huvudsakligen ljusa fargtoner.

Tomterna fér inte omgardas mot gatan med
annat éan buskhéack eller l&ga natstaket
med buskhack.

Tomt 49178/52 fér inte bebyggas fére
Huvudvéagens véndplats for offentlig trafik
&r ersatt med andra arrangemang.

Om inte med byggnadsgréns annorlunda
anges, ar byggnadernas minimiavstand
frdn tomtgranserna:

- 2 m vid sddan del av tomtgréns dar
bredden av angrdnsande tomt &r hégst 6 m.

- 4 m fr&n andra tomtgranser. Fér
garage, skédrmtak och ekonomibyggnader &r
minimiavstandet frdn grdns mot granntomt

2 m. Dessa far med grannens tillstdnd
byggas dven intill gransen.

Byggnadernas maxsimihéjder ar:
- garage eller ekonomibyggnad 3,5 m

- 1-vanings bostadsbyggnad 5,6 m
- 2-vanings bostadsbyggnad 7,6 m

Autopaikkojen vdahimmaismaara tontilla on:

- asuntojen lukumaéaran tontilla ollessa
enintdan kaksi, 1 ap / 100 m2 asuinker-
rosalaa ja liséksi kutakin asuntoa koh-
den tila yhden auton tilapéistéd pysa-
kdintia varten.

- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi, 1 ap /80 m2 asuin-
kerrosalaa, kuitenkin véhintdan 1,25

ap / asunto.

Télla asemakaava-alueella korttelialu-
eelle on laadittava erillinen tonttijako.

Minimiantalet bilplatser p8 tomten &r:

- nér antalet bostader p& tomt &r hégst
tvd,1 bp / 100 m2 bostadsvaningsyta
och dartill plats fér tillfallig parkering
av en bil per bostad.

- nér antalet bostader p& tomt &r stérre
an tva, 1 bp /80 m2 bostadsvaningsyta,
dock minst 1,25 bp / bostad.

Pa detta detaljplaneomrade skall
fér kvartersomradet utarbetas en
separat tomtindelning.

we | HELSINKI

HELSINGFORS

49. kaupunginosa Laajasalo
Tahvonlahti

Korttelit 49177 - 49179
Katu-, puisto-, lahivirkistys- ja erityisalueet
Asemakaavan muutos
1:1000

49 stadsdelen Degerd
Stansvik

Kvarteren 49177 - 49179
Gatu-, park-, narrekreations- och specialomrdden
Detaljplaneéndring
1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

PIRUSTUS 1 201 6

KSLK 25.11.2010
STPLN RITNING
NAHTAVANA 14.1.-14.2.2011 4,11.-56,12.2011 PAIVAYS 25.11.2010
TILL PASEENDE DATUM
MUUTETTU 31.1.2012 KSLK LAATINUT A Asikainen, D Mollgren, P Erling
ANDRAD UPPGJORD AV
PIRTANYT Jaana Collanus
RITAD AV
HYVAKSYTTY KkvsTo  14.3.2012 0 \
GODKAND ~ STGE {Z .
TULLUT VOIMAAN 27.4.2012
TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO ANNELI LAHTI
DETALJPLANECHEF OLAVI| VELTHEIM
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SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Normalisoimattomat tutkimustulokset

Asiakas: HKR/Stara
Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P001
pvm. 26.12.2014
Fysikaaliset ominaisuudet

2 _

I E

%) . .

S a N Kuiva- Tiheys

2 . . R - .
) 2 7 Sedimenti ) Veden | Vesipitoi ainepitoi- Hehkuts- | - Saves (laskennalli

Pistetunnus | £ | Syvyys (m) = Pvm n maalaji Havainnot Syvyys suus Suus havio pitoisuus nen)

2 3 arvio

D e

X< @

S ¥

X m %/FS %/FS %/DW p.-% t/m?
S1 0,01 -10,5 0,50 | 26.12.2014 |Sa tumman harmaa, pinta mustaa 0,50 65,0 35 9,8 50 1,24
(itdosa) 0,5(-11,0 0,50 | 26.12.2014 |Sa tumman harmaa 0,50 63,0 37 9,1 51 1,26
S2 0,0/ -10,5 | 0,50 |26.12.2014 |Sa harmaa, pinta mustaa 1,00 52,7 47,3 51 56 1,38
(keskiosa) 0,5]-11,0 0,50 | 26.12.2014 [Sa harmaa, ulkokaarteessa kivipohja 1,00 53,7 46,3 2.8 65 1,38
S3 0,01 -10,5 0,50 | 26.12.2014 |Sa harmaa, vahan mustaa 1-1,3 43,2 56,8 2,1 71 1,52
(pohjoisosa) 0,5|-{1,0 | 0,50 | 26.12.2014 |Sa harmaa, pohjoisosassa kivipohja 1-1,3 41,5 58,5 1,3 41 1,55

tulosten lukumé&aré 49 6 49 6 6 6 6

Sedimenttiluokitus:
Hehkutushavid

0-2 % savi

2-6 % liejusavi
6-20 % savilieju
>20 % lieju

Raekoko

<0,002 mm savi
0,002-0,06 mm siltti
0,06-2,0 mm hiekka
>2,0 mm sora

Hienodetritus:
Karkeadetritus:
Muta:

Eroosiopohja:
Transportaatiopohja:
Akkumulaatiopohja:

Mikroskooppisia kasvinjaanteita
Makroskooppisia kasvinjaanteita
Runsaasti humusaineita C/N >10
Kerrostumista ei tapahdu

Kerrostuminen ja eroosio vuorottelevat

Kerrostuminen jatkuvaa

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xlsx
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Normalisoimattomat tutkimustulokset

2/7
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
Asiakas: HKR/Stara
Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P001
pvm. 26.12.2014
Viitearvot Metallit ja puolimetallit 2 Aromaattiset hiilivedyt
§ 3 As Hg cd Co Cr Cu Pb Ni Zn Vv Bentseeni| Tolueeni | Etyylibentseeni| Ksyleenit *[ TEX *
‘(7)‘ ~
1)
% 3 kynnysarvo 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 0,02 - - 1
. ‘5 [%]
Pistetunnus | 2 | Sywyys () | alempi ohjearvol 50 2 10 100 | 200 | 150 [ 200 | 100 | 250 | 150 | 02 5 10 10 -
[=R
.g g ylempi ohjearvo 00 0 00 00 0 0 400 0 0 0
%‘5 Q ongelmajate raja-arvo 000 000 00 000 000 00 00 000 00 0 000 000 0 000 000
X Mhe) | Mhg) | Mhe) | Mh) | (Phe) | (Mhg) | (ho) | (o) | (Mho) | ("ho) (g | ("hg) (") (M) ("hg)
S1 0,0]-]0,5 | 0,50 53 <0,1 <0,3 12,4 45,9 31 10,3 28,5 90,5 47,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
(itdosa) 0,5 -|1,0 | 0,50 5,6 <0,1 <0,3 13,5 51,4 27,3 9,1 31,5 85 52,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
S2 0,0/-]0,5 | 0,50 5,8 <0,1 <0,3 14 49,6 25,8 8,7 26,2 77,6 53,8 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
(keskiosa) 0,5 -{1,0 | 0,50 6,3 <0,1 <0,3 19,9 78,8 39,5 115 39 108,3 82,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
S3 0,0]-]0,5 | 0,50 51 <0,1 <0,3 18,9 68,5 37,2 11 35,5 102,2 74,8 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
(pohjoisosa) 0,5 -{1,0 | 0,50 4,3 <0,1 <0,3 14,6 54,4 27,4 6,7 25,1 73,3 63,3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04
tulosten lukuméaara 49 tulosten lukumaara [n] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008: Huomautukset:
X tulos ylittaa kynnysarvon 1.-12. = kts. VNa 214/2007
XX tulos ylitté& alemman ohjearvon
XXX tulos ylittaé ylemman ohjearvon
tulos ylittda suuntaa-antavan ongelmajéte raja-arvon.

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xlsx
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SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
Asiakas: HKR/Stara
Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P001
pvm. 26.12.2014
Polyaromaattiset hiilivedyt
o . . |Bentso(a)a| Bentso(a) | Bentso(b) |Bentso(g,h,i)[ Bentso(k) [Dibentso(a,h) | Fluoranteen | Indeno(1,2,3- . . | PAHS®
E £ Antraseeni | Asenafteeni| Asenaftyleeni ntraseeni | pyreeni |fluoranteeni| peryleeni |fluoranteeni| antraseeni Fenantreeni i Fluoreeni ¢,d) pyreeni Kryseeni [Naftaleeni| Pyreeni cum
= £
1)
3 3 1 - - 1 02 . . 1 : 1 1 . : . 1 - 15
Pistetunnus | 2 | Syvyys (m) | ¥ 5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30
o o — - - — - - - — - — — - - - — - —
£ 2 i5) 15 15 15
e £
Ag 2 1 000 1000 1 000 1 000
~ mg
g | (Mg ("hg) (g | ) | (o) ("hg) ("hg) ("hg) ("hg) Chg) | o) ("hg) Cohg) | g | g | o)
S1 0,0[-10,5 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(itdosa) 0,5 -11,0 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
S2 0,0[-10,5 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(keskiosa) 0,5]-11,0 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
S3 0,0[-10,5 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(pohjoisosa) 0,5 -11,0 0,50 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
tulosten lukuméaara 49 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xlsx
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SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Normalisoimattomat tutkimustulokset

Asiakas: HKR/Stara
Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P001
pvm. 26.12.2014
Klooratut alifaattiset hiilivedyt Klooribents. Organotinayhdisteet Oljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
" . " N " y - . TTIRTOON= C10-C21
o Dikloori- | Vinyyli- | Dikloori- | Trikloori- | Tetrakloor ) MTBE/ | Cs-Cyo . C21-Cao | C10-Cao
= bentseenit B 10
g 3 metaani kloridi eteenit ®* | eteenit i-eteeni 3 BT TPT | TBT-TPT MTBE TAME TAME | bensiini kesk|tt|slee raskaat sum.
%)
2]
§ 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - - 300
Pistetunnus % Syvyys (m) —ﬁ 1 0.05 05 100 600
o
%]
£ 8
5 2
N (")
S1 0,01 -10,5 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 43 210 250
(itdosa) 0,5]-11,0 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 31 120 150
S2 0,01 -10,5 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 21 110 130
(keskiosa) 0,5]-11,0 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 21 <40
S3 0,01 -10,5 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 21 56 7
(pohjoisosa) 0,5]-11,0 0,50 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 <20 <40
tulosten lukumé&aréa 49 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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FCGe

SIURKITTE_J 8 TERH 1K€

Normalisoidut pitoisuudet

Asiakas: HKR/Stara
Kohde: Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P001
pvm. 26.12.2014
Fysikaaliset ominaisuudet Viitearvot Metallit ja puolimetallit 2
Ruoppausmassojen ’
o
o B laatukriteeritasot * As Hg cd cr Cu Pb Ni zn
= A
% § Sedimentin Vesi- Kuiva- Hehkutus- Savespit Tiheys Taso 1A 15 0,1 0,5 65 35 40 45 170
Pistetunnus % Syvyys (m) % maalaji Havainnot pitoisuus |ainepitoisuus|  havio "| (laskennallinen) Taso 1B 0 0.6 0 30 0 60
=4 )
§ g | Tasorc | - | 08 [ - [ - [ 7 [0 . | :
] £
E N Taso 2 0 0 90 00 60 00
%IFS %IFS %/IDW p--% t/m3 ("hg) | (Mhg) | (Mhg) | (Mhg) [ (Mho) [ (Mho) | (Mhg) | ("he)
S1 0,0 0,5 0,50 |Sa tumman harmaa, pinta mustaa 65 35 9,8 50 1,24 3,9 <0,1 <0,3 30,6 21,9 8,0 16,6 59,0
(itdosa) 0,5 1,0 0,50 |Sa tumman harmaa 63 37 9,1 51 1,26 4,2 <0,1 <0,3 33,8 19,2 7,0 18,1 54,9
S2 0,0 0,5 0,50 |Sa harmaa, pinta mustaa 52,7 47,3 5,1 56 1,38 4,3 <0,1 <0,3 30,6 18,0 6,7 13,9 48,1
(keskiosa) 0,5 1,0 0,50 |Sa harmaa, ulkokaarteessa kivipohja 53,7 46,3 2,8 65 1,38 4,3 <0,1 <0,3 | 438 25,5 8,3 18,2 60,8
S3 0,0 0,5 0,50 |Sa harmaa, vahan mustaa 43,2 56,8 2,1 71 1,52 3,3 <0,1 <0,3 35,7 22,8 7,6 15,3 53,8
(pohjoisosa) 0,5 1,0 0,50 |Sa harmaa, pohjoisosassa kivipohja 41,5 58,5 1,3 41 1,55 3,9 <0,1 <0,3 | 41,2 24,4 6,2 17,2 58,7
tulosten lukumaaréa 6 6 6 6 6 6 tulosten lukumaéréa [n] 6 6 6 6 6 6 6 6
Sedimenttiluokitus: Hienodetritus: Mikroskooppisia kasvinjaanteita *Viitearvovertailu: Sedimenttien ruoppaus- ja lajitysohje luonnos 6.5.2014
Hehkutushavio Karkeadetritus: Makroskooppisia kasvinjaanteita
o . Muta: Runsaasti humusaineita C/N >10
0-2 % savi Eroosiopohja: Kerrostumista ei tapahdu
2-6 % liejusavi Transportaatiopohja: Kerrostuminen ja eroosio vuorottelevat
6-20 % savilieju Akkumulaatiopohja: Kerrostuminen jatkuvaa
>20 % lieju

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xIsx
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FC ( Normalisoidut pitoisuudet 6 (7)
SJURKITTE_J.Jm “EKH K42
Asiakas: HKR/Stara HKR/Stara
Kohde: Kaitalahden Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P00 P26089P001
pvm. 26.12.2014 26.12.2014
Aromaattiset hiilivedyt Polyaromaattiset hiilivedyt
- - - i i - - - PAH °
s N Bentseeni | Tolueeni| Etyylibentseeni Ksyleenit3 TEX Antra. Asengf Asenaf Bentso(a). Bentso(g) Bentso(b). Bentso(g,h,l) Bentso(k). leentso(a,h) Fenan.t Fluora.n Fluo. Inden0(1,2,§ Kryseeni | Naftaleeni | Pyreeni
8 £ seeni teeni tyleeni [antraseeni| pyreeni |fluoranteeni| peryleeni |fluoranteeni| antraseeni reeni teeni reeni | c,d) pyreeni sum.
= A
% % Sedimentin - - - - - 0,01 - - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,01 -
Pistetunnus | 2| Syvyys (m) < maalaji
o S .
c @ arvio
D <
] £
3 <
("hg) | ("hg) ("hg) (Mhg) | (Mhg) | (Mhg) | (Mhg) | (M) [ (Mho) ("hg) ("hg) ("hg) ("hg) ("hg) ("hg) | (Mhg) | (Mhg) ("hg) ("hg) ("hg) | (he) | (™hg)
S1 0,0 - [0,5 0,50 |sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(itaosa) 0,5 - |10 0,50 [Sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 | <0,01 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 | <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
S2 0,0 - [0,5 0,50 |sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(keskiosa) 0,5 - |10 0,50 [Sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 | <0,01 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 | <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
S3 0,0 - [0,5 0,50 |sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
(pohjoisosa) 0,5 - |10 0,50 [Sa <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,04 | <0,01 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,1 | <0,03 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <1
tulosten lukumaara 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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FCGe

SIURKITTE_J 8 TERH 1K€

Normalisoidut pitoisuudet

Asiakas: HKR/Stara HKR/Stara
Kohde: Kaitalahden Kaitalahdenpuisto, Laajasalo
Projektinumero: P26089P00 P26089P001
pvm. 26.12.2014 26.12.2014
Oksygenaatit ja oljyhiilivetyjakeet

° PCDD/F TBT TPT MTBE TAME MTBE/ | Cs-Cio | C10C21 | C21-Cso | C10-Cao

8 £ V_Y,::_ TAME * | Bensiini | Keskit. [ Raskaat| sum.

g 1%2]

2 2 |sedimentin] 0,000003
Pistetunnus }g_ Syvyys (m) %_ maa!aji 0,000010

< g arvio

§ 5’ 0,000060

("hg) ("hg) ("hg) ("hg) | (Mhg) | (Mhe) | (Mhg) | (Mhg) | (Mhg) [ (Mhg)

S1 0,0 0,5 0,50 |Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 44 214 255
(itdosa) 0,5 1,0 0,50 [Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 34 132 165
S2 0,0 0,5 0,50 |Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 41 216 255
(keskiosa) 0,5 1,0 0,50 [Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 75 <40
S3 0,0 0,5 0,50 |Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 100 267
(pohjoisosa) 0,5 1,0 0,50 [Sa <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <5 <20 <20 <40

tulosten lukumaara 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Q:\Hki\P260\P26089_Stara_Kaitalahdenpuiston_hulev\C_suunnittelu\C2_tyo\P26089P001_YV-taulukot (sedimentti).xIsx
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. Kivinen pohja, alueelta ei naytteitéa

'EEEEm Kokoomandytealueen raja
Si Néaytetunnus
VNa Sed

VNa Sed

Haitta-ainepitoisuus yli kynnysarvon (VNA 214/2007)

Haitta-ainepitoisuus yli alemman ohjearvon

Haitta-ainepitoisuus yli ylemman ohjearvon

Haitta-ainepitoisuus yli vaarallisen jatteen ohjeellisen raja-arvon

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1A (sedimenttien ruoppaus ja l&jitysohje)

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1B

Haitta-ainepitoisuus yli tason 1C

Haitta-ainepitoisuus yli tason 2

Jokaiselle kokoomanaytteenottoalueelle on tehty kolme

osandytepistettd. Kokoomanaytteet S1...S3 on koostettu

naista osanaytepisteista otetuista naytteista.

. . . PROJEKTI NUMERO ASIAKKAAN PRO.NRO | PIIR.NRO
Kohde: Kaitalahdenpuisto, hulevesiallas P26089P001 1
PROJEKTI SISALTO SUHDE
Kaitalahdenpuiston : f
Hulevesialtaan Tutkimuspistekartta ohjeellinen
. sedimenttitutkimus

SUUNNITTELIJA [PIIRTAJA ASIAKIRJA IARKKIKOKO

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TSii TSii Tutkimuspistekartta A4

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy TARKASTAJA  [PVM ASIAKAS / YHTEYSHENKILO
PL950, 00601 Helsinki TSii 16.1.2015 HKR, Juha Sorvali / Stara, Susanna Hantula
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Asemapiirustus ja leikkauskuvat
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LIITE 6

Helsingin kaupungin rakennusviraston
Kruunuvuorenrannan valivarastointi-
ja esikasittelykentan ymparistolupa



Paatos

| )) Aluehallintovirasto Nro 8/2010/2
: Dnro ESAVI1/104/04.08/2010

Etela-Suomi

ASIA

LUVAN HAKIJA

TOIMINTA JA SIJAINTI

Annettu julkipanon jalkeen
18.3.2010

Paatds Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparistonsuojelulain
(86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee massojen
valivarastointia ja esikasittelyd Helsingin Laajasalossa. Paatos sisaltda
ymparistonsuojelulain 101 §:ssa tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittami-
sesta muutoksenhausta huolimatta.

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

PL 1515

00099 Helsingin kaupunki

Maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijatteen vélivarastointi- ja esika-
sittelykentta

Helsingin kaupunki, Laajasalo

Kiinteiston 091-412-1-253 maaraala 5 ha

Kiinteistdbn omistaa Helsingin kaupunki

Liike- ja yhteis6tunnus: 1010547-1

Toimialatunnus: 38320

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ympaéristolupahakemus on tullut vireille Uudenmaan ymparistokeskukses-
sa 31.8.2009.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO YMPARISTOLUPAVASTUUALUE

puh. 020 636 1040
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@awvi.fi
www.avi.filetela

Helsingin toimipaikka
Asemapaallikbnkatu 14
PL 115, 00231 Helsinki



VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTA

Ympaéristolupavirastot ja alueelliset ymparistokeskukset on lakkautettu
31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsaadannon
voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan alueellisissa ym-
paristokeskuksissa vireilld olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun
lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivat 1.1.2010
vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ymparistonsuojelulaki 28 §8:n 2 momentin kohta 4)
Ymparistonsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohdat 7 e) ja 13 f)

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etela-Suomen aluehallintovirasto
Ymparistonsuojeluasetuksen 5 8:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympa-
ristblupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

Massojen valivarastointi ja murskaustoiminta muodostavat sellaisen ympa-
ristbnsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen
yhteyden, ettd niiden ymparistbvaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessa.
Ympaéristonsuojelulain 31 8:n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-
asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuu-
luu sen toimivaltaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Varastokentan alue on kunnostettu vuonna 2008 Helsingin kaupungin ym-
paristokeskuksen paatoksen (2008-1280) mukaisesti. St1 Oy on tehnyt
Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle pilaantuneen maaperan puhdis-
tamisesta Laajasalossa osoitteessa Koirasaarentie 34 (ymparistbvalvonta-
paallikén paatds 2009-702/103 §). Neste Markkinointi Oy on tehnyt ympa-
ristbkeskukselle ilmoituksen pilaantuneen maaperéan puhdistamisesta Laa-
jasalossa osoitteessa Koirasaarentie 30 ja 35 (ympéaristovalvontapaallikon
paatos 2009-702/100 8).

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 10.12.2008 Laajasalon kau-
punginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena
osayleiskaavana. Vélivarastointikentan alue on osayleiskaavassa merkitty
palvelujen alueeksi ja hallinnon alueeksi sek& kerrostalovaltaiseksi asun-
toalueeksi (P/AK1), puistoksi (VP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi
(PY) seka asuntoalueeksi (A), jonka alueelle saa rakentaa pientaloja ja
kerrostaloja. Aluetta kehitetddn asumisen, palveluiden, virkistyksen ja
asuinympéaristoon soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskun-
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tateknisen huollon ja liikenteen kayttoon. Asemakaavassa asuinrakennus-
ten alimpiin kierroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Lisaksi
alueen 1api on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti.

Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri
aikatauluissa. Tavoitteena on, etta alue on rakentunut valmiiksi 2020-luvun
puolivalissa.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO

Toiminnan sijainti

Laajasalon oljyvarastoalue sijaitsee Laajasalon lounaisosassa ja noin kaksi
kilometrid Helsingin keskustasta (Katajanokka) itd&n. Alue on ollut 6ljyva-
rastokaytdssa ja lahin asutus on noin 0,5 km:n paéssé alueesta pohjoi-
seen.

Ympaériston tila ja laatu
Vesiston tila ja kayttokelpoisuus

Lahin pintavesistd on Kruunuvuorenselkd, joka sijaitsee kohteesta noin
100 m etelddn. Laajasalon edustan merialue kuuluu Suomenlahden ran-
nikkoalueeseen. Rannikkoalue on paaosin suhteellisen matalaa saaristoa,
jossa vesisyvyys vaihtelee ranta-alueita lukuun ottamatta 10 — 20 metrin
valilla.

Yli 20 metrin syvyysvyohyke alkaa vasta ulkosaaristoalueella. Helsingin
kohdalla saaristosyvyysvyohyke on suhteellisen kapea; mantereelta on ul-
kosaariston reunaan matkaa vain muutamia kilometreja.

Helsingin edustan merialueen ekologinen laatu on sisd- ja valisaaristossa
Suomenlinnaan saakka valttava. Ulkosaaristossa laatu on tyydyttava. Hel-
singin merialueen nykytilaan vaikuttaa oleellisesti se, ettéd Helsingin ja erai-
den Keski-Uudenmaan kuntien jatevedet puhdistetaan nykyisin Viikinméen
jatevedenpuhdistamolla, mistd ne johdetaan vuonna 1987 kaytt6on otettua
merenalaista tunnelia pitkin noin seitsemén kilometrin padhan saariston ul-
koreunaan Katajaluodon eteldpuolelle. Vuoden 1998 alusta lahtien jateve-
denpuhdistamolla on orgaanisen aineksen ja fosforin ohella poistettu myés
typpea jatevedesta.

Vesikasvit, pohjaelaimisto ja kalasto

Kruunuvuorenseléan rantavydhykkeen uposvesikasvillisuus luokiteltiin
vuonna 1998 — 1999 tehdysséa tutkimuksessa ("Rantavy6hykkeen upos-
kasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1998 — 99."
Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen julkaisuja 4/2002) selan pohjois-
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osassa lievasti likaantuneeksi ja selan eteldosassa yhta luokkaa parem-
maksi eli hairiintyneeksi.

Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen ja sita edeltineiden kaupungin
vesientutkimusyksikdiden toimesta on seurattu Helsingin ja Espoon meri-
alueiden tilaa 1960-luvulta lahtien. Kruunuvuorenselalla (nayteasema Va-
sikkasaari, syvyys 16 — 17 m) pohjaeléaimistdn valtalajina (97 — 99 % bio-
massasta) on liejusimpukka. Liejusimpukka on tyypillinen Itdmeren peh-
meiden hiekka- ja liejupohjien laji, joka viihtyy myds kohtalaisen rehevaity-
neillda alueilla. Pohjaelainten yksilomaara ja lajijakauma ei Kruunuvuoren-
seldlla poikennut merkittavasti Helsingin ja Espoon merialueen vali- ja ul-
kosaariston tilanteesta. Vuonna 2006 Kruunuvuorenseldn pohjaeldimistén
lajimdara ja kokonaishiomassa oli tarkastelukauden 2002 — 2006 suurin.

Helsingin merialueen kalalajisto on monipuolinen, kasittden lahes kaikki
murtovesialueella normaalisti esiintyvét kalalajit. Ympéarivuotisesti toimen-
pidealueen ylapuolisella Vanhankaupunginlahdella runsaimmin tavataan
l&hinna reheviin ja sameisiin vesiin tottuneita sarkikaloja (mm. sarki, lahna,
sorva ja pasuri).

Sedimentin pilaantuneisuus

Kruunuvuorenrannan sedimenttien laatua on tutkittu vuonna 2009 ("Kruu-
nuvuorenrannan sedimenttitutkimukset”, KSV, FCG Planeko Oy,
19.1.2009). Tutkimusalueella Koirasaaren itapuolella, naytepisteissa S5 ja
S8 seka Geo:n pisteessa 8 esiintyy massoja, joissa ylittyy ymparistominis-
terion sedimenttien ruoppaus- ja lajitysohjeessa (19.5.2004) annettu ruop-
pausmassojen lgjityskriteeritaso 2. Lukuun ottamatta tutkimuspisteitad S1 ja
S12 muissa naytteissa ylittyy 1gjityskriteeritaso 1. Alueelle on selvéasti todet-
tavissa pitoisuuksien pieneneminen mentaessa syvempiin sedimenttiker-
roksiin. Kohdealueella saatetaan joutua rakentamisen vuoksi ruoppaa-
maan pilaantuneita sedimentteja.

IImanlaatu

llImanlaatu on padkaupunkiseudulla yleisemmin hyvaa tai tyydyttavaa.
Hiukkasten ja typpioksidin pitoisuudet kohoavat kuitenkin ajoittain haitalli-
sen korkeiksi vilkkaasti likennoityjen katujen ja teiden vaikutusalueilla seka
pientaloalueilla. Seka hiukkasten etta typpidioksidin raja-arvo ylittyy lahin-
na Helsingin keskustassa ja suurten vaylien varsilla. Otsonipitoisuudet ovat
korkeita kevdisin ja keséaisin etenkin taajamien ulkopuolella ja pitoisuudet
ylittavét otsonille annetut tavoitearvot. Otsonin kaukokulkeutuminen muual-
ta Euroopasta nostaa Suomen pitoisuuksia selvasti. Rikkidioksidin, hiili-
monoksidin ja lyijyn pitoisuudet ovat 20 viimeisen vuoden aikana laskeneet
huomattavasti, eivatkd ne enaa ole merkittava ilmanlaadun ongelma péaa-
kaupunkiseudulla. Liikenteen pé&&astot vaikuttavat nykyisin eniten alueen
hengitysilman laatuun. Pienhiukkaset ja otsonin kaukokulkeutumat heiken-
tavat ajoittain ilmanlaatua koko alueella. Tulisijojen kayttd heikentaa pien-
taloalueilla ilmanlaatua etenkin tyynella sdalla. Energiantuotannon ja teolli-
suuden paasttjen vaikutus ilmanlaatuun on nykyisin vahainen.



Hiukkaset ovat merkittdvin ilmanlaatuongelma paakaupunkiseudulla. Pien-
hiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ilmansaaste ja niiden pitoi-
suudet ovat ajoittain hyvin korkeita. Hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin vuo-
sitasolla alhaisia eurooppalaiseen kaupunkitasoon verrattuna. Kaupunki-
ilman hengitettavat hiukkaset (PMjo) ovat suurimmaksi osaksi liikenteen
nostattamaa katupdlya. Niiden pitoisuudet ovat pysyneet samalla tasolla
1990-luvun alusta lahtien, vaikka hiukkaspaastot liikenteesta ja energian-
tuotannosta ovat vahentyneet.

Maapera ja pohjavesi

Maaperé

Maanpinta varastointialueen itdosassa on tasolla noin +4,0 mmpy, alueen
keskiosassa tasolla noin +6,5 mmpy ja alueen lansi- ja pohjoisosassa ta-
solla noin +8,0...+9,0 mmpy, josta maanpinta putoaa jyrkasti lanteen. Kal-
lion pinta on alueella keskimaarin noin metrin syvyydelld maanpinnasta.
Syvimmillaan kallionpinta on alueella tehtyjen maaperatutkimusten perus-
teella syvyydelld noin 4,9 m alueen eteldosassa. Kallio on lahempana
maanpintaa alueen lansi- ja pohjoisosissa (noin 0,2...0,3 m syvyydelld
maanpinnasta). Kallion paalla oleva tayttokerros koostuu hiekasta, sorasta
ja kivistd. Helsingin kaupungin geoteknisen maaperdkartan mukaan koh-
teen maapera on suurimmalta osalta kallioista aluetta (avokallio) ja osittain
kitkamaata.

Valivarastointikentdn maapera on kunnostettu vuonna 2008 ("St1, Helsinki,
Laajasalo, Oljyvarasto”, toimenpideraportti, Golder Associates Oy,
27.11.2008). Alueelta on poistettu oljylla pilaantuneita maita 10 300 tonnia.
Kunnostuksessa on saavutettu Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen
asettamat kunnostustavoitteet eli 6ljyhiilivetyjen alemmat ohjearvopitoisuu-
det (VNA 214/2007).

Pohjavesi

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lahin I-luokan pohjavesialue
(0109103 Santahamina) sijaitsee noin 2 km kohteesta kaakkoon. Valiva-
rastokentélle vuonna 2001 tehdyissd tutkimuksissa todettiin alueen luo-
teiskulmassa kahdessa tutkimuspisteessa vetta 0,7...1,5 m:n syvyydelld
maanpinnasta. Laajasalon 6ljyvarastoalueen I&pi kulkee useita vedenjaka-
jla. Kohteessa ja sen l&hiymparistdssa ei ole pohjaveden talouskayttoa.
Tutkimuksissa ei ole todettu laajoja maaperén pohjavesivyohykkeitd. Laa-
jasalon dljyvarastoalueella on todettu joitakin maapeitteisid kallioperan
painanteita, jotka todenndkdisesti muodostavat pohjaveden kulkeutumis-
reitin alueen ulkopuolelle. Liséksi kallioon louhitut putki- ja kaapelikaivan-
not seka kallioperan ruhjeet voivat toimia kulkeutumisreitteina vedelle ja
haitta-aineille. Kallioper&n pohjavetta on kohteen alueella todettu |&hinna
vain ruhjevydhykkeisséa merenpinnan tason alapuolella. Huttuvadin alueel-
la on taytetty merenlahtea 1960-luvulla. Nykyisen Huttuvadin ymparistossa
on tayttéalueilla maaperdssa suotovetta, joka tulee huomioida alueella teh-
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tavan kaivutyén suunnittelussa. Alueelle kertyva sadevesi virtaa suurelta
osin kallion pinnalla suoraan mereen tai paallystetyille alueille, joilta vesi
kerataan viemariverkostoon. Paallystamattomilta alueilta sadevesi joko vir-
taa kallion pinnalla tai imeytyy maahan tai kallionrakoihin.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Suunnitellun valivarastointialueen itdpuolella, noin 100 m:n paassa alueel-
ta, on Uudenkyldn mokkikyld. Stansvikin kartano sijaitsee noin 400 m:n
paassa kohteesta kaakkoon. L&hin asutus on noin puolen kilometrin paas-
sa suunnitellusta valivarastointialueesta pohjoiseen.

Tahvonlahden ala-aste ja Tahvonlahden péaivakoti sijaitsevat noin 950 m:n
paassa suunnitellulta valivarastointialueelta.

Lahin luonnonsuojelualue on Stansvikin kaivosten luonnonsuojelualue, jo-
ka sijaitsee kohteesta noin 0,5 km koilliseen. Seuraavaksi lahin luonnon-
suojelualue on Vuorilahdenpaadet, jotka sijaitsevat kohteesta noin 1 km
kaakkoon.

Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen laatiman kartoituksen mukanaan
Laajasalossa on 29 geologisesti arvokkaaksi maariteltyd kohdetta, joihin
sisaltyy arvokkaiksi luokiteltuja kivilajeja ja mineraaleja, hiidenkirnuja, mai-
semallisesti arvokkaita kallioalueita, vanhoja kaivoksia, harju- ja moreeni-
muodostumia, muinaisrantamerkkeja, siirtolohkareita ja liejumuodostumia
seké lahteitd. Naista vain Tahvonlahden harju on esitetty kuuluvaksi luok-
kaan, jonka suojeleminen on ensiarvoisen tarkeda. Tahvonlahden harju si-
jaitsee véalivarastointialueelta noin 400 m kaakkoon.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Alueella vuosikymmenia ollut dljyvarastotoiminta ei ole ollut laadultaan eri-
tyista melua tai tarinda aiheuttavaa. Vélivarastoinnin ja murskauksen kans-
sa samanaikaisesti tapahtuvat purku-, kunnostus- ja rakennustyét sen si-
jaan aiheuttavat jonkin verran melua. Alueella ei ole tehty melumittauksia.
Alueelta ei ole kaytettavissa tietoja tarinasta.

Vuonna 2005 tehdyn liikennekartoituksen mukaan 6ljyvarastoalueelle joh-
tavalla Koirasaarentiella on likennoinyt paivassa 1 100 autoa. Oljyvarasto-
toiminta on loppunut jo osittain. Siihen liittyva liikenndinti on vahentynyt ja
vahenee edelleen kun kaikki 6ljy-yhti6t poistuvat alueelta. Purku-, kunnos-
tus- ja rakennustoiden aikana raskas likenne kasvaa. Koirasaarentie tul-
laan rakentamaan uudelleen tulevan asuinalueen liikennettd paremmin
palvelevaksi ja samalla sen linjausta siirretaéan.

Muita alueen ymparistdd kuormittavia toimintoja ovat alueen purku-, kun-
nostus- ja rakennustydt. St1 Oy:n omistamassa Koirasaaressa 0ljyvarasto-
toiminta jatkuu ainakin vuoden 2010 loppuun. Laajasalossa entisella St1
Oy:n alueella on purku- ja maaperédn kunnostustoiminta alkanut touko-
kesakuussa 2009. Alueen asuntorakentaminen kaynnistynee noin 2010-
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luvun puolivalissa ja jatkuu alustavan tavoitteen mukaan 2020-luvun puoli-
valiin asti.

Yleiskuvaus toiminnasta

Alueella on ollut éljyvarastotoimintaa vuodesta 1920 alkaen. Nykyisin alu-
eella on Oy Shell Ab:n voiteluainetehdas ja polttoainevarasto, Neste Oil
Oyj:n ja valmistuotevarasto sekd Setynoil Oy:n 6ljytuotepakkaamo. Stl
Oy:n polttoainevarasto on jo lopettanut toimintansa. Toiminta paattyy
vuonna 2010, kun vuokrasopimukset paattyvat. Alue tullaan ottamaan
asuinkayttoon. Alueen asemakaavoitus on kaynnissd. Asemakaava valmis-
tuu arvion mukaan vuonna 2016. Tavoitteena on, etta alue on rakentunut
valmiiksi 2020-luvun puolivalissa.

Oljyvarastoalueen purkamisesta syntyy huomattava maara purkumateriaa-
lia, jota voidaan mybhemmin hyddyntdd kohteen taytodissa tai muissa ra-
kennuskohteissa Helsingin alueella. Materiaalien varastoiminen ja murska-
us syntykohteessa on jarkevada, koska nain voidaan kuljetusmatkat ja kasit-
telykerrat sekéa paastot minimoida. Kaikissa rakennuskohteissa ei voida ti-
lanpuutteen vuoksi varastoida purku- ja rakennusmassoja, mutta toisaalta
massoja on oltava riittdvasti kaytettdvana silloin kun niita tarvitaan.

Lupahakemus koskee massojen vélivarastointialueen rakentamista Oy Es-
so Ab:n (nyk. St1 Oy) entisen 6ljyvarastoalueen lansiosaan, josta on puret-
tu voiteludljytehdas ja jonka maapera on kunnostettu vuonna 2008. Lisaksi
murskaukselle varatun alueen pinta-ala on 2 692 m? Vuosittainen murs-
kausaika on keskimaarin 2 — 3 viikkoa. Murskaus tapahtuu paasaantoisesti
syksy—talviaikaan. Muualta Helsingin alueelta tuotavat materiaalit kuljete-
taan alueelle kuorma-autoilla ja rekoilla. Massojen valivarastointiin ja kasit-
telyyn osoitettavan alueen pinta-ala kulkureitteineen on yhteenséa noin 5 ha.
Varastointi- ym. toiminta alueella on valiaikaista, joka vahenee ja loppuu
kun alue otetaan suunniteltuun kayttétarkoitukseen. Toiminta jatketaan niin
kauan, kuin se on alueen muiden kéayttotarpeiden kannalta tarpeellista ja
mahdollista. Toimintaa arvioidaan jatkettavan vuoteen 2016.

Valivarastoitavat massat

Valivarastointikenttd on jaettu osa-alueisiin 6ljy-yhtididen (St1 Oy, Neste Oil
Oyj ja Oy Shell Ab) ja Helsingin kaupungin rakennusviraston kesken. Mas-
sojen valivarastointi koskee 06ljy-yhtididen alueilla 1ahinn& puhdasta purku-
betonia ja mahdollisesti pienia mééaria muuta puhdasta purkujatetta Laaja-
salon fljyvarastoalueelta. Massat ovat perdisin Laajasalon purkukohteista.

Rakennusviraston alueella valivarastoidaan Helsingin alueelta eri raken-
nus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jotka voivat olla beto-
nia, tiilta, asfalttia, louhetta ja ylijddmamaita sek& mahdollisesti pienid maa-
ria pilaantuneita maita. Valivarastoitavat ja kasitellyt massat kaytetdan tayt-
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téihin yms. kohteisiin. Pilaantuneet maat vieddan muihin kasittelypaikkoihin
tai hyotykayttékohteisiin, joilla on toimintaan tarvittavat luvat.

Massojen mé&ara

Helsingin kaupungin rakennusviraston osa-alueella pilaantuneiden maiden
enimmaismaara on 10 000 t/a. Muiden jatejakeiden enimmaismaara on
laskettu jakamalla alueelle mahtuva enimmdaismaara kuudella. On kuitenkin
mahdollista, ettd alueella ei ole yhtd aikaa kaikkia jatejakeita, jolloin tilaa
riittdd muille jatejakeille enemman. Alueella kerralla varastoitava maaré ei
tule ylitdAma&an 35 900 t:n rajaa (taulukko 1.).

Taulukko 1. Vélivarastoitavat ja kasiteltdvat materiaalimaarat

Toimija | Materiaali | Valiva- Materiaalin Enimmaismaa-
rastointi- | arvioitu maara ra
alueen m* t t
pinta-ala,
m2
Stl Oy | betoni 3900 9300 | 14000 34 100
Neste betoni 2 600 5300 8 000 22 800
Oil Oyj
Oy betoni 4 300 10 000 | 15000 37 600
Shell
Ab

Laskennallinen
enimmaismaara

HKR betoni 4100 3980 5980 35900
puhtaat 3980 5980
ylijgdma-
maat
louhe 3980 5980
tiilijate 3980 5980
asfalttijate 3980 5980
pilaantu- 6 700 | 10000
neet maat

Massojen alkuperd ja laatu

Oljyvarastoalueen purkamisesta syntyvaa betonijatetta varastoidaan o6ljy-
yhtidille (Neste Oil Oyj, ST1 Oy ja Oy Shell Ab) varatuilla alueilla. Betonijat-
teen puhtaus varmistetaan liukoisuustestein.

Rakennusviraston alueelle tuodaan massoja Helsingin alueelta eri raken-
nus- ja purkukohteista. Rakennusviraston valivarastointikentélle varastoi-
daan vain sellaista pilaantunutta maata, joka tayttaa tavanomaisen jatteen
kriteerit.



Valivarastoinnin toteuttaminen
Oljy-yhtididen alueet

Oljy-yhtididen osa-alueilla vastaanotetaan yhtididen omilta purettavilta 6ljy-
varastoalueilta peraisin olevaa puhdasta betonia. Muut purkumateriaalit
toimitetaan suoraan muualle kasiteltavaksi. Betoni varastoidaan kitkamai-
den paalla. Massojen valivarastointi tapahtuu paasaéntodisesti noin kolme
metri& korkeissa kasoissa.

Helsingin kaupungin rakennusviraston alue

Helsingin kaupungin rakennusviraston alueella vélivarastoidaan Helsingin
alueelta eri rakennus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jot-
ka voivat olla betonia, tiiltd, asfalttia, louhetta ja ylijgdmamaita sekd mah-
dollisesti pienia méaaria pilaantuneita maita.

Valivarastoitavat pilaantuneet maat tayttavat tavanomaisen jatteen kelpoi-
suuskriteerit. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereilla tai kiveyk-
silla. Pilaantuneiden maiden kasat peitetddn ja tarvittaessa kastellaan po-
lyamisen estamiseksi.

Massojen esikasittely
Murskaus

Murskaukselle varatun alueen pinta-ala on noin 2 700 m®. Murskausalue
sijaitsee valivarastointialueen lansipuolella. Purkubetonit murskataan
150 mm:n raekokoon. Murskaus aloitetaan kun kaikki varastoitavat betonit
on tuotu alueelle. Murskaus toteutetaan siirrettavalla tela-alustaisella
murskauslaitoksella (esim. Metso Mineralsin leukamurskain Lokotrack
LT3054), jolle syttetddn murskattavaa ainesta kauhakuormaajalla. Murs-
kausyksikon toiminta-aika arkisin on 8 h (klo 8.00 — 16.00). Murskausta ei
suoriteta klo 22.00 — 7.00. Vuosittainen murskausaika on keskimaarin 2 —
3 viikkoa. Murskaus tapahtuu paasaantoisesti syksy—talviaikaan.

Seulonta/valppays

Mahdollinen seulonta ja/tai valppays suoritetaan jatteiden varastointipaikal-
la.

Polttoaineiden varastointi
Tybkoneiden ja -laitteiden polttoaineet varastoidaan maanpé&allisissa kak-

soisvaippasailidissa, jotka on varustettu vuodonilmaisujarjestelmalla, pin-
nan mittauslaitteella ja ylitaytonestimella.
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Jéatevedet ja veden kulutus

Alueella tarvitaan kasteluvetta ja sosiaalitiloissa talousvettd. Kasteluvetena
kaytetdan merivettad ja talousvetend Helsingin kaupungin vesijohtovetta.
Puhtaiden betonien varastointikentélla sadevedet imeytyvat maahan ja
kulkeutuvat tayttokerroksen ja kalliopinnan rajapinnalla mereen.

Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan imeytyvaan veteen liukene
haitallisia aineita. Pilaantuneiden maiden varastointialueelta valumavedet
kerataan tarkkailualtaaseen ja siita edelleen tarkkailutulosten perusteella
Oljyn erottimen kautta joko viemariin tai mereen. Vesimaarat ovat pienié.

Liikenne

Liilkenne Laajasalon vdlivarastointikentélle ja -kentéltéd ohjautuu Itavaylalta
Herttoniemen kautta Linnanrakentajantietd pitkin Laajasalontielle ja edel-
leen Koirasaarentielle.

Oljyvarastotoiminnan aikainen liikenne vahenee, mutta kunnostamisen,
purkamisen ja rakentamisen aikainen liikenne lisaantyy. Valivaraston |4ji-
tysvaiheessa toiminta ei lisaa liikennettd merkittavasti, silla vain rakennus-
viraston kentalle tuodaan materiaalia ulkopuolelta. Massojen poiskuljetta-
misen seurauksena likennemaarat nousevat jonkin verran. Osa materiaa-
leista voidaan kuljettaa alueelta kaytt6kohteisiin meriteitse proomuilla.

Paras kayttokelpoinen tekniikka

Hakemuksen mukaan Laajasalon massojen valivarastointitoiminnassa
noudatetaan ymparistonsuojelulaissa tarkoitettua parasta kayttokelpoista
tekniikkaa ja ympariston kannalta parasta kaytantoa.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jéatevedet ja paastot vesiin ja viemaériin

Puhtaiden betonien varastointikentélla sadevedet imeytyvat maahan ja
kulkeutuvat tayttokerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Puhtaiden be-
tonien varastointialueelta ei liukene valuma- ja suotovesiin haitallisia ainei-
ta. Rakennusviraston alueella varastoidaan my6s pienid maaria pilaantu-
neita maita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereilla tai kiveyksil-
la. Pilaantuneiden maiden kasat peitetdén ja tarvittaessa kastellaan po-
lyamisen ehkéisemiseksi. Valumavedet keratdan tarkkailualtaaseen, josta
ne johdetaan edelleen tarkkailutulosten perusteella joko viemaériin tai me-
reen. Hakemuksen mukaan muodostuvat vesimaarat ovat pienia.

Lahtokohtana on, ettd haitallisia aineita siséltavat valumavedet johdetaan
viemariin, jolloin haitallisten aineiden vesistékuormituksen oletetaan olevan
vahéainen.
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Alueella varastoitavista massoista (mm. ylijadmamaat, louhe ja betoni-, tiili-
sekd asfalttijate) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta sade- ja
sulamisvesien mukana. Valivarastointialueen pinta-ala on noin 5 ha, joten
keskivalumaa 10 I/s/km? kayttaen voidaan keskimaaraiseksi valumavesien
maaréksi arvioida noin 0,5 |I/s. Hetkelliset maksimivirtaamat voivat olla suu-
ruusluokkaa 50-100-kertaa keskivirtaamaa suurempia. Kuivina aikoina va-
lumavesia ei ole lainkaan.

Toiminnasta aiheutuu pa&astdind ilmaan pdlya ja ajoneuvojen seka tyoko-
neiden pakokaasuja. Poélypdastoja aiheutuu kuljetuksista, kuormien pur-
kamisesta ja lastauksesta, varastokasoista sekd massojen seulonnasta
sek& murskauksesta. Polypaastoja ehkaistaan kastelemalla alueelle johta-
via teitd ja varastokasoja. Kasteluvetta on saatavissa meresta. Kasittelyjen
(seulonnat ja murskaus) polypaastoja vahennetdén laitevalinnoilla, laittei-
den koteloinnilla sek& kastelulla. Ajovaylien pdlyamista voidaan ehkaista
my6s muilla polynsidontamenetelmilla (esim. suolaus).

Massojen siirrosta aiheutuvaa polyamistd vahennetddn myos valttamalla
massojen kasittelya erityisen tuulisina aikoina.

Kuljetusliikenteen ja tytkoneiden pakokaasut siséltavat happamoittavia
kaasuja, hiilidioksidia ja hiukkasia sek&a vahdaisia maaria muita haitallisia
yhdisteitd. Liikenteen ja tyokoneiden paéastdjd ehkaistddn kalusto- ja tyo-
konevalinnoilla.

Toiminnassa melua aiheutuu liikenteestd, massojen purkamisesta ja kuor-
mauksesta seka siirroista ettd kasittelyistd (murskaus, seulonta jne.) alu-
eella. Muuta melua ja tarinda aiheuttavia toimintoja alueella valivarastointi-
toiminnan aikana ovat purku-, kunnostus- ja rakennustytt. Valivarastointi-
toiminta ei lisaa merkittavasti alueen liikennettd, koska ainoastaan raken-
nusviraston valivarastointikentélld tuodaan materiaalia alueen ulkopuolelta.
Massojen autokuljetukset hoidetaan rekoilla suurina kuljetusyksikkéina. Lii-
kenteen ja tytkoneiden melupaastdja ehkaistaan kalusto- ja tydkonevalin-
noilla.

Merkittavin toiminnasta aiheutuva melun [&hde on betoni- ja asfalttijatteen
murskaus. Murskauksen meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksella.
Mallinnuksen  mukaan murskauksen melu ei ylita ohjearvoja
(VNp 993/1992) [ahimmissa hairiintyvissa kohteissa, kun murskaimen ita-
puolelle tehdaéan nelja metria korkea meluvalli. Myds massojen vélivaras-
tointikasat toimivat itd&n pain murskauslaitoksen meluesteind. Lannen
suunnassa entisella o6ljyvarastoalueella ei ole melulle herkkid kohteita.
Murskaus aloitetaan, kun kaikki murskattava materiaali on tuotu alueelle.
Murskauksen melupééstoja vahennetaan myos laitevalinnoilla ja laitteiden
koteloinnilla. Melun vaikutuksia vahennetaan myds toiminta-aikoja rajoitta-
malla. Vuosittainen murskausaika on keskimaéarin 2 — 3 viikkoa. Murskaus
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tapahtuu paasaantoisesti syksy—talviaikaan. Hakemuksen mukaan tarinda
ei voida pitda merkittdvana haittatekijana valivarastointialueella.

Jétteet ja niiden kasittely ja hyédyntaminen

Valivarastoinnissa ja massojen kasittelyssa seka alueen siivouksessa ja
kunnossapidossa muodostuvat jatteet kuljetetaan HSY Jatehuollon Am-
massuon jatteenkasittelykeskukseen tai muuhun asian mukaiset luvat
omaavaan kasittelyyn.

Paastdt maaperadan ja pohjaveteen

Puhtaiden betonien varastointikentélla sadevedet imeytyvat maahan ja
kulkeutuvat tayttokerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Alue ei sijaitse
pohjavesialueella eikd alueella kalliopinnan l&heisyydesté johtuen ole poh-
javetta maakerroksessa. Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan liu-
kene haitallisia aineita. Rakennusviraston alueella, jolla mahdollisesti va-
rastoidaan myos pienid maaria pilaantuneita maita, pohja asfaltoidaan ja
alue varustetaan reunapenkereilla tai kiveyksilla. Pilaantuneiden maiden
kasat peitetdédn ja tarvittaessa kastellaan polyamisen estamiseksi. Valu-
mavedet johdetaan alueelta hallitus tasausaltaan kautta joko mereen tai
viemariin. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei edelld esitetyn perusteella
aiheudu paéastoja alueen maaperdén tai pohjaveteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPARISTOON
Melun vaikutukset

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastdjen vahentdmistoimen-
piteistd johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan melu- ja tarinavaiku-
tuksia voidaan pitaa vahaisina.

Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastdjen vahentamistoimen-
piteistd johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia luontoon
ja luonnonsuojeluarvoihin sekad rakennettuun ympéristodén voidaan pitda
vahaisina.

Vaikutus pintavesiin ja vesistdihin

Lahtdkohtana on, etta varsinaisia haitallisia aineita merkittavissa maarin si-
saltavat valumavedet johdetaan viemaériin, jolloin haitallisten aineiden ve-
sistokuormitus on vahainen.

Alueella varastoitavista likaantumattomista aineksista (ylijadmamaat, louhe,
betoni-, tiili- ja asfalttijate) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta
sade- ja sulamisvesien mukana. Huuhtoutuvan aineksen maéara riippuu va-
lumavesien maarasta eli sagolosuhteista. Kuivina kausina huuhtoutumista
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ei tapahdu, mutta sateisina aikoina vesien mukana kulkeutuu kiintoainetta.
Huuhtoutuva kiintoaine voi aiheuttaa veden samentumista ja kiintoainepi-
toisuuden nousua merivedessa varastoalueen valittbmassa laheisyydessa.
Samennus todennakaoisesti jad sateisinakin aikoina hyvin paikalliseksi. L&-
hella pohjaa kiintoainepitoinen vesi voi kulkeutua hieman kauemmaksi,
mutta todennakdisesti ei muutamaa sataa metria kauemmaksi. Pohjalle
laskeutuva kiintoaine saattaa heikentdd pohjaeldimistéd muutamien sato-
jen metrien etdisyydelld varastoalueesta. Lyhytaikainen ja paikallinen sa-
meuden kasvu ei todennakdisesti aiheuta merkittavia haittavaikutuksia ve-
sistoon.

Vaikutus ilmaan
Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastdjen vahentamistoimen-
piteistd johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia ilmaan
voidaan pitaa vahaisina.

Vaikutukset maaperdén ja pohjaveteen

Toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperan eikd pohjaveden
laatuun.

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
Valivarastoinnin aikana alueella ei ole asutusta eika toiminta lisda merkitta-
vasti alueen lilkkennetta.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Kayttotarkkailu
Toiminnan kayttotarkkailussa pidetdén kirjaa mm. massoista ja kasittely-
toiminnoista, rakenteiden, laitteiden ja koneiden kunnosta seka hairio- ja
poikkeustilanteista.

Paastotarkkailu
Tarkkailututkimusten analyysit teetetd&n akkreditoiduissa laboratorioissa.
Naytteiden analysoinnissa kaytetdan standardisoituja tai muuten validoituja
menetelmid. Naytteiden oton suorittaa tehtdvaan koulutettu henkilokunta.

Vesitarkkailu

Pilaantuneiden maiden vélivarastointialueen valumavedet johdetaan tark-
kailualtaaseen. Valumavedet johdetaan sdanndllisten tarkkailunéytteenot-

tojen perusteella joko mereen tai viemariin. Viemariin tai mereen johdetta-
van veden maaraa mitataan.
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Melumittaukset

Toiminnan meluvaikutuksia tarkkaillaan melumittauksilla kerran vuodessa
murskauksen ollessa toiminnassa. Mittauspaikat sijoitetaan l&himpiin hai-
riintyviin kohteisiin. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle.

Polymittaukset

Toiminnan pdlyvaikutuksia tarkkaillaan mittaamalla leijuvan p6lyn maaraa.
Mittaukset tehdaan tehokeraimilla kaksi kertaa vuodessa. Mittausajankoh-
dat sovitetaan toiminnan ja sddolosuhteiden mukaisesti. Kullakin mittaus-
kerralla mittaukset tehdaan kolmessa pisteessd viikon ajan. Kerdinten
suodattimet vaihdetaan pdivittdin. Mittausjaksojen saatiedot hankitaan Il-
matieteen laitokselta. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle.

Raportointi

Toiminnan tarkkailua varten laaditaan yksityiskohtainen tarkkailuohjelma
raportointikdytantdineen. Ohjelma hyvaksytetdan lupaviranomaisella.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toimintaan liittyvia riskitilanteita ovat mm. valivarastointikasojen sortumat,
kone- ja laiterikot, poikkeukselliset poly-, melu- ja jatevesipaastot. Edellis-
ten lisaksi toimintaa liittyvat myads liikenteen aiheuttamat riskit.

Riskien ehkaisyssa tarkea tekija on henkilékunnan ammattitaito. Valivaras-
tointialueella on omat kaytt6- ja ymparistotarkkailuohjelmat. Toimintaa val-
votaan ohjelmien, lupien ja lainsdadannén edellyttamalla tavalla.

Valivarastointikasojen sortuminen on estetty riittavilla luiskakaltevuuksilla.
Valivarastointikasojen sortumien seurauksena voi olla ymparistdhaittojen
ohella (sortumat mereen ja meriveden samentuminen) myds henkildvahin-
kojen vaara.

Alueella tarvitaan maansiirtokoneita massojen siirtelyyn ja varastokasojen
tekoon. Betoni- ja asfalttijatteen kasittelyyn tarvitaan murskaus- ja seulon-
talaitteita. Kone- ja laiterikot keskeyttavat toiminnan siksi aikaa, kun koneet
ja laitteet saadaan korjattua tai korvaavat laitteet tilalle. Toiminnan keskey-
tymisen lisdksi kone- ja laiterikoista voi aiheutua valiaikaisesti poikkeuksel-
lisia poly- ja melup&asttja. Koneiden ja laitteiden riskeihin kuuluu myés 6l-
jyvuodot, joihin varaudutaan imeytysaineilla ja muilla torjuntavélineilla.

Pilaantuneiden maiden valivarastointi- ja kasittelyalueilta tulevat vedet voi-
vat sisaltdd haitallisia aineita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapen-
kereilla tai kiveyksilla. Pilaantuneiden maiden kasat peitetaan ja tarvittaes-
sa kastellaan polyadmisen estdmiseksi. Valumavedet kerdtddn tarkkailual-
taaseen ja johdetaan siitéd edelleen tarkkailutulosten perusteella joko vie-
mariin tai mereen.
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Massojen kuljetukset ovat raskasta liikennettd, joihin liittyvat omat turvalli-
suusriskinsa. Lilkkennemaarien kasvaessa lisdantyy myds henkildvahinko-
onnettomuuksien riski alueelle johtavilla kaduilla ja teilld. Toiminnan aiheut-
tama liikenteen kasvu on kuitenkin varsin pieni verrattuna alueen muun lii-
kenteen maariin.

Valivarastointialueella likkuvat autot ja tydkoneet aiheuttavat myds onnet-
tomuusriskeja, joita vahennetddn mm. liikenneopasteilla, turvallisuuskoulu-
tuksella, nakyvalla suojavaatetuksella ja liikkumisen rajoittamisella riskialt-
tiilla alueilla. Kuljetusautojen peruutusdanimerkit ja -tutkat parantavat myos
osaltaan liikenneturvallisuutta.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee lupaa aloittaa toiminta mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perusteluna toiminnan aloittamiselle on, ettd muutoksenhakumenettely oli
hankkeen toteutuksen kannalta kohtuuttoman pitka. Toiminnalle ei ole koh-
tuullisella etéisyydella vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Tilanne alueella voi-
daan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitettu maa-aines tarvit-
taessa muualle.

LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY

Hakemuksen taydentaminen

Hakemusta on tdydennetty 6.10.2009 ja 3.2.2010.

Tiedottaminen

Tarkastus

Hakemus on ymparistonsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tiedoksi kuu-
luttamalla siitA Uudenmaan ympaéristokeskuksen ja Helsingin kaupungin
ilmoitustauluilla 5.11.2009 — 4.12.2009 seka ilmoittamalla kuulutuksesta
Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissd sanomalehdissa. Ha-
kemuksesta on ympaéristénsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tieto niille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lupahakemusta koskevalle alueelle on suoritettu tarkastus 25.1.2010. Tar-
kastuspoytakirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.
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Hakemuksesta on pyydetty ymparistonsuojelulain 36 §:n mukaisesti lau-
sunnot Helsingin kaupungin ymparistélautakunnalta ja Helsingin kaupun-
ginhallitukselta.

Helsingin kaupungin ympéristdlautakunta esittdd 30.11.2009 saapuneessa
lausunnossaan mm. seuraavaa:

Ympaéristolautakunta puoltaa Helsingin rakennusviraston rakennusten pur-
kamisessa syntyvien ja muiden jatteiden varastointia ja kasittelya koskevan
ymparistdlupahakemuksen hyvaksymistd. Hyddyntamalla maarakennus-
kayttoon kelpaavia jatteitd saastetddn luonnonvaroja. Hybdyntamalla jat-
teet [&helld niiden syntypaikkaa vahennetddn mm. raskaan liikkenteen aihe-
uttamia haittoja.

Hakemuksesta ei kdy ilmi kuka vastaa varastoon otettavien purkujatteiden
laadunvalvonnasta. llmeistd on, ettd siitd vastaa jatteen tuoja. Paatokses-
sa tulee antaa maaraykset varastoitavien jatteiden puhtauskriteereista.

Melun leviamisselvityksessa ei ole otettu huomioon melun mahdollista is-
kumaisuutta. Murskauksesta aiheutuvaa melua pidetdan kuitenkin yleisesti
iskumaisena. Meluselvitys on siltd osin puutteellinen. Jos melu on isku-
maista, hakemuksessa esitetyt toimet melun levidmisen ja meluhaittojen
estamiseksi eivat ehka ole riittavia.

Murskauksen aloittamisesta on aina ilmoitettava Helsingin kaupungin ym-
paristokeskukselle, jolle myds mittausraportit on lahetettava.

Pdlyntorjunta on k&sitelty hakemuksessa melko ylimalkaisesti. Ymparisto-
lautakunta toteaa, ettd Helsingin kaupungin ympéaristonsuojelumaaraysten
21 ja 22 8:ssé on esitetty vaatimukset rakentamisen ja murskauksen pély-
torjunnalle:

Ympaéaristonsuojelumdaraykset 21 8: "Jos murskauslaitos sijaitsee alle 500
metrin pddssa asuinrakennuksista, kouluista, paivakodeista, niiden piha-
alueista, virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille p6lysta saat-
taa aiheutua haittaa, murskauslaitos on pdlyn ympéristdon levidmisen es-
tamiseksi varustettava tiiviilla kuljettimien ja seulojen paalle asetettavilla
polykatteilla seka kastelujarjestelmallda, jossa veden sumutuspisteitd on ai-
nakin murskaimen yla- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukoh-
dassa. Mikali veden kayttd polyntorjunnassa ei ole mahdollista, esimerkiksi
pakkasen vuoksi, tulee murskausyksikdihin asentaa riittdvan tehokkaat po-
lynerottimet pélypitoisen ilman suodattamiseksi. Polyerottimia ei saa tyh-
jentd& murskeen joukkoon.

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin paasséa polylle herkistd koh-
teista, laitos on lisaksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisaan siten, et-
td ainoastaan syottosuppilo ja kuljettimen purkukohta ja&véat suojaraken-
nelman ulkopuolelle.
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Pdolyntorjuntajarjestelman on oltava kokonaisuudessaan kaytossa aina kun
murskausty6ta tehdaan."

Ympaéaristonsuojelumdaraykset 22 8: "Rakennustydmailla on raskaan liiken-
teen ajovaylat ja siirrettdvd maa-aines pidettdva mahdollisimman poélya-
mattdminé tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myos ra-
kennustytmaiden valitttmassa vaikutuspiirisséa olevat katualueet on pidet-
tavd mahdollisimman puhtaina tytmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta
polyhaittojen estdmiseksi siten kuin 20 8:n 1 momentissa on maaratty. Kul-
jetettaessa pdlyavia kuormia rakennustydmaan ulkopuolelle on kuormien
oltava peitettyja tai kasteltuja."

Nyt kasiteltivana olevassa tapauksessa tulee toiminnanharjoittajalle antaa
vahintdan vastaavat pélyntorjuntaa koskevat maaraykset. Alueen rakentu-
essa ja murskaus- ja varastointitoiminnan mahdollisesti samaan aikaan
jatkuessa, voi tulla vastaan tilanne, ettd pdlyntorjuntaa tulee tehostaa ym-
paristonsuojelumaérayksia (21 § 2 mom) vastaavalla tavalla. Paatokseen
tulee jattdd mahdollisuus antaa pdlyntorjuntaa koskevia lisamaarayksia, jos
olosuhteet muuttuvat.

Toiminnassa on huolehdittava siita, etta vaaralliset kemikaalit, kuten polt-
tonesteet, varastoidaan siten, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta maape-
raan. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen imeyttdmiseen
ja kerddmisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten huoltojen yhtey-
dessa tulee huolehtia siitd, ettei haitta-aineita pdase ymparistoon.

Ympaéristolautakunta toteaa, ettd massojen varastointi voidaan aloittaa en-
nen kuin lupapééatds on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee
muutoksenhakua hyodyttomaksi.

Helsingin kaupunginhallitus esittdd 16.12.2009 saapuneessa lausunnos-
saan mm. seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, etta aluetta koskee kaupunginvaltuuston
10.12.2008 hyvaksy osayleiskaava. Alue on siind osoitettu lahinn& asu-
miskayttoon. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 2010 ja alue on
rakentunut valmiiksi vuoteen 2020 mennessa. Kaupunginhallitus puoltaa
Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparistblupahakemuksen hyvak-
symistd edellyttden, ettd toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan
Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja ettd toiminnan ympa-
ristovaikutuksia tarkkaillaan huolella.

Kaupunginhallitus katsoo, ettd hakemuksen kasittelyssa tulee ottaa hake-
muksessa esitettyjen seikkojen liséksi huomioon seuraavat nakdkohdat:

Varastoon otettavien purkujatteiden laadunvalvontaa silmallapitaen kau-
punginhallitus katsoo, etta ymparistblupapaatoksessa tulee antaa méaara-
ykset varastoitavien jatteiden puhtauskriteereista.
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Kaupunginhallitus katsoo, ettd meluselvitys on puutteellinen silta osin, kun
se ei ota huomioon melun mahdollista iskumaisuutta. Mikali toiminnasta
aiheutuva melu on iskumaista, lupahakemuksessa esitetyt toimet melun
levidmisen ja meluhaittojen estdmiseksi saattavat olla riittamattomia.

Murskauksen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa Helsingin kaupungin ym-
paristokeskukselle, jolle myds mittausraportit tulee lahettaa.

Pdlyntorjunnan osalta kaupunginhallitus toteaa, ettd Helsingin kaupungin
ymparistonsuojelumaéardysten 21 ja 22 8:ssd on esitetty vaatimukset ra-
kentamisen ja murskauksen pdlyntorjunnalle. Kaupunginhallitus katsoo, et-
téd ymparistdlupapaatoksessa tulee toiminnanharjoittajalle antaa vahintaan
ymparistonsuojelumaéarayksia vastaavat pélyntorjuntaa koskevat maarayk-
set. Lisdksi paatokseen tulee jattda mahdollisuus antaa pdlyntorjuntaa
koskevia lisaméaarayksia, mikali olosuhteet muuttuvat alueen rakentuessa
ja murskaus- ja varastointitoiminnan jatkuessa samanaikaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, etta toiminnassa tulee huolehtia vaaral-
listen kemikaalien varastoinnista siten, ettd vaaraa niiden joutumisesta
maaperaan ei ole. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen
imeyttamiseen ja kerddmisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten
huoltojen yhteydessa tulee huolehtia siitd, ettei haitta-aineita paase ympa-
ristoon.

Muistutukset ja mielipiteet

Rajanaapureille ja muille asianosaisille on varattu 30.10.2009 péaivatylla
kirjeella mahdollisuus jattaa hakemuksen johdosta muistutus tai mielipide.
Maéardaikaan mennessa ei hakemuksesta jatetty muistutuksia tai esitetty
mielipiteita

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu hallintolain 34 8:n mukaisesti 5.1.2010 paivatylla sah-
koisella kirjeella mahdollisuus vastineen jattdmiseen annetuista lausun-
noista ja 2.2.2010 paivatylla kirjeella mahdollisuus vastineen jattamiseen
luvan kasittelysséd kertyneestd aineistosta sekd lupaluonnoksen kertoel-
maosasta.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto: esittdd 19.1.2010 saapuneessa vas-
tineessaan mm. seuraavaa:

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla ei ole huomauttamista kaupungin-
hallituksen lausuntoon. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista ymparis-
télautakunnan lausuntoon lukuun ottamatta purkujatteiden laadunvalvon-
taa ja toiminnan meluselvitystd. Rakennusvirasto vastaa lausuntoon niilta
osin seuraavaa: Rakennusvirasto vastaa purkujatteiden laadunvalvonnas-
ta. Ympaéristéluvan myontamisen jalkeen tehddan murskauksen toteutus-
suunnitelma, jossa myods iskumaisuus arvioidaan ja otetaan huomioon to-
teutuksessa.
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Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myontdd Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ympa-
ristbnsuojelulain 28 §:n mukaisen ymparistbéluvan hakemuksessa esitetty-
jen massojen vdlivarastoinnille ja esikasittelylle Helsingin Laajasaloon 6ljy-
varastoalueelle seuraavin maarayksin:

Lupamaaraykset pilaantumisen ehkaisemiseksi
Laitoksen toiminta

1. Lupahakemuksen mukaisella toiminta-alueella saa ottaa vastaan ja véliva-
rastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia, ei ongelmajatteeksi luokiteltuja pi-
laantuneita maa-aineksia ja betoni-, tiili- seka asfalttijatetta. Materiaalien on
paaosin oltava peraisin Laajasalon 6ljyvarastoalueen purkamisesta tai niit&
on hyodynnettava kyseisten alueiden rakentamisessa. Pienid maaria muu-
alta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttimateriaaleja
sekd ei ongelmajatteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita voidaan kasitella
ja valivarastoida Helsingin rakennusviraston osa-alueella. Oljy-yhtididen
osa-alueilla (ST1 Oy, Neste Oil Oyj ja Oy Shell Ab) saa valivarastoida vain
puhdasta purkubetonia.

Helsingin kaupungin osa-alueella kerralla vélivarastoitavan louheen enim-
maismaara saa olla 5 980 tonnia, puhtaiden maa-ainesten 5 980 tonnia, pi-
laantuneiden maa-ainesten 10 000 tonnia, tiiljatteen 5 980 tonnia, asfaltti-
jatteen 5 980 tonnia ja puhtaan purkubetonin 5 980 tonnia. Muualta tuotu-
jen ja muualle vietdvien massojen maara alueella saa kerralla olla maksi-
missaan 30 prosenttia kunkin jatejakeen enimmaismaarasta.

Oljy-yhtididen osa-alueella kerralla varastoitavan puhtaan purkubetonin
enimmaismaara saa olla yhteensa 37 000 tonnia.

2. Mikali alueelle tuodaan jatettd, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jate
viipymattd toimitettava laitokseen tai paikkaan, jonka ymparistdluvassa tal-
laisen jatteen vastaanotto on sallittu, tai jate on palautettava sen haltijalle.

3. Alueella saa murskata ja seuloa tai véalpata betoni-, tiili- ja asfalttijatetta,
seuloa tai valpata puhtaita maa- ja kiviaineksia ja pilaantunutta maata.

Betoni-, tiili- ja asfalttijatteen murskausta saa suorittaa enintdaédn noin kolme
viikkkoa vuodessa syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhtikuuhun
valisilla ajan jaksoilla.

Jétteiden vastaanottaminen ja varastointi
4. Vastaanotettavat jatteet on varastoitava siten, ettd eri jatejakeet pysyvat

erilladn toisistaan. Eri tavoin pilaantuneita maa-aineksia ja muita jatejakeita
ei saa sekoittaa valivarastoinnin aikana keskenaan.



20

Pilaantuneet maa-ainekset on vélivarastoitava ja esikasiteltdva toiminta-
alueen pohjoisimmassa osassa (Liite 1. HKR:n osa-alue). Vastaanotettavat
pilaantuneet maa-ainekset on tutkittava ennalta riittdvan hyvin kaikkien nii-
den sisaltamien haitta-aineiden selvittdmiseksi. Vastaanotettavat maa-
ainekset eivat saa siséltaa helposti haihtuvia hiilivetyja tai sellaisia maaria
haitta-aineita, etta ne luokitellaan ongelmajatteiksi.

Ulkopuolisten valumavesien kulkeutuminen pilaantuneiden maa-ainesten
valivarastointialueille on estettdva rakentamalla varastokasojen tai -
alueiden ymparille asfalttikorotukset tai ymparistonsuojelun kannalta vas-
taavan tasoisella menetelmalla.

Jéatteen kuljettaminen ja edelleen toimittaminen

Jatteet on kuljetettava valivarastointialueelle ja sieltd pois kayttaen tiiviita
lavarakenteita, tarvittaessa peitettyind ja kostutettuina siten, etta polya ja
jatettd ei kuljetuksen aikana levia ympéristoon. Laajasalon valivarastointi-
alueelta ulkopuolisiin kasittely- tai hyddyntadmispaikkoihin toimitettavat pi-
laantuneet maa-ainekset on aina peitettava kuljetuksen ajaksi.

Valivarastointialueelta pois kuljetettavat pilaantuneet maa-ainekset,
betoni-, tiili- ja asfalttijate seka muut jatejakeet on toimitettava paikkaan tai
laitokselle, jonka ympéristdluvassa tai sitd vastaavassa paatoksessa on
hyvaksytty kyseisen jatteen hyddyntdminen tai kasittely. Jatteiden kuljet-
tamisessa on kaytettava yrityksia, joilla on alueellisen ympéaristokeskuksen
tai elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen paatos jatetiedostoon mer-
kitsemisesta.

Ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten tai muiden
ongelmajatteiksi luokiteltavien jatteiden kuljetuksista on laadittava siirto-
asiakirja siten, kuin valtioneuvoston paatoksessa (659/1996) ongelmajat-
teistd annettavista tiedoista seka ongelmajatteiden pakkaamisesta ja mer-
kitsemisesta sdadetaan.

Muiden kuin ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten
kuljetuksista on tehtava kuormakirjat, joista ilmenevéat maa-aineserien hait-
ta-ainepitoisuudet, maa-aineserdn alkupera osoitetietoineen, maa-
aineseran jatteenkasittelypaikka ja maa-aineseréan maara.

Paastot vesiin, vieméareihin ja maaperaan

Pilaantuneiden maiden, betoni-, tiili-, ja asfalttijatteiden valivarastointi seka
esikasittely on tehtdva pinnoitetulla alueella. Asfaltin kunto on tarkistettava
ja mahdolliset vauriot on korjattava ennen valivarastoinnin tai esikasittelyn
aloittamista kyseisella alueella.

Paallystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua,
on tarkkailtava sdanndllisesti ja havaitut viat on korjattava valittémasti.
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Polttoainesailiét ja ajoneuvojen ja tyokoneiden tankkauspaikat on sijoitet-
tava alueille, jotka on péaéallystetty tiiviilla polttoainetta kestavalla pinnoitteel-
la ja varustettu reunakorokkein tai muuten vastaavasti. Hulevedet nailta
alueilta on johdettava sulkuventtiililla varustetun oljynerotuskaivon kautta.
Oljynerottimen ja sulkuventtilien kuntoa ja toimivuutta on tarkkailtava
saanndllisesti.

Polttoainesailiiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja suoja-
altaalla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vahintdan 100 % sille sijoi-
tettavien sdilididen yhteenlasketusta tilavuudesta. Polttoainesailididen on
oltava varustettu vaarallisten kemikaalien kasittelystéd ja varastoinnista ja-
keluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministerion péaatdksen
(415/1998) mukaisesti.

Alueella muodostuvat hulevedet on koottava hallitusti ja johdettava siten,
ettei niistd aiheudu haittaa ymparistolle. Pilaantuneiden maa-ainesten vali-
varastointialueella muodostuvat hulevedet on kerattava hallitusti erillisiin
keraysaltaisiin.

Pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialueella muodostuvat huleve-
det on johdettava kerdysaltaan seka tarvittaessa erillisen 6ljynerottimen tai
muun vesien kasittelylaitteiston kautta. Vesien keraysjarjestelméssa on ol-
tava sulkuventtiili tai muu veden virtauksen estdmisen mahdollistava ra-
kenne ennen hulevesien mereen johtamista.

Betoni-, tiili-, ja asfalttijatteen valivarastointi- ja kasittelyalueelta muodostu-
vat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan ta-
soisen kasittelymenetelman kautta mereen.

Paastot ilmaan

Alueella k&siteltdvan maa-aineksen, betonin, tiilen ja asfaltin sekd muun
jatteen on oltava kosteaa.

Murskain on koteloitava ja varustettava riittdvan tehokkaalla kastelujarjes-
telmalla, jossa vetta sumutetaan vahintdan murskaimen yla- ja alapuolelle
ja kuljettimien purkukohtiin.

Murskaimen polynpoistojarjestelmat on pidettdva hyvéassa kunnossa ja nii-
den kunto on tarkistettava paivittain. Polynpoistojarjestelman on oltava
kaytossa kokonaisuudessaan aina, kun murskausta suoritetaan. Polyn-
poistojarjestelman rikkoutuessa tai jonkin muun pé&éstdja olennaisesti li-
saavan hairion sattuessa on toiminta keskeytettava, kunnes jarjestelma on
korjattu ja hairid poistettu. Samoin toiminta on keskeytettava tilanteissa,
joissa pdlynpoistojarjestelméé ei voida kayttda normaalilla teholla esimer-
kiksi pakkasen vuoksi tai jos pélyn levidmistad ei muusta syysta voida es-
taa.

Polyamisen estdmiseksi seulontalaitteisto on varustettava kostutus-
laitteistolla tai koteloitava.
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Varastokasat seka alue, jolla tydkoneet liikkuvat, sekd alueelle johtavat
ajoreitit on hoidettava siten, ettd pélydminen jA4 mahdollisimman vahai-
seksi. Kasojen, alueen ja teiden polydminen on estettava kastelemalla tai
muulla tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Lisdksi on huolehdittava, etté po-
lya ei kulkeudu ajoneuvojen pydrien mukana alueen ulkopuolelle.

Pilaantuneita maa-aineksia sisaltavat valivarastointiaumat on peitettava tii-
viisti tarkoitukseen sopivalla peitteella. Tydviikon aikana rakenteilla olevat
aumat tai kentalle vain lyhytaikaisesti tuodut massat saavat olla peittAmat-
td. Toiminnan aikana on huolehdittava, etta peitteet pysyvat ehjina ja pai-
kallaan. Rikkoontuneet peitteet ja muut vauriot on korjattava viipymatta.
Aumojen ollessa peittamatta on maa-ainesten polyaminen estettava tarvit-
taessa muilla keinoilla, esim. kostuttamalla.

Puhtaiden maamassojen aumat on kasteltava tai pélydminen ehkaistava
jollain muulla vastaavalla tavalla. Tarvittaessa myds louheen valivarasto-
kasat on kasteltava polydmisen ehkaisemiseksi.

Melu

Toiminnasta, tydmaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa
ylittdd ulkona ympaériston asuinalueilla, virkistysalueilla seka hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevilla alueilla paivalla klo 7.00 — 22.00 ekvivalenttimelutasoa
(Laeq) 55 dB eika yolla klo 22.00 — 7.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeq) 50 dB.

Eniten melua aiheuttavat esikasittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja valp-
pays) on tehtdva arkipéivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 — 18.00
litteen 1. mukaisella alueella. Murskauksen osalta on lisaksi noudatettava
mitd madrayksessa 3. on maaratty.

Valivarastointialueella ei saa kuormata ja/tai purkaa massoja klo 22.00 —
7.00 valisena aikana.

Eniten melua aiheuttavat toiminnot on sijoitettava siten, ettd voimakkain
aani ei lahde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Melun leviamista melul-
le alttiden kohteiden suuntaan on rajoitettava rakentamalla riittavan korke-
at meluesteet valivarastoitavista materiaaleista tai muusta tarkoitukseen
soveltuvasta materiaalista. Meluesteiden koko on pidettava koko ajan riit-
tavan suurena melun haitallisen levidmisen estamiseksi.

Laitoksen toiminnassa muodostuvat jatteet ja niiden kasittely ja hy6-
dyntaminen

Toiminnassa muodostuvat hyédyntamiskelpoiset jatteet on kerattava eril-
leen ja toimitettava hyddynnettdvaksi asianmukaiseen kasittelyyn. Hyoty-
kayttoon kelpaamattomat jatejakeet on toimitettava luokituksensa mukai-
selle kaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan, jonka ympéaristolu-
vassa on hyvaksytty kyseisen jatteen vastaanotto. Toiminnassa syntyneet
ongelmajatteet on toimitettava laitokseen, jonka ympaéristdluvassa on hy-
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vaksytty ongelmajatteen vastaanotto. Jatteiden kuljettamisessa on kaytet-
tava yrityksia, joilla on alueellisen ymparistokeskuksen tai elinkeino-, lii-
kenne- ja ymparistokeskuksen paatos jatetiedostoon merkitsemisesta.

Ongelmajatettd luovutettaessa on jatteen siirrosta laadittava siirto-asiakirja,
josta ilmenevét valtioneuvoston paatoksen 659/1996 mukaiset tiedot on-
gelmajatteista.

Hairiotilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Alueella tapahtuvista héairio- tai vahinkotilanteista, joista aiheutuu maaréal-
tédan tai laadultaan poikkeavia paastoja ilmaan, veteen tai maaperaan, on
viipymattd ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristokes-
kukselle seka Helsingin kaupungin ymparistéviranomaiselle.

Hairidtilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-
nut tai uhkaa aiheutua maarédltdan tai laadultaan tavanomaisesta poik-
keavia p&astoja, on ryhdyttava valittdomasti asianmukaisiin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin tallaisten paastdjen ja niiden levidmisen estadmiseksi ja paas-
tosta aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi seka tapahtuman toistumisen es-
tamiseksi. Vuotoina ympéristoon paasseet kemikaalit, polttonesteet ja
muut aineet on kerattava valittomasti talteen. Laitteet tulee saattaa nor-
maaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

Toiminnalla on oltava ymparistériskienhallintasuunnitelma, missé on oltava
kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus-, héirié- ja muiden poikkeustilantei-
den varalle ymparistbonnettomuuksien ja haittojen rajoittamiseksi. Riskien-
hallintasuunnitelma on pidettdva ajan tasalla ja se on pyydettaessa esitet-
téava ymparistdluvan valvontaviranomaisille.

Muut toimet, joilla ehkaistd&n, vahennetddn tai selvitetdan pilaantu-
mista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

Valivarastoinnin, alueella tehtavien esikasittely- ja muiden toimenpiteiden
sek& massojen kuljettamisen kaikki tydvaiheet on tehtva siten, ettei toi-
minnasta aiheudu poly- tai meluhaittaa, maaperan, pinta- tai pohjavesien
pilaantumisvaaraa, epasiisteytta, ympariston roskaantumista tai muuta
haittaa tai vaaraa ymparistolle tai alueella tydskenteleville. Alueen yleisesta
siisteydesta on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaa-
mattomien tai sinne kuulumattomien jatteiden varastoaluetta.

Ulkopuolisten paasy alueelle on estettava aitaamalla alue. Kulkureitit alu-
eelle on varustettava lukittavin puomein tai portein.

Laitoksen asianmukaista hoitoa, kayttoa ja niihin liittyvaa toiminnan tarkkai-
lua varten on maarattava naista tehtéavista vastuussa oleva vastaava hoita-
ja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan
elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselle seké Helsingin kaupungin ym-
paristéviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Mikali vastaavan hoita-
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jan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymatta tie-
doksi edelld mainituille viranomaisille.

Alueella on oltava kayttétarkkailua hoitava valvoja, joka tarkastaa alueelle
tulevien kuormien laadun, kuormia koskevat asiakirjat seka jatteiden maa-
rat ja osoittaa niille sijoituspaikan. Valvojan on oltava perilla ymparistélu-
papaatoksessa annetuista maarayksista.

Tarkkailumaaraykset

25.

26.

27.

Massojen laaduntarkkailu

Valivarastointialueella murskattavan, maarakentamisessa hyddynnettavak-
si toimitettavan betonimurskeen laatu on tutkittava eraiden jatteiden hyo-
dyntdmisesta maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen
(591/2006) mukaisesti.

Valivarastointialueelta poisvietavien pilaantuneiden maa-ainesten laatu ja
haitta-ainepitoisuudet on oltava selvilla. Tarvittaessa vélivarastoitujen pi-
laantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet on
tutkittava ottamalla massoista edustavia kokoomanéaytteitd ennen niiden
poisviemista.

Vesiin johdettavien paastdjen tarkkailu

Pilaantuneiden maa-ainesten vélivarastointialueelta kertyvien vesien laa-
tua on seurattava valivarastoinnin aikana vahintdan kerran kuukaudessa
kerdysaltaista otettavilla vesindytteilla. Ensimmaiset naytteet on otettava
ennen kuin kerdysaltaasta johdetaan vettd mereen. Vesinaytteista on tut-
kittava vahintd&n kiintoainepitoisuus, raskas-metallit, 6ljyhiilivedyt seka
mahdolliset muut vélivarastoitavien maa-ainesten sisaltamat haitta-aineet.

Ensimmaisen naytteenottokerran tulokset on toimitettava Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistbviranomaiselle seka Helsingin kaupungin ym-
paristéviranomaiselle ennen vesien johtamista mereen. Muiden vesinayt-
teiden tulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparis-
tokeskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistéviranomaiselle viikon kulu-
essa naytteenottotulosten valmistumisesta.

Betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- seka esikasittelyalueelta kerty-
vien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta
kasittelymenetelmastd vahintd&dn kahdesti vuodesta kevaalla ja syksylla
otettavin vesinayttein. Naytteistd on analysoitava vahintdan pH, kiintoaine,
sameus, sdhkodnjohtavuus, CODyy,, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, koko-
naisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, 6ljyhiilivedyt (Cio— Cy4o) ja PAH-
yhdisteet.

Vesinaytteenottotulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ymparistokeskukselle seké Helsingin kaupungin ymparistbviranomaiselle
viikon kuluessa niiden valmistumisesta.
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Vesitarkkailusta on laadittava suunnitelma, joka on toimitettava Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympéaristokeskukselle viimeistaan kuukauden
kuluessa toiminnan aloittamisesta. Suunnitelmassa on esitettava tarkkailun
toteuttaminen, kerays- ja laskeutusaltaiden seka niiden naytteenottopistei-
den sijainnit, ndytteiden ottaminen, naytteenottoajankohdat sekd naytteista
analysoitavat parametrit.

Vesitarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa tai muuttaa luvan saajan ehdo-
tuksesta Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskuksen hyvak-
symalla tavalla edellyttaen, ettd muutokset eivat heikenna tulosten luotet-
tavuutta tai paatoksen maaraysten valvottavuutta.

IImanlaadun tarkkailu

Toiminnasta aiheutuvia paastdjen vaikutuksia lahialueen ilmanlaatuun on
selvitettdva standardin SFS 3863 mukaisella kokonaisleijjumamittauksella
vahintdan 60 vrk:n ajan toiminta-alueen lisdksi vahintdén toiminta-alueesta
pohjoisessa l&ahimp&na sijaitsevan asuinkiinteiston ja idassé seka etelassa
lahimpina sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueella. Mittaukset on suoritet-
tava vahintaan tavanomaisen toiminnan aikana ja ensimmaisen seulonta-
sek& murskausjakson aikana viimeistaan 30.11.2010 mennessa.

Polyn mittaussuunnitelma ja tiedot mittauskiinteistista on toimitettava hy-
vaksyttdvaksi Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselle
viimeistaan kuukautta ennen mittausten aloittamista.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle sek&d Helsingin
kaupungin ymparistoviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorit-
tamisesta.

Melutarkkailu

Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (Laeq) ON mitattava
Laajasalon valivarastointialueen ymparistdssa toiminta-alueen lisaksi va-
hintd&n pohjoisessa lahimpéna sijaitsevan asuinkiinteiston ja lannessa se-
k& etelassa lahimpina sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeista&n
30.11.2010 mennessa.

Luvan saajan on toimitettava hyvaksyttavaksi Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle melumittaussuunnitelma véahin-
tadan kuukautta ennen mittausten suorittamista.

Mittaukset on tehtdva vahintadn ennen toiminnan aloittamista, tavanomai-
sen toiminnan aikana seka ensimmaisen murskausjakson aikana. Murska-
uksesta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on lisdksi mitattava vuosittain en-
simmaiseen mittaukseen vertailukelpoisesti murskauksen ollessa kaynnis-
sa. Mittaukset on tehtava ympéaristoministerion ohjeen 1/1995 "Ymparisto-
melun mittaaminen" mukaisesti.
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Mittaustuloksiin on merkittdva mahdollisuuksien mukaan laitoksen toimin-
nasta riippumattomista melulahteista aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen
on vastattava normaalia murskaus- ja seulontatoimintaa. Mittausraporttiin
on merkittava, mitkad tyovaiheet olivat kdynnissé mittausajanjaksolla ja mis-
sa kohdassa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-
peakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen lisataan 5 dB ennen sen ver-
taamista maarayksessa 14 asetettuihin raja-arvoihin.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ymparistokeskukselle hyvaksyttavaksi
seka tiedoksi Helsingin kaupungin ympéaristoviranomaiselle kuukauden ku-
luessa mittausten suorittamisesta.

Melumittaus on uusittava, jos murskaus- tai seulontapaikkaa merkittavasti
muutetaan alueella suoritettujen mittausten jalkeen.

Laadunvalvonta

31.

Naytteiden otto ja analysointi on tehtava standardien (CEN, ISO, SFS tai
vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvalinen yleisesti kaytossa oleva
standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettava kaytetyt mene-
telmat ja niiden mittausepavarmuus seka tulosten edustavuus.

Tarkkailuja voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, likenne-
ja ymparistokeskuksen hyvaksymalla tavalla.

Kirjanpito ja raportointi

32.

Laitoksen toiminnasta on pidettava kirjaa, johon on merkittdva ainakin seu-
raavat tiedot:

- vastaanotettujen jatteiden maara, laatu, alkupera, toimittaja ja toimi-
tusajankohta

- alueelta poisvietyjen jatteiden maara, laatu, toimituskohde, toimi-
tusajankohta ja vieja

- tiedot varastossa olevien jatteiden maarasta jatejakeittain

- tiedot alueella tehdyista esikasittelytoimenpiteista, k&siteltyjen materi-
aalien maara, laatu ja kasittelyn ajankohta

- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet

- tehdyt huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteet

- toteutetut polyn- ja meluntorjuntatoimenpiteet

- alueelta johdettujen hulevesien tarkkailutulokset

- hiukkas- ja melumittausten tulokset

- pilaantuneiden maa-ainesten ja muiden jatemateriaalien laadunvalvon-
tatulokset.

Kirjanpito on pyydettdessa esitettava ymparistdluvan valvontaviranomaisil-
le.
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Yhteenvetoraportti edellistd vuotta koskevasta kirjanpidosta on toimitettava
vuosittain helmikuun loppuun mennessa Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja
ymparistokeskukselle seka Helsingin kaupungin ymparistéviranomaiselle.
Yhteenvedossa on liséksi arvioitava alueen hulevesien johtamisen aiheut-
tama ymparistokuormitus ja esitettdva tiedot vuoden aikana toteutetuista
seka suunnitteilla olevista muutoksista laitoksen toiminnassa.

Raportointi voidaan tehda sahkoisesti suoraan ymparistéhallinnon tietojar-
jestelmdan sahkoisen palvelun tuottajan tarjoaman kayttoliittyméan rapor-
tointilomakkeiden valityksella niiltd osin kuin se on mahdollista.

Tiedottaminen

33. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle sek&d Helsingin
kaupungin ymparistdviranomaiselle on tehtdva ilmoitus ennen valivaras-
tointi- ja esik&sittelytoiminnan aloittamista.

Murskauksen aloittamisajankohdat on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskukselle sekd Helsingin kaupungin ympéaristovi-
ranomaiselle ennen kunkin murskausjakson aloittamista.

Toiminnan lopettamiseen liittyvat méaraykset

34. Kun toiminta lopetetaan, on alue puhdistettava. Alueelle ei saa jadda lou-
heita, murskeita tai muita valivarastoituja tai toiminnassa syntyneita jateja-
keita. Luvan saajan on esitettdva Etel&-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistaan kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista suunnitelma toi-
minnan lopettamiseen liittyvista vesiensuojelua, maaperénsuojelua ja jate-
huoltoa koskevista toimista.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet

Eteld-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd kun toimintaa harjoitetaan
tédssd paatoksessa esitetylld tavalla ja noudatetaan annettuja lupamaara-
yksid, toiminta tayttdd ymparistonsuojelulain ja jatelain sek& niiden nojalla
annettujen asetusten vaatimukset sekd ne vaatimukset, jotka luonnonsuo-
jelulaissa ja sen nojalla on saadetty.

Luvan mydntamisen edellytykset ja lupam&araysten yleiset perustelut

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd suunnitellusta toiminnasta
asetetut lupamaaraykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, mer-
kittavad muuta ympariston pilaantumista tai sen vaaraa, maaperan tai poh-
javeden pilaantumista, ympéaristonsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltd kannalta
tarke&dn muun kayttdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-
eella eikd naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta
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rasitusta. Maarayksia annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheut-
tama pilaantumisen todennakoisyys ja onnettomuusriski.

Toiminta ei ole oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista. Toiminta on
kuitenkin valiaikaista ja palvelee alueen rakentamista osayleiskaavan ja tu-
levien asemakaavojen mukaisesti. Toiminta-alueen ja sitd ympéardivien
alueiden rakentaminen tulevien asemakaavojen mukaiseen kayttéén ta-
pahtuu vaiheittain ja toiminta-alue pienenee rakentamisen edetessa. Kos-
ka vélivarastointialueen ja sitd ymparoivan alueen maankayttd muuttuu tu-
levina vuosina merkittdvasti, myonnetaan lupa toistaiseksi voimassa ole-
vana lyhyelld lupamaaraysten tarkastamisvalilla. Lyhyelld lupamaaraysten
tarkastamisvalilla myonnetty ympéristolupa tayttdd ymparistonsuojelulain
mukaiset edellytykset.

Paatoksessa on annettu maaraykset toimintojen ymparistohaittojen ja nii-
den vaikutusten ehkaisemiseksi. Maaraykset koskevat paasttja maahan,
pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan seka jatteitd, melua ja niiden tarkkailuja ja
ne ovat tarpeen ympadristd- ja terveyshaittojen estamiseksi. Toiminnassa
polyhaittoja ehkaistdén kastelemalla ja koteloinneilla. Melun leviamista es-
tetddn toimintojen ja varastokasojen sijoittelulla. Pélyn- ja meluntorjunta-
toimenpiteiden riittdvyys varmistetaan seurantamittauksilla. Paastét maa-
peraan estetddn pinnoittamalla toiminta-alueet ja polttoaineiden sdilytys- ja
jakelupaikat. Mereen johdettavien vesien laatua tarkkaillaan ja alueelle tuo-
tavien ja sieltd poisvietavien jatteiden laatua valvotaan. Toimittaessa ta-
man ymparistdluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan pa-
rasta kayttokelpoista tekniikkaa.

Ympaéristonsuojelulain 43 §:n mukaan lupamaarayksid annettaessa on
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi-
minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ymparistoon kokonaisuutena,
pilaantumisen ehkaisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympariston
kokonaisuuden kannalta seka tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-
teuttaa nama toimet. Paéastoraja-arvojen ja paastdjen ehkaisemistd ja ra-
joittamista koskevien maaraysten tulee perustua parhaaseen kayttékelpoi-
seen tekniikkaan. Lisdksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian
kayton tehokkuus seka varautuminen onnettomuuksien ehkaisemiseen ja
niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympaéristonsuojelulain 43 8:n mukaan ymparistéluvassa on annettava tar-
vittavat maaraykset paastoistd, niiden ehkdisemisestad ja muusta rajoitta-
misesta seka paastdpaikan sijainnista, jatteista ja niiden synnyn ja haitalli-
suuden vahentamisesta, toimista hairio- ja muissa poikkeuksellisissa tilan-
teissa, toiminnan lopettamisen jalkeisista toimista, kuten alueen kunnosta-
misesta ja paastdjen ehkaisemisestd, ja muista toimista, joilla ehkaistaan,
vahennetdan tai selvitetddn pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.

Ympaéristonsuojelulain 45 8:n mukaan luvassa on lisdksi annettava tarpeel-
liset maaraykset jatteista ja jatehuollosta.
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Ympaéristonsuojelulain 46 8:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset
maaraykset toiminnan kayttotarkkailusta, paastojen, jatteiden ja jatehuol-
lon, toiminnan vaikutusten sekéa toiminnan lopettamisen jalkeisen ymparis-
ton tilan tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myds maarata anta-
maan valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

Jatelain 6 8:n mukaan jate on hyddynnettava, jos se on teknisesti mahdol-
lista ja jos siité ei aiheudu kohtuuttomia lisékustannuksia verrattuna muulla
tavoin jarjestettyyn jatehuoltoon. Jatehuollossa on kéaytettava parasta ta-
loudellisesti kayttokelpoista tekniikkaa sekd mahdollisimman hyvaa terve-
ys- ja ymparist6haitan torjuntamenetelmaé. Jatetta ei saa hylata tai kasitel-
l& hallitsemattomasti.

Lupamaaraysten yksildidyt perustelut

M&aaraykset 1. — 3. Alueella saa varastoida ja esikasitelld vain lupahake-
muksen mukaisia jatteita. Ymparistonsuojelulain 45 8:n mukaan lupa voi-
daan rajata koskemaan vain tietynlaisen jatteen hyddyntamista tai kasitte-
lya ja luvassa voidaan asettaa etusijalle tietyltd alueelta peréisin olevat jat-
teet. Valivarastointialueen on tarkoitus palvella Laajasalon rakentamista.
Lupa on 0Oljy-yhtididen osa-alueilla rajattu koskemaan vain alueen raken-
tamisessa syntyvia tai siind kaytettavia massoja.

Pienia maarid muualla syntyvia ja muualle vietdvia massoja voidaan varas-
toida ja esikasitella alueella vain Helsingin kaupungin rakennusviraston
osa-alueella. Muualta tuotujen ja muualle vietdvien massojen valivarastoin-
timaaraéa on rajoitettu siten, etta niitd saa olla maksimissaan 30 prosenttia
alueella kerralla varastoitavien jatejakeiden enimmadaismaarasta. Suurem-
man varastointi maaran salliminen ei ole ymparistonsuojelun kannalta hy-
vaksyttavaa alueen sijainti, asutus ja ymparistd seka tuleva kayttétarkoitus
huomioon ottaen. (YSL 43 §,458,JL 6§, JA88)

Ma&aardys 2. Jos alueelle tuodaan jatetta, jonka vastaanottoa ei ole hyvak-
sytty ymparistbluvassa, on luvan saaja jatelain 15 §:n perusteella velvolli-
nen, jos lastia ei jatelain 9 §8:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jat-
teen asianmukaiseen kasittelypaikkaan. (JL 9 §, 15 §)

Maaraykset 3. ja 14. Lahimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan rasi-
tuksen estamiseksi sek& ymparisto- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi on
eniten melua aiheuttavaa murskaustoimintaa rajoitettu ajallisesti. (YSL 43
§,JL 68§, JA8S§, NaapL 17 8)

Ma&aardys 4. Eri jatejakeet ja eri tavoin pilaantuneet maa-ainekset ja muut
jatejakeet on pidettava toisistaan erillaén, jotta voidaan ehkaista erilaatuis-
ten jatejakeiden sekoittuminen keskendan. Jatelain 6 §:n mukaan jatteet
on pidettava toisistaan erilldén jatehuollon kaikissa vaiheissa siind laajuu-
dessa kuin se on terveydelle tai ympéristolle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkéaisemiseksi tai jatehuollon asianmukaisen jarjestamisen kannalta tar-
peellista ja teknisesti seka taloudellisesti mahdollista. (YSL 7 §, 88,43 8,6
§,JA88)
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Ma&aardys 5. Pilaantuneet maa-ainekset varastoidaan Laajasalon valivaras-
tointialueen pohjoisosassa, jossa valivarastoinnista ei aiheudu paastoja
maaperaén ja jossa hulevedet saadaan kerattya erikseen. Helposti haihtu-
via hiilivetyja sisaltdvien maa-ainesten vastaanottoa ei ole sallittu, koska
kyseiset hiilivedyt voivat haihtua valivarastoinnin tai esikasittelyn aikana ja
aiheuttaa talléin myos hajuhaittaa. Estamalla ulkopuolisten valumavesien
paasy pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialueelle véhennetdan
kyseisten alueiden valumavesien maardé ja pidetdan ulkopuoliset vedet
erossa mahdollisista haitta-ainepitoisista vesista. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 6 §,
JA 8 8)

Maaraykset 6. — 8. Ymparist6- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi jatteet on
edellytetty kuljetettavaksi siten, ettei jatteita tai polya levid kuljetuksen ai-
kana ymparistéon. Laajasalosta pois vietavat pilaantunutta maata sisalta-
vat kuormat on edellytetty peitettavaksi niiden sisdltamien haitta-aineiden
VUOKSI.

Valivarastoinnin ja mahdollisen esikasittelyn jalkeen jatteet on edellytetty
toimitettavaksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa kyseis-
ten jatteiden hyddyntamiseen tai kasittelyyn.

Muiden kuin ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten
kuljetuksista tehtavat kuormakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kan-
nalta. (YSL438,458,JL68,98,158,JA3a8,78, 88§, VNp 659/1999)

Maaraykset 8. ja 17. Valtioneuvoston paatoksessa (659/1996) ongelmajat-
teistd annettavista tiedoista seka ongelmajatteiden pakkaamisesta ja mer-
kitsemisestd annetaan maaraykset jatteen tuottajan velvollisuudesta laatia
siirtoasiakirja. Edell&d mainitun paatdoksen mukaan siirtoasiakirja on oltava
mukana ongelmajatteitd kuljetettaessa ja siirtoasiakirjat on sailytettava va-
hintd&n kolmen vuoden ajan. (YSL43 §, 458, JL88§,158,JA5 8§, 6§,
VNp 659/1999, YM 1129/2001)

M&aédraykset 9. — 11. Maaperan ja vesien pilaantumisen ehkéisemiseksi
toiminta on sijoitettava pinnoitetulle alueelle. Toiminnan aikana asfaltin
kuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat korjattava. Nain ehkaistdan haitallis-
ten aineiden joutuminen maaperaan. Lisdksi pinnoite helpottaa alueen
puhtaanapitoa.

Ympaéaristonsuojelulain 7 8:n mukaan maaperaan ei saa paastaa jatetta ei-
k& muutakaan ainetta, joka voi pilata maaperan tai aiheuttaa haittaa ter-
veydelle tai ympéristolle. Polttoaineita on varastoitava siten, ettd paastot
maaperaan ja vesistoon voidaan estaa. Sailio- ja jakelualueen hulevedet
voivat siséltaéd oljya ja muita epapuhtauksia. Sen vuoksi vedet on johdetta-
va Oljynerottimen kautta.

Alueen hulevedet on edellytetty kerattavaksi hallitusti ja johdettavaksi si-
ten, ettei niista aiheudu haittaa ympaéristolle. Pilaantuneiden maa-ainesten
valivarastointialueiden hulevedet on edellytetty keréattavaksi erillisiin kera-
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ysaltaisiin, koska kyseisten alueiden hulevedet saattavat siséltaa haitta-
aineita. Kyseisiltd alueilta kertyvien vesien keraysjarjestelmdssa on myos
oltava sulkulaitteisto, jolla voidaan estda haitta-ainepitoisten vesien paasy
mereen. Mahdolliset dljyiset vedet on edellytetty johdettavaksi 6ljynerotti-
mien kautta, jotta 6ljya ei kulkeutuisi mereen. Pilaantuneiden maa-ainesten
valivarastointialueen vesienkeraysjarjestelmassa ei tarvita erillistéa 6ljynero-
tinta, mikali jarjestelmassa oleva kerdysallas jo toimii 6ljynerottimen tavoin.
Pilaantuneiden maa-ainesten ké&sittelyalueelta tuleva vesi on kasiteltava
kasittelylaitteistolla, mikali se sisaltdd merkittavassd maarin liuenneita hait-
ta-aineita. Myos betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- ja esikasittely-
alueilta tulevat hulevedet on johdettava laskeutusaltaan kautta, jotta voi-
daan rajoittaa mereen joutuvan kiintoaineksen maaré. Puhtaiden maamas-
sojen ja louheen valivarastointialueelle ei ole edellytetty erillista laskeu-
tusallasta. (YSL78,88,438,JL68§,JA88)

Maaraykset 12. ja 13. Murskattavat materiaalit on maarétty kostutettavaksi
ja murskain varustettavaksi kastelujarjestelméalld ja polykatteilla terveys- ja
ymparistohaittojen ehkaisemiseksi. Myos maarayksilla polynpoistojarjes-
telman kunnossapidosta ja tarkkailusta, toimintojen keskeyttamisesta
mahdollisten hairididen sattuessa sek& varastokasojen ja kulkureittien po-
lyamisen ehkaisemisesta ja kasojen peittamisestda vahennetaan paastoja
ilmaan ja ehkaistddn ymparistohaittoja. (YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §,
NaapL 17 8)

Maaraykset 14. — 16. Toiminnan aiheuttamaa melua ja sen rajoittamista
koskevat maaraykset ovat tarpeen toiminnan melusta aiheutuvien melu-
haittojen ehkéisemiseksi ja rajoittamiseksi mahdollisimman vahaisiksi.
(YSL438,JL68,JA88, NaapL 17 §, VNp 993/1992)

Mé&ardys 14. Melutason raja-arvot on annettu soveltamalla valtioneuvoston
paatdsta melutason ohjearvoista (993/1992). Paatoksen mukaan asumi-
seen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien valitto-
massa laheisyydessa seké hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla melu-
taso ei saa ylittaa ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeg) pai-
vaohjearvoa (klo 7 — 22) 55 dB eika yoohjearvoa (klo 22 — 7) 50 dB. Jos
melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskenta-
tulokseen lisdtdédn 5 dB ennen sen vertaamista edelld mainittuun ohjear-
voon. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 993/1992)

M&aarayksessa 15. on kielletty ydaikaan tapahtuva (22.00 — 7.00) massojen
lastaaminen ja purkaminen, jotta voidaan varmistua, ettd lastauksesta ja
purkamisesta aiheutuva melu ei hairitse ydunta lahimmisséa asuinraken-
nuksissa ja loma-asunnoissa. (YSL 43 §, NaapL 17 §)

M&é&rdys 16. Toimintojen sijoittelussa on edellytetty ottamaan huomioon
melulle alttiit kohteet ja melun levidmissuunnat. Melun leviamistd ymparis-
t6on voidaan vahentd& murskaimen, seulojen ja muiden melua aiheuttavi-
en toimintojen seka varastokasojen sijoittelulla. Laaditun meluselvityksen
mukaan melun leviamista l&himpien asuinrakennusten suuntaan on estet-
tava rakentamalla koilliseen ja lanteen sek& kaakkoon péin nelja metrid
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korkeat meluvallit, jotta toiminnan aiheuttama melutaso tayttaisi ulkomelul-
le asetetut ohjearvot. Meluselvityksessé ei ole huomioitu iskumaista tai ka-
peakaistaista melua. Jos maarayksessa 30. edellytettyjen melumittausten
perusteella meluvalleilla ei paastd maarayksessa 14. vaadittuihin ekviva-
lenttimelutasoihin, voi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus
antaa lisamaarayksia melun vahentamistoimenpiteista. (YSL 43 §, JL 6 §,
JA 8 §, NaapL 17 8)

Ma&ardys 17. Jéatteiden asianmukainen hyddyntadminen tai kasittely on teh-
tava laitoksessa, jolla on ymparistonsuojelulain mukaisessa luvassa hy-
vaksytty tallaisen jatteen vastaanotto. Jatelain 6 8:n mukaan jate on hyo-
dynnettava, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitd ei aiheudu kohtuut-
tomia lisdkustannuksia verrattuna muulla tavoin jarjestettyyn jatehuoltoon.
Ensisijaisesti on pyrittava hyddyntdmé&an jatteen sisaltima aine ja toissijai-
sesti sen sisdltdma energia. (YSL 43 §,458,JL 68§, 158)

Maaraykset 18. — 20. Hairidtilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan
toteuttamiseksi ja paastoistd mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoi-
miseksi. Ymparistonsuojelulain 62 8:n 2 momentin mukaan jos toiminnasta
rippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syysta aiheutuu odottama-
ton tilanne, jonka vuoksi ymparistolupapééatoksen maaraysta ei voida tila-
paisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta valvontavi-
ranomaiselle. Alueella on oltava saatavilla riittdvasti imeytysmateriaalia.
Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviaminen
ymparistooén estdd tehokkaasti imeyttamalla sitd siihen tarkoitukseen
suunniteltuun materiaaliin. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa valittomasti
aiheutua ympaéristdon pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipyméatta
ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkéaisemiseksi tai jos
pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vahai-
seksi. Ymparistoriskienhallintasuunnitelmalla voidaan tunnistaa ja arvioida
toiminnasta aiheutuvia riskeja seka niiden hallinnan edellyttamia toimenpi-
teitd. (YSL58,78,88,438,628 YSA308§,JL68,JA8Y8)

Maaraykset 21. — 24. Jateasetuksen 8 §:n mukaan jatteiden hyddyntamis-
tai kasittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitd aiheudu vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ymparistolle, haju- tai meluhaittaa, maaperan pilaantu-
mista, ympariston roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseisel-
le laitokselle ominaista haittaa.

Jateasetuksen 10 8:n mukaan jatteiden kasittelypaikan asianmukaista hoi-
toa, kayttoa, kaytosta poistamista ja niihin liittyvad toiminnan tarkkailua var-
ten on kasittelypaikan pitdjan maarattava naista tehtavista vastuussa oleva
kasittelypaikan vastaava hoitaja.

Jatelain 51 8:n mukaan jatteen haltijan on oltava riittdvan hyvin selvilla hal-
linnassaan olevan jatteen maarasta, lajista, laadusta, alkuperasta ja jate-
huollon kannalta merkityksellisista ominaisuuksista seka terveys- ja ympa-
ristbvaikutuksista. Ymparistonsuojelulain 46 8:n mukaan luvassa on annet-
tava tarpeelliset maaraykset toiminnan kayttotarkkailusta ja jatteiden tark-
kailusta. (YSL 43 §,468,JL68,518,JA88§,108)



33

Maaraykset 25. — 31. ja 34. Ymparistdluvassa on ymparistonsuojelulain
46 8:n mukaan annettava tarpeelliset maaraykset toiminnan kayttttarkkai-
lusta, paastdjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jalkeisen
ympariston tilan tarkkailusta. Ympéristonsuojelulain 108 §8:n mukaan muun
muassa ymparistolupaan liittyvat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tut-
kimukset on tehtava patevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin mene-
telmin. (YSL 43 §, 46 §, 108 §, JL 51 §)

Ma&aéarays 25. Betonimurskeen ymparistbominaisuudet on selvitettava ja sen
laatua valvottava saanndllisesti, jotta varmistutaan siitd, ettd maarakenta-
misessa hyodynnettdva murske tayttad ymparistokelpoisuuskriteerit. Beto-
nimurskeen laaduntarkkailulla estetdan myods erilaatuisten betonimurske-
erien sekoittuminen toisiinsa esikasittelyn ja vélivarastoinnin aikana.

Pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet
on oltava selvilla, jotta massat voidaan toimittaa asianmukaiseen vastaan-
ottopaikkaan. Mikali massoja ei ole tutkittu riittdvalla tarkkuudella ennen
alueelle tuomista tai mikali niitd on esik&sitelty tai véalivarastoitu siten, etta
pitoisuuksissa tai muissa ominaisuuksissa on voinut tapahtua muutoksia,
on massojen laatu edellytetty varmennettavaksi lisdnaytteilla. (YSL 46 §,
JL 51 §, VNA 591/2006)

Maaraykset 26. — 28. Alueella muodostuvien hulevesien laadun seurannal-
la selvitetdan mereen johdettavien hulevesien laatua ja varmistetaan, ettei
alueelta kulkeudu ymparistoon haitallisessa maarin haitta-aineita, kiinto-
ainetta tai muuta kuormitusta. Vesindytteistd seurataan kiintoaineen ja
massojen siséltdmien haitallisten aineiden pitoisuuksia. (YSL 43 §, 46 8)

M&aarayksessa 27. on edellytetty myods pilaantuneiden maa-ainesten véaliva-
rastointialueiden ulkopuolisten alueiden hulevesien seurantaa kahdesti
vuodessa. Seuranta on tarpeellinen, jotta voidaan varmistua, ettei myos-
k&an pilaantumattomien massojen vdlivarastointi- ja esikasittelyalueilta
paady mereen merkittdvassa maarin kiintoainetta tai muuta kuormitusta.
(YSL 43 §, 46 8)

Maaraykset 29. ja 30. Luvan saaja on edellytetty toimittamaan kokonaislei-
juma- ja melumittaussuunnitelmat hyvaksyttavaksi kuukautta ennen mitta-
usten suorittamista, jotta voidaan varmistua mittausten oikeellisuudesta ja
toiminnan vaikutuksia ennalta arvioiden parhaiten kuvaavien mittauspaik-
kojen valinnasta.

Valtioneuvoston paatoksen (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista ja rikki-
laskeuman tavoitearvosta 2 8:n mukaan hiukkasten kokonaisleijumapitoi-
suus (TSP) saa olla enintddn 120 ug/m® (vuoden vuorokausiarvojen 98.
prosenttipiste) ulkoilmassa alueilla, missa asuu tai oleskelee imisia ja mis-
sa ihmiset saattavat altistua ilman epapuhtauksille.

Kokonaisleijuma- ja melumittaukset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien
paastojen selvittamiseksi ja pdlyn- ja meluntorjuntatoimenpiteiden riittavyy-



34

den arvioimiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi seka maarayksessa
14. asetettujen raja-arvojen valvomiseksi. (YSL 43 §, 46 §)

Maardys 32. ja 33. Kirjanpitoa, raportointia ja tiedottamista koskevat maa-
raykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §,
JA 22 8)

M&aéardys 34. Toiminnan lopettamisen jalkeen alue on kunnostettava siten,
ettei siitd kaytosta poistamisen jalkeen aiheudu vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympéristolle. Tata varten on edellytetty tehtavaksi suunnitelma hy-
vissa ajoin ennen toiminnan lopettamista. (YSL 43 §, 90§, JL 6 §, JA 8 §,

98§)
Vastaus lausunnoissa esitettyihin yksiloityihin vaatimuksiin

Helsingin kaupungin ymparistélautakunnan ja kaupunginhallituksen lau-
sunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon tdman paatéksen maarayk-
sissad 1. — 8., 10., 12. — 18., 20., 21. 23. ja 25. — 34. seka niiden peruste-
luissa esitetylla tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO

Luvan voimassaolo

Lupapaatdés on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentami-
seen ja muuttamiseen on oltava lainvoimainen ymparistolupa. (YSL 28 §)

Lupamaaraysten tarkastaminen

Luvan saajan on toimitettava Etela-Suomen aluehallintovirastoon hakemus
lupamé&éaraysten tarkistamiseksi viimeistdén 31.8.2013.

Hakemukseen on liitettava ymparistoriskienhallintasuunnitelma, yhteenveto
tarkkailutuloksista sekd vuosiraporteista sekd muut ymparistonsuojeluase-
tuksen 8 § — 12 §:ssd mainitut selvitykset soveltuvin osin.

Liséksi hakemuksessa on kaytava ilmi toiminta-alueen sen hetkinen kaava-
tilanne ja selvitys alueen rakentamisen vaiheesta seké arvio vélivarastointi-
toiminnan kestosta. (YSL 55 §)

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ymparistonsuojelulain tai jatelain nojalla tAman
luvan maarayksia ankarampia sdannoksia tai luvasta poikkeavia saannok-
sia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta
noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)
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PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

Paatoksen lainvoimaisuus

Tama paatds on lainvoimainen valitusajan paattymisen jalkeen, jos paatok-
seen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 100 8)

Paatdksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminnan aloittamiselle on haettu lupaa mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Etela-Suomen aluehallintovirasto myontaa luvan toiminnan
aloittamiseen lupap&atostd noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen.

Perustelut

Paatoksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyddyttémaksi. Toiminta-
alue voidaan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitetut maa-
ainekset muualle, joten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua
hyodyttomaksi. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen, koska hakijana on
kaupunki. (YSL 101 §)

Muutoksenhakutuomioistuin  voi kieltdéa lupapééatdksen taytantdonpa-
non.(YSL 101 a §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympaéristonsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46,
53, 54, 55, 56, 62, 90, 100, 101, 101 a, 105, 108 §
Ympaéaristonsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 30, 37 §

Jatelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 9, 15, 19, 51,52 §

Jéateasetus (1390/1993) 3,3 a, 7, 8,9, 10,22 §

Laki erdista naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Ympéaristoministerion asetus yleisimpien jatteiden sek& ongelmajatteiden
luettelosta (1129/2001)

Valtioneuvoston paatds ongelmajatteista annettavista tiedoista seka on-
gelmajatteiden pakkaamisesta ja merkitsemisesta (659/1996)
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus eraiden jatteiden hyodyntamisesta maarakentami-
sessa (591/2006)

Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsaadannon voimaan-
panosta (903/2009) 4 §

Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
Ympaéaristoministerion asetus alueellisen ympéaristokeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006)
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KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Taman ymparistoluvan kasittelysta perittavd maksu on 6 080 euroa.

Lasku lahetetdan erikseen myéhemmin Valtion talous- ja henkiléstéhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Kasittelymaksu maaraytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallinnon maksuista (1145/2009)
mukaisesti. Asetuksen 7 8:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koske-
va asia on tullut vireille ennen 1.1.2010, peritddn maksu tdmén asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleiden s&ddnndsten mukaan. Taman ymparis-
télupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympéaristoministerion
asetuksen alueellisen ympéristokeskuksen maksullisista suoritteista
(1387/2006) liitteen mukaan ymparistonsuojelulain 35 8:n 4 momentissa
tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-
asioiden kasittelystd peritddn yhdistetty maksu siten, ettd korkeimpaan
maksuluokkaan kuuluvan toiminnan kasittelymaksuun lisdtddn muiden toi-
mintojen osuutena 50 prosenttia ndiden toimintojen maksuista. Jos jonkin
toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympéaristonsuojelu-
viranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan
mukaisesta maksusta. Asetuksen (1387/2006) maksutaulukon mukaan jat-
teiden hyddyntamis- tai kasittelylaitoksen, jossa hytdynnetaan tai kasitel-
laén jatettd yli 5 000 tonnia vuodessa, ymparistoluvan kasittelysta peritta-
van maksun suuruus on 4 380 euroa. Helsingin kaupungin ymparistonsuo-
jeluviranomaisen taksan (Helsingin ymparistélautakunta 28.10.2008 § 358)
mukaan murskaamon ymparistbluvan kéasittelymaksu on 3 400 euroa.
Edella olevan perusteella massojen valivarastoinnin osalta lupamaksua on
peritty 4 380 euroa ja murskaustoiminnan osalta 1 700 euroa.

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Paatos

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

PL 15

00099 Helsingin kaupunki

Jéljennds paatbksesta

Helsingin kaupungin ympaéristdlautakunta

Helsingin kaupunginhallitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (séhkdisesti)
Suomen ymparistokeskus (sahkdisesti)

lImoitus péaatoksesta

limoitus paatdksesta lahetetdén asianosaisille listan
dpoESAVI/104/04.08/2010 mukaan.
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IImoittaminen ilmoitustauluilla

Paatoksesta kuulutetaan Eteld-Suomen aluehallintoviraston ymparistolu-
pavastuualueen ja Helsingin kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutuksesta il-
moitetaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. (YSL 54 8)
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MUUTOKSENHAKU
Tahan paatdokseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian kasittelysta perittdvastd maksusta valitetaan samassa jarjes-
tyksessé kuin paaasiasta. (YSL 96 8)
Valitusoikeus lupapaatoksesta on luvan hakijalla ja niilla, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea sek& niilla viranomaisilla, joiden tehtdvénd on
valvoa asiassa yleista etua. (YSL 97 §)

Liitteet Liite 1. Aluekartta

Liite 2. Valitusosoitus

Pekka Hakkinen

Mari Vesa

Asian on ratkaissut ymparistoneuvos Pekka Hékkinen ja asian on esitellyt
ylitarkastaja Mari Vesa.
MVE/ts
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisalto

Valituksen liitteet

Liite 2

Eteld-Suomen aluehallintoviraston paatokseen saa hakea valittamalla muutos-
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kasittelystad perittavastd maksusta vali-
tetaan samassa jarjestyksessa kuin paaasiasta.

Maéardaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentd (30) paivaa taman
paatoksen antopdivastd sitd maéardaikaan lukematta. Valitusaika paattyy
19.4.2010.

Paatoksesta voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekd vaikutusalueella ympéariston-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ymparistén viihtyisyyden edistamiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai
saatiot, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset, kun-
tien ymparistbnsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleista etua valvovat vi-
ranomaiset.

Valituskirjelmassa, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- paatos, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen séhkdpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot muut-
tuvat, on niista ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaa-
sa, sdhkoposti vaasa.hao@oikeus.fi)

- miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta

- mitd muutoksia paatokseen vaaditaan tehtavaksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-
maa toimiteta sdhkoisesti (telekopiolla tai s&hkdpostilla)

Valituskirjelmaan on liitettava

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus s&hkdisesti selvi-
tys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etela-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Etela-Suomen aluehallintoviras-
tolle sen ymparistélupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskir-
jelm&n on oltava perillda maaréajan viimeisend paivana ennen virka-ajan
paattymista. Valituskirjelma liitteineen voidaan myos lahettéda postitse, teleko-
piona tai séhkopostilla. S&hkoisesti (telekopiona tai sahkopostilla) toimitetun
valituskirjelm&n on oltava toimitettu niin, ettd se on kaytettavissa vastaanotto-
laitteessa tai tietojarjestelmassad maaréajan viimeisena paivand ennen virka-
ajan paattymista.

Etela-Suomen aluehallintoviraston ympaéaristdlupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot

Oikeudenkéayntimaksu

kayntiosoite: Asemapéaallikdnkatu 14, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 115, 00231 Helsinki

puhelin: (vaihde) 020 636 1040

telekopio: (09) 726 0233

sahkoposti: kirjaamo.etela@avi.fi

aukioloaika: klo 8 - 16.15

Valittajalta peritddn asian kasittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
kayntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja erdiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittavistd maksuista annetussa laissa on erikseen séadetty eréais-
ta tapauksista, joissa maksua ei perita.



Paitos

) Aluehallintovirasto N GO/RE1AS

Etela-Suomi

ASIA

LUVAN HAKIJA

TOIMINTA JA SIJAINTI

Dnro ESAVI/609/04.08/2010

Annettu julkipanon jalkeen
3.12.2010

Paatés ympaéristdnsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta hakemuksesta,
joka koskee Eteld-Suomen aluehallintoviraston Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston Laajasalon vélivarastointi- ja esikasittelykentélle 18.3.2010
antaman ympdristélupapaatéksen Nro 8/2010/2 erdiden lupamé&aaraysten
muuttamista, Helsinki.

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

PL 1515

00099 Helsingin kaupunki

Laajasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijatteen vélivarastoin-
ti- ja esik&sittelykentta

Helsingin kaupunki, Laajasalo

Kiinteistdon 091-412-1-253 méaaraala 5 ha

Kiinteistdon omistaa Helsingin kaupunki

Liike- ja yhteisétunnus: 0201256-6

Toimialatunnus: 38320

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Eteld-Suomen aluehallintovirastossa 2.9.2010.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ymparistonsuojelulaki 28 §:n 2 momentin kohta 4)
Ymparistonsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohdat 7 €) ja 13 f)

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO YMPARISTOLUPAVASTUUALUE

puh. 020 636 1040
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi filetela

Helsingin toimipaikka
Asemapaéllikonkatu 14. 00520 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki

fax 09 726 0233
ymparistoluvat.etela@avi. fi



LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etela-Suomen aluehallintovirasto
Ympdristdnsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ymp4a-
ristélupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Toiminnalla on Eteld-Suomen aluehallintoviraston myéntama 18.3.2010
ympdristélupa Nro 8/2010/2, johon nyt haetaan muutosta eradiden lupa-
maaraysten osalta.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 10.12.2008 Laajasalon kau-
punginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena
osayleiskaavana. Vélivarastointikentdn alue on osayleiskaavassa merkitty
palvelujen alueeksi ja hallinnon alueeksi seka kerrostalovaltaiseksi asun-
toalueeksi (P/AK1), puistoksi (VP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueek-
si (PY) seka asuntoalueeksi (A), jonka alueelle saa rakentaa pientaloja ja
kerrostaloja. Aluetta kehitetddn asumisen, palveluiden, virkistyksen ja
asuinympaéristéon soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdys-
kuntateknisen huollon ja liikenteen kayttéon. Asemakaavassa asuinraken-
nusten alimpiin kierroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Li-
sdksi alueen lapi on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti.

Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri
aikatauluissa. Tavoitteena on, ettd alue on rakentunut valmiiksi 2020-luvun
puolivélissa.

HAKEMUS ERAIDEN LUPAMAARAYSTEN MUUTTAMISEKSI

Helsingin kaupungin rakennusvirasto esittdd Etela-Suomen aluehallintovi-
raston 18.3.2010 antaman Laajasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja
asfalttijatteen valivarastointi- ja esikasittelykentédn ymparistélupapaatdksen
Nro 8/2010/2 lupamaarayksia 1., 3., 9., 11., 14., 27. ja 30. muutettavaksi
seuraavasti:

Lupamaardys 1. on kasiteltavien jatteiden osalta seuraava: "...Pienia maa-
rid muualta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttima-
teriaaleja seké ei ongelmajéatteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita voidaan
kasitella ja vélivarastoida Helsingin rakennusviraston osa-alueella. Oljy-
yhtididen osa-alueilla (ST1 Oy, Neste Oil Oyj ja Oy Shell Ab) saa valivaras-
toida vain puhdasta purkubetonia.

Helsingin kaupungin osa-alueella kerralla valivarastoitavan louheen enim-
maismaara saa olla 5 980 tonnia, puhtaiden maa-ainesten 5 980 tonnia, pi-
laantuneidenmaa-ainesten 10 000 tonnia, tiilijatteen 5 980 tonnia, asfaltti-
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jatteen 5 980 tonnia ja puhtaan purkubetonin 5 980 tonnia. Muualta tuotu-
jen ja muualle vietdvien massojen maéaré alueella saa kerrallaan olla mak-
simissaan 30 prosenttia kunkin jatejakeen enimmaismaarasts. Oljy-
yhtididen osa-alueella kerralla varastoitavan puhtaan purkubetonin enim-
maismaara saa olla yhteensa 37 000 tonnia."

Lupamaardys 1. haetaan muutettavaksi osa-alueiden ja maarien suhteen
siten, ettd alueella ei eritelld 6ljy-yhtiille omaa osa-aluetta. Alue on kau-
pungin hallinnassa ja kaupunki vastaa myés maarayksessa esitetysta oljy-
yhtididen osa-alueesta. Louheen ja puhtaan maan véilivarastoitavaa mak-
simimaaraa esitetdan nostettavaksi 12 000 tonnista 50 000 tonniin. Lisaksi
louheen ja puhtaanmaan seka tiili- ja asfalttijatteen maarat esitetdan ole-
van vaihtoehtoisia enimmaismaaria. Talldin maarayksessa annettavat koko
aluetta koskevat enimmaismaarat ovat louhe tai puhdas maa 50 000 ton-
nia, pilaantuneet maat 10 000 tonnia, tiili- ja asfalttijate 12 000 tonnia seka
puhdas purkubetoni 43 000 tonnia.

Lupamaéardys 3. on murskauksen suorittamisajan osalta seuraava:
"...Betoni-, tiili- ja asfalttijitteen murskausta saa suorittaa enintdan noin
kolme viikkoa vuodessa syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhti-
kuuhun vélisilla ajan jaksoilla."

Lupamadrdys 3. haetaan muutettavaksi siten, ettd murskausaikaa muute-
taan nykyisen lupamaarayksen kolmesta viikosta yhdeksaan viikkoon vuo-
den 2010 osalta. Alueelle sijoitetun purkubetonin maara on niin suuri, etta
murskausaikaa on lisattava, jotta kaikki betoni voidaan murskata vuoden
2010 kuluessa. Murskaukseen on arvioitu tarvittavan yhdeksan viikkoa.
Jatkossa murskausajaksi riittdd kolme viikkoa vuodessa.

Lupamé&érays 9. on jatteiden valivarastointi- ja esikasittelypaikan osalta
seuraava: "Pilaantuneiden maiden, betoni-, tiili- ja asfalttijatteiden valiva-
rastointi seka esikasittely on tehtava pinnoitetulla alueella..."

Lupamaéradys 9. haetaan muutettavaksi siten, ettd pilaantuneiden maiden
varastointi ja purkubetonin esikasittely sijoitetaan pinnoitetulle alueelle.
Maaraysta esitetddn muutettavaksi siten, ettd purkubetoni voidaan varas-
toida pinnoittamattomalla alueella. Perusteluna on, ettd alueella varastoi-
daan vain asetuksen 591/2006 mukaista ymparistokelpoisuusvaatimukset
tayttavaa jatetta.

Lupama&arays 11. on hulevesien kerddmisen ja kasittelyn osalta seuraava:
"...Betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- ja kasittelyalueelta muodos-
tuvat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan
tasoisen kasittelymenetelman kautta mereen."

Lupamaarayksesta 11. esitetddn seuraavaa: Pilaantuneiden maiden varas-
tointialueelta keratdan ja kasitelldan vedet keskitetysti ja hallitusti. Esikasit-
telyalueella on jarjestetty hulevesien kerdys ja johtaminen laskeutusaltaan
tai muun vastaavan tasoisen kasittelymenetelman kautta mereen omana
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systeemina. Maardyksessa edellytetaan, ettd purkujatteiden varastointi- ja
esikasittelyalueilta on kerattava ja kasiteltava hulevedet.

Lupaméaéraykseen 11. esitetddn muutosta siten, ettd purkujatteiden varas-
tointi- ja esikasittelyalueilta on kerattava ja kasiteltdvd hulevedet, mutta
purkubetonin varastointialueilla, jotka eivat ole pinnoitettuja (maarayksen
9. muutoshaun mukaisesti), ei kerata hulevesia. Pinnoittamattomilla alueil-
la sadevedet imeytyvdt maaperéan, joten vesien kerdysta ja kasittelya pin-
noittamattomalta alueelta ei voida toteuttaa. Purkubetonin liukoisuudet on
testattu vastaamaan hyddyntdmisvaatimuksia, joten suotovedet eivat ai-
heuta ympéristéhaittaa. Pinnoittamattomilla alueilla varastoidaan vain ym-
péristdkelpoisuusvaatimukset tayttavaa betonia.

Lupaméaérays 14. on melua aiheuttavien esikasittelytoimintojen toiminta-
aikojen osalta seuraava: "...Eniten melua aiheuttavat esikasittelytoiminnot
(murskaus, seulonta ja valppays) on tehtava arkipaivisin maanantaista per-
jantaihin klo 8.00 — 18.00..."

Lupamaaraykseen 14. haetaan muutosta siten, ettd esikasittelytoimintoja
voidaan tehdd ma — pe klo 7.00 — 18.00 véalisend aikana. Alueelle on
suunnitteilla melumittaukset, joilla todennetaan, ettd esikasittelytoiminnot
eivat tule ylittdmaan maarayksessa eriteltyja melutasoja asuinalueilla, vir-
kistysalueilla, hoito- ja oppilaitosten alueilla.

Lupamaéardys 27. on hulevesien tarkkailun osalta seuraava: "Betoni-, tiili-
ja asfalttijatteen valivarastointi- sekd esikasittelyalueelta kertyvien hule-
vesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta kasittely-
menetelmastd vahintddn kahdesti vuodessa kevaalla ja syksylla otettavin
vesindyttein..."

Lupamé&érdykseen 27. haetaan muutosta siten, ettd vain esikasittelyalueel-
ta kerétyisté hulevesista suoritetaan méaardyksen mukainen laaduntarkkai-
lundytteenotto, mutta valivarastointialueella ndytteenottoa ei tehda. Maara-
ysten 9. ja 11. muutosehdotusten mukaisesti varastointialuetta ei pinnoite-
ta ja hulevesia ei kerata.

Maarays 30. on toiminnasta aiheutuvan melun ekvivalenttimelutason (L aeq)
mittauksen osalta seuraava: "Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalentti-
melutaso (Laeq) ON mitattava Laajasalon vélivarastointialueen ymparistéssa
toiminta-alueen lisdksi vahintddn pohjoisessa lahimpina sijaitsevan asuin-
kiinteiston ja ldnnessa sekd eteldssa I&himpina sijaitsevien loma-asuntojen
piha-alueilla viimeistdan 30.11.2010 mennessa."

Lupamaaraykseen 30. haetaan muutosta siten, ettd lannessa ei ole loma-
asutusta, vaan l&nnen sijaan melu kuuluisi mitata idassa ja etelassa olevi-
en loma-asuntojen piha-alueilla. Melumittauksista laaditaan paatéksen lu-
pamaarayksen 30. mukaisesti mittaussuunnitelma, joka toimitetaan Uu-
denmaan ELY-keskukselle kuukautta ennen mittausten suorittamista.




HAKEMUKSEN KASITTELY

Tiedottaminen

Lausunnot

Hakemuksen vireilla olosta ei ole tiedotettu kuuluttamalla. Hakemuksesta
on ymparistonsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen annettu tieto niille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Etela-Suomen aluehallintovirasto on pyytdnyt hakemuksen johdosta lau-
sunnot Helsingin kaupunginhallitukselta ja Helsingin kaupungin ymparis-
ténsuojeluviranomaiselta sekd Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéris-
tokeskuksen ympéristd- ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskuksen ympéristélupavas-
tuualue esittdd 28.9.2010 saapuneessa lausunnossaan, ettei silld ole
huomautettavaa Helsingin kaupungin rakennusviraston muutoshakemuk-
sesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympdaristokeskuksen ndkemyksen mukaan
ymparistélupamaarayksia voidaan muuttaa esitetyn mukaisesti.

Helsingin kaupunginhallitus esittdd 29.10.2010 saapuneessa lausunnos-
saan, ettd Helsingin kaupungin ympéristélautakunta on 5.10.2010 kaupun-
gin terveydensuojeluviranomaisena antanut lausunnon Eteld-Suomen
aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympaéristélautakunnan lau-
sunnossa esitettyyn ja toteaa liséksi seuraavaa: Helsingin kaupunginhalli-
tus antoi 14.12.2009 § 1393 Uudenmaan ympéristokeskukselle lausunnon
Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparistélupahakemuksesta, joka
koskee massojen kasittelyd seka vélivarastointia Helsingin Laajasalon
alueella Kruunuvuorenrannassa. Kaupunginhallitus puolsi tuolloin ympéris-
télupahakemuksen hyvéaksymisté edellyttden, ettd toiminta-aika ja toimin-
nan laatu sopeutetaan Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja
ettd toiminnan ympéristévaikutuksia tarkkaillaan huolella.

Kaupunginhallitus toteaa, ettd ymparistdlupa on tarked osa alueen raken-
tamiselle ja uuden asuinalueen valmistumisen edellytys.

Hakemuksessa esitetyistd murskausta koskevista muutosesityksistd (maa-
rays 3. ja 14.) kaupunginhallitus toteaa, ettd hakija esitti alkuperaisessa
hakemuksessaan itse murskauksen aloittamista vasta klo 8. Meluilmoitus-
paatdksissa on yleensa hyvéaksytty erityisen hairitsevda melua aiheuttavien
toimintojen aloittaminen arkisin maanantaista perjantaihin klo 7. Sen mu-
kaisesti kaupunginhallitus katsookin, ettd murskaus voidaan aloittaa jo klo
7.

Suunnitellun valivarastoalueen itdpuolella, noin 100 metrin pd4ssé alueelta
on Uudenkyldn mokkikyld. Kaupunginhallitus katsoo, ettd mokkikylan
asukkaille tulee tiedottaa murskausta koskevista muutetuista maarayksis-
ta.



Kaupunginhallitus puoltaa massojen valivarastointitoiminnan muutosta
koskevan ympadristéluvan myoéntdmistd Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastolle edelld esitetyn mukaisesti.

Helsingin kaupungin ympéristdlautakunta esittda 5.11.2010 saapuneessa

lausunnossaan mm. seuraavaa:

Ympdristélautakunta, katsoo ettd maarayksen 1. muuttaminen ja varastoi-
tavien massojen maarén lisddminen hakijan esittamalla tavalla ei merkitta-
vasti lisda toiminnan ymparistdévaikutuksia aiempaan verrattuna.

Ympdristélautakunta puoltaa lupaméaarayksen 3. muutoksen hyvéksymista.
Ottaen huomioon murskausajankohta ja paivittdinen tydaika ja se, etta la-
himmat hairiintyvat kohteet ovat vapaa-ajan asuntoja, murskattavan mas-
saméaéran lisdantyminen ei aiheuta merkittdvaa haittojen lisdantymista.
Asiasta on kuitenkin tiedotettava mékkikylan asukkaita.

Lupamééarayksen 9. ja 11. muuttamisesta todetaan, ettd erdiden jatteiden
hyddyntamistd maanrakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen
(591/2006) mukaiset vaatimukset tayttdvdad mineraalista purkujatetta ei
valttdmatta tarvitse varastoida pinnoitetulla alueella. Ottaen huomioon va-
rastopaikan sijainnin meren laheisyydessé, ei ympéristélautakunnan mie-
lestd ole merkitystd silla, edellyttddké betonimurskeen kayttd peitettya vai
paallystettya rakennetta.

Lupamaérayksen 14. muuttamisesta todetaan, ettd hakija esitti alkuperai-
sessa hakemuksessaan itse murskauksen aloittamista vasta klo 8. Meluil-
moituspaatdksissa on yleensa hyvaksytty erityisen hairitsevdd melua aihe-
uttavien toimintojen aloittaminen arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.
Sen mukaisesti ja my6s viitaten maardyksen 3. muuttamista koskevaan
kannanottoon ympéristélautakunta katsoo, ettd murskaus voidaan aloittaa
joklo 7.

Viitaten maarayksia 9. ja 11. koskeviin kannanottoihin, ymparistélautakun-
ta puoltaa myds maaradyksen 27. muuttamista hakijan esittamalla tavalla.

Maarayksen 30. muutokseen ymparistélautakunta toteaa, etta aluehallinto-
virasto on korjannut paatéksesséan olleen ilmansuuntia koskevan virheen.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei jatetty muistutuksia tai esitetty mielipiteita.
Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalta on pyydetty 28.10.2010, 2.11.2010 ja 5.11.2010 paivatyilla sah-
koisilla kirjeilld vastinetta annetusta lausunnoista. Hakija on ilmoittanut
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1.11.2010, 2.11.2010 ja 8.11.2010 sahkdisilla kirjeilld, ettéd Helsingin kau-
pungin rakennusvirastolla ei ole kommentoitavaa lausuntoihin.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

11.

Eteld-Suomen aluehallintovirasto ei hyvaksy hakijan lupaméaaraykseen 3.
esittdm&d murskausjaksojen pidentdmiseen hakemaa muutosta. Aluehal-
lintovirasto muuttaa muutoin Helsingin kaupungin rakennusviraston Laaja-
salon valivarastointi- ja esikasittelykentalle aluehallintoviraston 18.3.2010
antamaa ymparistélupapaatoésta Nro 8/2010/2 lupamaarayksien 1., 9., 11,
14. ja 30. osalta kuulumaan seuraavasti. Muutokset on alleviivattu.

Lupahakemuksen mukaisella toiminta-alueella saa ottaa vastaan ja valiva-
rastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia, ei ongelmajatteeksi luokiteltuja pi-
laantuneita maa-aineksia ja betoni-, tiili- sekd asfalttijatetta. Materiaalien
on pédaosin oltava peréisin Laajasalon oljyvarastoalueen purkamisesta tai
niitd on hyddynnettdva kyseisten alueiden rakentamisessa. Pienid maaria
muualta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja_asfalttimateri-

aaleja voidaan kasitelld ja valivarastoida toiminta-alueella. Ei ongelmajét-
teeksi luokiteltuja pilaantuneita maita saa kasitelld ja vélivarastoida maara-

vksessa 5. osoitetulla alueella.

Kerralla vélivarastoitavan louheen ja puhtaiden maa-ainesten enimmaéis-

maara saa olla 50 000 tonnia, pilaantuneiden maa-ainesten 10 000 tonnia,
tiili- ja_asfalttijatteen 12 000 tonnia ja puhtaan purkubetonin 43 000 tonnia.

Muualta tuotujen ja muualle vietdvien massojen maara alueella saa kerral-
la olla maksimissaan 30 prosenttia kunkin jatejakeen enimmaismaarasta.

Pilaantuneiden maiden, tiili- ja asfalttijdtteiden vélivarastointi seka esikasit-
tely on tehtdva pinnoitetulla alueella. Vain puhtaaksi todettua purkubetonia
voidaan vélivarastoida pinnoittamattomalla alueella. Asfaltin kunto on tar-

kistettava ja mahdolliset vauriot on korjattava ennen valivarastoinnin tai
esikasittelyn aloittamista kyseisella alueella.

Paallystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua,
on tarkkailtava saannéllisesti ja havaitut viat on korjattava valittémasti.

Alueella muodostuvat hulevedet on koottava hallitusti ja johdettava siten,
ettei niistd aiheudu haittaa ymparistolle. Pilaantuneiden maa-ainesten vali-
varastointialueella muodostuvat hulevedet on kerattdva hallitusti erillisiin
kerdysaltaisiin.

Pilaantuneiden maa-ainesten vélivarastointialueella muodostuvat huleve-
det on johdettava kerdysaltaan seka tarvittaessa erillisen 6ljynerottimen tai
muun vesien kasittelylaitteiston kautta. Vesien kerdysjarjestelmassa on ol-
tava sulkuventtiili tai muu veden virtauksen estdmisen mahdollistava ra-
kenne ennen hulevesien mereen johtamista.
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Tiili- ja asfalttijdtteen valivarastointi- sekd betoni-, tiili- ja asfalttijatteen ka-
sittelyalueelta muodostuvat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan
tai muun vastaavan tasoisen kasittelymenetelméan kautta mereen.

Toiminnasta, tydmaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa
ylittdd ulkona ympaériston asuinalueilla, virkistysalueilla seka hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevilla alueilla paivalla klo 7.00 — 22.00 ekvivalenttimelutasoa
(Laeq) 55 dB eika yolla klo 22.00 — 7.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeq) 50 dB.

Eniten melua aiheuttavat esik&sittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja
vélppdys) on tehtdvd arkipdivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 —
18.00 liitteen 1. mukaisella alueella. Murskauksen osalta on lisaksi nouda-
tettava mitéd maarayksessa 3. on méaaratty.

Tiili- ja asfalttijdtteen vélivarastointi- sekd betoni-, tiili- ja asfalttijdtteen esi-
késittelyalueelta kertyvien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusal-
taasta tai vastaavasta kasittelymenetelmasta vahintdan kahdesti vuodesta
kevaalla ja syksylla otettavin vesindyttein. Naytteistd on analysoitava va-
hintddn pH, kiintoaine, sameus, sdhkénjohtavuus, CODy,, nitraatti, nitriitti,
ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, &ljyhiilive-
dyt (C4o— Cy) ja PAH-yhdisteet.

Vesinaytteenottotulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ymparistokeskukselle seka Helsingin kaupungin ympaéristéviranomaisel-
le viikon kuluessa niiden valmistumisesta.

Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (Lae,) On mitattava
Laajasalon vélivarastointialueen ympéristéssa toiminta-alueen lisdksi va-
hintddn pohjoisessa l&dhimp&na sijaitsevan asuinkiinteistén ja iddssd seka
eteldsséd lahimpind sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeistdan
30.11.2010 mennessa.

Luvan saajan on toimitettava hyvaksyttdvdksi Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympaéristdkeskukselle melumittaussuunnitelma vahintdan kuu-
kautta ennen mittausten suorittamista.

Mittaukset on tehtava vdhintd&n ennen toiminnan aloittamista, tavanomai-
sen toiminnan aikana sekd ensimmaisen murskausjakson aikana. Murska-
uksesta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on lisdksi mitattava vuosittain en-
simmaiseen mittaukseen vertailukelpoisesti murskauksen ollessa kaynnis-
sa. Mittaukset on tehtdvd ympéristéministerién ohjeen 1/1995 "Ymparist6-
melun mittaaminen" mukaisesti.

Mittaustuloksiin on merkittdva mahdollisuuksien mukaan laitoksen toimin-
nasta riippumattomista meluldhteista aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen
on vastattava normaalia murskaus- ja seulontatoimintaa. Mittausraporttiin
on merkittava, mitkad tyévaiheet olivat kdynnissa mittausajanjaksolla ja mis-
sa kohdassa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-
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peakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen lisatdan 5 dB ennen sen ver-
taamista maarayksessa 14 asetettuihin raja-arvoihin.

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, likenne ja ympéristokeskukselle hyvaksyttavaksi
seka tiedoksi Helsingin kaupungin ymparistdviranomaiselle kuukauden ku-
luessa mittausten suorittamisesta.

Melumittaus on uusittava, jos murskaus- tai seulontapaikkaa merkittavasti
muutetaan alueella suoritettujen mittausten jalkeen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiassa on kyse ymparisténsuojelulain 58 §:n 1 momentin 4) kohdassa
tarkoitetusta eraiden lupamaaraysten muuttamisesta. Asia on soveltuvin
osin kasitelty kuten ympéristélupahakemus. Asiassa on pyydetty tarvittavat
viranomaislausunnot ja muutoshakemuksesta on tiedotettu toimintakiinteis-
tén rajanaapureille sekd@ muille tiedossa oleville asianosaisille. Koska
asiassa on kyse vdhan aikaa voimassa olleen ympaéristélupapaatdksen
vahdisestd muuttamisesta, ei asian kuuluttamista ja enempé&a tiedottamista
ole katsottu tarpeelliseksi.

Lupamaérayksia muutettaessa on ymparistéonsuojelulain 43 §:n mukaisesti
otettu huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet jolla toiminnan
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympéristéén kokonaisuutena, pilaan-
tumisen ehkaisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ymparistén koko-
naisuuden kannalta seka tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa
nama toimet.

Aluehallintovirasto katsoo, ettd valivarastoitavien massamaarien lisdami-
nen, eri osa-alueiden yhdistdminen ja varastoinnin muuttaminen purkube-
tonin osalta eivat lisdd toiminnasta aiheutuvia paastéja. Toiminnasta ei
edelld olevien lupaméaardysten muutosten jalkeenkddn aiheudu yksindin
eikd yhdessa alueen muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkitta-
vad muuta ympéristdn pilaantumista tai sen vaaraa, maaperéan tai pohja-
veden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, ve-
denhankinnan tai yleiseltd kannalta tdrkedn muun k&yttémahdollisuuden
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikad erdistd naapuruussuhteista
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Tarkkailu-
maérayksen 30. tarkkailupaikka on korjattu vastaamaan lahintd hairiinty-
vaa loma-asutusta idassa. :

Murskausajan pidentdmistd koskevan lupamaarayksen muuttaminen ha-
kemuksen mukaisesti heikentéisi olennaisesti toiminnan ymparisténsuoje-
lun tasoa ja liséisi siitd ymparistédn aiheutuvia paastoja seka eraistd naa-
puruussuhteista annetun lain 17 §:ssé tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Jos murskausaikaa jatkettaisiin kolmesta viikosta yhdeks&an viikkoon, se
tarkoittaisi, ettd murskausta jouduttaisiin suorittamaan koko loppuvuosi
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2010 ja nain ollen myds joulukuu, joka on rajattu toiminnan lupap&atdkses-
sd Nro 8/2010/2 murskausajan ulkopuolelle. Lupamaaraysten muuttami-
nen taltd osin ei taytd ympaéristénsuojelulain 42 §:n mukaisia luvan mydn-
tdmisen edellytyksid. Kyseessd on toiminnan olennainen muuttaminen, mi-
kéa edellyttaisi koko asian kasittelyd uudelleen.

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILOITYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon luparatkaisussa ja sen pe-
rustelussa ilmenevélla tavalla.

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

Téama paatds on taytantédnpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Muilta
osin on noudatettava Eteld-Suomen aluehallintoviraston 18.3.2010 my&n-
tdman ymparistdlupapééatoksen Nro 8/2010/2 méarayksia.

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ympdéristonsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 36, 37, 41, 42, 43, 43, 53, 54, 58,
96, 100, 105 §
Ympdristénsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 17, 18, 19 §

Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Taman ympadristdluvan kasittelysta perittdva maksu on 2 022 euroa.

Lasku léhetetdén erikseen myéhemmin Valtion talous- ja henkiléstdhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Kasittelymaksu maaraytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista
(1145/2009) mukaisesti. Asetuksen litteen mukaan ympéaristénsuojelulain
35 §&:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden
toimintojen lupa-asioiden kasittelysta peritddn yhdistetty maksu siten, etta
korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan kasittelymaksuun lisa-
taan muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia ndiden toimintojen mak-
suista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan
ympéristénsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen
kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Asetuksen (1145/2009) mak-
sutaulukon mukaan jatteiden hyddyntamis- tai kasittelylaitoksen, jossa
hyddynnetaan tai kasitelldén jatettd vahintdan 10 000 tonnia vuodessa,
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ympdristéluvan kasittelystad perittdvdn maksun suuruus on 4 870 euroa.
Helsingin kaupungin ympéristénsuojeluviranomaisen taksan (Helsingin
kaupungin ympéristélautakunta 25.5.2010 § 199) mukaan murskaamon
ymparistéluvan késittelymaksu on 3 740 euroa. Edelld olevan perusteella
uuden toiminnan lupahakemuksen kasittelymaksu olisi tdten 6 740 euroa.
Asetuksen (1145/2009) litteen mukaan lupamaaraysten muuttamista (ym-
paristonsuojelulain 58 §) koskevan hakemuksen kasittelystad peritdan mak-
su, joka on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Paatos

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

PL 1515

00099 Helsingin kaupunki

Jéljennés paatdksesta

Helsingin kaupungin ymparistélautakunta

Helsingin kaupunginhallitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus (s&hkoisesti)
Suomen ympéristokeskus (sahkoisesti)

limoitus paatdksesta

limoitus paatdksesta lahetetdan asianosaisille listan
dpoESAVI-609-04-08-2010 mukaan.

limoittaminen kunnan ilmoitustauluilla

Tieto paatéksen antamisesta julkaistaan Eteld-Suomen aluehallintoviras-
ton ympaéristélupavastuualueen ilmoitustaululla seka paatés kuulutetaan
Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustauluilla. (YSL 54 §)
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Tahan paatdkseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian kasittelysta perittdvastd maksusta valitetaan samassa jarjes-
tyksessa kuin p&aasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapaatdksestd on luvan hakijalla ja niilld, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea seka niilla viranomaisilla, joiden tehtdvana on

valvoa asiassa yleista etua. (YSL 97 §)

Valitusosoitus

Pekka Hakkinen

Mari Vesa

Asian on ratkaissut ymparistdéneuvos Pekka Hakkinen ja asian on esitellyt
ympdristdylitarkastaja Mari Vesa.
MVE/ts



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisdltoé

Valituksen liitteet

LITE

Etela-Suomen aluehallintoviraston paatdkseen saa hakea valittamalla muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kasittelysta perittdvastd maksusta
valitetaan samassa jarjestyksesséa kuin paaasiasta.

Maaraaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentéd (30) péivaa tdman
paatoksen antopaivdsta sitd maaraaikaan lukematta. Valitusaika paattyy
3.1.2011.

Paatoksesta voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
seké vaikutusalueella ympéristén-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympdristdn viihtyisyyden edistdmiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai
saatiét, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskukset,
kuntien ymparistdnsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistd etua valvovat
viranomaiset.

Valituskirjelméassé, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitetta-

va

- paatoés, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sahkdpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot
muuttuvat, on niistd ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204,
65101 Vaasa, sahkdposti vaasa.hao@oikeus.fi)

- miltéd kohdin paatékseen haetaan muutosta

- mitd muutoksia paatékseen vaaditaan tehtavaksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-
maa toimiteta sdhkoisesti (telekopiolla tai sdhkdpostilla)

Valituskirjelmaan on liitettéva

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niité ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus séhkoisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Eteld-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Eteld-Suomen aluehallintovi-
rastolle sen ymparistélupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Vali-
tuskirjelman on oltava perilld maaraajan viimeisend paivana ennen vir-
ka-ajan paattymista. Valituskirjelma liitteineen voidaan myds lahettda postit-
se, telekopiona tai sahkdpostilla. Sahkoisesti (telekopiona tai sdhkdpostilla)
toimitetun valituskirjelmén on oltava toimitettu niin, ettd se on kaytettavissa
vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmasséd méadaréajan viimeisend paivana
ennen virka-ajan paattymista.

Etela-Suomen aluehallintoviraston ymparistélupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystie-

dot

Oikeudenkédyntimaksu

kayntiosoite: Asemapaallikdnkatu 14, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 115, 00231 Helsinki

puhelin: (vaihde) 020 636 1040

telekopio: (09) 726 0233

sahkdposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika: klo 8 - 16.15

Valittajalta peritdan asian kasittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
kayntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja erdiden oikeushallintoviranomais-
ten suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa on erikseen saadetty
eraistd tapauksista, joissa maksua ei perita.
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