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KIVENLOUHIMOJEN,
MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta
YIT Rakennus Oy hakee ympäristölupaa  Keski-Pasilassa Triplan työmaa-alueella tapahtuvalle murskaukselle. Samalla
haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, ks.liite 1.
Kyseessä
on

 uusi toiminta Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta 15.1.2016

 olemassa olevan toiminnan
 olennainen muutos (YSL 28 § 3 mom.)

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

Mitä muutos koskee?

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan
 lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 § 2 mom.)

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan
 lupamääräysten muuttaminen (YSL 58 § 1 mom.)

Mitä muutos koskee?

 hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloa (YSL 101 §)

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
kivenlouhimo muu kivenlouhinta
kiinteä kivenmurskaamo siirrettävä kivenmurskaamo

Toimintaan liittyy myös
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus
asfalttiasema muu, mikä? ympäristölupaa haetaan myös erikseen betoniasemalle, jossa

mursketta on tarkoitus hyödyntää

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi
YIT Rakennus Oy

Kotipaikka
Helsinki

Y-tunnus
1565583-5

Käyntiosoite
Panuntie 11
00621 Helsinki

Postiosoite
PL 36
00621 Helsinki

Puhelinnumero
020 433 111 vaihde

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@yit.fi

Yhteyshenkilön nimi
Juha Vunneli

Postiosoite
PL 36
00621 Helsinki

Puhelinnumero
040 840 2493

Sähköpostiosoite
juha.vunneli@yit.fi

Laskutusosoite
YIT Rakennus Oy / Tripla PL 3600621 HELSINKI
YIT Rakennus Oy / Tripla OVT-tunnus 00371565583508 (Välittäjä OpusCapita – välittäjätunnus 003710948874)

15.1.2016
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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi
Triplan siirrettävä
murskauslaitos

Sijaintipaikka (kunta, kylä)
Keski-Pasila

Kiinteistötunnus/-tunnukset Käyntiosoite

Postiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Toimialatunnus (TOL)
08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta)
08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)
38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
23990 muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (asfaltin valmistus)
muu, mikä?

Laitoksen yhteyshenkilön nimi ei
tiedossa, ilmoitetaan
myöhemmin

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Työntekijöiden määrä  (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä  (htv)

Laitoksen koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ)
25496080.00 (etrs89 / etrs-gk 25 fin) itä
6676399.50 (etrs89 / etrs-gk 25 fin) pohjoinen

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Myöntämis-
päivämäärä Viranomainen/taho Vireillä

Ympäristölupa

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa

Rakennuslupa HKI Rakennusvalvontavirasto
(lupatunnus 17-1648-15-M)

Poikkeamispäätös

Toimenpidelupa

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle

Sopimus jätevesien johtamisesta

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös

a) ympäristöluvasta

b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?

Muu, mikä?

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?
Ei
Kyllä, mitä? HKR:lle ollaan myöntämässä viereen pilaantuneiden maiden käsittelylle lupaa. Ympäristölupaa haetaan

myös erikseen betoniasemalle, jossa mursketta on tarkoitus hyödyntää.

25496080.00
6676399.50

HKI Rakennusvalvontavirasto
(lupatunnus 17-1648-15-M)

HKR:lle ollaan myöntämässä viereen pilaantuneiden maiden käsittelylle lupaa. Y
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Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusyhtiö   Vakuutuksen numero

Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Murskauslaitos sijaitsee Triplan työmaa-alueella. Murskauslaitoksen sijainti ja Keski-Pasilan toteutussopimuksen (Helsingin
kaupunki/Senaatti-kiinteistöt/Liikennevirasto/YIT Rakennus Oy) mukaiset alueet on esitetty liitteessä 2 ja 3.

Tiedot on esitetty liitteessä nro 2 ja 3

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta
Murskauslaitos sijaitsee Triplan työmaa-alueella mikä on entistä rautatiealuetta.  Alueella on pilaantuneita maita.
Murskauslaitoksen pohjoispuolella toimii vuodesta 2015 alkaen Staran ylläpitämä välivarastoalue, jossa mm.
välivarastoidaan maa- ja kiviainesmassoja sekä pilaantuneita maita. Tripla-työmaan aluesuunnitelma liitteenä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan keskustakorttelin asemakaavan tammikuussa ja kaava on saanut lainvoiman
6.3.2015. Keski-Pasilan Keskuksen rakentamisesta on suunnitelmat olemassa.

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

 Maakuntakaava  Yleiskaava  Asemakaava, tontin kaavamerkintä: 91-410-1-4, 91-
432-1-23, 91-436-3-9

Poikkeamispäätös  Ei oikeusvaikutteista kaavaa  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

Tiedot on esitetty liitteessä nro 4

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET
Naapurit lueteltu liitteessä "Murskaus Selostus aiotusta toiminnasta" sekä liitteissä "Kartta ja listaus naapuruston kiinteistöjen
omistajista".

Tiedot on esitetty liitteessä nro 5+6

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA
Keski-Pasilan Keskuksen rakentamiseen liittyen YIT Rakennus Oy:n Triplan työmaa-alueelle sijoitetaan siirrettävä
murskauslaitos, joka kuljetustarpeiden minimoimiseksi tuottaa valutöissä tarvittavan betonin runkoaineen, Triplan alapohjien
täyttömateriaalin sekä työmaatiemateriaalin.

Pysäköintilaitoksen perustuskaivannosta irtilouhittua kalliota murskataan  380 000 tonnia noin 16 kk:n aikana.
Ympäristölupahakemukseen sisältyvä arvioitu murskauslaitoksen toiminta-aika on korkeintaan 300 vrk. Murskaustyöt tullaan
tekemään vaiheittain, pääosin tammi-syyskuun 2016 aikana. Murskauksen te-hollinen kesto on noin 6-7 kk. Murskaus
suoritetaan kaksivuorotyönä. Murskauksen aloitusajankohta on tammikuu 2016.  Murskaukselle haetaan ympäristölupaa
määräaikaisena huhtikuun 2017 loppuun. Murskauslaitoksella murskataan ainoastaan työmaa-alueelta louhittavaa kiviainesta.

Triplan pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittavan määrän kuljettaminen louheena tarkoittaisi  n. 30 000 - 35 000 työmaalta
katuverkon kautta lähtevää louhekuormaa. Kalliokiviaineksen hyödyntäminen murskeena paikan päällä vähentää
pohjarakennusvaiheen ( kesto n. 1 vuosi ) kuljetustarpeita huomattavasti.

Irrotettu kalliolouhe kuljetetaan rakennuskaivannosta murskausalueelle ( siirto 100..200 m ) ja murskataan betonin
runkoaineeksi ja täyttömateriaaliksi työmaan käyttöön. Murskaus tapahtuu siirrettävällä murskauslaitoksella. Louhe syötetään
pyöräkuormaajalla ja /tai kaivinkonella syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen
murskausvaiheen tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa
murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi.

Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estäminen on todettu tehokkaimmaksi. Triplan työmaalla
tärkeimpänä melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle.
Kasojen korkeus itä- ja länsisivuilla sekä pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. Täyttö suunnitellaan siten, että

91-410-1-4, 91-
432-1-23, 91-436-3-9
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murskausaseman itä- ja länsipuolelle saadaan mahdollisimman pian vähintään 5 m korkea melueste. Kasat sijoitetaan niin
lähelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin työteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitos sijoitetaan suojarakennelman sisään pölyn leviämisen estämiseksi ja varustetaan kastelujärjestelmällä. Muut
pölyämisen torjunnan toimenpiteet ovat  pölynsidonta kulkuteillä kastelemalla/ suolaamalla tarpeen mukaan ja päällystettyjen
pintojen pesuharjaus tarvittaessa mukaan lukien katualue työmaaliittymien kohdalla. Tarpeen vaatiessa voidaan rakentaa
myös pölyn leviämistä estäviä seinämiä. Murskekasoja kastellaan ja peitetään tarvittaessa varastoinnin ajaksi.

Työmaa-alueella tapahtuvan murskauksen ansiosta voidaan minimoida työmaasta aiheutuva liikenne katuverkolla. Raskaan
liikenteen minimoinnin myötä liikennemelua saadaan pienemmäksi,  liikenteestä johtuvat päästöt pienenevät (hidas ja
pysähtelevä ajo tuottaa pahimmat päästöt) ja liikenneonnettomuuksien vaara pienenee louheen kuljetusten osalta
(työmaateiden liittymäkohdat kriittiset).

Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 5
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT
Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Erilaatuisia murskeita 3000 t/d       yhteensä 380 000 t

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. TOIMINNAN AJANKOHTA

Toiminto Keskimääräinen
toiminta-aika (h/a)

Päivittäinen toiminta-
aika (kellonajat)

Viikoittainen toiminta-
aika (päivät ja kellonajat)

Ajallinen vaihtelu
toiminnassa

Murskaaminen      7-22 ma-pe

Poraaminen

Rikotus

Räjäyttäminen

Kuormaaminen ja kuljetus      6-22 ma-pe

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?
15.1.2016 - 30.4.2017
Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?
16kk. Murskaustyöt tullaan tekemään vaiheittain, pääosin tammi-syyskuun 2016 aikana. Murskauksen tehollinen
kesto on noin 6-7 kk. Murskaus suoritetaan kaksivuorotyönä.

Tiedot on esitetty liitteessä nro 5

11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET,
NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ

Käytettävä raaka-aine Keskimääräinen kulutus
(t tai m3/a)

Maksimikulutus
(t tai m3/a) Varastointipaikka

j
15.1.2016 - 30.4.2017

j
 Murskaustyöt tullaan tekemään vaiheittain, pääosin tammi-syyskuun 2016 aikana. Murskauksen tehollineny , p

kesto on noin 6-7 kk. Murskaus suoritetaan kaksivuorotyönä.



6036 / 05.2012 5

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines yhteensä 380 000 t     ks .aluesuunnitelma
Muualta tuotava kiviaines

Polttoaine, laatu: kevyt polttoöljy 0,8 l/murske-t     kaksoisvaipallinen säiliö
Öljyt

Voiteluaineet

kaluston huoltoon
tarvittavat öljyt ja
pesuaineet, varastointi
lukitussa tilassa.

Vesi 1-2 m3/h
Räjähdysaineet, tyyppi:

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?
Vesi työmaalle hankitaan HSY:n talousvesiverkostosta. Tripla-työmaa (YIT Rakennus Oy) tekee sopimuksen HSY:n
kanssa. Murskausasema ei tarvitse viemäröintiä
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle
Varastokasat kastellaan ja peitetään tarvittaessa

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)

Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)
Murskaukseen liittyvä liikenne on työmaa-alueen  sisäistä liikennettä. Työmaaliikenne ei kulje asuntokatuja pitkin
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista
Pölynsidonta kulkuteillä kastelemalla/ suolaamalla sekä asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)
Pölynsidonta kulkuteillä kastelemalla/ suolaamalla sekä asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a) Sähkö hankitaan

verkosta
aggregaatista

Tiedot on esitetty liitteessä nro

14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä? Tripla- hankkeessa toimitaan noudattaen keskeisiltä osin ISO

14001 –ympäristöjärjestelmää.  Alustava ympäristönäkökohtien kartoitus on tehty. Yksi elementti Triplan
ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä on vuosittainen Työmaan ympäristösuunnitelma.

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu

Tiedot on esitetty liitteessä nro

 Työmaaliikenne ei kulje asuntokatuja pitkin
j

a sekä asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.

p y j ( p )
a sekä asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.
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15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA

Päästö (t/a)

Hiukkaset (sis. pöly) 2,9
Typen oksidit (NOx) 3,9
Rikkidioksidi (SO2) 0,003
Hiilidioksidi (CO2) 440

Tiedot päästöjen puhdistamisesta
Louhinta- ja murskaustoiminnan päästöt muodostuvat pääasiassa työkoneista ja murskauslaitoksen
energiantuotannosta. Pölyn osalta päästöt muodostuvat lähinnä murskauksesta ja työmaa-alueella tapahtuvasta
liikennöinnistä. Murskauksen aiheuttamia hiukkaspäästöjä ehkäistään tehokkaasti kastelulla ja laitteiston
kattamisella.

Taulukossa esitetyt päästöarviot ovat suuntaa antavia, sillä päästöihin vaikuttavat mm. laitteiden ajotapa sekä
valmistettavat tuotteet. Työkoneiden keskimääräisten päästöjen arviot on otettu vanhasta kohteesta, jossa ne
laskettiin VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän perusteella, ja interpoloitu tähän kohteeseen.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

Murskauslaitoksen osalta suurimmat melulähteet ovat esimurskain ja seulat. Murskauslaitoksen A-painotettu
äänitehotaso on n.126 dB. Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estäminen on todettu
tehokkaimmaksi. Triplan työmaalla tärkeimpänä melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen
korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle.  Kasojen korkeus itä- ja länsisivuilla sekä pohjoispuolella on
maksimissaan 10 m. Täyttö suunnitellaan siten, että murskausaseman itä- ja länsipuolelle saadaan mahdollisimman
pian vähintään 5 m korkea melueste. Kasat sijoitetaan niin lähelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin
työteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnyt
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla päädyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Siirrettävän murskauslaitoksen esimurskausyksikön syöttimen pohja ja syöttösuppilo vuorataan kumilevyin. Lisäksi
murskauslaitos sijoitetaan pressuteltan sisään, joka vähentää melua vähintään 3dB (ääneneristävyysmittaus liitteenä).

Työmaalla seurataan murskauksen melutasoa melumittauksilla työn alkuvaiheessa ja ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin, mikäli äänentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisillä melukoteloinneilla (Metson esimerkki
liitteenä ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pölyäville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu
profiloiduista teräslevyistä ja mineraalivillasta.

Mikäli työssä ei käytetä ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset melusei-nät, mikäli
melumittaukset osoittavat että suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivät ole riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä.

Haittoja pienentävänä on liikenteen melun väheneminen siihen verrattuna, että louhe jouduttaisiin kuljettamaan
katuverkon kautta pois työmaalta. Murskauksesta ei aiheudu merkittävää tärinää ympäristöön.

Murskauslaitoksesta on laadittu meluselvitys, ks. liite 6. Meluselvityksen mukaan melutasot ovat Valtioneuvoston
päätöksen VNp:n 993/1992 ohjearvojen rajoissa naapurikiinteistöissä.

Melulle herkille kohteille, kuten oppilaitokselle radan itäpuolella Ratapihantiellä, aiheutuu murskauslaitoksesta ja
betoniasemasta 58 dB oppilaitoksen julkisivupintaan. Vertailukohtana liikennemelusta (katu+raide) aiheutuva melu
on noin 65 dB oppilaitoksen julkisivulle. Asuintalojen ja päiväkodin alueella Länsi-Pasilassa liikennemelun
aiheuttama äänitaso on noin 50…55 dB, kun murskauslaitoksesta aiheutuu 43…57dB, ks. meluselvityksen kartta.

Tiedot on esitetty liitteessä nro 7

17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella)

j
a sekä pohjoispuolella onj

maksimissaan 10 m. T

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnytj j j p y y
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla päädyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Siirrettävän murskauslaitoksen esimurskausyksikön syöttimen pohja ja syöttösuppilo vuorataan kumilevyin. Lisäksiy y p j j y pp y
murskauslaitos sijoitetaan pressuteltan sisään, joka vähentää melua vähintään 3dB (ääneneristävyysmittaus liitteenä).

Työmaalla seurataan murskauksen melutasoa melumittauksilla työn alkuvaiheessa ja ryhdytään tarvittaviiny
toimenpiteisiin, mikäli äänentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisillä melukoteloinneilla (Metson esimerkkij p y (
liitteenä ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pölyäville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu)
profiloiduista teräslevyistä ja mineraalivillasta.

Mikäli työssä ei käytetä ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset melusei-nät, mikäliy y , ,
melumittaukset osoittavat että suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivät ole riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä.

a 58

 43…57d
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Hulevedet. Kaivannon pohjoispuolelta vedet johdetaan työmaan vesien hallintajärjestelmän kautta Triplan
kaivannon eteläpuolelle imeytykseen / viemäriin. Työmaan vesien hallintajärjestelmää suunnitellaan yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa. Triplan työmaalta lähtevien kaivanto- ym. vesien johtamisesta viemäriin tehdään
erillinen sopimus HSY:n kanssa.

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Tiedot jätevesien käsittelystä

Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ
Jätenimike Arvioitu määrä

(kg/a)
Käsittely- tai
hyödyntämistapa

Toimituspaikka (jos tiedossa)

sekajäte 5 t/a
öljyinen jäte 5 t/a
metallijäte 50 t/a

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta
Vaaralliset jätteet (esim. öljyiset jätteet, jäteöljyt) arvio 5 t/a toimitetaan vaarallisten jätteiden jätehuollosta vastaava
yritykseen.
Metallijäte (huollot) , arvio 50 t/a toimitetaan metallinkierrätykseen
Murskauslaitoksen käytössä oleva käymälä on kuivakäymälä, minkä jätehuolto hoidetaan ympäristömääräysten
mukaisesti.Jätehuolto hoidetaan Helsingin kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti. Jätteiden kuljetuksista tehdään
siirtoasiakirjat .

Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN
(BEP) SOVELTAMISESTA

Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää?
Jos betoniasema voi toimia työmaa-alueella ja kiviaines saadaan betonin runkoaineeksi ja alapohjan alustäyttöihin
suoraan työmaalta (VE3), käytössä on paras käyttökelpoinen tekniikka työmaan tarvitsemiin suuriin kiviainesmääriin
nähden. Hyöty on osoitettavissa erityisesti liikennevaikutusten kautta, vrt. liitteen 3 kohta 4.4.
Päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutukset koostuvat toisistaan riippuvista elementeistä, joiden vaikutukset
riippuvat siitä voiko betonin valmistaa ja betonin runkoaineksen murskata työmaa-alueella. Ohessa arvio
ristikkäisvaikutuksista neljästä vaihtoehdosta työmaan tarpeiden lähtökohdista:

VE 1. Betoniasemalle ja murskauslaitokselle ei saada ympäristölupaa. Betoni 170 000 m3  tuodaan muualla
valmistettuna työmaalle: katuverkolla 21 000 -26 000 betonikuormaa vuosina 2016-2020. Tästä seuraa, että
pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittava runkoaineksen määrää vastaava määrä 350 000 tonnia joudutaan
kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois työmaalta. Koska betonin ja kiviaineksen kuljetuksia ei voida tehdä samalla
kuljetuskalustolla, liikenne katuverkolla lisääntyisi entisestään n. 22 000 - 23 000 kuljetuksella. Näinollen kuljetuksia
olisi yhteensä n. 43 000- 49 000 kpl. Tulo työmaalle + lähtö työmaalta, erittäin merkittävät liikennevaikutukset ja
päästöt työmaa-alueen lähiympäristössä.

VE 2. Betoniasema työmaa-alueella, mutta runkoaineksen murskaukseen työmaa-alueella ei saada ympäristölupaa.
Betonin runkoaines yhteensä n. 350 000 tonnia joudutaan joko osaksi tai kokonaan tuomaan työmaan  ulkopuolelta .
Tulo työmaalle + lähtö työmaalta, merkittävät liikennevaikutukset ja päästöt työmaa-alueen lähiympäristössä.
Merkittävää haittaa liikenteen sujuvuudelle. Vastaava määrä pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittavaa kalliota
joudutaan kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois työmaalta. Teoriassa kuljetuksia voidaan tehdä samalla
kuljetuskalustolla, mutta käytännössä yhdistettyjen tulo- ja lähtökuljetusten järjestäminen näin suurella työmaalla on
logistisesti mahdotonta. Louheenajo kaivannosta on jatkuvatoimista prosessimaista työtä, kun taas
runkoainestoimitukset betoniasemalle tapahtuisivat betoniaseman tarpeista lähtien. 350 000 tonnin kahteen suuntaan
tapahtuvat kuljetukset merkitsisivät yhteensä n. 44 000 - 46 000 kiviaineskuljetusta joko työmaalle tai sieltä pois (em.
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määrästä vähennettävä mahdollisesti meluilmoituksen mahdollistamana tehty murskaus). Tulo työmaalle + lähtö
työmaalta, erittäin merkittävät liikennevaikutukset ja päästöt työmaa-alueen lähiympäristössä.

VE 3. Betoniasema ja murskauslaitos on työmaa-alueella. Runkoaines yhteensä n. 350 000 tonnia saadaan
murskaamalla pysäköintilaitoksen kaivannosta louhitusta kalliokiviaineksesta. Betonintuotannossa työmaalla
tuotettua mursketta hyödyntämällä perustuskaivannosta louhitun kalliokiviaineksen (kaikkiaan 165 000 m3 ktr)
kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta katuverkkoa pitkin betoniasemalle tuodun
betonin runkoaineksen kuljetusmäärät 100 %.  Erittäin merkittävä katuverkolla tapahtuvan liikenteen ja liikenteestä
johtuvien päästöjen pieneneminen.

VE4. Betoniasemalle ei saada ympäristölupaa, mutta murskauslaitokselle saadaan. Louhittu kiviaines murskataan
työmaan alustäyttöjen ja kaivuvaiheen työmaateiden tarvetta varten. Tällöin louhittavasta kalliomäärästä ( 165 000
m3 ktr) hyödynnettäisiin vähintään 50 % työmaalla alustäytöissä, vierustäytöissä ja työmaateissä. Työmaalta lähtevä
kuljetusten määrä pienenee n. 12000 - 14 000 kpl:lla
( = murskattava louhe ).

ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAASTA KÄYTÄNNÖSTÄ (VE3):

VE3 Vaikutukset meluun:
Kiviaineksen murskauksesta johtuva melu lisää työmaa-alueen melua VE 1 ja VE 2 nähden, mutta  VE 1:ssä, VE
2:ssa ja VE4:ssa esitetyt liikennemäärät tuottaisivat runsaasti liikennesuoritetta ja liikenteen melupäästöjä.
Liikennemelu erityisesti liittymäalueilla lisääntyisi merkittävästi, sillä kuljetusajoneuvon kiihdytys täysillä
kiviaineskuormilla tuottaa voimakasta melua tasaiseen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia
kuljetustarpeita katuverkolle ei ole. Murskauksen melupäästöjä pystytään hallitsemaan erityisesti varastokasojen
sijoittelulla.

VE3 Vaikutukset ilmanlaatuun:
Pölyhaitat lisääntyvät VE 1 ja VE 2 nähden, mutta murskauksen pölypäästöjä hallitaan sijoittamalla murskauslaitos
suojarakennelman sisään, varustamalla laitos kastelujärjestelmällä, peittämällä murskekasat ja
kastelemalla/suolaamalla kulkuteitä sekä tekemällä tarpeen vaatiessa ylimääräisiä suojaseinämiä. Haittoja
pienentävänä tekijänä on liikenteen hiukkaspäästöjen väheneminen siihen verrattuna, että louhe jouduttaisiin
kuljettamaan katuverkon kautta pois työmaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen on todettu olevan terveydelle
haitallisia. VE 1:ssa, VE 2:ssa ja VE 4:ssa kuljetusajoneuvon kiihdytys täysillä kiviaineskuormilla liittymäalueilla
tuottaa runsaasti hiukkaspäästöjä tasaiseen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita
katuverkolle ei ole.
Tarkkoja kuljetusten päästölaskelmia ei ole mahdollista tehdä keskeisten lähtötietojen puuttuessa. VE 1 ja VE4:
Mahdollisen työmaan ulkopuolella sijaitsevan betoniaseman sijaintipaikka ei ole tiedossa. VE 2: Ei ole  tiedossa mistä
betonin runkoaines kuljetettaisiin ja mihin vastaava määrä louhetta ajettaisiin. Ei ole tiedossa miten paljon pystytään
murskaamaan meluilmoituksen nojalla. VE 1-2 ja VE 4 kiviaineskuljetusten ajoittumista ei pysty suunnittelemaan,
koska vastaanottopaikat eivät ole tiedossa. Kiviaines ajettaisiin joko suoraan kohteeseen tai vastaanottopaikan
puutteessa välivarastoitaisiin työmaa-alueen pohjoisosassa. Tästä johtuen myöskään kuljetusten ajoittuminen ei ole
tiedossa.

VE3 Vaikutukset liikenteeseen:
Raskaan liikenteen minimoinnin myötä liikennemelua saadaan pienemmäksi,  liikenteestä johtuvat päästöt pienenevät
(hidas ja pysähtelevä ajo tuottaa pahimmat päästöt), Pasilan liikenteen sujuvuus  ei vaarannu työmaan
kiviaineskuljetusten vuoksi, liikenneonnettomuuksien vaara pienenee kiviaineskuljetusten osalta ( työmaateiden
liittymäkohdat kriittiset). Vaikutuksia liikenteeseen  on kuvattu tarkemmin liitteen 3 kohdassa 4.4.

Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?
Siirrettävä murskauslaitos tuottaa kiinteään laitokseen verrattuna vähemmän melua. Murskauslaitoksen
aiheuttaman melutason on havaittu olevan noin 2 dB pienempi verrattuna kiinteään murskauslaitokseen.
Siirrettävässä murskauslaitoksessa melulähde sijaitsee lähempänä maanpintaa, jolloin melun leviäminen on
vähäisempää ja meluntorjunta helpompaa.

Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estäminen on todettu tehokkaimmaksi. Triplan työmaalla
tärkeimpänä melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen
keskelle.  Kasojen korkeus itä- ja länsisivuilla sekä pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. Täyttö suunnitellaan siten,
että murskausaseman itä- ja länsipuolelle saadaan mahdollisimman pian vähintään 5 m korkea melueste. Kasat
sijoitetaan niin lähelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin työteknisesti on mahdollista.

j
a sekä pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. T
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Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnyt
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla päädyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Esimurskaimen syöttösuppilon syöttimen vaimentaminen kumimatolla edustaa käyttökelpoista, tehokkaasti
impulssimaista melua vähentävää BAT-tekniikan mukaista teknistä  ratkaisua.
Lisäksi murskauslaitos sijoitetaan teltan sisään pölynhallinnan takia, joka vähentää myös hieman melua.

Työmaalla seurataan melutasoa melumittauksilla työn alkuvaiheessa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli
äänentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisillä melukoteloinneilla (Metson esimerkki
liitteenä ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pölyäville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu
profiloiduista teräslevyistä ja mineraalivillasta.

Mikäli työssä ei käytetä ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset meluseinät, mikäli
melumittaukset osoittavat että suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivät ole riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen
Lyhytaikainen melua lisäävä vaikutus. Melunhallinnan toimenpiteiden myötä murskauksen melulla ei ole
merkittävää työmaan aiheuttamaa lisäävää vaikutusta.Toiminnalla on lyhytaikaista haitallista vaikutusta yleiseen
viihtyisyyteen. Ei merkittävää vaikutusta terveyteen.

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
Aseman toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon tai rakennettuun ympäristöön.

C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön tai sen käyttöön.

D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset
Pölypäästöjen hallinnan toimenpiteiden myötä murskauksen pölypäästöillä ei ole vaikutusta Helsingin ilmanlaatuun.

Pöly.Vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat pölypäästöistä. Pölypäästöjä hallitaan sijoittamalla murskauslaitos
suojarakennelman  sisään, kastelulla, kastelemalla/suolaamalla kulkuteitä sekä pesuharjaamalla asfaltoituja työmaa-
alueita. Haittoja pienentävänä on liikenteen hiukkaspäästöjen väheneminen siihen verrattuna, että louhe jouduttaisiin
kuljettamaan katuverkon kautta pois työmaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen on todettu olevan terveydelle
haitallisia.

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.
Murskauksesta normaalitilanteessa ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Häiriötilanteita varten asemalla
on öljynimeytysmateriaaleja.

F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
 On tehty, päivämäärä:
 Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:

Tiedot on esitetty liitteessä nro

21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Työmaan maaperässä on pilaantuneita maita alueen aiemman toiminnan ajalta. Murskauslaitoksen sijoittamisesta
alueelle ei ole riskiä ympäristölle. Polttoaineet, betonin lisäaineet ja muut kemikaalit varastoidaan niin, että riski
aineiden joutumisesta viemäriin tai maaperään on estetty. Öljynimeytysmateriaalia pidetään saatavilla mahdollisen
kaluston tms. öljyvahingon sattuessa. Menettelyt vahinkotilanteissa toimimisesta käydään läpi työmaahan
perehdyttämisen yhteydessä. Murskauslaitoksen toiminta on valvottua. Häiriötilanteessa murskaus pysäytetään vian
korjaamisen ajaksi.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnytj j j p y y
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla päädyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Työmaalla seurataan melutasoa melumittauksilla työn alkuvaiheessa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäliy
äänentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisillä melukoteloinneilla (Metson esimerkkij p y (
liitteenä ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pölyäville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu)
profiloiduista teräslevyistä ja mineraalivillasta.

Mikäli työssä ei käytetä ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset meluseinät, mikäliy y , ,
melumittaukset osoittavat että suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivät ole riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä.
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22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN
LAADUNVARMISTUKSESTA

A. Käyttötarkkailu
Päivittäinen murskauslaitoksen ollessa käynnissä. Normaalista poikkeavat toiminnat merkitään käyttöpäiväkirjaan.

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat
Vuosiyhteenveto edellisen vuoden tuotannosta toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristötoimelle vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä. Yhteenvedossa käy ilmi vuosittaiset tuotanto- ja raaka-ainemäärät, polttoaineiden
kulutus sekä ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet (syy - kestoaika - korjaustoimenpiteet).

Melun- ja  pölyntorjuntakeinot tarkastetaan myöhemmin sovittavalla ympäristökeskuksen tarkastuskäynnillä.

Suoritetaan katselmus rata-alueesta Liikenneviraston rataisännöitsijän kanssa ennen luvanmukaisten töiden
aloittamista. Välikatselmuksia suoritetaan yhteisesti sovituin määrävälein, joissa tarkkaillaan pölyn leviämistä.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

 Sijaintikartta
 Asemapiirros
 Kaavakartta
 Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
 Muu, mikä?

Liitteet:

01 Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §) (PÄIVITETTY)
02 Sijaintikartta
03 Toteutussopimuksen mukaiset alueet
04 Työmaan aluesuunnitelma (PÄIVITETTY)
05 Selostus aiotusta toiminnasta (PÄIVITETTY)
06 Kartta ja listaus naapuruston kiinteistöjen omistajista
07 Meluselvitys (PÄIVITETTY)
08 Murskaamon suojapressurakennelma (UUSI LIITE)
09 Suojarakennelman ääneneristävyysmittaus (UUSI LIITE)
10 Melukotelointivaihtoehto (UUSI LIITE)

Melun- ja  pölyntorjuntakeinot tarkastetaan myöhemmin sovittavalla ympäristökeskuksen tarkastuskäynnillä.

Suoritetaan katselmus rata-alueesta Liikenneviraston rataisännöitsijän kanssa ennen luvanmukaisten töidenj
aloittamista. Välikatselmuksia suoritetaan yhteisesti sovituin määrävälein, joissa tarkkaillaan pölyn leviämistä.
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08 Murskaamon suojapressurakennelma (UUSI LIITE)
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09 Suojarakennelman us (UUSI LIITE)
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10 Melukotelointivaihtoehto (UUSI LIITE)
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LIITE 01

Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)
(PÄIVITETTY)



Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)

YIT Rakennus Oy hakee ympäristölupaa Keski Pasilassa Triplan työmaa alueella tapahtuvalle
murskaukselle. Tarkoituksena on murskata pysäköintilaitoksen kaivannosta saatavaa kalliolouhetta
kohteen betonin runkoaineeksi, alapohjien täyttömateriaaliksi sekä työmaatiemateriaaliksi.

Murskauslaitoksen tarve on arviolta maaliskuusta tammikuusta 2016 kesäkuun huhtikuun loppuun
2017. Mikäli murskauslaitosta ei saada ajankohtana käyttöön lupakäsittelyn venyessä, irtilouhittua
kalliota ei päästä murskaamaan alapohjien täyttömateriaaliksi, työmaatiemateriaaliksi ja betonin
runkoaineeksi. Tämä aiheuttaa ylimääräistä liikenneverkkoa kuormittavaa liikennettä, kun erilaisia
murskeita joudutaan tuomaan muualta työmaalle ja viemään louhetta pois työmaalta.

Kuten ympäristölupahakemuksen selvityksissä todetaan, murskauslaitoksen (ja betoniaseman)
saaminen työmaalle on ympäristön kannalta paras käytäntö. Se vähentää huomattavasti liikennettä
ja näin ollen myös päästöjä murskaus tehdään joka tapauksessa jossain, nyt siitä jäisi vain kuljetus
työmaalle pois välistä. Kasvava liikenne on lisäksi ympäristössä liikkujille turvallisuusriski ja hidaste.

Ympäristön kannalta murskauksessa on kriittistä melu ja pöly. Pölyä hallitaan mm. sijoittamalla
murskauslaitos suojarakennelman sisään ja varustamalla laitos kastelujärjestelmällä. Melua
vähennetään mm. sijoittamalla murskauslaitos korkeiden kiviaineskasojen keskelle.
Murskauslaitoksesta on lisäksi tehty melumallinnus, jonka perusteella naapurustolle aiheutuva
melutaso on lähellä normaalin liikenteen melutasoa ja pysyy valtioneuvoston päätöksen (Vnp
993/1992) sallimissa rajoissa.

Ympäristönsuojelulaissa (YSL 199§) edellytetään, että luvanhakija asettaa hyväksyttävän vakuuden
ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen
varalle, mikäli luvanvarainen toiminta halutaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Murskaustoiminnan aiheuttamat haitat ympäristölle ovat lähinnä melu ja pöly, joita ehkäistään
selvityksen toimenpiteillä. Nämä haitat eivät ole ns. pysyvän luonteisia, sillä ne loppuvat toiminnan
päättyessä. Jos lupa evätään ja murskauslaitos viedään pois, on ympäristö säilynyt
murskauslaitoksesta huolimatta ennallaan.

Jos jokin toiminnassa kuitenkin menisi vastoin suunnitelmia ja pölyä pääsisi leviämään työmaa
alueen ulkopuolelle naapurikiinteistöjen ikkunoihin tai asema alueelle sähköratarakenteisiin,
saattaisi tästä aiheutua korvausvelvollisuus.

Tämän lisäksi, jos murskaimista vuotaisi polttoainetta maahan, eikä tätä huomattaisi heti,
pilaantunut maa aines tulisi vaihtaa, joka aiheuttaisi kustannuksia.

Näitä tapauksia varten YIT Rakennus Oy arvioi tarvittavan vakuuden olevan yhteensä 30 000 €.

Helsingissä 29.5.2015 19.10.2015,

Jussi Palmunen

Projekti insinööri
YIT Rakennus Oy / Tripla
040 711 0214
jussi.palmunen@yit.fi
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1 TAUSTATIETOJA

YIT Rakennus Oy hakee Triplan työmaa alueelle Keski Pasilassa ympäristölupaa murskaukselle. Ympäristö
lupaa haetaan maksimissaan 380 000 tonnin murskaukselle, koska osa murskauksesta tapahtuu meluil
moituksen mahdollistamana.

Triplan pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittava määrä 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta,
mikä tarkoittaisi n. 27 000 29 000 louhekuormaa (kuormakoko n. 15 16 t). Jos louhittava kallio joudutaan
kuljettamaan työmaalta pois louheena, työmaalta lähtevät kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkittä
vän lisän katuverkolla tapahtuvaan liikenteeseen.

Keski Pasilan Keskuksen rakentamiseen liittyen suunnitellaan omavaraisesti toimivan valmisbetoniaseman
sijoittamista työmaa alueelle. Triplaan liittyvä paikallavalun määrä v. 2016 2020 on n. 170 000 m3. Beto
nin runkoaines 350 000 tonnia on tarkoitus tuottaa Triplan kaivannosta louhittavasta kiviaineksesta murs
kaamalla. Betonintuotannossa työmaalla tuotettua mursketta hyödyntämällä louhitun kalliokiviaineksen
kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun betonin run
koaineksen kuljetusmäärät 100 %. Jos työmaa ei saa ympäristölupaa työmaalla toimivalle betoniasemalle,
arvioitu työmaan valuista johtuva betonikuljetusten liikennemäärä olisi lisäksi 21 000 – 26 000 kuormaa
vuosina 2016 2020. (Liikenne ei jakaudu tasaisesti em. vuosille.)

Työmaalta louhitusta kalliosta muuhun käyttöön kuin betonin runkoainekseksi menee n. 84 000 tonnia.
Tätä mursketta käytetään työmaan tarpeisiin, mm. alapohjan täyttöihin ja työmaatiemateriaaliksi, ja tar
vittaessa kuljetetaan muualle käytettäväksi tai välivarastoitavaksi työmaan välivarastointitilan ahtauden
tms. syyn vuoksi.

Meluhaittojen minimoimiseksi murskaamo sijoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti kiviainesvarastojen
keskelle. Pölyhaittojen minimoimiseksi murskaamo sijoitetaan suojarakennelman sisään ja pölynhallin
taan kiinnitetään tehostetusti huomiota.

Murskaukseen haetaan toimijaa, joka käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa BAT – periaatteen mu
kaisesti. Tämän selostuksen pohjalta ympäristöviranomaisen pyytämät lisätiedot sisällytetään varsinai
seen lupahakemukseen.

Tässä selvityksessä esitetyt vuosiluvut perustuvat suunniteltuun aikatauluun. Toteutuksen aloituksen jos
takin syystä lykkääntyessä esitetyt ajankohdat vastaavasti siirtyvät.

2 SIIRRETTÄVÄN MURSKAUSLAITOKSEN SIJAINTI JA NAAPURUSTO
Suunniteltu murskauslaitoksen sijainti työmaalla ja melunsuojauksen järjestelyt (varastokasat) on esitetty
alustavassa aluesuunnitelmassa. Lähimpänä murskausta on toimistorakennuksia ja Pasilan asema. Lä



Selvitys murskauksesta 28.5.2015 19.10.2015
YIT Rakennus Oy
TRIPLA

4 (11)

YIT Rakennus Oy
TRIPLA
Osoite: Puhelin: 020 433 111 Y-tunnus: 1565583-5
PL 36  Kotipaikka: Helsinki
00621 Helsinki Katuosoite: Panuntie 11 Sähköposti: etunimi.sukunimi@yit.fi

.

himmät asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään n. 300 m päässä sijaiten toimistorakennusten takana
(poikkeuksena Ilvesviidan kiinteistö Veturitiellä). Maanpinta työmaa alueella murskauspaikan kohdalla on
merkittävästi lähiympäristön rakennuksia ja Pasilan asemalaituritasoa alempana. Pasilan sillan lounais
puolella olevat rakennukset sijaitsevat luonnollisen Veturitien ja Pasilankadun välissä sijaitsevan meluval
lin takana. Työmaa aluetta lähimpänä olevissa toimistorakennuksissa työskennellään pääosin ma pe klo
7 17 välisenä aikana. Alla listaus naapurustosta (tarkempi listaus ja kartta naapurikiinteistöjen omistajista
liitteenä):

Rakennuskohteen rajanaapurit Länsi Pasilan puolella:
Länsi Pasilan asuintalot; sijainti ylempänä toimistotalojen muodostaman meluesteen ta
kana
Sokos Hotel Pasila; Maistraatinportti 3, toimistotalojen muodostaman meluesteen takana
Ilvesviidan kiinteistö Veturitiellä. Kiinteistönomistaja kuollut, tontin vuokrasopimus päät
tynyt, vuokralaisella häätömääräys. Rakennus puretaan vuoden 2015 loppuun mennessä.
Länsi Pasilan toimistotalot

Rakennuskohteen rajanaapurit Itä Pasilan puolella:
Haaga Helia ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, välissä rautatie
Suomen liikemiesten kauppaopisto, Rautatieläisenkatu 5; sijainti osittain rakennusten ta
kana, välissä rautatie
Messukeskus; näyttelyjä viikonloppuisin, välissä rautatie ja vilkasliikenteinen katu
joukkoliikenteen käyttäjät Pasilan asemalla

Muut melua aiheuttavat toiminnot naapurustossa:
muiden toimijoiden rakennustyöt, esim. Helsingin kaupungin katurakentaminen
katuverkon ja piha alueiden kunnossapito, esim. lumenauraus
välittömästi työmaa alueen pohjoispuolelle on tulossa Helsingin kaupungin ylläpitämä
Keski Pasilan välivarastoalue jolle Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Senaatti
kiinteistöt hakevat ympäristölupaa; melua aiheuttavaa toimintaa mm. rakennusjätteen
seulonta
rautatie, Helsingin päärata
katuliikenteen autoliikenne, talviaikana nastarenkaat nostavat melutasoa nopeudella 50
km/h +0,6 dB
raitiotieliikenne.

3 MURSKAUSTOIMINNAN KUVAUS

3.1 Yleiskuvaus toiminnasta

Työmaa alueelta Triplan pysäköintilaitoksen perustuskaivannosta louhittava kallio on tarkoitus
murskata ja varastoida työmaa alueella, jotta työmaasta johtuva liikenne katuverkolla saataisiin
minimiin.



Selvitys murskauksesta 28.5.2015 19.10.2015
YIT Rakennus Oy
TRIPLA

5 (11)

YIT Rakennus Oy
TRIPLA
Osoite: Puhelin: 020 433 111 Y-tunnus: 1565583-5
PL 36  Kotipaikka: Helsinki
00621 Helsinki Katuosoite: Panuntie 11 Sähköposti: etunimi.sukunimi@yit.fi

.

Pysäköintilaitoksen perustuskaivannosta irtilouhittu kallio murskataan n. 16 kk:n aikana. Ympäris
tölupahakemukseen sisältyvä arvioitu murskauslaitoksen toiminta aika on korkeintaan 300 vrk.
Murskauksessa voi olla taukoja. Murskaustyöt tullaan tekemään vaiheittain, pääosin tammi
syyskuun 2016 aikana. Murskauksen tehollinen kesto on noin 6 7 kk. Murskaus suoritetaan kaksi
vuorotyönä. Jos mahdollista, murskauslaitos työmaalla on käynnissä ma pe klo 7 22, laitokselle
kuormaaminen ja kuljetus ma pe klo 6 22. Murskauksen aloitus riippuu työmaan käynnistymis
ajankohdasta, mutta arvioitu murskauksen aloitusajankohta on maaliskuu tammikuu 2016.

3.2 Murskausprosessi
Irrotettu kalliolouhe tyhjennetään rakennuskaivannosta, murskataan betonin runkoaineeksi ja va
rastoidaan työmaalla tarvittaessa peitettynä. Tavoitteena on siirtää kaivannosta kuljetettava lou
he suoraan murskaimelle ilman louheen välivarastointivaihetta, jos mahdollista.

Murskaus on tarkoitus suorittaa ns. track tyyppisellä murskauslaitoksella. Siirrettävä murskauslai
tos koostuu esimurskaimesta sekä väli ja jälkimurskaimista, kuljettimista ja seuloista. Louhe syö
tetään pyöräkuormaajalla tai maansiirtokuorma autolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin
esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen tuote siirretään kuljettimella joko suoraan väli
murskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan
halutun tuotteen valmistamiseksi. Murskekasat peitetään murskauksen jälkeen.

Murskauksen yhteydessä melua syntyy myös kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien ja kaivannosta
louhetta kuljettavan kuljetuskaluston työskentelystä. Sama määrä kone ja kuljetuskalustoa työs
kentelisi työmaalla riippumatta siitä onko työmaalla murskauslaitos vai ei. Kalusto kuljettaisi lou
hetta joko välivarastoon työmaa alueelle tai katuverkon kautta työmaa alueen ulkopuolelle.

3.3 Energian käyttö
Kevyt polttoöljy, kulutus n. 0,8 litraa/murskattu tonni. Polttoaineet varastoidaan suoja
altaallisissa tai kaksoisvaipallisissa polttoainesäiliöissä.

Sähkö saadaan työmaan sähköliittymästä tai suljettuun konttiin sijoitetun aggregaatin avulla.

3.4 Vedenhankinta ja viemäröinti
Kulkuteiden kasteluvesi hankitaan talousvesiverkostosta. Kulkuteiden kastelu liittyy kiinteästi
muuhun työmaan toimintaan.

Triplan työmaalta lähtevien kaivanto ym. vesien johtamisesta viemäriin tehdään erillinen sopi
mus HSY:n kanssa. Työmaalta lähtevien vesien laatua seurataan työmaa alueella sijaitsevien pi
laantuneiden maiden vuoksi.

Murskausaseman käymälänä on kuivakäymälä.
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4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA

4.1 Pölynhallinnan toimenpiteet
Helsingin kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti siirrettävä murskausasema sijoitetaan suo
jarakennelman sisään (esimerkki suojarakennelmasta liitteenä).

Työmaan pölyntorjunnan keinot ovat:
o tehokas työskentely haitta ajan lyhentämiseksi, keskeisenä elementtinä myös työmaan tuo

tannon ja logistiikan suunnittelu kuljetustarpeiden pienentämiseksi
o pölyämisen torjunnan toimenpiteet

pölynsidonta kulkuteillä kastelemalla/ suolaamalla tarpeen mukaan
päällystettyjen pintojen pesuharjaus tarvittaessa, ml. katualue työmaaliittymien lä
histöllä

murskaus sijoitetaan suojarakennelman sisään
laitos on varustettu kastelujärjestelmällä, vettä pölynsidontaan 1 2 m3/h
korkeat kivi ja maa ainesten varastokasat itä , länsi ja pohjoispuolella (10 15 m)
tarpeen vaatiessa voidaan lisätä pölyn leviämistä estäviä seinämiä (esim. suodatin
kankaasta), seinämän korkeus määritellään tapauskohtaisesti voi tulla kyseeseen,
jos pölyämisestä todetaan olevan erityistä haittaa johonkin suuntaan

murskekasojen peittäminen ja kastelu tarpeen mukaan
Kalliolouhinnassa käytetään porakoneita, mitkä on varustettu pölynkeräyslaitteistol
la.

Maanrakennusvaiheen ajaksi työmaalle asennetaan rengaspesuri
Suoritetaan katselmus rata alueesta Liikenneviraston rataisännöitsijän kanssa ennen
luvanmukaisten töiden aloittamista. Välikatselmuksia suoritetaan yhteisesti sovituin
määrävälein.

Murskaukselle haetaan ympäristölupaa määräaikaisena kesäkuun huhtikuun 2017 loppuun.
Murskaus palvelee ainoastaan Triplan murskaustarvetta. Murskauslaitoksella murskataan
ainoastaan työmaa alueelta louhittavaa kiviainesta.

4.2 Melun hallinnan toimenpiteet
Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estäminen on todettu tehokkaimmak
si. Triplan työmaalla tärkeimpänä melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen
korkeiden kivi ja maa aineskasojen keskelle. Kasojen korkeus itä ja länsisivuilla sekä pohjoispuo
lella on maksimissaan 10 m, pohjoispuolella 15 m. Täyttö suunnitellaan siten, että murskausase
man itä ja länsipuolelle saadaan mahdollisimman pian vähintään 5 m korkea melueste. Kasat si
joitetaan niin lähelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin työteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa,
joka on tehnyt herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla päädyttiin murskauslaitoksen ja ka
sojen sijaintiin.
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Kotelointien toteuttaminen on vaikeaa track tyyppisissä liikkuvissa murskauslaitoksissa, mutta
esimurskaimen syöttösuppilon syöttimen vaimentaminen kumimatolla on toteutettavissa.

Siirrettävän murskauslaitoksen esimurskausyksikön syöttimen pohja ja syöttösuppilo vuorataan
kumilevyin. Lisäksi murskauslaitos sijoitetaan pressuteltan sisään, joka vähentää melua vähintään
3dB (ääneneristävyysmittaus liitteenä).

Työmaalla seurataan murskauksen melutasoa melumittauksilla työn alkuvaiheessa ja ryhdytään
tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli äänentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisillä melukoteloinneilla
(Metson esimerkki liitteenä ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pölyäville ja meluaville osille.
Kotelointi on rakennettu profiloiduista teräslevyistä ja mineraalivillasta.

Mikäli työssä ei käytetä ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset melu
seinät, mikäli melumittaukset osoittavat että suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivät ole riittä
viä meluntorjuntatoimenpiteitä.

4.3 Vesien johtaminen

Hulevedet imeytetään. Kaivannon pohjoispuolelta vedet johdetaan työmaan vesien hallintajärjes
telmän kautta Triplan kaivannon eteläpuolelle imeytykseen / viemäriin. Työmaan vesien hallinta
järjestelmää suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Triplan työmaalta lähtevien
kaivanto ym. vesien johtamisesta viemäriin tehdään erillinen sopimus HSY:n kanssa.

Vesien laatua tarkkaillaan keskitetysti työmaa alueella /lähialueella olevien pilaantuneiden mai
den vuoksi.

Päästöt vesiin minimoidaan. Kaluston polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia. Ympäristövahinkoti
lanteisiin varaudutaan pitämällä imeytysmateriaalia saatavilla. Kalustoa ei pestä työmaa alueella.

4.4 Liikenne, liikennejärjestelyt
Kiviaineksen hyödyntäminen työmaa alueella vähentää merkittävästi liikennettä. Triplan pysä
köintilaitoksen kaivannosta louhittava määrä 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta,
mikä tarkoittaisi n. 27 000 29 000 työmaalta katuverkon kautta lähtevää louhekuormaa (kuor
makoko n. 15 16 t). Jos louhittava kallio joudutaan kuljettamaan työmaalta pois louheena, työ
maalta lähtevät kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkittävän lisän katuverkolla tapahtuvaan
liikenteeseen.

Valuissa tarvittavan betonin runkoaines 350 000 tonnia on tarkoitus tuottaa Triplan kaivannosta
louhittavasta kiviaineksesta (soveltuvuus tutkittavana) murskaamalla. Betonintuotannossa työ
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maalla tuotettua mursketta hyödyntämällä louhitun kalliokiviaineksen kuljetukset ulos työmaalta
vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen kuljetus
määrät 100 %.

Rakennusaikaisista liikennejärjestelyistä on olemassa alustavat suunnitelmat. Murskaus ei vaikuta
työmaan liikennejärjestelyihin.

4.5 Jätteet
Jätehuolto hoidetaan Helsingin kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti. Jätteiden kuljetuksis
ta tehdään siirtoasiakirjat .

Syntyvät jätteet ovat:
sekajäte n. 5 t/a
vaaralliset jätteet (esim. öljyiset jätteet, jäteöljyt) n. 5 t/a vaarallisten jätteiden jäte
huollosta vastaava yritys
metallijäte (huollot) 50 t/a kierrätykseen

Aseman sosiaalitilojen käymälä on kuivakäymälä, minkä jätehuolto hoidetaan ympäristömääräys
ten mukaisesti.

4.6 Alueen rajaus
Triplan työmaa alue aidataan.

5 VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN
Murskaaminen työmaa alueella vähentää merkittävästi työmaasta aiheutuvaa liikennettä katuverkolla.
Murskaus ei merkittävästi lisää työmaan ympäristöhaittoja. Toiminnan melu ja pölyhaitat ovat hallittavis
sa.

5.1  Melu ja tärinä
Murskauslaitoksen osalta suurimmat melulähteet ovat esimurskain ja seulat. Murskauslaitoksen
A painotettu äänitehotaso on n. 126 dB. Murskausasema sijoitetaan siten, että korkeat kiviaines
kasat muodostavat luonnollisen meluesteen itä , länsi ja pohjoispuolelle. 10 15 m korkeiden me
luesteiden melulta suojaava vaikutus on merkittävä.

Murskauksesta ei aiheudu merkittävää tärinää ympäristöön.

5.2 Vaikutukset ilmanlaatuun
Vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat pölypäästöistä. Pölypäästöjä hallitaan sijoittamalla murs
kauslaitos suojarakennelman sisään, laitoksen kastelujärjestelmällä, peittämällä murskekasat, ja
kastelemalla/suolaamalla kulkuteitä sekä asfaltoiduilla osuuksilla suoritetaan teiden puhdistusta
harjakoneella.
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Haittoja pienentävänä on liikenteen hiukkaspäästöjen väheneminen siihen verrattuna, että louhe
jouduttaisiin kuljettamaan katuverkon kautta pois työmaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen
on todettu olevan terveydelle haitallisia.

5.3 Vaikutukset liikenteeseen
Ensisijainen tavoite on minimoida työmaan raskas liikenne yleisen liikenteen seassa. Raskaan lii
kenteen minimoinnilla saavutetaan seuraavat hyödyt:

melu; liikennemelua saadaan pienemmäksi
ilmanlaatu, päästöt pienenevät; hidas ja pysähtelevä ajo tuottaa pahimmat päästöt
parantaa Pasilan liikenteen sujuvuutta; työmaan ulkopuolinen liikenne, muut materi
aali ja tavarakuljetukset
liikenneonnettomuuksien määrä pienenee; työmaateiden liittymäkohdat kriittiset.

Jos Triplan pysäköintilaitoksen perustuskaivannosta louhittava kallio joudutaan kuljettamaan
työmaalta pois louheena, työmaalta lähtevät kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkittävän li
sän katuverkolla tapahtuvaan liikenteeseen.

Louhittava määrä 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta, mikä tarkoittaisi n. 27 000
29 000 työmaalta katuverkon kautta lähtevää louhekuormaa (kuormakoko n. 15 16 t) vuosina
2016 2017. Kiviainestarve työmaalla mahdollisesti toimivalla betoniasemalle vuosina 2016 2020
betonin runkoaineeksi on puolestaan noin 350 000 tonnia , mikä merkitsisi 22 000 23 000 kuor
maa. Betonintuotannossa työmaalla tuotettua mursketta hyödyntämällä louhitun kalliokiviainek
sen kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun
betonin runkoaineksen kuljetusmäärät 100 %.

5.4 Vaikutukset maaperään
Murskauksesta ei aiheudu vaikutuksia maaperään.

Sijoituspaikan maaperän ympäristöolosuhteet on selvitetty perusteellisesti: Keski Pasilan Keskuk
sen toteutussopimus, Tekninen liiteasiakirja TLA Liite 5 TLA 3 Pima kunnostus. Aiotun sijoituspai
kan kohdalla on pilaantuneita maita.

Murskattavan louheen seassa ei ole pilaantuneita maita.

Lisä , voitelu ja polttoaineet varastoidaan niin, että riski aineiden joutumisesta maaperään tai
viemäriin vältetään. Asemalla on öljynimeytysainetta ympäristövahinkojen varalta. Mahdollisista
vahingoista ilmoitetaan välittömästi työmaan johdolle sekä palo ja pelastusviranomaisille.

5.5 Jätteet
Jätteistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
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5.6 Arvio ristikkäisvaikutuksista ympäristölle
Päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutukset koostuvat toisistaan riippuvista elementeistä,
joiden vaikutukset riippuvat siitä voiko betonin valmistaa ja betonin runkoaineksen murskata
työmaa alueella. Ohessa arvio ristikkäisvaikutuksista neljästä vaihtoehdosta työmaan tarpeiden
lähtökohdista:

VE 1. Betoniasemalle ja murskauslaitokselle työmaalla ei saada ympäristölupaa. Betoni 170 000
m3 tuodaan muualla valmistettuna työmaalle. Katuverkolla 21 000 26 000 betonikuormaa vuo
sina 2016 2020. Tästä seuraa, että pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittava runkoaineksen
määrää vastaava määrä 350 000 tonnia joudutaan kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois työmaal
ta. Koska betonin ja kiviaineksen kuljetuksia ei voida tehdä samalla kuljetuskalustolla, liikenne ka
tuverkolla lisääntyisi entisestään n. 22 000 23 000 kuljetuksella. Näinollen kuljetuksia olisi yh
teensä n. 43 000 49 000 kpl. Tulo työmaalle + lähtö työmaalta, erittäin merkittävät liikennevaiku
tukset ja päästöt työmaa alueen lähiympäristössä.

VE 2. Betoniasema työmaa alueella, mutta runkoaineksen murskaukseen työmaa alueella ei
saada ympäristölupaa. Betonin runkoaines yhteensä n. 350 000 tonnia joudutaan joko osaksi tai
kokonaan tuomaan työmaan ulkopuolelta . Tulo työmaalle + lähtö työmaalta, merkittävät liiken
nevaikutukset ja päästöt työmaa alueen lähiympäristössä. Merkittävää haittaa liikenteen suju
vuudelle. Vastaava määrä pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittavaa kalliota joudutaan kuljet
tamaan katuverkkoa pitkin pois työmaalta. Teoriassa kuljetuksia voidaan tehdä samalla kuljetus
kalustolla, mutta käytännössä yhdistettyjen tulo ja lähtökuljetusten järjestäminen näin suurella
työmaalla on logistisesti mahdotonta. Louheenajo kaivannosta on jatkuvatoimista prosessimaista
työtä, kun taas runkoainestoimitukset betoniasemalle tapahtuisivat betoniaseman tarpeista läh
tien. 350 000 tonnin kahteen suuntaan tapahtuvat kuljetukset merkitsisivät yhteensä n. 44 000
46 000 kiviaineskuljetusta joko työmaalle tai sieltä pois (em. määrästä vähennettävä mahdollisesti
meluilmoituksen mahdollistamana tehty murskaus). Tulo työmaalle + lähtö työmaalta, erittäin
merkittävät liikennevaikutukset ja päästöt työmaa alueen lähiympäristössä.

VE 3. Betoniasema työmaa alueella, runkoaines yhteensä n. 350 000 tonnia saadaan murskaa
malla pysäköintilaitoksen kaivannosta louhitusta kalliokiviaineksesta. Betonintuotannossa työ
maalla tuotettua mursketta hyödyntämällä perustuskaivannosta louhitun kalliokiviaineksen (kaik
kiaan 165 000 m3 ktr) kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta katu
verkkoa pitkin betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen kuljetusmäärät 100 %. Erittäin
merkittävä katuverkolla tapahtuvan liikenteen ja liikenteestä johtuvien päästöjen pieneneminen.

VE4. Betoniasemalle ei saada ympäristölupaa, mutta murskauslaitos saadaan. Louhittu kiviaines
murskataan työmaan alustäyttöjen ja kaivuvaiheen työmaateiden tarvetta varten. Tällöin louhit
tavasta kalliomäärästä ( 165 000 m3 ktr) hyödynnettäisiin vähintään 50 % työmaalla alustäytöissä,
vierustäytöissä ja työmaateissä. Työmaalta lähtevä kuljetusten määrä pienenee n. 12000 14 000
kpl:lla ( = murskattava louhe ).

ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAASTA KÄYTÄNNÖSTÄ (VE3):
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VE 3 vaikutukset meluun:
Betoniasemalla ei juuri ole melua lisäävää vaikutusta. Kiviaineksen murskauksesta johtuva melu
lisää työmaa alueen melua VE 1 ja VE 2 nähden, mutta VE 1:ssä, VE 2:ssa ja VE4:ssa esitetyt lii
kennemäärät tuottaisivat runsaasti liikennesuoritetta ja liikenteen melupäästöjä. Liikennemelu
erityisesti liittymäalueilla lisääntyisi merkittävästi, sillä kuljetusajoneuvon kiihdytys täysillä kiviai
neskuormilla tuottaa voimakasta melua tasaiseen ajoon verrattuna.
VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita katuverkolle ei ole. Murskauksen melupäästö
jä pystytään hallitsemaan erityisesti varastokasojen sijoittelulla.

VE 3 vaikutukset ilmanlaatuun:
Betoniasemalla ei ole suurta pölyä lisäävää vaikutusta. Pölyhaitat lisääntyvät erityisesti murskauk
sesta johtuen VE 1 ja VE 2 nähden, mutta murskauksen pölypäästöjä hallitaan sijoittamalla murs
kauslaitos suojarakennelman sisään, peittämällä murskekasat ja kastelemalla/suolaamalla kulku
teitä sekä tekemällä tarpeen vaatiessa ylimääräisiä suojaseinämiä.

Haittoja pienentävänä tekijänä on liikenteen hiukkaspäästöjen väheneminen siihen verrattuna,
että louhe jouduttaisiin kuljettamaan katuverkon kautta pois työmaalta. Dieselmoottoreiden pa
kokaasujen on todettu olevan terveydelle haitallisia. VE 1:ssa, VE 2:ssa ja VE4:ssa kuljetusajoneu
von kiihdytys täysillä kiviaineskuormilla liittymäalueilla tuottaa runsaasti hiukkaspäästöjä tasai
seen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita katuverkolle ei ole.

Tarkkoja kuljetusten päästölaskelmia ei ole mahdollista tehdä keskeisten lähtötietojen puuttues
sa. VE 1 ja VE4: Mahdollisen työmaan ulkopuolella sijaitsevan betoniaseman sijaintipaikka ei ole
tiedossa. VE 2: Ei ole tiedossa mistä betonin runkoaines kuljetettaisiin ja mihin vastaava määrä
louhetta ajettaisiin. Ei ole tiedossa miten paljon pystytään murskaamaan meluilmoituksen nojalla.
VE 1 2 ja VE4 kiviaineskuljetusten ajoittumista ei pysty suunnittelemaan, koska vastaanottopaikat
eivät ole tiedossa. Kiviaines ajettaisiin joko suoraan kohteeseen tai vastaanottopaikan puutteessa
välivarastoitaisiin työmaa alueen pohjoisosassa. Tästä johtuen myöskään louhekuljetusten ajoit
tuminen ei ole tiedossa.

VE 3 vaikutukset liikenteeseen:
Raskaan liikenteen minimoinnin myötä liikennemelua saadaan pienemmäksi, minkä myötä liiken
teestä johtuvat päästöt pienenevät (hidas ja pysähtelevä ajo tuottaa pahimmat päästöt), Pasilan
liikenteen sujuvuus ei vaarannu työmaan kiviaineskuljetusten vuoksi, liikenneonnettomuuksien
vaara pienenee kiviaineskuljetusten osalta ( työmaateiden liittymäkohdat kriittiset).
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KARTTA 1: NAAPURIT MURSKAUSLAITOKSEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA VARTEN

Suomen Valtio /
Senaatti-kiinteistöt
(Asemapäällikönkatu 11)

Suomen Valtio /
Senaatti-kiinteistöt
(Veturimiehenkatu 2)

Kiinteistö Oy Ratapihantie 11
c/o Sponda Oyj
(Veturimiehenkatu 4)

Kiinteistö Oy Opetustalo
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Veturimiehenkatu 6)

Suomen Messut Osuuskunta
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Messuaukio 1)

Yleisradion Eläkesäätiö s.r.
(Radiokatu 17)

Kiinteistö Oy Esterinportti 2
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Pasilankatu 6)Kiinteistö Oy Pasilanraitio 5

c/o IVG Polar Oy
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Esterinportti 3)

Otavamedia Oy
Maistraatinportti 1
(Esterinportti 1)

Kiinteistö Oy Helsingin
Maistraatinportti 2
c/o AAM Finland Oy
(Maistraatinportti 2)

Kiinteistö Oy Pasilanraitio 9
c/o Ovenia Oy
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Pasilanraitio 9b)

Kiinteistö Oy Helsingin
Maistraatinportti 3
c/o Dividum Oy
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Pasilanraitio 9a)

Otavamedia Oy
(Maistraatinportti 1)

Kiinteistö Oy Kyllikinportti 2
c/o Fennia
(Kyllikinportti 2)

Kiinteistö Oy Auroranlinna
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Pasilanraitio 12)

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kiinteistö Oy Hoaspuisto, c/o Hoas
Helsingin kaupunki / Tonttiosasto
(Pasilanraitio 10)

Suomen Valtio /
Senaatti-kiinteistöt
Pasilanraitio 11

Asunto Oy Leanportti
c/o Kiinteistöharmonia Oy
Helsingin kaupunki /
Tonttiosasto
(Leankatu 5)

VVO Asunnot Oy
c/o VVO-Yhtymä Oy
Helsingin kaupunki / Tonttiosasto
(Leankatu 1)

Kiinteistö Oy
Leankuja
Helsingin
kaupunki /
Tonttiosasto
(Leankatu 3)

Suomen Valtio / Senaatti-
kiinteistöt
(Pasilanraitio 13)

Suomen valtio / Liikennevirasto
Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt

Leankatu 6
(Päiväkoti
Hertta)
Helsingin
kaupunki /
Tilakeskus

AsOy
Winqvistinkat
u 1, Hgin
kpgin
asunnot Oy,
KOy
Auroranlinna,
Helsingin
kaupunki /
Tonttiosasto



91-17-16-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Asemapäällikönkatu 11
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-26-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Veturimiehenkatu 2
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-26-2 Kiinteistö Oy Ratapihantie 11 Omistaja
c/o Sponda Oyj, PL 940, 00101 HEL-
SINKI

Osoite Veturimiehenkatu 4
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-38-5 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Veturimiehenkatu 6
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-38-5 Kiinteistö Oy Opetustalo Vuokra-alueen haltija
Rautatieläisenkatu 5, 00520 HELSINKI

Osoite Veturimiehenkatu 6
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-40-7 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Messuaukio 1
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-40-7 Suomen Messut Osuuskunta Vuokra-alueen haltija
PL 21, 00521 HELSINKI

Osoite Messuaukio 1

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 1 (6)
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Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto



Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-53-2 Yleisradion Eläkesäätiö s.r. Omistaja
PL 94, 00024 YLEISRADIO

Osoite Radiokatu 17
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-69-1 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Pasilankatu 6
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-69-1 Kiinteistö Oy Esterinportti 2 Vuokra-alueen haltija
c/o Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Etera, PL
20, 00241 HELSINKI

Osoite Pasilankatu 6
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-73-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Esterinportti 3
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-73-2 Kiinteistö Oy Pasilanraitio 5 Vuokra-alueen haltija
c/o IVG Polar Oy, PL 102, 00241 HEL-
SINKI

Osoite Esterinportti 3
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-73-3 Otavamedia Oy Omistaja
Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAME-
DIA

Osoite Esterinportti 1
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-74-3 Kiinteistö Oy Helsingin Maistraatinportti Omistaja
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2
c/o AAM Finland Oy, Kaivokatu 6,
00100 HELSINKI

Osoite Maistraatinportti 2
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-77-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Pasilanraitio 9b
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-77-2 Kiinteistö Oy Pasilanraitio 9 Vuokra-alueen haltija
c/o Ovenia Oy, Valimotie 27, 00380
HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 9b
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-77-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Pasilanraitio 9a
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-77-3 Kiinteistö Oy Helsingin Maistraatinportti
3

Vuokra-alueen haltija

c/o Dividum Oy, PL 210, 40101 JYVÄS-
KYLÄ

Osoite Pasilanraitio 9a
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-78-1 Otavamedia Oy Omistaja
Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAME-
DIA

Osoite Maistraatinportti 1
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-79-1 Kiinteistö Oy Kyllikinportti 2 Omistaja
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c/o Fennia, 00017 FENNIA

Osoite Kyllikinportti 2
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-83-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Pasilanraitio 12
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-83-2 Kiinteistö Oy Auroranlinna Vuokra-alueen haltija
Eevankatu 2, 00240 HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 12
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-83-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-83-3-V1 Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokra-alueen haltija
Viipurinkatu 2, 00510 HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-83-3-V2 Kiinteistö Oy Hoaspuisto Vuokra-alueen haltija
c/o Hoas , PL 799, 00101 HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-84-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 11
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
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PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Leankatu 5
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-3 Asunto Oy Leanportti Vuokra-alueen haltija
c/o Kiinteistöharmonia Oy, Palkkatilan-
katu 7 A, 00240 HELSINKI

Osoite Leankatu 5
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-4 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Leankatu 1
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-4 VVO Asunnot Oy Vuokra-alueen haltija
c/o VVO-Yhtymä Oy, Mannerheimintie
168, 00300 HELSINKI

Osoite Leankatu 1
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-5 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
KI

Osoite Leankatu 3
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-89-5 Kiinteistö Oy Leankuja Vuokra-alueen haltija
Leankatu 3, 00240 HELSINKI

Osoite Leankatu 3
Tietoja yhteensä 1 kpl

91-17-90-2 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Pasilanraitio 13

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 5 (6)

20.5.2015

Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto



Tietoja yhteensä 1 kpl

91-436-3-9 Suomen valtio / Liikennevirasto Omistaja
PL 33, 00521 HELSINKI

91-436-3-9 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Postintaival
Tietoja yhteensä 2 kpl

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 6 (6)

20.5.2015

Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto



LIITE 07

Meluselvitys (PÄIVITETTY)



143050-08.2 1(7)
14.10.2015

Tripla

Tilaus: 30.3.2015

etunimi.sukunimi@akukon.fi

1 Tausta



143050-08.2 2(7)

2.2 Laskentasuureet



143050-08.2 3(7)

2.3 Tarkastelupisteet



143050-08.2 4(7)

LW

L



143050-08.2 5(7)

3 Laskentatulokset



143050-08.2 6(7)

5 Johtopäätökset



143050-08.2 7(7)

Viitteet
800/2010

993/1992

32
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