KIVENLOUHIMOJEN,

MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinta

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta
YIT Rakennus Oy hakee ympéristdlupaa Keski-Pasilassa Triplan tydmaa-alueella tapahtuvalle murskaukselle. Samalla
haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapéaétoksen lainvoimaiseksi tuloa, ks.liite 1.

Kyseessa X uusi toiminta Toiminnan suunniteltu kdynnistymisajankohta 15.1.2016
on
D olemassa olevan toiminnan MUUTOKS?” §uunniteltu Mita muutos koskee?
olennainen muutos (YSL 28 § 3 mom.) toteutumisajankohta

D olemassa olevan toiminnan ymparistéluvan
lupamaaraysten tarkistaminen (YSL 55 § 2 mom.)

D olemassa olevan toiminnan ymparistéluvan Mitéd muutos koskee?
lupamaaraysten muuttaminen (YSL 58 § 1 mom.)

|Z hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapaatdksen
lainvoimaiseksi tuloa (YSL 101 §)

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
|:| kivenlouhimo |:| muu kivenlouhinta
D kiinted kivenmurskaamo |z siirrettdva kivenmurskaamo

Toimintaan liittyy myos
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus D kierratysasfaltin tai -betonin murskaus
[] asfalttiasema X muu, mika? ympéristolupaa haetaan my®s erikseen betoniasemalle, jossa
mursketta on tarkoitus hyddyntdd

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi Kotipaikka Y-tunnus Kayntiosoite
YIT Rakennus Oy Helsinki 1565583-5 Panuntie 11
00621 Helsinki
Postiosoite Puhelinnumero Sahkopostiosoite
PL 36 020 433 111 vaihde etunimi.sukunimi@yit.fi
00621 Helsinki
Yhteyshenkilon nimi Postiosoite Puhelinnumero Sahkopostiosoite
Juha Vunneli PL 36 040 840 2493 juha.vunneli@yit.fi

00621 Helsinki

Laskutusosoite
YIT Rakennus Oy / Tripla PL 3600621 HELSINKI
YIT Rakennus Oy / Tripla OVT-tunnus 00371565583508 (Vélittdja OpusCapita — valittajatunnus 003710948874)
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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Sijaintipaikka (kunta, kyla) Kiinteistétunnus/-tunnukset Kayntiosoite
Triplan siirrettdva Keski-Pasila

murskauslaitos

Postiosoite Puhelinnumero Sahkopostiosoite

Toimialatunnus (TOL)

|:| 08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisalla murskausta)

|Z| 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)

|:| 38320 lajiteltujen materiaalien kierratys (kierratysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
|:| 23990 muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (asfaltin valmistus)

|:| muu, mika?

Laitoksen yhteyshenkilén nimi ei  Puhelinnumero Sahkopostiosoite
tiedossa, ilmoitetaan

myo6hemmin

Tyontekijoiden maara (henkil6a) tai henkilotydvuosimaara (htv)

Laitoksen koordinaatit yhtendiskoordinaatistossa (YKJ)
25496080.00 (etrs89 / etrs-gk 25 fin) ita
6676399.50 (etrs89 / etrs-gk 25 fin) pohjoinen

4. VOIMASSA OLEVAT YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAIl MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

Myontamis-

AN Viranomainen/taho Vireilla
paivamaara

Ymparistolupa

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa

HKI Rakennusvalvontavirasto
(lupatunnus 17-1648-15-M)

Rakennuslupa

Poikkeamispaatos

Toimenpidelupa

oo X |on

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle

Sopimus jatevesien johtamisesta

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemariin
liittymisesta

b) Jatevesien johtamislupa vesistoon

c) Lupa jateveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d) Maanomistajan suostumus jateveden johtamiselle

Paatds kemikaalien vahaisesta teollisesta kasittelysta ja
varastoinnista

Paatods koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta

Asfalttiaseman rekisterdinti-ilmoitus

oo ood

Muutoksenhakutuomioistuimen paatos

a) ymparistdluvasta

OO

b) muusta luvasta tai paatoksesta, mista?

Muu, mika? Il

Onko samanaikaisesti vireillda muita tatd hakemusta koskevan ymparistélupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?
[Ei
X kylia, mita? HKR:lle ollaan my6ntimassi viereen pilaantuneiden maiden kisittelylle lupaa. Y mpiristolupaa haetaan
myos erikseen betoniasemalle, jossa mursketta on tarkoitus hyddyntéa.
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Ymparistovahinkovakuutus
Vakuutusyhtio Vakuutuksen numero

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTOISTA JA NIILLA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Murskauslaitos sijaitsee Triplan tydmaa-alueella. Murskauslaitoksen sijainti ja Keski-Pasilan toteutussopimuksen (Helsingin
kaupunki/Senaatti-kiinteistot/Liikennevirasto/YIT Rakennus Oy) mukaiset alueet on esitetty liitteessé 2 ja 3.

X Tiedot on esitetty liitteessa nro 2 ja 3

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPARISTOOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKA SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA

Sijaintipaikan ja sen ympariston kuvaus seka tiedot alueen maankayttotilanteesta

Murskauslaitos sijaitsee Triplan tydmaa-alueella mikéd on entisté rautatiealuetta. Alueella on pilaantuneita maita.
Murskauslaitoksen pohjoispuolella toimii vuodesta 2015 alkaen Staran yllépitdma vélivarastoalue, jossa mm.
vilivarastoidaan maa- ja kiviainesmassoja seké pilaantuneita maita. Tripla-tydmaan aluesuunnitelma liitteena.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyviksyi Pasilan keskustakorttelin asemakaavan tammikuussa ja kaava on saanut lainvoiman
6.3.2015. Keski-Pasilan Keskuksen rakentamisesta on suunnitelmat olemassa.

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

[] Maakuntakaava [ Vieiskaava X Asemakaava, tontin kaavamerkinta: 91-410-1-4, 91-
432-1-23,91-436-3-9
|:| Poikkeamispaatos |:| Ei oikeusvaikutteista kaavaa |:| Toimintaa koskeva kaavamuutos vireilla

& Tiedot on esitetty liitteessa nro 4

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKA MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Naapurit lueteltu liitteessd "Murskaus Selostus aiotusta toiminnasta" seké liitteissd "Kartta ja listaus naapuruston kiinteistdjen
omistajista".

& Tiedot on esitetty liitteessa nro 5+6

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU TIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA TIEDOISTA

Keski-Pasilan Keskuksen rakentamiseen liittyen YIT Rakennus Oy:n Triplan tydmaa-alueelle sijoitetaan siirrettdva
murskauslaitos, joka kuljetustarpeiden minimoimiseksi tuottaa valutdissé tarvittavan betonin runkoaineen, Triplan alapohjien
tayttomateriaalin sekd tydmaatiemateriaalin.

Pysékointilaitoksen perustuskaivannosta irtilouhittua kalliota murskataan 380 000 tonnia noin 16 kk:n aikana.
Ympéristolupahakemukseen siséltyva arvioitu murskauslaitoksen toiminta-aika on korkeintaan 300 vrk. Murskausty6t tullaan
tekemédn vaiheittain, padosin tammi-syyskuun 2016 aikana. Murskauksen te-hollinen kesto on noin 6-7 kk. Murskaus
suoritetaan kaksivuorotyond. Murskauksen aloitusajankohta on tammikuu 2016. Murskaukselle haetaan ympéristdlupaa
médrdaikaisena huhtikuun 2017 loppuun. Murskauslaitoksella murskataan ainoastaan tydmaa-alueelta louhittavaa kiviainesta.

Triplan pysdkoéintilaitoksen kaivannosta louhittavan méérén kuljettaminen louheena tarkoittaisi n. 30 000 - 35 000 tyomaalta
katuverkon kautta 1dhtevdd louhekuormaa. Kalliokiviaineksen hyddyntdminen murskeena paikan péélla vihentda
pohjarakennusvaiheen ( kesto n. 1 vuosi ) kuljetustarpeita huomattavasti.

Irrotettu kalliolouhe kuljetetaan rakennuskaivannosta murskausalueelle ( siirto 100..200 m ) ja murskataan betonin
runkoaineeksi ja tdyttomateriaaliksi tydmaan kayttoon. Murskaus tapahtuu siirrettdvilld murskauslaitoksella. Louhe syotetddn
pyorakuormaajalla ja /tai kaivinkonella sydttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimméisen
murskausvaiheen tuote siirretdan kuljettimella joko suoraan vilimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa
murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi.

Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estdminen on todettu tehokkaimmaksi. Triplan tydmaalla
tarkeimpand melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle.
Kasojen korkeus itd- ja lidnsisivuilla seké pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. Téyttd suunnitellaan siten, ettéd
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murskausaseman ité- ja ldnsipuolelle saadaan mahdollisimman pian véhintddn 5 m korkea melueste. Kasat sijoitetaan niin
lahelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin tydteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitos sijoitetaan suojarakennelman siséén polyn levidmisen estdmiseksi ja varustetaan kastelujirjestelmalla. Muut
polydmisen torjunnan toimenpiteet ovat pdlynsidonta kulkuteilld kastelemalla/ suolaamalla tarpeen mukaan ja pdillystettyjen
pintojen pesuharjaus tarvittaessa mukaan lukien katualue tydmaaliittymien kohdalla. Tarpeen vaatiessa voidaan rakentaa
myos p6lyn levidmisti estdvid seindmid. Murskekasoja kastellaan ja peitetdén tarvittaessa varastoinnin ajaksi.

Tyomaa-alueella tapahtuvan murskauksen ansiosta voidaan minimoida tyomaasta aiheutuva liikenne katuverkolla. Raskaan
litkenteen minimoinnin myo6té liikennemelua saadaan pienemmaksi, liikenteestd johtuvat padstot pienenevit (hidas ja
pyséhtelevd ajo tuottaa pahimmat paistot) ja liikenneonnettomuuksien vaara pienenee louheen kuljetusten osalta
(tydmaateiden liittyméakohdat kriittiset).

|Z| Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty litteessa nro 5
|:| Yleisolle tarkoitettu tiivistelma on esitetty liitteessa nro

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMAARAT

Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)
keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi
Erilaatuisia murskeita 3000 t/d yhteensd 380 000 t

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

10. TOIMINNAN AJANKOHTA

Toiminto Keskimaéardinen Paivittdinen toiminta- Viikoittainen toiminta- | Ajallinen vaihtelu
toiminta-aika (h/a) aika (kellonajat) aika (paivat ja kellonajat) | toiminnassa

Murskaaminen 7-22 ma-pe

Poraaminen

Rikotus

Rajayttdminen

Kuormaaminen ja kuljetus 6-22 ma-pe

Kuinka monta vuotta ja mina vuosina laitos on toiminnassa?

15.1.2016 - 30.4.2017

Kuinka monta kuukautta ja mind kuukausina laitos on toiminnassa?
16kk. Murskaustyot tullaan tekeméiin vaiheittain, paéiosin tammi-syyskuun 2016 aikana. Murskauksen tehollinen
kesto on noin 6-7 kk. Murskaus suoritetaan kaksivuorotyona.

|:| Tiedot on esitetty liitteessé nro 5

11. TUOTANNOSSA KAYTETTAVAT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KAYTETTAVAT AINEET,
NIIDEN VARASTOINTI, SAILYTYS JA KULUTUS SEKA VEDENKAYTTO

Keskimaéridinen kulutus Maksimikulutus

| Kaytettava raaka-aine (t tai m¥a) (t tai m¥a)

Varastointipaikka
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Toiminta-alueella tuotettava kiviaines yhteensi 380 000 t ks .aluesuunnitelma

Muualta tuotava kiviaines

Polttoaine, laatu: kevyt polttodljy 0,8 I/murske-t kaksoisvaipallinen siiilio

Oljyt

kaluston huoltoon
tarvittavat oljyt ja
pesuaineet, varastointi
lukitussa tilassa.

Voiteluaineet

Vesi 1-2 m3/h

Rajahdysaineet, tyyppi:

Mista toiminnassa kaytettava vesi otetaan?
Vesi tyomaalle hankitaan HSY:n talousvesiverkostosta. Tripla-tyéomaa (YIT Rakennus Oy) tekee sopimuksen HSY:n
kanssa. Murskausasema ei tarvitse viemérointii

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pdélyamisen ehkaisemisestéa seka kasojen vaikutuksesta
melun ja p6lyn levidamiseen alueen ulkopuolelle

Varastokasat kastellaan ja peitetiifin tarvittaessa

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittdva myos asemapiirrokseen)

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJARJESTELYT

Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (kayntia/vrk)
Murskaukseen liittyvii liikenne on tyomaa-alueen sisiisti liikennetti. Tyomaaliikenne ei kulje asuntokatuja pitkin

Kuvaus laitokselle johtavien teiden paallystamisesta ja polyntorjuntakeinoista
Polynsidonta kulkuteilld kastelemalla/ suolaamalla seki asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.

Kuvaus laitosalueen kuljetusteista, alueen paallystamisesta ja pdlyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)
Polynsidonta kulkuteillid kastelemalla/ suolaamalla seki asfaltoitujen osuuksien pesuharjaus tarpeen mukaan.

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

13. ENERGIAN KAYTTO

Arvio sahkon kulutuksesta (GWh/a) Sahko hankitaan
D verkosta

D aggregaatista

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

14. YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMA

] Laitoksella on ympéristdasioiden hallintajarjestelma, mika? Tripla- hankkeessa toimitaan noudattaen keskeisiltd osin ISO
14001 —ympéristojirjestelmii. Alustava ympiristonikokohtien kartoitus on tehty. Yksi elementti Triplan
ympiristoasioiden hallintajirjestelméssi on vuosittainen Tyéomaan ympéristosuunnitelma.

Ymparistdasioiden hallintajarjestelma on sertifioitu

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro
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15. TIEDOT PAASTOISTA ILMAAN SEKA NIIDEN PUHDISTAMISESTA

Paasto (t/a)
Hiukkaset (sis. poly) 2,9
Typen oksidit (NOx) 39
Rikkidioksidi (SO2) 0,003
Hiilidioksidi (CO2) 440

Tiedot paastdjen puhdistamisesta

Louhinta- ja murskaustoiminnan péistot muodostuvat péiiasiassa tyokoneista ja murskauslaitoksen
energiantuotannosta. Polyn osalta piiistot muodostuvat lihinni murskauksesta ja tyémaa-alueella tapahtuvasta
liikkenndinnisti. Murskauksen aiheuttamia hiukkaspéistoji ehkiistiin tehokkaasti kastelulla ja laitteiston
kattamisella.

Taulukossa esitetyt piidstoarviot ovat suuntaa antavia, silli péistoihin vaikuttavat mm. laitteiden ajotapa seki
valmistettavat tuotteet. Tyokoneiden keskimidriisten péaidstojen arviot on otettu vanhasta kohteesta, jossa ne
laskettiin VIT:n LIPASTO -laskentajérjestelmiin perusteella, ja interpoloitu tihin kohteeseen.

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

16. TIEDOT MELUSTA JA TARINASTA

Murskauslaitoksen osalta suurimmat meluléihteet ovat esimurskain ja seulat. Murskauslaitoksen A-painotettu
dénitehotaso on n.126 dB. Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estiminen on todettu
tehokkaimmaksi. Triplan tydmaalla tirkeimpéind melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen
korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle. Kasojen korkeus ité- ja linsisivuilla seki pohjoispuolella on
maksimissaan 10 m. Téytté suunnitellaan siten, ettd murskausaseman iti- ja linsipuolelle saadaan mahdollisimman
pian vihintiin 5 m korkea melueste. Kasat sijoitetaan niin léihelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin
tyoteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyossi akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnyt
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla pAédyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Siirrettivin murskauslaitoksen esimurskausyksikon syottimen pohja ja syottosuppilo vuorataan kumilevyin. Lisdksi
murskauslaitos sijoitetaan pressuteltan sisiiin, joka vihentii melua vihintiin 3dB (iéneneristivyysmittaus liitteeni).

Tyoémaalla seurataan murskauksen melutasoa melumittauksilla tyon alkuvaiheessa ja ryhdytiiin tarvittaviin
toimenpiteisiin, mikili déinentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisilli melukoteloinneilla (Metson esimerkki
liitteeni ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille polyiville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu
profiloiduista terislevyistii ja mineraalivillasta.

Mikili tyossi ei kiytetd ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset melusei-néit, mikili
melumittaukset osoittavat ettii suunnitellut louhepenkereet ja teltta eiviit ole riittivid meluntorjuntatoimenpiteiti.

Haittoja pienentéviini on liikenteen melun viheneminen siihen verrattuna, etti louhe jouduttaisiin kuljettamaan
katuverkon kautta pois tyomaalta. Murskauksesta ei aiheudu merkittivii tirinda ympéaristoon.

Murskauslaitoksesta on laadittu meluselvitys, ks. liite 6. Meluselvityksen mukaan melutasot ovat Valtioneuvoston
paitoksen VNp:n 993/1992 ohjearvojen rajoissa naapurikiinteistoissi.

Melulle herkille kohteille, kuten oppilaitokselle radan itipuolella Ratapihantiellsi, aiheutuu murskauslaitoksesta ja
betoniasemasta 58 dB oppilaitoksen julkisivupintaan. Vertailukohtana liikennemelusta (katu+raide) aiheutuva melu
on noin 65 dB oppilaitoksen julkisivulle. Asuintalojen ja piivikodin alueella Linsi-Pasilassa liikennemelun
aiheuttama dénitaso on noin 50...55 dB, kun murskauslaitoksesta aiheutuu 43...57dB, ks. meluselvityksen kartta.

|z Tiedot on esitetty liitteessé nro 7

17. TIEDOT MAAPERAN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTAVISTA TOIMISTA
| Tiedot toimista maaperan pilaantumisen ehkaisemiseksi (mm. polttoaine- ja 6ljysailididen tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella) |

6036 /05.2012 6



Hulevedet. Kaivannon pohjoispuolelta vedet johdetaan tydmaan vesien hallintajiirjestelmén kautta Triplan
kaivannon eteliipuolelle imeytykseen / viemériin. Tyomaan vesien hallintajiirjestelméi suunnitellaan yhteistyossi
Helsingin kaupungin kanssa. Triplan tyémaalta lihtevien kaivanto- ym. vesien johtamisesta viemiriin tehdéin
erillinen sopimus HSY:n kanssa.

Tiedot hulevesijarjestelyistd (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Tiedot jatevesien kasittelysta

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

18. TIEDOT SYNTYVISTA JATTEISTA, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MAARISTA SEKA KASITTELYSTA

Jatenimike Arvioitu maara Kasittely- tai Toimituspaikka (jos tiedossa)
(kg/a) hyédyntamistapa

sekajéte St/a

Oljyinen jite St/a

metallijdte 50t/a

Tiedot vaarallisten jatteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jatteiden vastaanottajasta

Vaaralliset jatteet (esim. dljyiset jétteet, jatedljyt) arvio 5 t/a toimitetaan vaarallisten jitteiden jatehuollosta vastaava
yritykseen.

Metallijjdte (huollot) , arvio 50 t/a toimitetaan metallinkierrdtykseen

Murskauslaitoksen kéytdssd oleva kdymald on kuivakdymaéld, minka jatehuolto hoidetaan ymparistomaérdysten
mukaisesti.Jdtehuolto hoidetaan Helsingin kaupungin ympéristomaardysten mukaisesti. Jatteiden kuljetuksista tehddin
siirtoasiakirjat .

|:| Tiedot on esitetty liitteessa nro

19. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKA YMPARISTON KANNALTA PARHAIDEN KAYTANTOJEN
(BEP) SOVELTAMISESTA

Miten paastdja ilmaan on vahennetty tai aiotaan vahentaa?

Jos betoniasema voi toimia tydmaa-alueella ja kiviaines saadaan betonin runkoaineeksi ja alapohjan alustiyttoihin
suoraan tyomaalta (VE3), kiiytossi on paras kiiyttokelpoinen tekniikka tyomaan tarvitsemiin suuriin kiviainesméiriin
nihden. Hydty on osoitettavissa erityisesti lilkennevaikutusten kautta, vrt. liitteen 3 kohta 4.4.

Pidstojen vihentimistoimien ristikkiisvaikutukset koostuvat toisistaan riippuvista elementeisti, joiden vaikutukset
riippuvat siitéi voiko betonin valmistaa ja betonin runkoaineksen murskata tyémaa-alueella. Ohessa arvio
ristikkdisvaikutuksista neljistd vaihtoehdosta tydmaan tarpeiden lihtokohdista:

VE 1. Betoniasemalle ja murskauslaitokselle ei saada ympiéristélupaa. Betoni 170 000 m3 tuodaan muualla
valmistettuna tyomaalle: katuverkolla 21 000 -26 000 betonikuormaa vuosina 2016-2020. Tésti seuraa, etti
pysikéintilaitoksen kaivannosta louhittava runkoaineksen mifrii vastaava méira 350 000 tonnia joudutaan
kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois tydémaalta. Koska betonin ja kiviaineksen kuljetuksia ei voida tehdi samalla
kuljetuskalustolla, liikenne katuverkolla lisééntyisi entisestiiin n. 22 000 - 23 000 kuljetuksella. Niinollen kuljetuksia
olisi yhteensi n. 43 000- 49 000 kpl. Tulo tyémaalle + Lihto tydomaalta, erittiiin merkittivit liikennevaikutukset ja
péistot tydomaa-alueen Lihiympiristossi.

VE 2. Betoniasema tyomaa-alueella, mutta runkoaineksen murskaukseen tyomaa-alueella ei saada ympéristélupaa.
Betonin runkoaines yhteensi n. 350 000 tonnia joudutaan joko osaksi tai kokonaan tuomaan tyémaan ulkopuolelta .
Tulo tyémaalle + lihto tydmaalta, merkittivit liikennevaikutukset ja pifistot tyomaa-alueen lihiympéaristossa.
Merkittivii haittaa liikenteen sujuvuudelle. Vastaava miéré pysikointilaitoksen kaivannosta louhittavaa kalliota
joudutaan kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois tyémaalta. Teoriassa kuljetuksia voidaan tehdi samalla
kuljetuskalustolla, mutta kiytinnossé yhdistettyjen tulo- ja lihtokuljetusten jéirjestiminen niin suurella tydmaalla on
logistisesti mahdotonta. Louheenajo kaivannosta on jatkuvatoimista prosessimaista tyoti, kun taas
runkoainestoimitukset betoniasemalle tapahtuisivat betoniaseman tarpeista lihtien. 350 000 tonnin kahteen suuntaan
tapahtuvat kuljetukset merkitsisiviit yhteensi n. 44 000 - 46 000 kiviaineskuljetusta joko tyomaalle tai sieltii pois (em.
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midristd vihennettivi mahdollisesti meluilmoituksen mahdollistamana tehty murskaus). Tulo tydmaalle + Lihto
tyomaalta, erittiin merkittivit liikennevaikutukset ja paistot tydmaa-alueen lahiympiristossi.

VE 3. Betoniasema ja murskauslaitos on tyémaa-alueella. Runkoaines yhteensé n. 350 000 tonnia saadaan
murskaamalla pysikointilaitoksen kaivannosta louhitusta kalliokiviaineksesta. Betonintuotannossa tyomaalla
tuotettua mursketta hyédyntimilli perustuskaivannosta louhitun kalliokiviaineksen (kaikkiaan 165 000 m3 ktr)
kuljetukset ulos tyomaalta vihenisivit 80 % ja vastaavasti muualta katuverkkoa pitkin betoniasemalle tuodun
betonin runkoaineksen kuljetusméirit 100 %. Erittiin merkittiivid katuverkolla tapahtuvan liikenteen ja liikenteest:i
johtuvien péiistdjen pieneneminen.

VE4. Betoniasemalle ei saada ympiristolupaa, mutta murskauslaitokselle saadaan. Louhittu kiviaines murskataan
tyomaan alustiyttojen ja kaivuvaiheen tyomaateiden tarvetta varten. Télloin louhittavasta kallioméiristi ( 165 000
m3 ktr) hyodynnettiisiin vihintiin S0 % tyomaalla alustiiytdissi, vierustiytoissi ja tyomaateissi. Tyomaalta lihtevi
kuljetusten méiri pienenee n. 12000 - 14 000 kpl:lla

(= murskattava louhe ).

ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAASTA KAYTANNOSTA (VE3):

VE3 Vaikutukset meluun:

Kiviaineksen murskauksesta johtuva melu liséié tydmaa-alueen melua VE 1 ja VE 2 nihden, mutta VE 1:ssii, VE
2:ssa ja VE4:ssa esitetyt liikennemiiiiriit tuottaisivat runsaasti liikennesuoritetta ja liikenteen melupéistoja.
Liikennemelu erityisesti liittyméalueilla lisiéintyisi merkittivésti, silld kuljetusajoneuvon kiihdytys tiysillid
kiviaineskuormilla tuottaa voimakasta melua tasaiseen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia
kuljetustarpeita katuverkolle ei ole. Murskauksen melupéistoji pystytiin hallitsemaan erityisesti varastokasojen
sijoittelulla.

VE3 Vaikutukset ilmanlaatuun:

Pélyhaitat lisidntyvit VE 1 ja VE 2 ndhden, mutta murskauksen polypéistoji hallitaan sijoittamalla murskauslaitos
suojarakennelman sisiiin, varustamalla laitos kastelujirjestelmilli, peittimilld murskekasat ja
kastelemalla/suolaamalla kulkuteiti seki tekemiillé tarpeen vaatiessa ylimiériisiii suojaseinfimiii. Haittoja
pienentiivini tekijini on liikenteen hiukkaspéistdjen viheneminen siihen verrattuna, etti louhe jouduttaisiin
kuljettamaan katuverkon kautta pois tydémaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen on todettu olevan terveydelle
haitallisia. VE 1:ssa, VE 2:ssa ja VE 4:ssa kuljetusajoneuvon kiihdytys téysilld kiviaineskuormilla liittymialueilla
tuottaa runsaasti hiukkaspiistoja tasaiseen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita
katuverkolle ei ole.

Tarkkoja kuljetusten péistolaskelmia ei ole mahdollista tehdé keskeisten lihtotietojen puuttuessa. VE 1 ja VE4:
Mahdollisen tyémaan ulkopuolella sijaitsevan betoniaseman sijaintipaikka ei ole tiedossa. VE 2: Ei ole tiedossa misti
betonin runkoaines kuljetettaisiin ja mihin vastaava miéri louhetta ajettaisiin. Ei ole tiedossa miten paljon pystytiin
murskaamaan meluilmoituksen nojalla. VE 1-2 ja VE 4 kiviaineskuljetusten ajoittumista ei pysty suunnittelemaan,
koska vastaanottopaikat eiviit ole tiedossa. Kiviaines ajettaisiin joko suoraan kohteeseen tai vastaanottopaikan
puutteessa vilivarastoitaisiin tyomaa-alueen pohjoisosassa. Tésti johtuen myo6skiifin kuljetusten ajoittuminen ei ole
tiedossa.

VE3 Vaikutukset liikenteeseen:

Raskaan liikenteen minimoinnin myéti liikennemelua saadaan pienemmiiksi, liikenteesti johtuvat piéstot pieneneviit
(hidas ja pyséhtelevi ajo tuottaa pahimmat pééstot), Pasilan liikenteen sujuvuus ei vaarannu tyémaan
kiviaineskuljetusten vuoksi, liilkenneonnettomuuksien vaara pienenee kiviaineskuljetusten osalta ( tyomaateiden
liittymikohdat kriittiset). Vaikutuksia liikenteeseen on kuvattu tarkemmin liitteen 3 kohdassa 4.4.

Miten melupaastoja on vahennetty ja rajoitettu tai aiotaan vahentaa ja rajoittaa?

Siirrettivi murskauslaitos tuottaa kiinteiifin laitokseen verrattuna vihemméin melua. Murskauslaitoksen
aiheuttaman melutason on havaittu olevan noin 2 dB pienempi verrattuna kiinteiiin murskauslaitokseen.
Siirrettiviissd murskauslaitoksessa melulihde sijaitsee liihempéni maanpintaa, jolloin melun leviiminen on
vihiiisempii ja meluntorjunta helpompaa.

Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estiminen on todettu tehokkaimmaksi. Triplan tydémaalla
tirkeimpéni melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen
keskelle. Kasojen korkeus itéi- ja ldnsisivuilla seké pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. Téiytto suunnitellaan siten,
etti murskausaseman iti- ja linsipuolelle saadaan mahdollisimman pian vihintiin 5 m korkea melueste. Kasat
sijoitetaan niin liihelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin tyéteknisesti on mahdollista.
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Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistyossi akustiikkakonsultin kanssa, joka on tehnyt
herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla paédyttiin murskauslaitoksen ja kasojen sijaintiin.

Esimurskaimen syottosuppilon syéttimen vaimentaminen kumimatolla edustaa kiyttokelpoista, tehokkaasti
impulssimaista melua viihentivii BAT-tekniikan mukaista teknistd ratkaisua.
Liséksi murskauslaitos sijoitetaan teltan sisdéin polynhallinnan takia, joka vihentii myos hieman melua.

Tyoémaalla seurataan melutasoa melumittauksilla tyon alkuvaiheessa ja ryhdytién tarvittaviin toimenpiteisiin, mikili
dénentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisilli melukoteloinneilla (Metson esimerkki
liitteeni ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille polyiiville ja meluaville osille. Kotelointi on rakennettu
profiloiduista terislevyistii ja mineraalivillasta.

Mikali tyossi ei kiytetd ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset meluseinét, mikéali
melumittaukset osoittavat ettii suunnitellut louhepenkereet ja teltta eiviit ole riittiivii meluntorjuntatoimenpiteité.

|:| Tiedot on esitetty liitteessa nro

20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Lyhytaikainen melua liséfivi vaikutus. Melunhallinnan toimenpiteiden my6ti murskauksen melulla ei ole
merkittivii tyomaan aiheuttamaa lisddviid vaikutusta.Toiminnalla on lyhytaikaista haitallista vaikutusta yleiseen
viihtyisyyteen. Ei merkittivii vaikutusta terveyteen.

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin seka rakennettuun ymparistdon
Aseman toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon tai rakennettuun ympéristoon.

C. Vaikutukset vesistoon ja sen kayttoon
Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistoon tai sen kiyttoon.

D. limaan joutuvien paastojen vaikutukset
Pélypéistojen hallinnan toimenpiteiden myotd murskauksen polypéistoilli ei ole vaikutusta Helsingin ilmanlaatuun.

Pély.Vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat polypidstoisti. Polypidstoji hallitaan sijoittamalla murskauslaitos
suojarakennelman siséin, kastelulla, kastelemalla/suolaamalla kulkuteiti seké pesuharjaamalla asfaltoituja tyomaa-
alueita. Haittoja pienentéviini on liikenteen hiukkaspiistéjen viiheneminen siihen verrattuna, etti louhe jouduttaisiin
kuljettamaan katuverkon kautta pois tydémaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen on todettu olevan terveydelle
haitallisia.

E. Vaikutukset maaperaan ja pohjaveteen

Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperéin tai pohjaveteen.

Murskauksesta normaalitilanteessa ei aiheudu péiistoji maaperiin ja pohjaveteen. Hiiriétilanteita varten asemalla
on 6ljynimeytysmateriaaleja.

F. Ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA)
|:| On tehty, paivamaara:
Viranomaisen kannanotto, ettd ymparistdvaikutusten arviointimenettelya ei tarvita, paivamaara:

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTA RISKEISTA SEKA TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Tydmaan maaperiissi on pilaantuneita maita alueen aiemman toiminnan ajalta. Murskauslaitoksen sijoittamisesta
alueelle ei ole riskiéi ympéristolle. Polttoaineet, betonin lisiiaineet ja muut kemikaalit varastoidaan niin, etti riski
aineiden joutumisesta viemiriin tai maaperiin on estetty. Oljynimeytysmateriaalia pidetiin saatavilla mahdollisen
kaluston tms. 6ljyvahingon sattuessa. Menettelyt vahinkotilanteissa toimimisesta kiiydédén lipi tyomaahan
perehdyttimisen yhteydessi. Murskauslaitoksen toiminta on valvottua. Hiiriotilanteessa murskaus pysiytetiin vian
korjaamisen ajaksi.

|:| Tiedot on esitetty liitteessa nro
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22. TIEDOT TOIMINNAN KAYTTOTARKKAILUSTA, YMPARISTOON KOHDISTUVIEN PAASTOJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA SEKA KAYTETTAVISTA MITTAUSMENETELMISTA JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTA JA NIIDEN
LAADUNVARMISTUKSESTA

A. Kayttotarkkailu
Piivittidinen murskauslaitoksen ollessa kiynnissi. Normaalista poikkeavat toiminnat merkitién kiyttopiivikirjaan.

B. Paasto- ja vaikutustarkkailu

C. Mittausmenetelmét ja -laitteet, laskentamenetelmat ja niiden laadunvarmistus

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Vuosiyhteenveto edellisen vuoden tuotannosta toimitetaan Helsingin kaupungin ympiristotoimelle vuosittain
maaliskuun loppuun mennessi. Yhteenvedossa kiy ilmi vuosittaiset tuotanto- ja raaka-ainemiérit, polttoaineiden
kulutus sekii ympiristonsuojelun kannalta merkitykselliset hiiriotilanteet (syy - kestoaika - korjaustoimenpiteet).

Melun- ja polyntorjuntakeinot tarkastetaan myohemmin sovittavalla ympéristokeskuksen tarkastuskiynnilli.

Suoritetaan katselmus rata-alueesta Liikenneviraston rataisiinnditsijin kanssa ennen luvanmukaisten toiden
aloittamista. Viilikatselmuksia suoritetaan yhteisesti sovituin méirivilein, joissa tarkkaillaan polyn leviimista.

|:| Tiedot on esitetty litteessa nro

23. HAKEMUKSEEN LITETTAVAT TIEDOT

X sijaintikartta

|:| Asemapiirros

|:| Kaavakartta

& Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
X Muu, mika?

Liitteet:

01 Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapiitoksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §) (PAIVITETTY)
02 Sijaintikartta

03 Toteutussopimuksen mukaiset alueet

04 Tyémaan aluesuunnitelma (PAIVITETTY)

05 Selostus aiotusta toiminnasta (PAIVITETTY)

06 Kartta ja listaus naapuruston kiinteistéjen omistajista

07 Meluselvitys (PAIVITETTY)

08 Murskaamon suojapressurakennelma (UUSI LIITE)

09 Suojarakennelman ééineneristivyysmittaus (UUSI LIITE)

10 Melukotelointivaihtoehto (UUSI LIITE)
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LIITE 01

Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapaatoksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)
(PAIVITETTY)



Hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapaatoksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)

YIT Rakennus Oy hakee ymparistdlupaa Keski-Pasilassa Triplan tydmaa-alueella tapahtuvalle
murskaukselle. Tarkoituksena on murskata pysakaointilaitoksen kaivannosta saatavaa kalliolouhetta
kohteen betonin runkoaineeksi, alapohjien tayttémateriaaliksi sekad tydmaatiemateriaaliksi.

Murskauslaitoksen tarve on arviolta maatskausta tammikuusta 2016 kesdkuer huhtikuun loppuun
2017. Mikali murskauslaitosta ei saada ajankohtana kayttdon lupakasittelyn venyessd, irtilouhittua
kalliota ei padstda murskaamaan alapohjien tayttomateriaaliksi, tydmaatiemateriaaliksi ja betonin
runkoaineeksi. Tdma aiheuttaa ylimaaraista liikenneverkkoa kuormittavaa liikennettd, kun erilaisia
murskeita joudutaan tuomaan muualta tyémaalle ja viemaan louhetta pois tydmaalta.

Kuten ympadristolupahakemuksen selvityksissa todetaan, murskauslaitoksen (ja betoniaseman)

saaminen tydmaalle on ympadriston kannalta paras kaytdnto. Se vahentda huomattavasti lilkkennetta
ja ndin ollen myo6s pdastoja - murskaus tehdaan joka tapauksessa jossain, nyt siita jaisi vain kuljetus
tyomaalle pois valista. Kasvava liikenne on lisdksi ymparistossa liikkujille turvallisuusriski ja hidaste.

Ymparistdn kannalta murskauksessa on kriittistd melu ja poly. Pélya hallitaan mm. sijoittamalla
murskauslaitos suojarakennelman sisdan ja varustamalla laitos kastelujarjestelmalla. Melua
vahennetdan mm. sijoittamalla murskauslaitos korkeiden kiviaineskasojen keskelle.
Murskauslaitoksesta on lisdksi tehty melumallinnus, jonka perusteella naapurustolle aiheutuva
melutaso on lahelld normaalin liilkenteen melutasoa ja pysyy valtioneuvoston paatéksen (Vnp
993/1992) sallimissa rajoissa.

Ymparistonsuojelulaissa (YSL 1998) edellytetdan, ettd luvanhakija asettaa hyvaksyttavan vakuuden
ympadriston saattamiseksi ennalleen lupapdatdksen kumoamisen tai lupamaardyksen muuttamisen
varalle, mikdli luvanvarainen toiminta halutaan aloittaa ennen lupapaatoksen lainvoimaiseksi tuloa.

Murskaustoiminnan aiheuttamat haitat ymparistolle ovat Iahinna melu ja poly, joita ehkaistdan
selvityksen toimenpiteilld. Ndma haitat eivat ole ns. pysyvan luonteisia, silld ne loppuvat toiminnan
paattyessd. Jos lupa evatdan ja murskauslaitos viedaadn pois, on ymparisto sdilynyt
murskauslaitoksesta huolimatta ennallaan.

Jos jokin toiminnassa kuitenkin menisi vastoin suunnitelmia ja polyd padasisi leviamaan tydomaa-
alueen ulkopuolelle naapurikiinteistdjen ikkunoihin tai asema-alueelle sdhkdratarakenteisiin,

saattaisi tastad aiheutua korvausvelvollisuus.

Taman lisdksi, jos murskaimista vuotaisi polttoainetta maahan, eika tatd huomattaisi heti,
pilaantunut maa-aines tulisi vaihtaa, joka aiheuttaisi kustannuksia.

N&ita tapauksia varten YIT Rakennus Oy arvioi tarvittavan vakuuden olevan yhteensa 30 000 €.
Helsingissa 29-5-2015 19.10.2015,

Jussi Palmunen

Projekti-insindori

YIT Rakennus Oy / Tripla

0407110214
jussi.palmunen@yit.fi
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LIITE 03

Toteutussopimuksen mukaiset alueet
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LIITE 04

Tydmaan aluesuunnitelma (PAIVITETTY)
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LIITE 05

Selostus aiotusta toiminnasta (PAIVITETTY)



Yisr Selvitys murskauksesta 28-5-2045 19.10.2015

YIT Rakennus Oy 1(11)
TRIPLA

TRIPLA, KESKI-PASILAN RAKENTAMINEN
SIIRRETTAVA MURSKAUSLAITOS

TYOMAAN PERUSTIEDOT

TYOMAAN NIMI TRIPLA / Keski-Pasilan rakentaminen
PAAURAKOITSIJA YIT RAKENNUS OY, TRIPLA
PAAURAKOITSIJA YIT RAKENNUS OY, TRIPLA

Panuntie 11 / PL 36
00621 Helsinki

LUPA-ASIOIDEN YHDYSHENKILO (TUOTANTO)

Juha Vunneli, juha.vunneli@yit.fi, 040 840 2493

MURSKAUKSEN TOTEUTUSAIKA

132046 —30-6-2047 15.1.2016 — 30.4.2017

YIT Rakennus Oy
TRIPLA
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1 TAUSTATIETOJA

YIT Rakennus Oy hakee Triplan tydmaa-alueelle Keski-Pasilassa ympaéristolupaa murskaukselle. Ymparisto-
lupaa haetaan maksimissaan 380 000 tonnin murskaukselle, koska osa murskauksesta tapahtuu meluil-
moituksen mahdollistamana.

Triplan pysékointilaitoksen kaivannosta louhittava maara 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta,
mika tarkoittaisi n. 27 000 -29 000 louhekuormaa (kuormakoko n. 15-16 t). Jos louhittava kallio joudutaan
kuljettamaan tydmaalta pois louheena, tydmaalta ldhtevat kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkitta-
van lisan katuverkolla tapahtuvaan liikenteeseen.

Keski-Pasilan Keskuksen rakentamiseen liittyen suunnitellaan omavaraisesti toimivan valmisbetoniaseman
sijoittamista tydmaa-alueelle. Triplaan liittyva paikallavalun m&srd v. 2016-2020 on n. 170 000 m®. Beto-
nin runkoaines 350 000 tonnia on tarkoitus tuottaa Triplan kaivannosta louhittavasta kiviaineksesta murs-
kaamalla. Betonintuotannossa tydmaalla tuotettua mursketta hyédyntamalla louhitun kalliokiviaineksen
kuljetukset ulos tydmaalta vahenisivat 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun betonin run-
koaineksen kuljetusmaarat 100 %. Jos tydmaa ei saa ymparistdlupaa tydmaalla toimivalle betoniasemalle,
arvioitu tydmaan valuista johtuva betonikuljetusten liikennemaara olisi lisdksi 21 000 — 26 000 kuormaa
vuosina 2016-2020. (Liikenne ei jakaudu tasaisesti em. vuosille.)

Tyomaalta louhitusta kalliosta muuhun kdyttoon kuin betonin runkoainekseksi menee n. 84 000 tonnia.

Tatd mursketta kdytetdan tydmaan tarpeisiin, mm. alapohjan tayttoihin ja tydmaatiemateriaaliksi, ja tar-
vittaessa kuljetetaan muualle kdytettavaksi tai valivarastoitavaksi tydmaan valivarastointitilan ahtauden
tms. syyn vuoksi.

Meluhaittojen minimoimiseksi murskaamo sijoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti kiviainesvarastojen
keskelle. Polyhaittojen minimoimiseksi murskaamo sijoitetaan suojarakennelman sisdan ja pélynhallin-
taan kiinnitetdan tehostetusti huomiota.

Murskaukseen haetaan toimijaa, joka kayttaa parasta kdyttokelpoista tekniikkaa BAT — periaatteen mu-
kaisesti. Tdman selostuksen pohjalta ymparistéviranomaisen pyytamat lisdtiedot sisdllytetdan varsinai-
seen lupahakemukseen.

Tassa selvityksessa esitetyt vuosiluvut perustuvat suunniteltuun aikatauluun. Toteutuksen aloituksen jos-
takin syysta lykkadntyessa esitetyt ajankohdat vastaavasti siirtyvat.

2 SIIRRETTAVAN MURSKAUSLAITOKSEN SIJAINTI JA NAAPURUSTO

Suunniteltu murskauslaitoksen sijainti tydmaalla ja melunsuojauksen jarjestelyt (varastokasat) on esitetty
alustavassa aluesuunnitelmassa. Lahimpana murskausta on toimistorakennuksia ja Pasilan asema. La-
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himmat asuinrakennukset sijaitsevat lahimmilldan n. 300 m padssa sijaiten toimistorakennusten takana
(poikkeuksena Ilvesviidan kiinteisto Veturitielld). Maanpinta tydmaa-alueella murskauspaikan kohdalla on
merkittavasti lahiympariston rakennuksia ja Pasilan asemalaituritasoa alempana. Pasilan sillan lounais-
puolella olevat rakennukset sijaitsevat luonnollisen Veturitien ja Pasilankadun vélissa sijaitsevan meluval-
lin takana. Tyémaa-aluetta Iahimpana olevissa toimistorakennuksissa tyoskennellddn padosin ma-pe klo
7-17 vélisena aikana. Alla listaus naapurustosta (tarkempi listaus ja kartta naapurikiinteistdjen omistajista
liitteend):

Rakennuskohteen rajanaapurit Lénsi-Pasilan puolella:
e Lansi-Pasilan asuintalot; sijainti ylempana toimistotalojen muodostaman meluesteen ta-
kana
e Sokos Hotel Pasila; Maistraatinportti 3, toimistotalojen muodostaman meluesteen takana
e llvesviidan kiinteistd Veturitielld. Kiinteisténomistaja kuollut, tontin vuokrasopimus paat-
tynyt, vuokralaisella haatomaarays. Rakennus puretaan vuoden 2015 loppuun mennessa.

e Lansi-Pasilan toimistotalot

Rakennuskohteen rajanaapurit Itd-Pasilan puolella:
e Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, valissa rautatie
e Suomen liikemiesten kauppaopisto, Rautatieldisenkatu 5; sijainti osittain rakennusten ta-
kana, valissa rautatie
e Messukeskus; nayttelyja viikonloppuisin, valissa rautatie ja vilkasliikenteinen katu
e joukkoliikenteen kayttdjat Pasilan asemalla

Muut melua aiheuttavat toiminnot naapurustossa:

e muiden toimijoiden rakennustydt, esim. Helsingin kaupungin katurakentaminen

e katuverkon ja piha-alueiden kunnossapito, esim. lumenauraus

e valittdmasti tydmaa-alueen pohjoispuolelle on tulossa Helsingin kaupungin yllapitdama
Keski-Pasilan vélivarastoalue jolle Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Senaatti-
kiinteistot hakevat ympadristolupaa; melua aiheuttavaa toimintaa mm. rakennusjdtteen
seulonta

e rautatie, Helsingin paarata

e katuliikenteen autoliikenne, talviaikana nastarenkaat nostavat melutasoa nopeudella 50
km/h +0,6 dB

e raitiotieliikenne.

3 MURSKAUSTOIMINNAN KUVAUS

3.1 Yleiskuvaus toiminnasta

Tyomaa-alueelta Triplan pysakdintilaitoksen perustuskaivannosta louhittava kallio on tarkoitus
murskata ja varastoida tydmaa-alueella, jotta tydmaasta johtuva liikkenne katuverkolla saataisiin

minimiin.
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Pysdkointilaitoksen perustuskaivannosta irtilouhittu kallio murskataan n. 16 kk:n aikana. Ymparis-
tolupahakemukseen sisaltyva arvioitu murskauslaitoksen toiminta-aika on korkeintaan 300 vrk.
Murskauksessa-vei-ollatavkeja- Murskaustyot tullaan tekemaan vaiheittain, padosin tammi-
syyskuun 2016 aikana. Murskauksen tehollinen kesto on noin 6-7 kk. Murskaus suoritetaan kaksi-
vuorotyona. Jos mahdollista, murskauslaitos tydmaalla on kaynnissd ma-pe klo 7-22, laitokselle

kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6-22. Murskavksen-aleitusrippuu-tydmaankiyanistymis-
Sfarkehdastarmutta-arvieite-murskauksen aloitusajankohta on maakskes tammikuu 2016.

3.2 Murskausprosessi
Irrotettu kalliolouhe tyhjennetddn rakennuskaivannosta, murskataan betonin runkoaineeksi ja va-
rastoidaan tydmaalla tarvittaessa peitettynd. Tavoitteena on siirtdd kaivannosta kuljetettava lou-
he suoraan murskaimelle ilman louheen vélivarastointivaihetta, jos mahdollista.

Murskaus on tarkoitus suorittaa ns. track -tyyppiselld murskauslaitoksella. Siirrettdva murskauslai-
tos koostuu esimurskaimesta seka vali- ja jalkimurskaimista, kuljettimista ja seuloista. Louhe syo6-
tetdan pyordakuormaajalla tai maansiirtokuorma-autolla sy6ttimeen, joka annostelee materiaalin
esimurskaimeen. Ensimmadisen murskausvaiheen tuote siirretdan kuljettimella joko suoraan vali-
murskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan
halutun tuotteen valmistamiseksi. Murskekasat peitetdadan murskauksen jalkeen.

Murskauksen yhteydessa melua syntyy myos kaivinkoneiden, pydrakuormaajien ja kaivannosta
louhetta kuljettavan kuljetuskaluston tyoskentelystda. Sama maara kone- ja kuljetuskalustoa tyos-
kentelisi tydmaalla riippumatta siitd onko tydmaalla murskauslaitos vai ei. Kalusto kuljettaisi lou-
hetta joko valivarastoon tydmaa-alueelle tai katuverkon kautta tyémaa-alueen ulkopuolelle.

3.3 Energian kaytto

Kevyt polttodljy, kulutus n. 0,8 litraa/murskattu tonni. Polttoaineet varastoidaan suoja-
altaallisissa tai kaksoisvaipallisissa polttoainesailidissa.

Sahko saadaan tydmaan sahkoliittymasta tai suljettuun konttiin sijoitetun aggregaatin avulla.

3.4 Vedenhankinta ja viemarointi

Kulkuteiden kasteluvesi hankitaan talousvesiverkostosta. Kulkuteiden kastelu liittyy kiintedsti
muuhun tydmaan toimintaan.

Triplan tydmaalta ldhtevien kaivanto- ym. vesien johtamisesta viemariin tehdaéan erillinen sopi-
mus HSY:n kanssa. Tydmaalta ldhtevien vesien laatua seurataan tydmaa-alueella sijaitsevien pi-

laantuneiden maiden vuoksi.

Murskausaseman kdymalana on kuivakdaymala.
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4 YMPARISTOVAIKUTUSTEN HALLINTA

4.1 Pdlynhallinnan toimenpiteet

Helsingin kaupungin ymparistomaardysten mukaisesti siirrettdva murskausasema sijoitetaan suo-
jarakennelman sisaan (esimerkki suojarakennelmasta liitteena).

Tyomaan polyntorjunnan keinot ovat:
o tehokas tydskentely haitta-ajan lyhentamiseksi, keskeisena elementtind myds tydmaan tuo-
tannon ja logistiikan suunnittelu kuljetustarpeiden pienentdamiseksi
o polydamisen torjunnan toimenpiteet

= polynsidonta kulkuteilld kastelemalla/ suolaamalla tarpeen mukaan

= padllystettyjen pintojen pesuharjaus tarvittaessa, ml. katualue tydmaaliittymien Ia-
histolla

= murskaus sijoitetaan suojarakennelman sisdan

= |aitos on varustettu kastelujarjestelmalld, vettd polynsidontaan 1-2 m3/h

= korkeat kivi- ja maa-ainesten varastokasat ita-, lansi- ja pohjoispuolella (10-25 m)

= tarpeen vaatiessa voidaan lisdta polyn levidmista estavia seinamia (esim. suodatin-
kankaasta), seindman korkeus madritellddn tapauskohtaisesti - voi tulla kyseeseen,
jos polydmisesta todetaan olevan erityistd haittaa johonkin suuntaan

= murskekasojen peittdminen ja kastelu tarpeen mukaan

= Kalliolouhinnassa kdytetaan porakoneita, mitka on varustettu polynkerdyslaitteistol-
la.

= Maanrakennusvaiheen ajaksi tydmaalle asennetaan rengaspesuri

= Suoritetaan katselmus rata-alueesta Liikenneviraston rataisannéitsijan kanssa ennen
luvanmukaisten toiden aloittamista. Valikatselmuksia suoritetaan yhteisesti sovituin
maaravalein.

Murskaukselle haetaan ympéristolupaa maaraaikaisena kesdkeer huhtikuun 2017 loppuun.
Murskaus palvelee ainoastaan Triplan murskaustarvetta. Murskauslaitoksella murskataan
ainoastaan tydmaa-alueelta louhittavaa kiviainesta.

4.2 Melun hallinnan toimenpiteet

Murskauksen meluntorjunnan keinoina melun etenemisen estdminen on todettu tehokkaimmak-
si. Triplan tydmaalla tarkeimpéna melunhallinnan keinona on murskauslaitoksen sijoittaminen
korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle. Kasojen korkeus itd- ja lansisivuilla sekd pohjoispuo-
lella on maksimissaan 10 m;pehjeispuetetads+m. Tayttd suunnitellaan siten, ettd murskausase-
man ita- ja lansipuolelle saadaan mahdollisimman pian vahintdan 5 m korkea melueste. Kasat si-
joitetaan niin ldhelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin tydteknisesti on mahdollista.

Murskauslaitoksen ja murskekasojen sijainti on optimoitu yhteistydssa akustiikkakonsultin kanssa,
joka on tehnyt herkkyystarkastelun melumallinnuksella, jolla paadyttiin murskauslaitoksen ja ka-
sojen sijaintiin.
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Siirrettdvan murskauslaitoksen esimurskausyksikon sydttimen pohja ja syéttdsuppilo vuorataan
kumilevyin. Lisdksi murskauslaitos sijoitetaan pressuteltan sisdan, joka vahentda melua vahintaan
3dB (ddneneristavyysmittaus liitteend).

Tyémaalla seurataan murskauksen melutasoa melumittauksilla tyon alkuvaiheessa ja ryhdytaan
tarvittaviin toimenpiteisiin, mikali dnentaso ei ole sallitulla tasolla.

Vaihtoehtoisesti osa murskekasoista ja pressuteltta voidaan korvata erityisilla melukoteloinneilla
(Metson esimerkki liitteend ). Kotelointi suoritetaan murskan kaikille pélyaville ja meluaville osille.
Kotelointi on rakennettu profiloiduista teraslevyista ja mineraalivillasta.

Mikali tyossa ei kdyteta ko. kotelointia, voidaan murskan viereen asentaa vastaavanlaiset melu-
seinat, mikali melumittaukset osoittavat ettd suunnitellut louhepenkereet ja teltta eivat ole riitta-
via meluntorjuntatoimenpiteita.

4.3 Vesien johtaminen

Hulevedet imeytetddn. Kaivannon pohjoispuolelta vedet johdetaan tydmaan vesien hallintajarjes-
telman kautta Triplan kaivannon eteldpuolelle imeytykseen / viemadriin. Tyémaan vesien hallinta-
jarjestelmaa suunnitellaan yhteistydssa Helsingin kaupungin kanssa. Triplan tydmaalta ldhtevien
kaivanto- ym. vesien johtamisesta viemariin tehdaéan erillinen sopimus HSY:n kanssa.

Vesien laatua tarkkaillaan keskitetysti tydmaa-alueella /ldhialueella olevien pilaantuneiden mai-
den vuoksi.

Paastot vesiin minimoidaan. Kaluston polttoainesailict ovat kaksoisvaipallisia. Ymparistévahinkoti-
lanteisiin varaudutaan pitamalld imeytysmateriaalia saatavilla. Kalustoa ei pesta tydmaa-alueella.

4.4 Liikenne, liikennejarjestelyt

Kiviaineksen hyédyntdaminen tyémaa-alueella vahentdd merkittavasti liikennetta. Triplan pysa-
kointilaitoksen kaivannosta louhittava maara 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta,
mika tarkoittaisi n. 27 000 -29 000 tyomaalta katuverkon kautta ldhtevaa louhekuormaa (kuor-
makoko n. 15-16 t). Jos louhittava kallio joudutaan kuljettamaan tydmaalta pois louheena, ty6-
maalta ldhtevat kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkittavan lisdn katuverkolla tapahtuvaan
liikenteeseen.

Valuissa tarvittavan betonin runkoaines 350 000 tonnia on tarkoitus tuottaa Triplan kaivannosta
louhittavasta kiviaineksesta (soveltuvuus tutkittavana) murskaamalla. Betonintuotannossa tyo-
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maalla tuotettua mursketta hyédyntamalla louhitun kalliokiviaineksen kuljetukset ulos tydmaalta
vahenisivat 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen kuljetus-
maarat 100 %.

Rakennusaikaisista liikennejdrjestelyistd on olemassa alustavat suunnitelmat. Murskaus ei vaikuta
tyomaan liikkennejarjestelyihin.

4.5 Jatteet

Jatehuolto hoidetaan Helsingin kaupungin ymparistdmaardysten mukaisesti. Jatteiden kuljetuksis-
ta tehdaan siirtoasiakirjat .

Syntyvat jatteet ovat:
e sekajaten.5t/a
e vaaralliset jatteet (esim. Oljyiset jatteet, jatedljyt) n. 5 t/a = vaarallisten jatteiden jate-
huollosta vastaava yritys
¢ metallijate (huollot) 50 t/a = kierratykseen

Aseman sosiaalitilojen kdymalad on kuivakdymala, minka jatehuolto hoidetaan ymparistomaarays-

ten mukaisesti.

4.6 Alueen rajaus

Triplan tydmaa-alue aidataan.

5 VAIKUTUS YMPARISTOON
Murskaaminen tydmaa-alueella vahentaa merkittdvasti tydmaasta aiheutuvaa liikennetta katuverkolla.
Murskaus ei merkittavasti lisda tydmaan ymparistohaittoja. Toiminnan melu- ja pélyhaitat ovat hallittavis-

Sa.

5.1 Melu ja tarina
Murskauslaitoksen osalta suurimmat meluldhteet ovat esimurskain ja seulat. Murskauslaitoksen
A-painotettu danitehotaso on n. 126 dB. Murskausasema sijoitetaan siten, etta korkeat kiviaines-
kasat muodostavat luonnollisen meluesteen ité-, 1ansi- ja pohjoispuolelle. 1025 m korkeiden me-
luesteiden melulta suojaava vaikutus on merkittava.

Murskauksesta ei aiheudu merkittavaa tarindd ymparistoon.

5.2 Vaikutukset ilmanlaatuun
Vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat polypdastdista. Polypadstoja hallitaan sijoittamalla murs-
kauslaitos suojarakennelman sisaan, laitoksen kastelujarjestelmalld, peittdmalld murskekasat, 4a
kastelemalla/suolaamalla kulkuteitd seka asfaltoiduilla osuuksilla suoritetaan teiden puhdistusta
harjakoneella.
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Haittoja pienentdvana on liikenteen hiukkaspadstdjen vdheneminen siihen verrattuna, ettd louhe
jouduttaisiin kuljettamaan katuverkon kautta pois tyémaalta. Dieselmoottoreiden pakokaasujen
on todettu olevan terveydelle haitallisia.

5.3 Vaikutukset liikenteeseen

Ensisijainen tavoite on minimoida tydmaan raskas liikenne yleisen liikenteen seassa. Raskaan lii-
kenteen minimoinnilla saavutetaan seuraavat hyodyt:
e melu; liikkennemelua saadaan pienemmaksi
e ilmanlaatu, paastot pienenevat; hidas ja pysdhteleva ajo tuottaa pahimmat paastot
e parantaa Pasilan liikenteen sujuvuutta; tydmaan ulkopuolinen liikenne, muut materi-
aali- ja tavarakuljetukset
e liikenneonnettomuuksien maara pienenee; tydmaateiden liittymakohdat kriittiset.

Jos Triplan pysakdintilaitoksen perustuskaivannosta louhittava kallio joudutaan kuljettamaan
tyomaalta pois louheena, tydmaalta lahtevat kiviaineskuljetukset muodostaisivat merkittavan li-
san katuverkolla tapahtuvaan liikenteeseen.

Louhittava maara 165 000 m3 ktr on noin 434 000 tonnia louhetta, mika tarkoittaisi n. 27 000 -
29 000 tydmaalta katuverkon kautta ldhtevaa louhekuormaa (kuormakoko n. 15-16 t) vuosina
2016-2017. Kiviainestarve tydmaalla mahdollisesti toimivalla betoniasemalle vuosina 2016-2020
betonin runkoaineeksi on puolestaan noin 350 000 tonnia , mikd merkitsisi 22 000 - 23 000 kuor-
maa. Betonintuotannossa tyémaalla tuotettua mursketta hyédyntamalla louhitun kalliokiviainek-
sen kuljetukset ulos tydmaalta vahenisivat 80 % ja vastaavasti muualta betoniasemalle tuodun
betonin runkoaineksen kuljetusmaarat 100 %.

5.4 Vaikutukset maaperaan

Murskauksesta ei aiheudu vaikutuksia maaperdan.

Sijoituspaikan maaperan ympadristoolosuhteet on selvitetty perusteellisesti: Keski-Pasilan Keskuk-
sen toteutussopimus, Tekninen liiteasiakirja TLA Liite 5 TLA 3 Pima- kunnostus. Aiotun sijoituspai-
kan kohdalla on pilaantuneita maita.

Murskattavan louheen seassa ei ole pilaantuneita maita.
Lisa-, voitelu- ja polttoaineet varastoidaan niin, etta riski aineiden joutumisesta maaperaan tai

viemariin véltetdan. Asemalla on &ljynimeytysainetta ymparistévahinkojen varalta. Mahdollisista
vahingoista ilmoitetaan valittémadsti tyémaan johdolle sekd palo- ja pelastusviranomaisille.

5.5 Jatteet

Jatteistd ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ymparistoon.
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5.6 Arvio ristikkaisvaikutuksista ymparistolle

Paastojen vahentamistoimien ristikkdisvaikutukset koostuvat toisistaan riippuvista elementeista,
joiden vaikutukset riippuvat siitd voiko betonin valmistaa ja betonin runkoaineksen murskata
tydmaa-alueella. Ohessa arvio ristikkdisvaikutuksista neljdsta vaihtoehdosta tydmaan tarpeiden
Iahtékohdista:

VE 1. Betoniasemalle ja murskauslaitokselle tydmaalla ei saada ymparistélupaa. Betoni 170 000

m3 tuodaan muualla valmistettuna tydmaalle. Katuverkolla 21 000 -26 000 betonikuormaa vuo-
sina 2016-2020. Tasta seuraa, ettd pysakointilaitoksen kaivannosta louhittava runkoaineksen
madraa vastaava maara 350 000 tonnia joudutaan kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois tyémaal-
ta. Koska betonin ja kiviaineksen kuljetuksia ei voida tehda samalla kuljetuskalustolla, liikenne ka-
tuverkolla lisddntyisi entisestdan n. 22 000 - 23 000 kuljetuksella. Nainollen kuljetuksia olisi yh-
teensd n. 43 000- 49 000 kpl. Tulo tyémaalle + 1dht6 tydmaalta, erittdin merkittavat liilkennevaiku-
tukset ja paastot tyémaa-alueen [dhiymparistdssa.

VE 2. Betoniasema tyomaa-alueella, mutta runkoaineksen murskaukseen tyomaa-alueella ei

saada ympadristolupaa. Betonin runkoaines yhteensa n. 350 000 tonnia joudutaan joko osaksi tai

kokonaan tuomaan tydmaan ulkopuolelta . Tulo tyémaalle + |dht6 tyémaalta, merkittavat liiken-
nevaikutukset ja padstot tydmaa-alueen ldhiymparistdssa. Merkittdavaa haittaa liikkenteen suju-
vuudelle. Vastaava maara pysakointilaitoksen kaivannosta louhittavaa kalliota joudutaan kuljet-
tamaan katuverkkoa pitkin pois tydmaalta. Teoriassa kuljetuksia voidaan tehda samalla kuljetus-
kalustolla, mutta kdytdnndssa yhdistettyjen tulo- ja Idhtdkuljetusten jarjestdminen ndin suurella
tyomaalla on logistisesti mahdotonta. Louheenajo kaivannosta on jatkuvatoimista prosessimaista
tyota, kun taas runkoainestoimitukset betoniasemalle tapahtuisivat betoniaseman tarpeista lh-
tien. 350 000 tonnin kahteen suuntaan tapahtuvat kuljetukset merkitsisivat yhteensa n. 44 000 -
46 000 kiviaineskuljetusta joko tydmaalle tai sieltad pois (em. maarastd vahennettdva mahdollisesti
meluilmoituksen mahdollistamana tehty murskaus). Tulo tydmaalle + 13htd tydmaalta, erittdin
merkittavat lilkkennevaikutukset ja pdastot tydmaa-alueen lahiymparistdssa.

VE 3. Betoniasema tyomaa-alueella, runkoaines yhteensa n. 350 000 tonnia saadaan murskaa-

malla pysdkointilaitoksen kaivannosta louhitusta kalliokiviaineksesta. Betonintuotannossa tyo-

maalla tuotettua mursketta hyddyntamalla perustuskaivannosta louhitun kalliokiviaineksen (kaik-
kiaan 165 000 m3 ktr) kuljetukset ulos tydmaalta vdhenisivat 80 % ja vastaavasti muualta katu-
verkkoa pitkin betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen kuljetusmaarat 100 %. Erittdin
merkittava katuverkolla tapahtuvan liikenteen ja liikenteestd johtuvien pdastojen pieneneminen.

VE4. Betoniasemalle ei saada ymparistolupaa, mutta murskauslaitos saadaan. Louhittu kiviaines

murskataan tydmaan alustayttéjen ja kaivuvaiheen tydmaateiden tarvetta varten. Tall6in louhit-
tavasta kalliomaarasta ( 165 000 m3 ktr) hyddynnettaisiin vahintdan 50 % tydomaalla alustaytodissa,
vierustaytodissa ja tydmaateissd. Tydmaalta ldhteva kuljetusten maara pienenee n. 12000 - 14 000
kpl:lla ( = murskattava louhe ).

ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAASTA KAYTANNOSTA (VE3):
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=> VE 3 vaikutukset meluun:

Betoniasemalla ei juuri ole melua lisddvaa vaikutusta. Kiviaineksen murskauksesta johtuva melu
lisdd tydmaa-alueen melua VE 1 ja VE 2 ndhden, mutta VE 1:ssa, VE 2:ssa ja VE4:ssa esitetyt lii-
kennemadrat tuottaisivat runsaasti liikkennesuoritetta ja liilkenteen melupaastoja. Liikkennemelu
erityisesti liittymaalueilla lisddntyisi merkittavasti, silld kuljetusajoneuvon kiihdytys taysilla kiviai-
neskuormilla tuottaa voimakasta melua tasaiseen ajoon verrattuna.

VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita katuverkolle ei ole. Murskauksen melupaasto-
ja pystytdan hallitsemaan erityisesti varastokasojen sijoittelulla.

=> VE 3 vaikutukset ilmanlaatuun:

Betoniasemalla ei ole suurta polya lisddvaa vaikutusta. Pélyhaitat lisddntyvat erityisesti murskauk-
sesta johtuen VE 1 ja VE 2 ndhden, mutta murskauksen polypdastoja hallitaan sijoittamalla murs-
kauslaitos suojarakennelman sisdan, peittamalla murskekasat ja kastelemalla/suolaamalla kulku-
teitd seka tekemalld tarpeen vaatiessa ylimaaraisid suojaseinamia.

Haittoja pienentdvana tekijana on liikkenteen hiukkaspadstéjen vaheneminen siihen verrattuna,
ettd louhe jouduttaisiin kuljettamaan katuverkon kautta pois tydmaalta. Dieselmoottoreiden pa-
kokaasujen on todettu olevan terveydelle haitallisia. VE 1:ssa, VE 2:ssa ja VE4:ssa kuljetusajoneu-
von kiihdytys taysilla kiviaineskuormilla liittymaalueilla tuottaa runsaasti hiukkaspaastoja tasai-
seen ajoon verrattuna. VE 3:ssa murskauksesta aiheutuvia kuljetustarpeita katuverkolle ei ole.

Tarkkoja kuljetusten pdastolaskelmia ei ole mahdollista tehda keskeisten lahtotietojen puuttues-
sa. VE 1 ja VE4: Mahdollisen tyémaan ulkopuolella sijaitsevan betoniaseman sijaintipaikka ei ole
tiedossa. VE 2: Ei ole tiedossa mistd betonin runkoaines kuljetettaisiin ja mihin vastaava maara
louhetta ajettaisiin. Ei ole tiedossa miten paljon pystytddn murskaamaan meluilmoituksen nojalla.
VE 1-2 ja VE4 kiviaineskuljetusten ajoittumista ei pysty suunnittelemaan, koska vastaanottopaikat
eivat ole tiedossa. Kiviaines ajettaisiin joko suoraan kohteeseen tai vastaanottopaikan puutteessa
valivarastoitaisiin tydmaa-alueen pohjoisosassa. Tadsta johtuen mydskaan louhekuljetusten ajoit-
tuminen ei ole tiedossa.

=> VE 3 vaikutukset liilkenteeseen:

Raskaan liikenteen minimoinnin my6ta lilkennemelua saadaan pienemmaksi, minkd myota liiken-
teestd johtuvat padstot pienenevat (hidas ja pysdhteleva ajo tuottaa pahimmat paastot), Pasilan
liikenteen sujuvuus ei vaarannu tydmaan kiviaineskuljetusten vuoksi, liikenneonnettomuuksien
vaara pienenee kiviaineskuljetusten osalta ( tydmaateiden liittymdakohdat kriittiset).
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HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 1(6)
20.5.2015
Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto
91-17-16-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistot Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI
Osoite Asemapaallikbonkatu 11
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-26-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistot Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI
Osoite Veturimiehenkatu 2
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-26-2 Kiinteistdo Oy Ratapihantie 11 Omistaja
c/o Sponda Oyj, PL 940, 00101 HEL-
SINKI
Osoite Veturimiehenkatu 4
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-38-5 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Veturimiehenkatu 6
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-38-5 Kiinteistd Oy Opetustalo Vuokra-alueen haltija
Rautatielaisenkatu 5, 00520 HELSINKI
Osoite Veturimiehenkatu 6
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-40-7 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Messuaukio 1
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-40-7 Suomen Messut Osuuskunta Vuokra-alueen haltija
PL 21, 00521 HELSINKI
Osoite Messuaukio 1



HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 2 (6)
20.5.2015
Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-53-2 Yleisradion Elakesaatio s.r. Omistaja
PL 94, 00024 YLEISRADIO
Osoite Radiokatu 17
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-69-1 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Pasilankatu 6
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-69-1 Kiinteisté Oy Esterinportti 2 Vuokra-alueen haltija
c/o Kesk. Elakevakuutusyhtio Etera, PL
20, 00241 HELSINKI
Osoite Pasilankatu 6
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-73-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Esterinportti 3
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-73-2 Kiinteistdo Oy Pasilanraitio 5 Vuokra-alueen haltija
c/o IVG Polar Oy, PL 102, 00241 HEL-
SINKI
Osoite Esterinportti 3
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-73-3 Otavamedia Oy Omistaja
Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAME-
DIA
Osoite Esterinportti 1
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-74-3 Kiinteistdo Oy Helsingin Maistraatinportti Omistaja



HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 3 (6)
20.5.2015
Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto
2
c/o AAM Finland Oy, Kaivokatu 6,
00100 HELSINKI
Osoite Maistraatinportti 2
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-77-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Pasilanraitio 9b
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-77-2 Kiinteistdo Oy Pasilanraitio 9 Vuokra-alueen haltija
c/o Ovenia Oy, Valimotie 27, 00380
HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 9b
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-77-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Pasilanraitio 9a
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-77-3 Kiinteistd Oy Helsingin Maistraatinportti Vuokra-alueen haltija
3
c/o Dividum Oy, PL 210, 40101 JYVAS-
KYLA
Osoite Pasilanraitio 9a
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-78-1 Otavamedia Oy Omistaja
Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAME-
DIA
Osoite Maistraatinportti 1
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-79-1 Kiinteistd Oy Kyllikinportti 2 Omistaja



HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 4 (6)
20.5.2015
Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto
c/o Fennia, 00017 FENNIA
Osoite Kyllikinportti 2
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-83-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Pasilanraitio 12
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-83-2 Kiinteistd Oy Auroranlinna Vuokra-alueen haltija
Eevankatu 2, 00240 HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 12
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-83-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-83-3-V1 Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokra-alueen haltija
Viipurinkatu 2, 00510 HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-83-3-V2 Kiinteistd6 Oy Hoaspuisto Vuokra-alueen haltija
c/o Hoas , PL 799, 00101 HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 10
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-84-1 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistot Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 11
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-3 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja



HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 5 (6)
20.5.2015
Tunnus Nimi Rooli
Yhteystieto
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kl
Osoite Leankatu 5
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-3 Asunto Oy Leanportti Vuokra-alueen haltija
c/o Kiinteistoharmonia Oy, Palkkatilan-
katu 7 A, 00240 HELSINKI
Osoite Leankatu 5
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-4 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Leankatu 1
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-4 VVO Asunnot Oy Vuokra-alueen haltija
c/o VVO-Yhtyma Oy, Mannerheimintie
168, 00300 HELSINKI
Osoite Leankatu 1
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-5 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Omistaja
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN-
Kil
Osoite Leankatu 3
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-89-5 Kiinteistd Oy Leankuja Vuokra-alueen haltija
Leankatu 3, 00240 HELSINKI
Osoite Leankatu 3
Tietoja yhteensa 1 kpl
91-17-90-2 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistot Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI
Osoite Pasilanraitio 13



HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 6 (6)
20.5.2015

Tunnus Nimi Rooli

Yhteystieto
Tietoja yhteensa 1 kpl

91-436-3-9 Suomen valtio / Liikennevirasto Omistaja
PL 33, 00521 HELSINKI

91-436-3-9 Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistot Omistaja
PL 237, 00531 HELSINKI

Osoite Postintaival

Tietoja yhteensa 2 kpl
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BETONIASEMAN JA MURSKAUSLAITOKSEN MELUSELVITYS

2.1

Akukon Oy

Tausta

Keski-Pasilan Tripla-hankkeen yhteydessd louhitaan pysédkointilaitos, jonka kiviainesta
on suunniteltu kdytettdvin betonin valmistukseen tydmaalla. Betonin valmistukseen
kiviaines pitdd murskata, joka on tarkoitus suorittaa myds tydmaalla. Suunnitelmissa
betoniasema ja murskauslaitos ovat sijoitettu Pasilansillan pohjoispuolelle nykyisen
Veturitien ja junaraiteiden valiin.

Murskauslaitosta 1dhinné olevat toimistorakennukset ovat lansipuolella n. 150 m etéi-
syydelld Pasilankadulla. Lihimmit asuinrakennukset ovat niiden takana melulta pda-
osin suojassa. Itd-Pasilan ldhimmit rakennukset (ei asuinrakennuksia) sijaitsevat noin
250 m etdisyydelld. Tédssa raportissa esitetddn arvio murskauslaitoksen, betoniaseman,
niiden tydkoneiden sekd raskaan liikenteen ympéristomelusta.

Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 [1] mainitaan, ettd kivenmurskaamo voidaan si-
joittaa alle 300 metrin pddhdn héiridille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminta héi-
riville alttiissa kohteessa ei ylitd Valtioneuvoston péédtoksessd 993/1992 [2] annettuja
ohjearvoja. Ohjearvot sisitiloissa ovat:

e asuinhuone Laeq7-22 35 dB,
e opetus- ja kokoontumistila Laeq7-22 35 dB,
e toimistohuone Laeq7-2245 dB.

Tilaajan tulee toimittaa meluselvitys Helsingin kaupungin ympéristokeskukselle ym-
péristolupahakemuksen liitteeksi ja/tai mahdollista meluilmoitusta varten.

Melun mallilaskenta

Laskenta- ja maastomalli

Ympaéristomelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/ A 4.5 -tietokoneohjelmalla kéyt-
tden pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia [3].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin sydtettiin alueen maaston korkeuskéyrét, rakennus-
ten sijainnit ja korkeudet sekd meluldhteiden sijainnit ja korkeudet. Maastomalli vastaa
muuten nykyistd tilannetta, mutta betoniaseman ja murskauslaitoksen ldhiympéristd
tasoitettiin ja murskekasat lisdttiin. Maasto- ja meluldhdemalli on esitetty kuvissa 1 ja 2.

akustiikka|audiovisual| melu

Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Puh. 010 3200 700 www.akukon.fi
Y-tunnus 0983772-0 etunimi.sukunimi@akukon.fi
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Kuwva 1. Melulihteiden ja tarkastelukohteiden sijainti (tilanteessa VE3). (ruutukoko 100 x 100
m, mittakaava 1:5000)

JEie

2.2 Laskentasuureet

Laskentasuureena on pdivdaikainen (klo 7-22) A-keskiddnitaso Laeq. Selvityksen tulok-
sina esitetddn ldhimpien rakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja karkeat
arviot rakennusten sisétiloihin kohdistuvista melutasoista.

Lahimpien rakennusten julkisivujen melutasot laskettiin siten, ettd laskentapisteita si-
joitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintddn 10 m vilein. Sei-
nén itsensd heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melua
arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijas-
tuksen osuus on poistettu.
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Rakennusten sisétiloihin kohdistuvat melutasot arvioitiin olettaen alueen julkisivujen
ddnieristyksen (ALa = A-dédnitasoerotus) olevan vihintddn 20 dB raskaiden ajoneuvojen
ja pydrdkuormainten pienitaajuiselle melulle sekd vidhintddn 25 dB murskaimen melul-
le. Arvio sisdltdd epdvarmuutta, mutta eristys todennékdisesti ei ole ainakaan tétd
huonompi.

2.3

Kuwva 2. 3D-nikymd maasto- ja melulidhdemallista kaakkoissuunnasta.

Tarkastelupisteet

Melua tarkastellaan ldhimmissd kohteissa, joiden sijainti on esitetty kuvassa 1.

Melulaskentaan mukaan otetut ldhteet ja niiden laskennassa kdytetyt melupddstot (A-
ddnitehotasot Liva) on esitetty faulukossa 1. Esimerkin betoniaseman melupéésto saatiin
Lujabetonilta ja murskauslaitoksen tilaajalta. Laskennassa kédytetyn murskauslaitoksen
melupéddston on mitannut Machinery Acoustics Ent. Tulos edustaa kolmen murskaimen
kokonaisuuden melupééstdd. Polyhallinnan syistd murkain peitetddn osittain telttara-
kenteella. Telttarakenteen vaikutus melun levidmiseen otettiin huomiion laskennassa
olettaen 3 dB vaimennus murskaimen melupdastossd kaikkiin suuntiin.

Laskenta tehtiin kolmelle tilanteelle:

° VE1: ei betoniasemaa eikd murskauslaitosta alueella
° VE2: vain betoniasema
) VE3: betoniasema ja murskauslaitos (kuova 1)
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Taulukossa 1 on esitetty myds raskaan lilkenteen maéérdt eri laskentavaihtoehdoissa.
Liitkennemdérit saatiin ympdristolupahakemuksesta. Pédivédajan (klo 7-22) rekkaliiken-
teen maddrdksi tilaaja arvio VEl:sséd ja VE2:ssa 50 ajoa sekdVE3:ssa 10 ajoa per pdivd
(laskettuna molempiin suuntiin).

Taulukko 1. Melulihteet ja niiden laskennassa kiytetyt A-ddnitehotasot Lwa [dB] eli melupiids-
tot sekd raskaan litkenteen mddrit yleisilli teilld eri tarkasteluvaihtoehdoissa. Laskennassa huo-
mioitu myos tydmaan sisidinen raskas litkenne.

meluldhde Lwa toiminta-aika
Betoniasema, Laeq,70m < 50 dB 87 jatkuva klo 6-22
Murskauslaitos, kolme murskainta yhteensa 126 jatkuva klo 7-22
Murskauslaitoksen pyorakuormaaja, 1 kpl 110 jatkuva klo 7-22
Murskauslaitoksen kaivinkone, 1 kpl 110 jatkuva klo 7-22

Raskaan liikenteet ajot yleisilla teillda 2015-2020:
VE1: jos ei betoniasemaa eikd murskauslaitosta: 49 000 ajoneuvoa vuodessa
(noin 50 ajoa klo 7-22)

VEZ2: jos vain betoniasema: 46 000 ajoneuvoa vuodessa
(noin 50 ajoa klo 7-22)

VES3: jos betoniasema ja murskauslaitos: 4 600 ajoneuvoa vuodessa
(noin 10 ajoa klo 7-22)

Murskainten yhteismelupééstd (126 dB) on varsin suuri. Jos murskaimet ovat keske-
nddn suunnilleen yhtéd ddnekkditd, on yhden murskainyksikon keskimédérdinen pddsto
121 dB.

Mallilaskennassa murskauslaitoksen ldnsi- ja itdpuolelle lisdttiin murskekasat. Kasat
asetettiin 10 m korkeiksi. Kasat mallinnettiin yhtendisind. Kasojen estevaikutus riippuu
niiden korkeudesta suhteessa murskaimen korkeuteen sekd etédisyydestd. Murskaimen
korkeudeksi asetettiin laskennassa 3 m ja se mallinnettiin 15 m x 60 m kokonaisena
alueldhteend, eli laskennassa kasojen ja murskainten korkeusero on 7 m.

Pyordkuormaajan melupééstd on yleisesti hyvin tunnettua ja sen vaihtelu on tavallises-
ti enintddn muutama desibeli. Pydrdkuormaajan melu mallinnettiin alueldhteend
murskauslaitoksen ja murskekasojen alueelle.

Betoniaseman melupddstd on kdytdnnossd merkitykseton. Liikenteen osalta on mallissa
asetettu tieosuuksille 5% yldmaéki, jolloin niiden pdéstd on noin 4 dB suurempi kuin ta-
saisella. Tdmd on asetettu myds osalle suorista tieosuuksista Pasilankadulla, silld re-
koilla on raskas kivi- tai betonilasti, jolloin rekkojen on oletettu olevan meluisampia
kuin keskiméédrdisen mallin mukaisen raskaan ajoneuvon.
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3 Laskentatulokset

Taulukossa 2 on esitetty lahimpien rakennusten julkisivuille kohdistuvat pédivéajan (klo
7-22) keskiddnitasot Laeq eri vaihtoehtoissa VE1-VE3. Esitetyt tasot ovat ko. rakennuk-
sien eri julkisivuihin ja kerroksiin kohdistuvat suurimmat lasketut keskidénitasot.

Yoaikaiset (klo 22-7) keskidénitasot taulukon 1 mukaisilla toiminta-ajoilla ovat suurim-
millaan 47 dB. Tdmaé tulos on betoniaseman tuntien 6-7 ja 22-24 vélisestd toiminnasta.
Jos murskausta ja betonin valmistusta tehtdisiin ympéri vuorokauden, olisivat ydaikai-
set keskiddnitasot vastaavia kuin tdssd esitetyt pdivdaikaiset tasot.

Vaihtoehdossa VE3 eniten melua aiheuttavat murskaimet, VE1:ssd ja VE2:ssa raskas

litkkenne.

Taulukko 2. Lasketut suurimmat rakennuksiin kohdistuvat pihiodatkaiset (klo 7-22) A-
keskiddanitasot Laeq [dB].

tarkastelukohde etaisyys murkaus- VE3 VE2 VE1
asema-alueen keskelta
Pasilankadun toimistotalot #1 145 m 66 52 52
Pasilankadun toimistotalot #2 150 m 63 53 53
YLE 230 m 62 51 51
Asuintalot #1 310 m 56 33 33
Asuintalot #2 230 m 57 41 41
Asuintalot #3 220 m 57 39 39
Asuintalot #4 300 m 52 30 30
Paivakoti Hertta 290 m 43 37 37
Haaga-Helia AMK 260 m 58 39 39
Toimistotalot (Ratapihantie) 270 m 60 39 39

Melua ei tule tdssd tapauksessa arvioida ainoastaan ulkona esiintyvdn melutason pe-
rusteella. Melulle altistutaan sisétiloissa; erityisesti asunnoissa ja muille melulle herkis-
sd tiloissa. Sisdtiloihin kohdistuvia melutasoja voidaan arvioida rakennuksen ulko-
vaippaan kohdistuvan melutason ja julkisivurakenteen (ikkunat + ulkoseindrakenne)
arvioidun dénieristyksen vilisend tasoerotuksena

LAeq,siséi = LAeq,ulko - ALA

Alueen julkisivujen dédnieristyksen (ALa = A-ddnitasoerotus) arvioidaan varovaisuuspe-
riaatetta noudattaen olevan vihintddn 20 dB raskaiden ajoneuvojen ja pydrdkuormain-
ten pienitaajuiselle melulle sekd todennékdisesti vdhintdan 25 dB murskaimen melulle.
Adnieristykset voivat olla my®ds titd parempia, mutta todenndkoisesti eivit huonom-

pia.

Taulukossa 3 on esitetty suurimmat pédivéaikaiset (klo 7-22) A-keskiddnitasot Laeq ra-
kennusten sisétiloissa laskentatilanteessa VE3 sekd VNp:n 993/1992 ohjearvot.
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Suurin asuintaloon kohdistuva A-dédnitaso on 57 dB. Merkittdvin meluldhde on kussa-
kin tarkastelupaikassa murskaimet ja toiseksi merkittdvin pydrdkuormaaja. Laskenta-
tulos on herkkd murskaimen, murskekasojen ja pyodrdkuormaajien sijoitukselle suh-
teessa toisiinsa.

Ulkovaipan A-ddnitasoerotuksen arvioidaan olevan hieman alle 25 dB, koska kohdis-
tuva melu on osin murskaimesta ja osin muusta toiminnasta.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rakennuksen sisétiloihin kohdistuva suurin arvioi-
tu pédivdaikainen A-keskidédnitaso on 35 dB eli sama kuin VNp:n ohjearvon opetusti-
loissa.

Lahimpien toimistorakennusten julkisivulle (Pasilankadun toimistotalot #1) suurin
kohdistuva péivdaikainen A-keskidédnitaso on 66 dB. Toimistohuoneissa pdivéaikaiset
A-keskidénitasot alittavat VINp:n 45 dB ohjearvon.

Taulukko 3. Karkeasti arvioidut suurimmat pdiodaikaiset (klo 7-22) A-keskidinitasot Laeq [dB]
rakennusten sisdtiloissa VE3:ssd.

tarkastelukohde etaisyys murkaus- VE3 paivaohjearvo
asema-alueen keskelta VNp 993/1992
Pasilankadun toimistotalot #1 145 m 41 45
Pasilankadun toimistotalot #2 150 m 41 45
YLE 230 m 38 45
Asuintalot #1 310 m 32 35
Asuintalot #2 230 m 32 35
Asuintalot #3 220 m 34 35
Asuintalot #4 300 m 28 35
Paivakoti Hertta 290 m 21 35
Haaga-Helia AMK 260 m 35 35
Toimistotalot (Ratapihantie) 270 m 37 45
5 Johtopdatokset

Melun varsinaiseksi arvioimiseksi tulee viranomaisen ottaa kantaa siihen, millaisia me-
lutasoja sallitaan eri viikon- ja vuorokaudenaikoina. Laskennan perusteella sekd asuin-,
opetus- ettd toimistotiloissa pdivdaikaiset A-keskiddnitasot Laeq722 alittavat tai ovat
enintddn VNp:n ohjearvojen tuntumassa (Haaga-Helia).

Laskentatulosten perusteella tehty arvio sisémelutasoista sisdltdd merkittdvésti epé-
varmuutta, silld toimintojen ldhtotiedot ovat vasta alustavia ja julkisivun yleisdédnieris-
tys on arvioitu karkealla tarkkuudella

Yleisen katuliikenteen aiheuttamat dédnitasot ovat noin 65 dB Pasilankadun ja Ratapi-
hantien ldhimmillé julkisivuilla. Asuintalojen ja pdivikodin alueella liikennemelun ai-
heuttama &énitaso on noin 50...55 dB.
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ACu<on 73023-MO0O1 29.3.2007

lImadanieristyksen mittaus
Standardien SFS-EN ISO 140-3:1998 ja SFS-EN ISO 717-1:1996 mukaisesti

tilaaja: Puolustusvoimat huom:
Paaesikunta, logistiikkaosasto Materiaalin toimittaja Janus Oy
PL 919, 00131 Helsinki
tilaus: 16.2.2007 lahetyshuone:
vhdyshenkild: Raakel Jaloniemi kaiuntahuone 4
mittauspaiva: 28.3.2007 vastaanottohuone:
mittauspaikka: Yleisradio Akustiikkalaboratorio kaiuntahuone 3
Helsinki
kohde: Yksinkerroksinen pressurakenne rakenteen pinta-ala: 1.5 m?
paino 900 g/m2 tilavuus: 104.4 m?®
—— ilmaaanieristavyys R'
dB ———- 1SO 717-1 vertailukayra
50

limaaanieristavyys:

terssi R’ 40
Hz dB
50| 11.6 ]
63 7.2
80| 11.5 30
100 6.2
125 5.4
160 2.2 i

200 2.6 /

250! 4.1 20 /
3150 7.5 R
4001 7.7 | -

500/ 8.9 it /
6301 10.3 s

10 \ A / /
800f 10.9 \/ \ / rd
1000! 11.6 7/
12501 13.4 1 /
1600f 15.1 \/
2000 16.2 0 /
25001 17.5 //
3150 19.4 /
4000, 21.4 | /
5000| 23.3
-10
63 125 250 500 1 k 2k 4 kHz
limaaanieristysluku R'w (C; Ctr): 13 (-1;-3) dB
Poikkeama 1000 Hz: 4.4 dB
Timo Markula, DI Timo Peltonen, DI
ad<u<on Insindoritoimisto Akukon Oy puh (09) 5617 170 Y-tunnus: 0983772-0

Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI fax (09) 6617 1711

Taman raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Insindoritoimisto Akukon Oy:n
antaman kirjallisen luvan perusteella.
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