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§ 379
YIT Rakennus Oy:n ympäristölupa-asia, louheen murskausasema 
TRIPLA-työmaalla

HEL 2015-006584 T 11 01 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti YIT Rakennus Oy:n 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee louheen murskausta sekä 
murskeen välivarastointia Keski-Pasilassa entisellä ratapiha-alueella 
TRIPLA-työmaalla, seuraavaa.

Hakija

YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki

Y-tunnus 1565583-5

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

YIT Rakennus Oy:n murskaustyö on ympäristöluvanvaraista 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan. 

Murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, 
on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin 
6 b kohdan mukaan. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaan luvan käsittelee kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on jätetty Helsingin kaupungin kirjaamoon 
29.5.2015. 

Ympäristölupaa haetaan louheen murskaukselle ajalle 15.1.2016 - 
30.4.2017. 

Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö

Murskauslaitos sijaitsee Veturitien ja Ratapihantien välisellä entisellä 
ratapiha-alueella Helsingin 17. kaupunginosassa (Pasila, Keski-Pasila) 
korttelin 620 tontilla 3. Kiinteistön omistaja on Helsingin kaupunki ja 
Suomen valtio. Suunnitelmissa murskauslaitos on sijoitettu 
Pasilansillan pohjoispuolelle nykyisen Veturitien ja junaraiteiden väliin. 
Niin sanotulla TRIPLA:n työmaalla on useita maanrakennushankkeita 
meneillään samaan aikaan. Lisäksi välittömästi työmaa-alueen 
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pohjoispuolelle on tulossa Helsingin kaupungin ylläpitämä Keski-
Pasilan massojen välivarasto- ja esikäsittelyalue. Itä-puolella kulkee  
vilkasliikenteinen päärata.

Rakennuskohteen rajanaapurit Länsi-Pasilan puolella:

 Länsi-Pasilan asuintalot; sijainti ylempänä toimistotalojen 
muodostaman meluesteen takana.

 Sokos Hotel Pasila; Maistraatinportti 3, toimistotalojen 
muodostaman meluesteen takana.

 Ilvesviidan kiinteistö; Veturitie. Rakennus purettu. 
 Länsi-Pasilan toimistotalot.

Rakennuskohteen rajanaapurit Itä-Pasilan puolella:

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu; Ratapihantie 13, välissä 
rautatie

 Suomen liikemiesten kauppaopisto; Rautatieläisenkatu 5, sijainti 
osittain rakennusten takana, välissä rautatie

 Messukeskus; Messuaukio 1, välissä rautatie ja 
vilkasliikenteinen katu

Maanpinta työmaa-alueella murskauspaikan kohdalla on merkittävästi 
lähiympäristön rakennuksia ja Pasilan asemalaituritasoa alempana. 
Murskaamo ei sijaitse pohjavesialueella.
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Kaavoitustilanne ja toimintaa koskevat muut luvat

Murskaamo sijaitsee Keski-Pasilan puretun alaratapihan alueella, josta 
pääosa on asemakaavoittamatonta. Alueelle laaditaan parhaillaan 
Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosta. Asemakaavoitus on luonnosvaiheessa. Alueelle 
suunnitellaan tiivistä kantakaupunkimaista asuinaluetta. Alueeseen 
kuuluvat kiinteistöt 91-410-1-4, 91-432-1-23, 91-436-3-9.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto on myöntänyt 
maanrakennustöille rakennusluvan (lupatunnus 17-1648-15-M).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan 
erilaisten massojen välivarastointia ja esikäsittelyä varten Keski-Pasilan 
alueella (ESAVI/5952/04.08/2014).

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on vireillä 
ympäristölupahakemus koskien Keski-Pasilan työmaa-alueella 
sijaitsevaa väliaikaista betoniasemaa (HEL 2015-008701).
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Helsingin kaupungin ympäristökeskus on tehnyt YIT Rakennus Oy:n 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisten meluilmoitusten johdosta 
päätöksiä Triplan työmaalla tapahtuvista louhinnoista, paalutuksista ja 
muista erityisen häiritsevistä töistä (HEL 2015-002404, HEL 2015-
010535, HEL 2014-008515). 

Laitoksen toiminta

Keski-Pasilan Tripla-hankkeen yhteydessä louhitaan pysäköintilaitos, 
jonka kiviainesta on suunniteltu käytettävän betonin valmistukseen 
työmaalla. Betonin valmistukseen kiviaines pitää murskata, joka on 
tarkoitus suorittaa myös työmaalla. Murskauslaitos murskaa Pasilan 
pysäköintilaitoksen kaivannosta saatavaa kalliolouhetta kohteen 
betonin runkoaineeksi, Tripla-keskuksen alapohjien täyttömateriaaliksi 
sekä työmaatiemateriaaliksi. 

Pysäköintilaitoksen perustuskaivannosta irtilouhittua kalliota 
murskataan 380 000 tonnia noin 16 kk:n aikana. 
Ympäristölupahakemukseen sisältyvä arvioitu murskauslaitoksen 
toiminta-aika on korkeintaan 300 vrk. Murskaustyöt tehdään pääosin 
tammikuusta syyskuuhun 2016. Murskauksen tehollinen kesto on 6 - 7 
kk. 

Murskauslaitoksella murskataan ainoastaan työmaa-alueelta 
louhittavaa kiviainesta eikä murskattua mursketta kuljeteta pois 
työmaalta. Irrotettu kalliolouhe kuljetetaan pysäköintilaitoksen 
rakennuskaivannosta murskausalueelle (siirto noin 100 - 200 m) ja 
murskataan betonin runkoaineeksi ja täyttömateriaaliksi työmaan 
käyttöön. Murskaus tapahtuu siirrettävällä murskauslaitoksella. 

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Pöly

Merkittävimmät vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat pölypäästöistä. 
Pölypäästöjä hallitaan sijoittamalla murskauslaitos suojarakennelman 
sisään. Suojarakennelmasta on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa, 
jotka on esitetty liitteen 2 liitteessä 8. 

Lisäksi pölyä torjutaan laitoksen kastelujärjestelmällä, peittämällä 
murskekasat ja kastelemalla ja suolaamalla työmaateitä sekä 
puhdistamalla harjakoneella asfaltoituja ulosmenoteitä. Tarpeen 
vaatiessa voidaan rakentaa myös pölyn leviämistä estäviä seinämiä. 
Murskekasoja kastellaan ja peitetään tarvittaessa varastoinnin ajaksi. 
Lisäksi työmaalle asennetaan maanrakennusvaiheen ajaksi 
rengaspesuri rekkojen renkaiden pesua varten. Kalliolouhinnan 
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pölyntorjunnassa noudatetaan meluilmoituspäätöksiä ja Helsingin 
kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Pölypäästöjen hallinnan toimenpiteiden myötä murskauksen 
pölypäästöillä ei ole vaikutusta Helsingin ilmanlaatuun. Haittoja 
pienentävänä on liikenteen hiukkaspäästöjen väheneminen siihen 
verrattuna, että louhe jouduttaisiin kuljettamaan katuverkon kautta pois 
työmaalta.

Melu ja tärinä 

Murskauslaitoksesta on laadittu meluselvitys (Akukon 143050-08.2). 
Alla oleva kuvassa on esitetty meluselvityksessä olleiden 
melulähteiden (murskaamo ja betoniasema) ja tarkastelukohteiden 
sijainti sekä laskennan perusteella saadut keskiäänitasot (LAeq) 
rakennusten julkisivuilla. Arvioidut etäisyydet on laskettu murskaamon 
keskipisteestä. Etäisyydet ovat hieman pienempiä murskausaseman 
toiminta-alueen laidalta mitattuina. 
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Laskennan perusteella päiväaikaiset A-keskiäänitasot LAeq, 7-22 
ylittävät VNp:n 993/1992 ohjearvot (55 dB päiväaikaan klo 7.00 - 22.00 
ja 50 dB yöaikaan klo 22.00 - 7.00) useassa tarkastelupisteessä. 
Melutaso on laskettu murskausaseman ja betoniaseman 
yhteisvaikutuksesta.

Selvityksessä on myös karkeat arviot rakennusten sisätiloihin 
kohdistuvista melutasoista. Arvion mukaan Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun rakennuksen sisätiloihin kohdistuva suurin 
arvioitu melutaso on sama kuin VNp:n päiväajan ohjearvo 
opetustiloissa (35 dB). Muut laskentatulokset alittavat sisätiloille 
asetetut päiväajan ohjearvot. Meluselvitys on kokonaisuudessaan 
liitteen 2 liitteessä 7. 

Murskauksen tärkein meluntorjunnan keino on murskauslaitoksen 
sijoittaminen korkeiden kivi- ja maa-aineskasojen keskelle. Kasojen 
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korkeus itä- ja länsisivuilla sekä pohjoispuolella on maksimissaan 10 m. 
Täyttö suunnitellaan siten, että murskausaseman itä- ja länsipuolelle 
saadaan mahdollisimman pian vähintään 5 m korkea melueste. Kasat 
sijoitetaan niin lähelle murskauslaitosta ja muita toimintoja kuin 
työteknisesti on mahdollista. Murskauslaitoksen ja murskekasojen 
sijainti on optimoitu yhteistyössä akustiikkakonsultin kanssa ja 
suunnitelmia on muutettu meluselvityksessä oletetun tilanteen jälkeen 
siten, että meluvaimennus olisi parempi. Päivitetty suunnitelma 
murskekasojen sijoittelusta on esitetty alla olevassa kuvassa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 8 (23)
Ympäristölautakunta

Ysp/4
24.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi www.hel.fi/www/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

Muita meluntorjuntakeinoja:

 Esimurskaimen pohjan ja syöttösuppilon vaimentaminen 
kumimatolla, mikä vähentää iskumaista melua. 

 Pyöräkuormaajien määrää on pudotettu yhteen 
meluselvityksessä olleesta tilanteesta (kahdesta).
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 Murskauslaitos sijoitetaan suojarakennelman sisään 
pölynhallinnan takia, joka vähentää myös hieman melua (noin 3 
dB).

 Työmaaliikenne ei kulje asuinkatuja pitkin.
 Siirrettävä murskauslaitos tuottaa kiinteään laitokseen verrattuna 

vähemmän melua (noin 2 dB). 

Melutasoa seurataan melumittauksin työn alkuvaiheessa ja mikäli 
äänitasot eivät ole sallitulla tasolla, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin 
(esim. meluseinien rakentaminen).

Toiminnalla on lyhytaikainen melua lisäävä vaikutus. Melunhallinnan 
toimenpiteiden myötä murskauksen melulla ei ole merkittävää työmaan 
aiheuttamaa melua lisäävää vaikutusta. 

Liikenne

Merkittävä osa murskaustoiminnan liikenteestä on TRIPLA:n työmaa-
alueen sisäistä liikennettä, joka ei kuormita katuverkkoa. Murskaamon 
ensisijainen tavoite onkin minimoida raskas liikenne katuverkolta. 
Raskaan liikenteen minimointi vähentää liikenteen melu- ja 
hiukkaspäästöjä ja ehkäisee mm. ruuhkia ja liikenneonnettomuuksia.

Jos louhetta ei murskattaisi työmaalla, tarkoittaisi se noin 27 000 - 29 
000 työmaalta katuverkon kautta lähtevää louhekuormaa vuosina 2016 
- 2017. Kiviainestarve työmaalla mahdollisesti toimivalla 
betoniasemalle vuosina 2016 - 2020 betonin runkoaineeksi merkitsisi 
puolestaan noin 22 000 - 23 000 kuormaa. Betonintuotannossa 
työmaalla tuotettua mursketta hyödyntämällä louhitun kalliokiviaineksen 
kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta 
betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen kuljetusmäärät 100%.

Maaperä, pohjavedet ja pintavedet

Lupa-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen 
välittömässä läheisyydessä sijaitse vesistöjä.

Lupa-alueella on paikoin pilaantuneita maita. Sijoituspaikan maaperän 
ympäristöolosuhteet on selvitetty perusteellisesti Keski-Pasilan 
Keskuksen toteutussopimuksen yhteydessä (Tekninen liiteasiakirja TLA 
Liite 5 TLA 3 Pima- kunnostus). Lupa-alueella on tehty maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksia useassa vaiheessa vuodesta 2003 alkaen.

Murskauksesta normaalitilanteessa ei aiheudu päästöjä maaperään ja 
pohjaveteen. Kaivannon pohjoispuolelta vedet johdetaan työmaan 
vesien hallintajärjestelmän kautta Triplan kaivannon eteläpuolelle 
imeytykseen tai viemäriin. Murskaamotyömaan jätevedet johdetaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 10 (23)
Ympäristölautakunta

Ysp/4
24.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi www.hel.fi/www/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

viemäriverkostoon. Poistovesien johtamisessa noudatetaan HSY:n 
ohjeita ja määräyksiä.

Lisä-, voitelu- ja polttoaineet varastoidaan niin, että riski aineiden 
joutumisesta maaperään tai viemäriin vältetään. 

Jätteet

Murskausaseman toiminnasta syntyy arviolta 5 t/a sekajätettä, 5 t/a 
öljyistä jätettä ja 50 t/a metallijätettä. Öljyiset jätteet, jäteöljyt ja muut 
vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden jätehuollosta 
vastaavaan yritykseen. Metallijäte toimitetaan metallinkierrätykseen. 
Muu jätehuolto hoidetaan Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Jätteiden kuljetuksista 
tehdään siirtoasiakirjat.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Edellä lueteltujen vaikutusten lisäksi liikenteen kokonaisvaikutuksia 
ympäristöön on arvioitu neljästä vaihtoehdosta:

VE 1. Ei murskaus- eikä betoniasemaa työmaalla

Betoni 170 000 m3 tuodaan muualla valmistettuna työmaalle, jolloin 
katuverkolla on arviolta 21 000 -26 000 betonikuormaa vuosina 2016 - 
2020. Tästä seuraa, että pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittava 
runkoaineksen määrää vastaava määrä 350 000 tonnia joudutaan 
kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois työmaalta. Koska betonin ja 
kiviaineksen kuljetuksia ei voida tehdä samalla kuljetuskalustolla, 
liikenne katuverkolla lisääntyisi entisestään n. 22 000 - 23 000 
kuljetuksella. Näin ollen kuljetuksia olisi yhteensä noin 43 000- 49 000 
kpl. 

VE 2. Pelkkä betoniasema työmaalla

Betonin runkoaines yhteensä 350 000 tonnia joudutaan joko osaksi tai 
kokonaan tuomaan työmaan ulkopuolelta. Vastaava määrä 
pysäköintilaitoksen kaivannosta louhittavaa kalliota joudutaan 
kuljettamaan katuverkkoa pitkin pois työmaalta. Teoriassa kuljetuksia 
voidaan tehdä samalla kuljetuskalustolla, mutta käytännössä 
yhdistettyjen tulo-ja lähtökuljetusten järjestäminen näin suurella 
työmaalla on logistisesti mahdotonta.  

VE 3. Murskaus- ja betoniasema työmaalla

Runkoaines yhteensä 350 000 tonnia saadaan murskaamalla 
pysäköintilaitoksen kaivannosta louhitusta kalliokiviaineksesta. 
Betonintuotannossa työmaalla tuotettua mursketta hyödyntämällä 
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perustuskaivannosta louhitun kalliokiviaineksen (kaikkiaan 165 000 m3 
ktr) kuljetukset ulos työmaalta vähenisivät 80 % ja vastaavasti muualta 
katuverkkoa pitkin betoniasemalle tuodun betonin runkoaineksen 
kuljetusmäärät 100 %. 

VE4. Pelkkä murskauslaitos työmaalla

Louhittu kiviaines murskataan työmaan alustäyttöjen ja kaivuvaiheen 
työmaateiden tarvetta varten. Tällöin louhittavasta kalliomäärästä (165 
000 m3 ktr) hyödynnettäisiin vähintään 50 % työmaalla alustäytöissä, 
vierustäytöissä ja työmaateissä. 

Paras käytäntö ja paras käyttökelpoinen tekniikka

Ympäristölle parasta käytäntöä edustaa VE 3, jossa sekä murskaus- 
että betoniasema toimivat TRIPLA:n työmaalla. Muihin vaihtoehtoihin 
verrattuna liikenteen aiheuttamat melu-, ja ilmanlaatuhaitat ovat 
merkittävästi pienemmät. Myös turvallisuusnäkökulmasta VE 3 on 
paras, koska se vähentää liikennettä ja ruuhkia Pasilan alueella. 
Samalla myös kuljetuksista aiheutuvat päästöt, tieliikennemelu sekä 
kuljetuskustannukset vähenevät.

Murskekasojen sijoittaminen mahdollisimman lähelle murskaamoa on 
ympäristön kannalta paras ratkaisu. Vähämeluisemman, siirrettävän 
murskausaseman käyttö ja murskausaseman sijoittaminen 
suojarakennelman sisään edustavat taloudellisesti mahdollista parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 

Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle toimitetaan vuosiyhteenveto 
edellisen vuoden tuotannosta vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä. Yhteenvedossa käy ilmi vuosittaiset tuotanto-ja raaka-
ainemäärät, polttoaineiden kulutus sekä ympäristönsuojelun kannalta 
merkitykselliset häiriötilanteet (syy-kestoaika-korjaustoimet). Lisäksi 
rata-alueesta suoritetaan katselmus Liikenneviraston rataisännöitsijän 
kanssa ennen luvanmukaisten töiden aloittamista. Yhteisesti sovituin 
määrävälein tehdään välikatselmuksia, joissa tarkkaillaan pölyn 
leviämistä. 

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Asemalla on öljyn imeytysainetta ympäristövahinkojen varalta. 
Mahdollisista vahingoista ilmoitetaan välittömästi työmaan johdolle 
sekä palo- ja pelastusviranomaisille. Menettelyt vahinkotilanteissa 
toimimisesta käydään läpi työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. 
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Murskauslaitoksen toiminta on valvottua. Häiriötilanteessa murskaus 
pysäytetään vian korjaamisen ajaksi.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Helsingin kaupungin 
ilmoitustaululla ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 9.9. - 9.10.2015 
olleella kuulutuksella sekä kirjeellä naapureille ja asukasyhdistykselle.

Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Liikennevirasto muistuttaa, 
että hakijan on huolehdittava siitä, ettei toiminnassa ja kuljetuksissa 
hienoaines leviä asema-alueelle radan sähkörakenteisiin tai 
päällysrakenteeseen. YIT Rakennus vastaa muistutukseen, että radan 
sähkörakenteet tarkastetaan Liikenneviraston rataisännöitsijän kanssa 
ennen luvanmukaisten töiden aloittamista. Lisäksi välikatselmuksia 
suoritetaan yhteisesti sovituin määrävälein.

Senaatti-Kiinteistöt Oy puolestaan muistuttaa, että murskauslaitoksen 
rakennustöihin ja toimintoihin mahdollisesti liittyvien maansiirtotöiden 
yhteydessä mahdollisesti kaivettavat pilaantuneet maamassat on 
toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn ja niille on hankittava 
tarpeelliset luvat. Jos maaperä pilaantuu tai roskaantuu, on hakija 
velvollinen kustannuksellaan siivoamaan ja puhdistamaan 
toiminnassaan aiheuttamat haitat ympäristölle.

YIT Rakennus Oy vastaa muistutukseen, että pilaantuneiden maiden 
osalta toimitaan seuraavasti: 

Osin pilaantunut maa:

Murskauslaitoksen toiminta ja louhe-/murskekasojen tekeminen ei 
edellytä kaivutöitä. Korkeiden murskekasojen vuoksi on mahdollista, 
että heikosti kantavaa (savikerroksia) maaperää joudutaan 
vahvistamaan, jotta murskekasojen stabiliteetti on riittävä. 
Vahvistustoimenpiteet valitaan siten, että kaivutöitä ei tarvita ja että 
vahvistusrakenteet voidaan purkaa toiminnan päätyttyä (esim. 
maaperän vahvistaminen lyötävin teräspontein tai teräspaaluin). Mikäli 
kaivutöihin joudutaan, haetaan toiminnalle tarpeellinen lupa ja 
mahdolliset pilaantuneen kaivumassat toimitetaan asianmukaiseen 
käsittelyyn.

Mahdolliset pohjavahvistustoimenpiteet:

Suunnitellut vahvistustoimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi siten, että 
ne voidaan purkaa toiminnan päätyttyä. Vahvistustoimenpiteistä 
sovitaan Keski-Pasila projektin ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
geoteknisen osaston kanssa.
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Toiminnasta aiheutuva maaperän likaantuminen:

Toiminnasta ei aiheudu maaperän likaantumista. Vuokrattavat alueet 
katselmoidaan Senaatti-Kiinteistöt Oy:n kanssa ennen toiminnan 
aloittamista sekä sen jälkeen ja alue palautetaan ennalleen. 

Hakemusta on täydennetty 1.10.2015 ja 21.10.2015 melun- ja 
pölyntorjuntakeinojen, häiriintyvien kohteiden, murskaamon 
suojarakennelman ja aikataulujen osalta sekä vastattu Liikenneviraston 
muistutukseen. Samalla aloituspäivämäärää on muutettu lähes kahta 
kuukautta aikaisemmaksi. Lisäksi hakemusta on täydennetty 
30.10.2015 vastauksella Senaatti-Kiinteistöt Oy:n muistutukseen ja 
perusteluilla, miksi aloittamisaikaa halutaan aikaistaa. Kaivutöiden 
työmenetelmiin on tullut tarkennuksia, ja paksuista savikerroksista 
johtuen tarvitaan kohteessa louheesta ja murskeesta tehtäviä työpetejä 
jo tammikuun puolivälissä (2016), joten murskaustyöt olisi tarve päästä 
aloittamaan jo tammikuun puolivälissä.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Ympäristölautakunta päättää myöntää YIT Rakennus Oy:lle 
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan väliaikaiselle 
murskauslaitokselle TRIPLA:n työmaalle Keski-Pasilaan 15.1.2016 - 
30.4.2017 hakijan antamien selvitysten mukaisesti ja seuraavin 
lupamääräyksin.

1. Murskaustyötä saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7.00 - 22.00 (YSL 52 §).

2. Murskeen kuljetus- ja lastaustyötä saa tehdä arkisin 
maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 22.00.

Mikäli murskeen lastaus- ja kuljetustöitä tehdään arkisin 
maanantaista perjantaihin myös yöaikaan kello 6.00 - 
7.00, saa työn aiheuttama melutaso ympäristön asuin-, 
potilas-, tai majoitushuoneissa olla enintään 35 dB. 
Melutasolla tarkoitetaan työn aikaista A-
taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq).

3. Murskaamossa on sallittua murskata vain 
TRIPLA:n louhintatyömaalta peräisin olevaa kiveä. Kiveä 
ei saa tuoda muualta murskattavaksi. Mursketta saa 
murskata vain sen määrän,  joka on arvioitu käytettäväksi 
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TRIPLA:n työmaalla. (YSL 52 §)

4. Murskauslaitos on sijoitettava tiiviin suojarakennelman 
sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettimien 
purkukohta jäävät suojarakennelman ulkopuolelle. (YSL 
52 §). 

5. Murskaamon pölyntorjuntajärjestelmän, johon sisältyy 
suojarakennelma, kastelupisteet murskaamossa ja 
läjityskasojen yllä, on oltava kokonaisuudessaan 
käytössä aina, kun murskaustyötä tehdään. 

Pölyntorjuntajärjestelmän toimivuus tulee tarkistaa 
säännöllisesti (YSL 52 §).

6. Rakennustyömaalla on raskaan liikenteen ajoväylät 
pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä esimerkiksi 
kastelemalla ja suolaamalla. Myös rakennustyömaiden 
välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on 
pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta 
kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi. 
Koneellisen puhtaanapitotyön aiheuttaman pölyäminen 
on estettävä kostuttamalla puhdistettava alue.  

Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan 
ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja. 
(YSL 52 §)

7. Melu tulee mitata ja raportoida ympäristöministeriön ohjeen 
1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. 
Mittauksissa käytettävän laitteiston ja sen kalibroinnin 
tulee täyttää melumittausstandardien vaatimukset, 
mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta vähintään luokalle 2.

Mittauksissa tulee selvittää myös melun mahdollinen 
iskumaisuus ja kapeakaistaisuus.  

Yöaikaista meluhaittaa koskevan melumittauksen 
suorittaja pitää olla päteväksi todennettu (akkreditoitu) 
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(YSL 122§). 

8. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien varastointi- ja 
käsittelypaikkojen on oltava päällystetty tiiviillä, 
kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Sellaisissa 
kohteissa, joissa tiiviin pinnoitteen rakentaminen ei ole 
mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää 
myös imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpääsyn 
estämiseksi. Varastointi- ja käsittelypaikat on sijoitettava 
tai rakennettava siten, että kemikaalit eivät pääse 
vahinkotilanteessa viemäriin, ja niissä on oltava 
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen 
keräämistä ja säilyttämistä varten. (YSL 16 § ja 52 §)

9. Öljynerottimen toimivuus tulee tarkastaa säännöllisesti. 
Erottimeen kertynyt sakka ja öljyinen pintaosa tulee 
poistaa tarpeen mukaan ja käsitellä vaarallisena jätteenä. 
Tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka 
on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 
52 ja 58 §)

10. Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet on lajiteltava omiin 
astioihinsa, joiden tulee olla tiiviitä ja asianmukaisesti 
merkittyjä. Vaaralliset jätteet on säilytettävä siten, ettei 
niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle 
yritykselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. 
Vaarallisten jätteiden määristä, toimituskohteista ja 
kuljetuksen suorittajista on laadittava jätelain 121 §:n 
mukaiset siirtoasiakirjat, joiden tulee olla tarvittaessa 
lupaviranomaisen tarkastettavissa. (YSL 52, 58, 62 ja JL 
15, 29 §)

11. Sellaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu 
melua tai muita päästöjä tai syntyy jätettä siten, että se 
voi aiheuttaa välitöntä ja ilmeistä ympäristön 
pilaantumisen vaaraa tai se aiheuttaa jätteen määrän tai 
ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on 
välittömästi ilmoitettava Helsingin kaupungin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 16 (23)
Ympäristölautakunta

Ysp/4
24.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi www.hel.fi/www/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

ympäristökeskukselle. (YSL 52 §, 170 §)

12. Murskaustyön aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisesta 
muuttamisesta on ilmoitettava Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle kirjallisesti viimeistään seuraavana 
työpäivänä. (YSL 52 §)

13. Toiminnan päätyttyä murskaustyömaa on siivottava ja 
puhdistettava sekä saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se 
toiminnan päättymisen jälkeen aiheuta terveyshaittaa tai 
muuta merkittävää maaperän ja ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava 
kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. 
(YSL 52 §)

14. Louhintatyötä koskeva tiedote on jaettava kaikkiin 
kiinteistöihin, jotka sijaitsevat 200 metrin säteellä 
työmaasta. Asuinrakennuksissa tiedote on jaettava 
vähintään jokaiseen porraskäytävään, mutta mieluiten 
jokaiseen asuinhuoneistoon. Tiedotteesta on käytävä ilmi 
louhintatyön kokonaiskesto, tämän päätöksen mukaiset 
sallitut työajat sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot. 
Tiedote tulee jakaa hyvissä ajoin ennen murskaustyön 
aloittamista ja uudestaan aina kolmen kuukauden välein 
ilmoitetun työn päättymiseen asti. (YSL 122§)  

Perustelut

Yleisperustelut

Murskaamon toiminta lupahakemuksessa annettujen selvitysten sekä 
lupamääräysten mukaisesti täyttää toiminnan ympäristönsuojelulain 
mukaiset edellytykset.

Murskaamo sijaitsee suojarakennelman sisällä ratapiha-alueella 
TRIPLA:n työmaalla ja se palvelee asemakaavaluonnoksen mukaista 
rakentamista. Murskausta tehdään muiden rakennustöiden ohessa eikä 
se lisää TRIPLA:n työmaan melu- tai pölyhaittoja merkittävästi. 
Murskaamon toiminta on määräaikaista ja se kestää noin 15,5 kk. 

Murskekasat sijoitetaan murskaamon ympärille ehkäisten melun ja 
pölyn leviämistä. TRIPLA:n työmaalla louhittavan louheen murskaus 
louhintatyömaan vieressä ja murskeen hyödyntäminen TRIPLA- 
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hankkeen rakentamisessa vähentää merkittävästi raskasta liikennettä 
työmaalle ja sieltä pois. Raskas liikenne ei kulje asuntokatuja pitkin. 
Lisäksi luvassa määrätään puhdistamaan ja pitämään kulkuväylät ja 
katualueet pölyämättöminä tarvittaessa kastelemalla, pesemällä, 
suolaamalla ja harjaamalla katuja. 

Louheen ja murskeen välivarastointi TRIPLA:n työmaalle on 
perusteltua, koska ratapiha-alueelle ollaan myöntämässä lupa maa-
ainesten välivarastointiin.

Edellä todetun perusteella määräaikaisen ympäristöluvan myöntäminen 
vastoin valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) 3 §:ssä vaadittua alle 
400 metrin etäisyyttä murskaamon ja pölylle erityisen alttiista kohteista, 
kuten sairaalan, päiväkodin tai hoito- tai oppilaitoksen välillä sekä 
vähintään 300 metrin etäisyyttä murskaamon ja asumiseen tai loma-
asumiseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun 
tarkoitettuun piha-alueen tai muun häiriölle alttiin kohteen välillä täyttää 
ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset.

Lupamääräysten perustelut

1. Rajoittamalla pitkäkestoista mahdollisesti melu- ja tärinähaittaa 
aiheuttavan murskaustyön suorittamista ilta- ja yöaikaan, 
viikonloppuisin ja yleisinä juhlapäivinä varmistetaan, että 
lähialueen asukkaat voivat levätä kodeissaan iltaisin, öisin ja 
viikonloppuisin melun ja tärinän häiritsemättä kohtuuttomasti. 

Määräystä annettaessa on otettu huomioon, että murskaamon 
toiminta on osa suurta aluerakentamishanketta, jossa on tehty ja 
tullaan edelleen tekemään erityisen häiritsevää melua ja tärinää 
aiheuttavia rakennustöitä useiden vuosien ajan.

2. Kuljetusten rajoittaminen on tarpeen liikenteen aiheuttamien melu- 
ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Määräystä annettaessa on 
otettu huomioon, että murskaamon toiminta on osa suurta 
aluerakentamishanketta, jossa on tehty ja tullaan edelleen 
tekemään erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia 
rakennustöitä useiden vuosien ajan. 

3. Murskaamalla vain se määrä louhetta, mikä on peräisin 
murskausalueelta ja mikä käytetään samalla työmaalla, voidaan 
vähentää murskauksen ja kuljetusten aiheuttamaa melu- ja 
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pölyhaittaa.

4. Murskaamon sijoittaminen tiiviin suojarakennelman sisään 
vähentää pölypäästöjä. Määräystä annettaessa on otettu 
huomioon myös se, mitä murskaamon pölyntorjunnasta on 
säädetty Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä 
(21 §).

5. Murskaamon pölyntorjuntaa koskevat määräykset ovat tarpeen 
pölystä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Määräystä annettaessa on otettu huomioon myös se, mitä 
murskaamon pölyntorjunnasta on säädetty Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräyksissä (21 §).

6. Liikenteen pölyntorjuntaa koskevat määräykset ovat tarpeen 
pölystä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Määräystä annettaessa on otettu huomioon myös se, mitä on 
säädetty pölyntorjunnasta Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräyksissä (22 §).

7. Mittausvelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen 
arvioimiseksi. Mittaus ja raportointi tulee tehdä 
ympäristöministeriön ohjetta noudattaen, jotta meluhaitan 
suuruus voitaisiin arvioida luotettavasti.

Pitkäkestoisen yöaikaisen meluhaitan arvioinnin osalta 
mittauksen luotettavuusvaatimus on erityisen suuri, minkä 
vuoksi mittaajan tulee olla päteväksi todennettu eli akkreditoitu. 
Suomen kansallisena akkreditointielimenä toimii FINAS 
akkreditointipalvelu.

8. Polttoainesäiliöiden ja jakelualueiden sekä muiden kemikaalien 
varastointi ja käsittelypaikkojen sijoittaminen tiiviille alustalle, 
pintavesien viemäröiminen öljynerottimen kautta ja 
imeytysaineen varaaminen käyttöön polttoainevuotojen varalta 
on tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Määräystä annettaessa on otettu huomioon myös se, mitä on 
säädetty kemikaalien käsittelystä Helsingin kaupungin 
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ympäristönsuojelumääräyksissä (10 §).

9. Öljynerottimen toimivuus ja mahdollisten viemäripäästöjen 
ennaltaehkäisy edellyttää erottimen säännöllistä tarkkailua ja 
huoltoa. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on 
kerättävä ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu ympäristö- tai 
terveyshaittaa. Kirjanpito on tarpeen valvonnan kannalta.

10. Vaaralliset jätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei niistä 
aiheudu ympäristön pilaantumista. Valvonta edellyttää 
kirjanpitoa kiinteistöllä syntyvistä vaarallisista jätteistä ja niiden 
käsittelystä. 

11. Lupaviranomaiselle on välittömästi ilmoitettava tapahtuneesta 
poikkeuksellisesta tilanteesta, jotta viranomainen voi välittömästi 
ryhtyä toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

12. Tieto toiminnan tarkasta ajankohdasta on tarpeen valvonnan 
kannalta.

13. Määräys alueen puhdistamisesta on tarpeen, jotta toiminnasta 
aiheutuneet päästöt tai jätteet eivät laitoksen toiminnan 
päättymisen jälkeen aiheuta terveyshaittaa tai muuta 
merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

14. Tiedottamalla voidaan vähentää työstä naapureille aiheutuvaa 
haittaa tai häiriötä. Määräystä annettaessa on otettu huomioon 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 23 §. 

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.12.2015. Päätös on voimassa 
30.4.2017 asti.

Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia 
säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai 
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Ympäristölautakunta voi muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta 
aiheutuva vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta tai jos 
toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu kielletty 
seuraus tai jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi 
päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia 
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kustannuksia tai jos olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen 
olennaisesti muuttuneet tai jos se on tarpeen Suomea sitovan 
kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen 
säädösten noudattamiseksi. (YSL 89 §)

Ympäristölautakunta voi peruuttaa luvan, jos hakija on antanut 
virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämisen edellytyksiin tai jos lupamääräyksiä rikotaan toistuvasti 
valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta siten, 
että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jos 
toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa
muuttamalla. (YSL 93 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, mikäli 
päätöksestä ei valiteta.

Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen pyynnön 
aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Perusteluina todetaan, että TRIPLA-hankkeen valmistumisen kannalta 
on tärkeää päästä aloittamaan murskaustyö ajallaan. Työmaalla on 
useita louhinta-, paalutus- ym. rakennuskohteita samanaikaisesti, ja eri 
työmaiden yhteensovittaminen murskauksen kanssa on tärkeää.

Ympäristölautakunta päättää määrätä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos 
hakija asettaa ympäristökeskukselle 30 000,00 euron vakuuden 
ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräysten muuttamisen varalle. (YSL 199 §)

Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/14) 16, 17, 27, 29, 34, 48, 49, 52, 58 - 62, 
70, 71, 83 - 85, 87, 89, 93, 94, 172, 190, 198, 199 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 6, 8, 11, 13 
- 15, 20 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 3 §

Jätelaki (646/ 2011) 72, 73, 94, 118, 121, 122 ja 124 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 24 §
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Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992) 2 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristölautakunnan 19.5.2015 (209 §) hyväksymän taksan 
mukainen hakemuksen käsittelymaksu on 4410,00 euroa. (205 §)

Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin 
Taloushallintopalveluliikelaitoksesta.

Jos hakija jättää ympäristölautakunnan määräämän 30 000,00 euron 
vakuuden toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, 
peritään vakuusasian käsittelystä 225,00 euron maksu. (YSL 205 §)

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusaika päättyy 9.1.2016. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Murskauslaitoksen ympäristöluvan päivitykset
2 Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus, päivitetty

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
YIT Rakennus Oy Hallintovalitus, 

ympäristölupapäätös
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Hallintovalitus, 
ympäristölupapäätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Murskauslaitoksen ympäristöluvan päivitykset
2 Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus, päivitetty

Otteet

Ote Otteen liitteet
YIT Rakennus Oy Hallintovalitus, 

ympäristölupapäätös
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Hallintovalitus, 
ympäristölupapäätös

Tiedoksi

Asunto Oy Leanportti c/o Kiinteistöharmonia Oy
Golder Associates Oy
Helsingin kaupunki/Tonttiosasto
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kiinteistö Oy Esterinportti 2/  Etera
Kiinteistö Oy Helsingin Maistraatinportti c/o AAM Finland Oy
Kiinteistö Oy helsingin Maistraatinportti c/o Dividum Oy
Kiinteistö Oy Hoaspuisto c/o Hoas
Kiinteistö Oy Kyllikinportti 2 c/o Fennia
Kiinteistö Oy Leankuja
Kiinteistö Oy Opetustalo
Kiinteistö Oy Pasilanraitio 5 / c/o IVG Polar Oy
Kiinteistö Oy Pasilanraitio 9 c/o Ovenia Oy
Kiinteistö Oy Ratapihantie 11/c/o Sponda Oyj
Liikennevirasto
Otavamedia Oy
Pasila Seura
Suomen Messut Osuuskunta
Suomen valtio/ Liikennevirasto
Suomen Valtio/Senaatti-kiinteistöt
V1 helsingin asunnot Oy
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VVO Asunnot Oy c/o VVO-Yhtymä Oy


