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Asia tulisi kasitella 7.6.2016 kokouksessa

§ 217
Ymparistolautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja kaupungin-
hallitukselle hulevesiviemarin purkurakenteen rakentamisesta,

ruoppauksesta seka purkurakenteen kunnossapidosta Toolonlah-
della

HEL 2016-002112 T 11 01 00 00
ESAVI/1905/2016

Paatos

Ymparistolautakunta paattaa antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle
ja kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Suunnitellun purkurakenteen ympariston pohjasedimenteissa on ha-
vaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimenttien haitta-aineet
ovat yleensa erittain pysyvia ja ne vapautuvat uudestaan ymparistoon,
jos sedimentti paasee sekoittumaan esim. ruoppauksen yhteydessa.
Kaikenlainen pohjasedimentteja liikutteleva toiminta vaatii siksi huolelli-
sen suunnittelun ja toteutuksen. Ruoppaukset ja muut samentumista
aiheuttavat tyovaiheet on tehtava mahdollisimman yhtajaksoisesti ja
sellaisin tydmenetelmin, etta haitta ja hairid vesiluonnolle seka merialu-
eelle on mahdollisimman vahaista.

Toolonlahden tilaa on saatu jonkin verran parantumaan vuonna 2005
alkaneiden merivesijuoksutusten ja muiden kunnostustoimenpiteiden
ansiosta. Hulevesien johtaminen Toolonlahteen voi muuttaa olennai-
sesti lahden olosuhteita, erityisesti kun otetaan huomioon T6o6l6nlah-
den lisaantyva virkistyskayttd. Helsingin kaupungin tulisi teettaa erilli-
nen selvitys hulevesien johtamisen vaikutuksesta Todlonlahteen, sen
vedenlaatuun (esim. suola-, ravinne- ja haitta-ainepitoisuuksiin) seka
eliostoon. Todlonlahden tilaa ei saa heikentaa purkurakenteen rakenta-
misella tai sen kaytolla. Luvan hakijan on huolehdittava purkurakenteen
asianmukaisesta kunnossapidosta.

Tdolonlahti on tarkea kuhan, ahvenen, hauen ja sarkikalojen lisaanty-
misalue. Ruoppaus ja rakennustoiden aiheuttama veden samentumi-
nen ja melu voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupa-
maarayksissa tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita ve-
den samentumista ja melua aiheuttavia tydvaiheita tehda touko-kesa-
kuussa.

Tyon vesistotarkkailuista tulee esittaa valvoville viranomaisille yksityis-
kohtainen suunnitelma ennen toihin ryhtymista.
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Ymparistolautakunta paatti antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle ja
kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Suunnitellun purkurakenteen ymparistdon pohjasedimenteissa on ha-
vaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimenttien haitta-aineet
ovat yleensa erittain pysyvia ja ne vapautuvat uudestaan ymparistoon,
jos sedimentti paasee sekoittumaan esim. ruoppauksen yhteydessa.
Kaikenlainen pohjasedimentteja liikutteleva toiminta vaatii siksi huolelli-
sen suunnittelun ja toteutuksen. Ruoppaukset ja muut samentumista
aiheuttavat tyovaiheet on tehtava mahdollisimman yhtajaksoisesti ja
sellaisin tydmenetelmin, etta haitta ja hairid vesiluonnolle seka merialu-
eelle on mahdollisimman vahaista.

Toolonlahden tilaa on saatu jonkin verran parantumaan vuonna 2005
alkaneiden merivesijuoksutusten ja muiden kunnostustoimenpiteiden
ansiosta. Toolonlahden tilaa ei saa heikentaa purkurakenteen rakenta-
misella tai sen kaytolla. Luvan hakijan on huolehdittava purkurakenteen
asianmukaisesta kunnossapidosta.

Toolonlahti on tarkea kuhan, ahvenen, hauen ja sarkikalojen lisaanty-
misalue. Ruoppaus ja rakennustoiden aiheuttama veden samentumi-
nen ja melu voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupa-
maarayksissa tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita ve-
den samentumista ja melua aiheuttavia tyOvaiheita tehda touko-kesa-
kuussa.

Tyon vesistotarkkailuista tulee esittaa valvoville viranomaisille yksityis-
kohtainen suunnitelma ennen toihin ryhtymista.

Kasittely
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Ymparistolautakunta paatti yksimielisesti lisata kappaleen
(3) uudeksi toiseksi viimeiseksi lauseeksi:
Hulevesien johtaminen Toolonlahteen voi muuttaa olennaisesti lahden
olosuhteita, erityisesti kun otetaan huomioon Todl6nlahden lisaantyva
virkistyskaytto. Helsingin kaupungin tulisi teettaa erillinen selvitys hule-
vesien johtamisen vaikutuksesta Toolonlahteen, sen vedenlaatuun
(esim. suola-, ravinne- ja haitta-ainepitoisuuksiin) seka elidostoon.
Esittelija
ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund
Lisatiedot
Ville Hahkala, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
ville.hahkala(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatosehdotus

1 ESAVI, lausuntopyynté ymparistdnsuojeluviranomaiselle, hulevesivie-
marin purkurakenteen rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen T606-
I6nlahti

2 Vesilupahakemus, Vauhtitien hulevesiviemarin purkurakenne ENV808
24.2.2016

3 Vauhtitien hulevesiviemarin purkurakenne, vesilupahakemuksen tay-
dennys, Dnro ESAVI1/1905/2016 Allekirjoitettu

4 Hakemuksen tdydennys, vesilupahakemus Dnro ESAVI/1905/2016

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantdonpano

Ote Otteen liitteet

Etela-Suomen aluehallintoviras- Muutoksenhakukielto, valmistelu tai

to/Ymparistoluvat taytantdéonpano

Kaupunginhallitus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano

Ymparistonsuojeluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano

Ymparistolautakunta paattaa antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle
ja kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Suunnitellun purkurakenteen ympariston pohjasedimenteissa on ha-
vaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimenttien haitta-aineet
ovat yleensa erittain pysyvia ja ne vapautuvat uudestaan ymparistoon,
jos sedimentti paasee sekoittumaan esim. ruoppauksen yhteydessa.
Kaikenlainen pohjasedimentteja liikutteleva toiminta vaatii siksi huolelli-
sen suunnittelun ja toteutuksen. Ruoppaukset ja muut samentumista
aiheuttavat tyovaiheet on tehtava mahdollisimman yhtajaksoisesti ja
sellaisin tydmenetelmin, etta haitta ja hairid vesiluonnolle seka merialu-
eelle on mahdollisimman vahaista.

Toolonlahden tilaa on saatu jonkin verran parantumaan vuonna 2005
alkaneiden merivesijuoksutusten ja muiden kunnostustoimenpiteiden
ansiosta. Toolonlahden tilaa ei saa heikentaa purkurakenteen rakenta-
misella tai sen kaytolla. Luvan hakijan on huolehdittava purkurakenteen
asianmukaisesta kunnossapidosta.

Toolonlahti on tarkea kuhan, ahvenen, hauen ja sarkikalojen lisaanty-
misalue. Ruoppaus ja rakennustoiden aiheuttama veden samentumi-
nen ja melu voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupa-
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maarayksissa tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita ve-
den samentumista ja melua aiheuttavia tydvaiheita tehda touko-kesa-
kuussa.

TyoOn vesistotarkkailuista tulee esittaa valvoville viranomaisille yksityis-
kohtainen suunnitelma ennen toihin ryhtymista.

Esittelijan perustelut

Etela-Suomen aluehallintovirasto pyytaa ymparistonsuojeluviranomai-
sen lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukai-
sesta hakemuksesta koskien hulevesiviemarin purkurakenteen raken-
tamista, rakentamiseen vaatimaa ruoppausta ja purkurakenteen kun-
nossapitoa Toolonlahdella. Kaupunginhallitus pyytaa lausuntoa samas-
ta asiasta.

Rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa hulevesiviemarin pur-
kurakenteen rakentamiselle ja sen edellyttamalle ruoppaukselle seka
purkurakenteen kunnossapidolle (kiintoaineksen ajoittainen poisto).
Hankkeen toteutus mahdollistaa Keski-Pasilan hulevesien hallitun joh-
tamisen Toolonlahteen. Hankkeessa Toolonlahden pohjoisosaan toteu-
tetaan purkurakenne, jonka tarkoituksena on ehkaista hulevesivirtauk-
sen vaikutuksia pohjasedimenttiin seka jakaa hulevesivirtaama suu-
rempaan vesimassaan. Purkurakenteen kokonaispituus on noin 25
metria rannasta etelaan. Purkurakenteen rakentaminen edellyttaa savi-
kerroksen ruoppausta.

Tulevan purkurakenteen kohdalta ruopataan noin 900 m3ktr ja hulevesi-
viemarin yhteyteen tulevan kosteikon purkuveden reitilta noin 300
m?3ktr. Ennen ruoppausta alueella asennetaan terasponttiseina, joka
mahdollistaa ruoppauksen ja purkurakenteen rakentamisen kuivatyona.
Ruoppausmassat 0,6 metrin syvyyteen kaivetaan erikseen niiden ko-
honneiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi. Kaikki ruoppausmassat kul-
jetetaan Kylasaaren valivarastokentalle tai vastaavan paikkaan, jolla on
lupa vastaanottaa tai valivarastoida kyseisia massoja. Massojen lopulli-
nen sijoituspaikka tarkentuu kuivattujen massojen laboratorioanalyy-
sien perusteella.

Purkurakenteessa hulevesiputken purkupaa tulee pohjaan noin tasolle
-1,75 metrid. Rummun paa ja ymparistod verhoillaan luonnonkiveyksella.
Purkurakenteen pohja tulee alustavien arvioiden mukaan olemaan noin
tasolla -3,25 metrid. Purkurakenteen alle tehdaan eroosiosuojaus. Pur-
kurakenteen ylapintaan, noin tasolle +1,1 metria, tulee luonnonkiviloh-
kareista vastamuuri, jonka tarkoituksena on hidastaa veden virtausta.
Purkurakenteeseen muodostuu hulevesien mukana tuomasta kiintoai-
neksesta sakkaa, joka tulee poistaa ajoittain. Purkurakenteen kunnos-
sapito suoritetaan imuautolla tai kauhalla maalta kasin.
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Paaosa hulevesista ohjataan kulkemaan kosteikon kautta. Vanhasta
Td6l6njoen uomasta TodlOnlahteen johtavaa nykyista purkuputkea hyo-
dynnetaan kosteikon vesien purkuun. Todlonlahteen uoman purkupis-
teeseen asetetaan vapaamuotoisesti erikokoisia kivia ohjaamaan ve-
den kulkua ruovikon lapi. Pohjaan tehdaan eroosiosuojaus.

Ruoppausalueen ympariston sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia on
tutkittu loppuvuodesta 2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimes-
ta. Sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia voidaan verrata sedimenttien
ruoppaus- ja lajitysohjeessa (Ymparistohallinnon ohjeita 1/2015) esitet-
tyihin haitta-ainetasoihin, joita kaytetaan arvioitaessa ruoppausmassan
lajitettavyytta. Tulosten perusteella ruoppausalueen sedimenttien elo-
hopea-, arseeni ja Oljyhiilivetypitoisuudet ylittavat paikoin kynnysarvon
0,6 m syvyydelle saakka. Ruoppausalueen sedimentti on kuitenkin hait-
ta-ainepitoisuuksiltaan alhaisempaa kuin ruoppausalueen ulkopuolinen
sedimentti, jossa haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat paikoin ylemman
ohjearvon.

Ruoppaus- ja rakennusaikana Toolonlahden kiintoaine- ja ravinnepitoi-
suudet nousevat paikallisesti ja rakennuspaikan laheisyydessa voi
esiintyd meriveden tilapaista samentumista. Myds terasponttiseinan
asennus nostaa sedimenttia vesifaasiin. Haitta-aineita sisaltavan sedi-
mentin pinnasta liukenee vesifaasiin ymparistolle haitallisia yhdisteita.
Ponttiseinan asentamisen yhteydessa ja mahdollisesti vahaisissa maa-
rin ruoppauksen aikana ymparistdoon leviavan kiintoainesmaaran ei ar-
vioida lisaavan ymparoivan alueen sedimenttien haitta-ainepitoisuutta.
Kun haitta-ainepitoinen sedimentti ruopataan pois, vesialueen pohjassa
olevien haitta-aineiden maara pienenee.

Toolonlahden alue on suosittua virkistyskalastusaluetta. Too6lonlahden
tarkein kalalaji on kuha, joka myds kutee lahdella toukokuun puolivalis-
ta kesakuun loppuun. Muita alueella tavattavia kalalajeja ovat hauki,
ahven ja sarkikalat. Ponttien asentaminen ja ruoppaus tapahtuvat 1.9.-
15.5., joten tarkeimpana kalastuskautena eika kuhan kutuaikana tehda
samentumista aiheuttavia t6ita.

Vedenlaadun seuranta Todlonlahdella aloitetaan viikkoa ennen ponti-
tuksen asentamista. Naytteita otetaan pontin asentamisen ja ruoppaus-
tydn aikana viikon valein. Naytteistd seurataan veden kiintoainepitoi-
suutta, sameutta ja pH:ta. Naytteenottoa jatketaan kahden viikon ajan
ruoppauksen paattymisen jalkeen. Sedimenttien haitta-ainepitoisuudet
selvitetddn naytteenotolla kuivatuksen jalkeen ja niiden perusteella oh-
jataan massat asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Esittelija
ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi www.hel.filwww/ymk +358 9 310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 10/2016 6 (6)
Y~ Ymparistolautakunta
J Ysp/7
07.06.2016

Lisatiedot
Ville Hahkala, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
ville.hahkala(a)hel.fi
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marin purkurakenteen rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen T606-
I6nlahti
2 Vesilupahakemus, Vauhtitien hulevesiviemarin purkurakenne ENV808
24.2.2016
3 Vauhtitien hulevesiviemarin purkurakenne, vesilupahakemuksen tay-
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4 Hakemuksen tdydennys, vesilupahakemus Dnro ESAVI/1905/2016
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