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Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2015

HEL 2016-006226 T 11 00 02

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Viikinmäen jäteveden 
puhdistamon toimintaraportin vuodelta 2015 ja päättää, ettei raportti 
anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Toimintaraportti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on julkaissut raportin "Jäte-
vedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2015". Raportissa esitetään koko 
HSY:n viemäröintialueelta kerättävien jätevesien käsittely vuonna 
2015. Raportti sisältää sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistamo-
jen toiminnan. Tässä Helsingin ympäristölautakunnalle valmistellussa 
yhteenvedossa käsitellään raportti vain Viikinmäen puhdistamon osalta.

Lupamääräykset

Viikinmäen puhdistamon toimintaa ohjaa vuonna 2006 myönnetty ym-
päristölupa. Luvan mukaan mereen johdettavan käsitellyn jäteveden 
biologinen hapenkulutus (BHK7-ATU) saa olla enintään 10 mg/l ja puh-
distustehon on oltava vähintään 95 %. Kokonaisfosforipitoisuus saa ol-
la enintään 0,3 mg/l ja puhdistustehon on oltava vähintään 95 % neljän-
nesvuosikeskiarvona laskettuna mahdolliset ohitukset mukaan lukien. 
Kokonaistypen poistotehon on oltava vuosikeskiarvona laskettuna ja 
mahdolliset ohitukset huomioon ottaen vähintään 70 %. 

Vesistöön johdettavan veden on myös täytettävä valtioneuvoston ase-
tuksessa (888/2006) esitetyt vähimmäisvaatimukset, jotka ovat kemial-
lisen hapenkulutuksen osalta 125 mg/l ja poistoteho vähintään 75 % 
sekä kiintoaineen osalta 35 mg/l ja poistoteho 90 %. Mereen johdettava 
käsitelty jätevesi ei saa myöskään sisältää haitallisessa määrin raskas-
metalleja eikä muita terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita.

Jätevesivirtaama ja ohitukset

Viikinmäen puhdistamolla puhdistetaan Helsingin, Vantaan keski- ja itä-
osien, Sipoon, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KU-
VES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä Pornaisten alueelta tulevat jäte-
vedet. Kokonaisjätevesimäärä oli vuonna 2015 yhteensä 101,4 milj.m³. 
Jätevesimäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. 
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Laitoksella ei ollut vuoden aikana puhdistamo-ohituksia lainkaan. Ver-
kosto-ohituksia oli yhteensä 152 338 m³. Valtaosa niistä johtui Helsin-
gin kantakaupungin sekaviemäröidyn alueen ohituksista. Sekaviemä-
röintialueen jätevesipäästöt liittyvät voimakkaisiin sadantatilanteisiin. 
Tällöin myös jätevesi on normaalia laimeampaa. 

Vuonna 2015 Helsingin sekaviemäriverkoston ylivuodoista pääsi jäte-
vettä vesistöihin laskentatulosten mukaan 143 277 m³, josta asumisjä-
teveden osuus oli noin 1,3 % eli 1 950 m³. Tämä asumisjäteveden ai-
heuttama ainekuormitus lisätään laskennallisesti Viikinmäen puhdista-
mon aiheuttamiin päästöihin. Päästömäärä oli vuonna 2015 n. 63 % 
enemmän kuin vuonna 2014 (1200 m³). Suurin yksittäinen kuormittaja 
oli Etelärannassa sijaitseva ylivuotokaivo, joka aiheutti kaksi kolmaso-
saa mallilla tarkasteltavien ylivuotokaivojen jätevesipäästöistä. Tämä 
on verkoston alin ylivuotokohta, josta pääsee jo pienilläkin sateilla vie-
märivettä ylivuodon kautta mereen. 

HSY pyrkii ylivuotolaskennan lisäksi mallinnuksen avulla löytämään 
verkoston mahdollisia pullonkauloja sekä testaamaan mahdollisia ver-
kostomuutoksia ennen investointeja, jotta sekaviemäröintialueen yli-
vuotoja pystyttäisiin pienentämään. Mallia on tarkoitus jatkossa edel-
leen tarkentaa.

Kuormitus mereen ja lupamääräysten toteutuminen

Puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu perustui vuonna 2009 hyväksyt-
tyyn tarkkailuohjelmaan. Päästöt vesistöön ja poistotehot laskettiin puh-
distamolle tulevasta ja käsitellystä vedestä otettujen käyttötarkkailu-
näytteiden analyysituloksista. Puhdistamolta otetaan käyttötarkkailu-
näytteet keskimäärin kaksi kertaa viikossa.

Vuonna 2015 puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan ehdot. Vesistöön 
johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpi-, fos-
fori- ja kiintoainepitoisuudet sekä poistotehokkuudet olivat lupamää-
räysten mukaisia.
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Erilaisia ns. haitallisia aineita päätyy jätevedenpuhdistamoille kotita-
louksien ja teollisuuden jätevesien mukana. Haitallisia aineita on esi-
merkiksi kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineissa, tekstiilien suoja-ai-
neissa, palonestoaineissa, elintarvikkeissa ja esimerkiksi kuluttajien 
käyttämissä lääkkeissä. Nämä aineet hajoavat puhdistusprosessissa, 
kulkeutuvat puhdistamolta vesistöön, sitoutuvat lietteeseen tai päätyvät 
ilmapäästöinä ilmakehään. Näiden aineiden pitoisuuksia ja niiden ai-
heuttamaa kuormitusta seurataan jätevedenpuhdistamoilla tarkkailuoh-
jelmien mukaisesti.

Melu

Viikinmäen ympäristöluvan mukaan melu tulee mitata aina toiminnassa 
tapahtuneitten melua merkittävästi lisänneiden muutosten jälkeen. Täl-
laisia muutoksia ei tehty vuonna 2015.

Teollisuusjätevedet

Teollisuuden kanssa HSY:llä on erikseen tehtyjä liittymissopimuksia. 
Teollisuusjätevesien osuus Viikinmäen tulovirtaamasta oli noin 7 %. 
Teollisuusjätevesitarkkailuista on laadittu erillinen vuosiraportti.

Ilmasto ja energia

HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisen painopisteinä oli vuonna 
2015 energiankulutuksen hallinnan selvittäminen laitosten eri kulutusa-
lueilta ja oman energiantuotannon tehostaminen. Uusia sähköntuotan-
tomuotoja ovat pakokaasujen lämpöä hyödyntävä ORC-voimala ja 
2015 tehty päätös rakentaa aurinkovoimala Viikinmäen puhdistamolle. 
Järjestelmän nimellisteho on 257 kWp ja arvioitu vuosituotto 211 MWh.  
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Myös energiankulutuksen vähentäminen on yksi HSY:n strategisista ta-
voitteista. Jätevedenpuhdistamot ovat merkittäviä energiankuluttajia. 
Toisaalta jätevedenpuhdistamoilla tuotetaan biokaasua puhdistamoliet-
teestä. Kaasua hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä lii-
kenteen polttoaineena. Viikinmäen puhdistamon tuottama biokaasu-
määrä oli 13,4 milj. m³, josta saatiin sähköä 25,3 GWh (omavaraisuu-
saste 64 %).  Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot tuottavat omaan 
tarpeeseen lämpöä pääosin kaasulla ja kierrättämällä lämpöä.

Toiminnan kehittäminen

Toimintaa on vuonna 2015 kehitetty mm. energiankulutuksen seuran-
nan kehittämisellä, tehostamalla lämmön- ja sähköntuotantoa biokaa-
sumoottoreiden hankinnalla ja asentamalla aurinkopaneeleja puhdista-
moalueella sijaitsevien rakennusten katoille. 

Rejektiveden eli linkojen erotusveden erilliskäsittelyä tutkitaan edelleen 
vuonna 2014 aloitetussa RAKI-hankkeessa. Hankkeessa on myös tut-
kittu fosforin talteenottoa jätevedestä sekä fosforin poiston tehostamis-
ta jälkisaostuksella ja kiekkosuodatuksella.  

Typpioksiduulipäästöjen muodostumista on tutkittu Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolla pitkäjänteisesti. Vuoden 2015 lopussa käynnistettiin 
typpioksiduulin muodostumismekanismeihin keskittyvä tutkimushanke. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää prosessinohjauksen keinoja tä-
män kasvihuonekaasun päästöjen vähentämiseksi laitoksen typenpois-
toa vaarantamatta. 

Lisäksi verkostoa on saneerattu ja on myös aloitettu Helsingin kanta-
kaupungin sekaviemäriverkon ylivuotojen vähentämiseen tähtäävä hu-
levesien eriyttämisen yleissuunnitelma. Työ käynnistettiin 2015 ja suun-
nitelma valmistuu 2016. Eriyttämiseen pyritään viemäreiden sanee-
raustöiden yhteydessä aina siellä missä mahdollista, ja yleissuunnitel-
massa esitetään verkoston mitoitus.

Uusi ympäristölupa

Aluehallintovirasto myönsi pääkaupunkiseudun puhdistamoille uudet 
ympäristöluvat joulukuussa 2015. Viikinmäen puhdistamon uudet lupa-
määräykset astuivat voimaan 28.12.2015. Keskeiset lupamääräysten 
muutokset on koottu oheiseen taulukkoon. 
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