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Ymparistolautakunta paatti merkita tiedoksi Etela-Suomen aluehallinto-
viraston paatoksen 4.1.2017, nro 8/2017/1 ymparistonsuojelulain
(527/2014) 27 §:n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 3 ja liitteen 1 tau-
lukon 2 kohdan 13 f mukaisesta Helsingin kaupungin kiinteistoviraston
ymparistolupahakemuksesta, joka koski Jatkasaaren vanhan kaatopai-
kan kunnostamista ja jatteiden hyodyntamista maarakentamisessa se-
ka toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Ymparistolupa
on voimassa toistaiseksi. Valitusaika aluehallintoviraston paatdksesta
paattyy 3.2.2017.
Ymparistolautakunta toteaa, ettei paatdés anna aihetta muihin toimenpi-
teisiin.

Esittelija
ymparistdnsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund
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Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Alueella oleva vanha kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1936—1943,
jonka jalkeen aluetta kaytettiin rakennus- ja purkujatteen lgjittdmiseen
1950-luvulle asti. Sen jalkeen alue on toiminut tavarasatamana ja ny-

kyisin Iahinna pysakainti- ja katualueena.

Alueelle on 22.1.2016 tullut voimaan Jatkasaaren liikuntapuiston ase-
makaavan muutos nro 12277, joka kattaa lupa-alueen suurelta osin.
Asemakaavassa alue on merkitty paaasiassa urheilu- ja virkistyspalve-
lujen alueeksi (VU).

Aluehallintoviraston paatoksen mukaan lupa-alueen maarakentamises-
sa saa hyddyntaa hakemuksen mukaisesti pilaantumatonta maa-aines-
ta ja mineraalista rakennusjatetta sisaltavaa maa-ainesta, jonka haitta-
ainepitoisuudet ovat alle maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007)
saadettyjen alempien ohjearvojen, seka kaupallisilla sideaineilla stabi-
loituja pilaantumattomia sedimentteja ja/tai savia seka betoni- ja tiilija-
tetta. Helposti haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet eivat hydédynnettavas-
sa materiaalissa saa kuitenkaan ylittaa kynnysarvoja eivatka materiaalit
saa olla haitta-aineille tai muutoin haisevia.

Jatteitd saa hyddyntaa enintaan 80 000 m?, ja niiden tulee olla peraisin
ensisijaisesti Jatkdsaaren tai Helsingin kaupungin muista rakennuskoh-
teista. Jatteiden on lisaksi oltava teknisilta ja ymparistokelpoisuuksil-
taan hyodyntamiseen soveltuvia ja pysyvaksi tai sen kaltaiseksi tavan-
omaiseksi jatteeksi luokiteltavia. Orgaanisen aineksen pitoisuus saa ol-
la enintdan 10 %.

Betoni- ja tiilijatteen hyddyntamiselle on annettu omia maarayksia.

Aluehallintoviraston paatoksessa annetaan lisaksi useita lupamaarayk-
sia, jotka koskevat muun muassa alueen toimintaa, hoitoa ja jarjestys-
ta, tiedottamista, erilaisia paastoja, vesien hallintaa ja kasittelya, jate-
huoltoa seka jatteiden varastointia ja kasittelya, kaivun toteutusta, maa-
peratutkimuksia, eristamista seka tarkkailua ja raportointia.

Etela-Suomen aluehallintovirasto on myontanyt luvan saajalle toimin-
nan aloitusluvan muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus on tullut vireille Etela-Suomen aluehallintovirastossa
16.3.2015. Ymparistdlautakunta on antanut hakemuksesta lausunnon
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13.1.2016. Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamaa-

rayksissa.
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nen
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Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 68
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ESAVI/2570/2015
Paatos

Kaupunginhallitus paatti antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle ha-
kemuksesta Jatkasaaren vanhan kaatopaikan kunnostamiseksi seuraa-
van lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, etta Helsingin kaupungin ymparistolautakun-
ta on 12.1.2016 kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisena antanut
Etela-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon hakemuksesta Jatka-
saaren vanhan kaatopaikan alueen kunnostamisesta.

Kaupunginhallitus viittaa ymparistdlautakunnan lausuntoon ja puoltaa
hakemuksen hyvaksymista.
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Lausunto

Ymparistolautakunta, joka on kaupungin ymparistdonsuojeluviranomai-
nen ja terveydensuojeluviranomainen, antoi seuraavan lausunnon Ete-
l&-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin
kaupungin Kiinteistoviraston ymparistolupahakemuksesta, joka koskee
Jatkasaaren vanhan kaatopaikan kunnostamista Lansisatamassa. Kiin-
teistovirasto on myos hakenut lupaa toiminnan aloittamiseksi muutok-
senhausta huolimatta

Toimintahistoria

Lansisatamassa on sijainnut vuodesta 1936 lahtien satamarakennuso-
saston ja puhtaanapitolaitoksen kaatopaikka. Jate on enimmakseen ol-
lut erityisesti toiminnan alkuvaiheessa ylijaamamaita seka rakennus- ja
purkujatetta. Jatteet on ljitetty rannalta suoraan mereen. Alueelle ai-
emmin rakennettu louhepenger on rajannut kaatopaikkajatteen levia-
mista meressa. Puhtaanapitolaitos toi sotavuosina kaatopaikalle paljon
jatepaperia, pilaantuneita juureksia, risuja, lehtia ja joulukuusia. Lisaksi
kaatopaikalle tuotiin kuonaa ja puutuhkaa. Puhtaanapitolaitos lopetti
kaatopaikan kayton vuoden 1943 lopussa, mutta satamarakennusosas-
to kaytti aluetta edelleen rakennus- ja purkujatteen Igjittamiseen 1950-
luvulle asti. Sotavuosina alueelle on ilmeisesti tuotu pommituksissa ha-
jonneiden talojen purkujatetta. Lisaksi on arvioitu, etta kaatopaikalle on
viety vahaisia maaria Jatkasaaren alueen teollisuuden ja satamatoimin-
nan jatteita, kuten rakennusjatetta, oljyjatetta, ja erilaisia teollisuusjat-
teita.

Kaatopaikkatoiminnan jalkeen alue on ollut tavarasataman kaytossa, ja
alueen eteldosassa on sijainnut mm. vuonna 1974 rakennettu Sataman
varastorakennus, joka purettiin vuonna 2009.

Nykyisin alue on lahinna pysakoaintialuetta ja alueella toimivien urakoit-
sijoiden varastoaluetta seka katualuetta ja osin vuokrattuna Helsingin
Satamalle.
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Kaavatilanne ja tuleva kaytto

Ymparistolupa-alue ulottuu kolmelle eri asemakaava-alueelle: Jatka-
saarenkallion ja Hietasaaren (AK1), Jatkasaaren liikuntapuiston (AK4)
ja Jatkasaaren matkustajasataman (AK7) asemakaava-alueille. Jatka-
saarenkallion ja Hietasaaren asemakaava on tullut voimaan 7.8.2009.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 24.2.2015 hyvaksynyt Jatkasaaren
likuntapuiston asemakaavan muutoksen nro 12277. Asemakaavassa
alue on merkitty paaasiassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi
(VU). Matkustajasataman asemakaavan muutosluonnos on valmisteil-
la.

Ymparistolupa-alueen pinta-ala on noin seitseman hehtaaria, josta kaa-
topaikka-aluetta on noin 3,2 hehtaaria. Ymparistolupa-alue sisaltaa Jat-
kasaaren liikkuntapuiston asemakaava-alueen lahes kokonaan seka
asemakaava-alueista AK1 ja AK7 ne alueet, joihin entinen kaatopaikka
ulottuu.

Ymparistolupa-alueen rajaus ja eri asemakaava-alueet on esitetty alla
olevassa kuvassa.

‘ Mearkinnit

ART

Alueen valmistuttua liikkuntapuisto tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jatkasaa-
ren peruskouluille ja |&hialueen asukkaille. Erilaisten kenttien lisaksi lii-
kuntapuistoon on tulossa huoltorakennus ja pysakointitiloja. Alueen
yleistasaus muuttuu rakentamisen vuoksi. Maanpintaa korotetaan ny-
kyisesta noin +2,2...+3,0 metrin tasosta tasoon +4,2...+5,7 metria.
Tayttdomakien kohdalla maanpinta nousee paikoin tasolle +7,7 metria.
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Alueen pohjoisosaan Jatkasaaren liikuntapuiston asemakaava-alueen
ulkopuolelle rakennetaan pysakointilaitos, jonka etelakulma sijaitsee
entisen kaatopaikan alueella noin 1 600 m?:n laajuudelta. Pysakaintilai-
toksen rakentamistapa ei ole viela varmistunut.

Maapera-, pohjavesi- ja pintavesitiedot

Kallionpinta on ylimmillaan alueen pohjoisosassa Lansisatamankujan
itdpaassa noin tasolla -3...-6 metrid. Liikuntapuiston luoteisnurkassa

kallionpinta on tasolla -22 metria ja keskiosassa noin tasolla -24...-35
metria. Alueen etelareunalla kallio on todettu tasolla -5,5...-10 metria.

Kaatopaikkatayttd on tehty suoraan mereen. Tehtyjen pohjatutkimusten
perusteella noin 8—10 metria paksun tayttokerroksen alla oleva saviker-
ros on enimmilladn noin viisi metria paksu. Tayttdkerros on osittain se-
koittunut alla olevaan saveen. Tutkimusten perusteella tayttd on paikoi-
tellen syrjayttanyt saven ja ulottuu kovaan pohjaan asti. Tutkimusten
perusteella saven vesipitoisuus on noin 35-80 %. ldassa kaatopaikkaa
rajaa louhepenkka, joka on rakennettu ennen vuotta 1936 ja kaatopaik-
katoiminnan aloittamista.

Nykyinen maanpinnan korkeustaso on keskimaarin +2,5 metria. Alue
on paaosin asfaltoitu.

Alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Pohjavesi on paaosin me-
rivetta, joka paasee virtaamaan melko vapaasti huokoisissa tayttomaa-
kerroksissa. Alueella ei ole selvaa pohjaveden virtaussuuntaa, vaan
meriveden pinnankorkeuden vaihtelut pumppaavat vetta tayttoihin tai
sielta pois. Lahes kokonaan asfaltoidulta alueelta muodostuu pohjavet-
ta vain vahan. Pohjaveden pinta on tasolla +0,3 metria ja noudattelee
merenpinnan korkeusvaihteluja.

Alueella ei ole pintavesistoja, ja alue on suurelta osin sadevesiviema-
roity. Lahimmillaan etaisyys mereen on alueen itdosassa noin 75 met-
ria.

Maaperan pilaantuneisuus

Ymparistolupa-alueella on tehty monia maaperan pilaantuneisuustutki-
muksia vuosina 2000-2013. Naytepisteita alueelle on tehty 130, joista

18 on koekuoppia. Naytteiden pitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston

asetuksessa maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-
nista (214/2007) esitettyihin kynnys- ja ohjearvoihin.

Klooratuista yhdisteista todettiin vinyylikloridia yli ylemman ohjearvon
yhdessa pisteessa 6-7 metrin syvyydessa. Bentseenia todettiin yhdes-
sa pisteessa yli alemman ohjearvon. Lisaksi kuudessa pisteessa tolu-
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eenin, etyylibentseenin ja ksyleenien kokonaispitoisuus (TEX) ylitti kyn-
nysarvon.

Oljyhiilivedyista keskitisleet (C10-C21) ylittivat ylemman ohjearvon vii-
dessa pisteessa ja alemman ohjearvon 60 pisteessa. Raskaiden jakei-
den (C21-C40) pitoisuudet ylittivat ylemman ohjearvon kahdeksassa
pisteessa ja alemman ohjearvon 58 pisteessa. Bensiinijakeiden (C5-
C10) pitoisuudet ylittivat alemman ohjearvon kuudessa pisteessa.

Polyaromaattisten hiilivety-yhdisteiden (PAH) kokonaispitoisuus ylitti
ylemman ohjearvon 17 pisteessa ja alemman ohjearvon 19 pisteessa.
Lisaksi kenttahavainnoissa todettiin usein PAH-yhdisteiden hajua ja
mustia hiiltyneita kerroksia.

Polykloorattuja bifenyyliyhdisteita (PCB) tutkittiin 33 naytteesta ja yh-
dessa pisteessa kaatopaikan lounaiskulmassa kokonaispitoisuus ylitti
alemman ohjearvon.

Syanidien pitoisuuksia on analysoitu kuudesta tutkimuspisteesta. Kaikki
analysoidut naytteet ovat olleet alle analyysin maaritysrajan. Mydskaan
koekaivantojen aikana tehdyissa kaasumittauksissa ei havaittu syaani-
vetya.

Metallien pitoisuudet ylittivat ylemmat ohjearvot 217 naytteessa (anti-
moni, arseeni, elohopea, kadmium, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadii-
ni). Kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet ylittivat ylemmat ohjearvot ylei-
simmin.

Entisen kaatopaikan alueelta ei ole tehty liukoisuuskokeita, koska kaa-
topaikan tilavuus on suuri ja tayton laatu ja tayttdmateriaalit vaihtelevat
suuresti. Siten metallien liukoisuuden ja kulkeutumisen arviointiin kan-
nattaa kayttaa kaatopaikalta ja sen ulkopuolelta tehtyjen pohjavesitark-
kailujen analyysituloksia.

Kaatopaikalle kaivettiin kesalla 2012 nelja 8-9 metrin syvyyteen maan-
pinnasta ulottuvaa koekaivantoa jatteen laadun ja koostumuksen selvit-
tamiseksi ja kaasuntuottopotentiaalikokeiden naytteiden ottamiseksi.
Kaatopaikkajatteen todettiin vaihtelevan melko paljon eri kaivannoissa.
Yhdyskuntajatteesta todettiin viitteita (luita, lasia). Sekalaista rakennus-
jatetta (tiilia, muita rakennusjatejakeita, puuta) todettiin paljon. Koko-
naismaa-ainesmaarasta todetut jatejakeet edustavat todennakoisesti
korkeintaan 10-20 %. Jatejakeet voidaan luokitella tavanomaiseksi ja
pilaantumaton tiilijate pysyvaksi jatteeksi.

Vesien pilaantuneisuus
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Kaatopaikka-alueella ja sen valittomassa laheisyydessa on otettu poh-
javesinaytteitd yhdeksasta nayteputkesta, joista viisi on jo tuhoutunut.

Kaatopaikan vedessa on todettu suuria vaihteluita sahkonjohtavuudes-
sa seka kloridin ja sulfaatin pitoisuuksissa. pH on pysynyt melko vakio-
na, ja vesi on hiukan emaksisempaa kaatopaikan sisalla. Maaperan
korkeista lyijy-, kupari-, kromi- ja sinkkipitoisuuksista huolimatta niiden
liukoiset pitoisuudet eivat ylita laboratorion maaritysrajaa kaatopaikan
sisalla. Yhdyskuntajatteen vaikutus nakyy vedessa korkeina kokonais-
ja ammoniumtypen pitoisuuksina. Kaatopaikan orgaanisen aineksen
hajoamisen ja veden hitaan uusiutumisen seurauksena pohjavesi on
taysin hapettomassa tilassa yhta mittausta lukuun ottamatta.

Kaatopaikan sisaisen veden kerroksellisuutta tutkittiin kesalla 2014. Tu-
losten perusteella kaatopaikan sisalla pohjaosat ovat selvasti suolai-
sempia, emaksisempia ja sahkojohtavuus korkeampi, joskaan liuennei-
ta metalleja ei ole selvasti enempaa. Vesi on hapetonta koko syvyydel-
ta. Kaatopaikan sisaisen veden aggressiivisuutta ei ole maaritetty.

Kaatopaikan pohjoispuolella vanhoissa tayttokerroksissa vedessa on
todettu metalleja, oljyhiilivetyja ja PAH-yhdisteitda kohonneina pitoisuuk-
sina. Kloridin pitoisuus vaihtelee voimakkaasti eri mittauskerroilla eri
pisteissa. Kaatopaikan ulkopuolella taytéissa on myos paljon rakennus-
jatejakeita, joista kohonneet metallipitoisuudet ovat luultavasti liuen-
neet.

Kaatopaikkakaasut

Alueella on tehty kaasumittauksia vuodesta 2004 alkaen. Naytteenotto-
pisteiden maara on vaihdellut eri vuosina, koska osa naytteenottoput-
kista on tuhoutunut.

Kaatopaikan alueella on todettu merkittavia metaanipitoisuuksia toistu-
vasti kahdessa putkessa maksimipitoisuuden ollessa 20 tilavuuspro-
senttia ja keskiarvon yli viisi tilavuusprosenttia. Muissa kaatopaikka-alu-
een tai siihen rajautuvan alueen putkissa metaania on todettu vain yk-
sittaisia pienia pitoisuuksia maksimin ollessa 0,4 tilaavuusprosenttia.

Rikki- ja syaanivetya on todettu vain yhdesta kaatopaikan putkesta yk-
sittaisia pitoisuuksia vuoden 2014 aikana. Mittaustavan muutoksen ta-
kia tulpattuun putkeen kertyneet kaasut on saatu tarkemmin mitattua
vuonna 2014 kuin aiemmin, joten tulokset eivat valttamatta viittaa kaa-
topaikan kaasunmuodostuksen viimeaikaiseen muuttumiseen.

Kaatopaikan putkista on todettu huokoskaasulle tyypillisia, hieman rai-
tista ilmaa pienempia happipitoisuuksia ja suurempia hiilidioksidipitoi-
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suuksia. Muutamassa kesaajan mittauksessa ilma on ollut I1ahes hape-
tonta putkissa, joissa on todettu korkeimmat metaanipitoisuudet.

Haihtuvia orgaanisia yhdisteita (VOC) on havaittu kolmessa kaatopai-
kan putkessa. Suurimmat todetut tri- ja tetrakloorieteenipitoisuudet ovat
olleet 1,1 ja 84 ug/m3. Vinyylikloridia ei mittauksissa ole todettu.

Kaatopaikkarajauksen ulkopuolella on todettu haihtuvia orgaanisia yh-

disteita seitsemassa putkessa maksimipitoisuuden ollessa 1500 pug/m3.
Mittauksissa ei ole todettu vinyylikloridia. Metaani ja rikkivetya on todet-
tu kenttadmittauksissa vain yksittaisia hyvin pienia pitoisuuksia. Todetut

happipitoisuudet ovat olleet raitista ilmaa pienempia ja hiilidioksidipitoi-

suudet hieman suurempia.

Suunnittelualueen ulkopuolella viereisissa tayttokerroksissa haihtuvia
orgaanisia yhdisteita on havaittu kahdeksassa putkessa joko Tenax-
naytteenotossa tai PID-kenttamittauksissa. Suurimmat todetut tri- ja tet-
rakloorieteenin pitoisuudet ovat olleet 130 ja 750 ug/m?. Vinyylikloridia
ei ole mittauksissa todettu.

Biokaasuntuottopotentiaalikokeissa vuonna 2012 kaasuntuotto oli nayt-
teissa hyvin pienta, vaikka kokeeseen valituissa naytteissa orgaanisen
aineksen pitoisuus oli kahdessa naytteessa yli 10 %, joka edusti jate-
tayton orgaanisen aineksen keskiarvopitoisuutta tai sitd korkeampaa pi-
toisuutta.

Pilaantuneisuusarvio

Kaatopaikan ulkopuolisten tayttomaakerrosten pilaantuneisuus on vaih-
televaa eika eroa suuresti kaatopaikan kerrosten pilaantuneisuudesta.
Kaatopaikan alueella pilaantuneisuus on kuitenkin voimakkaampaa ja
haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat useammin vaarallisen jatteen oh-
jeellisen rajan. My0s orgaanisen aineksen pitoisuus on ulkopuolista
aluetta korkeampi. Voimakkaasti pilaantuneet kerrokset ja kaatopaikan
kerrokset sijaitsevat yleisesti pohjaveden pinnan (+0 metria) tasolla ja
sen alapuolella.

Veteen lgjitetyn jatteen paalla on yleisesti noin 2-5 metrin kerros erilai-
sia tayttokerroksia ja paikoin useita asfalttikerroksia maaperan painumi-
sen seurauksena. Pintamaan metalli-, dljyhiilivety- ja PAH-yhdisteiden
pitoisuudet ovat padasiassa alle vaarallisen jatteen ohjeellisen raja-ar-
von, mutta paikoin pilaantuneisuus on myos voimakkaampaa ylittaen
kyseiset raja-arvot.

Kaatopaikalle tuodun jatteen tarkasta laadusta tai maarasta ei ole tark-
koja tietoja. Satamarakennusosaston oman arvion mukaan alueelle on
tuotu jatteita vuosina 1936—-1943 yhteensa noin 115 000 m*. Kaatopai-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi www.hel.filwww/ymk +358 9 310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2/2017 10 (19)
Y~ Ymparistolautakunta
N Yspl4
24.01.2017

kan kokonaistilavuudeksi on tutkimusten ja tehdyn mallinnuksen perus-
teella arvioitu noin 220 000 m3. Jatekerroksen alapinta vaihtelee noin
tasolla -12...-17,5 metria ja ylapinta noin tasolla -2...+0,5 metria. Kaa-
topaikan toiminta-aikana ei Suomessa ollut yleisessa kaytdssa esimer-
kiksi kloorattuja orgaanisia yhdisteita tai synteettisia torjunta-aineita, jo-
ten naita yhdisteita ei oleteta olevan merkittavasti kaatopaikan alueella.

Tutkimusten mukaan kaatopaikan olosuhteet viela suosivat metaanin
muodostumista. Kayttohistorian huomioon ottaen on hyvin todenna-
koista, etta jaljella olevat biohajoavat materiaalit ovat hyvin hitaasti ha-
joavia puuperaisia materiaaleja. Jatteen sisaltama orgaaninen aines si-
jaitsee kaytannossa kokonaan melko syvalla ja kylmassa vedessa, jos-
sa biologinen aktiivisuus on vahaista.

Kaatopaikan ian ja tutkimustulosten perusteella kaatopaikka on ns.
kypsymisvaiheessa eli kaatopaikan sisaiset hajoamisprosessit ovat va-
hentyneet, mutta eivat viela taysin loppuneet. Siten kaasujen muodos-
tuminen voi jatkua vahaisena viela useita vuosikymmenia.

Pilaantuneita maa-aineksia on arvioitu olevan kaatopaikkakerrosten
ylapuolella noin 30 000 m?3, kaatopaikan ulkopuolella pohjavedenpinnan
ylapuolella noin 40 000 m? ja alapuolella noin 10 000 m?3.

Riskinarviointi

Esitetyn riskinarvioinnin tavoitteena on selvittaa entisen kaatopaikka-
alueen maaperan, jatteen, huokoskaasun ja pohjaveden haitta-ainepi-
toisuuksien kulkeutumista ja siitd mahdollisesti aiheutuvia riskeja ter-
veydelle ja ymparistolle laajamittaisessa virkistyskaytossa. Nykytilan-
teen riskeja ei ole tarkasteltu, koska alue ei tule sailymaan nykyisen
kaltaisessa kaytossa.

Alueen esirakentamisen ja kunnostuksen aikana alue tasataan ja pi-
laantuneet maa-ainekset ja jatetayttd peitetaan vahintaan 0,5 metrin
paksuisella pilaantumattomalla maa-aineskerroksella. Monin paikoin pi-
laantumattoman maa-aineksen kerrospaksuus on huomattavasti suu-
rempi. Mikali rakentaminen edellyttaa pilaantuneen maa-aineksen kai-
vua, poiskaivetut pilaantuneet maat ja jatteet kuljetetaan luvanvarai-
seen vastaanottopaikkaan.

Haitta-aineiden kulkeutumisriskia arvioitaessa on riskinarvioinnissa to-
dettu, etta haitta-aineet ovat olleet maaperassa jo niin kauan, etta poh-
javedenpinnan ylapuolisesta kerroksesta haihtuvimmat haitta-aineet
ovat jo kulkeutuneet ulkoilmaan ja vesiliukoisimmat huuhtoutuneet va-
joveden mukana pohjaveteen seka hajoavimmat yhdisteet ovat ehti-
neet hajota aerobisesti.
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Alueella kulkeutuvimpia haitta-aineita ovat veteen liukenevat ja haihtu-
vat BTEX-yhdisteet ja klooratut hiilivedyt. Kyseisten haitta-aineiden pi-
toisuudet ovat kuitenkin maaperassa, pohjavedessa ja huokoskaasus-
sa olleet pienia. Muut alueella todetut haitta-aineet ovat vallitsevissa
olosuhteissa hyvin heikosti kulkeutuvia, vaikka niiden kokonaispitoisuu-
det ovat paikoin suuria. Metallien osalta kulkeutumista rajoittaa pohja-
veden hapeton tilanne jatetayton alueella, minka seurauksena suuri
osa metalleista on niukkaliukoisina sulfideina. PAH- ja PCB-yhdisteilla
seka oljyhiilivedyilla kulkeutumista rajoittaa niiden niukkaliukoisuus ve-
teen, heikko haihtuvuus ja taipumus sitoutua orgaaniseen ainekseen.

Todetuista haitta-aineista ei aiheudu kunnostustarvetta alueen tulevas-
sa kaytdssa. Pohjavedenpinnan ylapuolisessa kerroksessa haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet maaperassa ja huokoskaasussa
ovat olleet pienia. Haitta-ainepitoiset maa-ainekset ja jatteet peitetaan
puhtailla maa-aineksilla tai ne jaavat rakenteiden alle, joten suoraa al-
tistumista tulevassa kaytossa ei aiheudu. Haitta-aineiden kulkeutumi-
nen pohjaveden mukana mereen ja siita aiheutuva ekologinen riski on
arvioitu pieneksi.

Kaatopaikkakaasujen aiheuttamat merkittavimmat terveysriskit ovat
tyonaikaisia. Metaani muodostaa ilman kanssa syttyvan ja suljetuissa
olosuhteissa rajahtavan seoksen. Metaani voi myds syrjayttaa ilmasta
happea, mika otetaan huomioon tyoturvallisuudessa. Muita haihtuvia
yhdisteita (VOC, rikkivety, syaanivety) ei ole todettu terveydelle haitalli-
sina pitoisuuksina. Kaasut eivat merkittavasti kulkeudu tydmaa-alueen
ulkopuolelle voimakkaan laimentumisen takia.

Kaatopaikan alueella todetun metaanin muodostuminen edellyttaa kui-
tenkin kaasujen ottamista huomioon rakentamisen suunnittelussa. Tu-
leville puistoalueille ei tehda kaasua pidattavia kerroksia. Paalulaatto-
jen ja huoltorakennuksen alta kaasu kerataan hallitusti ja johdetaan ul-
koilmaan. Alueen tulevassa kaytdssa kaasuista ei aiheudu terveysriskia
alueen kayttajille ja tyontekijoille.

Rakentamisen vuoksi tehtava kaivu voi ulottua paikoin pohjavedenpin-
nan alapuolelle tai kaivantoihin voi muuten kertya sadevesia, jolloin kai-
vantoa joudutaan pitamaan kuivana pumppaamalla. Ko. vedet johde-
taan hulevesi- tai jatevesiviemariin veden puhtausasteen mukaan, joten
kaivantovesien mukana haitta-aineet eivat kulkeudu laajemmalle ympa-
ristoon.

Alueen rakentamisen jalkeen hulevesia ei imeyteta jatetayttoihin tai pi-
laantuneeseen maahan.

Kunnostustavoitteet
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi www.hel.filwww/ymk +358 9 310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2/2017 12 (19)
Y~ Ymparistolautakunta

Ysp/4
24.01.2017

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa alueelta pilaantuneet maa-ainek-
set ja jatteet rakentamisen vaatimassa laajuudessa seka estaa alueen
kayttajien ja ympariston altistuminen haitta-aineille pitkallakin aikavalil-
1a.

Riskinarvioinnin perusteella haitta-aineiden merkittavaa kulkeutumista
pohjaveden mukana ei tapahdu, joten pystyeristykselle tai muulle kul-
keutumisen rajoittamiselle ei ole tarvetta. Riskinarvioinnin perusteella
alueella ei ole tulevassa kaytdssa puhdistustarvetta eikd maaperassa
olevia jatejakeita tarvitse poistaa.

Kaatopaikan alueella rakennusten ja tiiviiden rakenteiden alta kaato-
paikkakaasut kerataan ja johdetaan pois hallitusti. Lisdksi huoltoraken-
nukseen tehdaan tiiviit alapohjarakenteet, joilla estetaan kaasujen paa-
sy rakennuksen sisailmaan. Pysakaintitilojen kohdalle tiivista alapohjaa
ei tarvita, silla siella ilmanvaihto on tehokasta. Piha-alueiden paallystei-
na kaytetaan rakenteita, jotka eivat ole tiiviita, esimerkiksi betonikiveys-
ta, kivituhkaa tai avointa asfalttia, jolloin estetdan kaasujen keraantymi-
nen laajojen paallystekerrosten alle.

Kaatopaikan ulkopuolella pilaantuneet maat poistetaan rakentamisen
vaatimassa laajuudessa. Kaatopaikkakaasujen muodostuminen on hy-
vin vahaista tayton sisaltaman alhaisen orgaanisen aineksen maaran
takia. Kaasunkerays- tai johtamisrakenteita ei ole tarpeen tehda kaato-
paikan ulkopuolella sijaitsevien rakennusten ja kenttarakenteiden osal-
ta.

Katualueilta poistetaan pilaantuneet maat ja jatteet vain rakentamisen
vaatimassa laajuudessa. Liikennealueet pyritaan rakentamaan siten,
ettei synny yhtenaista laajaa ja tiivista pintaa kayttamalla esimerkiksi
paikoin kiveysta ajoratojen ja raitiovaunukiskojen valisilla alueilla tai
kayttamalla avointa asfalttia. Kunnallistekniikan takia rakennettaviin
isompiin paalulaattoihin rakennetaan myos kaasunkerays- ja johtamis-
rakenteet.

Kunnostuksen toteutus

Alueen rakentaminen toteutetaan todennakoisesti useassa eri vaihees-
sa, mutta tarkempi aikataulu ei ole viela tiedossa.

Pilaantuneita maita ja jatteita voidaan riskinarvioinnin perusteella jattaa
kaivutasojen alapuolisiin kerroksiin ja kaivualueiden ulkopuolelle, kun
eristerakenteilla ja kaasujenhallinnalla estetaan haitta-aineiden kulkeu-
tuminen huoltorakennuksen sisailmaan ja kaasujen kertyminen tiiviiden
rakenteiden alapuolelle. Rakentamisen vuoksi kaivettavia pilaantunei-
suudeltaan alle alemman ohjearvon ja geoteknisilta ominaisuuksiltaan
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hyotykayttokelpoista maa-ainesta pyritaan hydédyntamaan alueen tay-
toissa.

Kaynnissa oleva tybalue aidataan ja merkitaan pilaantuneen maan kun-
nostuksesta kertovilla kylteilla.

Kunnostusalueella ei valivarastoida pilaantuneita maa-aineksia tai jat-
teita, vaan ne valivarastoidaan Jatkasaaren erikseen luvitetulla valiva-
rastointialueella.

Pilaantuneet maa-ainekset ja jatteet kuljetetaan luvanvaraisiin vastaa-

nottopaikkoihin. Kuormat peitetaan kuljetusten ajaksi. Kuormia ei peite-
ta, jos maita siirretaan vain Jatkasaaren alueella. Ulkopuolisiin kasitte-

lypaikkoihin vietaville pilaantuneille maille tehdaan siirtoasiakirjat.

Pilaantumattomat ja kohonneita haitta-aineita sisaltavat pilaantumatto-
mat maa-ainekset hyodynnetaan kohteen taytdissa ja muita massoja
Hyvantoivonpuiston hyotykayttdalueella.

Paivittainen toiminta-aika on arkisin klo 6.00-22.00 ja tarvittaessa lau-
antaisin klo 7.00-16.00.

Laadunvalvonta

Kaivettavien massojen laatu tutkitaan jokaista 200 m? kohti ja niista
analysoidaan ne haitta-aineet, joita alueella on aiemmin todettu tai joita
aistinvaraisesti epaillaan niissa olevan.

Pilaantuneen maan tai jatteen poiston jalkeen otetaan jaanndspitoi-
suusnaytteet kaivualueilla, joissa pilaantuneet maat poistetaan rakenta-
misen vaatimassa laajuudessa ja kaivu paattyy pohjaveden ylapuolelle.
Naytteista tutkitaan laboratoriossa niiden epaorgaanisten ja orgaanis-
ten haitta-aineiden pitoisuudet, joita kaivualueen massoita on todettu
alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksina. Jaannospitoisuusnaytteet
otetaan kaivantojen pohjasta yksi nayte 400 m2.n aluetta kohti ja seina-
mista yksi nayte jokaista alkavaa 40 metrin matkaa kohti maakerroksit-
tain.

Mikali kaivu paattyy pohjavedenpinnan alapuolelle, jaanndspitoisuus-
naytteita ei oteta, koska pohjavedenpinnan alapuolisessa kerroksessa
ei ole kunnostustavoitteita.

Kaasujen johtaminen ja kasittely

Alueella tehtyjen kaasumittausten perusteella kaasumaisten haitta-ai-
neiden pitoisuudet ovat hyvin pienia, eika kaasujen kasittelylle siten ole
tarvetta. Poistokaasut kuitenkin kasitellaan, mikali niista aiheutuu jatku-
vasti selvaa hajuhaittaa tai niissa todetaan usein selvasti kohonneina

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi www.hel.filwww/ymk +358 9 310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2/2017 14 (19)
Y~ Ymparistolautakunta
N Yspl4
24.01.2017

pitoisuuksina metaania (>1000 ppm tai 665 mg/m?), rikkivetya (>5 ppm
tai 7 mg/m?3) tai syaanivetya (> 10 ppm). Arvoina on kaytetty sosiaali- ja
terveysministerion HTP8h-altistumisen arvoja. Kaasujen kasittely suun-
nitellaan todettujen aineiden ja pitoisuuksien mukaan tapauskohtaises-
ti.

Rakenteiden alta keratysta ja johdetusta ilmasta tarkkaillaan siina esiin-
tyvien kaasujen pitoisuuksia. Tarkkailupisteiksi valitaan vahintaan yksi
poistokanava jokaista rakennetta kohti (kentan paalulaatat, huoltora-
kennus, pysakointihalli).

Kaivutyon aikana kaasuja tarkkaillaan kenttamittareilla. Alueelle laadi-
taan tyoturvallisuusohje myds kaasujen osalta ennen tdiden aloittamis-
ta.

Eristys- ja huomiorakenteet

Alueelle jaavat alemman ohjearvon ylittavat pilaantuneet maa-ainekset
ja jatekerros erotetaan puhtaasta tayttomaasta huomiorakenteella, joka
asennetaan nykyisen maanpinnan paalle tai kaivupinnan ja tulevan tay-
ton valiin. Huomiorakenteita ei asenneta rakennusten ja paalulaattojen

alueille.

Alueelle ei erikseen asenneta eristerakenteita, joilla pyritdan estamaan
kaasujen kulkeutumista ulkoilmaan.

Alueelle jaavien haitta-ainepitoisten maa-ainesten paalle sijoitetaan va-
hintaan 0,5 metrin kerros pilaantumattomia taytto- tai rakennekerroksia.

Alueen pohjoispuolelle Lansisatamankujan katualueelle tehtiin kaasun-
kerays- ja johtamisrakenteet kadun rakentamisen yhteydessa. Raken-
ne toteutettiin ennen kaatopaikan rajauksen ja riskinarvioinnin varmis-
tumista kadun rakentamisen kiireellisen aikataulun vuoksi. Rakenne
ulottuu vahaisessa maarin suunnittelualueelle, mutta rakenne ei aiheu-
ta toimenpiteita talla alueella.

Tyonaikainen vesien hallinta

Pilaantuneiden maiden ja jatteiden kaivu pyritaan tekemaan kuivakai-
vuna. Pysakdintilaitoksen alueella rakentamisen vuoksi tehtava kaivu
saattaa ulottua pohjavedenpinnan alapuolelle, jolloin kaivantoa joudu-
taan pitamaan kuivana pumppaamalla. Tutkitut ja tarvittaessa esikasi-
tellyt kuivatusvedet johdetaan hulevesi- tai jatevesiviemariin veden
puhtausasteen mukaisesti. Viitteellisina raja-arvoina kaytetaan samoja
arvoja, jotka on annettu vesille Jatkasaaren valivarastointialueen ympa-
ristOluvassa.

Hyddynnettavat massat
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Alueen tuleva korkotaso on noin 1,5—4,5 metria nykyista maanpintaa
korkeammalla. Tayttéihin tarvitaan noin 80 000 m® massoja. Massat tu-
levat padasiassa Jatkasaaren valivarastointialueelta.

Alueen maarakentamisessa ja taytdissa voidaan hyédyntaa geotekni-
sesti sopivia maa-aineksia ja kaupallisilla sideaineilla stabiloituja sedi-
mentteja/savia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle alempien ohjear-
vojen ja helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC, BTEX, naf-
taleeni) pitoisuudet ovat alle kynnysarvojen. Sedimenteista on oltava
erakohtaiset tiedot haitallisten aineiden kokonaispitoisuuksista ja or-
gaanisen hiilen maarasta vahintaan jokaista 2500 m?® kohti.

Alueella voidaan hyddyntaa myos peitettyna rakenteena betoni- ja tiili-
jatetta, joka alittaa valtioneuvoston asetuksessa eraiden jatteiden hyo-
dyntamisessa maarakentamisessa (591/2006) maaritellyt raja-arvot.

Hyddynnettavan mineraalista rakennusjatetta sisaltdvan maa-aineksen
haitta-ainepitoisuudet ovat alle alempien ohjearvojen ja helposti haihtu-
vien yhdisteiden pitoisuudet alle kynnysarvojen. Ko. maa-aines kayte-
taan hyodyksi joko sellaisenaan tai esikasiteltyna.

Pintakerroksessa (0,5 metrid) ei hydodynneta rakennusjatteita tai kynny-
sarvon ylittavia maita.

Alemman ohjearvotason alittavia haitta-ainepitoisuuksia sisaltavien
maa-ainesten ja jatejakeiden hyotykaytodsta ei arvioida aiheutuvan
paastoja maaperaan.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Suunnitelmassa on esitetty mm. seuraaviin odottamattomiin tilanteisiin
liittyvat toimenpiteet:

- Alueella todetaan selvasti poikkeavaa pilaantuneisuutta tai jatetta.

- Kaivun tai naytteenoton yhteydessa todetaan ilmassa merkittavia
maaria kaatopaikkakaasuja, syaani- tai rikkivetya tai VOC-yhdisteita tai
ymparistoon leviaa voimakasta hajua.

- Alueelle tuotavan maa-aineskuorman pilaantuneisuus on aistinvarai-
sesti korkeampi kuin lupa sallii.

- Alueelle tuodun maa-aineksen seassa on jatejakeita, joita alueella ei
saa hyotykayttaa.

Paras kayttokelpoinen tekniikka (BAT) ja ympariston kannalta paras kaytantd (BEP)

Kaatopaikka-alueen kunnostaminen seka kynnysarvomaiden ja jateja-
keiden hyotykayttd Jatkasaaren liikuntapuiston rakenteissa edustaa pa-
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rasta kayttokelpoista tekniikkaa (BAT) ja ympariston kannalta parasta
kaytantéa (BEP). Hyddyntamalla jatemateriaaleja lahella syntypaikkaa
vahennetaan myds kuljetuksista aiheutuvia paastdja ja meluhaittoja.

Jalkiseuranta

Kunnostuksen jalkeen alueen pohjavesia ja kaasunmuodostusta seura-
taan. Vesia seurataan kaatopaikan alueella kahdesta pisteesta ja kaa-
topaikan ulkopuolella kahdesta pisteesta. Huokoskaasuja mitataan kol-
mesta pisteesta. Lisaksi kunnostuksen valmistuttua tarkkaillaan kaato-
paikkakaasun keraysjarjestelman toimivuutta ja rakenteiden alta johdet-
tavien kaasujen maaraa ja laatua. Tarvittaessa alueelle asennetaan uu-
sia pohjavesi- ja huokoskaasuputkia.

Kirjanpito ja raportointi

Tyomailla pidetaan tydmaapaivakirjaa, jossa esitetaan tiedot mm. kai-
vetuista pilaantuneista maista, huomiorakenteista, hyotykaytettavista
maista, naytteista ja hajuhavainnoista. Vuosiraportissa esitetaan yh-
teenveto kirjanpidosta ja selvitys vuoden aikana tehdyista kunnostustoi-
menpiteista. Kunnostustyon valmistuttua kunnostustyosta tehdaan lop-
puraportti, joka toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen ja Helsingin
kaupungin ymparistokeskukseen kuuden kuukauden kuluessa kunnos-
tustydn valmistumisesta.

Taytantddnpano muutoksenhausta huolimatta

Kaatopaikan kunnostamiselle haetaan ymparistonsuojelulain 199 §:n
mukaista aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kohde voidaan ennallistaa, jos lupapaatdés kumotaan tai lupamaarayk-
sia muutetaan.

Ymparistolautakunnan lausunto

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin kaupungin kiinteistoviraston te-
keman Jatkasaaren vanhan kaatopaikan kunnostamista koskevan ym-
paristdlupahakemuksen hyvaksymista. Hakemuksen kasittelyssa tulisi
kuitenkin ottaa huomioon seuraavat nakokohdat.

Ymparistolautakunta katsoo, etta kaatopaikan vaikutusalueen kunnos-
tustoimet tulisi kdynnistaa mahdollisimman nopeasti, koska sen lahia-
lue on rakentumassa nopeasti asuinkayttoon, jolloin kunnostamisesta
aiheutuvat haitalliset ymparistovaikutukset ovat vaikeammin torjuttavis-
sa. Kaatopaikan kunnostamisessa voidaan myos tehokkaasti hyodyn-
taa alueella muodostuvia maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet
alittavat alemmat ohjearvot, mita voidaan pitaa seka taloudelliselta etta
ymparistdon kannalta hyvana ratkaisuna.
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Ymparistolautakunta katsoo, etta entisen kaatopaikan vaikutusalue so-
veltuu erinomaisesti suunniteltuun liikuntapuistokayttéon, kunhan alu-
eella muodostuvat haitalliset kaasut otetaan asianmukaisesti huomioon
alueen rakentamisessa ja tarvittaessa kasitellaan ennen ilmaan johta-
mista hajuhaittojen estamiseksi eikd maan pintakerroksiin jaa tai sijoite-
ta maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.
Suojakerrospaksuuksissa tulee myds ottaa huomioon ne alueet, joiden
kayttdmuoto, esimerkiksi pulkkamakena, saattaa aiheuttaa voimakasta
maan kulumista.

Lisaksi alueella tehtavat pilaantuneen maa-aineksen ja jatteiden kaivu-
tyot ja muut kunnostamiseen liittyvat tyot tulee toteuttaa niin, etta niista
ei aiheudu alueella massojen pdlyamista tai hajuhaittaa, koska alueen
laheisyydessa liikkuu jo nyt paljon ihmisia, silla alue sijaitsee lahella
asuinrakennuksia ja Lansisataman terminaalirakennuksen vieressa.

Alueen kunnostamisessa ja maa-ainesten hyotykaytossa tulee riittavilla
haitta-ainetutkimuksilla varmistaa, etta maa-ainekset ja jatteet loppusi-
joitetaan asianmukaisiin paikkoihin ja ettd maa-ainekset ovat hyotykayt-
tokelpoisia liikuntapuiston alueella.

Hakemuksessa on esitetty, etta paivittainen toiminta-aika on maanan-
taista perjantaihin klo 6-22. Ymparistolautakunta muistuttaa kuitenkin,
etta Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraysten 25 §:n mukaan
erityisen hairitsevaa melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kayttd on
kielletty asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden laheisyydessa, joille
tydsta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota, ydaikaan kello 22.00-7.00,
muutoin kuin on tarpeen valttamattomien tilapaisten tdiden suorittami-
seksi. Mikali ydaikaan tehtava valttamaton tyo tai toimenpide on etuka-
teen tiedossa, on siita tiedotettava etukateen melun vaikutuspiirissa
oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille seka muille sellaisille kohteil-
le, joille saattaa toimenpiteesta aiheutua haittaa tai hairiota.

Lisaksi alueen kaikessa toiminnassa tulee varautua poikkeuksellisiin
saaoloihin, kuten rankkasateisiin ja voimakkaisiin tuuliin, jotka saattavat
vaikeuttaa kunnostamistoimintaa ja lisata paastoja ymparistoon.

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu paastoja ympa-
ristdon, aiheutuu jatteen maaran tai ominaisuuksien vuoksi erityisia toi-
mia jatehuollossa tai aiheutuu ymparistdon pilaantumisen vaaraa, tulee
viipymatta ilmoittaa myos Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle.

Ymparistolautakunta katsoo, etta toiminnan alkaminen mahdollisimman
nopeasti on perusteltua, koska Jatkasaaren alue on rakentumassa
asuinkayttéon nopealla aikataululla. Siten ymparistdlautakunta puoltaa
toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.
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Lupahakemuksen mukainen toiminta

Lausunto

Hakemuksen mukaan suunnittelualue pitaa sisallaan lahes kokonaisuu-
dessaan Jatkasaaren asemakaava-alueen 4 (Liikuntapuisto), lisaksi
suunnittelualueeseen kuuluu osia asemakaava-alueesta 1 (Jatkasaa-
renkallio ja Hietasaari) ja asemakaava-alueesta 7 (Matkustajasatama)
niilta osin kuin entinen kaatopaikka ulottuu niille.

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa pilaantuneet maa-ainekset ja jat-
teet rakentamisen vaatimassa laajuudessa seka estaa alueen kaytta-
jien ja ymparistdn altistuminen haitta-aineille pitkallakin aikavalilla. Alu-
eelle jaavan pilaantuneen maaperan ja jatteen kunnostustoimina esite-
taan tayttomateriaalin peittamista vahintaan 0,5 metrin paksuisella puh-
taalla maa-aineskerroksella. Kaatopaikan taytosta purkautuvien kaasu-
jen hallintatoimina alueilla, joilla vapaasti purkautuminen ei ole mahdol-
lista (paalulaatat, rakennukset), esitetdan kaasunkeraysjarjestelman ra-
kentamista ja kaasujen hallittua poisjohtamista purkuputkien ja tarvit-
taessa kasittelyn kautta.

Kunnostamistoimet on suunniteltu aloitettavaksi kevaalla vuonna 2017.

Jatkasaaren kaavoituksen yhteydessa on tutkittu kaatopaikan historiaa,
otettu geoteknisia ja ymparistoterveydellisia naytteita seka kartoitettu
tayttdmateriaalin muita ominaisuuksia vuodesta 2000 alkaen. Alueen
on osoitettu liikuntapuistokayttoon Jatkasaaren osayleiskaavassa, joka
on saanut lainvoiman 18.8.2006. Osayleiskaavan ratkaisujen jalkeen
laadittu liikuntapuiston asemakaava on jatkanut taman ajatuksen tar-
kentamista. Liikuntapuiston asemakaavaehdotus on kasitelty kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 24.2.2015 ja hyvaksytty kaupunginvaltuus-
tossa 9.12.2015.
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Liikuntapuiston pohjoispuolella sijaitseva Jatkasaaren ja Hietasaaren
asemakaava (AK1) on saanut lainvoiman 7.8.2009. Vanha kaatopaikka
ei rajauksen mukaan ulotu kaava-alueelle, koska Hyvantoivonkatu si-
saltyy liikuntapuiston kaavamuutosalueeseen AK4 ja AK1 alueen etela-
osassa on valmisteilla asemakaavan muutos 'Jatkasaari, talletusvaras-
to Bunkkeri ja naapurikorttelit'. Bunkkerin asemakaavan muutosehdo-
tus asetetaan nahtaville alkuvuonna 2016. Alueen kaytté on ymparisto-
lupahakemuksen jattamisen jalkeen muuttunut siten, etta liikkuntapuis-
ton pohjoispuolelle sijoitetun pysakointilaitoksen tilalla on raitiotien
kaantdéympyra.

Liikuntapuiston itapuolella sijaitsee Tyynenmerenkatu, jonka alueelle
kaatopaikkataytto myos ulottuu. Tyynenmerenkatu on sisaltynyt ase-
makaavamuutosalueeseen AK7 Matkustajasatama, jonka luonnos on
kasitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Kaavoituksen
lahtokohtana on ollut, etta katulinjaus pysyy paaosin nykyisella paikal-
laan. Helsingin Satama on kaynnistanyt Tyynenmerenkadun katusuun-
nittelun ja suunnittelussa otetaan huomioon kaatopaikan sijainti ja sen
kunnostuksen vaatimat rakenteet. Katualue tullaan laatimaan erillinen
asemakaava.

Liikuntapuiston kenttarakenteet lammitys-/jadhdytysputkistoineen vaati-
vat maaperan huonon kantavuuden vuoksi suurten jalkapallokenttien ja
huoltorakennuksen rakentamisen paalulaatan paalle. Lisaksi liikunta-
puistoon on suunniteltu mm. useita pienempia pelikenttia, huoltoraken-
nus, katsomoita, juoksuratoja ja tuulelta suojaavia kumpareita. Aluetta
suunniteltaessa on yhdistetty liikuntapuistotoimintojen tarkoituksenmu-
kainen sijainti alueella ja vanhan kaatopaikan asettamat reunaehdot nii-
den sijoittelulle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, etta lupahakemuksessa esitetty
kunnostustapa pohjaa asemakaavoituksen yhteydessa tehtyihin tutki-
muksiin ja suunnitelmiin ja etta kaatopaikan kunnostus on edellytykse-
na osayleiskaavan ja asemakaavojen mukaisten toimintojen toteuttami-
selle ja liikuntapuiston turvalliselle kayttdonotolle.

Lausuntopyynto

Kaupunginhallitus pyytaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa ympa-
ristbnsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta. Kiinteistovirasto ha-
kee lupaa Jatkasaaren vanhan yhdyskuntajatteen kaatopaikan kunnos-
tamiseen. Lausunto on pyydetty antamaan 18.12.2015 mennessa.
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