
 

  

Ilmanvaihtokanaviston 
puhdistuspöytäkirja 
 
 

Vartiokylän ala-aste 
1 – 2 krs A – B osa 
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Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja 
 

Kohde:     Vartiokylän ala-aste       

Kohteen osoite:    Kiviportintie 10, Helsinki   

                                                                          

Tilaaja:     Helsingin kaupunki/Tilakeskus 

Tilaajan osoite:    Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

Tilaajan edustaja:   Jukka Nikander 

Edustajan yhteystiedot:  09 31040303 

 

 

Toimittajan tiedot:   J.Hakanen Oy 

Vernissakatu 5 B 68 

               01300 Vantaa 

     040 5155037 

      

Työ suoritettu ajalla:   31.05 - 28.07.2016   
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Kohteessa käytetyt työmenetelmät 

1 Imurointi 4 Pesu 

2 Alipaineistus 5 Kaavinta/Harjaus 

3 Koneellinen harjaus 6 Pika-/tarkistusluukun asennus 

 

Kohteen osa-alueet Käytetyt menetelmät 

Kaikki  tulo- ja poistoilmakanavat, -venttiilit, -koneet/huippuimurit 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Huomiot. kuva nro. 
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Kohteen vertailukuvat ennen- sekä jälkeen puhdistuksen: 
 

 
202 TK-TF01 Raitisilmakammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
202 TK-TF01 Raitisilmakammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
202 TK-TF01 neulapatteri ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
202 TK-TF01 Suodatinkammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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202 TK-TF01 Raitisilma ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
202 TK-TF01 Raitisilma ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
201 TK-TF01 ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
201 TK-TF01 ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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201 TK-TF01 ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
201 TK-TF01 neulapatteri ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
201 TK-TF01 neulapatteri ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
203 TK-TF01 Raitisilmakammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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203 TK-TF01 Raitisilmakammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
203 TK-TF01 neulapatteri ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
203 TK-TF01 Raitisilma ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
203 TK-TF01 Raitisilma ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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Raitisilma ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1010 tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1010 tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1010 läpivienti ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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Tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo kanttikanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1015 tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 



 
 

 
 
 
 
  

Pvm. 

10 

 
Tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1024 tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tuloventtiili ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulolaatikko ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulolaatikko ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tuloventtiili ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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H.1052 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Poisto runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1042 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1038 poistoventtiili ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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H.1038 WC poisto haarakanava ennen 
puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
 

 
WC poisto runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1031 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1029 poistoventtiili ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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Poisto runkokanava ennen puhdistusta 
 

Puhdistettuna 

 
H.1028 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1021 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1018 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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H.2008 WC poisto haarakanava ennen 
puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
 

 
H.1056 poisto haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Poisto runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
PK/TK 204 suodatinkammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 
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PK/TK 204 koneen kammio ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
H.1056 tulo haarakanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 

 
Tulo runkokanava ennen puhdistusta 

 
Puhdistettuna 


