Tarkemmat tiedot toiminnasta LITE

Valmisbetoniasemalla valmistetaan kiviaineksista, sementista, vedesta ja lisdaineista
betonia toimitettavaksi autolla 1dhialueen rakennuskohteisiin. Betoniaseman toiminta
on ymparivuotista, ja betonia valmistetaan myyntitarkoituksiin. Valmistus sisaltaa raa-
ka-aineiden vastaanoton, varastoinnin, kiviaineksen ja veden lammityksen, betonin
joukkoon lisattavien aineiden mittauksen, massan sekoituksen, notkeuden saadon
seka laadunvalvonnan. Betoni tehdaan raaka-aineista suhteutuksen mukaisesti niin,
ettd raaka-aineet mitataan kilogramman tarkkuudella betonikuutiometrid kohden. Ve-
si, kiviaines, sementti ja lisdaineet punnitaan ja lisataan betonisekoittimeen. Valmis-
tus on lahes taysin automatisoitu. Valmis massa tyhjennetaan sekoittimesta pur-
kusuppilonkautta betoninkuljetusautoon (tilavuus 5-12 m3), jolla betoni kuljetetaan
kayttdkohteeseen. Vuosittainen tuotantomaara on noin 35 000 m3 valmisbetonia.
Suhdanteista riippuen huipputuotanto voi olla jopa n. 60 000 m3. Aseman normaali
toiminta-aika on arkisin klo 6-18. Ajoittain asema voi toimia taman ajankohdan ulko-
puolella. Mikali valutyot taytyy tehda keskeytymattoman, kuten jotkut siltavalut, voi
tuotantoa olla my6s kolmessa vuorossa. Kuljetusautojen maara vaihtelee tuotannon
ja kuljetusmatkojen mukaan.

Laitteistot ja rakenteet, ymparistokuormitus ja toimet sen rajoittamiseksi

Raaka-aineet ja tuotantomaarat

Kiviaines on tarkein raaka-aine, jota kuljetetaan tehtaalle sora-auto yhdistelmilla. Ki-
viainekset ja sideaineet (sementti) varastoidaan siiloissa.

Sementin lisdksi seosaineina voidaan kayttaa projekti kohtaisesti lentotuhkaa, ma-
suunikuonaa ja silikaa. Sideaineen seassa kaytettavilla aineilla voidaan vahentaa
sementin kulutusta. Silika on piiraudan ja alkuaine piin valmistuksessa syntyva, savu-
kaasuista erotettava erittain hienojakoinen aine. Sideaineet siirretdan kuljetusautoista
siiloihin paineilmatoimisesti putkistoa pitkin.

Betonin lisdaineina kaytetdan notkistimia, huokostimia, hidastimia sekd muita betonin
koostumusta ja kasiteltdvyyttd parantavia aineita. Kemikaalit tuodaan paikalle saili6-
autolla tai irtosailidissa ja ne varastoidaan kemikaalivarastossa. Aineet pumpataan
astioista annostelusailidihin ja vaakojen kautta sekoittimeen. Alla olevassa taulukossa
on esitetty raaka-aineiden kulutus ja varastoitavat maksimimaarat Betset Oy:n Viikin
betoniasemalla.

Taulukko raaka- ja polttoaineista, seka varaston maksimimaarista.

Raaka-aine Kulutus Varaston maksimi-
t/a maara, t
keski- Maksimi-
maarainen tuotanto
tuotanto
kiviaines 60000 120000 500
sementti 13000 25000 300
vesi 5500 10000
seosaineet

(lentotuhka,
masuunikuona, silika)

teraskuitu 100 10
muovikuitu 2

kevyt polttodljy 25 40 8
lisdaineet 100 180 5




Vedenhankinta ja prosessiveden kierratys

Vetta otetaan kaupungin vesiliittymasta. Betoniautojen pesua varten on olemassa
pesupaikka, johon johdetaan myds aseman betonisekoittimen pesusta syntyvat ve-
det. Prosessivesi selkeytetdan pesupaikan altaissa ja johdetaan uudelleen prosessiin
betonin valmistukseen, seka kierratetdan betoniautojen sailididen pesuun. Pesuvesia
ei johdeta kaupungin jatevesiviemariin.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivien pihakaivojen kautta
sadevesiviemariin. Pihakaivoja tyhjennetaan saanndllisesti.

Tuotanto ja laitteistot

Betoni koostuu kiviaineksista, sementista, seos- ja lisdaineista seka vedesta. Betoni-
massa sekoitetaan betonimyllyssa, josta massa siirretdan betoniautoilla kayttékohtei-
siin. Kivi-, seos- ja sideaineet sailytetaan siiloissa, joista ainekset siirretaan kuljettimil-
la myllyyn vaakojen kautta. Siirtojarjestelmat ja siilot ovat suljettuja ja ne on varustettu
pdlynsuodattimilla. Betoniautojen sailidt pestdan autojen pesupaikalla ennen sailiéon
jaaneen betonin kovettumista. Betoniautot pestaan myos betonilaatujen vaihdosten
yhteydessa. Keskimaarainen tuotantomaara on n. 35 000 m3 vuodessa.

Energiankaytto

Tuotannossa tarvittava energia otetaan sahkdverkosta, ja energian maara riippuu
vuodenajasta ja valmistettavasta betonilaadusta. Kylmana

aikana raaka-aineita eli kiviaineksia ja prosessivetta lammitetaan

1 MW:n tehoisella Turbomatic-energialaitoksella. LaAmmitysenergia
tuotetaan kevyella polttodljylla, joka on vaharikkista. Palamiskaasut
johdetaan kiviainesvarastoon, joko suoraan tai kuumavesisailioon
sijoitetun [Ammonvaihtimien kautta. Kuumien palamiskaasujen

energia siirtyy sailidssa olevaan veteen ja kiviainekseen.

Polttoaine varastoidaan polttoainekontissa ylitaytonestimilla varustetuissa
kaksoisvaippasailidissa. Polttoaineen keskimaaraiseksi kulutukseksi
arvioidaan 25 t/a.

Jatevedet

Prosessissa syntyvat ylimaaraiset vedet johdetaan selkeytysaltaaseen, jossa ki-
viaines erottuu altaan pohjalle. Selkeytynyt vesi johdetaan takaisin prosessiin. Auto-
jen ja betonimyllyjen pesussa syntyva vesi johdetaan samaan altaaseen. Altaiden
sakka koostuu paaosin hiekasta ja murskeesta. Sakka voidaan myds kuivata kiinteis-
ton alueella kierratykseen kuljetusta varten, jolloin siitad valutetaan vesi takaisin altai-
siin. Kuivatettu sakka vieddan uudelleen jalostettavaksi kierratysmurskeen sekaan.
Kiinteistossa on kaupungin jatevesiliittyma normaaleja jatevesia varten.

Melu, tarina ja poly

Betoniasema aiheuttaa vain vahaista melua eika juurikaan tarindvaikutuksia. Melu
syntyy paaosin kuorma-autojen ja betonikuljetusautojen liikenndinnista. Polypaastoja
syntyy tehdasalueen liikenteesta. Sideaineiden siirtojarjestelmat ovat suljettuja ja va-
rustettu polynsuodattimilla. Piha-alueen pdlyamista estetdan kastelemalla ja lakaise-
malla. Piha-alue on paallystetty.

Jatteet



Koska suurin osa raaka-aineista toimitetaan valmisbetoniasemalle irtotavarana, pak-
kausjatteen maara on vahainen. Lisaaineet toimitetaan irtotavarana tai kierratettavis-
sa konteissa. Suurin jate-era muodostuu huolloissa syntyvasta metallijatteesta. Ener-
giajatetta syntyy noin 3 m3 ja sekajatetta noin 3 m3 vuosittain. Vaarallista jatetta, ku-
ten akkuja, loisteputkia, jatedljya ja Oljyista jatetta syntyy vahaisessa maarin (50-90
kg/a). Vaaralliset jatteet lajitellaan ja valivarastoidaan erillisiin keraysastioihin, joista
ne toimitetaan edelleen luvalliselle jatkokasittelijalle. Keraysastiat ovat kannellisia tai
jatteet sailytetdan katetussa tilassa, jotta vesi ei paase niihin. Vaarallisista jatteista
pidetaan kirjaa.

Betonin valmistuksessa syntyvaa ylijgamabetonia voidaan varastoida kiinteiston alu-
eella. Ylijgdmabetoni toimitetaan kierratettavaksi kierratyspisteeseen missa se hyo-
dynnetaan tai edelleen murskataan esim. maanrakennus kayttotarkoituksiin.

Vaikutukset pintavesiin ja maaperaan

Betoninkuljetussailididen pesuvedet johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaitse-
viin selkeytysaltaisiin. Selkeytetty pesuvesi kaytetdan betonintuotantoprosessissa, ei-
ka niita johdeta kaupungin jatevesiviemariin.

Hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivojen (pihan kaakkoisnurkal-
la) kautta sadevesiviemariin. Pihakaivot tyhjennetdan muutaman kerran vuodessa.
Betoniaseman toiminnalla ei ole normaalitilanteessa vaikutuksia maaperaan eika
pohjaveteen.

Melu ja poly

Meluvaikutukset ovat vahaisia. Padosa melusta aiheutuu

kuorma-autojen ja betoninkuljetusautojen liikkenndinnista. Toiminta

itsessaan ei aiheuta melutason ohjearvojen ylittymista I[ahimmissa

hairiintyvissa kohteissa. Alueen taustamelu syntyy paaosin kiviainestoiminnasta

ja viereisen Lahdenmoottoritien seka Viikintien likennemelusta. Betoniaseman vaiku-
tusta alueen kokonaismeluun on hyvin vahainen.

Myds pdlyvaikutukset ovat vahaisia. Kuivina kesaaikoina pdlyamista

voi syntya liilkenteen nostaessa hienoaineksia ajoreitilta ilmaan.

Tarkeimmat alueet ovat pinnoitetut. Asfalttipintoja puhdistetaan koneellisesti tarvitta-
essa. Pinnoittamattomia alueita kastellaan tarvittaessa. Muiden vuodenaikojen poly-
vaikutukset arvioidaan vahaisiksi.

limapaastot
liImapaastot aiheutuvat kevyen polttodljyn poltosta. lImapaastét on
ilmoitettu laskennallisesti ominaispaastoarvoilla ja keskimaaraisella

polttoainekulutukselle 15 t/a.

Paastot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Paastokomponentti | Paasto,

t/a
hiukkaset 0,05
NOx 0,4
S0O2 0,0003
co2 47

Liikenne alueelta suuntautuu paaosin Viikintietad eteldan tai pohjoiseen .



Asemalta lahtee noin 20-50 kuormaa vuorokaudessa ja asemalle saapuu noin 5-10
kuormaa

Riskit, onnettomuudet ja hairidtilanteet

Merkittdvimpina riskeina on polttoaineiden vuoto ymparistédn ja tulipalotilanteiden
vaara ihmisille ja niiden aiheuttamat paastot ilmaan, vesistddn ja maaperaan. Riskei-
hin varaudutaan sijoittamalla 6ljynimeytysaineita betoniasemalle, joka mahdollistaa
valittdmat torjuntatoimenpiteet. Alkkusammutusvalineita varataan useaan paikkaan
alueelle. Oljyja lukuun ottamatta palokuorma on véhainen. Raaka-aineet ovat pala-
mattomia ja rakennus on valmistettu paaosin palamattomista materiaaleista.

Alueen sisaisesta liikenteesta johtuen liikennevahingot ovat mahdollisia. Vahingoista
arvioidaan aiheutuvan korkeintaan polttoainevuodon vaara. Ajoneuvojen nopeudet
alueella ovat alhaisia. Aseman toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti ja hairidtilanteissa
aseman toiminta keskeytetaan vian korjaamisen ajaksi.

Arvio parhaan kayttokelpoisen tekniikan (BAT) soveltamiseksi

Betonin valmistuksesta ei ole olemassa BREF-dokumenttia. Betoniaseman
merkittdvin ymparistératkaisu on sementin osittainen korvaaminen lentotuhkalla ja
masuunikuonalla. Lentotuhkaa syntyy sivutuotteena kivihiilen pdlypoltossa. Ma-
suunikuonaa syntyy metallivalimojen ja sulattamojen sivutuotteena. Sementin valmis-
tusprosessissa kuluu paljon energiaa, joten korvaavien aineiden kaytté pienentaa be-
tonin valmistuksen ymparistovaikutuksia.

Turbomatic-energialaitoksen polttoaineenkulutus

betonikuutiota kohti on 60-80 % pienempi kuin perinteisilla [Ammitysjarjestelmilla.
Betoniaseman laitteistot ovat parasta kayttokelpoista tekniikkaa.

Paastojen vahentamiseksi tehtavat toimenpiteet

Betoniaseman kuljettimet ovat suljettuja polypaastojen minimoimiseksi. Polyn maaraa
vahennetaan myos kastelemalla ja suolaamalla paallystamattomia alueita tarvittaes-
sa seka paallystamalla piha-aluetta tarpeellisin osin. Betoniautojen ja myllyn pesuve-
det johdetaan selkeytysaltaaseen ja selkeytynyt vesi kdytetdan betoniaseman pro-
sessiin. Ylijgamabetoni kaytetaan murskattuna maarakennushyotykayttoon. Betoni-
murskeen hydtykayttd muualla korvaa uusiutumattomien kiviainesten kayttéa. Lisdai-
neet ja polttoaineet varastoidaan niin, etta riskia aineiden joutumisesta maaperaan tai
viemariin ei padse syntymaan. Lisdaineiden sailytyspaikat ovat tiiviita ja rakennus-
modulit toimivat suoja-altaina.

Ymparistoasioiden hallinta

Ymparistopolitiikka on sisallytetty Betset Oy:n arvoihin, mikd merkitsee sita, ettd ym-
paristoasiat eivat ole erillinen asia vaan osa yrityksen paivittaista toimintaa ja arvo-
maailmaa. Tuotanto pyritdan jarjestdmaan niin, etta siitd on mahdollisimman vahan
haittaa luonnolle ja naapureille. Betset Oy:lla on tekeilld ymparistojarjestelman sertifi-
ointi.



