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1 Toiminnan yleistiedot

1.1 Toiminta

Hakemus koskee valmisbetoniaseman toimintaa Viikissa osoitteessa Viikintie 35. B e-
toniasemalla tuotetaan valmisbetonia kiviaineista, sementista ja lisdaineista toimite t-
tavaksi autolla I&hialueen rakennuskohteisiin. Betoniaseman toiminta on ymparivu o-
tista, ja betonia valmistetaan myyntitarkoitukseen. Valmisbetonin vuosittainen tuotan-
tomé&éara on keskimaarin  noin 40 000 m 3. Valmisbetoniasema on toiminut samalla
paikalla vuodesta 1997 |ahtien.

1.2 Toiminta-alue

Betset Oy:n Viikin betoniasema sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kaupungin-
osassa (kaupunginosa 36) osoitteessa Viikintie 35. Alueen sijainti on merkitty kuvaan
(Kuva 1). Betoniaseman likimaaraiset sijaintikoordinaatit ovat N: 6678046 ja E:
389064 (ETRS-TM35FIN).

1000 m
2000 ft

Kuva 1. Be'toniaseman yleispiirteinen sijainti siniselld ympyréityna. (Kartta: Paikkatie-
toikkuna, karttaikkuna 21.2.2016, muokattu).

1.3 Hakija

Betset Oy
Betonitie 1, 43700 Kyyjarvi
Y-tunnus: 0290927-7

Yhteyshenkilo:
Reijo Léyténen (puh. 0403 434366, sahkoposti: reijo.loytonen@betset.fi)
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Luvan tarve ja hakemus

Ymparistonsuojelulain (527/2014) 27 §:n seka liitteen 1 taulukon 2 kohdan 8 g) m  u-
kaan kiinted betoniasema tarvitsee ymparistoluvan.

Ymparistosuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 7 b) mukaan kunnan ympari s-
tonsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen Kiintean betoniaseman
ymparistdlupahakemuksen ratkaisemisessa.

Betset Oy hakee lupaa kiintedn valmisbetoniaseman toiminnalle. Lupaa haetaan tois-
taiseksi voimassa olevana.

Toimintaa koskevat sopimukset ja paatokset

Toiminnalla on Helsingin kaupungin ymparistdlautakunnan myontama toistaiseksi
voimassa oleva ymparistélupa, dnro 38/684—96. Lupapaatds on liitteena 1.1.

Betset Oy:n alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Nykyinen vuokrasopimus
voimassa 30.6.2017 asti. Sopimus on liitteena 1.2.

Kiinteiston omistus- ja haltijatiedot ovat esitetty luvussa 2.2.

Tiedot hankealueesta ja sen ymparistosta
Maankaytto ja kaavoitus

Maakuntakaava

Alueella on voimassa seuraavat maakuntakaavat:

e Uudenmaan maakuntakaava

e Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava

¢ Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava

¢ Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelman (2014) perusteella betoniaseman alue
sijoittuu seuraaville alueille:

o tiivistettava alue (merkinnalla osoitetaan tiivistettavat taajama - ja keskusta-
toimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestavaan liikennejarjestelmaan)

e taajamatoimintojen alue (merkinnalla osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-
lua edellyttavat asumiseen, palvelu- ja tydpaikka- sekd muihin taajamatoimin-
toihin varattavat rakentamisalueet).

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelma 2014 on esitetty kartassa (Kuva 2).
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Kuva 2. Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmé 2014. (Uudenmaan liiton kart-
tapalvelu 11.5.2016, http://kartta.uudenmaaniliitto.fi/maakuntakaavat/index.html). Be-
toniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan paéalle punaisella ympyrélla.

21.2 Yleiskaava

Alueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002, jossa betoniaseman alue sijaitsee
toimitilavaltaisena kehitettavalla kerrostalovaltaisella alueella (Kuva 3).
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200 m  N:6679753.2 E:25499188.9

Kuva 3. Ote Helsingin yleiskaavasta 2002. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http:/kartta.hel.fi/). Betoniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan paélle pu-
naisella ympyrélla.

Helsingin kaupungin alueella on valmisteilla Helsingin uusi yleiskaava, jonka ehdotus
oli nahtavilla 29.1.2016 asti (Kuva 4). Ehdotuksessa betoniaseman alue sijaitsee alu-
eella "Kantakaupunki C2”.
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250m  N:6681088.4 E:25498623.8

Kuva 4. Ote Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http./kartta.hel .fi/). Betoniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan péélle pu-
naisella ympyrélla.

2.1.3 Asemakaava

Alueella on voimassa 12.8.1977 vahvistettu asemakaava (kaavan numero 7500)
(Kuva 5). Kaavassa betoniaseman alue sijaitsee kunnallisteknisten rakennusten ja
laitosten korttelialueella (Yt—merkinta).
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Kuva 5. Ote asemakaavasta nro 7500. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http:/kartta.hel.fi/).

Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos Kslk 2006 —0568. Asemakaavaluonnos
hyvaksyttiin muutettuna (kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012), minka jalkeen
asia ei ole edennyt mm. yleiskaavan valmistelun takia. Kaupunkisuunnittelulautakun-
ta muutti luon nosta siten, etta Viikinrannan pienteollisuusalue poistettiin luonnokse s-
ta.

2.2 Omistussuhteet
Betoniasema toimii Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistolla rn:o 91— 36-19-1.

Kiinteistbnomistaja ja —haltijatiedot seka naapurikiinteistdjen omistajatiedot on esitetty
taulukossa (Taulukko 1). Kiinteistojen sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 6).
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Kuva 6. Toiminnan sijaintikiinteisté (A) ja rajanaapurit (1

na, karttaikkuna 21.2.2016, muokattu)

Taulukko 1. Kiinteistbjen omistaja- ja haltijatiedot.

—-9). (Kartta: Paikkatietoikku-

Numero kartalla Kiinteisto Omistaja ja omistajan Haltija ja haltijan yhteys-
yhteystiedot tiedot

1 91-434-2-21 Helsingin kaupunki

2 91-434-1-27

3 91-434-2-21 Helsingin kaupunki

4 91-36-9903-3 Helsingin kaupunki

5 91-36-18-2 Helsingin kaupunki

6 91-36-18-3 Helsingin kaupunki

7 91-36-18-4 Helsingin kaupunki

8 91-36-17-8 Helsingin kaupunki

9 91-343-2-21 Helsingin kaupunki

2.3 Alueen kuvaus

Samalla kiinteistolla
not/toimijat:

betoniaseman kanssa

Suez Suomi Oy:n Viikin kasittelylaitos
Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos

HSY Veden nurmikkomullan noutopiste
Lassila & Tikanoja Oyj:n Viikin siirtokuormausasema
Staran (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) varikko

sijaitsevat myds seuraavat toimi  n-
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Lahin asutus sijaitsee Lahdenvaylan pohjoispuolella 1ahimmilldan noin 270 m eta i-
syydellda (Kuva 7). Kouluista lahin on Pihlajamaen ala -asteen Viikinmae n sivukoulu
noin 500 m etaisyydella luotee n suunnassa (Kuva 7). Lahimmat paivakodit ovat pa i-
vakoti Maarianmaa noin 500 m etaisyydella luote en suunnassa ja paivakoti Vikkeri
noin 600 m etaisyydella pohjoisen suunnassa (Kuva 7).
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Kuva 7. Ldhimmé&n asutuksen (siniselld), koulun (vihreélld) ja péivdkotien (vihreélld)
sijainnit suhteessa betoniasemaan (punaisella). (Kartta: Paikkatietoikkuna, karttaik-
kuna 16.3.2016, muokattu).

24 Luonnonolot, maisema ja kulttuuriymparisto

241 Maa- ja kalliopera

Geologian tutkimuskeskuksen maaperakartan (1:20 000) mukaan alueen maapera on
taytemaata. Taytemaakerroksen paksuus tai sen alapuolinen maalaji ei ole tiedossa .
Ymparoivat alueet ovat joko liejusavea (LjSa), savea (Sa) tai kalliomaata (Ka).

Geologian tutkimuskeskuksen kallioperakartan (1:200 000) mukaan alueen kalliopera
on graniittia. Kalliopinnantaso betoniaseman alueella ei ole tiedossa.

Pohja- ja pintavedet

Betoniaseman alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen valittomassa |a-
heisyydessa. Lahin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli 4 km:n etaisyydella. Alueell a
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on kunnallistekniikka. Alueen pohjaveden pinnan korkeudesta tai laadusta ei ole tie-
toa.

Lahin pintavesi on betoniaseman eteldpuolella olevat Viikin vanhan vedenpuhdist  a-
mon allas. Altaasta vedet virtaavat Viikin vanhan vedenpuhdistamon laskuojaa pitkin
Vanhankaupungin selalle. Laskuoja on kaivettu kanavamainen ja suoraviivainen.

2.4.3 Luonnonolot ja suojelualueet

Betoniaseman alue sijaitsee Viikin vanhan vedenpuhdistamon alueella eika alueella
katsota olevan luontoarvoja.

Lahin Natura -alue on Vanhankaupunginlahden lintuvesi (FI0100062), joka sijaitsee
betoniaseman ita- ja etelapuolella. Alue kuuluu Natura 2000 —verkostoon seka lintudi-
rektiivin mukaisena SPA-alueena etta luontodirektiivin tarkoittama SCl -alueena. Van-
hankaupunginlahti on liitetty mukaan my0ds kansainvaliseen kosteikkojen suojelus  o-
pimukseen eli Ramsarin sopimukseen ja se on my0ds yksi Suomen kansainvalisesti
merkittavasta lintukohteesta (IBA, Important Bird Areas).

Lahimmillaan alue sijaitsee noin 120 m etaisyydella betoniasemasta. Edella mainit-
tuun Natura-alueeseen sisaltyy myds Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuoj e-
lualue (YSA010453). Viikin vanhan vedenpuhdistamon altaista mereen laskeva oja
rajautuu Natura / luonnonsuojelualueeseen.

244 Melu, tarina ja ilmanlaatu

Alueen paaasiallisia melulahteitéa ovat Lahdenvayla (valtatie 4), jossa nopeusrajoitus
on 100 km/h ja keskimaarainen vuorokausilikenne (KVL) noin 47 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, seka Viikintie, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h ja keskimaarainen vu o-
rokausiliikenne noin 9000 ajoneuvoa vuorokaudessa. P aivaajan melun yli 55 dB al u-
eet ulottuvat pisimmillddn 600 metrin etaisyydelle tiesta ja yli 65 dB melualueet ulo t-
tuvat noin 150 metrin etaisyydelle, mikali maasto on tasaista ja melulle on suotuisat
levidmisolosuhteet (Kuva 8). Lahdenvaylan varrella ei ole talla kohdalla meluntorju n-
taa ja valtatie on ymparoivaa maastoa korkeammalla ja siten sen aiheuttama  melu
paasee levidmaan laajalle alueelle. Lahdenvaylan aiheuttamaa melua voidaan pitaa
erittdin suurena. (Helsingin kaupungin meluselvitys, 2012).
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Kuva 8. Maantie- Ja katuliikenteen aiheuttaman melun péivéajan keskidénitaso.

245 Maisema- ja kulttuuriymparisto

Betoniasema sijaitsee Viikin vanhan puhdistamon alueella. Lahialueilla sijaitsee er i-
laista pienteollisuus-, jatteenkasittelytoimintaa. Aseman luoteispuolella, reilun 100 m
paassa, sijaitsee Lahdentie ja sen pohjoispuolella Viikinmaen jatevedenpuhdistamo.
Alueella ei ole erityisia maisema-arvoja.

Lahin kulttuuriympariston kohde on valtakunnallisesti merkittava rakennetun kulttu u-
riympariston (RKY) kohde Viikin opetus - ja koetila (RKY kohdetunnus 4998). Kohde
on aluemainen ja se on kooltaan noin 300 ha. Alue sijaitsee betoniaseman itdpuo lel-
la, lahimmilldan noin 230 m etaisyydella.

3 Toiminnan kuvaus

31 Betonin valmistus

Valmistus sisaltda raaka -aineiden vastaanoton, varastoinnin, kiviaineksen ja veden
lammityksen, betonin joukkoon lisattavien aineiden mittauksen, massan sekoituksen,
notkeuden sdadon seka laadunvalvonnan.

Betonia valmistetaan kiviaineksista, sementista, vedesta sekd seos- ja lisaaineista.
Betonimassa sekoitetaan betonimyllyssa, josta massa siirretdan betoniautoilla kdy t-
tokohteisiin, joita ovat Iahialueen rakennuskohte et. Betoniaseman toiminta on ymp a-
rivuotista, ja betonia valmistetaan myyntitarkoituksiin.

Betoni tehdaan raaka -aineista suhteutuksen mukaisesti niin, ettd raaka -aineet mita-
taan kilogramman tarkkuudella betonikuutiometria kohden. Vesi, kiviaines, sementti
ja lisdaineet punnitaan ja lisdtdan betonisekoittimeen. Valmistus on lahes tdysina u-
tomatisoitu.
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Valmis massa tyhjennetaan sekoittimesta purkusuppilonkautta betoninkuljetusautoon
(tlavuus 5—12 m®), jolla betoni kuljetetaan kéyttdkohteeseen. Vuosittainen  tuotanto-
mé&ara on noin 30 000-50 000 m? valmisbetonia, keskimaarin 40 000 m>.

Aseman normaali toiminta-aika on arkisin klo 6 —22. Ajoittain asema voi toimia taman
ajankohdan ulkopuolella. Mikali valuty6t taytyy tehda keskeytymattomana , kuten jot-
kut siltavalut, tuotantoa voi olla kolmessa vuorossa.

Raaka-aineet ja kemikaalit seka niiden varastointi

Kivi-, seos- ja sideaineet (sementti) sailytetaan siiloissa, joista ainekset siirretdan kul-
jettimilla myllyyn vaakojen kautta. Sementin lisdksi seosaineina kaytetaan lentotuh-
kaa, masuunikuonaa ja silikaa. Sideaineen seassa kaytettavilla aineilla voidaan va-
hentada sementin kulutusta. Silika on piiraudan ja alkuaine piin valmistuksessa synt y-
va, savukaasuista erotettava erittdin hienojakoinen aine.

Lisdaineet ja polttoaineet varastoidaan niin, etta riskid aineiden joutumisesta maap e-
raan tai viemariin ei paase syntymaan. Lisaaineiden sailytyspaikat ovat tiivita jar a-
kennusmodulit toimivat suoja-altaina. Betonin lisdaineina kaytetaan notkistimia, hu o-
kostimia, hidastimia sekd muita betonin koostumusta ja kasiteltdvyyttd parantavia a i-
neita. Kemikaalit tuodaan paikalle sailidautolla tai irtosailidissa ja ne varastoidaan
kemikaalivarastossa.

Taulukossa (Taulukko 2) on esitetty raaka-aineiden kulutus ja varastoitavat maksi-
mimaarat Betset Oy:n Viikin betoniasemalla.

Taulukko 2. Raaka-aineiden ja kemikaalien kulutus seké& varaston maksimimaéarét.

Raaka-aine Kulutus t/a Varaston maksimimaara, t
keski- Maksimi-
maarainen tuotanto
tuotanto

kiviaines 60000 120000 600

sementti 13000 25000 300

vesi 5500 10000

seosaineet ei kaytetd+100+50

(lentotuhka,
masuunikuona, silika)

teraskuitu 100 10
muovikuitu 2

kevyt polttodliy 25 40 8
rasva 1 0,05
alla olevat lisdaineet yht. 100 180 8
-notkistin 6
-huokostin

-pakkasbetonin lisdaine

-muut lisdaineet

Energian kaytto

Tuotannossa tarvittava energia otetaan sdhkdverkosta, ja energian maara riippuu
vuodenajasta ja valmistettavasta betonilaadusta. Kylména aikana raaka-aineita eli ki-
viaineksia ja prosessivetta lammitetaan 1 MW:n tehoisella Turbomatic-
energialaitoksella. Lammitysenergia tuotetaan kevyella polttodljylla, joka on vahari k-
kistd. Palamiskaasut johdetaan kiviainesvarastoon, joko suoraan tai kuumavesisail i-
00n sijoitetun lammonvaihtimien kautta. Kuumien palamiskaasujen energia siirtyy sai-
lidssa olevaan veteen ja kiviainekseen.
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Polttoaine varastoidaan sisatiloissa ylitaytdnestimilla varustetuissa kaksoisvaippasai-
lidissa. Polttoaineen varastotila on varustettu palo-ovilla. Polttoaineen keskimaara i-
seksi kulutukseksi arvioidaan 25 t/a.

3.4 Vedenhankinta ja jatevesien kasittely
Vesi otetaan kaupungin vesiliittyméasta. Enimmillaan vettd otetaan 50 m*/d.

Betoniautojen pesua varten on olemassa pesupaikka, johon johdetaan myds aseman

betonisekoittimen pesusta syntyvat vedet. Prosessivesi selkeytetdan pesupaikan a |-
taissa, jossa kiviaines erottuu altaan pohjalle. Autojen ja betonimyllyjen pesussa syn-
tyva vesi johdetaan samaan altaaseen. Selkeytynyt vesi johdetaan uudelleen proses-
siin. Pesuvesia ei paasaantoisesti johdeta viemariin.

Altaiden sakka koostuu padosin hiekasta ja murskeesta. Pesuliete esikuivataan sel-
keytysaltaan lietteen kuivatustasolla, josta vesi valuu takaisin altaaseen. Kuivatettu
liete vieddan muualle uudelleen jalostettavaksi ylijgdmabetonin mukana.

Altaiden seinissa ja pohjassa on termostaatilla toimiva lammitysjarjestelma kovien
pakkaspaivien varalta.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivon kautta hu-
levesiviemariin. Pihakaivot tyhjennetdan muutaman kerran vuodessa. Kiinteistossa
on kaupungin jatevesiliittyma sosiaalitilojen jatevesia varten.

3.5 Ylijadmabetoni

Betonin valmistuksessa syntyy noin 3 000 t/a ylijadmabetonia , joka varastoidaan ja

kuivatetaan paikan paalla. Kuivattamisen jalkeen ylijgamabetoni viedaan asianmuka i-
seen ylijadmabetonin vastaanottopisteeseen murskattavaksi ja sieltd edelleen muual-
le hyédynnettavaksi. Ylijagamabetonia kaytetdadn muun muassa maanrakennuksessa,
jossa sen kayttd korvaa uusiutumattomien ki viaineksien kayttéa . Betset Oy:n piha-

alueella varastoidaan kerrallaan enimmillaan noin 150 tonnia ylijgamabeto nia.

3.6 Jatteiden kasittely

Koska suurin osa raaka-aineista toimitetaan valmisbetoniasemalle irtotavarana, pak-
kausjatteen maara on vahainen. Lisdaineet toimitetaan irtotavarana tai kierratettavi s-
sa konteissa.

Suurin jate-erd muodostuu huolloissa syntyvasta metallijatteesta. Energiajatetta sy n-
tyy vuosittain noin 3 m? ja sekajatettd noin 3 m * vuosittain. Vaarallista jatetta, kuten
akkuja, loisteputkia, jatedljya ja Oljyista jatetta syntyy vahaisessa maarin (50— 90
kg/a). Vaaralliset jatteet lajitellaan ja valivarastoidaan erillisiin keraysastioihin, joista
ne toimitetaan edelleen luvalliselle jatkokasittelijalle. Keraysastiat ovat kannellisia tai
jatteet sailytetaan katetussa tilassa, jotta vesi ei paase niihin. Vaarallisista jatteista
pidetaan kirjaa.

3.7 Liikenne

Betoniaseman alueelle liikenndidaan Viikintieta pitkin. Esimerkiksi Lahdenvaylalle on
noin 1,5 km matka.

Asemalta ldhtee paivittdin noin 10-30 kuormaa ja saapuu paivittdin noin 1-10 kuor-
maa. Kuljetusautojen maaran vaihtelu johtuu tuotannon ja kuljetusmatk ojen vaihtelus-
ta.
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Paras kayttokelpoinen tekniikka (BAT), ympariston kannalta parhaan kaytannon
soveltaminen (BEP) ja Betset Oy:n ymparistoarvot

Sementin valmistusprosessissa kuluu paljon energiaa, joten korvaavien aineiden
kayttd pienentdd betonin valmistuksen ymparistdvaikutuksia. Betoniaseman laitteistot
ovat alan uusinta tekniikkaa ja ovat parasta kayttokelpoista tekniikkaa.

Pesuvesien selkeyttdminen ja johtaminen takaisen prosessiin vahentaa betoninva |-
mistuksen ymparistovaikutuksia. Sakkojen vienti uudelleen jalostettavaksi kierraty —s-
murskeen sekaan ja bet onimurskeen hyotykayttdé muualla korvaa uusiutumattomien
kiviainesten kayttoa.

Ymparistoperiaatteet on sisallytetty Betset Oy:n arvoihin, mikd merkitsee sita, etta
ymparistoasiat eivat ole erillinen a sia vaan osa yrityksen paivittaista toimintaajaa r-
vomaailmaa. Tuotanto pyritdan jarjestdmaan niin, etta siitd on mahdollisimman vahan
haittaa luonnolle ja naapureille. Betset Oy:lla on tekeilld ymparistdjarjestelman sertif i-
ointi.

Betonin valmistuksesta ei ole olemassa BREF-dokumenttia.

Riskit, onnettomuudet ja hairiotilanteet

Merkittavimpina riskeina ovat polttoaineiden vuoto ymparistéon ja mahdolliset tulipa-
lot seka niiden aiheuttamat paastot ilmaan, vesistoon ja maaperaan. Riskeihin on v a-
rauduttu sijoittamalla 6ljynimeytysaineita betoniasemalle ja betoniautoihin, joka ma h-
dollistaa valittomat torjuntatoimenpiteet. Alkusammutusvalineitad on varattu useaan
paikkaan alueelle. Oljyja lukuun ottamatta palokuorma on véhainen. Raaka -aineet
ovat palamattomia ja rakennukset tehddan paaosin palamattomista materiaaleista.

Alueen sisaisesta liikenteesta johtuen liikennevahingot ovat mahdollisia. Vahingoista
arvioidaan aiheutuvan korkeintaan polttoainevuodon vaara. Ajoneuvojen nopeudet
alueella ovat alhaisia. Asem an toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti ja hairiGtilanteissa
aseman toiminta keskeytetaan vian korjaamisen ajaksi.

Valitonta ja ilmeista ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista
tilanteista ilmoitetaan valittdmasti Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle.

Hankkeen paastot, ymparistovaikutukset ja niiden lieventaminen

Maapera seka pohja- ja pintavesi

Betoniaseman alueelta ei paase hule - tai pesuvesid maaperaan, pinta - tai pohjave-
teen. Kemikaalit varastoidaan niin, ettei niista aiheudu riskid maaperaan, pohjavesiin
tai pintavesiin kohdistuvia riskeja. Nain ollen betoniaseman toiminnalla nain ollen ole
vaikutuksia maaperaan eika pinta- tai pohjaveteen.

Betoninkuljetussailididen pesuvedet johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaits e-
viin selkeytysaltaisiin. Selkeytetty pesuvesi kaytetdan betonintuotantoprosessissa, e i-
ka niita johdeta viemariin.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivon kautta hu-
levesiviemariin. Pihakaivo tyhjennetaan tarvittaessa.

Luonnonolot ja suojelualueet sekd maisema ja kulttuuriymparisto

Betoniaseman sijaintikiinteiston laheisyydessa sijaitsee Natura -alue (Vanhankaupun-
ginlahden lintuvesi) ja e della mainittuun Natura-alueeseen siséltyy luonnonsuojel u-
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alue (Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue). Toiminnalla ei arvioida
olevan vaikutusta kyseisiin alueisiin.

Betoniaseman sijaintikiinteiston laheisyydessa sijaitsee valtakunnallisesti merkittava
rakennetun kulttuurinympariston kohde (Viikin opetus - ja koetila). Vaikka betoniase-
man rakenteet erottuvat ymparistdsta, silla ei arvioida olevan kaytanndéssa merkitysta
maisemaan tai mainittuun rakennetun kulttuuriympariston kohteeseen.

4.3 limanlaatu

Betoniaseman toiminnasta aiheutuu polypaastdja sidos- ja seosaineiden (sementti,
lentotuhka, masuunikuonaa ja silika) purkamisesta varastosiiloihin ja liikenndinnista
Polyamista voi aiheutua 1ahinna kuivina kesaaikoina. Polyamisen vaikutukset jaavat
paikallisiksi, ja polyamista torjutaan useilla eri k einoilla. Kivi-, seos- ja sideaineet sai-
lytetédan siiloissa, joista ainekset siirretdan kuljettimilla myllyyn vaakojen kautta. Siirto-
jarjestelmat ja siilot ovat suljettuja ja ne on varustettu polynsuodattimilla. Tarkeimmat
betoniaseman alueet on myds pinnoi tettu (asfaltoitu). Pinnoitettuja alueita puhdiste-
taan tarvittaessa koneellisesti (harjaamalla). Pélyamista torjutaan myds pintoja kast e-
lemalla tai suolaamalla.

limapaastoja aiheutuu lisdksi kevyen polttodljyn poltosta ja autojen pakokaasuista.
Kevyen polttodljyn poltosta aiheutuvat laskennalliset iimapaa stot ilmoitettuna lasken-
nallisina ominaispaastoarvoilla ja keskimaaraiselld polttoainekulutukselle 15 t/a ovat
taulukossa (Taulukko 3). llmapaastdista ei aiheudu merkittavia vaikutuksia ilmanla a-
tuun.

Taulukko 3. Kevyen polttodljyn poltosta aiheutuvat paéstot.

Paastokomponentti Paasto, t/a
hiukkaset 0,05
NOy 0,4
SOz 0,0003
CO2 47
4.4 Melu- ja tarina

Betoniaseman toiminnan m eluvaikutukset ovat vahaisia. Padosa melusta aiheutuu
kuorma-autojen ja betoninkuljetusautojen liikenndinnista. Toimin nan ei itsessaan ar-
vioida aiheuttavan melutason ohjearvojen ylittymista Iahimmissa hairiintyvissa ko h-
teissa. Alueen taustamelu syntyy kiviainestoiminnasta ja viereisen Helsingintien lii-
kennemelusta. Betoniaseman vaikutusta alueen kokonaismeluun on vahainen.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan tarinaa.
4.5 Roskaantuminen

Betoniaseman ymparisto siivotaan tarvittaessa.
5 Ehdotus tarkkailun jarjestamiseksi

5.1 Kayttotarkkailu

Betoniaseman toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti, ja hairidtilanteessa aseman toiminta
keskeytetaan vian korjaamisen ajaksi.

Toiminnanharjoittaja tarkkailee ja pitaa kirjaa:

e vuosittainen tuotantomaara
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vuosittainen ylijddmabetonin maara ja toimituspaikka

kaytettyjen raaka-aineiden maarat

polttoaineiden ja muiden ymparistdlle vaarallisten kemikaalien lajit seka kulutus -
ja varastointimaarat

havaitut toiminnan hairiét ja muut poikkeukselliset tilanteet (hairién syy, kesto ja
korjaustoimenpiteet)

Yhteenveto edellisesta toimitetaan vuosittain Helsingin kaupungin ymparistdénsuojel u-
viranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja tarkastaa:

e siilojen suodattimet
e pihan hiekanerotuskaivon tarkastaminen (6 kertaa vuodessa)
e altaiden kunto (1 krt vuodessa)
e Oljysailion kunto (1 krt vuodessa)
5.2 Paasto- ja vaikutustarkkailu

Toiminnanharjoittajan nakemyksen mukaan betoniaseman toiminnasta ei synny se |-
laisia paastoja, etta niita tai niilden aiheuttamia ymparistovaikutuksia olisi syyta tar k-
kailla.



