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Helsingin kaupungin ymparistokeskus
Viikki-Seura ry
Pihlajisto-Viikinmaki asukasyhdistys PNV ry

Vastine huomautukseen Viikin betoniaseman aiheuttamasta poly- ja
meluhaitasta

Koska nahtavasti Viikki-Seura tai Pihlajisto-Viikinmaki asukasyhdistys ei ole saanut ymparistéluvan
selvityksia luettavakseen, niin siteeraan tassa alla oleellisia kohtia ymparistdlupamaaraysten
tarkistamishakemuksen liitteesta 1.

Lahimmat asutukset, koulu ja paivakodit sijaitsevat Viikintien ja Lahdenvaylan toisella puolen.

Melu

Betoniaseman toiminnan meluvaikutukset ovat vahaisia. Padosa melusta aiheutuu kuorma-
autojen ja betoninkuljetusautojen liikenndinnista. Toiminnan ei itsessaan arvioida aiheuttavan
melutason ohjearvojen ylittymista lahimmissa hairiintyvissa kohteissa. Alueen taustamelu syntyy
kiviainestoiminnasta ja viereisen Helsingintien liikennemelusta. Betoniaseman vaikutusta alueen
kokonaismeluun on vahainen.

Betoniaseman alueelle liikenndidaan Viikintieta pitkin. Esimerkiksi Lahdenvaylalle on noin 1,5 km
matka.

Asemalta lahtee paivittdin noin 10-30 kuormaa ja saapuu paivittain noin 1-10 kuormaa.
Kuljetusautojen maaran vaihtelu johtuu tuotannon ja kuljetusmatkojen vaihtelusta.

Alueen paaasiallisia melulahteitd ovat Lahdenvayla (valtatie 4), jossa nopeusrajoitus on 100 km/h
ja keskimaarainen vuorokausilikenne (KVL) noin 47 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, seka Viikintie,
jossa nopeusrajoitus on 50 km/h ja keskimaarainen vuorokausilikenne noin 9000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Paivaajan melun yli 55 dB alueet ulottuvat pisimmillaan 600 metrin etaisyydelle
tiestd ja yli 65 dB melualueet ulottuvat noin 150 metrin etaisyydelle, mikali maasto on tasaista ja
melulle on suotuisat leviamisolosuhteet (Kuva 8). Lahdenvaylan varrella ei ole talla kohdalla
meluntorjuntaa ja valtatie on ympardivaa maastoa korkeammalla ja siten sen aiheuttama melu
paasee leviamaan laajalle alueelle. Lahdenvaylan aiheuttamaa melua voidaan pitaa erittain
suurena. (Helsingin kaupungin meluselvitys, 2012).

Poly

[Kirjoittajan kasitys Betsetin valmisbetonitehtaan suurimmasta ilmanlaatua haittaavasta tekijasta:
likenne pihalla, jos alueen pihat ovat jostain syysta paasseet pdlyavaan kuntoon. Piha on kuitenkin
suhteellisen pieni ja nopeudet alhaisia, joten ongelma ei ole suuri. Pyrimme poélyamista kuitenkin
vahentamaan. Sama pdlyamisongelma on esimerkiksi teilla ja kaduilla kevaalla.]

Betoniaseman toiminnasta aiheutuu pélypaastoja sidos- ja seosaineiden (sementti, lentotuhka,
masuunikuonaa ja silika) purkamisesta varastosiiloihin ja likenndinnista. Polyamista voi aiheutua
I&hinna kuivina kesadaikoina. Poélydmisen vaikutukset jaavat paikallisiksi, ja polyamista torjutaan
useilla eri keinoilla. Kivi-, seos- ja sideaineet sailytetdan siiloissa, joista ainekset siirretdan
kuljettimilla myllyyn vaakojen kautta. Siirtojarjestelmat ja siilot ovat suljettuja ja ne on varustettu
polynsuodattimilla. Tarkeimmat betoniaseman alueet on myos pinnoitettu (asfaltoitu). Pinnoitettuja
alueita puhdistetaan tarvittaessa koneellisesti (harjaamalla). Pélyamista torjutaan myds pintoja
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kastelemalla tai suolaamalla.
limapaastoja aiheutuu lisdksi kevyen polttodljyn poltosta ja autojen pakokaasuista. Kevyen
polttodljyn poltosta aiheutuvat laskennalliset iimapaastét iimoitettuna laskennallisina
ominaispaastodarvoilla ja keskimaaraisella polttoainekulutukselle 15 t/a ovat taulukossa (Taulukko
3). limapaastoista ei aiheudu merkittavia vaikutuksia ilmanlaatuun.

Valumat ymparoivaan luontoon

Betoniaseman alueelta ei paase hule- tai pesuvesia maaperaan, pinta- tai pohjaveteen. Kemikaalit
varastoidaan niin, ettei niistd aiheudu riskid maaperaan, pohjavesiin tai pintavesiin kohdistuvia
riskeja. Nain ollen betoniaseman toiminnalla nain ollen ole vaikutuksia maaperaan eika pinta- tai
pohjaveteen.

Betoninkuljetussailididen pesuvedet johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaitseviin
selkeytysaltaisiin. Selkeytetty pesuvesi kaytetaan betonintuotantoprosessissa, eika niité johdeta
viemariin.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivon kautta hulevesiviemariin.
Pihakaivo tyhjennetaan tarvittaessa.

Otamme huolenne vakavasti

Tuotanto on pyritty jarjestamaan niin, etta siitd on mahdollisimman vahan haittaa luonnolle ja
naapureille. Betset Oy:lla on tekeillda ymparistdjarjestelman sertifiointi. Allekirjoittanut kirjaa
yhteydenottonne jarjestelmaan seurantaa varten. Kaytanndssa voimme parantaa toimiamme
pitamalld oman tonttimme siistina ja pihan puhtaana. Aina on vara parantaa.
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