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1 Toiminnan yleistiedot

1.1 Toiminta

Hakemus koskee valmisbetoniaseman toimintaa Viikissä osoitteessa Viikintie 35. B e-
toniasemalla tuotetaan valmisbetonia kiviaineista, sementistä ja lisäaineista toimite t-
tavaksi autolla lähialueen rakennuskohteisiin. Betoniaseman toiminta on ympärivu o-
tista, ja betonia valmistetaan myyntitarkoitukseen. Valmisbetonin vuosittainen tuotan-
tomäärä on keskimäärin noin 40 000 m 3. Valmisbetoniasema on toiminut samalla
paikalla vuodesta 1997 lähtien.

1.2 Toiminta-alue

Betset Oy:n Viikin betoniasema sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kaupungin-
osassa (kaupunginosa 36) osoitteessa Viikintie 35. Alueen sijainti on merkitty kuvaan
(Kuva 1). Betoniaseman likimääräiset sijaintikoordinaatit ovat N: 6678046 ja E:
389064 (ETRS-TM35FIN).

Kuva 1. Betoniaseman yleispiirteinen sijainti sinisellä ympyröitynä. (Kartta: Paikkatie-
toikkuna, karttaikkuna 21.2.2016, muokattu).

1.3 Hakija

Betset Oy
Betonitie 1, 43700 Kyyjärvi
Y-tunnus: 0290927-7

Yhteyshenkilö:

Reijo Löytönen (puh. 0403 434366, sähköposti: reijo.loytonen@betset.fi)
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1.4 Luvan tarve ja hakemus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n sekä liitteen 1 taulukon 2 kohdan 8 g) m u-
kaan kiinteä betoniasema tarvitsee ympäristöluvan.

Ympäristösuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 7 b) mukaan kunnan ympäri s-
tönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kiinteän betoniaseman
ympäristölupahakemuksen ratkaisemisessa.

Betset Oy hakee lupaa kiinteän valmisbetoniaseman toiminnalle. Lupaa haetaan tois-
taiseksi voimassa olevana.

1.5 Toimintaa koskevat sopimukset ja päätökset

Toiminnalla on Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä toistaiseksi
voimassa oleva ympäristölupa, dnro 38/684–96. Lupapäätös on liitteenä 1.1.

Betset Oy:n alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Nykyinen vuokrasopimus
voimassa 30.6.2017 asti. Sopimus on liitteenä 1.2.

Kiinteistön omistus- ja haltijatiedot ovat esitetty luvussa 2.2.

2 Tiedot hankealueesta ja sen ympäristöstä

2.1 Maankäyttö ja kaavoitus

2.1.1 Maakuntakaava

Alueella on voimassa seuraavat maakuntakaavat:

Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän (2014) perusteella betoniaseman alue
sijoittuu seuraaville alueille:

tiivistettävä alue (merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama - ja keskusta-
toimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään)
taajamatoimintojen alue (merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-
lua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimin-
toihin varattavat rakentamisalueet).

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014 on esitetty kartassa (Kuva 2).
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Kuva 2. Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014. (Uudenmaan liiton kart-
tapalvelu 11.5.2016, http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html). Be-
toniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan päälle punaisella ympyrällä.

2.1.2 Yleiskaava

Alueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002, jossa betoniaseman alue sijaitsee
toimitilavaltaisena kehitettävällä kerrostalovaltaisella alueella (Kuva 3).
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Kuva 3. Ote Helsingin yleiskaavasta 2002. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http://kartta.hel.fi/). Betoniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan päälle pu-
naisella ympyrällä.

Helsingin kaupungin alueella on valmisteilla Helsingin uusi yleiskaava, jonka ehdotus
oli nähtävillä 29.1.2016 asti (Kuva 4). Ehdotuksessa betoniaseman alue sijaitsee alu-
eella ”Kantakaupunki C2”.
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Kuva 4. Ote Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http://kartta.hel.fi/). Betoniaseman yleispiirteinen sijainti on piirretty kartan päälle pu-
naisella ympyrällä.

2.1.3 Asemakaava

Alueella on voimassa 12.8.1977 vahvistettu asemakaava (kaavan numero 7500)
(Kuva 5). Kaavassa betoniaseman alue sijaitsee kunnallisteknisten rakennusten ja
laitosten korttelialueella (YT–merkintä).
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Kuva 5. Ote asemakaavasta nro 7500. (Helsingin karttapalvelu 11.5.2016,
http://kartta.hel.fi/).

Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos Kslk 2006 –0568. Asemakaavaluonnos
hyväksyttiin muutettuna (kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012), minkä jälkeen
asia ei ole edennyt mm. yleiskaavan valmistelun takia. Kaupunkisuunnittelulautakun-
ta muutti luon nosta siten, että Viikinrannan pienteollisuusalue poistettiin luonnokse s-
ta.

2.2 Omistussuhteet

Betoniasema toimii Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistöllä rn:o 91– 36–19–1.
Kiinteistönomistaja ja –haltijatiedot sekä naapurikiinteistöjen omistajatiedot on esitetty
taulukossa (Taulukko 1). Kiinteistöjen sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 6).
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Kuva 6. Toiminnan sijaintikiinteistö (A) ja rajanaapurit (1–9). (Kartta: Paikkatietoikku-
na, karttaikkuna 21.2.2016, muokattu)

Taulukko 1. Kiinteistöjen omistaja- ja haltijatiedot.
Numero kartalla Kiinteistö Omistaja ja omistajan

yhteystiedot
Haltija ja haltijan yhteys-
tiedot

1 91–434–2–21 Helsingin kaupunki
2 91–434–1–27
3 91–434–2–21 Helsingin kaupunki
4 91–36–9903–3 Helsingin kaupunki
5 91–36–18–2 Helsingin kaupunki
6 91–36–18–3 Helsingin kaupunki
7 91–36–18–4 Helsingin kaupunki
8 91–36–17–8 Helsingin kaupunki
9 91–343–2–21 Helsingin kaupunki

2.3 Alueen kuvaus

Samalla kiinteistöllä betoniaseman kanssa sijaitsevat myös seuraavat toimi n-
not/toimijat:

Suez Suomi Oy:n Viikin käsittelylaitos
Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos
HSY Veden nurmikkomullan noutopiste
Lassila & Tikanoja Oyj:n Viikin siirtokuormausasema
Staran (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) varikko
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Lähin asutus sijaitsee Lahdenväylän pohjoispuolella lähimmillään noin 270 m etä i-
syydellä (Kuva 7). Kouluista lähin on Pihlajamäen ala -asteen Viikinmäen sivukoulu
noin 500 m etäisyydellä luotee n suunnassa (Kuva 7) . Lähimmät päiväkodit ovat pä i-
väkoti Maarianmaa noin 500 m etäisyydellä luote en suunnassa ja päiväkoti Vikkeri
noin 600 m etäisyydellä pohjoisen suunnassa (Kuva 7).

Kuva 7. Lähimmän asutuksen (sinisellä), koulun (vihreällä) ja päiväkotien (vihreällä)
sijainnit suhteessa betoniasemaan (punaisella). (Kartta: Paikkatietoikkuna, karttaik-
kuna 16.3.2016, muokattu).

2.4 Luonnonolot, maisema ja kulttuuriympäristö

2.4.1 Maa- ja kallioperä

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan (1:20 000) mukaan alueen maaperä on
täytemaata. Täytemaakerroksen paksuus tai sen alapuolinen maalaji ei ole tiedossa .
Ympäröivät alueet ovat joko liejusavea (LjSa), savea (Sa) tai kalliomaata (Ka).

Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartan (1:200 000) mukaan alueen kallioperä
on graniittia. Kalliopinnantaso betoniaseman alueella ei ole tiedossa.

2.4.2 Pohja- ja pintavedet

Betoniaseman alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen välittömässä lä-
heisyydessä. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli 4 km:n etäisyydellä. Alueell a
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on kunnallistekniikka. Alueen pohjaveden pinnan korkeudesta tai laadusta ei ole tie-
toa.

Lähin pintavesi on betoniaseman eteläpuolella olevat Viikin vanhan vedenpuhdist a-
mon allas. Altaasta vedet virtaavat Viikin vanhan vedenpuhdistamon laskuojaa pitkin
Vanhankaupungin selälle. Laskuoja on kaivettu kanavamainen ja suoraviivainen.

2.4.3 Luonnonolot ja suojelualueet

Betoniaseman alue sijaitsee Viikin vanhan vedenpuhdistamon alueella eikä alueella
katsota olevan luontoarvoja.

Lähin Natura -alue on Vanhankaupunginlahden lintuvesi (FI0100062), joka sijaitsee
betoniaseman itä- ja eteläpuolella. Alue kuuluu Natura 2000 –verkostoon sekä lintudi-
rektiivin mukaisena SPA-alueena että luontodirektiivin tarkoittama SCI -alueena. Van-
hankaupunginlahti on liitetty mukaan myös kansainväliseen kosteikkojen suojelus o-
pimukseen eli Ramsarin sopimukseen ja se on myös yksi Suomen kansainvälisesti
merkittävästä lintukohteesta (IBA, Important Bird Areas).

Lähimmillään alue sijaitsee noin 120 m etäisyydellä betoniasemasta. Edellä mainit-
tuun Natura-alueeseen sisältyy myös Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuoj e-
lualue (YSA010453). Viikin vanhan vedenpuhdistamon altaista mereen laskeva oja
rajautuu Natura / luonnonsuojelualueeseen.

2.4.4 Melu, tärinä ja ilmanlaatu

Alueen pääasiallisia melulähteitä ovat Lahdenväylä (valtatie 4), jossa nopeusrajoitus
on 100 km/h ja keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) noin 47 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, sekä Viikintie, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h ja keskimääräinen vu o-
rokausiliikenne noin 9000 ajoneuvoa vuorokaudessa. P äiväajan melun yli 55 dB al u-
eet ulottuvat pisimmillään 600 metrin etäisyydelle tiestä ja yli 65 dB melualueet ulo t-
tuvat noin 150 metrin etäisyydelle, mikäli maasto on tasaista ja melulle on suotuisat
leviämisolosuhteet (Kuva 8). Lahdenväylän varrella ei ole tällä kohdalla meluntorju n-
taa ja valtatie on ympäröivää maastoa korkeammalla ja siten sen aiheuttama melu
pääsee leviämään laajalle alueelle. Lahdenväylän aiheuttamaa melua voidaan pitää
erittäin suurena. (Helsingin kaupungin meluselvitys, 2012).
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Kuva 8. Maantie- ja katuliikenteen aiheuttaman melun päiväajan keskiäänitaso.

2.4.5 Maisema- ja kulttuuriympäristö

Betoniasema sijaitsee Viikin vanhan puhdistamon alueella. Lähialueilla sijaitsee er i-
laista pienteollisuus- , jätteenkäsittelytoimintaa. Aseman luoteispuolella , reilun 100 m
päässä, sijaitsee Lahdentie ja sen pohjoispuolella Viikinmäen jätevedenpuhdistamo.
Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja.

Lähin kulttuuriympäristön kohde on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttu u-
riympäristön (RKY) kohde Viikin opetus - ja koetila (RKY kohdetunnus 4998). Kohde
on aluemainen ja se on kooltaan noin 300 ha. Alue sijaitsee betoniaseman itäpuo lel-
la, lähimmillään noin 230 m etäisyydellä.

3 Toiminnan kuvaus

3.1 Betonin valmistus

Valmistus sisältää raaka -aineiden vastaanoton, varastoinnin, kiviaineksen ja veden
lämmityksen, betonin joukkoon lisättävien aineiden mittauksen, massan sekoituksen,
notkeuden säädön sekä laadunvalvonnan.

Betonia valmistetaan kiviaineksista, sementistä, vedestä sekä seos- ja lisäaineista .
Betonimassa sekoitetaan betonimyllyssä, josta massa siirretään betoniautoilla käy t-
tökohteisiin, joita ovat lähialueen rakennuskohte et. Betoniaseman toiminta on ymp ä-
rivuotista, ja betonia valmistetaan myyntitarkoituksiin.

Betoni tehdään raaka -aineista suhteutuksen mukaisesti niin, että raaka -aineet mita-
taan kilogramman tarkkuudella betonikuutiometriä kohden. Vesi, kiviaines, sementti
ja lisäaineet punnitaan ja lisätään betonisekoittimeen. Valmistus on lähes täysin a u-
tomatisoitu.
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Valmis massa tyhjennetään sekoittimesta purkusuppilonkautta betoninkuljetusautoon
(tilavuus 5–12 m3), jolla betoni kuljetetaan käyttökohteeseen. Vuosittainen tuotanto-
määrä on noin 30 000–50 000 m3 valmisbetonia, keskimäärin 40 000 m3.

Aseman normaali toiminta-aika on arkisin klo 6 –22. Ajoittain asema voi toimia tämän
ajankohdan ulkopuolella. Mikäli valutyöt täytyy tehdä keskeytymättömänä , kuten jot-
kut siltavalut, tuotantoa voi olla kolmessa vuorossa.

3.2 Raaka-aineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi

Kivi-, seos- ja sideaineet (sementti) säilytetään siiloissa, joista ainekset siirretään ku l-
jettimilla myllyyn vaakojen kautta. Sementin lisäksi seosaineina käytetään lentotuh-
kaa, masuunikuonaa ja silikaa. Sideaineen seassa käytettävillä aineilla voidaan vä-
hentää sementin kulutusta. Silika on piiraudan ja alkuaine piin valmistuksessa synt y-
vä, savukaasuista erotettava erittäin hienojakoinen aine.

Lisäaineet ja polttoaineet varastoidaan niin, että riskiä aineiden joutumisesta maap e-
rään tai viemäriin ei pääse syntymään. Lisäaineiden säilytyspaikat ovat tiiviitä ja r a-
kennusmodulit toimivat suoja-altaina. Betonin lisäaineina käytetään notkistimia, hu o-
kostimia, hidastimia sekä muita betonin koostumusta ja käsiteltävyyttä parantavia a i-
neita. Kemikaalit tuodaan paikalle säiliöautolla tai irtosäiliöissä ja ne varastoidaan
kemikaalivarastossa.

Taulukossa (Taulukko 2) on esitetty raaka-aineiden kulutus ja varastoitavat maksi-
mimäärät Betset Oy:n Viikin betoniasemalla.

Taulukko 2. Raaka-aineiden ja kemikaalien kulutus sekä varaston maksimimäärät.

Raaka-aine Kulutus t/a Varaston maksimimäärä, t

keski-
määräinen
tuotanto

Maksimi-
tuotanto

kiviaines 60000 120000 600
sementti 13000 25000 300
vesi 5500 10000
seosaineet
(lentotuhka,
masuunikuona, silika)

ei käytetä+100+50

teräskuitu 100 10
muovikuitu 2
kevyt polttoöljy 25 40 8
rasva 1 0,05
alla olevat lisäaineet yht. 100 180 8
-notkistin 6
-huokostin
-pakkasbetonin lisäaine
-muut lisäaineet

3.3 Energian käyttö

Tuotannossa tarvittava energia otetaan sähköverkosta, ja energian määrä riippuu
vuodenajasta ja valmistettavasta betonilaadusta. Kylmänä aikana raaka-aineita eli ki-
viaineksia ja prosessivettä lämmitetään 1 MW:n tehoisella Turbomatic-
energialaitoksella. Lämmitysenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä, joka on vähäri k-
kistä. Palamiskaasut johdetaan kiviainesvarastoon, joko suoraan tai kuumavesisäil i-
öön sijoitetun lämmönvaihtimien kautta. Kuumien palamiskaasujen energia siirtyy sä i-
liössä olevaan veteen ja kiviainekseen.
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Polttoaine varastoidaan sisätiloissa ylitäytönestimillä varustetuissa kaksoisvaippasä i-
liöissä. Polttoaineen varastotila on varustettu palo-ovilla. Polttoaineen keskimäärä i-
seksi kulutukseksi arvioidaan 25 t/a.

3.4 Vedenhankinta ja jätevesien käsittely

Vesi otetaan kaupungin vesiliittymästä. Enimmillään vettä otetaan 50 m3/d.

Betoniautojen pesua varten on olemassa pesupaikka, johon johdetaan myös aseman
betonisekoittimen pesusta syntyvät vedet. Prosessivesi selkeytetään pesupaikan a l-
taissa, jossa kiviaines erottuu altaan pohjalle. Autojen ja betonimyllyjen pesussa syn-
tyvä vesi johdetaan samaan altaaseen. Selkeytynyt vesi johdetaan uudelleen proses-
siin. Pesuvesiä ei pääsääntöisesti johdeta viemäriin.

Altaiden sakka koostuu pääosin hiekasta ja murskeesta. Pesuliete esikuivataan sel-
keytysaltaan lietteen kuivatustasolla, josta vesi valuu takaisin altaaseen. Kuivatettu
liete viedään muualle uudelleen jalostettavaksi ylijäämäbetonin mukana.

Altaiden seinissä ja pohjassa on termostaatilla toimiva lämmitysjärjestelmä kovien
pakkaspäivien varalta.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivon kautta hu-
levesiviemäriin. Pihakaivot tyhjennetään muutaman kerran vuodessa. Kiinteistössä
on kaupungin jätevesiliittymä sosiaalitilojen jätevesiä varten.

3.5 Ylijäämäbetoni

Betonin valmistuksessa syntyy noin 3 000 t/a ylijäämäbetonia , joka varastoidaan ja
kuivatetaan paikan päällä. Kuivattamisen jälkeen ylijäämäbetoni viedään asianmuka i-
seen ylijäämäbetonin vastaanottopisteeseen murskattavaksi ja sieltä edelleen muual-
le hyödynnettäväksi. Ylijäämäbetonia käytetään muun muassa maanrakennuksessa,
jossa se n käyttö korvaa uusiutumattomien ki viaineksien käyttöä . Betset Oy:n piha-
alueella varastoidaan kerrallaan enimmillään noin 150 tonnia ylijäämäbetonia.

3.6 Jätteiden käsittely

Koska suurin osa raaka-aineista toimitetaan valmisbetoniasemalle irtotavarana, pak-
kausjätteen määrä on vähäinen. Lisäaineet toimitetaan irtotavarana tai kierrätettävi s-
sä konteissa.

Suurin jäte-erä muodostuu huolloissa syntyvästä metallijätteestä. Energiajätettä sy n-
tyy vuosittain noin 3 m 3 ja sekajätettä noin 3 m 3 vuosittain. Vaarallista jätettä, kuten
akkuja, loisteputkia, jäteöljyä ja öljyistä jätettä syntyy vähäisessä määrin (50– 90
kg/a). Vaaralliset jätteet lajitellaan ja välivarastoidaan erillisiin keräysastioihin, joista
ne toimitetaan edelleen luvalliselle jatkokäsittelijälle. Keräysastiat ovat kannellisia tai
jätteet säilytetään katetussa tilassa, jotta vesi ei pääse niihin. Vaarallisista jätteistä
pidetään kirjaa.

3.7 Liikenne

Betoniaseman alueelle liikennöidään Viikintietä pitkin. Esimerkiksi Lahdenväylälle on
noin 1,5 km matka.

Asemalta lähtee päivittäin noin 10–30 kuormaa ja saapuu päivittäin noin 1–10 kuor-
maa. Kuljetusautojen määrän vaihtelu johtuu tuotannon ja kuljetusmatk ojen vaihtelus-
ta.
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3.8 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta parhaan käytännön
soveltaminen (BEP) ja Betset Oy:n ympäristöarvot

Sementin valmistusprosessissa kuluu paljon energiaa, joten korvaavien aineiden
käyttö pienentää betonin valmistuksen ympäristövaikutuksia. Betoniaseman laitteistot
ovat alan uusinta tekniikkaa ja ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Pesuvesien selkeyttäminen ja johtaminen takaisen prosessiin vähentää betoninva l-
mistuksen ympäristövaikutuksia. Sakkojen vienti uudelleen jalostettavaksi kierräty s-
murskeen sekaan ja bet onimurskeen hyötykäyttö muualla korvaa uusiutumattomien
kiviainesten käyttöä.

Ympäristöperiaatteet on sisällytetty Betset Oy:n arvoihin, mikä merkitsee sitä, että
ympäristöasiat eivät ole erillinen a sia vaan osa yrityksen päivittäistä toimintaa ja a r-
vomaailmaa. Tuotanto pyritään järjestämään niin, että siitä on mahdollisimman vähän
haittaa luonnolle ja naapureille. Betset Oy:llä on tekeillä ympäristöjärjestelmän sertif i-
ointi.

Betonin valmistuksesta ei ole olemassa BREF-dokumenttia.

3.9 Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Merkittävimpinä riskeinä ovat polttoaineiden vuoto ympäristöön ja mahdolliset tulipa-
lot sekä niiden aiheuttamat päästöt ilmaan, vesistöön ja maaperään. Riskeihin on v a-
rauduttu sijoittamalla öljynimeytysaineita betoniasemalle ja betoniautoihin, joka ma h-
dollistaa välittömät torjuntatoimenpiteet. Alkusammutusvälineitä on varattu useaan
paikkaan alueelle. Öljyjä lukuun ottamatta palokuorma on vähäinen. Raaka -aineet
ovat palamattomia ja rakennukset tehdään pääosin palamattomista materiaaleista.

Alueen sisäisestä liikenteestä johtuen liikennevahingot ovat mahdollisia. Vahingoista
arvioidaan aiheutuvan korkeintaan polttoainevuodon vaara. Ajoneuvojen nopeudet
alueella ovat alhaisia. Asem an toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti ja häiriötilanteissa
aseman toiminta keskeytetään vian korjaamisen ajaksi.

Välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista
tilanteista ilmoitetaan välittömästi Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

4 Hankkeen päästöt, ympäristövaikutukset ja niiden lieventäminen

4.1 Maaperä sekä pohja- ja pintavesi

Betoniaseman alueelta ei pääse hule - tai pesuvesiä maaperään, pinta - tai pohjave-
teen. Kemikaalit varastoidaan niin, ettei niistä aiheudu riskiä maaperään, pohjavesiin
tai pintavesiin kohdistuvia riskejä. Näin ollen betoniaseman toiminnalla näin ollen ole
vaikutuksia maaperään eikä pinta- tai pohjaveteen.

Betoninkuljetussäiliöiden pesuvedet johdetaan ulkoaltaan kautta sisätiloissa sijaits e-
viin selkeytysaltaisiin. Selkeytetty pesuvesi käytetään betonintuotantoprosessissa, e i-
kä niitä johdeta viemäriin.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakaivon kautta hu-
levesiviemäriin. Pihakaivo tyhjennetään tarvittaessa.

4.2 Luonnonolot ja suojelualueet sekä maisema ja kulttuuriympäristö

Betoniaseman sijaintikiinteistön läheisyydessä sijaitsee Natura -alue (Vanhankaupun-
ginlahden lintuvesi) ja e dellä mainittuun Natura-alueeseen sisältyy luonnonsuojel u-
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alue (Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue). Toiminnalla ei arvioida
olevan vaikutusta kyseisiin alueisiin.

Betoniaseman sijaintikiinteistön läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä
rakennetun kulttuurinympäristön kohde (Viikin opetus - ja koetila). Vaikka betoniase-
man rakenteet erottuvat ympäristöstä, sillä ei arvioida olevan käytännössä merkitystä
maisemaan tai mainittuun rakennetun kulttuuriympäristön kohteeseen.

4.3 Ilmanlaatu

Betoniaseman toiminnasta aiheutuu pölypäästöjä sidos- ja seosaineiden (sementti,
lentotuhka, masuunikuonaa ja silika) purkamisesta varastosiiloihin ja liikennöinnistä .
Pölyämistä voi aiheutua lähinnä kuivina kesäaikoina. Pölyämisen vaikutukset jäävät
paikallisiksi, ja pölyämistä torjutaan useilla eri k einoilla. Kivi-, seos- ja sideaineet säi-
lytetään siiloissa, joista ainekset siirretään kuljettimilla myllyyn vaakojen kautta. Siirto-
järjestelmät ja siilot ovat suljettuja ja ne on varustettu pölynsuodattimilla. Tärkeimmät
betoniaseman alueet on myös pinnoi tettu (asfaltoitu). Pinnoitettuja alueita puhdiste-
taan tarvittaessa koneellisesti (harjaamalla). Pölyämistä torjutaan myös pintoja kast e-
lemalla tai suolaamalla.

Ilmapäästöjä aiheutuu lisäksi kevyen polttoöljyn poltosta ja autojen pakokaasuista.
Kevyen polttoöljyn poltosta aiheutuvat laskennalliset ilmapää stöt ilmoitettuna lasken-
nallisina ominaispäästöarvoilla ja keskimääräisellä polttoainekulutukselle 15 t/a ovat
taulukossa (Taulukko 3). Ilmapäästöistä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ilmanla a-
tuun.

Taulukko 3. Kevyen polttoöljyn poltosta aiheutuvat päästöt.

Päästökomponentti Päästö, t/a
hiukkaset 0,05
NOx 0,4
SO2 0,0003
CO2 47

4.4 Melu- ja tärinä

Betoniaseman toiminnan m eluvaikutukset ovat vähäisiä. Pääosa melusta aiheutuu
kuorma-autojen ja betoninkuljetusautojen liikennöinnistä. Toimin nan ei itsessään ar-
vioida aiheuttavan melutason ohjearvojen ylittymistä lähimmissä häiriintyvissä ko h-
teissa. Alueen taustamelu syntyy kiviainestoiminnasta ja viereisen Helsingintien lii-
kennemelusta. Betoniaseman vaikutusta alueen kokonaismeluun on vähäinen.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärinää.

4.5 Roskaantuminen

Betoniaseman ympäristö siivotaan tarvittaessa.

5 Ehdotus tarkkailun järjestämiseksi

5.1 Käyttötarkkailu

Betoniaseman toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti, ja häiriötilanteessa aseman toiminta
keskeytetään vian korjaamisen ajaksi.

Toiminnanharjoittaja tarkkailee ja pitää kirjaa:

vuosittainen tuotantomäärä
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vuosittainen ylijäämäbetonin määrä ja toimituspaikka
käytettyjen raaka-aineiden määrät
polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien lajit sekä kulutus -
ja varastointimäärät
havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet (häiriön syy, kesto ja
korjaustoimenpiteet)

Yhteenveto edellisestä toimitetaan vuosittain Helsingin kaupungin ympäristönsuojel u-
viranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja tarkastaa:

siilojen suodattimet
pihan hiekanerotuskaivon tarkastaminen (6 kertaa vuodessa)
altaiden kunto (1 krt vuodessa)
öljysäiliön kunto (1 krt vuodessa)

5.2 Päästö- ja vaikutustarkkailu

Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan betoniaseman toiminnasta ei synny se l-
laisia päästöjä, että niitä tai niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia olisi syytä tar k-
kailla.


