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Betset Oy:n ymparistolupa-asia

HEL 2015-005446 T 11 01 00 00
Paatosehdotus

Ymparistolautakunta paattaa Betset Oy:n betoniaseman ymparistolupa-
hakemuksesta seuraavaa.
Hakija
Betset Oy, Betonitie 1, 43700 Kyyjarvi
Y-tunnus 0290927-7

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Betset Oy:n betonin valmistus on ymparistéluvanvaraista ympariston-
suojelulain 27 §:n 1 momentissa mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 8
g mukaan.

Ymparistonsuojeluasetuksen 2 §:n momentin 7 b mukaan luvan kasitte-
lee kunnan ymparistonsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo

Ymparistdlupahakemus on jatetty Helsingin kaupungin kirjaamoon
30.4.2015. Hakemusta on taydennetty 8.6., 15.12. ja 21.12.2016 suu-
rimmalla osalla betoniaseman toiminnan olennaisista tiedoista.

Betoniasemaa varten on 16.9.1996 mydnnetty ymparistolupa.
1.12.2014 tehdylla tarkastuskaynnilla on todettu, etta lupa ei ole ajan-
mukainen, joten Betset Oy:n tulee tehda hakemus luvan muuttamisek-
Si.

Ymparistolupaa haetaan kiintealle betoniasemalle ja toistaiseksi voi-
massa olevaksi.

Kaavoitustilanne ja toimintaa koskevat muut luvat

Betoniasema sijaitsee Viikin kaupunginosassa (kaupunginosa 36) kort-
telin 19 tontilla 1. Alue on merkitty voimassa olevalla asemakaavalla
kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueella on
valmisteilla asemakaavan muutos.

Tehdas sijaitsee 5 006 neliometrin kokoisella alueella, joka on Helsin-
gin kaupungin omistama. Nykyinen vuokrasopimus paattyy 30.6.2017.
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Laitoksen sijaintipaikka ja sen ymparisto

Betoniaseman kanssa samalla kiinteistolla sijaitsevat Suez Suomi Oy:n
Viikin kasittelylaitos, Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos, HSY Veden
nurmikkomullan noutopiste, Lassila & Tikanoja Oyj:n Viikin siirtokuor-
mausasema ja Staran varikko. Lahialueella sijaitsee pienteollisuutta ja
jatteenkasittelytoimintaa.

Lahin asutus on Lahdenvaylan pohjoispuolella lahimmilldan noin 270
metrin etaisyydella betoniasemasta. Lahin koulu on 500 metrin etaisyy-
delld luoteen suuntaan betoniasemasta. Lahimmat paivakodit ovat noin
500 metrin etaisyydella luoteessa ja pohjoissuunnassa. Alla olevasta
kuvasta kay ilmi betonitehtaan sijainti (punaisella), lahimmat asuintalot
(siniselld) ja l1ahimmat paivakoti ja koulu (vihrealla).
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Betoniasema ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen valitto-
massa laheisyydessa. Lahin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli 4 kilo-
metrin etaisyydella. Lahin pintavesi on betoniaseman etelapuolella ole-
vat Viikin vanhan vedenpuhdistamon allas. Altaasta vedet virtaavat Vii-
kin vanhan vedenpuhdistamon laskuojaa pitkin Vanhankaupungin se-
lalle. Laskuoja on kaivettu kanavamainen ja suoraviivainen.

Alueen maapera on taytemaata. Ymparoivat alueet ovat joko liejusa-
vea, savea tai kalliomaata.

Betoniaseman vieressa on Lahdenvayla, joka on merkittava melulahde
alueella. Lahdenvaylan vuorokausilikenne on noin 47 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Lahdenvaylan ja betoniaseman valissa on Viikintie,
jossa keskimaarainen vuorokausilikenne on noin 9000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa.

Laitoksen toiminta

Betoniaseman toiminta-aika, mukaan lukien kuljetukset, (raaka-aineet
ja valmisbetoni) on arkisin kello 6.00 - 22.00. Ajoittain asema voi toimia
myo6s muulloin. Mikali valutyot pitaa tehda keskeytyksetta, tuotantoa voi
olla kolmessa vuorossa. Vuosittainen tuotantomaara on noin 30 000 -
50 000 m? valmisbetonia, keskimaarin 40 000 m?3.

Betonin valmistus sisaltda raaka-aineiden vastaanoton, varastoinnin,
kiviaineksen ja veden lammityksen, betonin joukkoon lisattavien ainei-
den mittauksen, massan sekoituksen, notkeuden saadon ja laadunval-
vonnan.

Betonia valmistetaan kiviaineksista, sementista, vedesta seka seos- ja
sideaineista. Betonimassa sekoitetaan betonimyllyssa. Valmis massa
tyhjennetaan sekoittimesta purkusuppilon kautta betoninkuljetusautoon,
jonka tilavuus on 5 - 12 m3. Betoni kuljetetaan kayttokohteisiin, joita
ovat lahialueen rakennuskohteet. Toiminta on ymparivuotista. Betonia
valmistetaan myyntitarkoitukseen.

Kivi-, seos- ja sideaineet sailytetaan siiloissa, joista ainekset siirretdan
kuljettimella myllyyn vaakojen kautta. Sementin lisaksi seosaineina
kaytetaan lentotuhkaa, masuunikuonaa ja silikaa. Lisaaineet ja polttoai-
neet varastoidaan niin, etta riskia aineiden joutumisesta maaperaan tai
viemariin ei paase syntymaan. Lisdaineiden sailytyspaikat ovat tiiviita ja
rakennusmoduulit toimivat suoja-altaina. Betonin lisdaineina kaytetaan
notkistimia, huokostimia, hidastimia seka muita betonin koostumusta ja
kasiteltavyytta parantavia aineita. Kemikaalit tuodaan paikalle sailiau-
tolla tai irtosailidissa ja ne varastoidaan kemikaalivarastossa.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty raaka-aineiden ja kemikaalien ku-

lutus ja varaston maksimimaara.

Raaka-aine Kulutus t/a Varaston maksimimaara, t
keski- Maksimi-
maarainen tuotanto
tuotanto
kiviaines 60000 120000 600
sementti 13000 25000 300
vesi 5500 10000
seosaineet ei kaytetd+100+50
(lentotuhka,
masuunikuona, silika)
terdskuitu 100 10
muovikuitu A
kevyt polttodljy 25 40 8
rasva 1 0,05
alla olevat lisdaineet yht. 100 180 8
-notkistin 6
-huokostin
-pakkasbetonin lisdaine
-muut lisdaineet

Tuotannossa tarvittava energia otetaan sahkoverkosta. Kylmana aika-
na kiviaineksia ja prosessivetta lammitetaan 1 MW:n tehoisella Turbo-

matic-energialaitoksella. Lammitysenergia tuotetaan kevyella polttoodl-

jylla, joka on vaharikkista. Palamiskaasut johdetaan kiviainesvarastoon
ja niiden energia siirtyy sailidssa olevaan veteen ja kiviainekseen.

Polttoaine varastoidaan sisatiloissa ylitaytonestimilla varustetuissa kak-
soisvaippasailidissa. Vesi otetaan kaupungin vesiliittymasta. Enimmil-
laan vetta otetaan 50 m?® paivassa.

Betoniautojen pesua varten on olemassa pesupaikka, johon johdetaan
myoOs aseman betonisekoittimen pesusta syntyvat vedet. Prosessivesi
selkeytetdaan pesupaikan altaissa, joissa kiviaines erottuu altaan pohjal-
le. Autojen ja betonimyllyjen pesussa syntyva vesi johdetaan samaan
altaaseen. Selkeytynyt vesi johdetaan uudelleen prosessiin. Pesuvesia
ei johdeta paasaantoisesti viemariin.

Pesuliete esikuivataan selkeytysaltaan lietteen kuivatustasolla, josta
vesi valuu takaisin altaaseen. Kuivatettu liete viedaan muualle uudel-
leen jalostettavaksi ylijaamabetonin mukana. Altaiden seinissa ja poh-
jassa on termostaatilla toimiva lammitysjarjestelma kovien pakkaspai-
vien varalta.

Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena toimivan pihakai-
von kautta hulevesiviemariin. Pihakaivot tyhjennetaan muutaman ker-
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ran vuodessa. Kiinteistdssa on kaupungin jatevesiliittyma sosiaalitilojen
jatevesia varten.

Ylijaamabetonia syntyy noin 3 000 tonnia vuodessa ja se varastoidaan
ja kuivatetaan paikan paalla. Kuivattu ylijaamabetoni viedaan asianmu-
kaiseen vastaanottopisteeseen. Piha-alueella varastoidaan kerrallaan
enimmilldan noin 150 tonnia ylijaamabetonia.

Betoniaseman alueelle liikenndidaan Viikintieta pitkin. Asemalta lahtee
paivittain noin 10 - 30 kuormaa ja saapuu noin 1 - 10 kuormaa.

Ymparistokuormitus ja sen rajoittaminen
Paastot ilmaan

Toiminnasta aiheutuu polypaastdja sidos- ja seosaineiden purkamises-
ta varastosiiloihin seka liikkenndinnista. Polyamista voi aiheutua lahinna
kuivina kesaaikoina. Pdlyamisen vaikutukset jaavat paikallisiksi ja po-
lyamista torjutaan useilla keinoilla.

Kivi-, seos- ja sideaineet sailytetaan siiloissa, joista ainekset siirretdan
kuljettimilla myllyyn vaakojen kautta. Siirtojarjestelmat ja siilot ovat sul-
jettuja ja ne on varustettu poélynsuodattimilla. Ohjeistuksena on, etta po-
lynsuodattimet tarkistetaan viikoittain. Tarkeimmat betoniaseman alu-
eet on myOs asfaltoitu ja niita puhdistetaan tarvittaessa koneellisesti
harjaamalla. Poélyamista torjutaan myds pintoja kastelemalla tai suolaa-
malla.

Paastoja ilmaan syntyy myds kevyen polttodljyn poltosta ja autojen pa-
kokaasuista. Kevyen polttodljyn poltosta aiheutuvat paastot ovat alla
olevassa taulukossa. Paastéilla ei ole merkittavia vaikutuksia ilmanlaa-
tuun.

Paastokomponentti Paasto, t/a
hiukkaset 0,05

NOx 0.4

SO2 0,0003

CO2 47

Melu

Meluvaikutukset ovat vahaisia. Paaosa melusta aiheutuu kuorma-auto-
jen ja betoninkuljetusautojen liikkenndinnista. Toiminnan ei itsessaan ar-
vioida aiheuttavan melutason ohjearvojen ylittymista lahimmissa hairiin-
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tyvissa kohteissa. Alueen taustamelu syntyy kiviainestoiminnasta ja
viereisen tien liikennemelusta. Betoniaseman vaikutus alueen koko-
naismeluun on vahainen.

Maapera, pohjavedet ja pintavedet

Betoniaseman alueelta ei paase hule- tai pesuvesia maaperaan, pinta-
tai pohjaveteen. Kemikaalit varastoidaan niin, ettei niista aiheudu riskia
maaperaan, pohjavesiin tai pintavesiin. Betoninkuljetussailididen pesu-
vedet johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaitseviin selkeytysaltai-
siin. Selkeytetty pesuvesi kaytetdan betonintuotantoprosessissa, eika
niita johdeta viemariin. Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerotti-
mena toimivan pihakaivon kautta hulevesiviemariin. Pihakaivo tyhjen-
netaan tarvittaessa.

Jatteet

Suurin betonitehtaan jate-era muodostuu huolloissa syntyvasta metalli-
jatteesta. Energiajatetta ja sekajatetta syntyy vuosittain noin 3 m® kum-
paakin. Vaarallista jatetta, kuten akkuja, loisteputkia, jatedljya ja Oljyista
jatetta syntyy vahaisessa maarin (50 - 0 kg / a). Vaaralliset jatteet laji-

tellaan ja valivarastoidaan erillisiin keraysastioihin, joista ne toimitetaan
edelleen luvalliselle jatkokasittelijalle. Keraysastiat ovat kannellisia tai

niita sailytetaan katetussa tilassa. Vaarallisista jatteista pidetaan kirjaa.

Luonnonolot, suojelualueet, maisema ja kulttuuriymparistod

Lahella sijaitseviin Natura-alueeseen, Vanhankaupunginlahden luon-
nonsuojelualueeseen seka rakennetun kulttuuriympariston kohteeseen
(Viikin opetus- ja koetila ei betonitehtaan toiminnalla arvioida olevan
vaikutusta).

Paras kaytanto ja paras kayttokelpoinen tekniikka

Sementin valmistusprosessissa kuluu paljon energiaa, joten korvaavien
aineiden kaytto pienentaa betonin valmistuksen ymparistovaikutuksia.
Betoniaseman laitteistot ovat alan uusinta tekniikkaa ja ovat parasta
kayttokelpoista tekniikkaa.

Pesuvesien selkeyttaminen ja johtaminen takaisin prosessiin vahentaa
betoninvalmistuksen ymparistovaikutuksia. Sakkojen vienti uudelleen
jalostettavaksi kierratysmurskeen sekaan ja betonimurskeen hyotykayt-
t6 muualla korvaa uusiutumattomien kiviainesten kayttoa.

Ymparistoperiaatteet on sisallytetty Betset Oy:n arvoihin. Tuotanto pyri-
taan jarjestamaan siten, etta siitd on mahdollisimman vahan haittaa

luonnolle ja naapureille. Betset Oy:lla on tekeilla ymparistojarjestelman
sertifiointi. Betonin valmistuksesta ei ole olemassa BREF-dokumenttia.
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Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnanharjoittajan nakemyksen mukaan betoniaseman toiminnasta
ei synny sellaisia paastoja, etta niita tai niiden aiheuttamia ymparisto-
vaikutuksia olisi syyta tarkkailla.

Betoniaseman toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Kirjaa pidetaan vuosit-
taisesta tuotantomaarasta, vuosittaisesta ylijaamabetonin maarasta ja
toimituspaikasta, kaytettyjen raaka-aineiden maarasta, polttoaineiden
ja muiden ymparistolle vaarallisten kemikaalien lajeista seka kulutus- ja
varastomaarista, havaituista toiminnan hairidista ja muista poikkeuksel-
lisista tilanteista (hairidon syy, kesto ja korjaustoimenpiteet. Yhteenveto
edellisesta toimitetaan vuosittain Helsingin kaupungin ymparistdnsuoje-
luviranomaiselle. Lisaksi toiminnanharjoittaja tarkastaa siilojen suodatti-
met ja pihan hiekanerotuskaivot kuusi kertaa vuodessa seka altaiden ja
Oljysailididen kunnon yhden kerran vuodessa.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Hairidtilanteessa aseman toiminta keskeytetaan vian korjaamisen ajak-
si. Merkittavimpina riskeina ovat polttoaineiden vuoto ymparistdon ja
mahdolliset tulipalot seka niiden aiheuttamat paastot ilmaan, vesistoon
ja maaperaan. Riskeihin on varauduttu sijoittamalla 6ljynimeytysaineita
betoniasemalle ja betoniautoihin, joka mahdollistaa valittdmat torjunta-
toimenpiteet. Alkusammutusvalineita on varattu useaan paikkaan alu-
eelle. Oljya lukuun ottamatta palokuorma on vahainen.

Liikennevahingot ovat mahdollisia betoniaseman alueella. Vahingoista
arvioidaan aiheutuvan korkeintaan polttoainevuodon vaara. Ajoneuvo-
jen nopeudet alueella ovat alhaisia. Aseman toimintaa tarkkaillaan jat-
kuvasti ja hairitilanteissa aseman toiminta keskeytetaan vian korjaami-
sen ajaksi. Valitonta ja ilmeista ympariston pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavista poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan valittomasti Helsin-
gin kaupungin ymparistokeskukselle.

Lupahakemuksen kasittely

Hakemusta on taydennetty 8.6., 15.12. ja 21.12.2016.

Lupahakemuksen vireillaolosta on tiedotettu Helsingin kaupungin ilmoi-
tustaululla ja ymparistokeskuksen verkkosivuilla 21.9. - 21.10.2016 ol-
leella kuulutuksella seka kirjeella naapureille ja asukasyhdistyksille.

Hakemuksesta on jatetty yksi muistutus. Viikki-Seura ry ja Pihlajisto-Vii-
kinmaki asukasyhdistys PNV huomauttavat 10.10.2016 jattdmassa
muistutuksessaan, etta Viikin jatevedenpuhdistamon alueella tilapaisilla
luvilla toimivat yritykset ovat aiheuttaneet [&hialueen asukkaille ja vie-
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reiselle luonnonsuojelualueelle ymparistohaittoja, ja vaikka haitoista on
valitettu Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungille, tilanne
ei ole korjaantunut. Raskaan lilkkenteen melu ja kivipdly kulkeutuu asui-
nalueelle ja lahimpien paivakotien ja koulun luo.

Muistutuksen mukaan alueen toimijoiden ymparistdluvissa on maarays,
jonka mukaan polyn leviaminen on estettdva mm. kastelemalla liiken-
nealueita, murskaamoa ja kivituotteita, mutta nain ei ole toimittu. Ympa-
ristokeskuksen valvonta ei ole tehonnut. Muistutuksessa ilmaistaan
myos huoli siita, onko tarkistettu, kuinka paljon ymparistolle haitallista
Kiviainesta, pesuainejaamia ym. toiminnan tuotteita valuu luontoon.

Muistutuksessa edellytetaan, etta Betset Oy:n ja muiden alueella toimi-
vien yritysten valvontaa tehostetaan siten, etta ymparistdlupia noudate-
taan ja rikkomuksista maarataan riittdvat sanktiot.

Betset Oy:ta on 25.10.2016 kuultu muistutuksesta. Betset Oy on anta-
nut vastineensa 29.11.2016. Vastineessa Betset Oy toteaa, etta beto-
niaseman meluvaikutukset lahimpiin melulle herkkiin kohteisiin ovat va-
haisia. Lahimpien paivakodin ja koulun seka betoniaseman valissa on
Lahdenvayla, joka on alueen suurin melunlahde. Lahdenvaylan keski-
maarainen vuorokausiliikenne on noin 47 000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa ja nopeusrajoitus on 100 km / h.

Betoniaseman aiheuttamasta polyhaitasta vastineessa todetaan, etta
betoniaseman piha on pieni ja nopeudet alhaisia, joten polyaminen on
vahaista. Polyamista aiheutuu sidos- ja seosaineiden purkamisesta va-
rastosiiloihin ja liikenndinnista. Polyamista torjutaan siten, etta kivi-,
seos- ja sideaineet sailytetaan siiloissa, joista ne siirretaan kuljettimilla
myllyyn. Siirtojarjestelmat ovat suljettuja ja ne on varustettu polynsuo-
dattimilla. Tarkeimmat betoniaseman alueet on myds asfaltoitu ja niita
puhdistetaan tarvittaessa koneellisesti harjaamalla. Lisaksi pintoja kas-
tellaan ja suolataan.

Vastineessa todetaan, etta betoniaseman alueelta ei paase hule- tai
pesuvesia maaperaan, pinta- tai pohjaveteen. Kemikaalit varastoidaan
niin, ettei niista aiheudu riskia maaperaan, pohjavesiin tai pintavesiin
kohdistuvia riskeja. Betoniaseman toiminnalla ei ole vaikutuksia maa-
peraan eika pinta- tai pohjaveteen. Betoninkuljetussailididen pesuvedet
johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaitseviin selkeytysaltaisiin.
Selkeytetty pesuvesi kaytetaan betonintuotantoprosessissa, eika sita
johdeta viemariin. Piha-alueiden hulevedet johdetaan hiekanerottimena
toimivan pihakaivon kautta hulevesiviemariin. Pihakaivo tyhjennetaan
tarvittaessa.

Betset Oy:lla on tekeilla ymparistojarjestelman sertifiointi. Asukkaiden
yhteydenotto kirjataan jarjestelmaan seurantaa varten.
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Tarkastukset

Ymparistokeskus on tehnyt alueelle tarkastuskaynnin 1.12.2014. Tar-
kastuksella olivat lasna Betset Oy:sta Jari Tast ja Jan-Erik Svahn seka
Helsingin kaupungin ymparistokeskuksesta Hannu Arovaara ja Harri
Pasanen.

Tarkastuksella todettiin, ettéd vuonna 1996 (263 §) myoénnetty ymparis-
télupa ei ole ajanmukainen, joten Betset Oy:n tulee tehda hakemus lu-
van muuttamiseksi. Hakemukseen tulee liittaa ajantasaiset piirustukset
jate- ja hulevesien kasittelysta ja johtamisesta.

Tarkastuksella todettiin myos, etta betoninkuljetussailididen pesuvedet
johdetaan ulkoaltaan kautta sisatiloissa sijaitseviin selkeytysaltaisiin.
Selkeytetty pesuvesi kaytetaan betonintuotantoprosessissa, eika pesu-
vesia johdeta viemariin. Hulevesia ei johdeta mereen, vaan hiekanerot-
timena toimivan pihakaivon kautta jatevesiviemariin. Pihakaivo tyhjen-
netaan noin kerran kuukaudessa.

Sementtisiilojen polynsuodattimien kunto tarkastetaan kerran kuukau-
dessa. Suodattimet vaihdetaan vuoden valein. Ulkopuolinen puhtaana-
pitourakoitsija puhdistaa pihan kerran viikossa.

Betonin valmistuksessa ei kayteta lentotuhkaa. Ulkoaltaan liete, jonka
maara on noin kauha/paiva, kuivataan laitosalueella, minka jalkeen se
viedaan Rudus Oy:n betonijatteen vastaanottopaikkaan. Sisaaltaiden

liete viedaan suoraan Rudus Oy:lle.

Ymparistolautakunnan ratkaisu

Ymparistolautakunta paattaa myontaa Betset Oy:lle ymparistonsuojelu-
lain 27 §:n mukaisen ymparistéluvan valmisbetonitehtaalle Viikissa
osoitteessa Viikintie 3 hakijan antamien selvitysten mukaisesti ja seu-
raavin lupamaarayksin:

Polyntorjunta

1. Pdlyavien aineiden kasittely on jarjestettava ja hoidettava siten,
ettei polya levia ymparistoon. Mikali sideainesiilojen polynsuoda-
tin rikkoutuu tai kady muutoin toimintakyvyttomaksi, polyava tyo-
vaihe on keskeytettava valittomasti ja vika korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. (YSL 52 §)

2. Liikenteen aiheuttama polyaminen on estettava esimerkiksi kas-
telemalla ja pitamalla laitosalueen ajovaylat puhtaana lietteesta
ja muusta hienoaineksesta. Betoniaseman vaikutuspiirissa ole-
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vat katualueet on pidettava mahdollisimman puhtaina laitokselta
kulkeutuvasta hienoaineksesta polyhaittojen estamiseksi. Ko-
neellisen puhtaanapitotydn aiheuttama pdlyaminen on estettava
kostuttamalla puhdistettava alue. (YSL 52 §)

3. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien varastointi- ja kasittely-
paikkojen on oltava paallystetty tiiviilla, kemikaaleja lapaisemat-
tomalla pinnoitteella. Nestemaiset vaaralliset kemikaalit ja vaa-
ralliset jatteet on sijoitettava tiiviille, varastoitavia kemikaaleja
kestavalle alustalle allastettuna. Suoja-allas on mitoitettava va-
hintdan suurimman varastoitavan sailion tilavuuden mukaan.
(YSL16 §ja 52 §)

4. Betoninkuljetusautojen sailididen pesuvesien kulkeutuminen sel-
keytysaltaista piha-alueelle tai maastoon tulee estaa. Jatevesien
johtaminen vesihuoltolaitoksen viemariin on toteutettava siten,
ettei siitd aiheudu haittoja viemariverkostolle. Jatevesien johta-
misessa viemariin tulee noudattaa Helsingin seudun ymparisto-
palvelut -kuntayhtyman kanssa tehtya teollisuusjatevesisopimus-
ta. (YSL 52 §)

5. Jos hulevesia johdetaan maastoon, on ne ennen maastoon joh-
tamista kasiteltava siten, ettei vesien johtamisesta aiheudu vas-
taanottavan vesiuoman liettymista tai uoman vedenlaadun heik-
kenemista. (YSL 52 §)

6. Betonilietetta ja jatebetonia saa sijoittaa vain paikkoihin, joilla on
ymparistonsuojelulain mukainen ymparistdlupa niiden sijoittami-
seksi tai muihin toimivaltaisen ymparistonsuojeluviranomaisen
hyvaksymiin paikkoihin. (YSL 52 §)

7. Oljynerottimen toimivuus tulee tarkastaa saannéllisesti. Erotti-
meen kertynyt sakka ja oljyinen pintaosa tulee poistaa tarpeen
mukaan ja kasitella vaarallisena jatteena. Tarkastuksista ja tyh-
jennyksista on pidettava kirjaa, joka on pyydettaessa esitettava
valvontaviranomaiselle. (YSL 52 ja 58 §)

8. Jatedljyt ja muut vaaralliset jatteet on lajiteltava omiin astioihin-
sa, joiden tulee olla tiiviita ja asianmukaisesti merkittyja. Vaaralli-
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set jatteet on sailytettava siten, ettei niista aiheudu vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ymparistolle. Vaaralliset jatteet on toimitet-
tava sellaiselle yritykselle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisia
jatteita. Vaarallisten jatteiden maarista, toimituskohteista ja kulje-
tuksen suorittajista on laadittava jatelain 121 §:n mukaiset siir-
toasiakirjat, joiden tulee olla tarvittaessa lupaviranomaisen tar-
kastettavissa. Siirtoasiakirjat on sailytettava kolme vuotta. (YSL
52, 58, 62 ja JL13, 15, 29, 121 - 122 §)

9. Betonitehtaan toiminnasta on pidettava kirjaa ainakin seuraavis-
ta asioista: tuotantomaarat, kaytettyjen raaka-aineiden maarat,
polttoaineiden ja muiden ymparistolle vaarallisten kemikaalien
lajit seka kulutus- ja varastointimaarat, toiminta-ajat (eriteltyna
yoty6t), laitoksen arvioidut tai mitatut paastot, tuotannossa syn-
tyneiden jatteiden maara ja toimituskohteet, tiedot suoritetuista
tarkastuksista ja huoltotoimenpiteista seka tiedot ymparistonsuo-
jelun kannalta merkityksellisista hairiétilanteista (hairion syy,
kestoaika ja korjaustoimenpiteet).

Kirjanpito on pyydettaessa esitettava ymparistdonsuojeluviran-
omaiselle. (YSL 52 §)

10.  Betonitehtaan toiminnasta on vuosittain helmikuun loppuun
mennessa toimitettava Helsingin kaupungin ymparistokeskuksel-
le edellista vuotta koskeva raportti, joka on yhteenveto tehtaan
toimintaa koskevan kirjanpidon tiedoista. (YSL 52 §)

11.  Sellaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu melua
tai muita paastoja tai syntyy jatetta siten, etta se voi aiheuttaa
valitonta ja ilmeista ymparistdon pilaantumisen vaaraa tai se ai-
heuttaa jatteen maaran tai ominaisuuksien vuoksi erityisia toimia
jatehuollossa, on valittdmasti ilmoitettava Helsingin kaupungin
ymparistokeskukselle. (YSL 52 §, 170 §)

12.  Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkdaikaisesta keskeyt-
tamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
on viipymatta ilmoitettava Helsingin kaupungin ymparistokeskuk-

selle.
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Toiminnan paatyttya laitosalue ja sen ymparisto on siivottava ja
puhdistettava seka saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se toi-
minnan paattymisen jalkeen aiheuta terveyshaittaa tai muuta
merkittdvaa maaperan ja ympariston pilaantumista tai sen vaa-
raa.

Toiminnan loppuessa ymparistokeskukselle on esitettava selvi-

tys tontin ja sen ympariston jalkihoidosta ja kunnostustarpeesta.
Selvityksen perusteella ymparistdlautakunta voi antaa maarayk-
sia tontin kunnostamisesta. Lopettamisesta on kolme kuukautta
aikaisemmin ilmoitettava kirjallisesti Helsingin kaupungin ympa-
ristokeskukselle. (YSL 52, 62, 94, 170 §)

Perustelut
Yleisperustelut

Betoniaseman sijoittaminen lupahakemuksessa annettujen selvitysten
seka lupamaaraysten mukaisesti tayttaa toiminnan ymparistonsuojelu-
lain mukaiset edellytykset. Talloin toiminnasta ei aiheudu terveyshait-
taa, merkittavaa ympariston pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden
tai maaperan pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista, roskaantumista, maiseman rumentumista tai kohtuutonta rasitus-
ta naapureille. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja
toimintaa varten annettavat maaraykset huomioiden kaytettavissa riitta-
va asiantuntemus.

Ymparistolautakunta toteaa Viikki-Seura ry:n ja Pihlajisto-Viikinmaki
asukasyhdistys PNV:n muistutuksessa esitetyista vaatimuksista, etta
ne on otettu huomioon lupamaarayksissa 1, 2, 4, 5, 9, 10 ja 11. Lisaksi
ymparistolautakunta toteaa, etta tama lupa koskee vain betoniasemaa,
eika siina oteta huomioon muiden alueella toimivien yritysten vaikutuk-
sia ymparistoon. Betoniaseman toiminnasta ei valu kiviainesta luon-
toon.

1. Podlyntorjuntaa koskevat maaraykset ovat tarpeen polysta aiheu-
tuvan ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi.

2. Liikenteen polyntorjuntaa koskevat maaraykset ovat tarpeen p6-
lysta aiheutuvan ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi.
Maaraysta annettaessa on otettu huomioon myds se, mita on
saadetty polyntorjunnasta Helsingin kaupungin ymparistonsuoje-
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lumaarayksissa (22 §).

3. Tiivis, vaarallisia kemikaaleja kestava alusta ja allastus ehkaise-
vat ja rajoittavat kemikaalivuodoista aiheutuvaa ympariston pi-
laantumista. Maaraysta annettaessa on otettu huomioon myds
se, mita on saadetty kemikaalien kasittelysta Helsingin kaupun-
gin ymparistdonsuojelumaarayksissa (10 §).

4. Betonikuljetusautojen sailididen pesussa syntyvat vedet ovat ja-
tevesia, joita ei saa paastaa ojiin tai maastoon. Viemariin johdet-
tavien jatevesien riittdva esikasittely on tarpeen ympariston pi-
laantumisen estamiseksi.

5. Maastoon johdettavien hulevesien riittava esikasittely on tarpeen
ympariston pilaantumisen estamiseksi.

6. Betonilietteen ja jatebetonin sijoittamista koskeva maarays on
tarpeen jatehuollon asianmukaisen jarjestamisen kannalta.

7. Oljynerottimen toimivuus ja mahdollisten viemaripaastéjen en-
naltaehkaisy edellyttda erottimen saanndllista tarkkailua ja huol-
toa. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jatteet on kerattava ja
kasiteltava siten, etta niista ei aiheudu ymparisto- tai terveyshait-
taa. Kirjanpito on tarpeen valvonnan kannalta.

8. Vaaralliset jatteet on kerattava ja kasiteltava siten, ettei niista ai-
heudu ympariston pilaantumista. Valvonta edellyttaa kirjanpitoa
kiinteistolla syntyvista vaarallisista jatteista ja niiden kasittelysta.

9. Kirjanpito on tarpeen toiminnan valvontaa varten.

10.  Raportointi on tarpeen toiminnan valvontaa varten. Raportoinnin
perusteella arvioidaan tarvetta ymparistéluvan tai lupamaarays-
ten muuttamiseksi.

11.  Lupaviranomaiselle on valittdmasti ilmoitettava tapahtuneesta
poikkeuksellisesta tilanteesta, jotta viranomainen voi valittdomasti
ryhtya toimenpiteisiin ymparistdn pilaantumisen ehkaisemiseksi.
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12.  Tiedot ovat tarpeen mahdollisten ympariston pilaantumisen esta-
mista tai jatehuoltoa koskevien maaraysten antamiseksi. Maa-
rays alueen ja sen ymparistdon puhdistamisesta on tarpeen, jotta
toiminnasta aiheutuneet paastot tai jatteet eivat laitoksen toimin-
nan paattymisen jalkeen aiheuta terveyshaittaa tai muuta merkit-
tavaa ympariston pilaantumista tai sen vaaraa.

Luvan voimassaolo ja lupamaaraysten tarkistaminen

Paatos annetaan julkipanon jalkeen 22.2.2017. Paatds on voimassa
toistaiseksi.

Jos asetuksella annetaan lupaan sisaltyvia maarayksia ankarampia
saannoksia tai luvasta poikkeavia saannoksia luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta noudatettava. (YSL 70 §)

Ymparistolautakunta voi muuttaa lupapaatosta, jos toiminnasta aiheu-
tuva vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta tai jos toiminnasta
aiheutuu ymparistonsuojelulaissa tarkoitettu kielletty seuraus tai jos
parhaan kayttokelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi paastoja voi-
daan vahentaa olennaisesti enemman ilman kohtuuttomia kustannuk-
sia tai jos olosuhteet ovat luvan myontamisen jalkeen olennaisesti
muuttuneet tai jos se on tarpeen Suomea sitovan kansainvalisen vel-
voitteen taytantdoon panemiseksi annettujen saadosten noudattamisek-
si. (YSL 89 §)

Ymparistolautakunta voi peruuttaa luvan, jos hakija on antanut virheelli-
sia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myontamisen
edellytyksiin tai jos lupamaarayksia rikotaan toistuvasti valvontaviran-
omaisen Kkirjallisesta huomautuksesta huolimatta siten, etta toiminnasta
aiheutuu ympariston pilaantumisen vaaraa tai jos toiminnan jatkamisen
edellytyksia ei saada taytetyksi lupaa muuttamalla. (YSL 93 §)

Paatoksen taytantdonpano

Tama paatos on lainvoimainen valitusajan paattymisen jalkeen, mikali
paatoksesta ei valiteta.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 16, 17, 27, 29, 34, 48, 49, 52, 58 -
62, 70, 71, 83 - 85, 87, 89, 93, 94, 170, 172, 190, 198 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ymparisténsuojelusta (713/2014) 2, 6, 8, 11, 13
-15,20 §

Jatelaki (646/ 2011) 72, 73, 94, 118, 121, 122 ja 124 §
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Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 24 §

Laki eraistéa naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston paatés melun ohjearvoista (993/1992) 2 §
Kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Ymparistolautakunnan 19.5.2015 (209 §) hyvaksyman taksan mukai-
nen hakemuksen kasittelymaksu on 4410,00 euroa. (205 §)

Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-
likelaitoksesta.

Lupapaatoksesta tiedottaminen

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku
Paatdkseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusai-
ka paattyy 24.3.2017. Valitusosoitus on liitteena.
Esittelija
ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund
Lisatiedot
Kirsi Jarvisalo, vs. ymparistdtarkastaja, puhelin: +358 9 310 32020
kirsi.jarvisalo(a)hel.fi
Liitteet
1 ymparistdlupahakemus
2 tiedot toiminnasta
3 jate- ja hulevesitiedot Viikintie 35
4 poytakirjaote ylk 16.9.1996 Betsetin ymparistdlupa
5 poytakirjaote kiinteistdlautakunta 13.6.2013 Viikin tontin vuokrapaatos
6 Toiminnan yleistiedot
7 Muistutus Betset Oyn ymparistélupahakemukseen
8 vastine huomautukseen
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, ymparistolupapaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Betset Oy Hallintovalitus, ymparistolupapaa-
tos
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Hallintovalitus, ymparistolupapaa-
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ja ymparistokeskus tos
Tiedoksi

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsingin kaupungin tonttiosasto

HSY

Lassila & Tikanoja Oyj

Pihlajisto-Viikinmaki asukasyhdistys PNV ry

Rudus Oy

Suez Suomi Oy

Viikki-seura ry
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