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Täydennys ympäristölupahakemukseen (HEL 2013-016454) 

 

Tällä asiakirjalla Kiertotie Oy täydentää hakemustaan ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi. 

Täydennys on laadittu 11.10.2016 vastaanotetun lisätäydennyspyynnön mukaisesti. Täydennyksellä ja 

päivitetyillä liitteillä korvataan 16. ja 20.9.2016 Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen toimitetut 

täydennykset. 

 

Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on edelleen jätteen välivarastointi- ja siirtokuormaustoiminta. 

Tontille saapuvat pienet kuormat lajitellaan karkeasti ja toimitetaan pois isommissa erissä. 15.7.2016 

ympäristökeskukseen toimitettuun ympäristöluvan muutoshakemukseen nähden täydennyksessä esitetään 

muutoksia liittyen vastaanotettavien jätteiden määriin sekä varastointimääriin. Alkuperäisestä hakemuksesta 

poiketen myös vastaanotettaviin jätteisiin esitetään muutos. Aiemmasta poiketen, pilaantumattomia maa-

aineksia ei aiota ottaa vastaan. 

 

Kuten alkuperäisessäkin muutoshakemuksessa on tuotu esille, Kiertotie Oy:n toimintaan sisältyy jaksottaista 

kivipohjaisten jätteiden murskausta. Hakijalla on tarkoitus toimittaa kivipohjaisia jätteitä ns. MARA-

asetuksen (591/2006) mukaisesti hyötykäyttöön korvaamaan luonnon kiviaineksia. 

 

Tämän asiakirjan liitteinä ovat: 

 
1. Jätteen toimittajille ja yritysten työntekijöille laaditut vastaanotto-ohjeet ja -ehdot  

2. Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (päivitetty) 

3. Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä (päivitetty) 

4. Kaavoittajan lausunto (jälkitoimituksena) 

5. Naapurustotiedot 

 

Hakija 

Kiertotie Oy 

c/o Eko Harden Technologies Oy 

Huopalahdentie 24  

00350 HELSINKI 

 

Luvanhakijan yhteyshenkilönä toimii Erkki Lindberg, (p. 040 042 0416, erkki.lindberg@ekoharden.fi) 

 

Jätteen käsittely- ja tarkkailusuunnitelma 

Jätteen käsittely- ja tarkkailusuunnitelmaa koskevat täydennykset on esitetty liitteessä (liite 2) 

 

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä 

Kivipohjaisten jätteiden päivitetty laadunvarmistusjärjestelmä on täydennyksen liitteenä, liite 3. 

 

Muut täydennykset 

Jätteiden erillään pito 

Tontti on nykyään jaettu toimijoiden kesken kahteen toimintaa-alueeseen, Kuvan 2 mukaisesti. Periaatteena 

on, että Kiertotie Oy toimii tontin eteläosassa ja Sorters Finland Oy pohjoisosassa. Kaikki tulevat kuormat 

ajavat edelleen pohjoisosasta sisään vaa’alle.  
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Kuvassa 2 on lisäksi esitetty lisäksi merkittävimpien jätejakeiden sijoittuminen tontille. Jatkossa 

vastaanotettavat jätejakeet jaetaan selkeämmin eri toimijoiden kesken. Sorters Finland Oy ottaa vastaan 

rakennus- ja purkujätettä, kun taas Kiertotie Oy vastaanottaa erityisesti kivipohjaisia jätteitä. Rakennus- ja 

purkujätteen osalta Kiertotie vastaanottaa lähinnä puuta. Kiertotie Oy:llä on tarkoitus välivarastoida sekä 

murskata betoni ja tiili jatkossa erikseen. 

 

 

Kuva 1. Tontin uusi aluejako ja suurimpien jätejakeiden sijainnit 

 

Kiertotie Oy:n hakemien kivipohjaisten jätteiden (betoni, tiili, asfaltti) sekä rakennus- ja purkujätteen 

maksimivastaanottomäärät sekä varastointimäärät tontilla on esitetty taulukossa 1. Samassa taulukossa on 

esitetty myös Sorters Finland Oy:n hakemat määrät. Kiertotie Oy:n vastaanottamat jätejakeet on esitetty 

tarkemmin liitteessä Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Kiertotie Oy:n materiaalivirtojen 

kulun ja seurannan periaatteet on esitetty kuvassa 3. Betonijätteistä poistetaan betoniraudat. 

 

Taulukko 1. Kiertotie Oy:n sekä samalla tontilla toimivat Sorters Finland Oy:n vastaanottomäärät ja 

maksimi varastointimäärät 

 Kiertotie Oy Sorters Finland 

Oy 

 Rakennus- ja 

purkujäte* 
Kivipohjaiset 

Rakennus- ja 

purkujäte 

Vastaanottomäärä 

vuodessa, tonnia 
10 000 < 50 000 < 20 000 

Maksimi 

varastointimäärä 

kerrallaan, tonnia 

300 4500 300 

* Puujäte 
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Kuva 2. Kiertotie Oy:n materiaalivirrat 

 

Murskaus ja seulonta 

Kiertotie Oy:n toimintaan kuuluu kivipohjaisten jätteiden murskausta korkeintaan 49 päivää vuodessa. 

Murskauksen yhteydessä voidaan tehdä seulontaa, millä poistetaan loppu raudat betonista. 

 

Tontille hankitaan oma murskain, jota käytetään 1−2 viikon välein. Murskain on nk. leukamurskain, Metson 

valmistama, joka kapasiteetti on noin  100 tonnia/tunnissa. Murskaimessa on pölynsidontajärjestelmä, jossa 

kuudesta eri kohdasta sumutetaan vettä korkealla paineella murskattavan betonin pölynsidontaan. Oma 

henkilökunta hoitaa murskauksen. Murskaimelle tehdään tämän lisäksi tarvittaessa kevyt suoja pölyämistä 

vastaan. Suoja vähentää myös melua. 

  

Toiminnan vakuus 

Seuraavassa taulukossa on esitetty laskelma vakuuden määriksi perustuen tontilla kerrallaan varastoitaviin 

jätteiden maksimimääriin. 

 

Taulukko 2. Ehdotukset toiminnan vakuudeksi 

 Rakennus- ja 
purkujäte 

Kivipohjaiset 
jätteet 

YHTEENSÄ 

Maksimi 
varastointimäärä 
kerrallaan, tonnia 

300 4 500  

Ehdotus vakuudeksi, 
euroa 

2 100 54 000 56 100 

 

 

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolta 

Kaupunkisuunnitteluvirastolta on pyydetty lausunto. Lausunto toimitetaan lisätäydennyksen liitteeksi. 
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Polttoainesäiliö 

Kiertotie Oy:n toiminta-alueelle ei tule erillistä polttoainesäiliötä. Kiertotien koneet ja kalusto käyttävät 

Sorters Finland Oy:n alueen polttoainevarikkoa. 

 


