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1 Tarkoitus, laajuus ja maaritelmat

Jitelaissa sdddetddn toiminnanharjoittajan jarjestimin jatehuollon seuranta- ja tarkkailuvelvoitteesta (JL 120
§). Luvanvaraisessa jatteen kisittelytoiminnassa on esitettdva lupaviranomaiselle suunnitelma jatteen kisittelyn
seurannan ja tarkkailun jarjestimiseksi. Suunnitelman tulee sisdltda jiteasetuksen 25 §:n mukaisesti seuraavat
tiedot:

1) kasiteltaviksi hyvaksyttavat jatteet;

2) toimet vastaanotettavien jatteiden laadun tarkastamiseksi;

3) kisittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys kisittelyyn liittyvistd mahdollisista hairio-, vaara- ja poik-
keuksellisista tilanteista seka tarkkailun kannalta keskeisisté kisittelyvaiheista;

4) toimet paastdjen ja kasittelyssd syntyvien jatteiden tarkkailun jarjestamiseksi;

5) toiminta hairio-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet;

6) toimet késittelyssa syntyvien jatteiden laadun selvittdmiseksi;

7) kasittelyssa syntyvien jatteiden kasittelymenetelmaét ja -paikat;

8) kaisittelysta vastuussa olevat henkil6t ja toimet heidan perehdyttamisekseen;

9) muut vastaavat seurannan ja tarkkailun jarjestimiseksi tarpeelliset seikat.

Tama asiakirja on Kiertotie Oy:n jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Kiertotie Oy on hy6dyn-

nettivien jitteiden vastaanottoon, karkeaan lajitteluun ja kierratykseen erikoistunut yritys.

Betonin osalta kisittelyn seuranta ja tarkkailu on kuvattu yhtion laadunvarmistusjéarjestelméssa. Betonin ja tii-

len murskaustoiminta on kuvattu tarkemmin hakemuksen lisdtdydennyksessa.
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2 Vastaanotettavat jitteet

Yhtio ottaa vastaan betoni-, tiili- ja asfalttijitettd sekd rakennus- ja purkujitettd (puujatettd). Vastaanotettavat
jatemaarit ja kerrallaan vilivarastoitavat maarat on esitetty seuraavassa taulukossa. Jitteet ovat periisin paa-
osin suurpadkaupunkiseudulta, mm. alueen rakennus-, purku- ja saneerauskohteista. Vastaanotettavat jatelajit
janiiden tunnukset on esitetty taulukossa 2. Vaarallisia jateluokkajakeita ei oteta vastaan. Betonijite voi sisdltda

betoniteriksii ja tiilijate tiiliin kiinnittynytta laastia.

Taulukko 1. Kiertotie Oy:n jitteen vastaanottomaarit ja maksimi varastointimaarat

Rakennus- ja Kivipohjaiset
purkujite
Vastaanottomaara <10 000 < 50 000
vuodessa, tonnia
Maksimi varastointi- 300 4 500
maira kerrallaan, ton-
nia

Taulukko 2. Vastaanotettavat jétteet

Jate Jatetunnus (EWC)
Betoni 101314

17 01 01

17 01 07
Tiili 17 01 02
Asfaltti 17 03 02

Muut rakentamisessa ja pur-
kamisessa syntyvit jitteet,

johon sisiltyy
—  puu 17 02 01
- lasi 17 02 02
— eristeet 17 06 04
—  kipsi 17 08 02
—  bitumipohjaiset (pois 17 03 02
lukien asfaltti)
— Laatat ja keramiikka 17 01 03
—  muovi 17 02 03
— metallit, niiden seok- 17 04 01-17 04 07

set (lejeeringit) mu-
kaan luettuina

—  Muu rakennus- ja pur- 1709 04
kujite
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3 Toimet vastaanotettavien jitteiden laadun tarkastamiseksi

Jiatekuorman saapuessa jitteenkisittelyalueelle paikalla on aina vastaanottaja. Toiminta-aika on paivittdin 7—
22. Toimipaikan normaali aukioloaika on arkisin klo 7—-16, jolloin vastaanottohenkil6kunta on paikalla. Tarvit-
taessa aukioloaikaa jatketaan ymparistoluvan sallimissa puitteissa. Jatteiden tuominen toiminta-ajan ulkopuo-

lella on kielletty.

Jokainen tuleva kuorma punnitaan. Kuorman vastaanottaja tiayttda suoraan yhtion tietojarjestelméin punnitus-
tositteen, johon kirjataan jatteen alkuperi (osoite), kuljetusyhtio, paino, jitelaji sekd mahdolliset huomautukset,
esimerkiksi jos jatteissd on jotain erityistd huomioitavaa. Punnitustosite annetaan myos kuorman kuskille. Sa-

malla vastaanotetaan jéitteiden siirtoasiakirja kuskilta.

Saapuvalle kuormalle tehddin aina aistinvarainen tarkistus. Tarvittaessa kuorman sisillosté tiedustellaan kus-
kilta. Mikali kuormassa on jotain poikkeuksellista otetaan kuorma syrjaan ja kisitellddn se erillidn muista kuor-

mista. Mikéli toimitetun materiaalin puhtaudesta on epiilystéd, kuormasta otetaan nayte.

Jatteiden toimittajille on tehty kirjalliset vastaanotto-ohjeet/-ehdot. Periaatteena on, ettd kaikki jatteentoimit-
tajat tietdvit jo etukiteen, miti tontille saa tuoda ja mité ei. Mikili kuorman huomataan jo vastaanotossa sisil-
tavin tontille sopimatonta materiaalia, kddnnytetddn se saman tien eikd kuormaa kipata tontille. Hylatyista

kuormista kirjataan paivamaara, alkuperi, arvio maarasta ja hylkaysperuste.

Vaarallisen jitteen tuonti toimipaikalle on kielletty. Vaarallisen jatteen tulo tontille suurissa méaarin on hyvin
epatodennikoista. Purettavat kiinteistot tutkitaan nykyaan hyvin tarkkaan vaarallisten aineiden osalta ja vaaral-

liset jitteet toimitetaan purkukohteista muualle.

4 Jatteiden kisittelyn kuvaus seka kisittelyyn liittyvit hiirio-, vaara- ja poik-

keukselliset tilanteet

Kuorman vastaanoton ja punnituksen jalkeen kuski kdy kippaamassa kuorman sovittuun paikkaan tontilla. Ra-
kennus- ja purkujitteen kisittelyyn kuuluvat mm. vaihtolavakuormien ja suursidkkien vastaanotto ja valivaras-
tointi esimerkiksi maassa tai siirtolavoilla. Betoni ja tiilijatettd voidaan murskata ja toimittaa ns. MARA-asetuk-
sen mukaiseen kayttoon. Tontilla olevat jatteet kuormataan suurempiin autoihin jatkokuljetusta varten. Toi-
minta tapahtuu ulkotiloissa. Kuormat punnitaan ldhtiessa. Jatteen kuormauksen ja kuljetuksen hoitavat aliura-

koitsijat, jotka on ohjeistettu asianmukaisesti ja jotka on merkitty jaterekisteriin.

Alueelta jatteet toimitetaan hyodynnettiviksi tai edelleen lajiteltavaksi. Kaikki jatteet luovutetaan sellaisille toi-
mijoille, joilla on voimassa oleva ymparistolupa kyseisen jatteen vastaanottamiseen tai joiden toiminta on mer-

kitty ympaéristonsuojelun tietojarjestelmédan VNa 591/2006 mukaista kayttoa varten.
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Jatteiden maaraa tontilla tarkkaillaan jatkuvasti. Jatteiden maara pidetdaan lupamaaraysten mukaisena. Viliva-
raston koko pidetdan lupaehtojen mukaisena pitimalla poiskuljetuskanavat aktiivisina. Mikali tontille on kerty-
massa jatettd niin paljon, ettd luvan enimmaismaaraa lahestyy, tullaan vastaanottoa rajoittamaan ja poisvientia
lisddmaan, kunnes jatteen maira tontilla on normalisoitunut. Tarvittaessa jatteen vastaanotto voidaan ohjata
tilapdisesti toisille pddkaupunkiseudun vastaanottoasemille, kunnes oman aseman jatteenkasittely on saatu ta-

sapainoon. Pitkaaikaisen jatteen poisvientihairiotilanteessa lopetetaan myos jatteen vastaanotto kokonaan.

Varastossa olevan jitteen méara on selvilld, koska kaikki jate miké tulee tontille, punnitaan vaa”alla. Punnitus

tehddan myos kaikelle poistoimitetulle jatteelle, jolloin punnitusero on varastointimaara tontilla.

Jatteiden epapuhtauksia tarkkaillaan silmamaaraisesti sekd muuten aistinvaraisesti myos kasittelyn (ml. murs-

kaus) aikana.

Rakennus- ja sekajdte on ldhinna puuta. Siitd erotellaan tarvittaessa isoimmat epapuhtaudet (vaaralliset jitteet).
Pienemmille maarille vaarallista jatettd ja SER-jatettad on tontilla erilliset lavat, joista ne toimitetaan toimijalle,

jolla on lupa niiden vastaanottoon.

Betonijatteista eroteltavat metallit toimitetaan aina laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa sitd. Muut betonin se-
assa olevat epdpuhtaudet otetaan erikseen ja toimitetaan lajista riippuen eteenpiin tapauskohtaisesti. Tietyt

epapuhtaudet, kuten eristeet, voidaan sijoittaa rakennusjatekasaan tai omaan kasaansa.

Ympiriston kannalta jatteenkasittelyaseman suurimpia riskeja ovat tykoneiden ja autojen nestevuodot (polt-
toaine, 6ljyt) seka tulipalo. Nestevuodot voivat johtua esimerkiksi torméayksista. Mahdollisten tyékoneiden 6l1jy-
vuotojen varalta jatteenkéasittelyasemalla on 6ljynimeytysainetta. Muita poikkeustilanteita voivat olla poikkeuk-
sellisen kova polydminen, joka voi johtua esimerkiksi tuuliolosuhteista. Polttoaineita ei sailytetd Kiertotie Oy:n

alueella.

Betonin ja tiilen murskaukseen liittyvia hairio- ja vaaratilanteita ympéariston kannalta ovat poikkeuksellinen p6-
lydminen ja melu. Pélyamisté pyritdan estiméin kastelulla ja meluhaittaa estetdan murskauslaitteiston sopivalla

sijoittelulla jatekasojen viereen. Murskauksen hoitavat aina ammattilaiset.
5 Toimet piaastojen ja kisittelyssa syntyvien jiatteiden tarkkailun jarjesti-
miseksi

Polyamista toiminta-alueella voivat aiheuttaa murskaimen, kuorma-autojen liikkuminen paallystimattomalla
kentdlla ja jatteen kuormaus. Polyamista tarkkaillaan jatkuvasti silmdmaaraisesti. Polya sidotaan vedella. Tontin

kastelussa voidaan kayttaa tontin vieresta saatavaa merivetta.

Murskauskoneessa vetta ruiskutetaan useassa kohdassa. Murske poistuu koneesta kosteana.
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Myo6s mahdollista ympariston roskaantumista tarkkaillaan silmdmairaisesti. Kiertotie Oy puhdistaa oman toi-
minta-alueensa ja roskia kerdtddn myos alueen ympéristosta sdannollisesti. Jitem&arat pidetaan lupaehtojen

mukaisina, jotta kasat eivit kasva liian suuriksi ja edista siten roskaantumista.

Murskaimen melutaso selvitetddn etukiteen. Kéytettavien koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan kayton yh-

teydessi ja mahdolliset meluamista aiheuttavat hairiot korjataan vilittomasti.

6 Toiminta hiirio-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien kor-

jaavat toimet

Mahdollisten ty6koneiden 6ljyvuotojen varalta jatteenkisittelyasemalla on 6ljynimeytysainetta varastokontissa
pohjoislaidalla. Tulipaloon on varauduttu alkusammutuskalustolla (jauhesammuttimet ympéri tonttia). Ensi-
sammutus tehdddn mahdollisimman nopeasti, jotta tulipalo ei paise leviamaan. Polyn sitomiseen kiytettavian
veden johtamiseksi meressd on tavallisesti pumppu ja vettid voidaan tarvittaessa kayttia sitd kautta myos sam-

muttamiseen.

Mikali alueelle tuotu jate on sellaista, jonka vastaanottoon ei ole lupaa ja kuorma on ennitetty jo kipata tontille,

pyritddn se toimittamaan tontilta pois mahdollisimman nopeasti.

Tyontekijoille on laadittu kirjalliset ohjeet hiiriotilanteiden varalle ja niiden sisélté on kayty 14pi henkil6ston

kanssa.

Ymparistonsuojeluviranomaiselle ilmoitetaan vakavista hairio- ja poikkeustilanteista, kuten tulipaloista ja tilan-
teista, jossa tontille vastaanotetaan suuri maira vaarallisia jatteita sisaltdva kuorma. Hairiétilanteiden syyt py-
ritddn aina analysoimaan. Syyt ja seuraukset kirjataan ylos sahkoisesti. Henkilokunta on koulutettu onnetto-

muustilanteiden varalta.

7 Toimet kisittelyssi syntyvien jitteiden laadun selvittamiseksi

Kaikkien jatteiden laatua valvotaan aistinvaraisesti. Betonimurskeen naytteenotto ja laadunvarmistus on ku-

vattu yhtion laadunvarmistusjarjestelmassa.

8 Kaisittelyssa syntyvien jatteiden kiasittelymenetelmiit ja -paikat

Jatteiden Kkasittelyyn kuuluu betonin ja tiilen murskaus. Betoniraudat irrotetaan betonista. Betoni ja tiili voi-

daan murskataan erikseen. Muuten lajittelu on vahaista.

Betonimurskeen valmistus, naytteenotto ja laadunvarmistus on kuvattu yhtion laadunvarmistusjarjestel-

massid/ymparistolupahakemuksessa.
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9 Vastuuhenkilot

Jatteenkasittelystd asemalla on vastuussa Marko Makitalo. Henkilokunnan ja aliurakoitsijoiden perehdyttami-

sestd vastaavat Marko Makitalo tai joku muu hidnen nimedma henkilo.

10 Muut seurannan ja tarkkailun jarjestimiseksi tarpeelliset seikat

Omaan tietojarjestelmiin kirjataan tiedot vastaanotettavista ja poistoimitettavista jatteistd (jatteen alkupera
(osoite), kuljetusyhtiot, tulo- jaldhtopainot, jatelajit, toimituskohde sekd mahdolliset huomautukset, esimerkiksi
jos jatteissi on jotain erityistd huomioitavaa). Jarjestelmén avulla saadaan tietoon mm. kokonaismaarat jateja-
keittain. Toiminnasta laaditaan vuosittain ympéristolupaviranomaiselle toimitettava raportti, johon kirjataan

jatelajeittain jatteen maara, jatenimike, jatteen tyyppi seki toimituskohteet.



