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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 9950 9820 9420 13700 10500 11400 10500
Käsitelty m³/d 9950 9820 9420 13700 10500 11400 10500
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0,0
Vesistöön m³/d 9950 9820 9420 13700 10500 11400 10500

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 4200 6300 6400 4200 6500 5800 5600
Käsitelty kg/d 20 29 35 52 31 63 37
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 20 29 35 52 31 63 37

Tuleva (vl) mg/l 420 640 680 310 610 510 530
Käsitelty mg/l 2,0 3,0 3,7 3,8 2,9 5,5 3,5 10
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 2,0 3,0 3,7 3,8 2,9 5,5 3,5 10

Käsittelyteho % 100 100 99 99 100 99 99 95
Kokonaisteho % 100 100 99 99 100 99 99 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 8100 12000 12000 8500 10000 11000 10000
Käsitelty kg/d 220 250 260 400 250 380 280
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 220 250 260 400 250 380 280

Tuleva (vl) mg/l 810 1200 1200 620 940 990 950
Käsitelty mg/l 22 25 28 29 24 33 27 60
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 22 25 28 29 24 33 27 60

Käsittelyteho % 97 98 98 95 97 97 97 90
Kokonaisteho % 97 98 98 95 97 97 97 90

kok.P Tuleva (vl) kg/d 93 85 92 84 100 100 92
Käsitelty kg/d 1,1 0,76 1,8 3,1 1,6 4,8 2,1
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 1,1 0,76 1,8 3,1 1,6 4,8 2,1

Tuleva (vl) mg/l 9,3 8,7 9,8 6,2 9,6 9,1 8,8
Käsitelty mg/l 0,11 0,077 0,19 0,23 0,15 0,42 0,20 0,3
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,11 0,077 0,19 0,23 0,15 0,42 0,20 0,3

Käsittelyteho % 99 99 98 96 98 95 98 95
Kokonaisteho % 99 99 98 96 98 95 98 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 770 800 820 710 790 880 800
Käsitelty kg/d 250 180 91 190 89 180 160
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 250 180 91 190 89 180 160

Tuleva (vl) mg/l 78 82 87 52 75 77 76
Käsitelty mg/l 25 18 9,7 14 8,4 16 15
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 25 18 9,7 14 8,4 16 15

Käsittelyteho % 68 78 89 73 89 79 80 70
Kokonaisteho % 68 78 89 73 89 79 80 70

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 440 460 490 410 440 480 450
Käsitelty kg/d 0,40 0,39 2,5 0,51 0,32 0,55 0,77
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 0,40 0,39 2,5 0,51 0,32 0,55 0,77

Liite 1
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 45 46 52 30 41 42 43
Käsitelty mg/l 0,040 0,040 0,27 0,037 0,030 0,048 0,073 4
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,040 0,040 0,27 0,037 0,030 0,048 0,073 4

Käsittelyteho % 100 100 99 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 99 100 100 100 100

SS Tuleva (vl) kg/d 3600 3500 4200 4500 3200 8700 4600
Käsitelty kg/d 27 9,8 9,4 59 23 65 32
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 27 9,8 9,4 59 23 65 32

Tuleva (vl) mg/l 360 360 440 330 300 760 440
Käsitelty mg/l 2,7 1,0 1,0 4,3 2,2 5,7 3,0 15
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 2,7 1,0 1,0 4,3 2,2 5,7 3,0 15

Käsittelyteho % 99 100 100 99 99 99 99
Kokonaisteho % 99 100 100 99 99 99 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 100 100 100 100 100
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 26.1. 9.2. 16.2. 24.2. 9.3. 21.3. 4.4. 26.4.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 10800 11600 36300 14300 12400 13600 13100 16700 27000
Käsitelty m³/d 10800 11600 36300 14300 12400 13600 13100 16700 27000
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 10800 11600 36300 14300 12400 13600 13100 16700 27000

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 4400 5500 5000 4900 4900 5600 4400 6200 9500
Käsitelty kg/d 27 19 1100 30 21 34 22 37 130
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 27 19 1100 30 21 34 22 37 130

Tuleva (vl) mg/l 400 470 140 340 400 410 340 370 350
Käsitelty mg/l 2,5 1,6 31 2,1 1,7 2,5 1,7 2,2 4,7
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 2,5 1,6 31 2,1 1,7 2,5 1,7 2,2 4,7

Käsittelyteho % 99 100 77 99 100 99 99 99 99
Kokonaisteho % 99 100 77 99 100 99 99 99 99

CODCr Tuleva (vl) kg/d 8400 11000 9800 7200 8200 9600 8800 12000 15000
Käsitelty kg/d 250 240 2700 270 280 330 280 370 890
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 250 240 2700 270 280 330 280 370 890

Tuleva (vl) mg/l 770 920 270 500 670 700 670 700 540
Käsitelty mg/l 23 21 74 19 23 24 21 22 33
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 23 21 74 19 23 24 21 22 33

Käsittelyteho % 97 98 73 96 97 97 97 97 94
Kokonaisteho % 97 98 73 96 97 97 97 97 94

kok.P Tuleva (vl) kg/d 110 110 130 88 110 120 100 97 170
Käsitelty kg/d 1,8 2,0 21 5,3 2,6 3,5 2,2 3,0 7,0
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 1,8 2,0 21 5,3 2,6 3,5 2,2 3,0 7,0

Tuleva (vl) mg/l 10 9,1 3,7 6,1 8,8 8,5 7,9 5,8 6,2
Käsitelty mg/l 0,17 0,17 0,59 0,37 0,21 0,26 0,17 0,18 0,26
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,17 0,17 0,59 0,37 0,21 0,26 0,17 0,18 0,26

Käsittelyteho % 98 98 84 94 98 97 98 97 96
Kokonaisteho % 98 98 84 94 98 97 98 97 96

kok.N Tuleva (vl) kg/d 910 850 1100 690 780 850 790 740 1100
Käsitelty kg/d 160 170 800 82 54 91 170 220 250
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 160 170 800 82 54 91 170 220 250

Tuleva (vl) mg/l 84 74 30 48 63 63 60 44 39
Käsitelty mg/l 15 15 22 5,7 4,4 6,7 13 13 9,1
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 15 15 22 5,7 4,4 6,7 13 13 9,1

Käsittelyteho % 82 80 26 88 93 89 78 70 77
Kokonaisteho % 82 80 26 88 93 89 78 70 77

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 480 460 620 400 410 470 530 440 510
Käsitelty kg/d 0,25 0,13 620 1,7 0,24 0,42 0,32 0,32 3,0
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 0,25 0,13 620 1,7 0,24 0,42 0,32 0,32 3,0

Liite 2
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.5. 25.5. 8.6. 20.6. 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 14000 12100 11500 13700 12200 14700 13800 17100 12500
Käsitelty m³/d 14000 12100 11500 13700 12200 14700 13800 17100 12500
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 14000 12100 11500 13700 12200 14700 13800 17100 12500

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 3300 4400 7500 2800 4100 4400 6500 8900 3600
Käsitelty kg/d 50 35 24 19 27 31 24 26 16
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 50 35 24 19 27 31 24 26 16

Tuleva (vl) mg/l 230 360 650 200 340 300 470 520 290
Käsitelty mg/l 3,6 2,9 2,1 1,4 2,2 2,1 1,7 1,5 1,3
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 3,6 2,9 2,1 1,4 2,2 2,1 1,7 1,5 1,3

Käsittelyteho % 98 99 100 99 99 99 100 100 100
Kokonaisteho % 98 99 100 99 99 99 100 100 100

CODCr Tuleva (vl) kg/d 6100 7800 15000 8600 8000 9600 15000 18000 6900
Käsitelty kg/d 390 290 250 290 270 280 320 270 200
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 390 290 250 290 270 280 320 270 200

Tuleva (vl) mg/l 440 640 1300 630 660 650 1100 1000 550
Käsitelty mg/l 28 24 22 21 22 19 23 16 16
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 28 24 22 21 22 19 23 16 16

Käsittelyteho % 94 96 98 97 97 97 98 98 97
Kokonaisteho % 94 96 98 97 97 97 98 98 97

kok.P Tuleva (vl) kg/d 100 100 90 83 91 110 140 130 76
Käsitelty kg/d 3,9 2,4 1,5 2,5 1,5 1,3 1,2 1,5 0,89
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 3,9 2,4 1,5 2,5 1,5 1,3 1,2 1,5 0,89

Tuleva (vl) mg/l 7,4 8,4 7,8 6,0 7,5 7,4 10 7,8 6,1
Käsitelty mg/l 0,28 0,20 0,13 0,18 0,12 0,090 0,086 0,088 0,071
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,28 0,20 0,13 0,18 0,12 0,090 0,086 0,088 0,071

Käsittelyteho % 96 98 98 97 98 99 99 99 99
Kokonaisteho % 96 98 98 97 98 99 99 99 99

kok.N Tuleva (vl) kg/d 840 750 630 650 710 770 1000 970 630
Käsitelty kg/d 140 120 130 110 170 110 170 160 95
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 140 120 130 110 170 110 170 160 95

Tuleva (vl) mg/l 60 62 54 47 58 53 72 57 51
Käsitelty mg/l 10 9,9 11 7,8 14 7,6 12 9,1 7,6
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 10 9,9 11 7,8 14 7,6 12 9,1 7,6

Käsittelyteho % 83 84 80 83 76 86 83 84 85
Kokonaisteho % 83 84 80 83 76 86 83 84 85

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 540 420 420 380 390 470 560 530 400
Käsitelty kg/d 0,89 1,3 0,31 0,30 0,40 0,29 0,21 0,14 0,15
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 0,89 1,3 0,31 0,30 0,40 0,29 0,21 0,14 0,15
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 9500 9950 9820 9420 13700 10500 11400
Käsitelty m³/d 9500 9950 9820 9420 13700 10500 11400
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 9500 9950 9820 9420 13700 10500 11400

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 1800 4200 6300 6400 4200 6500 5800
Käsitelty kg/d 18 20 29 35 52 31 63
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 18 20 29 35 52 31 63

Tuleva (vl) mg/l 190 420 640 680 310 610 510
Käsitelty mg/l 1,9 2,0 3,0 3,7 3,8 2,9 5,5
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 1,9 2,0 3,0 3,7 3,8 2,9 5,5

Käsittelyteho % 99 100 100 99 99 100 99
Kokonaisteho % 99 100 100 99 99 100 99

CODCr Tuleva (vl) kg/d 3700 8100 12000 12000 8500 10000 11000
Käsitelty kg/d 230 220 250 260 400 250 380
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 230 220 250 260 400 250 380

Tuleva (vl) mg/l 390 810 1200 1200 620 940 990
Käsitelty mg/l 24 22 25 28 29 24 33
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 24 22 25 28 29 24 33

Käsittelyteho % 94 97 98 98 95 97 97
Kokonaisteho % 94 97 98 98 95 97 97

kok.P Tuleva (vl) kg/d 45 93 85 92 84 100 100
Käsitelty kg/d 1,0 1,1 0,76 1,8 3,1 1,6 4,8
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 1,0 1,1 0,76 1,8 3,1 1,6 4,8

Tuleva (vl) mg/l 4,8 9,3 8,7 9,8 6,2 9,6 9,1
Käsitelty mg/l 0,11 0,11 0,077 0,19 0,23 0,15 0,42
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,11 0,11 0,077 0,19 0,23 0,15 0,42

Käsittelyteho % 98 99 99 98 96 98 95
Kokonaisteho % 98 99 99 98 96 98 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 530 770 800 820 710 790 880
Käsitelty kg/d 220 250 180 91 190 89 180
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 220 250 180 91 190 89 180

Tuleva (vl) mg/l 56 78 82 87 52 75 77
Käsitelty mg/l 23 25 18 9,7 14 8,4 16
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 23 25 18 9,7 14 8,4 16

Käsittelyteho % 59 68 78 89 73 89 79
Kokonaisteho % 59 68 78 89 73 89 79

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 320 440 460 490 410 440 480
Käsitelty kg/d 0,20 0,40 0,39 2,5 0,51 0,32 0,55
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 0,20 0,40 0,39 2,5 0,51 0,32 0,55
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 12600
Käsitelty m³/d 12600
Ohitus m³/d 0,0
Vesistöön m³/d 12600

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 5200
Käsitelty kg/d 69
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 69

Tuleva (vl) mg/l 410
Käsitelty mg/l 5,5 10
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 5,5 10

Käsittelyteho % 99 95
Kokonaisteho % 99 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 10000
Käsitelty kg/d 370
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 370

Tuleva (vl) mg/l 790
Käsitelty mg/l 29 60
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 29 60

Käsittelyteho % 96 90
Kokonaisteho % 96 90

kok.P Tuleva (vl) kg/d 100
Käsitelty kg/d 2,9
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 2,9

Tuleva (vl) mg/l 7,9
Käsitelty mg/l 0,23 0,3
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,23 0,3

Käsittelyteho % 97 95
Kokonaisteho % 97 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 800
Käsitelty kg/d 150
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 150

Tuleva (vl) mg/l 63
Käsitelty mg/l 12
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 12

Käsittelyteho % 81 70
Kokonaisteho % 81 70

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 460
Käsitelty kg/d 23
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 23
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 26.1. 9.2. 16.2. 24.2. 9.3. 21.3. 4.4. 26.4.

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 44 40 17 28 33 34 40 26 19
Käsitelty mg/l 0,023 0,011 17 0,12 0,019 0,031 0,024 0,019 0,11
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,023 0,011 17 0,12 0,019 0,031 0,024 0,019 0,11

Käsittelyteho % 100 100 0,80 100 100 100 100 100 99
Kokonaisteho % 100 100 0,80 100 100 100 100 100 99

SS Tuleva (vl) kg/d 4500 5300 7300 2500 3600 5900 3300 4600 7400
Käsitelty kg/d 11 12 800 36 12 33 13 33 120
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 11 12 800 36 12 33 13 33 120

Tuleva (vl) mg/l 410 450 200 170 290 430 250 270 270
Käsitelty mg/l 1,0 1,0 22 2,5 1,0 2,4 1,0 2,0 4,3
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 1,0 1,0 22 2,5 1,0 2,4 1,0 2,0 4,3

Käsittelyteho % 100 100 89 99 100 99 100 99 98
Kokonaisteho % 100 100 89 99 100 99 100 99 98

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 43 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 43 100 100 100 100 100 100



Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

JAKSORAPORTTI
Yhdistelmätaulukko
13.2.2017

17-22
#1

s. 6 (8)

- 2/2 -

PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.5. 25.5. 8.6. 20.6. 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9.

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 39 35 37 27 32 32 40 31 32
Käsitelty mg/l 0,064 0,11 0,027 0,022 0,033 0,020 0,015 0,0080 0,012
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,064 0,11 0,027 0,022 0,033 0,020 0,015 0,0080 0,012

Käsittelyteho % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SS Tuleva (vl) kg/d 2200 2800 3500 2800 2600 4300 5900 7200 3600
Käsitelty kg/d 98 97 23 14 34 35 30 34 13
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 98 97 23 14 34 35 30 34 13

Tuleva (vl) mg/l 150 230 310 200 210 290 430 420 290
Käsitelty mg/l 7,0 8,0 2,0 1,0 2,8 2,4 2,2 2,0 1,0
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 7,0 8,0 2,0 1,0 2,8 2,4 2,2 2,0 1,0

Käsittelyteho % 95 97 99 100 99 99 99 100 100
Kokonaisteho % 95 97 99 100 99 99 99 100 100

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12.

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 34 45 46 52 30 41 42
Käsitelty mg/l 0,021 0,040 0,040 0,27 0,037 0,030 0,048
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,021 0,040 0,040 0,27 0,037 0,030 0,048

Käsittelyteho % 100 100 100 99 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 100 99 100 100 100

SS Tuleva (vl) kg/d 1600 3600 3500 4200 4500 3200 8700
Käsitelty kg/d 27 27 9,8 9,4 59 23 65
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 27 27 9,8 9,4 59 23 65

Tuleva (vl) mg/l 170 360 360 440 330 300 760
Käsitelty mg/l 2,8 2,7 1,0 1,0 4,3 2,2 5,7
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 2,8 2,7 1,0 1,0 4,3 2,2 5,7

Käsittelyteho % 98 99 100 100 99 99 99
Kokonaisteho % 98 99 100 100 99 99 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 100 100 100 100 100 100
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 37
Käsitelty mg/l 1,8 4
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 1,8 4

Käsittelyteho % 95
Kokonaisteho % 95

SS Tuleva (vl) kg/d 4300
Käsitelty kg/d 59
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 59

Tuleva (vl) mg/l 340
Käsitelty mg/l 4,7 15
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 4,7 15

Käsittelyteho % 99
Kokonaisteho % 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 97
Kokonaisteho % 97
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSOT:  J1  = 1.1.2016 - 31.3.2016

J2  = 1.4.2016 - 30.6.2016
J3  = 1.7.2016 - 30.9.2016
J4  = 1.10.2016 - 31.12.2016

Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite

Virtaama Käsitelty m³/d 13400 15000 11500 10500 12600
Ohitus m³/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön m³/d 13400 15000 11500 10500 12600

BOD7atu Tuleva vl kg/d 5000 5600 4900 5600 5300
Käsitelty kg/d 150 47 21 37 64
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 150 47 21 37 64

Tuleva vl mg/l 370 370 430 530 420
Käsitelty mg/l 11 3,1 1,8 3,5 5,1 10
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 11 3,1 1,8 3,5 5,1 10

Käsittelyteho % 97 99 100 99 99 95
Kokonaisteho % 97 99 100 99 99 95

CODCr Tuleva vl kg/d 9000 11000 10000 10000 10000
Käsitelty kg/d 520 390 230 280 360
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 520 390 230 280 360

Tuleva vl mg/l 670 730 870 950 790
Käsitelty mg/l 39 26 20 27 29 60
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 39 26 20 27 29 60

Käsittelyteho % 94 96 98 97 96 90
Kokonaisteho % 94 96 98 97 96 90

kok.P Tuleva vl kg/d 110 110 99 92 100
Käsitelty kg/d 4,7 3,2 1,1 2,1 2,8
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 4,7 3,2 1,1 2,1 2,8

Tuleva vl mg/l 8,2 7,3 8,6 8,8 7,9
Käsitelty mg/l 0,35 0,21 0,093 0,20 0,22 0,3
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 0,35 0,21 0,096 0,20 0,22 0,3

Käsittelyteho % 96 97 99 98 98 95
Kokonaisteho % 96 97 99 98 98 95

kok.N Tuleva vl kg/d 850 790 770 800 800
Käsitelty kg/d 190 150 130 160 160
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 190 150 130 160 160

Tuleva vl mg/l 63 53 67 76 63
Käsitelty mg/l 14 10 11 15 13
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 14 10 11 15 13

Käsittelyteho % 78 81 83 80 81 70
Kokonaisteho % 78 81 83 80 81 70
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PUHDISTAMO:  Riihimäen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  795
TARKKAILUJAKSOT:  J1  = 1.1.2016 - 31.3.2016

J2  = 1.4.2016 - 30.6.2016
J3  = 1.7.2016 - 30.9.2016
J4  = 1.10.2016 - 31.12.2016

Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite

NH4-N Tuleva vl kg/d 480 450 450 450 460
Käsitelty kg/d 74 0,96 0,20 0,77 19
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 74 0,96 0,20 0,77 19

Tuleva vl mg/l 36 30 39 43 37
Käsitelty mg/l 5,5 0,064 0,017 0,073 1,5 4
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 5,5 0,064 0,017 0,073 1,5 4

Käsittelyteho % 85 100 100 100 96
Kokonaisteho % 85 100 100 100 96

SS Tuleva vl kg/d 4600 3900 4200 4600 4300
Käsitelty kg/d 110 60 25 32 57
Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön kg/d 110 60 25 32 57

Tuleva vl mg/l 340 260 370 440 340
Käsitelty mg/l 8,2 4,0 2,2 3,0 4,5 15
Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistöön mg/l 8,2 4,0 2,2 3,0 4,5 15

Käsittelyteho % 98 98 99 99 99
Kokonaisteho % 98 98 99 99 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 91 100 100 100 98
Kokonaisteho % 91 100 100 100 98
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RIIHIMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

KUIVATUN LIETTEEN RASKASMETALLIPITOISUUDET VUONNA 2016

näytteen
n:o/pvm

pitoisuus

1 /
25.-27.4.

2 /
26.-28.9.

3 /
23.-26.11.

Raja-arvot,
MMM asetus

24/11

Kadmium
Cd mg/kg ka.

Kupari
Cu mg/kg ka.

Nikkeli
Ni mg/kg ka.

Sinkki
Zn mg/kg ka.

Kromi
Cr mg/kg ka.

Lyijy
Pb mg/kg ka.

Elohopea
Hg mg/kg ka.

Arseeni
As mg/kg ka.
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RIIHIMÄKI KESKUSPUHDISTAMO
Käyttötarkkailun yhteenveto 2016

Kuukausi Tuleva Käsitelty Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit  Poiskuljetettu liete Sakokaivo-
m3/d m3/kk m3/d m3/kk 1 ferrosulffaatti 2 polymeeri Kekkilä liete

min. k.a. max. YHT. min. k.a. max. YHT. kg/kk g/m3 kg/kk g/m3 tn/kk m3/kk
Tammikuu 10965 13736 23848 425811 9411 11633 20591 360633 61743 145 250 0,59 304 1130
Helmikuu 13614 18664 40694 541253 11089 14262 30550 413586 77137 142 300 0,55 302 1052
Maaliskuu 13251 16927 23582 524735 10624 14335 20752 444399 73463 140 300 0,57 290 1094
Huhtikuu 15488 21961 36751 658830 12817 19028 33043 570849 92236 140 320 0,49 338 1609
Toukokuu 12882 16897 22826 523794 10142 13920 19973 431529 73331 140 280 0,53 299 1746
Kesäkuu 12151 15180 22746 455405 9107 12183 19257 365485 62197 137 240 0,53 377 1521
Heinäkuu 12000 15127 22562 468923 8064 11921 19099 369555 60960 130 230 0,49 288 1463
Elokuu 13299 15296 17971 474189 10026 11879 14693 368257 61645 130 180 0,38 339 1329

Syyskuu 6061 13923 20232 417700 8788 10646 13797 319393 54301 130 180 0,43 306 1394
Lokakuu 10467 12263 13678 380138 7840 9325 11031 289064 38014 100 170 0,45 341 1547

Marraskuu 9920 13977 25903 419304 7889 11390 21259 341707 41930 100 170 0,41 298 1605
Joulukuu 11027 13246 14839 410634 9070 10850 12141 336360 41063 100 170 0,41 310 1530

YHTEENSÄ KOKO VUONNA 5700716 4610817 738020 2790 3792 17020
KESKIMÄÄRIN VUOROKAUTTA KOHTI 15618 12632 2022 128 7,6 0,49 10 47

Ferrosulfaatti lasketaan tulevan veden mukaan!
Koko vuosi: Puhdistamonhoitaja:
Polymeeri (jäteveteen) 2790 kg/a Nimi Reijo Tyvijärvi
Neutralisointi kemikaalit 738020 kg/a Osoite: Puhdistamontie 1  11100 Riihimäki
Kalkki (lietteeseen) kg/a Puh.nro. 040 330 4971
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Viikkovirtaamat 2016 tuleva vesi Kokemäenjoen vesistön VSY ry Viikkovirtaamat 2016 käsitelty vesi
Viikko Kokonaisvirtaama Q max Viikko Kokonaisvirtaama Q max Viikko Kokonaisvirtaama Q max

nro m3/viikko m3/d nro m3/viikko m3/d nro m3/viikko m3/d
1 37767 12957 27 105859 16925 1 31759 10820
2 90554 13833 28 116212 22562 2 76774 11730
3 87255 13115 29 98007 15887 3 73540 11144
4 87159 12943 30 104183 16610 4 72612 10867
5 123076 23848 31 109133 17053 5 105948 20591
6 105100 18812 32 97151 14428 6 85421 14497
7 205143 40694 33 113841 17971 7 134947 30550
8 113408 19436 34 107363 17296 8 96029 15224
9 100046 15039 35 110005 17499 9 81851 12453
10 107040 16654 36 101660 20232 10 88963 13726
11 127618 22145 37 93668 14164 11 109539 19544
12 114018 22796 38 90432 13654 12 96021 20484
13 150549 23582 39 509861 417700 13 132381 20752
14 151033 24402 40 86957 13222 14 132858 21681
15 126555 19955 41 87433 13662 15 109041 17422
16 126419 19675 42 82209 12768 16 108371 17103
17 217896 36751 43 87257 13678 17 188341 33043
18 135164 22735 44 81923 12757 18 114581 19786
19 119285 17698 45 76564 11538 19 98113 14810
20 111282 18101 46 97377 17802 20 90770 15067
21 104525 15810 47 127127 25903 21 83417 12758
22 100878 15521 48 103413 17328 22 79236 12557
23 95769 14520 49 93230 14642 23 75275 11607
24 117018 22746 50 89769 14441 24 97968 19257
25 103196 16719 51 95780 14457 25 81159 13559
26 113918 20118 52 77512 13593 26 91443 16835

27 84434 13865
28 94352 19099
29 75286 12799
30 80562 13000
31 85293 13566
32 73553 11280
33 88939 14693
34 83758 13804
35 85985 13797
36 78562 12826
37 71064 10876
38 68122 10449
39 389211 319393
40 64890 9987
41 65264 10196
42 61881 9456
43 69441 11031
44 65356 10144
45 62380 9521
46 82158 15742
47 103757 21259
48 81354 13410
49 72653 11467
50 69777 11015
51 82267 12141
52 68509 11724
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