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Vantaanjoen jatevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2016

HEL 2017-003570 T 11 00 02

Paatosehdotus
Ymparistolautakunta paattaa merkita tiedoksi Riihimaen, Kaltevan, Nur-
mijarven kirkonkylan, Klaukkalan ja Rinnekoti-Saation puhdistamoiden
vuoden 2016 kayttdtarkkailujen raportit. Samalla ymparistélautakunta
paattaa, etteivat raportit anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiivistelma

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on toimittanut
Vantaanjoen jatevedenpuhdistamoiden vuoden 2016 tarkkailuraportit
valvontaviranomaisille. Puhdistamoiden toimintaa ohjaavat aluehallinto-
viraston (AVI) myontamat ymparistoluvat. Kaikkien puhdistamoiden
puhdistettu vesi paatyy lopulta Vantaanjokeen.

Vuosi 2016 oli valtakunnallisella tasolla tavanomaista sateisempi ja
lampimampi. Vuoden sadesumma Vantaalla, 742 mm, oli noin 12 %
keskimaaraista suurempi. Selvasti normaalia sateisempia kuukausia
olivat helmi-, huhti-, kesa-, heina- ja elokuu. Sademaarissa oli suuria
eroja niin valtakunnallisesti kuin pienemmilla alueillakin. Vantaanjoen
vesistdalueella suurimmat sateet painottuivat alueen etelaosiin.

Riihimaen puhdistamo

Puhdistamolla kasiteltiin jatevesia yhteensa 4 610 817 m? eli keskimaa-
rin 12 632 m?/d. Verkosto- ja puhdistamo-ohituksia ei ollut vuoden 2016
aikana. Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) oli 97065. Puhdistamon
toimintaa tutkittiin vuoden 2016 aikana 25 kertaa.

Jaksolla 1/4 puhdistamon jatevedenkasittelytulos ei tayttanyt ymparis-
téluvan 1/4 -vuosikeskiarvovaatimuksia biologisen hapenkulutuksen
(BOD7-atu) eika kokonaisfosfori- ja ammoniumtyppipitoisuuksien osal-
ta. Puhdistustehovaatimuksiin (%) yllettiin kaikkien parametrien osalta.
Myos kokonaistypen poistotehon (%) vuosikeskiarvovaatimus saavutet-
tiin. Muilla jaksoilla puhdistustulos oli hyva tai erittain hyva ja ymparisto-
luvan ehtojen mukainen.

Puhdistamo toimi siis vuonna paaosin 2016 hyvin lukuun ottamatta hel-
mikuun hairidtilannetta, jonka aiheutti palautuslietepumpun rikkoutumi-
nen ja viivastynyt varapumpun saanti, seka joulukuun lopun lievaa fos-
forin poiston heikentymista. Helmikuussa olleen hairidtilanteen aikainen
heikko puhdistustulos nosti koko vuoden keskimaaraista vesistokuormi-
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tusta selvasti orgaanisen aineen ja ammoniumtypen osalta. Kokonais-
typpikuormitus vesistddn pieneni tasta huolimatta. liman laiterikkoa
vuositulos orgaanisen aineen ja ammoniumtypen osalta olisi ollut enna-
tyksellisen hyva.

Keskimaaraiset poistotehot olivat orgaanisen aineen osalta 99 %
(BOD7-atu) ja 96 % (CODCr) ja kokonaisfosforin osalta 98 %. Nitrifi-
kaatioasteen vuosikeskiarvo oli 98 %. Valtioneuvoston paatéksen
(888/2006) mukaiset BOD7-atu:n, CODCr:n ja kiintoaineen pitoisuus- ja
tehovaatimukset tayttyivat kaikilla tarkkailukerroilla. Myos vuosikeskiar-
vovaatimukset kokonaisfosforin ja -typen osalta tayttyivat. Kuivatun liet-
teen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsatalousministerion
asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11) annettuja raja-arvoja pienem-

pia.

Kaltevan puhdistamo

Kaltevan puhdistamolla kasitelty jatevesimaara oli vuonna 2016 yh-
teensa noin 3 929 530 m3, mika oli samaa suuruusluokkaa kuin edellis-
vuosina keskimaarin. Puhdistamolle tulevan jateveden ainepitoisuudet
(mg/l) ja kuormitus (kg/d) olivat viime vuosien tasolla. Puhdistamon toi-
mintaa tutkittiin vuoden 2016 aikana 52 kertaa. Vuoden aikana oli ohi-
tuksia yhteensa 142 m3. Ne tapahtuivat rankkasateen takia 31.7.2016.

Kaltevan puhdistamo toimi vuonna 2016 hyvin ja lupavaatimukset saa-
vutettiin kaikilla neljannesvuosittaisilla laskentajaksoilla seka kokonais-
typen osalta vuosikeskiarvona. Syyskuun lopussa alkoi ilmastuslinja
2:n remontti, jolloin laitos toimi yhdella ilmastuslinjalla kahden sijaan.
Tama heikensi ammoniumtypen hapetusta tarkkailujaksoilla 3 ja 4.
Puhdistetun jateveden jaksokeskiarvovaatimus 4,0 mg/l alittui kuitenkin
remontille ajoittuneilla tarkkailujaksoilla selvasti. Myos vuosikeskiarvo-
vaatimukset kokonaisfosforin osalta tayttyivat.

Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsatalousmi-
nisterion asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11) annettuja raja-arvoja
pienempia. Valtioneuvoston paatoksen (888/2006) mukaiset poistovaa-
timukset tayttyivat kaikilla tarkkailukerroilla.

Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo

Puhdistamolla kasitelty jatevesimaara vuonna 2016 oli 708 056 m?3, mi-
ka oli 11 % vahemman kuin edellisvuonna. Jateveden keskimaarainen
vuorokausivirtaama oli 1 940 m?®/d. Puhdistamolta otettiin vuoden aika-
na kaytto- ja paastotarkkailuun liittyvia naytteita yhteensa 24 kertaa.

Puhdistamo-ohituksia (biologinen prosessi) oli vuotovesien takia helmi-
kuussa viitena paivana yhteensa 2 694 m? ja huhti-toukokuussa seitse-
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mana paivana yhteensa 3 230 m?3. Verkosto-ohituksia oli kahtena pai-
vana huhtikuun lopussa 72 m?3. Puhdistamo-ohitukset kasiteltiin ennen
vesistoon johtamista (valppays ja hiekanerotus, kemikalointi ferrisulfaa-
tilla ja kalkilla, kierratys varoaltaiden kautta). Ohitukset ovat mukana tu-
loslaskelmissa.

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli vaatimusten mukainen kaikilla
neljannesvuosittaisilla tarkkailujaksoilla. Ammoniumtypenpoiston vuosi-
keskiarvovaatimus saavutettiin. Myos vuosikeskiarvovaatimus koko-
naisfosforin osalta tayttyi. Vuoden 2016 vesistoon johdettu kuormitus
laski edellisvuoteen verrattuna kaikkien parametrien osalta ja oli koko-
naisuutena paras viisivuotisella tarkastelujaksolla 2012-2016. Kuivatun
lietteen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsatalousministerion
asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11) annettuja raja-arvoja pienem-
pia. Valtioneuvoston paatoksen (888/2006) mukaiset poistovaatimukset
tayttyivat.

Klaukkalan puhdistamo

Puhdistamolla kasiteltiin jatevesia yhteensa 2 104 977 m?®, mika oli 5 %
vahemman kuin edellisvuonna. Vuoden keskimaarainen vuorokausivir-
taama oli 5 760 m3/d. Puhdistamon asukasvastineluku oli 33 300 AVL.

Heinakuusta alkaen puhdistamotarkkailua tihennettiin vapaaehtoisesti
kahteen kertaan kuukaudessa. Ymparistoluvan vaatimus on kolme
naytteenottokertaa neljannesvuoden mittaisessa tarkkailujaksossa eli
kaytannossa kerran kuukaudessa. Puhdistamolta otettiin vuoden aika-
na kaytto- ja paastotarkkailunaytteita yhteensa 18 kertaa.

Klaukkalan puhdistamo saavutti sille asetut lupavaatimukset kaikilla
neljannesvuosittaisilla laskentajaksoilla seka ammonium- ja kokonaisty-
pen osalta vuosikeskiarvoina. Puhdistamon omien jatkuvatoimisten
kayttotarkkailumittausten mukaan puhdistustulos oli paaosin hyva koko
vuoden, poikkeuksena ilmastusaltaiden korjaus- ja huoltotdiden aikai-
set puhdistustuloksen heikkenemiset lahinna ammoniumtypen osalta
seka marraskuussa tapahtunut nitrifikaation heikentyminen
(23.11.2016). Epailyksena oli puhdistamolle tullut poikkeuksellinen
paastd, mika lamautti nitrifikaatiobakteereiden toimintaa. Mahdollisen
paaston lahdetta ei saatu selville.

Valtioneuvoston paatoksen (888/2006) mukaiset poistovaatimukset
tayttyivat kaikilla tarkkailukerroilla. Kuivatun lietteen elohopeapitoisuus
ylitti toisella tarkkailukerralla (26.-28.9.2016) maa- ja metsatalousminis-
terion asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11) annetun raja-arvon.
Nurmijarven Vesi aloitti valittomasti toimet puhdistamolle tulevan eloho-
peanlahteen selvittamiseksi. Lisaksi kuivatun lietteen elohopeapitoi-
suuksia tutkittiin tihennetysti, kunnes seka madatetyn etta raakaseka-
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lietteen pitoisuudet laskivat alle raja-arvon (10.1.2017). Kuivatun liet-
teen jatkokasittelijana toimivaa Kekkila Oy:n Metsatuomelan kompos-
tointilaitosta informoitiin asiasta. Muut raskasmetallit alittivat niille ase-
tetut raja-arvot kaikilla tutkimuskerroilla.

Rinnekoti-Saation puhdistamo

Puhdistamolla kasitellaan saation kiinteistoilla muodostuvat jatevedet.
Asukkaita ja henkildkuntaa on paivittain noin 1000 henkea. Vuonna
2016 puhdistamolla kasiteltiin jatevetta keskimaarin 211 m3/d, yhteensa
76 999 m3/a, mika oli 33 % vahemman kuin edellisvuonna. Vahentynyt
jatevesimaara johtuu Rinnekoti-Saation toiminnan hajauttamisesta alu-
een ulkopuolelle.

Jatevedenpuhdistamon puhdistustulos oli vuonna 2016 kaksijakoinen;
ensimmaisella puolivuotiskaudella (tammi-kesakuu) oli ongelmia lait-
teiston ja ilmastuksen kohonneen lietepitoisuuden kanssa, minka takia
puhdistustulos oli heikko muuten paitsi kokonaisfosforin osalta. Suurim-
mat vaikutukset nakyivat ammoniumtypen hapetuksessa. Toisella puo-
livuotiskaudella (heina-joulukuu) puhdistamon jatevedenkasittelytulos
oli erinomaisella tasolla kaikkien parametrien osalta. Alkuvuoden hei-
kon puhdistustuloksen takia ammoniumtyppipitoisuus / nitrifikaatioaste
ei yltanyt sille asetettuun ymparistéluvan vuosikeskiarvovaatimukseen.
Mydskaan kokonaistypen poistotehon tavoitteeseen (70 %) ei ylletty.
Muilta osin ymparistoluvan puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Kokonaisfosforia lukuun ottamatta, puhdistetun jateveden aiheuttama
vesistokuormitus nousi edellisvuosiin nahden selvasti. Valtioneuvoston
asetuksen (888/2006) mukaiset poistovaatimukset tayttyivat kaikilla
tarkkailukerroilla. Kuivatun lietteen metallipitoisuudet olivat MMM:n ase-
tuksen (24/11) vaatimusten mukaisia.
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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