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1 VYleista

Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo on biologis-kemiallinen kokonaistypen poistoon ke-
hitetty aktiivilietelaitos (Biolak, Raisio Engineering Oy). Biologinen puhdistusprosessi tapahtuu
aaltohapetusmenetelmilld yhdessa altaassa. Fosforin saostamiseksi ilmastukseen menevain
palautuslietevirtaan seka ilmastuksesta jalkiselkeytykseen menevaan lietevirtaan annostellaan
ferrosulfaattia. Lietteen laskeutumisen tehostamiseksi jalkiselkeytykseen menevain lietevir-
taan annostellaan polymeeria. Lisaksi aktiivilieteprosessin alkaliteetin yllapitamiseksi puhdis-
tamolle tulevaan jateveteen hiekanerotuksen jalkeen syotetdan kalkkia. Puhdistamolla kasitel-
ty jatevesi johdetaan Kissanojan kautta Vantaanjokeen.

1.1 Ymparistélupa ja puhdistusvaatimukset

Nurmijarven kirkonkyldan puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2016 Etela-Suomen alue-
hallintoviraston ympaéristélupapaatéksen nro 261/2015/2, Dnro ESAVI/253/04.08/2011, pai-
vatty 17.12.2015 mukaisesti. Puhdistamon tarkkailu perustui 19.6.2008 paivattyyn kaytto- ja
paastotarkkailuohjelmaan soveltaen uuden ymparistéluvan maarayksia.

Taulukko 1. Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset.

Pitoisuus enintdan (mg/l)

Kasittelyteho vahintaan (%)

BOD;atu 10 95
COD¢, 60 90
Kokonaisfosfori 0,5 95
Kokonaistyppi - -
Ammoniumtyppi 4 -
Kiintoaine 15 -

Laskentajaksot ovat ammoniumtypelle yksi vuosi, muille em. parametreille neljdnnesvuosi

1.2 Tarkkailututkimukset ja naytteenotto

Puhdistamolta otettiin vuoden aikana kaytto- ja paastotarkkailuun liittyvia naytteita yhteensa
24 kertaa (taulukko 2). Tarkkailukertojen m&araa on nostettu vapaaehtoisesti vuoden 2014
viimeisestd tarkkailujaksosta alkaen. Naytteet kerattiin tulevasta ja lahtevastd jatevedesta
virtaamaohjauksella varustetuilla naytteenottimilla 24 tunnin kokoomanaytteind. Naytteet
analysoitiin MetropolilLabissa. Tihennettya tarkkailua jatketaan toistaiseksi. Kaytdnndssa kayt-
t06- ja paastotarkkailunaytteitd otetaan kolmen sijaan kuusi kertaa neljannesvuosittaisen tark-
kailujakson aikana. Puhdistamon hoidosta vuonna 2016 vastasi Janne Huuki.
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Taulukko 2. Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamon naytteenottopaivat tarkkailujaksoittain
vuonna 2016.

Tarkkailujakso Naytteenottopaiva

1(1.1.-31.3.2016) 12.1.,26.1,,9.2.,24.2.,9.3. ja 21.3.2016

I1(1.4.-30.6.2016) 44.,26.4.,11.5,, 25.5,, 8.6. ja 20.6.2016

I(1.7.-30.9.2016) 6.7.,20.7.,9.8.,23.8.,6.9. ja 27.9.2016

IV (1.10.-31.12.2016) | 11.10,, 25.10., 8.11.,23.11.,7.12. ja 19.12.2016

1.3 Sdaolosuhteet vuonna 2016

Vuosi 2016 oli valtakunnallisella tasolla tavanomaista sateisempi ja lampimampi. Vuoden sa-
desumma Vantaalla, 742 mm, oli noin 12 % keskimaaraista suurempi. Selvasti normaalia satei-
sempia kuukausia olivat helmi-, huhti-, kesa-, heina- ja elokuu (kuva 1).
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Kuva 1. Sadesumma ja keskilampétila kuukausittain Vantaalla vuonna 2016 ja vertailujaksolla 2000 -
2015 (tiedot: limatieteen laitos)

Sademaarissa oli suuria eroja niin valtakunnallisesti kuin pienemmilla alueillakin. Vantaanjoen
vesistdalueella suurimmat sateet painottuivat alueen eteldosiin. Hyvinkaalld Hyvinkainkylan
sdahavaintoasemalla vuosisadanta olikin vain 608 mm eli selvasti pitkaaikaista keskiarvoa
(665 mm) pienempi. Kuvassa 2 on esitetty rinnakkain kuukausittaiset sadantatiedot Helsinki-
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Vantaan lentoaseman ja Hyvinkaankylan sdahavaintopaikoilta. Nurmijarven kirkonkyla sijaitsee
ko. sddasemien puolessa valissa.
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Kuva 2. Sadesumma kuukausittain Vantaalla ja Hyvinkaalld vuonna 2016 (tiedot: limatieteen laitos)

2 Puhdistamon toiminta tarkkailujaksolla 4/2016

Tarkkailujakson keskimaarainen jatevesivirtaama oli 1 600 m®/d. Naytepaivien jatevesivirtaama
oli keskimazrin 1 620 m>/d. Jakson aikana ei ollut ohituksia.

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli hyva ja lupavaatimusten mukainen. Puhdistetun jate-
veden jaksokeskiarvot olivat orgaanisen aineen pitoisuuden (BOD-._,,,) osalta 2,6 mg/I (99 %) ja
kokonaisfosforipitoisuuden osalta 0,16 mg/l (98 %). Ammoniumtyppipitoisuuden naytepdaivien
jaksokeskiarvo oli 0,81 mg/| (vuosikeskiarvovaatimus 4,0 mg/l) ja nitrifikaatioaste 99 %. Koko-
naistypen poistoteho oli 61 % (taulukko 5). Tarkkailujakson 4/2016 tarkemmat tulokset on
esitetty liitteessa 1.

3 Puhdistamon toiminta vuonna 2016

3.1 Jatevesimaarat ja tulokuormitus

Puhdistamolla kasitelty jitevesimaara vuonna 2016 oli 708 056 m®, mika oli 11 % viahemman
kuin edellisvuonna. Jiteveden keskimaariinen vuorokausivirtaama oli 1 940 m*/d (taulukko 3).
Sako- ja umpikaivolietteita kuljetettiin puhdistamolle kasiteltivaksi yhteensa 20 390 m®, mika
oli 1 065 m® vdhemman kuin vuonna 2015.
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Talvi 2016 oli sdaoloiltaan vaihteleva. Tammikuu oli kylma. Helmikuu oli puolestaan lauha ja
sateinen, jolloin lumensulamisvedet nostivat puhdistamolle tulevia virtaamia. Vuoden suurin
tulovirtaama puhdistamolle (4 041m?/d) mitattiinkin jo helmikuussa. Puhdistamo-ohituksia
(biologinen prosessi) oli vuotovesien takia helmikuussa viitena péaivana (9.-13.2.2016) yhteensa
2 694 m® ja huhti-toukokuussa seitsemana pa3ivana (25.4.-1.5.2016) yhteens3 3 230 m’. Ver-
kosto-ohituksia oli kahtena pa3ivana (28.-29.4.2016) 72 m’. Puhdistamo-ohitukset kisiteltiin
ennen vesistoon johtamista seuraavasti: valppays + hiekanerotus, kemikalointi ferrisulfaatilla
ja kalkilla, kierratys varoaltaiden kautta. Talla tavoin kasitelty ohitusvesi johdettiin puhdistetun
jateveden tavoin Kissanojan kautta Vantaanjokeen ja sen kuormitus huomioitiin kuormituslas-
kelmissa.

Naytepaivilta laadituissa kuvaajissa (liitteet 8-13) havaitaan, miten vuotovedet pienensivat 9.2.
ja 26.4. tarkkailukerroilla puhdistamolle tulevan jateveden pitoisuuksia ja vastaavasti ohitus-
vedet heikensivat puhdistustulosta (ldhtevat kuormat ja pitoisuudet). Naiden yhteisvaikutuk-
sesta myds eri parametrien poistotehot (reduktio-%) heikentyivdt em. naytepaivind. Tulevan
jateveden pitoisuudet olivat tavanomaista pienempida myos 23.11. tarkkailukerralla. Tahan oli
syyna vuotovesien lisdksi tulevan jateveden automaattisen naytteenottimen toimintahairio
osan aikaa ndytevuorokautta.

Taulukko 3. Nurmijarven kirkonkylan puhdistamon jakeluverkkoalueelle pumpatun talousveden maara
(=vedenkulutus), puhdistamolla kasitelty jatevesimaara ja maksimivirtaama vuorokaudessa seka
ohitukset vuosina 2012- 2016.

Vedenkulutus | Kasitelty jatevesimasra m*/d Ohitukset
Vuosi m*/d koko vuosi max m°/a
2012 1503 2322 5771 3098"
2013 1764 2 098 6 316 4128"
2014 1567 1947 4 250 102 @
2015 1907 2 168 4372 4487 ¢
2016 1792 1940 4041 5924¢ +72¢

1
2
3
4

puhdistamo-ohitus vilppayksen ja hiekanerotuksen jilkeen

ohitus puhdistamon tulopumppaamolta kasittelemattémana

osittain késitelty puhdistamo-ohitus (vilppéys-hiekanerotus-kemikalointi-laskeutus)
verkosto-ohitus

o —

Puhdistamolle tulevan jateveden ainepitoisuudet (mg/l) ja kuormitus (kg/d) laskivat edellis-
vuodesta orgaanisen aineen (BOD5...,) ja kokonaisfosforin osalta. Kokonaistyppipitoisuus (mg/I)
oli samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, mutta tuleva typpikuormitus (kg/d) laski hieman
pienemman tulovirtaaman myota (taulukko 4).

Puhdistamon asukasvastineluku oli 7 430 AVL. Se laskettiin Ymparistohallinnon yhdys-
kuntajatevesien puhdistuslaitosten paastdjen seurantaa ja raportointia koskevan hyvien me-
nettelytapojen kuvauksen mukaisesti puhdistamon viimeisen viiden vuoden naytepaivakoh-
taisista BOD;._,.,-tuloksista 90 persentiilina.
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Taulukko 4. Puhdistamolle tulevan jateveden kuormitus ja pitoisuudet vuosina 2012 - 2016.

BOD; ..y, Fosfori Typpi
Vuosi kg/d mg/I kg/d mg/I kg/d mg/I
2012 430 180 16 6,9 110 47
2013 380 180 14 6,6 110 52
2014 420 220 16 8,2 110 56
2015 460 210 16 7,3 110 50
2016 330 170 13 6,7 100 51

3.2 Prosessikemikaalit

Fosforin poisto toteutettiin rinnakkaissaostusperiaatteella. Saostuskemikaalina kaytettiin fer-
rosulfaattia. Vuoden keskimairainen kemikaaliannostus oli 258 g/m’>. Polymeeria syétettiin
jalkiselkeytykseen menevaan lietevirtaan lietteen laskeutuvuuden tehostamiseksi 1,8 g/m’ ja
lipeaa tai kalkkia puhdistamolle tulevaan jiteveteen hiekanerotuksen jalkeen aktiivilietepro-
sessin alkaliteetin yllapitamiseksi noin 40 g/m”.

3.3 Puhdistustulos ja vesistokuormitus

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli vuonna 2016 vaatimusten mukainen kaikilla neljan-
nesvuosittaisilla tarkkailujaksoilla. Ammoniumtypenpoiston vuosikeskiarvovaatimus saavutet-
tiin (taulukko 5, liitteet 2 ja 3). Kokonaistypen poistolle ei ole puhdistamon ympéristéluvassa
numeerista vaatimusta, eikad vaatimusta tule my6skaan valtioneuvoston asetuksesta 888/2006,
koska puhdistamon AVL on alle 10 000. Kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvo oli kohtalai-
sen hyva 63 %. Touko-heindkuussa kokonaistypen poisto toimi erinomaisesti (liitteet 2 ja 12).

Puhdistamon toiminta tarkkailujaksoittain:

1/ 2016 (1.1. - 31.3.2016):

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli ymparistéluvan Y-vuosikeskiarvovaatimusten mukai-
nen. Myods ammoniumtypen hapetuksen vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin (taulukko 5). Vn
asetuksen 888/2006 tarkkailukertakohtaiset vaatimukset BOD.:n, COD¢:n ja kiintoaineen
poistolle saavutettiin.

Tarkkailujakson keskimaarainen jatevesivirtaama oli 2 310 m®/d. Naytepaivien jatevesivirtaama
oli keskimaarin 2 470 m>/d. Jakson aikana oli puhdistamo-ohituksia suurten vuotovesimaarien
takia viitend p&ivana (9.-13.2.2016) yhteensd 2 694 m®. Ohitusvesi oli esikasiteltya
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(valppays+hiekanerotus, kemikalointi ferrisulfaatilla ja kalkilla, kierratys ylivuotoaltaiden kaut-
ta).

2 /2016 (1.4. - 30.6.2016):

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli ymparistéluvan Y-vuosikeskiarvovaatimusten mukai-
nen. Myoés ammoniumtypen hapetuksen vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin ja kokonaistypen
poisto toimi hyvin (ei nhumeerista vaatimusta) (taulukko 5). Vn asetuksen 888/2006 tarkkailu-
kertakohtaiset vaatimukset BOD;_,,:n, COD¢,:n ja kiintoaineen poistolle saavutettiin.

Tarkkailujakson keskimaarainen jatevesivirtaama oli 2 260 m®/d. Naytepaivien jatevesivirtaama
oli keskimaarin 2 460 m>/d. Jakson aikana oli puhdistamo-ohituksia (biologinen prosessi) suur-
ten vuotovesimairien takia seitsemana paivana (25.4.-1.5.2016) yhteens3 3 230 m’® ja verkos-
to-ohituksia kahtena paivana 28.-29.4.2016 Rantakujan pumppaamolta 72 m>. Puhdistamo-
ohitukset kasiteltiin ennen vesistoon johtamista seuraavasti: valppays+hiekanerotus, kemika-
lointi ferrisulfaatilla ja kalkilla, kierratys ylivuotoaltaiden kautta. Em. tavoin kasitellysta jateve-
desté otettiin nayte 27.4.2016, jonka pitoisuuksia kaytettiin puhdistamon ohituskuormituslas-
kennassa. Verkosto-ohitusten osalta kuormituslaskennassa kaytettiin puhdistamolle tulevan
jateveden pitoisuuksia.

3 /2016 (1.7. - 30.9.2016):

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli ymparistéluvan Y-vuosikeskiarvovaatimusten mukai-
nen. Myds ammoniumtypen hapetuksen vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Kokonaistypen
poisto toimi kohtalaisen hyvin (ei numeerista vaatimusta) (taulukko 5). Vn asetuksen 888/2006
tarkkailukertakohtaiset vaatimukset BOD,_,,:n, COD¢,:n ja kiintoaineen poistolle saavutettiin.
Tarkkailujakson keskimaarainen jatevesivirtaama oli 1 640 m®/d. Naytepaivien jatevesivirtaama
oli keskimazrin 1 710 m®/d. Jakson aikana ei ollut ohituksia.

4/ 2016 (1.10. - 31.12.2016):

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli ymparistéluvan %-vuosikeskiarvovaatimusten mukai-
nen. Myés ammoniumtypen poiston vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin (taulukko 5). Tark-
kailujakson keskiméaarainen jatevesivirtaama oli 1 600 m>/d. Naytepaivien jatevesivirtaama oli
keskimaarin 1 620 m*/d. Jakson aikana ei ollut ohituksia.
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Taulukko 5. Jateveden kasittelyvaatimusten tayttyminen jaksoittain vuonna 2016.

BOD;. .1, Fosfori Typpi Ammoniumtyppi Kiintoaine
mg/l | teho-% | mg/l teho% | mg/l | teho-% | mg/l | “teho-% | mg/l |teho-%
Jakso 1/16 | 4,5 97 0,22 96 21 50 2,3 95 7,8 96
Jakso 2/16 | 4,2 98 0,21 97 10 77 1,5 97 10 94
Jakso 3/16 | 2,2 99 0,21 97 21 66 2,5 96 6,1 97
Jakso 4/16 | 2,6 99 0,16 98 27 61 0,81 99 6,1 97
Vaatimus | <10 >95 <0,5 >95 mahdollisim- <4 - <15
man hyva

*) teho-% = nitrifikaatioaste. Nitrifikaatioasteen vuosikeskiarvo oli 97 %. Ammoniumtypen pitoisuusvaatimus on

4 mg/l vuosikeskiarvona. Vuoden 2016 keskiarvo oli 1,8 mg/l. Muiden parametrien laskentajakso on neljinnesvuosi.

Vuoden 2016 vesistoon johdettu jatevesikuormitus laski edellisvuoteen verrattuna kaikkien

parametrien osalta ja oli kokonaisuutena pienin viisivuotisella tarkastelujaksolla 2012-2016

(taulukko 6).

Taulukko 6. Vesistokuormitus ohitukset mukaan lukien vuosina 2012— 2016. Taulukon vuosittaiset
tulokset on esitetty tarkkailujaksoittaisen laskennan mukaisesti (liite 3).

BOD7..1, Fosfori Typpi Ammoniumtyppi
kg/d mg/I kg/d mg/l | kg/d | mg/l | kg/d mg/I
2012 13 5,6 1,1 0,47 62 27 5,2 2,2
2013 10 4,7 0,70 0,33 61 29 6,0 2,8
2014 7,6 3,9 0,61 0,31 55 28 2,3 1,2
2015 11 5,0 0,59 0,27 55 25 4,2 1,9
2016 6,8 3,5 0,40 0,21 37 19 3,6 1,8

Vuoden 2016 kaytto- ja paastotarkkailun tarkemmat tulokset ovat taman raportin liitteena

olevissa yhdistelmataulukoissa naytepaivittain (liite 2) ja tarkkailujaksoittain (liite 3).
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3.3.1 Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukainen tarkastelu

Puhdistamon jatevedenkasittelytuloksen tulee tdyttdd oman ymparistoluvan vaatimusten li-
saksi my6s valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajatevesistd (888/2006) mukaiset vaatimuk-
set. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 edellytetdin vuositasolla taulukon 7 mukaisia tu-
loksia.

Taulukko 7. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 vuositasolla edellytetyt vaatimukset.

Pitoisuus (mg/I) Poistoteho (%) Huom.

BOD,.., 30 70 1,6,7

COD., 125 75 1,6,7

Kiintoaine 35 90 1,6,7

Kokonaisfosfori 3/2/1 80 1,2, 4
Kokonaistyppi 15/10 70 1,3,45

Huom. 1: Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia

Huom. 2: 3 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2 000. 2 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on 2 000 — 100
000. 1 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 100 000.

Huom. 3: 15 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on 10 000 — 100 000. 10 mg/|l on puhdistamoille, joiden AVL on yli
100 000.

Huom. 4: Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina.

Huom. 5: Typped koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa kayttamalla paivittdisia
keskiarvoja, jos voidaan osoittaa tdman liitteen mukaisesti, ettd vastaava suojelun taso saavutetaan. Talléin jokaisen
24 tunnin kokoomaniytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintddn 20 mg/l, kun veden ldmpétila laitoksen
biologisessa prosessissa on vahintdaan 12°C. Lampédtilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeéd koskevien

vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmasto-olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Huom. 6: Puhdistamoilla, joiden AVL 2 2000 tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoiden, joiden
AVL < 2000, ndytteiden vuosikeskiarvojen tulee tayttda pitoisuuden ja poistotehon vaatimukset.

Huom. 7: Enimmadispitoisuus voidaan vylittdd tavanomaisissa kayttéolosuhteissa enintddn 100 %:lla. Kiinto-
ainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyvaksya ylitykset 150 %:iin asti.

Naytteiden vahimmaismaard maaraytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti:
AVL < 499: 2 nédytettd vuodessa
AVL 500 — 1999: 4 ndytettd vuodessa

AVL 2 000 — 9 999: 12 naytettd ensimmaisen vuoden aikana ja neljd niytettd seuraavina vuosina (jos voidaan
osoittaa tulosten tayttdvan ensimmaéisen vuoden aikana vaatimukset)

AVL 10 000 — 49 999: 12 naytettd vuodessa
AVL 2 50 000: 24 ndytettd vuodessa

Lisdksi asetuksen 888/2006 mukaan veden laadun &&riarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista
tilanteista, kuten rankkasateista.
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Nurmijarven kirkonkyldn puhdistamon asukasvastineluku oli 7 430 (v. 2012 — 2016 kaikkien
tarkkailukertojen tulevan BOD;.,.,-kuormien mukaan 90 persentiilin laskettuna). Puhdistamoa
tarkkailtiin vuoden aikana 24 kertaa.

Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaisia tuloksia tarkastellaan Nurmijarven kirkonkylan
puhdistamolla BOD;_,;,:n, COD(,:n ja kiintoaineen osalta tarkkailukertakohtaisesti (taulukko 7.,
huom 6.). Fosforin ja typen osalta tarkastelu tehdaan vuosikeskiarvoina (taulukko 7, huom 4.).
Pitoisuusvaatimus on fosforille 2 mg/l (taulukko 7, huom. 2.). Typelle ei ole vaatimusta
(AVL < 10 000) (taulukko 7, huom 3.). Pitoisuus- ja poistotehot voivat olla vaihtoehtoisia (tau-
lukko 7, huom 1).

BOD;-atu, CODc, ja kiintoaine

Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/2006 mukaiset vaatimukset BOD;._,;,:n, COD¢.:n ja kiin-
toaineen osalta vuoden 2016 kaikilla tarkkailukerroilla (liite 2).

Kokonaisfosfori

Kokonaisfosforin osalta VN asetuksen 888/2006 vaatimusten tdyttyminen lasketaan vuosikes-
kiarvoina. Vaatimus saavutettiin sek3 pitoisuuden ettd poistotehon osalta (0,22 mg/l, 97 %)
(liite 2).

3.4 Jatevesilietteen kasittely, maara, laatu ja sijoitus

Lietteen kasittelyyn kuuluvat sakeutus, suotonauhakuivaus ja kuljetus kompostointiin. Kuivat-
tua lietettd muodostui yhteensa 1 230 tn, mika oli 54 th enemman kuin edellisvuonna. Liete
kasiteltiin Kekkila Oy:n Nurmijarven kompostointilaitoksella.

Kuivatun lietteen laatua tutkittiin kaksi kertaa vuoden aikana valtioneuvoston jateasetuksen
179/2012 ja maa- ja metsdtalousministerion lannoitevalmisteasetuksen 24/11 mukaisesti.
Raskasmetallipitoisuudet olivat raja-arvoja pienempia molemmilla tarkkailukerroilla (liite 4).
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4 Yhteenveto

Puhdistamolla kasitelty jitevesimaara vuonna 2016 oli 708 056 m®, mika oli 11 % vihemman
kuin edellisvuonna. Jateveden keskimairiinen vuorokausivirtaama oli 1 940 m®/d. Puhdista-
molle tulevan jateveden kuormitus (kg/d) laski edellisvuodesta orgaanisen aineen (BOD-...)
osalta 28 %, kokonaisfosforin osalta 19 % ja kokonaistypen osalta 9 %. Tahan vaikutti pienem-
man tulovirtaaman lisdksi pienemmat tulevan jateveden pitoisuudet, etenkin orgaanisen ai-
neen (BOD,.,.) osalta. Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) oli 7 430 (v. 2012-2016 tuleva
BOD; ..., 90-persentiili).

Vuosi 2016 oli valtakunnallisella tasolla tavanomaista sateisempi ja lampimampi. Vuoden sa-
desumma Vantaalla, 742 mm, oli noin 12 % keskimaaraista suurempi. Selvasti normaalia satei-
sempia kuukausia olivat helmi-, huhti-, kesa-, heini- ja elokuu. Vantaanjoen vesistdalueella
suurimmat sateet painottuivat alueen eteldosiin. Hyvinkaalld Hyvinkaankylan sdahavaintoase-
malla vuosisadanta oli vain 608 mm eli selvasti pitkaaikaista keskiarvoa (665 mm) pienempi.
Nurmijarven kirkonkylan alueen vuosisadanta jai todennakoéisesti naiden kahden sddaseman
havaintojen vilille ollen puhdistamon virtaamatietojen perusteella hieman keskimaaraista
pienempi.

Puhdistamon jatevedenkasittelytulos oli vuonna 2016 vaatimusten mukainen kaikilla neljan-
nesvuosittaisilla tarkkailujaksoilla. Ammoniumtypenpoiston vuosikeskiarvovaatimus saavutet-
tiin. Vuoden 2016 vesist6on johdettu kuormitus laski edellisvuoteen verrattuna kaikkien para-
metrien osalta ja oli kokonaisuutena paras viisivuotisella tarkastelujaksolla 2012 - 2016.

Puhdistamo-ohituksia (biologinen prosessi) oli vuotovesien takia helmikuussa viitend paivana
(9.-13.2.2016) yhteens3 2 694 m’ ja huhti-toukokuussa seitsemana paivana (25.4.-1.5.2016)
yhteensa 3 230 m>. Verkosto-ohituksia oli kahtena paivana (28.-29.4.2016) 72 m>. Puhdistamo-
ohitukset kasiteltiin ennen vesisté6n johtamista (valppays+hiekanerotus, kemikalointi ferrisul-
faatilla ja kalkilla, kierratys varoaltaiden kautta). Ohitukset ovat mukana kaikissa tuloslaskel-
missa (vuosiyhteenveto, Y%-vuosiyhteenvedot seka kertaraportit 9.2. ja 26.4., jolloin tarkkailu-
kertojen aikana oli ohituksia).

Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsatalousministerion asetuksessa
lannoitevalmisteista 24/11 annettuja raja-arvoja pienempia.

Valtioneuvoston paatoksen nro 888/2006 mukaiset BOD;_,,:n, COD(:n ja kiintoaineen poisto-
vaatimukset tayttyivat kaikilla tarkkailukerroilla. Myds vuosikeskiarvovaatimus ko-
konaisfosforin osalta tayttyi.
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Liitteet

1 jaksoraportti tarkkailujaksolta 4 / 2016 (1.10.- 31.12.2016)

2 jaksoraportti 1.1.-31.12.2016 (vuoden kaikki naytepaivakohtaiset tarkkailutulokset)

3 vuosiraportti 2016, vuositulokset jaksokeskiarvoista laskettuina
4 kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet 2016

5 kayttotarkkailun vuosiyhteenvetotaulukko

6 viikkovirtaamataulukko

7 paivittaisten ohitusten yhteenvetolomake

8-13 kuvaajia vuoden 2016 paastotarkkailutuloksista

14-18 puhdistamon kayttopaivakirjan kuvaajia

Jakelu

Nurmijarven Vesi

Nurmijarven Vesi / Kirkonkylan jatevedenpuhdistamo
Uudenmaan Ely-keskus / ymparisto ja luonnonvarat
Varsinais-Suomen Ely-keskus / kalatalousyksikko
Keski-Uudenmaan ymparistokeskus

Vantaan kaupungin ymparistokeskus

Helsingin kaupungin ymparistokeskus
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Liite 1

Vantaanjoen ja Helsingin seudun JAKSORAPORTTI 17-12 s.1(2)
vesiensuojeluyhdistys ry Yhdistelmataulukko #1
18.1.2017 -11 -

PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite
Virtaama Puhd.tuleva m?3d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600
Kasitelty m3/d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600
Ohitus m3/d 0 0 0 0 0 0 0,0
Vesistoon m3/d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600
BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 230 270 350 150 390 420 300
Kasitelty kg/d 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7 4,2
Ohitus kg/d 0,0
Vesistoon kg/d 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7 4,2
Tuleva (vl) mg/l 180 200 260 61 230 270 190
Kasitelty mg/l 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9 2,6 10
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/l 2,0 2,1 24 1,6 2,9 4,9 2,6 10
Kasittelyteho % 99 99 99 97 99 98 99 95
Kokonaisteho % 99 99 99 97 99 98 99 95
coDCr Tuleva (vl) kg/d 610 730 820 390 1000 1100 780
Kasitelty kg/d 20 23 23 51 36 36 30
Ohitus kg/d 0,0
Vesistoon kg/d 20 23 23 51 36 36 30
Tuleva (vl) mg/l 470 530 610 160 600 730 490
Kasitelty mg/l 15 17 17 21 21 23 19 60
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/l 15 17 17 21 21 23 19 60
Kasittelyteho % 97 97 97 87 97 97 96 20
Kokonaisteho % 97 97 97 87 97 97 96 20
kok.P Tuleva (vl) kg/d 12 13 13 13 14 14 13
Kasitelty kg/d 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36 0,26
Ohitus kg/d 0,0
Vesistoon kg/d 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36 0,26
Tuleva (vl) mg/l 8,9 9,3 9,5 5,2 8,5 8,9 8,1
Kasitelty mg/| 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23 0,16 0,5
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/| 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23 0,16 0,5
Kasittelyteho % 99 98 98 98 98 97 98 95
Kokonaisteho % 99 98 98 98 98 97 98 95
kok.N Tuleva (vl) kg/d 99 110 110 120 110 110 110
Kasitelty kg/d 47 59 39 46 24 44 43
Ohitus kg/d 0,0
Vesistoon kg/d 47 59 39 46 24 44 43
Tuleva (vl) mg/l 76 77 80 51 63 70 69
Kasitelty mg/| 36 43 29 19 14 28 27
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/l 36 43 29 19 14 28 27
Kasittelyteho % 53 44 64 63 78 60 61
Kokonaisteho % 53 44 64 63 78 60 61
NH4-N Tuleva (vl) kg/d 76 84 78 89 75 80 80
Kasitelty kg/d 0,39 2,9 1,2 0,18 2,9 0,45 1,3
Ohitus kg/d 0,0

Vesistoon ka/d 0,39 29 1,2 0,18 29 0,45 1,3
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo

LAITOSTUNNUS: 649

TARKKAILUJAKSO: 1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 58 61 58 37 44 51 50
Kasitelty mg/| 0,30 21 0,89 0,074 1,7 0,29 0,82 4
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/| 0,30 21 0,89 0,074 1,7 0,29 0,81 4
Kasittelyteho % 99 97 98 100 96 99 98
Kokonaisteho % 99 97 98 100 96 99 98

SS Tuleva (vl) kg/d 260 290 420 230 580 470 380
Kasitelty kg/d 6,5 11 7,0 12 8,8 14 9,8
Ohitus kg/d 0,0
Vesistoon kg/d 6,5 11 7,0 12 8,8 14 9,8
Tuleva (vl) mg/l 200 210 310 95 340 300 240
Kasitelty mg/l 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8 6,1 15
Ohitus mg/| 0,0
Vesistoon mg/l 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8 6,1 15
Kasittelyteho % 98 96 98 95 98 97 97
Kokonaisteho % 98 96 98 95 98 97 97

Nitrif.aste Kasittelyteho % 100 97 99 100 97 100 99
Kokonaisteho % 100 97 99 100 97 100 99




Liite 2

Vantaanjoen ja Helsingin seudun JAKSORAPORTTI 17-13 s. 1(6)
vesiensuojeluyhdistys ry Yhdistelmataulukko #1
18.1.2017 -11 -
PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016
Tulokset/tarkk.kerrat 121.  26.1. 9.2. 242 9.3. 213 44. 264. 115 255, 8.6. 20.6.
Virtaama Puhd.tuleva m3d 1710 1760 3920 2030 2430 2350 3140 3130 2330 1760 1500 2900
Kasitelty md 1710 1760 3920 2030 2430 2350 3140 3130 2330 1760 1500 2900
Ohitus m/d 0 0 600 0 0 0 0 594 0 0 0 0
Vesistd6n m/d 1710 1760 4520 2030 2430 2350 3140 3720 2330 1760 1500 2900
BOD7atu Tuleva (vl)  kg/d 360 330 260 370 290 280 600 230 350 250 240 580
Kasitelty kg/d 9,9 8,4 8,6 6,7 11 6,3 14 7.5 7,0 5,6 3,9 7,5
Ohitus kg/d 17 42
Vesistd6n kg/d 9,9 8,4 26 6,7 11 6,3 14 50 7,0 5,6 3,9 7.5
Tuleva (vl)  mgll 210 190 57 180 120 120 190 73 150 140 160 200
Kasitelty mg/l 58 48 2,2 33 46 2,7 45 2,4 3,0 3,2 2,6 2,6
Ohitus mg/l 29 71
Vesistd6n mg/l 58 48 538 33 46 2,7 45 13 3,0 3,2 2,6 2,6
Kasittelyteho % 97 97 96 98 96 98 98 97 98 98 98 99
Kokonaisteho % 97 97 90 98 96 98 98 82 98 98 98 99
coDCr  Tuleva (v)  kg/d 850 950 750 810 780 750 1200 690 980 640 600 1500
Kasitelty kg/d 44 44 63 45 63 40 69 50 51 39 39 58
Ohitus kg/d 46 120
Vesisté6n kg/d 44 44 110 45 63 40 69 170 51 39 39 58
Tuleva (v)  mgll 500 540 170 400 320 320 380 220 420 360 400 510
Kasitelty mg/l 26 25 16 22 26 17 22 16 22 22 26 20
Ohitus mg/l 76 210
Vesistd6n mg/l 26 25 24 22 26 17 22 47 22 22 26 20
Kasittelyteho % 95 95 91 95 92 95 94 93 95 94 94 96
Kokonaisteho % 95 95 86 95 92 95 94 79 95 94 94 96
kok.P Tuleva (vI)  kg/d 15 13 9,9 13 13 11 14 10 15 13 13 19
Kasitelty kg/d 0,39 040 067 039 049 033 066 053 042 039 019 061
Ohitus kg/d 0,90 0,83
Vesisté6n kg/d 0,39 0,40 16 039 049 033 0,66 14 042 039 019 061
Tuleva (vl)  mgll 8,8 72 2,2 6,2 5,5 48 46 3,2 6,3 74 9,0 6,5
Kasitelty mg/l 0,23 023 017 019 020 014 021 017 018 0,22 013 0,21
Ohitus mg/l 15 1,4
Vesistd6n mg/l 023 023 03 019 020 014 021 037 018 022 013 0,21
Kasittelyteho % 97 97 93 97 96 97 95 95 97 97 99 97
Kokonaisteho % 97 97 84 97 96 97 95 89 97 97 99 97
kok.N Tuleva (v)  kg/d 110 88 80 100 110 94 110 59 110 100 99 140
Kasitelty kg/d 63 47 51 39 49 45 47 34 15 7.9 9,6 38
Ohitus kg/d 13 11
Vesisté6n kg/d 63 47 64 39 49 45 47 46 15 79 9,6 38
Tuleva (v)  mgll 67 50 18 49 45 40 34 19 47 57 66 49
Kasitelty mg/l 37 27 13 19 20 19 15 11 6,6 45 6,4 13
Ohitus mg/l 22 19
Vesistd6n mg/l 37 27 14 19 20 19 15 12 6,6 45 6,4 13
Kasittelyteho % 45 46 24 61 56 53 56 42 86 92 90 73
Kokonaisteho % 45 46 20 61 56 53 56 35 86 92 90 73
NH4-N Tuleva (vI)  kg/d 82 65 54 71 82 70 78 47 84 81 79 100
Kasitelty kg/d 36 74 0,11 5,7 12 084 0,97 0,084 4,2 2,6 57 6,4
Ohitus kg/d 11 6,5
Vesistd6n kg/d 36 74 12 5,7 12 084 0,97 6,6 42 2,6 57 6,4
Tuleva (vl)  mgll 48 37 12 35 34 30 25 15 36 46 53 36
Kasitelty mg/l 2,1 42 0,028 2,8 49 036 031 0,027 1,8 1,5 3,8 2,2
Ohitus mg/l 19 11
Vesistd6n mg/l 2,1 42 2,5 2,8 49 036 0,31 1,8 1,8 1,5 3,8 2,2
Kasittelyteho % 96 89 100 92 86 99 99 100 95 97 93 94
Kokonaisteho % 96 89 79 92 86 99 99 88 95 97 93 94




Vantaanjoen ja Helsingin seudun JAKSORAPORTTI 17-13 s. 2 (6)
vesiensuojeluyhdistys ry Yhdistelmataulukko #1
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016
Tulokset/tarkk.kerrat 6.7. 20.7. 9.8. 238. 6.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 2311. 7.12. 19.12.
Virtaama Puhd.tuleva m?d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560
Kasitelty m/d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560
Ohitus m/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesistoon m/d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560
BOD7atu Tuleva (vl)  kg/d 370 270 240 260 350 420 230 270 350 150 390 420
Kasitelty kg/d 4,0 3,4 4.6 3,7 33 3,6 2,6 2,9 3,2 3,9 4.9 7,7
Ohitus kg/d
Vesistoon kg/d 4,0 3,4 46 3,7 3,3 3,6 2,6 2,9 3,2 3,9 4.9 7,7
Tuleva (v)  mg/l 240 170 120 150 180 300 180 200 260 61 230 270
Kasitelty mg/l 2,6 2,1 2,3 2,1 1,7 2,6 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9
Ohitus mg/l
Vesistoon mg/l 2,6 2,1 2,3 2,1 1,7 2,6 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9
Kasittelyteho % 99 99 98 99 99 99 99 99 99 97 99 98
Kokonaisteho % 99 99 98 99 99 99 99 99 99 97 99 98
coDCr  Tuleva (vl)  kg/d 960 720 580 650 1000 950 610 730 820 390 1000 1100
Kasitelty kg/d 29 29 46 28 39 25 20 23 23 51 36 36
Ohitus kg/d
Vesistoon kg/d 29 29 46 28 39 25 20 23 23 51 36 36
Tuleva (v)  mg/l 620 450 290 370 530 680 470 530 610 160 600 730
Kasitelty mg/l 19 18 23 16 20 18 15 17 17 21 21 23
Ohitus mg/l
Vesistoon mg/l 19 18 23 16 20 18 15 17 17 21 21 23
Kasittelyteho % 97 96 92 96 96 97 97 97 97 87 97 97
Kokonaisteho % 97 96 92 96 96 97 97 97 97 87 97 97
kok.P Tuleva (v)  kg/d 14 12 14 14 13 13 12 13 13 13 14 14
Kasitelty kg/d 034 026 048 039 035 029 013 022 024 031 027 0,36
Ohitus kg/d
Vesistoon kg/d 0,34 026 048 039 035 029 013 022 024 031 027 0,36
Tuleva (v)  mg/l 8,9 7,2 71 7.8 6,6 9,7 8,9 9,3 9,5 5,2 8,5 8,9
Kasitelty mg/l 022 016 024 022 018 021 010 016 018 0,23 0,16 0,23
Ohitus mg/l
Vesistoon mg/l 022 016 024 022 018 021 010 0,16 0418 0,13 0,16 0,23
Kasittelyteho % 98 98 97 97 97 98 99 98 98 98 98 97
Kokonaisteho % 98 98 97 97 97 98 99 98 98 98 98 97
kok.N Tuleva (vI)  kg/d 100 88 110 110 89 110 99 110 110 120 110 110
Kasitelty kg/d 20 19 48 39 41 47 47 59 39 46 24 44
Ohitus kg/d
Vesistoon kg/d 20 19 48 39 41 47 47 59 39 46 24 44
Tuleva (v)  mg/l 66 55 55 60 46 80 76 77 80 51 63 70
Kasitelty mg/l 13 12 24 22 21 34 36 43 29 19 14 28
Ohitus mg/l
Vesistoon mg/l 13 12 24 22 21 34 36 43 29 19 14 28
Kasittelyteho % 80 78 56 63 54 58 53 44 64 63 78 60
Kokonaisteho % 80 78 56 63 54 58 53 44 64 63 78 60
NH4-N Tuleva (v)  kg/d 69 62 86 76 72 75 76 84 78 89 75 80
Kasitelty kg/d 1,9 2,1 6,0 53 4,1 58 0,39 2,9 1,2 0,18 29 045
Ohitus kg/d
Vesistoon kg/d 1,9 2,1 6,0 5,3 4,1 58 0,39 2,9 12 0,18 29 045
Tuleva (v)  mg/l 45 39 43 43 37 54 58 61 58 37 44 51
Kasitelty mg/l 1,2 1,3 3,0 3,0 2,1 42 0,30 21 089 0,074 1,7 0,29
Ohitus mg/l
Vesistoon mg/l 1,2 1,3 3,0 3,0 2,1 42 0,30 21 0,89 0,074 1,7 0,29
Kasittelyteho % 97 97 93 93 94 92 99 97 98 100 96 99
Kokonaisteho % 97 97 93 93 94 92 99 97 98 100 96 99




Vantaanjoen ja Helsingin seudun JAKSORAPORTTI 17-13 s. 3 (6)
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite
Virtaama Puhd.tuleva m?%d 1930
Kasitelty m3/d 1930
Ohitus m3d 16,4
Vesistoon m3/d 1950
BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 330
Kasitelty kg/d 5,8
Ohitus kg/d 1,3
Vesistoon kg/d 71
Tuleva (vl) mgl/l 170
Kasitelty mg/| 3,0 10
Ohitus mg/l 79
Vesistoon mg/l 3,6 10
Kasittelyteho % 98 95
Kokonaisteho % 98 95
coDCr Tuleva (vl) kg/d 830
Kasitelty kg/d 39
Ohitus kg/d 3,3
Vesistoon kg/d 42
Tuleva (vl) mg/l 430
Kasitelty mg/| 20 60
Ohitus mgl/l 200
Vesistoon mgl/l 22 60
Kasittelyteho % 95 90
Kokonaisteho % 95 90
kok.P Tuleva (vl) kg/d 13
Kasitelty kg/d 0,37
Ohitus kg/d 0,052
Vesistoon kg/d 0,42
Tuleva (vl) mg/l 6,7
Kasitelty mg/| 0,19 0,5
Ohitus mg/l 3,2
Vesistoon mgl/l 0,22 0,5
Kasittelyteho % 97 95
Kokonaisteho % 97 95
kok.N Tuleva (vl) kg/d 100
Kasitelty kg/d 37
Ohitus kg/d 0,40
Vesistoon kg/d 37
Tuleva (vl) mg/l 51
Kasitelty mg/| 19
Ohitus mg/l 24
Vesistoon mgl/l 19
Kasittelyteho % 61
Kokonaisteho % 63
NH4-N Tuleva (vl) kg/d 76
Kasitelty kg/d 3,3
Ohitus kg/d 0,30
Vesistoon kg/d 3,6
Tuleva (vl) mgl/l 39
Kasitelty mgl/l 1,7 4
Ohitus mg/l 18
Vesistoon mg/| 1,8 4
Kasittelyteho % 96

Kokonaisteho % 95
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 121.  26.1. 9.2. 242 93. 213 4.4. 264. 115 255 8.6. 20.6.
SS Tuleva (vl) kg/d 510 560 510 470 320 400 660 240 610 160 250 610
Kasitelty kg/d 6,8 14 33 16 1 14 31 23 21 21 8,4 21
Ohitus kg/d 44 71
Vesistoon kg/d 6,8 14 77 16 1 14 31 95 21 21 8,4 21
Tuleva (vl) mg/l 300 320 110 230 130 170 210 76 260 93 170 210
Kasitelty mg/l 4,0 8,2 8,4 7,9 4,4 58 10 7,5 9,0 12 5,6 7,4
Ohitus mg/l 74 120
Vesistoon mg/| 4,0 8,2 17 7,9 4,4 5,8 10 25 9,0 12 5,6 7.4
Kasittelyteho % 99 97 93 97 97 97 95 90 97 87 97 96
Kokonaisteho % 99 97 85 97 97 97 95 67 97 87 97 96
Nitrif.aste Kasittelyteho % 97 92 100 94 89 99 99 100 96 97 94 96

Kokonaisteho % 97 92 86 94 89 99 99 91 96 97 94 96
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016
Tulokset/tarkk.kerrat 6.7. 207. 98 238 69 279. 11.10. 2510. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12
SS Tuleva (vl)  kg/d 520 320 240 280 520 420 260 290 420 230 580 470
Kasitelty kg/d 8,2 8,0 14 8,6 15 8,6 6,5 11 7,0 12 8,8 14
Ohitus kg/d
Vesistéén kg/d 8,2 8,0 14 8,6 15 8,6 6,5 11 7,0 12 8,8 14
Tuleva (vl)  mgll 340 200 120 160 270 300 200 210 310 95 340 300
Kasitelty mg/l 53 5,0 6,9 4,9 7,7 6,2 5,0 8,3 52 48 52 8,8
Ohitus mg/l
Vesisté6n mg/l 53 5,0 6,9 4,9 7,7 6,2 5,0 8,3 5,2 4,8 52 8,8
Kasittelyteho % 98 98 94 97 97 98 98 96 98 95 98 97
Kokonaisteho % 98 98 94 97 97 98 98 96 98 95 98 97
Nitrif.aste Kasittelyteho % 98 98 95 95 95 95 100 97 99 100 97 100
Kokonaisteho % 98 98 95 95 95 95 100 97 99 100 97 100
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649
TARKKAILUJAKSO: 1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite
SS Tuleva (vl) kg/d 410
Kasitelty kg/d 14
Ohitus kg/d 1,6
Vesistoon kg/d 16
Tuleva (vl) mgl/l 210
Kasitelty mg/| 7,0 15
Ohitus mg/l 98
Vesistoon mgl/l 8,0 15
Kasittelyteho % 96
Kokonaisteho % 96
Nitrif.aste Kasittelyteho % 97

Kokonaisteho % 96
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PUHDISTAMO: Nurmijérven kirkonkylan puhdistamo
LAITOSTUNNUS: 649

TARKKAILUJAKSOT: J1 =1.1.2016 - 31.3.2016
J2 =1.4.2016 - 30.6,2016
J3 =1.7.2016 - 30.9.2016
J4 =1.10.2016 - 31.12.2016
Tuloksetfjaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite
Virtaama Kasitelty md/d 2280 2220 1640 1600 1940
Ohitus m*/d 29,6 36,3 0,0 0,0 16,5
Vesistdon m*/d 2310 2260 1840 1600 1850
BOD7atu Tuleva vl kg/d 320 380 320 300 330
Kdsitelty kg/d 8.2 6,9 36 4,2 57
Ohitus kg/d 2.1 26 0,0 0,0 1,2
Vesistoon kg/d 10 9,5 3,6 4,2 6,8
Tuleva vi mgf 140 170 200 190 170
Kasitelty mg/l 36 31 22 26 2,9 10
Ohitus mg/| 71 72 0,0 0,0 73
Vesistdon mg/l 45 4,2 22 26 3,5 10
Késittelyteho % a7 98 99 99 98 95
Kokonaisteho % 97 28 a9 99 98 95
CODCr Tuleva vl kgid 820 940 810 780 840
Kdsitelty kg/d 45 47 31 30 38
Chitus kg/d 54 7.7 0,0 0,0 3,3
Vesistdon kg/d 53 55 3 30 42
Tuleva vl mgfl 360 420 490 490 430
Ké&sitelty mg/l 21 21 19 19 20 60
Ohitus mg/l 180 210 0,0 0,0 200
Vesistdon mgl 23 24 19 19 22 60
Kasittelyteho % 94 95 96 96 95 90
Kokonaisteho % 93 94 25 96 95 90
kok.P Tuleva vl kg/d 12 14 13 13 13
Kasitelty ka/d 0,43 0,42 0,34 0,26 0,36
Ohitus kg/d 0,078 0,083 0,0 0,0 0,033
Vesistodn kg/d 0,51 0,47 0,34 0,26 0,40
Tuleva vl mg/l 52 6,2 7.9 8,1 6,7
Késitelty mg/fl 0,19 0,19 0,21 0,16 0,19 0,5
Ohitus mg#t 2.6 1,5 0,0 0,0 2,0
Vesistoon mg/l 0,22 021 0,21 016 o1 0,5
Kasittelyteho % 96 a7 97 98 97 95
Kokonaisteho % 95 97 97 98 97 95
kok.N Tuleva v kg/d 97 100 100 110 100
Kasitelty kg/d 48 22 34 43 37
Ohitus kg/d 0,62 0,69 0,0 0,0 0,33
Vesistdtn kg/d 49 23 34 43 a7
Tuleva vl mg/l 42 44 61 69 51
Kasitelty mg/l 21 10 21 27 19
Ohitus mg/l 21 19 0,0 0,0 20
Vesistdon mg/l 21 10 21 27 19
Késittelyteho % 78 66 61 63
Kokonaisteho % 50 77 66 61 684
NH4-N Tuleva vl kg/d 71 78 73 80 76
Kasitelty kg/d 4,8 3.1 41 1,3 33
Ohitus kg/d 0,46 0,40 0,0 0,0 0,22
Vesistoon kg/d 53 35 41 1.3 3,6
Tuleva vl mg/l K3 35 45 50 39
Kasitelty g/ 2,1 14 25 082 1,7 4
Qhitus mgh 16 11 0,0 0,0 13
Vesistdn mg/l 23 1.5 25 0,81 1,8 4
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PUHDISTAMO: Nurmijarven kirkonkytan puhdistamo

LAITOSTUNNUS: 849
TARKKAILUJAKSOT:

J1 =1.1.2016 - 31.3.2016
J2 =1.4.2016 - 30.6.2016
J3 =1.7.2016 - 30.9.2016

J4 =1.10.2016 - 31.12,2016

Tulokset/jaksot H J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite
NH4-N Késittelyteho % 94 96 94 98 96
Kokonaisteho % 93 96 94 08 95
ss Tuleva vl kg/d 460 420 380 380 410
Késitelty kgid 15 19 10 9,8 13
Ohitus kg/d 3,0 44 0,0 0,0 1,9
Vesistddn kg/d 18 23 10 9.8 15
_ Tuleva vl mgA 200 190 230 240 210
Késitelty mg#t 6,7 8,6 6,1 6,1 6,7 15
Ohitus mg/l 100 120 0.0 0,0 120
Vesistton mg/l 7.8 10 6,1 8,1 7,7 15
Kisittelyteho % 97 95 97 97 97
Kokonaisteho % 96 94 97 97 96
Nitrif.aste Kisittelyteho % 95 97 96 99 97
Kokonaisteho % 95 97 96 99 97




Liite 4

NURMIJARVEN KIRKONKYLAN JATEVEDENPUHDISTAMO

KUIVATUN LIETTEEN RASKASMETALLIPITOISUUDET VUONNA 2016

Raja-arvot,
naytteen 1/ 2/ MMM asetus
n:o/pvm 22.-24.2. 26.-28.9. 24/11
pitoisuus
Kadmium 0,5 0,6 1,5

Cd mg/kg ka.
Kupari 220 270 600
Cu mg/kg ka.
Nikkeli 26 32 100
Ni mg/kg ka.
Sinkki 340 470 1500
Zn mg/kg ka.
Kromi 36 36 300
Cr mg/kg ka.
Lyijy 12 18 100
Pb mg/kg ka.
Elohopea 0,37 0,69 1,0
Hg mg/kg ka.
Arseeni 6 6 25
As mg/kg ka.
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KAYTTOTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE

KUNTA: Nurmijarvi PUHDISTAMO: Kirkonkyla VUOSI: 2016
kk Kasitelty Jateveden saostukseen Lietteen loppusijoitus Sakokai-
kaytetyt kemikaalit voliete
m3/d m®/kk 1:Ferro 2:Polym.selk. 3:Ca Viljelykaytt. |Viherrakent.|erill.varasto| kaatopaik.

min. kesk. max. yht. ka/kk | gim® | ka/kk | g/m® | kagikk | g/im m*/kk m*/kk Tn/kk m¥kk | m®Kkk
Tammi 1473 1840 3690 57006 15736 | 295 91,6 1,6 2490 43 77 1458
Helmi 1754 2546 4041 73831 14348 194 93,7 1,3 1440 2 92 1640
Maalis 1770 2476 3597 76763 15925 | 217 105,2 1,3 1470 19 134,5 1786
Huhti 2171 2816 3672 84469 15083 180 105,2 1,2 1440 17 97 1700
Touko 1501 2047 2971 63443 17843 | 289 110,9 1,7 1338 11 104,84 1719
Kesé 1210 1805 3677 54146 17295 | 319 108 2,0 780 14 112 1569
Heina 1285 1672 2497 51826 15762 | 314 103,9 2 3312 64 1111 1501
Elo 1246 1646 2227 51015 14621 259 110 2,1 1510 30 129,32 1697
Syys 1170 1604 4018 48117 13992 | 291 113,2 24 2987 62 116 1737
Loka 1087 1281 1538 39716 13283 | 334 105 2,6 3923 99 102,1 1754
Marras 1180 1867 3088 56011 14210 | 277 1071 1,9 4584 82 138 2034
Joulu 1352 1668 2062 51713 15030 | 293 113,4 2,1 3150 61 126,38 1795
YHTEEN__S_A KOKO VUONNA
KESKIMAARIN VUOROKAUTTA KOHTI

KOKO VUOSI:
Séahkon kulutus
Polymeeri (jatev./liett.)

649621 kWh/vuosi
1267 kg/vuosi

Neutralointikemikaalit kg/vuosi
Kalkki 28424 kg/vuosi
Lietettéd kompostoitu m3/vuosi

Virtausmittarin kalibrointipaivamaara
ja todetut virheet:

Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet hairiét ja muut seikat
selvitetdan kaantdpuolella, tall6in rasti ruutuun
Ohitustiedot ilmoitettu erilliselld lomakkeella

Ei ohituksia

(P
—

Puhdistamon hoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero:
Janne Huuki_Sorvankaari 12 D

01900 Nurmijarvi

0405341628

Kloorausaika:

S 9
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NURMIJARVI kirkonkyla Copyright Jani Sillanpaa,
Viikkovirtaamat 2016 Kokemaenjoen vesiston VSY ry
Viikko |Kokonaisvirtaama Q max Viikko | Kokonaisvirtaama Q max

nro m3/viikko m3/d nro m3/viikko m3/d
1 6706 1747 27 11084 1722
2 11169 1706 28 11887 2373
3 11240 1707 29 14589 2497
4 10679 1579 30 10510 1652
5 19460 3690 31 10332 1612
6 15329 3087 32 10451 1596
7 24637 4041 33 11389 2227
8 17381 2882 34 13259 2059
9 14179 2133 35 11142 1694
10 13412 1990 36 14897 4018
11 16491 2502 37 11172 1798
12 20276 3597 38 9897 1556
13 18053 3279 39 9292 1461
14 21691 3222 40 9635 1561
15 21089 3169 41 9088 1372
16 17064 2773 42 8673 1297
17 22032 3361 43 8488 1358
18 21582 3672 44 9872 1588
19 16679 2827 45 9253 1400
20 14169 2108 46 9248 1407
21 12518 2000 47 17115 3088
22 11802 1865 48 16626 2854
23 10020 1569 49 12456 2181
24 9674 1504 50 11335 1792
25 19524 3677 51 10873 1849
26 11551 1955 52 12747 2062
53 6483 1687

9 3"
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Huom! /7
VANTAANJOEN JA HELSINGIN SEUDUN Palautetaan valittdmasti laskentajakson
VESIENSUOJELUYHDISTYS RY paatyttys Uudenmaan ELY-keskukseen

0s. PL 36 00521 HELSINKI, seka
velvoitetarkkailua suorittavalle konsultille.

PAIVITTAISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOLOMAKE 2016
Kunta Nurmijarvi

Puhdistamo Kirkonkyla

Laskentajakso 01.01-31.03.2016
Kasitelty Ohitukset m*/d Jatevedet
Pvm. m/d 1 2 3 yht. m%/d
3918 733 4651
09.02
3852 785 4637
10.02
4041 806 4847
11.02 |
12.02 3691 305 3996
3201 65 3266
13.02

1. Kokonaan kasittelematén (esim. vuotovedet, séhkékatkot)
2. Osittain kasitelty (merkitse késittelytapa, esim. esiselkeytys)
3. Verkostossa ja pumppaamolla tapahtuneet ohitukset
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VANTAANJOEN JA HELSINGIN SEUDUN

VESIENSUOJELUYHDISTYS RY

LAITE 7%2

Palautetaan valittdmasti laskentajakson

paatyttya Uudenmaan ympéristékeskukseen
os. PL 36 00521 HELSINKI, seka
velvoitetarkkailua suorittavalle konsuitille.

PAIVITTAISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOLOMAKE 2016

Kunta Nurmijéryi
Puhdistamo Kirkonkyla
Laskentajakso 1.04-30.06.2016
Késitelty Ohitukset m*/d Jatevedet
Pvm. m>/d 2 3 yht. m%d
3517
25.04 3361 156
26.04 3609
3128 481
4073
27.04 3244 829
28.04 3167 593 3760
29.04 3672 614 4286
3098 431 3529
30.04
1.05 2935 129 3064

1. Kokonaan kasitteleméattn (esim. vuotovedet, s&hkdkatkot)
2. Osittain kasitelty (merkitse késittelytapa, esim. esiselkeytys)
3. Verkostossa ja pumppaamolla tapahtuneet ohitukset




Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016

Liite 8

m3/d

Virtaama naytepaivina (m?/d)
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Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016

Liite 9

Tuleva BOD,-kuorma ja -pitoisuus naytepaivina
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Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016

Tuleva COD.,-kuorma ja -pitoisuus naytepaivina
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Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016 Liite 11
Tuleva kokonaisfosforikuorma ja -pitoisuus naytepaivina
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Tuleva kokonaistyppikuorma ja-pitoisuus naytepaivina

Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016
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Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo 2016

Tuleva ammoniumtyppikuorma ja -pitoisuus naytepaivina
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Nurmijdrven Vesi,
Nurmijarven kirkonkylan jatevedenpuhdistamo
Kaytto- ja padstotarkkailun vuosiyhteenveto 2016

Yhteenvetoraportissa esitetdan Nurmijarven kirkonkylan ja-
tevedenpuhdistamon kaytt6- ja paastotarkkailun tulokset ja
puhdistamon toiminta vuodelta 2016. Raporttiin sisaltyy
myo6s ymparistéluvan mukainen vuoden 2016 viimeisen vuo-
sineljanneksen (4/2016) tarkkailutulosten kasittely seka val-
tioneuvoston asetuksen yhdyskuntajatevesistd 888/2006
mukainen tulosten tarkastelu.

i ‘antaanjoen ja Helsingin seudun
esiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Asemapaallikonkatu 12 B, 7. krs, 00520 Helsinki

p. {(09) 272 7270, vhvsy @vesiensuojelu.fi

www.vhvsy.fi




