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Liite 4

HYVINKÄÄN KALTEVAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

KUIVATUN LIETTEEN RASKASMETALLIPITOISUUDET VUONNA 2016

näytteen
n:o/pvm

pitoisuus

1 /
22.-24.2.

2 /
26.-28.9.

3 /
5.-8.12.

Raja-arvot,
MMM asetus

24/11

Kadmium
Cd mg/kg ka.

Kupari
Cu mg/kg ka.

Nikkeli
Ni mg/kg ka.

Sinkki
Zn mg/kg ka.

Kromi
Cr mg/kg ka.

Lyijy
Pb mg/kg ka.

Elohopea
Hg mg/kg ka.

Arseeni
As mg/kg ka.
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Kaltevan viemärilaitoksen virtaamat 2016

Viikko kok.virtaama Qmax Viikko kok.virtaama Qmax

n:o m³/viikko m³/d n:o m³/viikko m³/d
1 65 930 9 710 27 68 870 11 330

2 65 130 9 650 28 76 360 14 920

3 61 850 9 070 29 64 010 9 530

4 84 070 17 620 30 67 862 13 462

5 70 030 12 530 31 73 320 13 960

6 133 920 26 200 32 67 790 10 220

7 80 270 12 750 33 77 780 12 400

8 69 300 10 590 34 72 940 12 020

9 66 040 9 600 35 79 760 17 560

10 70 610 11 160 36 72 680 11 080

11 80 790 13 200 37 73 550 11 570

12 73 180 12 080 38 63 910 9 680

13 95 690 13 920 39 70 340 12 350

14 97 450 14 730 40 61 550 9 010

15 87 210 12 970 41 60 100 8 720

16 83 900 13 490 42 55 050 8 430

17 132 940 23 110 43 59 210 11 480

18 95 860 15 390 44 58 580 8 570

19 85 550 13 030 45 57 490 8 440

20 76 950 11 590 46 76 390 13 580

21 75 380 12 590 47 88 490 15 820

22 69 350 10 210 48 74 240 11 550

23 66 760 10 670 49 68 340 11 000

24 88 590 18 760 50 64 450 9 390

25 66 420 10 780 51 74 840 12 010

26 73 440 12 820 52 65 390 9 830

viikko 1 alkaa 4.1.2016
viikko 52 päättyy 1.1.2017

Palautetaan välittömästi vuodenvaihteen jälkeen Uudenmaan ELY-keskus
os. PL 36  00521 HELSINKI, sekä velvoitetarkkailua suorittavalle konsultille.

Täyttöohjeita:
- kokonaisvirtaama = käsitelty + ohijuoksutettu vesimäärä ( maantaista maanantaihin )
 -Qmax = kyseisen viikon suurin vuorokausivirtaama
- vaikka vuodenvaihde sattuisikin keskelle viikkoa merkitään kuitenkin täyden viikon virtaama
- mikäli virtausmittari on epäkunnossa, arvioidaan virtaama mahdollisimman tarkasti

u:\omat tiedostot\hyvinkää\kalteva\2016\vuosiyhteenveto\[taulukot_vuosikertomus2016 – kopio.xls]kal12_16
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KUNTA: 106 Hyvinkää PUHDISTAMO: Kalteva
Laitostunnus: 1064100  02 Tyyppi : rs Vesistöalue: 21.09

TARKKAILUVUOSI 2012 2013 2014 2015 2016
VIRTAAMAT Kok.virtaama m³/d 12 000 10 300 9 220 10 700 10 700

Ohitus m³/d 12,4 2,41 0,0 0,42 0,39
Käsitelty m³/d 12 000 10 300 9 220 10 700 10 700

BOD7-ATU Tuleva kg/d 2200 2100 2100 2200 2300
Ohitus kg/d 1,2 0,30 0,0 0,068 0,063
Käsitelty kg/d 30 27 25 27 28
Vesistöön kg/d 32 28 25 27 28

Tuleva mg/l 180 200 230 210 210
Käsitelty mg/l 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6
Vesistöön mg/l 2,5 2,7 2,7 2,5 2,6
Käsittelyteho % 99 99 99 99 99
Kokonaisteho % 99 99 99 99 99

CODcr Tuleva kg/d 5 800 5 500 5 300 5 500 5 600
Ohitus kg/d 3,0 0,80 0,0 0,17 0,17
Käsitelty kg/d 320 270 220 230 260
Vesistöön kg/d 320 270 220 230 260

Tuleva mg/l 480 530 570 510 520
Käsitelty mg/l 27 26 24 21 24
Vesistöön mg/l 27 26 24 21 24
Käsittelyteho % 95 95 96 96 95
Kokonaisteho % 94 95 96 96 95

FOSFORI Tuleva kg/d 84 78 75 82 81
Ohitus kg/d 0,043 0,012 0,00 0,0028 0,0023
Käsitelty kg/d 2,1 1,9 1,8 1,9 2,1
Vesistöön kg/d 2,1 1,9 1,8 1,9 2,1

Tuleva mg/l 7,0 7,6 8,1 7,7 7,6
Käsitelty mg/l 0,18 0,18 0,20 0,18 0,20
Vesistöön mg/l 0,18 0,18 0,20 0,18 0,20

Käsittelyteho % 98 98 98 98 98
Kokonaisteho % 98 98 98 98 98

TYPPI Tuleva kg/d 560 520 540 540 560
Ohitus kg/d 0,30 0,080 0,00 0,018 0,016
Käsitelty kg/d 100 95 92 93 92
Vesistöön kg/d 100 95 92 93 92

Tuleva mg/l 47 50 59 50 52
Käsitelty mg/l 8,3 9,2 10,0 8,7 8,6
Vesistöön mg/l 8,3 9,2 10,0 8,7 8,6

Käsittelyteho % 81 82 83 83 84
Kokonaisteho % 81 82 83 83 84

NH4-N Tuleva kg/d 460 440 460 470 490
Ohitus kg/d 0,25 0,53 0,00 0,016 0,014
Käsitelty kg/d 4,1 0,53 0,93 2,2 2,0
Vesistöön kg/d 4,4 0,60 0,93 2,2 2,0

Tuleva mg/l 38 43 50 44 46
Käsitelty mg/l 0,34 0,051 0,10 0,21 0,19
Vesistöön mg/l 0,37 0,058 0,10 0,21 0,19

Käsittelyteho % 99 100 100 100 100
Kokonaisteho % 99 100 100 100 100

Nitrifikaatio Käsitelty % 100 100 100 100 100

u:\omat tiedostot\hyvinkää\kalteva\2016\vuosiyhteenveto\[taulukot_vuosikertomus2016 – kopio.xls]kal12_16






