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PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5220
Käsitelty m³/d 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5220
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0,0
Vesistöön m³/d 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5220

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 2300 2200 1800 2000 1700 2000 2000
Käsitelty kg/d 8,5 9,7 7,8 23 17 15 13
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 8,5 9,7 7,8 23 17 15 13

Tuleva (vl) mg/l 510 430 390 270 310 390 380
Käsitelty mg/l 1,9 1,9 1,7 3,1 3,1 3,0 2,5 10
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 1,9 1,9 1,7 3,1 3,1 3,0 2,5 10

Käsittelyteho % 100 100 100 99 99 99 99 95
Kokonaisteho % 100 100 100 99 99 99 99 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 3900 5600 4100 5500 4000 4200 4600
Käsitelty kg/d 98 97 88 190 120 120 110
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 98 97 88 190 120 120 110

Tuleva (vl) mg/l 880 1100 880 740 740 830 880
Käsitelty mg/l 22 19 19 26 22 24 22 125
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 22 19 19 26 22 24 21 125

Käsittelyteho % 98 98 98 96 97 97 98 75
Kokonaisteho % 98 98 98 96 97 97 98 75

kok.P Tuleva (vl) kg/d 43 48 41 43 53 50 46
Käsitelty kg/d 0,38 0,56 0,37 0,96 0,59 0,66 0,57
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 0,38 0,56 0,37 0,96 0,59 0,66 0,57

Tuleva (vl) mg/l 9,7 9,5 9,0 5,8 9,9 9,9 8,8
Käsitelty mg/l 0,086 0,11 0,081 0,13 0,11 0,13 0,11 0,4
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,086 0,11 0,081 0,13 0,11 0,13 0,11 0,4

Käsittelyteho % 99 99 99 98 99 99 99 95
Kokonaisteho % 99 99 99 98 99 99 99 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 340 400 360 640 420 390 430
Käsitelty kg/d 29 32 33 160 41 45 52
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 29 32 33 160 41 45 52

Tuleva (vl) mg/l 77 79 79 86 78 78 82
Käsitelty mg/l 6,5 6,2 7,2 21 7,7 8,9 10 15
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 6,5 6,2 7,2 21 7,7 8,9 10,0 15

Käsittelyteho % 92 92 91 76 90 89 88 70
Kokonaisteho % 92 92 91 76 90 89 88 70

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 230 260 240 440 260 270 280
Käsitelty kg/d 0,076 0,12 0,092 53 0,16 0,20 8,9
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 0,076 0,12 0,092 53 0,16 0,20 8,9
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PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 52 51 53 59 48 54 54
Käsitelty mg/l 0,017 0,023 0,020 7,2 0,030 0,039 1,7 4
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,017 0,023 0,020 7,2 0,030 0,039 1,7 4

Käsittelyteho % 100 100 100 88 100 100 97
Kokonaisteho % 100 100 100 88 100 100 97

SS Tuleva (vl) kg/d 1800 1900 1700 2200 1700 1900 1900
Käsitelty kg/d 13 15 12 43 32 20 22
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 13 15 12 43 32 20 22

Tuleva (vl) mg/l 410 370 360 300 310 380 360
Käsitelty mg/l 3,0 2,9 2,7 5,8 6,0 4,0 4,3 35
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 3,0 2,9 2,7 5,8 6,0 4,0 4,2 35

Käsittelyteho % 99 99 99 98 98 99 99 90
Kokonaisteho % 99 99 99 98 98 99 99 90

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 92 100 100 98 90
Kokonaisteho % 100 100 100 92 100 100 98 90
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PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 9.2. 9.3. 4.4. 11.5. 14.6. 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 4970 14500 6620 7740 5620 4210 5030 4990 4990 5800 6330
Käsitelty m³/d 4970 14500 6620 7740 5620 4210 5030 4990 4990 5800 6330
Ohitus m³/d 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 4970 14600 6620 7740 5620 4210 5030 4990 4990 5800 6330

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 1800 1400 2300 1800 1900 2000 2100 1500 2200 1600 1700
Käsitelty kg/d 19 71 24 47 42 14 15 15 14 14 14
Ohitus kg/d 12
Vesistöön kg/d 19 83 24 47 42 14 15 15 14 14 14

Tuleva (vl) mg/l 360 93 350 230 330 470 420 290 450 280 270
Käsitelty mg/l 3,9 4,9 3,7 6,1 7,5 3,3 3,0 3,1 2,8 2,4 2,2
Ohitus mg/l 93
Vesistöön mg/l 3,9 5,7 3,7 6,1 7,5 3,3 3,0 3,1 2,8 2,4 2,2

Käsittelyteho % 99 95 99 97 98 99 99 99 99 99 99
Kokonaisteho % 99 94 99 97 98 99 99 99 99 99 99

CODCr Tuleva (vl) kg/d 4000 3900 4500 3900 4800 4600 6000 3800 4300 3900 4000
Käsitelty kg/d 140 430 240 250 260 110 150 130 140 120 160
Ohitus kg/d 35
Vesistöön kg/d 140 470 240 250 260 110 150 130 140 120 160

Tuleva (vl) mg/l 810 270 680 500 850 1100 1200 760 860 670 630
Käsitelty mg/l 28 30 36 32 46 27 30 27 28 21 26
Ohitus mg/l 270
Vesistöön mg/l 28 32 36 32 46 27 30 27 28 21 26

Käsittelyteho % 97 89 95 94 95 98 98 96 97 97 96
Kokonaisteho % 97 88 95 94 95 98 98 96 97 97 96

kok.P Tuleva (vl) kg/d 47 58 50 48 44 42 43 38 48 42 41
Käsitelty kg/d 0,85 3,0 1,7 1,5 2,1 0,46 0,65 0,80 0,55 0,58 0,82
Ohitus kg/d 0,52
Vesistöön kg/d 0,85 3,6 1,7 1,5 2,1 0,46 0,65 0,80 0,55 0,58 0,82

Tuleva (vl) mg/l 9,5 4,0 7,6 6,2 7,9 10 8,6 7,7 9,6 7,2 6,5
Käsitelty mg/l 0,17 0,21 0,25 0,19 0,37 0,11 0,13 0,16 0,11 0,10 0,13
Ohitus mg/l 4,0
Vesistöön mg/l 0,17 0,24 0,25 0,19 0,37 0,11 0,13 0,16 0,11 0,10 0,13

Käsittelyteho % 98 95 97 97 95 99 98 98 99 99 98
Kokonaisteho % 98 94 97 97 95 99 98 98 99 99 98

kok.N Tuleva (vl) kg/d 360 310 380 360 370 300 350 300 360 320 300
Käsitelty kg/d 70 120 51 100 30 22 30 29 55 35 32
Ohitus kg/d 2,7
Vesistöön kg/d 70 120 51 100 30 22 30 29 55 35 32

Tuleva (vl) mg/l 73 21 57 46 65 71 69 60 72 55 47
Käsitelty mg/l 14 8,1 7,7 13 5,4 5,2 6,0 5,9 11 6,0 5,0
Ohitus mg/l 21
Vesistöön mg/l 14 8,2 7,7 13 5,4 5,2 6,0 5,9 11 6,0 5,0

Käsittelyteho % 81 61 86 72 92 93 91 90 85 89 89
Kokonaisteho % 81 61 86 72 92 93 91 90 85 89 89

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 250 190 240 240 250 210 220 190 230 200 220
Käsitelty kg/d 0,10 25 15 25 0,17 0,16 0,10 0,17 0,13 0,064 0,11
Ohitus kg/d 1,7
Vesistöön kg/d 0,10 26 15 25 0,17 0,16 0,10 0,17 0,13 0,064 0,11

Tuleva (vl) mg/l 50 13 37 31 44 50 43 38 46 34 35
Käsitelty mg/l 0,021 1,7 2,3 3,2 0,030 0,039 0,020 0,035 0,027 0,011 0,017
Ohitus mg/l 13
Vesistöön mg/l 0,021 1,8 2,3 3,2 0,030 0,039 0,020 0,035 0,027 0,011 0,017

Käsittelyteho % 100 87 94 90 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 86 94 90 100 100 100 100 100 100 100

Liite 2
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PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 4510 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5750
Käsitelty m³/d 4510 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5750
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0 6,14
Vesistöön m³/d 4510 4460 5090 4610 7420 5370 5050 5760

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 1700 2300 2200 1800 2000 1700 2000 1900
Käsitelty kg/d 10 8,5 9,7 7,8 23 17 15 21
Ohitus kg/d 1,9
Vesistöön kg/d 10 8,5 9,7 7,8 23 17 15 23

Tuleva (vl) mg/l 370 510 430 390 270 310 390 330
Käsitelty mg/l 2,3 1,9 1,9 1,7 3,1 3,1 3,0 3,6 10
Ohitus mg/l 310
Vesistöön mg/l 2,3 1,9 1,9 1,7 3,1 3,1 3,0 4,0 10

Käsittelyteho % 99 100 100 100 99 99 99 99 95
Kokonaisteho % 99 100 100 100 99 99 99 99 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 4100 3900 5600 4100 5500 4000 4200 4400
Käsitelty kg/d 90 98 97 88 190 120 120 160
Ohitus kg/d 4,4
Vesistöön kg/d 90 98 97 88 190 120 120 160

Tuleva (vl) mg/l 910 880 1100 880 740 740 830 760
Käsitelty mg/l 20 22 19 19 26 22 24 27 125
Ohitus mg/l 720
Vesistöön mg/l 20 22 19 19 26 22 24 29 125

Käsittelyteho % 98 98 98 98 96 97 97 96 75
Kokonaisteho % 98 98 98 98 96 97 97 96 75

kok.P Tuleva (vl) kg/d 45 43 48 41 43 53 50 46
Käsitelty kg/d 0,72 0,38 0,56 0,37 0,96 0,59 0,66 0,92
Ohitus kg/d 0,046
Vesistöön kg/d 0,72 0,38 0,56 0,37 0,96 0,59 0,66 0,97

Tuleva (vl) mg/l 9,9 9,7 9,5 9,0 5,8 9,9 9,9 8,0
Käsitelty mg/l 0,16 0,086 0,11 0,081 0,13 0,11 0,13 0,16 0,4
Ohitus mg/l 7,5
Vesistöön mg/l 0,16 0,086 0,11 0,081 0,13 0,11 0,13 0,17 0,4

Käsittelyteho % 98 99 99 99 98 99 99 98 95
Kokonaisteho % 98 99 99 99 98 99 99 98 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 350 340 400 360 640 420 390 370
Käsitelty kg/d 50 29 32 33 160 41 45 51
Ohitus kg/d 0,37
Vesistöön kg/d 50 29 32 33 160 41 45 51

Tuleva (vl) mg/l 77 77 79 79 86 78 78 64
Käsitelty mg/l 11 6,5 6,2 7,2 21 7,7 8,9 8,9 15
Ohitus mg/l 60
Vesistöön mg/l 11 6,5 6,2 7,2 21 7,7 8,9 8,9 15

Käsittelyteho % 86 92 92 91 76 90 89 86 70
Kokonaisteho % 86 92 92 91 76 90 89 86 70

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 220 230 260 240 440 260 270 240
Käsitelty kg/d 0,072 0,076 0,12 0,092 53 0,16 0,20 6,3
Ohitus kg/d 0,24
Vesistöön kg/d 0,072 0,076 0,12 0,092 53 0,16 0,20 6,5

Tuleva (vl) mg/l 49 52 51 53 59 48 54 42
Käsitelty mg/l 0,016 0,017 0,023 0,020 7,2 0,030 0,039 1,1 4
Ohitus mg/l 39
Vesistöön mg/l 0,016 0,017 0,023 0,020 7,2 0,030 0,039 1,1 4

Käsittelyteho % 100 100 100 100 88 100 100 98
Kokonaisteho % 100 100 100 100 88 100 100 97
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PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 9.2. 9.3. 4.4. 11.5. 14.6. 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9.

SS Tuleva (vl) kg/d 3000 3700 2500 2000 2300 1600 2300 1800 2400 1700 2600
Käsitelty kg/d 24 97 21 49 62 13 27 28 26 21 33
Ohitus kg/d 33
Vesistöön kg/d 24 130 21 49 62 13 27 28 26 21 33

Tuleva (vl) mg/l 600 250 370 260 410 390 460 360 480 300 410
Käsitelty mg/l 4,9 6,7 3,2 6,3 11 3,2 5,3 5,7 5,2 3,7 5,2
Ohitus mg/l 250
Vesistöön mg/l 4,9 8,9 3,2 6,3 11 3,2 5,3 5,7 5,2 3,7 5,2

Käsittelyteho % 99 97 99 98 97 99 99 98 99 99 99
Kokonaisteho % 99 96 99 98 97 99 99 98 99 99 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 92 96 93 100 100 100 100 100 100 100
Kokonaisteho % 100 91 96 93 100 100 100 100 100 100 100



Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

JAKSORAPORTTI
Yhdistelmätaulukko
18.1.2017

17-10
#4

s. 4 (4)

- 2/2 -

PUHDISTAMO:  Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  650
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

SS Tuleva (vl) kg/d 2100 1800 1900 1700 2200 1700 1900 2200
Käsitelty kg/d 18 13 15 12 43 32 20 30
Ohitus kg/d 2,2
Vesistöön kg/d 18 13 15 12 43 32 20 32

Tuleva (vl) mg/l 470 410 370 360 300 310 380 380
Käsitelty mg/l 4,0 3,0 2,9 2,7 5,8 6,0 4,0 5,2 35
Ohitus mg/l 360
Vesistöön mg/l 4,0 3,0 2,9 2,7 5,8 6,0 4,0 5,6 35

Käsittelyteho % 99 99 99 99 98 98 99 99 90
Kokonaisteho % 99 99 99 99 98 98 99 99 90

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 100 92 100 100 99 90
Kokonaisteho % 100 100 100 100 92 100 100 98 90
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NURMIJÄRVEN KLAUKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

KUIVATUN LIETTEEN (mädätyksen jälkeen) RASKASMETALLIPITOISUUDET
VUONNA 2016

näytteen
n:o/pvm

pitoisuus

1 /
22.-25.2.

2 /
26.-28.9.

3 /
31.10.-3.11.

*

Raja-arvot,
MMM asetus

24/11

Kadmium
Cd mg/kg ka.

Kupari
Cu mg/kg ka.

Nikkeli
Ni mg/kg ka.

Sinkki
Zn mg/kg ka.

Kromi
Cr mg/kg ka.

Lyijy
Pb mg/kg ka.

Elohopea
Hg mg/kg ka.

Arseeni
As mg/kg ka.

0,6

210

27

600

34

24

0,60

6

0,5

220

33

640

38

14

5,1

5

0,4 (0,4)

180 (160)

31 (24)

490 (390)

35 (30)

11 (9)

2,3 (1,1)

5 (4)

1,5

600

100

1 500

300

100

1,0

25

*suluissa olevat arvot ovat esikuivatun raakasekalietteen pitoisuuksia

Elohopeapitoisuudet jatkotutkimuksissa
8.11.2016: mädätetty liete 2,0 mg/kg ka, raakasekaliete 0,94 mg/kg ka
8.12.2016: mädätetty liete 1,8 mg/kg ka, raakasekaliete 0,98 mg/kg ka
10.1.2017: mädätetty liete 0,90 mg/kg ka, raakasekaliete 0,52 mg/kg ka
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