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18.1.2017
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600
Käsitelty m³/d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0,0
Vesistöön m³/d 1310 1370 1350 2410 1700 1560 1600

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 230 270 350 150 390 420 300
Käsitelty kg/d 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7 4,2
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7 4,2

Tuleva (vl) mg/l 180 200 260 61 230 270 190
Käsitelty mg/l 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9 2,6 10
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9 2,6 10

Käsittelyteho % 99 99 99 97 99 98 99 95
Kokonaisteho % 99 99 99 97 99 98 99 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 610 730 820 390 1000 1100 780
Käsitelty kg/d 20 23 23 51 36 36 30
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 20 23 23 51 36 36 30

Tuleva (vl) mg/l 470 530 610 160 600 730 490
Käsitelty mg/l 15 17 17 21 21 23 19 60
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 15 17 17 21 21 23 19 60

Käsittelyteho % 97 97 97 87 97 97 96 90
Kokonaisteho % 97 97 97 87 97 97 96 90

kok.P Tuleva (vl) kg/d 12 13 13 13 14 14 13
Käsitelty kg/d 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36 0,26
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36 0,26

Tuleva (vl) mg/l 8,9 9,3 9,5 5,2 8,5 8,9 8,1
Käsitelty mg/l 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23 0,16 0,5
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23 0,16 0,5

Käsittelyteho % 99 98 98 98 98 97 98 95
Kokonaisteho % 99 98 98 98 98 97 98 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 99 110 110 120 110 110 110
Käsitelty kg/d 47 59 39 46 24 44 43
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 47 59 39 46 24 44 43

Tuleva (vl) mg/l 76 77 80 51 63 70 69
Käsitelty mg/l 36 43 29 19 14 28 27
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 36 43 29 19 14 28 27

Käsittelyteho % 53 44 64 63 78 60 61
Kokonaisteho % 53 44 64 63 78 60 61

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 76 84 78 89 75 80 80
Käsitelty kg/d 0,39 2,9 1,2 0,18 2,9 0,45 1,3
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 0,39 2,9 1,2 0,18 2,9 0,45 1,3
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.10.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12. Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) mg/l 58 61 58 37 44 51 50
Käsitelty mg/l 0,30 2,1 0,89 0,074 1,7 0,29 0,82 4
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 0,30 2,1 0,89 0,074 1,7 0,29 0,81 4

Käsittelyteho % 99 97 98 100 96 99 98
Kokonaisteho % 99 97 98 100 96 99 98

SS Tuleva (vl) kg/d 260 290 420 230 580 470 380
Käsitelty kg/d 6,5 11 7,0 12 8,8 14 9,8
Ohitus kg/d 0,0
Vesistöön kg/d 6,5 11 7,0 12 8,8 14 9,8

Tuleva (vl) mg/l 200 210 310 95 340 300 240
Käsitelty mg/l 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8 6,1 15
Ohitus mg/l 0,0
Vesistöön mg/l 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8 6,1 15

Käsittelyteho % 98 96 98 95 98 97 97
Kokonaisteho % 98 96 98 95 98 97 97

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 97 99 100 97 100 99
Kokonaisteho % 100 97 99 100 97 100 99
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 26.1. 9.2. 24.2. 9.3. 21.3. 4.4. 26.4. 11.5. 25.5. 8.6. 20.6.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 1710 1760 3920 2030 2430 2350 3140 3130 2330 1760 1500 2900
Käsitelty m³/d 1710 1760 3920 2030 2430 2350 3140 3130 2330 1760 1500 2900
Ohitus m³/d 0 0 600 0 0 0 0 594 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 1710 1760 4520 2030 2430 2350 3140 3720 2330 1760 1500 2900

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 360 330 260 370 290 280 600 230 350 250 240 580
Käsitelty kg/d 9,9 8,4 8,6 6,7 11 6,3 14 7,5 7,0 5,6 3,9 7,5
Ohitus kg/d 17 42
Vesistöön kg/d 9,9 8,4 26 6,7 11 6,3 14 50 7,0 5,6 3,9 7,5

Tuleva (vl) mg/l 210 190 57 180 120 120 190 73 150 140 160 200
Käsitelty mg/l 5,8 4,8 2,2 3,3 4,6 2,7 4,5 2,4 3,0 3,2 2,6 2,6
Ohitus mg/l 29 71
Vesistöön mg/l 5,8 4,8 5,8 3,3 4,6 2,7 4,5 13 3,0 3,2 2,6 2,6

Käsittelyteho % 97 97 96 98 96 98 98 97 98 98 98 99
Kokonaisteho % 97 97 90 98 96 98 98 82 98 98 98 99

CODCr Tuleva (vl) kg/d 850 950 750 810 780 750 1200 690 980 640 600 1500
Käsitelty kg/d 44 44 63 45 63 40 69 50 51 39 39 58
Ohitus kg/d 46 120
Vesistöön kg/d 44 44 110 45 63 40 69 170 51 39 39 58

Tuleva (vl) mg/l 500 540 170 400 320 320 380 220 420 360 400 510
Käsitelty mg/l 26 25 16 22 26 17 22 16 22 22 26 20
Ohitus mg/l 76 210
Vesistöön mg/l 26 25 24 22 26 17 22 47 22 22 26 20

Käsittelyteho % 95 95 91 95 92 95 94 93 95 94 94 96
Kokonaisteho % 95 95 86 95 92 95 94 79 95 94 94 96

kok.P Tuleva (vl) kg/d 15 13 9,9 13 13 11 14 10 15 13 13 19
Käsitelty kg/d 0,39 0,40 0,67 0,39 0,49 0,33 0,66 0,53 0,42 0,39 0,19 0,61
Ohitus kg/d 0,90 0,83
Vesistöön kg/d 0,39 0,40 1,6 0,39 0,49 0,33 0,66 1,4 0,42 0,39 0,19 0,61

Tuleva  (vl) mg/l 8,8 7,2 2,2 6,2 5,5 4,8 4,6 3,2 6,3 7,4 9,0 6,5
Käsitelty mg/l 0,23 0,23 0,17 0,19 0,20 0,14 0,21 0,17 0,18 0,22 0,13 0,21
Ohitus mg/l 1,5 1,4
Vesistöön mg/l 0,23 0,23 0,35 0,19 0,20 0,14 0,21 0,37 0,18 0,22 0,13 0,21

Käsittelyteho % 97 97 93 97 96 97 95 95 97 97 99 97
Kokonaisteho % 97 97 84 97 96 97 95 89 97 97 99 97

kok.N Tuleva (vl) kg/d 110 88 80 100 110 94 110 59 110 100 99 140
Käsitelty kg/d 63 47 51 39 49 45 47 34 15 7,9 9,6 38
Ohitus kg/d 13 11
Vesistöön kg/d 63 47 64 39 49 45 47 46 15 7,9 9,6 38

Tuleva (vl) mg/l 67 50 18 49 45 40 34 19 47 57 66 49
Käsitelty mg/l 37 27 13 19 20 19 15 11 6,6 4,5 6,4 13
Ohitus mg/l 22 19
Vesistöön mg/l 37 27 14 19 20 19 15 12 6,6 4,5 6,4 13

Käsittelyteho % 45 46 24 61 56 53 56 42 86 92 90 73
Kokonaisteho % 45 46 20 61 56 53 56 35 86 92 90 73

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 82 65 54 71 82 70 78 47 84 81 79 100
Käsitelty kg/d 3,6 7,4 0,11 5,7 12 0,84 0,97 0,084 4,2 2,6 5,7 6,4
Ohitus kg/d 11 6,5
Vesistöön kg/d 3,6 7,4 12 5,7 12 0,84 0,97 6,6 4,2 2,6 5,7 6,4

Tuleva (vl) mg/l 48 37 12 35 34 30 25 15 36 46 53 36
Käsitelty mg/l 2,1 4,2 0,028 2,8 4,9 0,36 0,31 0,027 1,8 1,5 3,8 2,2
Ohitus mg/l 19 11
Vesistöön mg/l 2,1 4,2 2,5 2,8 4,9 0,36 0,31 1,8 1,8 1,5 3,8 2,2

Käsittelyteho % 96 89 100 92 86 99 99 100 95 97 93 94
Kokonaisteho % 96 89 79 92 86 99 99 88 95 97 93 94

Liite 2
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12.

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560
Käsitelty m³/d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560
Ohitus m³/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesistöön m³/d 1540 1600 2000 1760 1940 1390 1310 1370 1350 2410 1700 1560

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 370 270 240 260 350 420 230 270 350 150 390 420
Käsitelty kg/d 4,0 3,4 4,6 3,7 3,3 3,6 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 4,0 3,4 4,6 3,7 3,3 3,6 2,6 2,9 3,2 3,9 4,9 7,7

Tuleva (vl) mg/l 240 170 120 150 180 300 180 200 260 61 230 270
Käsitelty mg/l 2,6 2,1 2,3 2,1 1,7 2,6 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 2,6 2,1 2,3 2,1 1,7 2,6 2,0 2,1 2,4 1,6 2,9 4,9

Käsittelyteho % 99 99 98 99 99 99 99 99 99 97 99 98
Kokonaisteho % 99 99 98 99 99 99 99 99 99 97 99 98

CODCr Tuleva (vl) kg/d 960 720 580 650 1000 950 610 730 820 390 1000 1100
Käsitelty kg/d 29 29 46 28 39 25 20 23 23 51 36 36
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 29 29 46 28 39 25 20 23 23 51 36 36

Tuleva (vl) mg/l 620 450 290 370 530 680 470 530 610 160 600 730
Käsitelty mg/l 19 18 23 16 20 18 15 17 17 21 21 23
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 19 18 23 16 20 18 15 17 17 21 21 23

Käsittelyteho % 97 96 92 96 96 97 97 97 97 87 97 97
Kokonaisteho % 97 96 92 96 96 97 97 97 97 87 97 97

kok.P Tuleva (vl) kg/d 14 12 14 14 13 13 12 13 13 13 14 14
Käsitelty kg/d 0,34 0,26 0,48 0,39 0,35 0,29 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 0,34 0,26 0,48 0,39 0,35 0,29 0,13 0,22 0,24 0,31 0,27 0,36

Tuleva  (vl) mg/l 8,9 7,2 7,1 7,8 6,6 9,7 8,9 9,3 9,5 5,2 8,5 8,9
Käsitelty mg/l 0,22 0,16 0,24 0,22 0,18 0,21 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 0,22 0,16 0,24 0,22 0,18 0,21 0,10 0,16 0,18 0,13 0,16 0,23

Käsittelyteho % 98 98 97 97 97 98 99 98 98 98 98 97
Kokonaisteho % 98 98 97 97 97 98 99 98 98 98 98 97

kok.N Tuleva (vl) kg/d 100 88 110 110 89 110 99 110 110 120 110 110
Käsitelty kg/d 20 19 48 39 41 47 47 59 39 46 24 44
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 20 19 48 39 41 47 47 59 39 46 24 44

Tuleva (vl) mg/l 66 55 55 60 46 80 76 77 80 51 63 70
Käsitelty mg/l 13 12 24 22 21 34 36 43 29 19 14 28
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 13 12 24 22 21 34 36 43 29 19 14 28

Käsittelyteho % 80 78 56 63 54 58 53 44 64 63 78 60
Kokonaisteho % 80 78 56 63 54 58 53 44 64 63 78 60

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 69 62 86 76 72 75 76 84 78 89 75 80
Käsitelty kg/d 1,9 2,1 6,0 5,3 4,1 5,8 0,39 2,9 1,2 0,18 2,9 0,45
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 1,9 2,1 6,0 5,3 4,1 5,8 0,39 2,9 1,2 0,18 2,9 0,45

Tuleva (vl) mg/l 45 39 43 43 37 54 58 61 58 37 44 51
Käsitelty mg/l 1,2 1,3 3,0 3,0 2,1 4,2 0,30 2,1 0,89 0,074 1,7 0,29
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 1,2 1,3 3,0 3,0 2,1 4,2 0,30 2,1 0,89 0,074 1,7 0,29

Käsittelyteho % 97 97 93 93 94 92 99 97 98 100 96 99
Kokonaisteho % 97 97 93 93 94 92 99 97 98 100 96 99
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 1930
Käsitelty m³/d 1930
Ohitus m³/d 16,4
Vesistöön m³/d 1950

BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 330
Käsitelty kg/d 5,8
Ohitus kg/d 1,3
Vesistöön kg/d 7,1

Tuleva (vl) mg/l 170
Käsitelty mg/l 3,0 10
Ohitus mg/l 79
Vesistöön mg/l 3,6 10

Käsittelyteho % 98 95
Kokonaisteho % 98 95

CODCr Tuleva (vl) kg/d 830
Käsitelty kg/d 39
Ohitus kg/d 3,3
Vesistöön kg/d 42

Tuleva (vl) mg/l 430
Käsitelty mg/l 20 60
Ohitus mg/l 200
Vesistöön mg/l 22 60

Käsittelyteho % 95 90
Kokonaisteho % 95 90

kok.P Tuleva (vl) kg/d 13
Käsitelty kg/d 0,37
Ohitus kg/d 0,052
Vesistöön kg/d 0,42

Tuleva (vl) mg/l 6,7
Käsitelty mg/l 0,19 0,5
Ohitus mg/l 3,2
Vesistöön mg/l 0,22 0,5

Käsittelyteho % 97 95
Kokonaisteho % 97 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 100
Käsitelty kg/d 37
Ohitus kg/d 0,40
Vesistöön kg/d 37

Tuleva (vl) mg/l 51
Käsitelty mg/l 19
Ohitus mg/l 24
Vesistöön mg/l 19

Käsittelyteho % 61
Kokonaisteho % 63

NH4-N Tuleva (vl) kg/d 76
Käsitelty kg/d 3,3
Ohitus kg/d 0,30
Vesistöön kg/d 3,6

Tuleva (vl) mg/l 39
Käsitelty mg/l 1,7 4
Ohitus mg/l 18
Vesistöön mg/l 1,8 4

Käsittelyteho % 96
Kokonaisteho % 95
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 12.1. 26.1. 9.2. 24.2. 9.3. 21.3. 4.4. 26.4. 11.5. 25.5. 8.6. 20.6.

SS Tuleva (vl) kg/d 510 560 510 470 320 400 660 240 610 160 250 610
Käsitelty kg/d 6,8 14 33 16 11 14 31 23 21 21 8,4 21
Ohitus kg/d 44 71
Vesistöön kg/d 6,8 14 77 16 11 14 31 95 21 21 8,4 21

Tuleva (vl) mg/l 300 320 110 230 130 170 210 76 260 93 170 210
Käsitelty mg/l 4,0 8,2 8,4 7,9 4,4 5,8 10 7,5 9,0 12 5,6 7,4
Ohitus mg/l 74 120
Vesistöön mg/l 4,0 8,2 17 7,9 4,4 5,8 10 25 9,0 12 5,6 7,4

Käsittelyteho % 99 97 93 97 97 97 95 90 97 87 97 96
Kokonaisteho % 99 97 85 97 97 97 95 67 97 87 97 96

Nitrif.aste Käsittelyteho % 97 92 100 94 89 99 99 100 96 97 94 96
Kokonaisteho % 97 92 86 94 89 99 99 91 96 97 94 96
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat 6.7. 20.7. 9.8. 23.8. 6.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 23.11. 7.12. 19.12.

SS Tuleva (vl) kg/d 520 320 240 280 520 420 260 290 420 230 580 470
Käsitelty kg/d 8,2 8,0 14 8,6 15 8,6 6,5 11 7,0 12 8,8 14
Ohitus kg/d
Vesistöön kg/d 8,2 8,0 14 8,6 15 8,6 6,5 11 7,0 12 8,8 14

Tuleva (vl) mg/l 340 200 120 160 270 300 200 210 310 95 340 300
Käsitelty mg/l 5,3 5,0 6,9 4,9 7,7 6,2 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8
Ohitus mg/l
Vesistöön mg/l 5,3 5,0 6,9 4,9 7,7 6,2 5,0 8,3 5,2 4,8 5,2 8,8

Käsittelyteho % 98 98 94 97 97 98 98 96 98 95 98 97
Kokonaisteho % 98 98 94 97 97 98 98 96 98 95 98 97

Nitrif.aste Käsittelyteho % 98 98 95 95 95 95 100 97 99 100 97 100
Kokonaisteho % 98 98 95 95 95 95 100 97 99 100 97 100
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PUHDISTAMO:  Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo
LAITOSTUNNUS:  649
TARKKAILUJAKSO:  1.1.2016-31.12.2016

Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite

SS Tuleva (vl) kg/d 410
Käsitelty kg/d 14
Ohitus kg/d 1,6
Vesistöön kg/d 16

Tuleva (vl) mg/l 210
Käsitelty mg/l 7,0 15
Ohitus mg/l 98
Vesistöön mg/l 8,0 15

Käsittelyteho % 96
Kokonaisteho % 96

Nitrif.aste Käsittelyteho % 97
Kokonaisteho % 96



Liite 3





Liite 4

NURMIJÄRVEN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

KUIVATUN LIETTEEN RASKASMETALLIPITOISUUDET VUONNA 2016

näytteen
n:o/pvm

pitoisuus

1 /
22.-24.2.

2 /
26.-28.9.

Raja-arvot,
MMM asetus

24/11

Kadmium
Cd mg/kg ka.

Kupari
Cu mg/kg ka.

Nikkeli
Ni mg/kg ka.

Sinkki
Zn mg/kg ka.

Kromi
Cr mg/kg ka.

Lyijy
Pb mg/kg ka.

Elohopea
Hg mg/kg ka.

Arseeni
As mg/kg ka.

0,5

220

26

340

36

12

0,37

6

0,6

270

32

470

36

18

0,69

6

1,5

600

100

1 500

300

100

1,0

25



KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE
KUNTA:                    Nurmijärvi PUHDISTAMO: Kirkonkylä VUOSI: 2016

kk Käsitelty Jäteveden saostukseen Lietteen loppusijoitus Sakokai-
käytetyt kemikaalit voliete

m3/d m3/kk 1:Ferro 2:Polym.selk. 3:Ca Viljelykäytt. Viherrakent. erill.varasto kaatopaik.
min. kesk. max. yht. kg/kk g/m3 kg/kk g/m3 kg/kk g/m3 m3/kk m3/kk Tn/kk m3/kk m3/kk

Tammi 1473 1840 3690 57006 15736 295 91,6 1,6 2490 43 77 1458

Helmi 1754 2546 4041 73831 14348 194 93,7 1,3 1440 2 92 1640

Maalis 1770 2476 3597 76763 15925 217 105,2 1,3 1470 19 134,5 1786

Huhti 2171 2816 3672 84469 15083 180 105,2 1,2 1440 17 97 1700

Touko 1501 2047 2971 63443 17843 289 110,9 1,7 1338 11 104,84 1719

Kesä 1210 1805 3677 54146 17295 319 108 2,0 780 14 112 1569

Heinä 1285 1672 2497 51826 15762 314 103,9 2 3312 64 111,1 1501

Elo 1246 1646 2227 51015 14621 259 110 2,1 1510 30 129,32 1697

Syys 1170 1604 4018 48117 13992 291 113,2 2,4 2987 62 116 1737

Loka 1087 1281 1538 39716 13283 334 105 2,6 3923 99 102,1 1754

Marras 1180 1867 3088 56011 14210 277 107,1 1,9 4584 82 138 2034

Joulu 1352 1668 2062 51713 15030 293 113,4 2,1 3150 61 126,38 1795

YHTEENSÄ KOKO VUONNA
KESKIMÄÄRIN VUOROKAUTTA KOHTI

KOKO VUOSI:
Sähkön kulutus 649621 kWh/vuosi Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat
Polymeeri (jätev./liett.) 1267 kg/vuosi selvitetään kääntöpuolella, tällöin rasti ruutuun
Neutralointikemikaalit kg/vuosi Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella
Kalkki 28424 kg/vuosi Ei ohituksia
Lietettä kompostoitu m3/vuosi Puhdistamon hoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero:
Virtausmittarin kalibrointipäivämäärä Janne Huuki  Sorvankaari 12 D
ja todetut virheet: 01900 Nurmijärvi      0405341628

Kloorausaika:

x

Li
ite

5
Liite

5



NURMIJÄRVI kirkonkylä Copyright Jani Sillanpää,
Viikkovirtaamat 2016 Kokemäenjoen vesistön VSY ry

Viikko Kokonaisvirtaama Q max Viikko Kokonaisvirtaama Q max
nro m3/viikko m3/d nro m3/viikko m3/d
1 6706 1747 27 11084 1722
2 11169 1706 28 11887 2373
3 11240 1707 29 14589 2497
4 10679 1579 30 10510 1652
5 19460 3690 31 10332 1612
6 15329 3087 32 10451 1596
7 24637 4041 33 11389 2227
8 17381 2882 34 13259 2059
9 14179 2133 35 11142 1694
10 13412 1990 36 14897 4018
11 16491 2502 37 11172 1798
12 20276 3597 38 9897 1556
13 18053 3279 39 9292 1461
14 21691 3222 40 9635 1561
15 21089 3169 41 9088 1372
16 17064 2773 42 8673 1297
17 22032 3361 43 8488 1358
18 21582 3672 44 9872 1588
19 16679 2827 45 9253 1400
20 14169 2108 46 9248 1407
21 12518 2000 47 17115 3088
22 11802 1865 48 16626 2854
23 10020 1569 49 12456 2181
24 9674 1504 50 11335 1792
25 19524 3677 51 10873 1849
26 11551 1955 52 12747 2062
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